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本書 中の マーク、 画面、 表記に つし て 


■ マークの 意味 

本書 中では、 いくつかの マー クを 用いて 重要な 事項を 記載して います。 これらの マー クが 付いている 記述は 必ず お読みく 
ださい。 それぞれの マークには 次の ような 意味が あります。 

この 表示を 無視して、 誤った 取り扱いを すると、 人が 死亡 または 重傷を 負 ラ 可能性が 想定され る 内容を 
示して います。 


A この 表示を 無視して、 誤った 取り扱いを すると、 人が 傷害を 負う 可能性が 想定され る 内容 および 物的 損 
' 害の みの 発生が 想定され る 内容を 示して います。 


この 表示を 無視して 誤った 取り扱いを すると、 プリンタ 本体が 損傷したり、 プリンタ 本体、 プリンタ ド 
ライ パ や ユー ティ リ ティが 正常に 動作し なくなる 場合が あります。 この 表示は、 本 製品を お使いい ただ 
< 上で 必ず お 守 りいた だきたい 内容を 示して います。 


補足説明 や 参考 情報を 記載して います。 


用語の 説明を 記載して いる ことを 示して います。 


茂  関連した 内容の 参照 ページを 示して います。 


■ 掲載 画面 

• 本書の 画面は 実際の 画面と 多少 異なる 場合が あります。 また、 0S の 違い や 使用 環境に よっても 異なる 画面と なる 場合 
があります ので、 ご注意く ださい。 

• 本書に 掲載す る Windows の 画面は、 特に 指定がない 限り Windows  XP の 画面を 使用して います。 

• 本書に 掲載す る Mac  OS  X の 画面は、 特に 指定がない 限り Mac  OS  X  v10.3 の 画面を 使用して います。 


■ ハ ガキの 表記 

本書では、 日本 郵政 公社 製の ハ ガキを 郵便 ハ ガキと 記載して います。 


本書 中の マーク、 画面、 表記に ついて 
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■  Windows の 表記 

Microsoft®  Windows®  98  Operating  System  日本語 版 

Microsoft®  Windows®  Millennium  Edition  Operating  System  日本語 版 

Microsoft®  Windows®  2000  Operating  System  日本語 版 

Microsoft®  Windows®  Server  200 3,  Standard  Edition  (32 ビッ ト パージョン） 

Microsoft®  Windows®  Server  200 3,  Enterprise  Edition  (32 ビッ ト パージョン） 

Microsoft®  Windows®  XP  Home  Edition  Operating  System  日本語 版 
Microsoft®  Windows®  XP  Professional  Operating  System  日本語 版 

本書では、 上記 各 オペ レー ティング システムを それぞれ 「Windows  98」、 「Windows  Me」、 「Windows  2000 丄 「Windows 
XP」、 「Windows  Server  200 3」 と 表記して います。 また これらを 総称す る 場合は 「Windows」、 複数の Windows を 併 
記す る 場合は 「Windows  98/Me」 のように Windows の 表記を 省略す る ことがあ ります。 


■  Mac  OS の 表記 

Mac  〇 S  9.1 〜 9.2.x 

Mac  OSX  vlO.2,  v10.3、 v10.4v 

本書では、 上記 各 オペレーティング システムを それぞれ 「MacOS9」、 「Mac  OS  X」 と 表記して います。 また これらを 
総称す る 場合は 「MacOS」 と 表記し ます。 


本書 中の マーク、 画面、 表記に ついて 
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Windows を お使いの 方へ 


プリンタ ドライ パの 詳細 説 日月と、 Windows で お使いの 際に 関係す る 情報の 説 日月を しています。 


印刷を 始める 前に . 11 

印刷の 手順 . 12 

印刷の 中止 . 14 

設定 画面の 開き 方 . 16 

便利な 印刷機 能 . 20 

[基本 設定] ダイアログ . 30 

[応用 設定] ダイアログ . 59 

[環境 設定] ダイアログ . 73 

[ユー テ イリ テイ] ダイアログ . 80 

プリンタの 状態を コンピュータで 監視す るには . 81 

プリンタを 共有す るには . 97 

プリンタ 接続 先の 変更 . 111 

パラレル インター フェイス 接続 時の 印刷の 高速 化 . 115 

プリンタ ソフ ト ウェアの 削除 方法 . 122 

ソフ ト ウェアの バージ ヨン アップ . 132 

ソフト ウェ ア の再イ ンス I '  _ ル . 133 
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印刷を 始める 前に 


「セットアップ ガイド」 （紙 マニュアル） の 説明に 従って、 EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM から プリンタ ソフト 
ウェアの インストー ルは 終了して います か。 また、 プリンタ 接続 先の 設定は 正しいで すか。 ご 利用の 接続 方法に よって、 
設定が 異なります。 以下の 説明を お読みく ださい。 


■  USB ケーブルで 接続して いる 場合 

プリンタと コンピュータを USB インターフェイス ケープルで 接続して いる 場合は、 「セットアップ ガイド」 （紙 マニ ュア 
ル） の 説明に 従ってく ださい。 EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM から プリンタ ソフトウェアが 正しく インスト ー 
ルされ ていれば （できて いれば)、 問題な く 印刷を 始める ことができます。 

茂 本書 1 2 ページ 「 印刷の 手順」 

万一 印刷 できない ときは、 以下の ページを 参照して ください。 

と 3P 本書 526 ページ 「USB 接続 時の トラ プル」 


■ネッ ト ワーク ケー フリ レで 接続して いる 場合 

本 機の ネッ トワー ク インター フェイスを 介して 丁 CP/IP を 使用して ネッ ト ワークに 接続して いる 場合は、 「セッ ト アップ ガ 
イド」 （紙 マニュアル） の 説明に 従ってく ださい。 EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM から プリンタ ソフトウェアが 
正しく インストールされ ていれば （できて いれば)、 問題な く 印刷を 始める ことができます。 

茂 本書 1 2 ページ 「 印刷の 手順」 

オプションの 無線 プリント アダプタを 介して プリンタを ネッ ト ワークに 接続して いる 場合は、 r ネッ ト ワーク 設定 ガイド」 
(PDF) に 従って ネッ トワー ク プリンタの セッ ト アップを 行って ください。 

印刷で きないと きは 以下の ページを 参照して ください。 

^ 本書 1 n ページ 「プリ ンタ 接続 先の 変更」 


•  TCP/IP 以外の プロ ト コルを 使用す る 場合は 「ネット ワーク 設定 ガイド （PDF)] を ご覧く ださい。 
• ネット ワーク 上の プリンタを 共有す る 場合は、 以下の ページを 参照して ください。 

本書 97 ぺージ 「プリンタを 共有す るには」 
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印刷の 手順 


ここでは、 Windows  XP に 添付の 「ワード パッド」 を 例に、 基本的な 印刷 手順を 説明し ます。 印刷 手順は お使いの アプリ 
ケーシ ヨン ソフトに よつ て 異なり ま すので、 詳細は 各 アプリ ケーシ ヨン ソフ トの 取扱説明書を 参照して く ださい。 


[ワード パッド] を 起動し ます。 

. Windows の [スタート]— [すべての プ □グラム] (Windows  XP 以外は [プ □ヴ ラム])— [アクセサリ]— 
[ワー ド パッド] をクリ ック すると ワー ドパッ ドが 起動し ます。 

• すでに 存在す る ファイルを 印刷す る 場合は、 その ファイルを ダ プル クリックして 0 に 進みます。 


[ファイル] メニューから [ページ 設定] を 選択し ます。 

この ダイア □ヴで 印刷す る 用紙の サイズ や 余白な どを 設定し ます。 


① クリック 


©クリック 


印刷す る 用紙 サイズ や 余白、 印刷の 向きな どを 設定して、 [OK] を クリック します。 

余白の 最小値は、 本 機の 印刷 可能 領域で ある 上下 左右 5mm まで 設定す る ことができます。 


① 設定 


©クリック 


印刷す る ファイルを 作成し ます。 


[ファイル] メニューから [印刷] を クリック します。 


©クリック 


② クリック 
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LP-S 6500 /LP-S 4500 が 選択され ている ことを 確認し ます。 プリンタ ドライバの 設定を 確認 また 
は 変更 するとき は、 [詳細 設定] (Windows  XP/Server  2003 以外は [プ □パティ]) を クリック 
し、 〇 に 進みます。 プリンタ ドライバの 設定を 確認 しないと きは、 □に 進みます。 


.② 設定の 必要が あれ 
ば、 クリック 


① 確認 


<ss> 


Windows  200 0 の 「ワード パッド」 のように、 [印刷] ダイアログ 内で 直接 プリンタの プロパティを 操 
作で きる 場合が あります。 


各項 目を 設定して [OK] を クリック します。 

通常は、 [基本 設定] ダイアログの 各項 目を 設定す る だけで 正常に 印刷で きます。 
沒 本書 30 ページ 「[基本 設定] ダイアログ」 


アプリケーション 
ソフ トで 設定した 
用紙 サイズと 印刷 
方向を 選択し ます。 


① 設定 


©クリック 


[印刷] を クリック します。 


クリック 


印刷 データが プリ ンタに 送られて 印刷が 始ま ります。 
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印刷の 中止 


印刷 処理を 中止 するとき は、 次の いずれ かの 方法で コンピュータ 上の 印刷 データ、 または プリ ンタ 上の 印刷 データを 削除 
します。 


L コンピュータから 中止す S  」 


ダブル クリック 


中止したい 印刷 データを クリックして 選択し、 [ドキュメント] メニューの [印刷 中止] また 
は [キャンセル] を クリック します。 


処理 済みの データが 印刷され てから 表示が 消え、 印刷が 中止され ます。 


J 喿作 パネルから 中止す S  . 


♦印刷 中の データを 削除す るには [ジョブ キャンセル] ボタンを 押します。 

印刷 中の データ （ジョブ 単位） が 削除され ます。 


ぐ 

ジヨ ブ キヤ ン セル 中 
お待ちく ださい 

心 

押す. 
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♦プリンタ が 受信し たす ベての 印刷 データを 削除す るには [ジョブ キャンセル] ボタンを 約 2 秒 以上 押し 続け 
ます。 

プリンタ が 受信した すべての 印刷 データ が 消去され ます。 
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設定 画面の 開き 方 


印刷に 関する 各種の 設定は、 プリンタ ドライ パの プロパティを 開いて 変更し ます。 プロパティの 開き 方は、 大きく 分けて 
2 通りあります。 この 開き 方に よって、 設定で きる 項目が 異なります。 異なる 点は、 各 設定 項目の 説明を 参照して ください。 


ゾ プリ ケー シ ヨン ソフトから 開 <  . 


通常の 印刷 時は、 アプリケーション ソフトから プリンタ ドライ パの プロパティを 開いて 設定し ます。 アプリケーション ソ 
フ トから プリンタ ドライ パの プロパティを 開く 方法は、 ソフトウェア によつ て 異な ります。 各 ソフト ウェ アの 取扱説明書 
を 参照して ください。 ここでは、 Windows  XP に 添付の 「ワード パッド」 の 場合を 説明し ます。 


アプリケーション ソフトの [ファイル] メニューから [印刷] を クリックして [印刷] ダイ 
ア □クを 表示させます。 


©クリック 


©クリック 


[プリンタの 選択] で プリンタ 名に EPSON  LP-S 6500 /LP-S 4500 が 選択され ている ことを 
確認して [詳細 設定] (Windows  XP/Server  2003 以外の 場合は [プロパティ]) を クリッ 
ク します。 


① 確認 


©クリック 


Windows 2000 の 「ワー ド パッド」 のように、 [印刷] ダイアログ 内で 直接 プリンタの プロパティを 操 
作で きる 場合が あります。 


設定 画面の 開き 方 
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J スタ— 卜] メニ ユーから 開く  . 


Windows の [スター ト] メニューから 開く ことができる [プリンタと FAX]  (Windows  XP/Server  2003 以外は [プリ 
ン タ]) フォルダでは、 コンピュータに インストールされ ている プリンタの 設定 •管理と、 新しい プリンタの 追加が 実行で 
きます。 


[プリンタと FAX]  /  [プリンタ] フォルダから プリンタ ドライバの プロパティを 開いた 場合の 設定 値 
は、 アプリ ケー シヨ ンソフ トから 開いた 際の 初期値になります。 日常 的に 使う 設定 値は 以下の 手順で あ 
ら かじ め 設定 して おいてく だ さい。 


[プリンタと FAX]  /  [プリンタ] フォルダから プリンタ ドライ パの プロパティを 開いて、 プリンタ ドライ パを 設定す る 方 
法は いくつ もあります。 ここでは 代表的な 手順を 説明 します。 


Windows の [スタート] メニューから [プリンタと FAX]  /  [プリンタ] を 開きます。 

•  Windows  XP  の 場合 

①  [スター ト]- [コント □ー ル パネル] を クリック します。 

[スター ト] メニューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] を クリックして、 0 
へ 進みます。 

②  [プリンタと その他の ハー ドウ エア]- [プリンタと FAX] を クリック します。 


•  Windows  Server  2003 の 場合 

[スター ト]— [コント □ー ル パネル]- [プリンタと FAX] に 力ー ソルを 合わせ、 0 へ 進みます。 [スター 
卜] メニューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] を クリックして、 回へ 進みます。 

•  Windows  98/Me/ 200 0 の 場合 

[スタート]— [設定]— [プリンタ] を クリック します。 


設定 画面の 開き 方  1 / 


LP-S 6500 /LP-S 4500 の プリ ンタ アイコンを 右クリ ック して、 
□パティ] を クリック します。 


表示され た メニューで [プ 


Windows  2000 /XP/Server  2003 では [印刷 設定] または [プ □パティ] で 設定で きる 機能が 異なります。 異 
なる 点は、 各 設定 項目の 説明を 参照して ください。 


Windows  XP の 場合 


印刷の 基本的な 設定 
(プリンタ ドライバの 
設定） を 行います。 


Windows の プリ ンタ使 
用 環境を 設定 します。 


プリンタ に対する タスク リス トから [印刷 設定の 選択] または [プリン 
夕の プロパティの 設定] をクリ ック して 実行す る こと もで きます。 


Windows  98/Me  の 場合 


Windows  2000 の 場合 


Windows  Server  2003 の 場合 


83Tm<( 


一時停止 (色） 

-通芾 使う ブリン タ に 設定® 


印刷 ドキュメントの 則 除ぬ） 


ショー ト か 外の 作成© 
則 除 ⑪ 

名前の 変更 (M) 


Windows  98/Me  では、 すべ 
ての 印刷 設定 や 機能 設定を 
プロパティで 行います。 


Windows の プリンタ 使用 環境 を 設定し ます。 


• プリンタを 選択して、 [ファイル] メ ニュー から 操作す る こと もで きます。 

—一  •  Windows  2000 /XP/Server  200 3 で [プロパティ] の 設定を 行う には、 標準 ユー ザー (Power  Users) 

以上の 権限が 必要です。 

•  Windows  2000 /XP/Server  200 3 で [印刷 設定] を 設定す るには 制限 ユー ザー (Users) 以上の 権限 
が 必要です。 


設定 画面の 開き 方 
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リン タ ドラ イノ  \て 設定で きる 項目 


プリンタ ドライ パで 設定で きる 項目の 概要は 以下の通りです。 詳細は 参照 先の ページを ご覧く ださい。 

<例>  Windows  XP で アプリ ケー シヨ ンソフ トから 開いた 場合 


① 


② 


③ 


④ 


①  印刷の 基本 設定 

用紙 サイズ、 給 紙 方法、 印刷 方法な ど、 印刷に かかわる 基本的な 設定を 行います。 また、 セキュリティ 印刷 も 設定で きます。 
と デ 本書 30 ページ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 

②  印刷の 応用 設定 

拡大/縮小 印刷、 印刷 品質な どの 設定と、 [ページ 装飾] ダイア □ヴを 開きます。 

と デ 本書 59 ページ 「[応用 設定] ダイア □ヴ」 

③  プリンタの 環境 設定 

プリ ンタの 動作 環境を 設定 したり、 ステータス シート を 印刷 します。 

と〒 本書 73 ページ 「[環境 設定] ダイア □ヴ」 

④  ユー ティ リ ティの 起動 

プリ ンタの 状態を 監視す る EPSON ステー タス モニタを 起動し ます。 

沒 本書 80 ページ 「[ユーティリティ] ダイア □ヴ」 


設定 画面の 開き 方 
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便利な 印刷機 能 


ここでは、 本 機に 搭載され ている さまざまな 機能のう ち、 便利な 印刷機 能の 概略を まとめて 紹介し ます。 


り 付け 印刷で 用紙を 節糸 D  』 


大量の 文書を 印刷 するとき に 「紙が もったいない」 と 感じる ことはありません か。 1 枚ず つ 印刷す るよりは、 2 ページ ま 
たは 4 ページ ごとに まとめて 1 枚の 用紙に 割り付ければ、 総 用紙 枚数を 1/2 または 1/4 に 減らす ことができます。 


2 ぺージ 
割り付け 


4 ぺージ 
割り付け 


例えば、 会議の 書類が 100 ページ あれば、 50 枚 または 25 枚の 用紙に 印刷す る だけで 済み、 ページ 数が 多ければ 多い ほど 
節約 効果は ぐつ と 上がります。 


割り付け 印刷は、 連続した 2 ぺージ または 4 ぺージ 分の デー タを 縮小して 元の 指定 サイズの 用紙に 割 
一一  り 付けて 印刷し ます。 例えば ハガキ サイズの ぺージ の 場合、 通常で あれば そのまま ハガキ サイズの 用紙 

に 割り付け 印刷し ますが、 文字が 小さくて 読み づ らく 実用的とは 言えません。 こんなと きは、 拡大/縮 
小 機能 （フイ ッ ト ぺージ 機能） を 同時に 使用して、 大きな A4 サイズの 用紙に 拡大して 割り付け ると 読 
みやすくな ります。 


^ 本書 24 ページ 「ページを 拡大 または 縮小して 印刷」 

占3 本書 71 ぺージ 「拡大/縮小 率を 自動的に 設定す る フイ ッ ト ぺージ 印刷」 


便利な 印刷機 能 
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割り付け 印刷は [基本 設定] ダイアログの [割り付け] を チェックし、 [割り付け 設定] ダイアログを 開いて 設定して ください。 


s 本 is 定 応用 設定 現 境 設定 2- ティリ ティ _ 


用紙 サイス'' <2)  IA4  210  x  297  mm 
印刷 方向  ©縦 (£)  〇桷 (U 


給 紙裝蚩 迄） 自動) 逞択 
用紙 種類 的  \¥M ~ 


®s ラー (©  〇 モノクロ  (旦〉 


01H1  画 


f 割り付け 設定 迄).. . 1 


セキュリティ 印刷ね)… 


r 設定 確_.. 1 

I 議 値に する ⑪ j 


□両面 印刷 凶 

- とじる 位 匿 

印刷 部数 〇)  II 虔 


左 （:） ン上 ① 


両面 設定 (U) … I 


 右 (hp 


□部 単位で 印刷ぬ） 


ヤン セル  ] I  ヘルプ 


設定 


割り付け V -シ激 

O  4V —ン 、、分 ⑷ 

割り付け 胴 序 

い 1 2 1® 左から 右方 向の  [2J1 1 〇右⑽ 左方 向 (E) 


ffl 


上から 下方 向① 


□枠を 印刷 (四 


ヘル フ。 ⑻  | 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

と5= 本書 30 ページ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 / 本書 32 ぺージ 「⑧ 割り付け」 
と デ 本書 35 ページ 「1 枚の 用紙に 複数 ページを 割り付けて 印刷す るには」 
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‘両酬 刷で 臓を 節糸 勺  . 


用紙の 片面に 印刷す る だけでは 「紙が もったいない」 と 思う ことはありません か。 本 機には 自動 両面 印刷機 能が 標準 搭載され 
ています。 用紙を 1 枚ず つ 自動的に 裏返して 両面 印刷を 行います ので、 片面を 印刷した 後で 文書を セットし 直して 裏面に 
印刷す る 手間が 省けます。 また、 総 用紙 枚数を 1/2 に 減らす ことができます。 


さらに、 用紙の 両面に 2 ページ または 4 ページ 割り付け 印刷を 行えば、 総 用紙 枚数を 1/4 または 1/8 まで 減らす ことが 
できます。 


<例  > 両面 それぞれに 2 ペー ジ 分の 割り付け 印刷し た 場合、 
4 ページの 文書なら 用紙 1 枚で 済みます 


没 本書 20 ページ 「 割り付け 印刷で 用紙を 節約」 

茂 本書 35 ページ 「1 枚の 用紙に 複数 ページを 割り付けて 印刷す るには」 


<ss> 


両面に 印刷す るなら 「本のよう に ぺージ を 順番に めく りたい」 と 思いません か。 読む 順番に ぺー ジを自 
動的に 並べ 替えてから 両面に 2 ページ 分ず つ 印刷 （製本 印刷） する ことができ ますので、 用紙を 1 枚 
ずつ 半分に 折り畳んで 揃えて とじれば、 そのまま 製本す る ことができます。 2 通りのと じ 方に 合わせ 
て、 ぺージ の 印刷 順序を 選択で きます。 


内側に 重ねてと じる 場合 


外側へ 並べて とじる 場合 
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両面 •製本 印刷は [基本 設定] ダイアログの [両面 印刷] を チェックし、 [両面 設定] を クリックして [両面 印刷 設定] ダ 
イア ログを 開いて 設定して ください。 


応用 設定 現 境 設定 1 ■■ティリ ティ 


M  210  x  297  mm 

用紙 サイス'' <2)  IA4  210  x  297  mm  ' 
印刷 方向  ® 縦©  0»<L) 


"Jl 


■装 蚩⑤ | 自動 逞択 ~ 
用紙 種類 ⑺  ~ 


©カラーぬ）  〇モ伽 旦〉 


□割り付け (R) 


割り付け 設定®.. .  | 


セキュリティ 印刷 迫)… 


[ 設定 確 M)... ) 

I 初期値に する (D)  J 


0 画! 臓  L 両面 設定 眼 ] 

とじる 位蚩  ® 左 (£) 〇上 <D  〇右 (il) 


印刷 部 卿 


部 単位で 印刷©) 


] □ 


両面 印刷 や 製本 印 
刷を 設定 


< 画面 例  > 両面 印刷 を 設定す る 場合 


。セ ル I 〔 ヘル ブ 


とじし ろ 


a 

IV ザ 目 


表 (£〉 
裏 (旦） 


[mi 

[o~il 


® 用紙の 表⑽ (E) 
〇 用紙の 裏か⑽ 
□製本す _ 

き 方 

C_ 左閉き (£)  _ 

〇全 v ぅ ''③ 

〇 分割す る 必 


右 聞き <p 


II  0  I 枚 毎 


J 匚 キャン 1Z ル |  I ヘル: 7°(hP  I 匚? 刀 期 値に する®  j 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

と〒 本書 30 ページ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 / 本書 32 ページ 「⑦ 両面 印刷」 
^ 本書 37 ページ 「 両面 印刷/ 製本 印刷す るには」 
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L ページを 扼大 または 縮小して 印刷 J  」 


文書を 印刷して から コピー 機で 拡大/縮小して いません か。 プリンタ ドライ パの 拡大/ 縮小 機能を 使えば、 文書を その ま 
ま 拡大/ 縮小して 印刷で きます ので 手間が 省けます。 「 会議には A4 サイズで 統一」 との 急な 依頼に も 迅速に 対応で きます。 


— 

— 

T-, 

1 

L 

1  ~ 

1 

1 

1 

<例> 縮小して 文書の サイズを 合わせる 


本 機の 拡大/縮 ノ j 〈印刷には 以下 2 つの 方法が あります。 


サイズを 選択 （フィ ッ ト ページ 印刷） 

元の ページ サイズと 拡大/ 縮小したい 用紙 サイズを メニューから 選択す る だけで、 自動的に ページ サイズを 用紙 サイズに 
合わせて （フィット させて） 印刷で きます。 例えば、 A4 サイズで 作った 原稿を ハ ガキに 印刷したい ときは、 元の ページ サ 
イズを [A4] に 設定して、 出力 （印刷） に 使用す る 用紙 サイズを [ハ ガキ] に 設定す る だけで、 あとは プリンタ ドライ パ 
が 自動的に 縮小 率を 計算して 縮小 印刷を 行います。 

茂 本書 71 ページ 「拡大/縮小 率を 自動的に 設定す る フイ ッ ト ページ 印刷」 


拡大/ 縮小 率を 設定 (任意 倍率 印刷） 

拡大/ 縮小 率を 任意に 設定して 印刷す る こと もで きます。 まず 拡大/ 縮小したい 用紙 サイズに 合わせて 拡大/ 縮小 率を 計 
算 し、 その 値を 入力して 印刷し ます。 

本書 72 ページ 「拡大/縮小 率を 自由に 設定で きる 任意 倍率 印刷」 

拡大/縮小 印刷は [応用 設定] ダイア □ヴを 開いて 設定して ください。 


_ 拡大/ 縮小 印刷を 
設定 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

と〒 本書 59 ページ 「[応用 設定] ダイア □ヴ」 / 本書 59 ページ 「① 拡大/縮小」 
戌 本書 70 ページ 「拡大/縮小して 印刷す るには」 
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，形 サイズ 以外麵 に 印刷  」 


B5、 A4 などの 定形 サイズ 以外の 用紙に 印刷したい 場合 も 心配ありません。 任意の 用紙 サイズを 不定 形 紙 （ユーザー 定義 
サイズ） として 登録して おく ことができます。 


DC 

尤空 1 1  ノ  ~t~ 

つ、 疋 7T ジノつ 

不定 形 紙 サイズは、 [基本 設定] ダイアログの [用紙 サイズ] メニュー がら [ユーザー 定義 サイズ] を 選択して 設定して く 
ださい。 


基本 設定 応用 設定 環境 設定 2.- ティリ ティ 


ユ乎定 義 サイス'' 

A 

[3^  r*2^ 

用紙 サイス' 'e)  gga^ag— 、 


印 刪 方向  ©縦 (p〉| 

n 

1  oW 

ニニ； 

U - ^ 

① [ユーザー 定義 サイズ] を 選択 


セキュリティ 印刷 (⑤... 


設定 確 S(N).-  I 


用紙 種類 ⑺ 
色 

□割り付け® 
□両面 印刷 

とじる 位 匿 


印刷 部数© 


用紙 サイス、' 名 

卩 乎 定  サイス'' 

用 紙 幅の 範 固： 

(  985  - 

用紙 長さの 範 固: 

(1480  ... 

用紙 卿： 

12100 

虔 1 

用紙 長さ (u: 

12970 

迄 i 

じ 卿」  1  則除必 I 


単位 

®E1 [涵 


〇 0.01 インチ 〇) 


I キャンセル]  I ヘル/ (Jd) 1 


_ ② 任意の 用紙 
サイズを 設 
定 して 保存 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

戌 本書 30 ページ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 / 本書 30 ぺージ 「① 用紙 サイズ」 
沒 本書 34 ページ 「任意の 用紙 サイズを 登録す るには」 

定義した 不定 形 紙 サイズは [用紙 サイズ] メニューから 選択で きます。 


不定 形 紙への 印刷は、 いく つか ご注意い ただく 点が あります。 以下の ぺージ を 参照して から 印刷を 実行 
してく ださい。 

沒 本書 409 ぺージ 「不定 形 紙への 印刷」 
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ピー 時に 透かし 文字が 浮き上がる 印刷 


本 機で 印刷した 文書 原本と コピー 機で コピーした 複製 書類を 区別して、 セキュリティを 高めたい と 思いません が。 プリン 
タ ドライ パの 透かし 印刷機 能を 使えば、 用紙 全体に 透かし 文字を 印刷す る ことができます。 文書 原本には 背景に 透かし 文 
字が 埋め込まれ ていて、 用紙 全体に 色が 付いています。 印刷され た 文書 原本を コピーす ると、 選択した パターンの 文字が 
浮き上がります。 


コピーす ると 


透かし 印刷は [基本 設定] ダイアログ がら [セキュリティ 印刷] ダイアログを 開いて 設定して ください。 


応用 設定 現 境說定 ティリ ティ 


A4  210  x  297  mm 

A 

用紙 サイス'' (2) 

印刷 方向  @镟(£) 


OW 


[ 設定 確_.. ) 

し 刪 値に する®  I 


ス 切 1 梁 能 

速 かし 印刷 m 

色 

配蛋 

©赤 ⑻ 

〇 前面 (Q) 

〇杳⑻ 

©背面 ⑻ 

スタン フ *? -ク秘 

| なし 

适 加/則 除 也)... 


スタン フトク 設定 M.. 


□へ ッ ト/フット (£) 

ハツ ワ-卜'印 刷 

□ハ* ス1 7-卜'印 刷を する ◎ 

トサし 名 (U〉  「 

的/名 (J) 

ぬ ヮ ••ド® 


ヘッケ ニ/フット 設定の… 


和ン セル 


ヘル フ *妙 ]  I 初期値に する Q) 


② 透かし 印 
刷を 設定 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

とず 本書 30 ぺージ 「[基本 設定] ダイアログ」 / 本書 33 ぺージ 「⑩ [セキュリティ 印刷] ボタン」 
と デ 本書 41 ページ 「[セキュリティ 印刷] ダイアログ」 

沒 本書 43 ページ 「透かし 印刷す るには」 
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J 仮 J などの スタンプ マークを 重ねて 印刷  」 


印刷した 文書を 管理 するとき に、 「@ 丄 「重要 丄 「®」 などの スタンプを 押してい ません か。 また、 誰が どの コン ピュー 
夕で 印刷した かわ がらない ので、 管理が 面倒と 感じる ことはありません か。 プリンタ ドライ パの スタンプ マーク 機能を 使 
え ば、 文書 自体に こうした スタンプ マーク や、 ユーザー 名、 コンピュータ 名を 重ねて 印刷で きます ので 手間が 省けます。 
大量の 文書に スタンプを 押す 必要が ある 場合で も、 一度 設定 すれば 手 作業で 何度も スタンプを 押す 必要が なく、 しかも 押 
し 間違い もありません。 


■  + ㊣+圈 

スタンプ マーク 印刷は [基本 設定] ダイア □ヴ から [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴを 開いて 設定して ください。 


して 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

とず 本書 30 ページ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 / 本書 33 ぺージ 「⑩ [セキュリティ 印刷] ボタン」 
と〒 本書 41 ページ 「[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴ」 

と 3P 本書 45 ページ 「スタンプ マークを 印刷す るには」 


オリジナル スタンプ マークの 作成 

あらかじめ 登録され ている スタンプ マーク だけでなく、 オリジナルの スタンプ マークを ユーザー が 作成して 登録で きます。 
どのような マークが 必要に なっても、 新たに スタンプを 購入す る 必要が あり ません。 

茂 本書 48 ページ 「オリ ジナル スタンプ マークの 登録 方法」 


便利な 印刷機 能  2 / 


k ヘッダー/ フッターに ファイル 名 や 日付を 印刷 


「この 書類は 誰が どの コンピュータか 6 印刷した のか」 など、 文書の 管理に 困る ことはありません か。 文書の 上部 ヘッダー 
と 下部 フッターに、 ユーザー 名、 コンピュータ 名、 印刷 日時な どの 文書 情報を 印刷す ると、 文書の 管理が しや すくなり ま 
す。 アプリケーション ソフトで 文書 情報を 入力せ ず、 プリンタ ドライ パの ヘッダー/ フッター 印®] 機能で 印刷 実行時に 処 
理 できる ので、 印刷 書類と しての 正確な 情報を 管理し やすくなります。 


へッタ _ 


ヘッダー/フッター 印刷は [基本 設定] ダイアログ がら [セキュリティ 印刷] ダイアログを 開いて 設定して ください。 


©クリック 
して 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

沒 本書 30 ページ 「[基本 設定] ダイアログ」 / 本書 33 ページ 「⑩ [セキュリティ 印刷] ボタン」 
沒 本書 41 ページ 「[セキュリティ 印刷] ダイアログ」 

沒 本書 51 ページ 「ヘッダー/ フッターを 印刷す るには」 


便利な 印刷機 能 


28 


印刷 データに セキ ユ リ テイを 設定して 印刷 


ご 自身が プリンタに パスワードを 入力して その 場で 書類を 印刷で きれば、 他人の 目に 触れる ことなく セキュリティを 高め 
られ ると 思いません か。 オプションの ハー ド ディスク ユニットを 取り付ければ、 パスワード 印刷が できます。 通常 プリン 
夕に 送られた 印刷 データは 何もし なくても 印刷され ますが、 印刷 データを 一旦 ハー ド ディ スクに 保存し、 操作 パネルから 
パ スワ ー ドを 入力す ると 印刷され ます。 


パ スワー ドを 設定して 印刷 実行 


パ スワー ドを 入力して その 場で 印刷 


パスワード 印刷は [基本 設定] ダイア □ヴ から [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴを 開いて 設定して ください。 


©クリック 
して 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

とず 本書 30 ページ 「[基本 設定] ダイアログ」 / 本書 33 ページ 「⑩ [セキュリティ 印刷] ボタン」 
とず 本書 41 ページ 「[セキュリティ 印刷] ダイアログ」 

とず 本書 53 ページ 「パ スワー ド 印刷を する には」 


便利な 印刷機 能 


29 


[基本 設定] ダイアログ 

プリンタ ドライバの [基本 設定] ダイアログでは、 印刷に かかわる 基本的な 設定を 行います。 

く 例〉 Windows  XP で アプリケーション ソフ トから 開いた 場合 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑧ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 


⑩ 


⑪ 

⑫ 


① 用紙 サイズ 

アプリケーション ソフトで 設定した 印刷 データの 用紙 サイズを 選択し ます。 目的の 用紙 サイズが 表示され ていない 場合は、 
スクロール パー の 矢印 （ J|/  V  ) を クリックして 表示 させて ください。 


アプリ ケーシ ヨン ソフト で 設定 した 用紙 サイズと プリンタ ドライ パの [用紙 サイズ] は 必ず一 致さ 
せて ください。 サイズが 異なる 場合、 アプリ ケーシ ヨン ソフトに よっては、 間違った サイズで 印刷 
したり、 印刷で きない 場合が あります。 

Windows  2000 /XP/Server  200 3 で [動作 環境 設定] ダイアログの [プリン トサーパー用紙 サイズ 
を 使用す る] を チェック している 場合は、 本 機が サボートしない サイズが 表示され ます。 本 機が サ 
ポート しない サイズを 選択す ると、 思い通りの 印刷 結果が 得られない 場合が あり ます。 

沒 本書 78 ページ 「 [動作 環境 設定] ダイアログ」 

と 3P 本書 385 ぺージ 「 各 給 紙 装置 に セットで きる 用紙 サイズと 容量」 


自動 縮小 印刷： 

プリンタが サポート する サイズより 大きい A2 などを 選択す ると、 以下の 画面が 表示され ます。 [出力 用紙] の リスト ボッ 
クスで 選択した 用紙 サイズに 合わせて、 自動 縮小して 印刷し ます。 


[基本 設定] ダイアログ  づ〇 


ユーザー 定義 サイズ： 

任意の 用紙 サイズを 設定す るには、 リスト 内の [ユーザー 定義 サイズ] を 選択し ます。 
設定で きる サイズは 以下の通りです。 

• 用紙 幅：  98.5 〜 297.0 mm  (3.88 〜 1 1 .69 インチ） 

• 用紙 長さ： 148.0 〜 431.9 mm  (5.83 〜 1 7.00 インチ） 

本書 25 ページ 「 定形 サイズ 以外の 用紙に 印刷」 

と〒 本書 34 ページ 「任意の 用紙 サイズを 登録す るには」 


② 印刷 方向 

印刷す る 用紙の 方向を、 [縦] •[横] のい ずれが クリックして 選択し ます。 アプリケーション ソフトで 設定した 印刷の 向き 
に 合わせます。 


③給紙 装置 

給 紙 装置を 選択し ます。 


項目 

説明 

自動 選択 

印刷 実行時に、 [用紙 サイズ] で 選択した サイズの 用紙が セットされ ている 給 紙 装置を 
探して 給 紙し ます。 

MP ト レイ 

MP トレイから 給 紙し ます。 

用紙 カセット 1 

標準の 用紙 カ セッ トから 給 紙し ます。 

用紙 カセット 2/3/4* 

オプションの 増設 カ セッ ト ユニッ トの 用紙 カ セッ トから 給 紙し ます。 

* オプションの 増設 カセッ ト ユニッ ト 装着 時の み 表示され ます。 

• 給 紙 装置に セッ トした 用紙の サイズは、 操作 パネルから [給 紙 装置 設定] を 選択して [mp ト レ イサ 
ノ  イズ] と [カセット サイズ] で 設定し ます。 

沒 本書 335 ぺージ 「 [給 紙 装置 設定] メニユ _ 」 

• 選択した 給 紙 装置から 指定され た サイズの 用紙が 給 紙され ない 場合は、 エラー が 発生し ます （[用紙 
サイズの チェックを しない] を オフに 設定して いる 場合)。 

本書 76 ぺージ 「 [拡張 設定] ダイアログ」 

• [自動 選択] を 選択して 拡大/縮小 印刷を 行う と、 [応用 設定] ダイアログの [出力 用紙] で 設定した 
サイズの 用紙が セッ トされて いる 給 紙 装置を 自動的に 選択して 給 紙し ます。 

沒 本書 59 ぺージ 「 [応用 設定] ダイアログ」 


[基本 設定] ダイアログ  づ 1 


④ 用紙 種類 

印刷 に 使用す る 用紙 種類を 選択し ます。 


項目 

説明 

指定し ない 

• 普通 紙 タイプの 用紙に 印刷す る 場合で、 操作 パネルの 「用紙 タイプ 選択 機能」 を 使用 
しないと きに 選択し ます。 

茂 本書 411 ページ 「用紙 タイプ 選択 機能」 

• [給 紙 装置] は 手動で 選択す る 必要が あります。 

普通 紙、 レタ ー ヘッド、 

再生 紙、 色つ き 

• 紙 厚が 64 〜 90g/m2 の 左記 普通 紙 タイプの 用紙に 印刷す る 場合で 操作 パネルの 「用紙 
タイプ 選択 機能」 を 使用 するとき に 選択し ます。 

と デ 本書 411 ページ 「用紙 タイプ 選択 機能」 

• [給 紙 装置] には [自動 選択] が 自動 選択され ます。 

〇 HP シー ト 

•  EPSON カラー レーザープリンタ 用 OHP シート （型番： LPC0HPS1) に 印刷す ると 
きに 選択し ます。 

• [給 紙 装置] には [MP ト レイ] が 自動 選択され ます。 

ラペル 

• ラペル 紙に 印刷 するとき に 選択し ます。 

• [給 紙 装置] には [MP ト レイ] が 自動 選択され ます。 

厚紙 

• 紙 厚が 91 〜 163g/  rrf の 厚紙に 印刷 するとき に 選択し ます。 

• [給 紙 装置] には [MP ト レイ] が 自動 選択され ます。 

厚紙 （裏面） 

• 厚紙の 片面 印刷 後に さらに も う 一方の 面に 印刷 するとき に 選択 します。 

• [給 紙 装置] には [MP ト レイ] が 自動 選択され ます。 

ハガキ （裏面） 

• 郵便 ハ ガキ、 往復 郵便 ハ ガキを 両面 印刷す る 場合で、 片面の 印刷 後 も ラー 方の 面を 印 
刷 するとき に 選択し ます。 

片面 だけ 印刷す る 場合は、 [用紙 サイズ] で [ハ ガキ] または [往復 ハ ガキ] を 選択 
してく ださい。 

• [給 紙 装置] には [MP ト レイ] が 自動 選択され ます。 

用紙 サイズを 郵便 ハ ガキ、 往復 郵便 ハ ガキ、 または 封筒 サイズに すると、 プリンタ ドライバの [用紙 種 
類] の 設定に 関係な く、 プリンタ 内部では 厚紙と して 印刷を 行います。 


⑤ 色 （カラー モデルの み） 

カラー 印刷を 行う ときは、 [カラー] を、 モノクロ 印刷を 行う ときは [モノクロ] を 選択し ます。 

⑥  割り付け 

2 ページ または 4 ページ 分の 連続した データを 1 枚の 用紙に 自動的に 縮小 割り付けして 印刷し ます。 割り付ける ページ 数 
と 順序を 設定す るには、 [割り付け] を チェックして [割り付け 設定] を クリック します。 

茂 本書 20 ページ 「 割り付け 印刷で 用紙を 節約」 

戌 本書 35 ページ 「1 枚の 用紙に 複数 ページを 割り付けて 印刷す るには」 


⑦ 両面 印刷 

両面 印刷を 行います。 製本 印刷の 設定 も 行えます。 

茂 本書 22 ページ r 両面 印刷で 用紙を 節約」 

茂 本書 37 ページ r 両面 印刷/ 製本 印刷す るには」 

両面 印刷で きる 用紙の 詳細は、 以下の ページを 参照して ください。 
茂 本書 399 ぺージ 「両面 印刷に ついて」 


両面 印刷の 製本 機能と 割り 付 け 機能を 同時に 設定す る ことは できません。 


[基本 設定] ダイアログ  ^2 


⑧  印刷 部数 

印刷す る 部数 （1 〜 999) を 指定し ます。 

⑨ 部 単位で 印刷 

2 部 以上 印刷 するとき に 1 ページ 目から 最終 ページまでを 1 部 単位に まとめて 印刷し ます。 印刷す る 部数は、 ⑧の [印刷 
部数] で 指定し ます。 


アプリ ケーシ ヨン ソフト で 部 単位 印刷を 設定で きる 場合 は、 通常 アプリ ケー シヨ ン側 で 設定 してく ださ 
い （アプリ ケーシ ヨン ソフトで 設定で きない 場合は、 プリンタ ドライバで [部 単位で 印刷] を 設定し ま 
す）。 ただし、 [拡張 設定] ダイアログの [アプリ ケーシ ヨンの 部 単位 印刷を 優先] を 無効に した 場合 
は、 必ず プ リン タ ドライ パで [部 単位で 印刷] を 設定して ください。 

茂 本書 77 ぺージ 「⑨ アプリ ケ ーショ ンの部 単位 印刷 を 優先」 


⑩ [セキ ュ リ ティ 印刷] ボタン 

[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴを 開いて、 セキュリティ 印刷が 行えます。 

と デ 本書 41 ページ 「[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴ」 

⑪ [設定 確認] ボタン 

プリンタ ドライ パの 設定 一覧を 表示し ます。 また、 設定の 一覧を 印刷す る ことができます。 

⑫ [初期値に する] ボタン 

[基本 設定] ダイア □ヴの 設定を 初期 状態に 戻します。 


[基本 設定] ダイアログ  ^3 


‘ 任意の 臓 サイズを 登録す るには  」 


[用紙 サイズ] リストに あらかじめ 用意され ていない 用紙 サイズを [ユーザー 定義 サイズ] として 設定して 20 件まで 登録 
する ことができます。 


不定 形 紙への 印刷は、 いくつか ご注意い ただく 点が あります。 以下の ぺージ を 参照して から 印刷を 実行 
、 ー ノ  してく ださ ぃ。 

沒 本書 409 ぺージ 「不定 形 紙への 印刷」 


プリンタ ドラ イパの 設定 画面を 表示 します。 

^ 本書 16 ページ 「設定 画面の 開き 方」 


プリンタ ドライバの [基本 設定] ダイア □ク 'の [用紙 サイズ] リス トから [ユーザー 定義 サ 
イズ] を 選択し ます。 


選択 


[用紙 サイズ 名] に 登録 名を 入力し、 登録したい [用紙 幅] と [用紙 長さ] を 入力して から、 
[保存] を クリック します。 


数値の 単位は、 [0.1 ミリ] または [0.01 インチ] のど ちらかを 選択で きます。 設定で きる サイズの 範囲は 次の 通 
りです。 


• 用紙 幅：  98.5 〜 297.0 mm  (3.88 〜 1 1 .69 インチ） 

• 用紙 長さ： 148.0 〜 431.9 mm  (5.83 〜 17.0 0 インチ） 


① 入力 


② 設定 


ぐ赛 • すでに 登録され ている 用紙 サイズを 変更す る 場合は、 [用紙 サイズ] リス トから 変更したい 用紙 サイ 
^  ズを クリックして 選択し、 保存し 直します。 

• すでに 登録され ている 用紙 サイズを 削除す る 場合は、 [用紙 サイズ] リス トから 削除したい 用紙 サイ 
ズを クリック して 選択し、 [削除] を クリック します。 

• プリンタ ドライバを 再 インス トー ルした 場合で も、 登録され た 用紙 サイズは 保持され ます。 


[基本 設定] ダイアログ  ^4 


[OK] をクリ ック します。 


〇 区) 


用紙 サイス、' 

用紙 サイス'' 名 

2-ナ'~ 定 表 サイス'' 

サイス -1 

用紙 傾の 箣囫 ： 

(  985 ... 

2970) 

用紙 長 3 の範 固： 

(1480.. 

4319) 

用紙1 :  12100 

e.| 

用紙 長 8(L):  12970 

々:) 

単位 

[f 驅 n  I 則 除©  j  ®01 ミリ⑽ 


クリック 


[ ヘル フ ] 


これで、 定義した 用紙 サイズが [用紙 サイズ] リストから 選択で きる ようになります。 
この 後は、 通常 印刷す る 手順と 同様に 印刷して ください。 


枚の 用紙に 複数 ページを 割り 付けて 印刷す る には 


[基本 設定] ダイア □ヴで [割り付け] を チェックして [割り付け 設定] を クリック すると、 [割り付け 設定] ダイア □ヴ 
が 表示され、 以下の 項目が 設定で きます。 


② 


①  割り付け ページ 数 

1 枚の 用紙に 割り付ける ページ 数を 選択し ます。 

②  割り付け 順序 

割り付けた ぺージ を、 どのような 順番で 配置す るの か 選択し ます。 [印刷 方向] (縦 •横） と [割り付け ぺージ 数] によつ 
て、 選択で き る 割 り 付け 順序は 異なります。 


③ 枠を 印刷 

割り 付けた ページの 周り に 枠線を 印刷 します。 


[基本 設定] ダイアログ  ^5 


■ 割り付け 印刷の 手順 

4 ページ 分の 連続した データを 1 枚の 用紙に 印刷す る 手順は 以下の通りです。 

プリンタ ドライ パの 設定 画面を 表示し ます。 

** 沒 本書 1 6 ぺ-ジ 「設定 画面の 開き 方」 

Q  [割り付け 設定] ダイア □ク 'を 開きます。 


①チ 


② クリック 


[4 ページ 分] を 選択して、 [割り付け 設定] ダイア □ク 'の 各項 目を 設定し、 [0K] を クリック 
します。 

割り付けた ページの 周りに 枠線を 入れたい ときは [枠を 印刷] を チェック します。 


④ クリック 


①チ 


② 選択 


③ 必要なら チェック 


[0K] を クリックして [基本 設定] ダイア □ク 'を 閉じ、 アプリケーション ソフトから 印刷を 
M 実行し ます。 


[基本 設定] ダイアログ  づ〇 


両面 印刷/製本 印刷す るには 


[基本 設定] ダイアログの [両面 印刷] を チェックして [両面 設定] を クリック すると、 [両面 印刷 設定] ダイアログが 表 
示され、 以下の 項目が 設定で きます。 


□-1(3-1  (3-1  □割り付け ⑻ 

| セ ヰ: il； テイ 印刷 丨  印刷 ⑻丨  | 両面 設定 (U>...  | 

とじる 位蚩  ® 左 (F〉 〇 上 〇〇  〇 右 (H)< 

I 酬 H にす;^  印刷 卿 p  口 部 単位で 印， 

i  0K_ 1 丨 キャン 恤 |  | ヘル ブ 

両面 印刷 時 


② 


③ 


製本 印刷 時 


，④ 


(5) 


①  とじる 位置 

両面 印刷 するとき のと じる 位置を 選択し ます。 

②  とじし ろ 

両面 印刷 するとき のと じしろ 幅 （余白） を、 〇〜 30mm の 範囲で 用紙の 表と 裏で それぞれ 設定し ます。 

③  1 ページ 目 

両面 印刷す る 場合、 印刷 データの 1 ページ 目を 用紙の 表から 印刷す るか 裏から 印刷す るかを 選択し ます。 

④  製本す る 

[基本 設定] ダイア □ヴの [印刷 方向] に応じて 製本した 場合の 開き 方を 選択で きます。 

. [印刷 方向] が [縦] の 場合は、 [左 開き] か [右 開き] かを 選択で きます。 

• [印刷 方向] が [横] の 場合は、 [下 開き] のみ 設定で きます。 

さらに、 製本す る ページの 単位を 設定で きます。 

. [全 ページ] を 選択す ると、 すべての ページを まとめて 製本し ます。 

• [分割す る] を 選択して 用紙 枚数を 指定す ると、 指定 枚数 ごとに 製本し ます。 最大 10 枚 ごとまで 分割す る ことができます。 


• [製本す る] を チェック すると、 両面 印刷の [とじる 位置] と [とじし ろ] の 設定は 無効になります。 
• 部 単位での 印刷 になります。 


⑤ [初期値に する] ボタン 

両面 印刷の 設定を 初期 状態に 戻します。 
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■ 両面 印刷の 手順 

A4 サイズ （縦長） の 印刷 データを 用紙の 左側を とじられる ように 両面 印刷す る 手順は 以下の通りです。 


プリンタに 両面 印刷が 可能な サイズの 用紙 （ここでは A4) が セットされ ている ことを 確認し 
ます。 

沒 本書 399 ぺージ 「両面 印刷に ついて」 


プリンタ ドラ イ パの 設定 画面を 表示 します。 

^ 本書 16 ページ 「設定 画面の 開き 方」 


[基本 設定] ダイア □ク 'で、 以下の 項目を 設定し ます。 

[両面 印刷] を チェックし、 [とじる 位置] の [左] を クリックして、 [両面 設定] を クリック します。 


©チ エック 


② クリック 


©クリック 


[両面 印刷 設定] ダイアログの 各項 目を 設定し ます。 

各項 目を 設定して がら、 [0K] を クリック します。 


① 設定 


② クリック 


[0K] を クリックして [基本 設定] ダイア □ク 'を 閉じ、 アプリケーション ソフトから 印刷を 
実行し ます。 


[基本 設定] ダイアログ  ^8 


■ 製本 印刷の 手順 

8 ページの 印刷 データ （縦長） を 右 開きになる ように 製本 印刷す る 手順は 以下の通りです。 


プリンタ に 両面 印刷が 可能な サイ ズの 用紙が セ ッ トされて いる こと を 確認 します。 

沒 本書 399 ぺージ 「両面 印刷に ついて」 


プリンタ ドラ イ パの 設定 画面を 表示 します。 

茂 本書 16 ページ 「設定 画面の 開き 方」 


[基本 設定] ダイア □ク 'で、 以下の 項目を 設定し ます。 

[両面 印刷] を チェックして、 [両面 設定] を クリック します。 


①チ 


©クリック 


[両面 印刷 設定] ダイア ロ ク 'の 以下の 項目を 設定 します。 

[製本す る] と [開き 方] の [右 開き]、 [全 ページ] を チェックして、 [0K] を クリック します。 


©チ エック 


② チェック 


③チ エック 


④ クリック 


• [製本す る] を チェック すると、 両面 印刷の [とじる 位置] と [とじし ろ] の 設定は 無効になります。 
^ — /  • 部 単位での 印刷 になります。 


[基本 設定] ダイアログ  づ 9 


[OK] を クリックして [基本 設定] ダイア □ク 'を 閉じ、 アプリケーション ソフトから 印刷を 
実行し ます。 

以下の ように 印刷され ますので、 2 枚の 用紙を まとめて 2 つ 折りに して とじてく ださい。 


<S> 


[製本す る] の [分割す る] を 選択す る （例： 分割 数 =1 枚 毎） 
場合は、 1 枚ず つ 2 つ 折りに してから まとめて とじます。 

1 枚 目  2 枚 目 


と、 以下の ように 印刷され ます。 この 


[基本 設定] ダイアログ  40 


[セキュリティ 印刷] ダイアログ 


[基本 設定] ダイア □ヴで [セキュリティ 印刷] を クリック すると、 [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴが 開きます。 [セキ ュ 
リ ティ 印®]] ダイア □ヴ は、 透かし 印刷、 スタンプ マーク 印刷、 ヘッダー/フッター 印®]、 パスワード 印刷を 行う ときに 
設定す る ダイア □ヴ です。 


① 


② 


③ 


④ 


プリンタ ドライ パの [プ □パティ] がら [基本 設定]- [セキュリティ 印刷] を 開いた 場合は、 [動作 環境 設定] ダイア ロ 
ヴで 許可され た 機能の み 利用で きます。 

と デ 本書 78 ページ 「[動作 環境 設定] ダイア □ヴ」 


①  透かし 印刷 

用紙 全体に 透かし 文字を 印刷す る ことができます。 原本 書類は 背景に 網を 掛けた ように 見え、 コピーす ると 文字が 浮き 上 
がります。 詳細は、 以下の ページを 参照して ください。 

茂 本書 43 ページ 「透かし 印刷す るには」 

②  スタンプ マーク 

印刷 データに @ などの 画像 や 「重要」 などの テキストを 重ね合わせて 印刷し ます。 印刷す る スタンプ マークは、 [スタン 
プ マーク] リストから 選択し ます。 詳細は、 以下の ページを 参照して ください。 

と 3P 本書 27 ページ 「「仮」 などの スタンプ マークを 重ねて 印刷」 

と 3P 本書 45 ページ 「スタンプ マークを 印刷す るには」 

茂 本書 48 ページ 「オリ ジナル スタンプ マークの 登録 方法」 

③ へッ ダー/ フッター 

ユーザー 名 や 印刷 日時な ど、 印刷に 関する 情報を 用紙の ヘッダー （上部） /フッター （下部） に 印刷し ます。 

茂 本書 51 ページ 「ヘッダー/ フッターを 印刷す るには」 

④  パスワード 印刷 

本 機に オプションの ハー ド ディスク ユニッ トを 取り付ければ、 パスワード 印刷が できます。 プリンタから そのまま 印刷し 
ないで 印刷 データと して ハー ド ディ スクに 一旦 保存し、 操作 パネルから パ スワ ー ドを 入力して その 場で 印刷す る ことが で 
きます。 

と 3P 本書 53 ページ 「 パ スワー ド 印刷を する には」 
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■ 本 製品 使用 時の ご注意 

送信 した デ ー タ について 

以下の 状態に ある データに ついては 保護され ません。 

. 通信 経路 上に ある データ 

. プリンタの メモリ、 ハードディスク などに一 時 的に 保存され ている データ 

透かし 印刷に ついて 

透かし 印刷は、 プリンタから 出力した 印刷物 （原本） の 不正 コピーを 抑制す る 機能で あり、 情報 漏え いの 防止 や、 コピー 
したと き に 必ず 透か し 文字が 浮き上がる という 保証は できません。 

下記の ような 条件に よって、 透かし 文字が 濃 過ぎたり、 印刷物の 全面に 透かし 印刷され なかったり、 コピーした ときに 文 
字が 浮き上がらない ことがあ ります。 

• 複写機、 ファックス 機、 コピーに 使用す る 入力 機器 （デジタル カメラ や スキャナ など） と 出力 機器 （プリンタ など） の 
機種 や 設定、 組み合わせ 

. 本 製品の プリンタ ドライ パの 設定、 消耗品 （トナー など） の 状態 や 出力す る 用紙 種類 
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透かし 印刷す るには 


[基本 設定] ダイア □ヴ から 開いた [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴで 任意の 透かし 印刷 パターンを 選択で きます。 


①  透かし 印刷 

透かし パターンを メニューから 選択し ます。 

② 色 

カラー 印刷 するとき は、 透かし 印刷の 色 （赤 または 青） を 選択し ます。 

モノクロ 印刷 するとき は、 常に 黒になります。 

③  配置 

透かしを [前面] に 置く か、 [背面] に 置く かを 選択し ます。 [前面] と [背面] にて 出力され る 印刷 結果は、 使用す るア 
プリ ケーシ ョン ソフトに よって 異なります。 また、 使用す る 用紙の 種類な どに よっても、 透かしの 印刷 状態は 異なります。 
. 通常は [背面] を 選択し ます。 

. 用紙の 全面に データを 印刷 するとき や、 アプリケーション ソフトに よって 透かしが 隠れて しまう ときは、 [前面] を 選 
択 します。 ただし、 印刷 データに より 透か し 模様が 浮き出る こと が あるな ど 透か しの 印刷 状態が 異なります。 


<ss> 


透かし 印刷 と 同時に 割り付け 印刷 や 拡大 •縮小 印刷を 行う と、 印刷され る 透かし バター ンは その 用 
紙の 通常 印刷 時と 同じ 大きさの バター ンで 同じ 範囲に 印刷され ます （たとえば、 A3 の 用紙に A4 の 
2 面 割り 付 け 印刷 を 行う と、 A4 サイ ズの 透か し バター ンが 2 つ 印刷 される のでは なく、 A3 用紙の 
印刷 可能 領域 内に A3 印刷 時 と 同じ 大きさの 透かし バター ン が 印刷 されます）。 

透かし 印刷 実行時に [詳細 設定] ダイアログの 設定で 反映され るのは [色] のみです。 [印刷 品質] 
は [高品質] に、 [色 補正 方法] は 「鮮やかな 色合い」 に 設定され、 そのほかの 項目は デフ ォル ト設 
定 になります。 

スタンプ マー クを [背面] に 配置した ときは、 スタンプ マー クは 透かしの 下に 隠れます。 

デー タに 白紙 ぺージ が あるときは、 [拡張 設定] ダイアログの [白紙 節約す る] が 有効に なって いて 
も、 白紙 ぺージ に 透かし 印刷を して 出力し ます。 

[拡張 設定] ダイアログの [カラー/ モノクロの 自動 判別を 行う] を チヱ ック した 状態で、 透かし 印 
刷の 色を 設定して モノクロ データを 印刷 したと きは、 すべて カラー で 印刷 します。 

フォー ムオー バー レイ デー タが 透か しの 下に 隠れる ときは、 透かしつ きで 才ー バー レイ 印刷 デー タ 
を 作成 すれば、 フォーム オ ーバー レイで も 透か し 印刷が できます。 

オプションの フォ ームオ ーバー レイ ROM モジ ュー ルを 使って フォ ームオ ーバー レイ を 印刷す ると、 
透かしが フォ ームオ ーバー レイの 下に 隠れる ので、 [前面] を 選択し ます。 
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■ 透かし 印刷の 手順 

透か しを 印刷す る 手順は 以下の通り です。 


プリンタ ドライ パの 設定 画面を 表示し ます。 

** 沒 本書 1 6 ぺ-ジ 「設定 画面の 開き 方」 

[基本 設定] ダイア □ク 'を 開いて、 [セキュリティ 印刷] を クリック します。 

[セキュリティ 印刷] ダイアログの [透かし 印刷] メニューから 印刷す る 透かし パターンを 選 
択し 、[色]* と [配置] を 選択して、 [0K] を クリック します。 

透かし 印刷 実行時に [詳細 設定] ダイア □ヴの 設定で 反映され るのは [色] のみです。 [印刷 品質] は [高品質] 
に、 [色 補正 方法] は 「鮮やかな 色合い」 に 設定され、 そのほかの 項目は デフォルト 設定になります。 透かし 印刷 
を 有効に する かどう かの 警告 ダイア □ヴが 表示され たら、 [はい] を クリック します。 

*  [基本 設定] ダイア □ヴの [色] で [カラー] を 選択した 場合は 透かしの 色 も 選択し ます。 


①  選択 

②  選択 


©クリック 


[0K] を クリックして [セキュリティ 印刷] ダイア □ク 'を 閉じます。 

[0K] を クリックして [基本 設定] ダイア □ク 'を 閉じ、 アプリケーション ソフトから 印刷を 
実行し ます。 
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スタンプ マークを 印刷す るに u 


[基本 設定] ダイアログ がら 開いた [セキュリティ 印刷] ダイアログで 任意の スタンプ マークを 選択して [スタンプ マーク 
設定] を クリック すると、 [スタンプ マーク 設定] ダイアログが 表示され、 以下の 項目が 設定で きます。 


① 

⑦ 

⑧ 

⑨ 


ビッ ト マップ マーク 選択 時 


② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 


⑭ 


登録した ビッ ト マップ マー ク 選択 時 


登録した テキス ト マーク 選択 時 
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① プレビュー 部 

選択して いる スタンプ マークが 表示され ます。 


② マーク 名 

印刷す る スタンプ マークを リスト ボックスから 選択し ます。 


③ 1 ページ 目の み 印刷 

用紙の 1 ページ 目の みに スタンプ マークを 印刷し ます。 


④ カラー （カラー モデルの み） 

スタンプ マークの 色を 選択し ます。 


⑤ 配置 

スタンプ マークを 文書の [前面] または [背面] どちらに 配置す るかを 選択し ます。 [前面] に 配置す ると、 印刷 データの 
文字 やヴラ フィックスが スタンプ マー クに かくれて し まう 場合が あります。 

⑧ 濃度 

スタンプ マークの 印刷 濃度 （薄い • 濃い） を 調整し ます。 


⑦ 位置 

スタンプ マークの 印刷 位置を リスト ボックスから 選択し ます （スタンプ マークが 印刷 保証 領域を 超えない ように 注意して 
ください)。 
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⑧  オフセット 

スタンプ マークの 印刷 位置を スライ ド パーで 調整で きます （スタンプ マークが 印刷 保証 領域を 超えない ように 注意して く 
ださい)。 

⑨  サイズ 

印刷す る スタンプ マークの サイズを 調整し ます。 スライド パー を [― ] 側に 移動 するとより 小さく、 [+] 側に 移動す ると 
より 大きく スタンプ マークが 印刷され ます （スタンプ マークが 印刷 保証 領域を 超えない ように 注意して ください)。 


[位置]、 [オフセット]、 [サイズ] を 設定す る 場合、 スタンプ マー クが 印刷 保証 領域を 超えない ように 
a* してく ださい。 


⑩ ファイル 名 （登録 した ビット マッ プ マーク 選択 時の み） 

登録した ビットマップ マークを [マーク 名] で 選択す ると、 登録した ピット マップの ファイル 名が 表示され ます。 登録し 
たビッ ト マップ ファイルを 変更す る 場合は、 [参照] を クリックして ファイルを 選択し 直して ください。 


⑪ テキスト （登録した テキスト マーク 選択 時の み） 

登録した テキスト マークを [マーク 名] で 選択す ると、 登録した 文字列が 表示され ます。 一時 的に 文字を 追加して 変更す 
る こと もで きます。 登録した 文字を 変更す る 場合は、 [追加/削除] を クリックして 同ー マーク 名で 上書きして ください。 

⑫ フォント 設定 (登録した テキスト マーク 選択 時の み） 

テキスト マークを 選択す ると、 登録した テキストの フォント および スタイル （形状） を、 リスト ボックスの 中から 選択す 
る ことができます。 


⑬ 回転 (登録した テキス ト マーク 選択 時の み） 

テキスト マークを 選択す ると、 テキスト マークの 角度を 設定で きます。 入力 欄に 角度を 直接 入力す るか、 スライド パー で 
設定して ください。 

⑭ [初期値に する] ボタン 

[スタンプ マーク] ダイア □ヴの 設定を 初期 状態に 戻します。 


■ スタンプ マーク 印刷の 手順 

スタンプ マークを 印刷す る 手順は 以下の通りです。 


プリンタ ドラ イ パの 設定 画面を 表示 します。 

茂 本書 16 ページ 「設定 画面の 開き 方」 


[基本 設定] ダイア □ク 'を 開いて、 [セキュリティ 印刷] を クリック します。 
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[セキュリティ 印刷] ダイアログの [スタンプ マーク] リス ト ボックスから 印刷す る スタンプ 
を 選択して、 [0K] を クリック します。 


• そのまま 印刷す る 場合は、 [0K] を クリックして □へ 進みます。 

• スタンプ マークの 設定を 変更す る 場合は、 [スタンプ マーク 設定] を クリックして □ へ 進みます。 


① 選択 


② クリック - 

(そのまま 印 
刷す る 場合） 


②ク1 J ック 

(設定を 変更す る 
場合） 


スタンプ マークの 設定を 変更して から、 [0K] を クリック します。 


ス 5>フ*7-5 設定  l?||'X| 


7-9 名⑽  - 

fa*  v  配3 

激度① mv_  *■'  ©的 面®  〇 背面 (K) 

ここから スタンプ 
を 選択す る こと も 
できます。 


① 設定 - 位黾⑧  0^  V 


©クリック 


~ oic  )  [  J I  ur 妙  I 值 にす 


[OK] を クリックして [セキュリティ 印刷] ダイア □ク 'を 閉じます。 


[0K] を クリックして [基本 設定] ダイア □ク 'を 閉じ、 アプリケーション ソフトから 印刷を 
実行し ます。 
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k オリジナル スタンプ マ-クの 登録 方法  . 


すでに 登録され ている スタンプ マークの ほかに、 任意の テキスト （文字） やお 好みの 画像 （BM£~ 画像） を 登録して 印刷す 
る ことができます。 

*  BMP  (ビットマップ）： 画像 ファイルを 保存す る 際の ファイル 形式の 1 つ。 

• 画像を 登録す るには、 以下の 操作を 始める 前に、 画像を 準備して おいてく ださい。 なお、 登録で き 
^ ~ メ  る 画像の ファイル 形式は BMP だけです。 

• 画像と 単語を 合計 10 個まで 登録で きます。 


■ テキス ト マークの 登録 方法 


D 


[基本 設定] ダイア □ク 'を 開いて、 [セキュリティ 印刷] を クリック します。 
[セキュリティ 印刷] ダイア □ク 'の [追加/削除] を クリック します。 


[テキス ト] を クリックし、 [マーク 名] に 任意の 登録 名を、 [テキス ト] に 登録したい 文字を 
入力し ます。 


©クリック 


② 入力 


先に [テキス ト] に 文字を 直接 入力す ると、 同じ 文字が 自動的に [マー ク 名] に 入力され ます。 入力し 
_ 一  た 文字と 同じ マー ク 名を 付けたい ときは 便利です。 なお、 [マー ク 名] に 直接 入力 すれば、 [テキス ト] 

内容とは 別の 名称で 登録で きます。 
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[保存] を クリックして、 [0K] を クリック します。 


©クリック 


② クリック 


これで [スタンプ マーク 設定] ダイア □ヴの [マーク 名] リストに オリジナルの テキスト マークが 登録され ました。 


登録した スタンプ マー クを 削除す るには、 削除したい マー ク 名を [マー ク名 リス ト] から 選択して [削 
除] を クリック します。 [削除] を クリックした 後、 [ぺ ージ 装飾] ダイアログと プリンタ プロパティの 
ダイアログの [0K] を クリックして 必ず一 旦 閉じて ください。 


[セキュリティ 印刷] ダイア □ク 'で [0K] を クリック します。 

以上で 登録は 終了です。 登録した スタンプ マークは、 [スタンプ マーク 設定] ダイア □ヴ 左側の プレビュー 部で 確 
認 できます。 


■I ビット マップ マークの 登録 方法 


D 


アプリケーション ソフ トで スタンプ マークを 作成し、 BMP 形式で 保存し ます。 
[基本 設定] ダイア □ク 'を 開いて、 [セキュリティ 印刷] を クリック します。 
[ページ 装飾] ダイア □ク 'の [追加/削除] を クリック します。 
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旧 MP] をク リックし、 [マー ク 名] に 任意の 登録 名を 入力して から、 [参照] を クリック します。 


©クリック 


② 入力 


③ クリック 


D で スタンプ マークを 保存した フォルダを 選択し、 登録す る スタンプ マークの ファイル 
名を クリックし てから、 [0K] を クリック します。 


① 選択 


② 選択 


③ クリック 


[保存] を クリックして、 [0K] を クリック します。 


©クリック 


©クリック 


これで [スタンプ マー ク 設定] ダイア □ヴの [マー ク 名] リストに オリジナルの ピット マップ マー クが 登録され 
よ した 0 


登録した スタンプ マー クを 削除す るには、 [マー ク名 リス ト] から 削除したい マー ク 名を 選択して [削 
.  除] を クリック します。 [削除] を クリックした 後、 [ぺ ージ 装飾] ダイアログと プリンタ プロパティの 

ダイアログの [0K] を クリックして 必ず一 旦 閉じて ください。 


[セキュリティ 印刷] ダイア □ク 'で [0K] を クリック します。 


以上で 登録は 終了です。 登録した スタンプ マークは、 [スタンプ マーク 設定] ダイア □ヴ 左側の プレビュー 部で 確 
認 できます。 
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k ヘッダー/ フッターを 印刷す るには 


[基本 設定] ダイア □ヴ から 開いた [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴで [ヘッダー/ フッター] を クリック すると、 [へッ 
ダー/ フッター 設定] をクリ ック して 以下の 項目が 設定で きます。 


[ヘッダー/ フッター 設定] ダイア □ヴ では、 印刷 位置に 対応す る リストから 印刷したい 項目 （なし •ユーザー 名 •コン 
ピュ ータ名 •日付 •日付/ 刻 •部 番号 づ を 選択して、 [0K] を クリック します。 


*  部 単位で 印刷 するとき に 何 部 目で あるかを 示す 番号 

Windows  2000 /XP/Server  200 3 での、 [ヘッダー/ フッター] の 設定は [動作 環境 設定] ダイアログ 
での [ドキュメント 設定] の 影響を 受けます。 

と デ 本書 78 ページ 「 [動作 環境 設定] ダイアログ」 


■へッ ダー/ フッ ター 印刷の 手順 

透か しを 印刷す る 手順は 以下の通り です。 


プリンタ ドラ イ パの 設定 画面を 表示 します。 

茂 本書 16 ページ 「設定 画面の 開き 方」 


[基本 設定] ダイア □ク 'を 開いて、 [セキュリティ 印刷] を クリック します。 

[セキュリティ 印刷] ダイア □ク 'の [ヘッダー/ フッター] を クリックし、 [ヘッダー/ フッ 
ター 設定] を クリック します。 


©クリック 


■©クリック 
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□ 


リス ト ボックスから 印刷す る ヘッダー/フッターを 選択して、 [0K] を クリック します。 


① 選択 . 


©クリック 


へ フタ1/ フ ヮ$' ■詨定 

SB 

左上 ⑦ 

中央 上 垣） 

右上 @ 

■a 

1 なし 

13 

旧 付/ II 寺 刻 

1 

左下 (1) 

中央 下 0 

右下 ③ 

「なし 

] 

1 なし 

] 

1 なし 

キャン "6 ル 


I ヘル フ。 ⑻ 


[0K] を クリックして [セキュリティ 印刷] ダイア □ク 'を 閉じます。 

[0K] を クリックして [基本 設定] ダイアログを 閉じ、 アプリケーション ソフトから 印刷を 
M 実行し ます。 
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パ スワ ー ド 印刷を する には 


[基本 設定] ダイア □ヴ から 開いた [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴで パ スワー ド 印刷 ジョブを 設定で きます。 パスワード 
印刷 ジョブは、 操作 パネルから パ スワ ー ドを 入力して 印刷して ください。 


① 

② 

③ 

④ 


• パ スワー ド 印刷は、 オプションの ハー ド ディスク ユニットを 本 機に 取り付けな いと 利用で きません。 
''一'  . 印刷され ない パ スワー ド 印刷 ジョブは、 本 機の 電源 再 投入 や リセット オー ルで ハー ド ディスクから 

削除され ます。 


①  パスワード 印刷を する 

パスワード 印刷を 行う ときに チェック マークを 付けます。 パスワード 印刷を 行わない 場合は、 チェック マークを 外します。 

② ユ ー ザ ー 名 

パ スワ ー ド 印刷 ジョ プに 設定す る ユーザー 名 （英数字な どの 1 バイ ト 文字 1 4 文字、 または 漢字な どの 2 パイ ト 文字 7 文 
字まで） を 入力し ます。 

③  ジョブ 名 

パ スワ ー ド 印刷 ジョ プに 設定す るジョ プ名 （英数字な どの 1 パイ ト 文字 1 4 文字、 または 漢字な どの 2 パイ ト 文字 7 文字 
まで） を 入力し ます。 


④パ スワード 

パスワード 印刷 ジョブの パスワード （0 〜 9 の 半角 数字を 4 桁） を 入力し ます。 


■ パ スワ ー ド 印刷 ジヨ ブの 設定 手順 

パ スワ ー ド 印刷 ジョブの 設定 手順は 以下の通りです。 


プリンタ ドラ イ パの 設定 画面を 表示 します。 

茂 本書 16 ページ 「設定 画面の 開き 方」 


[基本 設定] ダイア □ク 'を 開いて、 [セキュリティ 印刷] を クリック します。 
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[セキュリティ 印刷] ダイア □ク 'の [パ スワー ド 印刷を する] に チェック マークを 付け、 [ユー 
ザー 名]、 [ジョブ 名]、 [パスワード] を 各 欄に 入力して、 [0K] を クリック します。 


. [ユーザー 名] は 英数字な どの 1 パイ ト 文字 14 文字 または 漢字な どの 2 パイ ト 文字 7 文字まで、 任意の ユー サー 
名を 入力し ます。 

• [ジョブ 名] は 英数字な どの 1 パイ ト 文字 14 文字 または 漢字な どの 2 パイ ト 文字 7 文字まで、 任意の ジョブ 名を 
入力し ます。 

. [パ スワー ド] は〇〜 9 の 半角 数字を 4 桁 入力し ます。 


セキュリティ 印场 


スタン フ 1 梁 能 

速 かし 印刷 CD  I なし 

色  ④赤 (E) 

配 匿  前面 (Q) 


0® 


1 

軎 (旦） 

• 背面 ⑻ 


スタン フ *7 -ク秘  f^：U  v 

[  追加/則 除 (N)...  ]  [_ スタン フ 設定 ⑽… | 


□ヘッケ' 一/フッター (£)  [  へツタ '、ーノ フツタ 


W スワ-卜' 印刷 

① クリック - ^►0 ハブワ ート卸 刷を する ◎ 


② 入力 


③ クリック - OK  ] [キャンセル |  I ヘル フ。 (H)  I  [初期 個 こする (D)  I 


[セキュリティ 印刷] ダイアログの [ユー ザー 名]、 [ジョブ 名]、 [パ スワー ド] を 1 項目で も 未 入力の 
J  まま 印刷を 実行す ると、 以下の ダイアログが 表示され て 入力を 促します。 1 回の 印刷で 複数 ジョブを 作 

成す るよう なと き （Excel の ブック 印刷な ど） は、 ジョブ 数 分 この ダイアログが 表示され ます。 


なお、 ダイアログが 正常に 表示され る 環境は 以下の プリ ンタ 接続 環境のと きのみです。 

•  口一カ ル 接続 時 （Windows  98/Me/ 2000 /XP/Server  200 3) 

•  EpsonNet  Print  接続 時 （Windows  98/Me/ 2000 /XP/Server  200 3) 

•  Standard  TCP/IP  接続 時 （Windows  2000 /XP) 

•  LPR  接続 時 （Windows  2000 /XP) 

• 追加 ドライバ 機能に よる プリンタ 共有 接続 時 (Windows  2000 /XP 同士、 Windows  98/Me 同士、 
Windows  2000 /XP/Server 2003 サーバ と  Windows  98/Me  クライ アン ト、 Windows  Server  2003 
サーバ と Windows  XP/ 2000 クライ アン ト） 

上記 以外の 接続 環境では ダイアログを 表示し ない ことがあり ますので、 [セキュリティ 印刷] ダイア ロ 
グの [ユー ザー 名]、 [ジョブ 名]、 [パ スワー ド] すべての 項目を 入力して から [OK] を クリックして 
く ださい。 


[OK] を クリックして 印刷を 実行し ます。 

印刷 ジョブは 印刷され ずに、 オプションの ハードディスクに 保存され ます。 保存され た パスワード 印刷 ジョブは、 
操作 パネルから ユーザー 名を 選択して パ スワー ドを 入力し、 ジョブ 名を 選択して 印刷し ます。 

と 5= 本書 55 ページ 「 パ スワ ー ド 印刷 ジョ プの 印刷 手順」 
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■ パ スワ ー ド 印刷 ジヨ ブの 印刷 手順 

パスワード 印刷 ジョブは、 操作 パネルに [印刷で きます] または [節電 中] と 表示され ている 状態から、 以下の 手順で 印 
刷で きます。 


操作 パネルの [J>(3)] ボタンを 押して、 設定 モードに 入ります。 

設定 モードに 入る と、 操作 パネルに [プリンタ 情報] などの 設定 メニューが 表示され ます。 


• [印刷 可] ボタンを 押す と、 設定の 途中で も [印刷で きます] または [節電 中] と 表示され ている 状 
態へ 戻る ことが で きます。 

•  [  ◄ (1)] ボタンを 押す と、 ひとつ 前の 階層へ 戻ります。 


[パスワード 印刷] メニューを 選択し ます。 

①  [*(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して、 ハイライト 表示を [パスワード 印刷] に 切り替えます。 

②  [  (3)] ボタンを 押して 次の 手順へ 進みます。 


① 押す 
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[ユーザー 名] を 選択し ます。 

①  U(2)] または [t(4)] ボタンを 押して、 [ユーザ-名] を 切り替えます。 

②  [4J>(3)] ボタンを 押します。 [ユーザー 名] が 有効に なり、 次へ 進みます。 


① 押す 


[パ スワー ド] を 入力し ます。 

①  [aG)] または [▼(4)] ボタンを 押して [パスワード] の 1 桁 目の 数字を 選択し、 [一>(3)] ボタンを 押 
して 1 桁 目を 確定し ます。 

②  [a(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して [パスワード] の 2 桁 目の 数字を 選択し、 [J_(3)] ボタンを 押 
して 2 桁 目を 確定し ます。 

③  [▲(2)] または [tM)] ボタンを 押して [パスワード] の 3 桁 目の 数字を 選択し、 [■^►(3)] ボタンを 押 
して 3 桁 目を 確定し ます。 


@[▲(2)] または [t(4)] ボタンを 押して [パスワード] の 4 桁 目の 数字を 選択し、 [J>(3)] ポタンを 押 
して 4 桁 目を 確定し ます。 

入力した [パスワード] と 一致す る 印刷 ジョブが 登録され ている と 次に 進みます。 


① 押す 


<S> 


[ ◄ (1)] ボタンを 押しても、 確定した 桁へは 戻れません。 

確定した 桁は 表示が* に 変わります。 

確定した 数字の 間違いに 途中で 気付いた ときは、 [印刷 可] または [ジョブ キャンセル] ボタンを 押 
して一 旦 設定 モー ドから 抜けて、 最初から やり直します。 

入力した パ スワー ドと一 致す るユー ザー の 印刷 ジョブがない 場合は、 「パ スワー ドが 違います」 を 表 
不 して 設定 モー ドから 通常の 印刷 モー ドに 抜け出します。 
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[ジョブ 名] を 選択し ます。 

①  U(2)] または [t(4)] ボタンを 押して、 [ジョブ 名] を 切り替えます。 

②  [J>(3)] ボタンを 押します。 [ジョブ 名] が 有効に なり、 次へ 進みます。 


[印刷 部数] を 設定して 印刷を 実行し ます。 

設定 項目の 選択 

①  U(2)] または [vM)] ボタンを 押して ハイライト 表示を [印刷 部数] に 切り替えます。 

②  [ (3)] ボタンを 押します。 設定 値の 階層へ 進みます。 


① 押す 
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設定 値を 選択し ます。 

③  U(2)] または [^⑷] ボタンを 押して [印刷 部数] (1 〜 999) を 設定し ます。 

④  [。►〇] ボタンを 押します。 設定 値が 有効に なり、 印刷が 始まります。 


印刷が 始まる まで、 しばらく お待ちく ださい。 印刷が 終了す ると、 [印刷で きます] 状態に 戻ります。 


■ パ スワ ー ド 印刷 ジヨ ブの 削除 

パ スワ ー ド 印刷 ジョブは プリンタの ハー ド ディスク ユニッ トに 一旦 保存され、 以下の 条件で 削除され ます。 
• 印刷した とき 

. 印刷し ないで 本 機の 電源を オフに したと き （未 印刷の すべての パスワード 印刷 ジョブを 削除） 

. 操作 パネルで [データ 消去] を 実行した とき 

• 操作 パネルで [リセット オール] を 実行した とき （未 印刷の すべての パスワード 印刷 ジョブを 削除） 


プリンタの ハー ド ディスク ユニッ ト 内の デー タを 完全に 消去 するとき や 廃棄 するとき は、 エプソン イン 
7  フ オメー ション センター にご 相談く ださい。 ご 相談 先は 「使い方 ガイド」 （紙 マニュアル） 裏表紙の一 

覧 表に 記載され ています。 
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[綱 設定] ダイアログ 

プリンタ ドライ パの [応用 設定] ダイア □ヴ では、 印刷 品質な どの 設定を 行います。 

<例 >  Windows  XP で アプリケーション ソフトから 開いた 場合 


① 


② 


④ 


③ 


⑤ 

⑧ 


①  拡大/縮小 

拡大 ま たは 縮ノ  j  V して 印刷す る ことができます。 

茂 本書 24 ページ 「ページを 拡大 または 縮小して 印刷」 
茂 本書 70 ページ 「拡大/縮小して 印刷す るには」 

②  印刷 品質 

印刷の 品質を 決定す る さまざま な 機能を 設定 します。 


推奨 


詳細 


項目 


説明 


一般的に 推奨で きる 条件で 印刷し ます。 ほとんどの 場合、 この [推奨] で 良い 印刷 結果 
が 得られます。 印刷 品質 （解像度） を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) 
のど ちらかに 設定で きます。 通常は [標準] の 設定で 十分な 印刷 品質が 得られます。 [高 
品質] は、 印刷 品質を 最 優先に して 印刷を 行 ラと きに 選択して ください。 


[詳細] を クリック すると、 プリセット メニューの リスト ボックス、 [詳細 設定]、 [保存 
/削除] が 有効に なり、 詳細な 設定が できます。 


A 


-ジ 装® 5¢〉-. 


□任意 倍率®  i* 

配 罟 • 左上 合わせ (以 中央 合わせ ぬ) 


印刷 品質 

〇 推奨 CD 

1 推奨 (標準）  V 

emm 

| 詳細 設定 11 保存/則 除ぬ).. .1 

□ 180 度 回転 (E) 


が 本書 62 ページ 「[詳細 設定] ダイアログ」 
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項目 

[保存/削除]  保存す るには 


説明 


①  あらかじめ [詳細 設定] ダイア □ヴで 設定して おきます。 

と3= 本書 62 ページ r [詳細 設定] ダイア □ヴ」 

②  [応用 設定] ダイア □ヴの [保存/削除] を クリック します。 


©クリック 


[カスタム 設定 1 〜 10] として 10 組まで 保存で きます。 


④ クリック 


削除す るには 

① [応用 設定] ダイアログの [詳細] 


[保存/削除] を 順番に クリック します。 


② 削除す る 
設定 名を 
クリック 


③ クリック 


④ 確認 ダイアログで [はい] を クリック します。 


<ss> 


印刷 できなかったり メモリ 関連の エラー メッセー ジ が 表示 される ような ときは、 以下の いずれ かの 方法 
で 対処して ください。 

• 印刷 デー タの 容量 や 色 数を 減らす。 

. [印刷 品質] を [標準] に 設定す る。 

• 使用して いない インター フェイスを、 操作 パネルで 使用し ない 状態に 設定す る。 

本書 344 ぺージ 「[USB  I/F 設定] メニュー」 

茂 本書 346 ぺージ 「[ネット ワーク 設定] メニュ ー 」 

上記の 方法で メモリ 関連の エラー が 解決で きないと きは、 プリンタの メモリを 増設す ると 解決で きる 場 
合が あります。 
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カラー 印刷 時に [詳細] を クリック すると、 以下の プリセット メニューを ご 利用いた だけます。 


プリ セッ ト メニュー 

用途 

推奨 （標準） 

一般的な データを 印刷す るのに 適した 設定です。 印刷 速度を 重視した 設定で 印刷し ま 
す 。 

ワープ □/ ヴ ラフ 

ヴ ラフ や 表を 含む データを 印刷 するとき に 選択して ください。 この 部分を 鮮やかに 印刷 
して 読み やすく します。 印刷 速度を 重視した 設定で 印刷し ます。 

グラフィック/ CAD 

グラフィック 画像 や CAD による 描画を 印刷 するとき に 選択して ください。 細 線まで 
くっきり と 鮮やかに 印刷 します。 印刷 速度を 重視した 設定で 印刷 します。 

写真 

写真を 中心とした データを 印刷 するとき に 選択して ください。 印刷 速度を 重視した 設定 
で 印刷し ます。 

オー トフォ ト ファイン！ 5 

EPSON 独自の 画像 補正 技術 オート フォト ファイン！ 5 を 使用し、 印刷 データ 内の 画像 
を 高 画質 化して 印刷し ます。 

ICM 

Windows の ICMOmage  Color  Matching) 機能を 使用して スキャナから 取り込んだ 画 
像と、 プリンタの 印刷 結果の 色合いを 合わせて 印刷し ます。 

sRGB 

スキャナ や ディスプレイ などの 機器が SRGB に 対応して いる 場合、 それぞれの 機器と 
カラー マッチ ンヴを 行って 印刷し ます。 お使いの 機器が SRGB に 対応して いるかは、 機 
器の メーカーに お問い合わせく ださい。 

推奨 （高品質） 

一般的な データを 印刷す るのに 適した 設定です。 印刷 品質を 重視した 設定で 印刷し ま 
す 。 

高品質 ワー プロ/グラフ 

ヴ ラフ や 表を 含む データを 印刷 するとき に 選択して ください。 この 部分を 鮮やかに 印刷 
して 読み やすく します。 印刷 品質を 重視した 設定で 印刷し ます。 

高品質 グラフィック /CAD 

グラフィック 画像 や CAD による 描画を 印刷 するとき に 選択して ください。 細 線まで 
くっきり と 鮮やかに 印刷 します。 印刷 品質を 重視した 設定で 印刷 します。 

高品質 写真 

写真を 中心とした データを 印刷 するとき に 選択して ください。 印刷 品質を 重視した 設定 
で 印刷し ます。 

③  180 度 回転 

印刷 データを 180 度 回転して 印刷し ます。 

④  [ページ 装飾] ボタン 

フォーム オー パー レイの 設定を する ダイア □ヴを 表示し ます。 

沒 本書 68 ページ 「[ページ 装飾] ダイア □ヴ」 

⑤  [設定 確認] ボタン 

プリンタ ドライ パの 設定 一覧を 表示し ます。 また、 設定の 一覧を 印刷す る ことができます。 

⑥  [初期値に する] ボタン 

[応用 設定] ダイア □ヴの 設定を 初期 状態に 戻します。 
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k  [詳細 設定] ダイアログ  . 


[応用 設定] ダイアログで [印刷 品質] の [詳細] を クリックして、 さらに [詳細 設定] を クリック すると、 [詳細 設定] 
ダイア ロ グが 開いて 印刷 条件の 詳細な 設定が でき ます。 

カラー 設定 時 （カラー モデルの み） 


⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 


① 


② 

③ 


[カラー 調整] の 設定 
(⑦ 〜⑩） によって 異 
なります 


⑤ 

⑥ 


モノクロ 設定 時 （カラー/ モノクロ モデル) 


① 


② 


⑤ 

⑥ 


透かし 印刷 実行時に [詳細 設定] ダイアログの 設定で 反映され るのは [色] のみです。 [印刷 品質] は [高 
''一'  品質] に、 [色 補正 方法] は 「鮮やかな 色合い」 に 設定され、 そのほかの 項目は デフォルト 設定になります。 


① 色 （カラー モデルの み） 

カラー 印刷を 行う ときは、 [カラー] を、 モノクロ 印刷を 行う ときは [モノクロ] を 選択し ます。 

②  印刷 品質 

印刷の 解像度を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) から 選択で きます。 [高品質] を 選択す ると、 きめ 細かく 
印刷で きます が 印刷 時間は 長くな ります。 品質より 印刷 速度を 優先す る 場合は、 [標準] を 選択して ください。 


項目 

説明 

標準 

文字 文書の 高速 印刷 （品質より 印刷 速度を 優先す る 場合） に 適して います。 

高品質 

写真の よろ に グラデーションの ある 画像 （無 段階に 色調が 変化す る 画像） の 印刷に 適し 
ています。 
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<ss> 


印刷 できなかったり メモリ 関連の エラー メッセー ジ が 表示 される ような ときは、 以下の いずれ かの 方法 
で 対処して ください。 

• 印刷 デー タの 容量 や 色 数を 減らす。 

. [印刷 品質] を [標準] に 設定す る。 

• 使用して いない インター フェイスを、 操作 パネルで 使用し ない 状態に 設定す る。 

茂 本書 344 ぺージ 「[USB  I/F 設定] メニュー」 

茂 本書 346 ぺージ 「[ネット ワーク 設定] メニュ ー 」 

上記の 方法で メモリ 関連の エラー が 解決で きないと きは、 プリンタの メモリを 増設す る と 解決で きる 場 
合が あります。 


③ スクリーン （カラー 印刷の み） 

スクリーン 線 数 （Ipi) を 選択し ます。 


項目 

説明 

自動 （階 調 優先） 

文字 や 写真、 グラデーションの ある データに 対して 最適な スクリーン 線 数を 自動的に 設 
定 します。 

自動 （解像度 優先） 

文字 や 写真、 ヴ ラフな どの 図形に 対して 最適な スウ リーン 線 数を 自動的に 設定し ます。 

階 調 優先 

階 調を 優先して 印刷し ます。 色調 や 色の 濃淡が 無 段階に 変化す る 連続 階 調、 写真 やヴラ 
デー シ ョンの ある データの 印刷 時に 選択して ください。 

解像度 優先 

解像度を 優先して 印刷し ます。 文字 や 細い 線 や 細かい 模様の ある データの 印刷 時に 選択 
してく ださい。 

[基本 設定] ダイアログの [用紙 種類] で [OHP シー ト] が 選択され ている と、 OHP シート 専用の ス 
クリ ーンが 用いられ るので 設定で きません。 


④ グラフィック （モノ ク □印刷の み） 

カラー モデルでは ① 「色」 で [モノクロ] を 選択す ると 設定で きます。 モノクロ モデルでは 常に 設定で きます。 


項目 

説明 

なし 

グラフィックの 印刷 処理を 行いません。 グレース ケール や 中間色を 表現せ ず、 濃淡 や 色 
調の ない 画像になります。 

ハーフ トーン 

ヴラ フィック イ メージ の ハー フト ーン 処理を 行います。 ヴラ デー シヨ ン などの 無 段階に 
階 調が 変化す る 画像を ハーフトーン 処理して きれいに 印刷で きます。 

PGI 

PG 广 (Photo  and  Graphics  Improvement) 処理を 行います。 グラ デーシヨ ン などの 無 
段階に 階 調が 変化す る 画像を PGI 処理して きれいに 印刷で きます。 

粗密 

[ハーフトーン] または [PGI] 選択 時の 印刷 粗密 度を スライド パー で 調整で きます。 
[密] 側に スライド するとより 細かく、 [粗] 側に スライド するとより 粗く ヴ ラフィック 
を 印刷し ます。 

明暗 

[ハーフトーン] または [PGI] 選択 時の 印刷 明度を スライド パー で 調整で きます。 [明] 
側に スライド するとより 明るく、 [暗] 側に スライド するとより 暗く ヴ ラフィックを 印 
刷し ます。 

*  PGI  : 階 調 表現力を 3 倍に 高め、 微妙な 陰影 やグラ デー ション を 鮮明に 印刷す る EPSON 独自の 機能。 
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•  [PGI] で 印刷で きない 場合は、 メモリを 増設す るか、 [印刷 品質] を [標準] に 設定して ください。 
一一  . アプリ ケーシ ヨン ソフトで 独自の ハー フ トー ン 処理を 行って いる 場合、 [PGI] を 選択す ると 意図し 

た 印刷 結果が 得られない ことがあります。 この場合は [PGI] 以外の 設定に して 印刷して ください。 
• 粗密を [密] にして 印刷す ると グラフィックの 細かい 微妙な 部分まで 再現で きます が、 印刷した 用 
紙を さらに コピー すると、 グラフィックの 中間 調が つぶれて 真っ黒になります。 コピー をす る 場合 
は、 [密] にしないで 印刷す る ことを お勧めし ます。 


⑤ トナ ー セ ー ブ 

[詳細 設定] を 選択す ると、 トナー セーブ 機能を 設定で きます。 カラー、 モノクロ 印刷と も 印刷 濃度を 抑える ことで トナー 
を 節約し ます （カラー 印刷 時は 色の 表現力を 低く 抑えて 印刷し ます)。 試し 印刷を するとき など、 印刷 品質に こだわらない 
ときに ご 利用く ださい。 


トナー セー ブ 機能を 有効に すると、 色の 濃度を 低く して 印刷す るた め、 薄い色 や 細かい 線な どは 印刷 さ 
. ""  れ ない 場合が あります。 


⑧ RIT 

RIT*  (Resolution  Improvement  Technology) を 有効に すると 大きな 文字が きれいに 印刷で きたり、 写真 画像の 斜線 補 
正 や 輪郭 補正な どに 効果が あ ります。 

*  RIT  : 斜線 や 曲線な どの ギザ ギザを なめらかに 印刷す る EPSON 独自の 印刷機 能。 

•  rit 機能を 有効に して グラ デー ション （無 段階に 変化す る 階 調） の ある 画像を 印刷す ると、 意図した 
^ ~ メ  印刷 結果が 得 られ ない ことがあります。 この場合は RIT 機能を 使用し ないで ください。 

• カラー 印刷の 場合、 ③の [ス クリ ーン] の 設定 または デー タ 上の 色に よって RIT 機能が 有効に ならな 
い 場合が あり ます。 


⑦ ドライバ による 色 補正 （カラー 印刷の み） 

プリンタ ドライ パに よる カラー 調整を 行います。 [ドライ パに よる 色 補正] を 選択す ると、 以下の 設定で カラー を 調整で き 
ます。 


ガンマ： 

ガンマ 値は、 画像 階 調の 入力 値と 出力 値の 関係を 表すと きに 使用す る 単位で、 この 値を 変更す る ことで 中間 調の 明るさの 
見え 方が 変わります。 


項目 

説明 

1.5 

ガンマ 値 1.8 に比べて 柔らかい 感じの 画像を 印刷す る ことができます。 

1.8 

通常は この 設定で 印刷して ください。 ガンマ 値 1.5 に比べて 立体感が あり、 メ リハリ の 
ある 画像を 印刷す る ことができます。 

2.2 

sRGB 対応 製品と 色 合わせして 印刷 するとき に 選択して ください。 ⑨の [sRGB] を 選 
択 しても 同様の 結果が 得られます。 
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色 補正 方法： 

色の 補正 方法を 選択で きます。 


項目 

説明 

自動 （自然な 色合い 優先） 

文字を 鮮やかな 色合いに、 ヴラ フィ ックと イメージを 自然な 色合いになる ように カラー 
調整し ます。 

自動 （鮮やか さ 優先） 

文字 とづ ラ フィ ックを 鮮やかな 色合いに、 イメージを 自然な 色合いになる ように カラー 
調整し ます。 

自然な 色合い 

より 自然な 発色になる ように カラー 調整し ます。 

鮮やかな 色合い 

より 鮮やかな 発色になる よ うに カラ ー 調整 します。 

色 補正な し 

カラー 調整し ません。 ICM 用プ □ファイルを 作成す る 際の 基準 色を 印刷 するとき に 選 
択 します。 通常は、 選択し ないで ください。 

明度： 

画像 全体の 明るさを 調整し ます。 

コン ト ラス ト： 

画像 全体の コントラスト （明暗 比） を 調整し ます。 コントラストを 上げる と、 明るい 部分は より 明るく、 暗い 部分は より 
暗くな ります。 逆に コントラストを 下げる と、 画像の 明暗の 差が 少なくな ります。 

彩度： 

画像 全体の 彩度 （色の 鮮やか さ） を 調整し ます。 彩度を 上げる と、 色 味が 強くな ります。 彩度を 落とす と、 色 味が なくな 
り、 無 彩色 化されて ヴ レーに 近くなります。 

シアン、 マ ゼンタ、 イエ 

各 色の 強さを 調整し ます。 


-25 

—  0  — 

+25 

シアン 

赤み が 強くな ります。 

◄ — 

― ► 

青 緑 （シアン） が 強くな ります。 

マ ゼンタ 

緑色が 強くな ります。 

◄ — 

― ► 

赤紫 （マ ゼンタ） が 強くな ります。 

イエ □— 

青色が 強くな ります。 

◄ — 

― ► 

黄色 （イエ □一） が 強くな ります。 

[明度] と [コン ト ラス ト] は、 [実装 オプション] ダイアログの [カラー トナーカ ト リッジ] が チェ ッ 
ク されて いる （カラー モデルで 使用） ときに 有効になります。 
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⑧ オー トフォ トフ ァイン！ 5( カラー 印刷の み） 

EPSON 独自の オート フォト ファイン！ 5 機能を 使って、 画像を 調整し ます。 ビデオ、 デジタル カメラ、 フィルム スキャナ、 
スキャナ などから 取り込んだ 画像 や Photo  CD の データな どを 自動的に 補正して 印刷し ます。 [オート フォ トフ ァイン! 5] 
を 選択す ると、 以下の 設定で カラーを 調整し ます。 

茂 本書 543 ぺージ 「オート フォト ファイン! 5」 


項目 

説明 

色調 

印刷す る 際の 画像の 色調の 補正 方法を、 [標準] [硬調] [セピア] [鮮やか] [モノクロ] 
[色調 補正な し] の 項目から 選択す る ことができます。 それぞれの 効果は 各項 目を 選択 
した 際の 右側の 画像の 変化で 確認して く ださい。 

効果 

印刷す る 際に 画像に 特殊効果を 加えて 印刷し ます。 [なし] [シャープ ネス] [ソフト 
フォーカス] [キャンパス] [和紙] の 中から 選択す る ことができます。 リスト 下の スラ 
イド パー は、 加える 効果の 強弱 （[ハード]、 [ソフト]) を 調整す る ことができます。 そ 
れぞれ の 効果は 各項 目を 選択 した 際の 右側の 画像の 変化で 確認して く ださい。 

デジタル カメラ 用 補正 

デジタル カメラで 撮影した 画像に 対して、 最適な 補正を して 印刷し ます。 

(奏^ \  • 画像の サイズ や コンビ ュータ の 性能に よっては 印刷 時間が 多少 長くな ります。 

一一  • 才ー トフ ォ ト ファイン！ 5 は、 1677 万 色 （24bit) の 色情 報を 持った 画像 データに 対して 最も 有効に 機 

能し ます。 256 色 (8bit) などの 少ない 色情 報の 画像 デー タには 有効に 機能し ません。 

•  EPSON 製 デジタル カメラの 画像 転送 ソフトに おいて 才一ト フォト ファインを 使用した 画像 デー タ 
には、 プリンタ ドライバの 才一 トフオ ト ファイン！ 5 は 使用し ないで ください。 


⑨ ICM (カラー 印刷の み） 

Windows の ICM  (Image  Color  Matching) 機能を 使用して、 スキャナから 取り込んだ 画像と プリンタの 印刷 結果の 色 
合いを 合わせる ときに 選択し ます。 


⑩ SRGB (カラー 印刷の み） 

スキャナ や ディスプレイ などが に 対応して いる 場合、 それぞれの 機器と カラー マッチ ンヴ （色 合わせ） を 行って 
印刷し ます （プリンタ ドライ パでの 調整 項目はありません)。 ご 利用の 機器が sRGB に 対応して いるかは、 機器の メーカー 
にお 問い合わせく ださい。 

*  sRGB  :  Microsoft 社と ヒュ ーレッ ト パッカー ド 社が 共同 で 制定した RGB の 色の 規格。 
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■ ユーザー 設定の 保存 方法 

ここでは、 [詳細 設定] ダイア □ヴの 設定を 保存す る 方法、 また、 以前に 保存した 設定を 削除す る 方法を 説明し ます。 


[詳細 設定] ダイア □ク 'で 各項 目を 設定し、 [0K] を クリック します。 


< 画面 例： カラー 印刷の 場合 > 


① 設定 


② クリック 


[保存/削除] を クリック します。 


クリック 


設定 リス トから [新規] を 選択し、 [保存] を クリック します。 


② 設定を 確認 


③ クリック • 


これで、 [応用 設定] ダイア □ヴの プリセット メニューから 選択で きる ようになります。 


<ss> 


• 設定を 削除す るには、 [設定 リス ト] から 削除す る 設定 名を クリックして 選択し、 [削除] を クリッ 
ク します。 

• 10 件まで 登録す る ことができます。 

• 設定 名と して 任意の 名前を 付ける ことは できません。 

• 一度 保存した 設定を 上書き 保存す る ことは できません。 

• 透かし 印刷 実行時に [詳細 設定] ダイアログの 設定で 反映され るのは [色] のみです。 [印刷 品質] 
は [高品質] に、 [色 補正 方法] は 「鮮やかな 色合い」 に 設定され、 そのほかの 項目は デフ オル ト設 
定 になります。 
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k  [ペ-ジ 装飾] ダイアログ  . 


[応用 設定] ダイア □ヴで [ページ 装飾] を クリック すると、 [ページ 装飾] ダイア □ヴが 開きます。 [ページ 装飾] ダイア 
□ヴ は、 フォーム オー パーレイ 印刷を 行う ときに 設定す る ダイア □ヴ です。 


① 


①フォ ー ムオ ー バ ー レイ 

フォ ーム データを 重ね合わせて 印刷し ます。 


者' >  • フォ ームオ ーバー レイとは、 一 定のフ ォーム （書式） デー タと アプリケーション ソフトで 作成した 

—ー  デー タを 重ね合わせて 印刷す る 機能の ことです。 この 機能を 利用す る ことにより、 あらかじめ 印刷 

された 帳 票な どを 用意す る 必要が なくなり、 また、 フォ ームの 変更な どに 迅速に 対応す る ことが で 
きる ようになります。 

• 本 ドライバには フ ォーム デー タは 添付され ておりません。 フ ォーム デー タを 作成 •編集す るには、 才 
プシ ョンの フォー ムオー パーレイ ユー ティリ ティ ソフト （EPSON  Form!4) が 必要です （才ー バー 
レイ  ユー  ティリ  ティを  インス  トールす ると、  [才ー パーレイ 設定] ダイアログの 機能が 拡張され ま 
す）。 詳細は フ ォーム オーバー レイ ユー ティ リ ティソ フ トに 添付の 取扱説明書を 参照して ください。 

• [環境 設定] ダイアログの [拡張 設定]- [印刷 モー ド] で [標準 (PC) ] を 選択して いる 場合は、 
フォ ームオ ーバー レイ 印刷は できません。 

と5= 本書 73 ぺージ 「 [環境 設定] ダイアログ」 


重ね合わせる フォーム データを 選択す るには、 [フォーム オーバーレイ] を チェックして [オーバーレイ 設定] ボタンを ク 
リックして [オー パーレイ 設定] ダイア □ヴを 開きます。 


[フ オーム] リスト： 

フォー ムオー パー レイ ユーティリティ ソフト (EPSON  Form!4) で あらかじめ 作成して 登録して おいた フォーム 名を、 リ 
ストから 選択し ます。 選択した フォ ー ムデ ー タを 重ね合わせて 印刷し ます。 フォ ー ムを 登録して し'! なし'! 場合は、 フォ ー ム 
名は 表示され ません。 
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[詳細] ボタン： 

. [フォーム] リストで フォーム 名を 選択して [詳細] ポタンを クリック すると、 [フォーム 詳細] ダイア □ヴが 開きます。 
印刷す る フォームを この ダイア □ヴで 選択で きます。 

. [フォーム] リストで [フォーム 名称な し] を 選択して [詳細] ボタンを クリックした 場合は、 [フォーム 指定] ダイア 
□ヴが 開きます。 フォーム オー パー レイ ユーティリティ ソフト (EPSON  Form!4) で 作成した フォーム ファイル や、 本 
機に 装着した オプションの フォーム オー パー レイ ROM モジュールに 登録した フォームを 指定で きます。 


ファイル 指定： 

コンピュータの ハード ディスクに 保存して いる ファイルを 指定す る 場合は、 [ファイル 指定] を クリックして、 ファイル 名 
(保存 場所の パスを 含む） を 入力し ます。 [参照] ボタンを クリックして ファイルを 探し、 直接 指定す る こと もで きます。 

ROM モジュール 指定: （モノ ク □印刷 設定 時の み） 

本 機に 装着した オプションの フォーム オー パーレイ ROM モジュールに フォームを 登録して いる 場合は、 [ROM モジ ュー 
ル 指定] を 選択で きます。 [ROM モジュール 指定] を クリック してから、 使用す る フォームの 登録番号を リストから 選択 
してく ださい。 ROM モジュールの 情報を 登録して いる 場合は、 [情報 印刷] ボタンを クリックして、 ROM モジュールに 
登録して いる フォームの 情報を 印刷して 確かめる ことができます。 


<S> 


オプションの フォーム オーバー レイ ユーティリティ ソフト （EPSON  Form!4) を インス トー ルす ると、 
オーバー レイ データが 作成で きる ように 標準の [オーバー レイ] ダイアログの 機能が 拡張され ます。 詳 
細は、 フォーム オーバー レイ ユー ティ リ ティソ フ トに 添付の 取扱説明書を 参照して ください。 
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拡大/縮小して 印刷す るには 


[応用 設定] ダイア □ヴの [拡大/縮小] を チェック すると、 以下の 項目が 設定で きます。 

<例 >  Windows  XP で アプリケーション ソフトから 開いた 場合 


① 

② 

③ 


① 出力 用紙 

プリンタに セットした 用紙 サイズに 合わせて 自動的に 拡大/縮小 （フィット ページ） 印刷す るには、 用紙 サイズを リス ト 
から 選択し ます。 設定 した 情報が 画面 左側に 表示され ます。 


[出力 用紙] は [基本 設定] ダイアログで 設定した [用紙 サイズ] に対して 設定され ます。 
' ^  と デ 本書 30 ぺージ 「[基本 設定] ダイアログ」 


② 任意 倍率 

50 〜 200% までの 任意の 倍率を 1% 単位で 設定で きます （ただし、 フイ ッ ト ページ 印刷は 行われません)。 


③ 配置 

ページの どこに フイ ッ ト ページ 印刷す るかを 選択し ます。 


項目 

説明 

左上 合わせ 

用紙の 左上を 基準に して フイ ツ ト ページ 印刷を 行います。 

中央 合わせ 

用紙の 中央を 基準に して フイ ツ ト ページ 印刷を 行います。 
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■ 扼 太/縮小 率を 自動的に 設定す る フイ ッ ト ページ 印刷 

本 機に セットした 用紙 サイズを 選択す る だけで、 拡大/ 縮小 率を 自動的に 設定して 印刷す る ことができます。 ここでは 
フイ ッ ト ページ 機能を 使って 用紙 サイズ A4 の 印刷 データを ハガキ サイズに 縮小 印刷す る 手順を 説明し ます。 


プリンタ に A ガキ サイ ズの 用紙が セ ッ トされて いる こと を 確認 します。 

プリンタ ドラ イ パの 設定 画面を 表示 します。 

茂 本書 16 ページ 「設定 画面の 開き 方」 


[基本 設定] ダイア □ク 'を 開いて、 [用紙 サイズ] が [A4] になって いる ことを 確認し ます。 


確認 


[  OK  ]  I キゃン ヒル  I  [  ヘル ブ  ] 


[応用 設定] ダイア □ク 'を 開いて [拡大/縮小] チェックして、 [出力 用紙] から [ハ ガキ 100 
x 148mm] を 選択して、 [配置] を 任意に 選択し ます。 


- ①チ I ック 


A4  210x297  i 
I50J5 
ハカ'' ヰ 100  x  148  mm 


-ジ S 娜 .. 


設定 確 S (祕 ... | 

ネ刀期 値に する (fi)  I 


□任意 倍率® 


配蛋 ©左上 合わせ (U〉 〇 中央 合わせ 


ーコ 標準 


□ 180 度 回転 (E) 


J  [ キャンセル  I  [  ヘル フ 


-② [ハ ガキ 10 Ox  148mm] 
を 選択 

•③ 選択 


[OK] を クリックして [応用 設定] ダイア □ク 'を 閉じ、 アプリケーション ソフトから 印刷を 
実行し ます。 
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■ 扼 太/縮小 率を 自由に 設定で きる 任意 倍率 印刷 

拡大/縮小 率を 自由に 設定して 印刷す る ことができます。 


拡大/縮小 率を 計算し ます。 

. 元の 用紙 サイズの 一辺の 長さと 拡大/縮小 印刷に 使用す る 用紙 サイズの 一辺の 長さを 比較して 計算し ます。 

• 拡大/ 縮小 率は 計算に 使用す る 辺に よって 異なります ので、 縦 または 横 どちらが 同等の 辺を 基に 概数 (小数点 以 
下 切り捨て） を 計算し ます。 


プリンタ ドライ パの 設定 画面を 表示し ます。 

茂 本書 16 ページ 「設定 画面の 開き 方」 


[基本 設定] ダイアログを 開いて、 アプリケーション ソフトで 設定した 用紙 サイズを [用紙 サ 
イズ] から 選択し ます。 


選択 


[応用 設定] ダイア □ク 'を 開いて [拡大/縮小] を チェックし、 プリンタから 出力され る 用紙 
M サイズを [出力 用紙] で 選択して、 さらに [任意 倍率] を チェックして [倍率] を 設定し ます。 

倍率は、 数値を 直接 入力す るか、 入カ ボックス 右側の 三角 マー ク い 卜') を クリックして 設定して ください。 
50 〜 200% の 間で 倍率を 指定で きます。 


©クリック 


② チ I ック 

③  設定 
⑤ 設定 


©クリック 


以下のような 場合は、 [出力 用紙] が [任意 倍率] に 合って いません。 
^  • 縮小 印刷 時に 用紙に バランス よく ぺージ が 配置され ない 

• 拡大 印刷 時に 用紙から はみ出て 印刷され ない 部分が ある 


[OK] を クリックして ダイアログを 閉じてから、 アプリケーション ソフトから 印刷を 実行し 
ます。 
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〇: 選択 可 （ダイア □ヴを 開いて 設定で きます） 

△: 確認の み （選択で きます が、 設定で きません） 

- :非 表示 （選択 • 設定で きません） 

Windows  2000/Server  200 3 で は 管理者 権限 (Power  Users 以上の 権限） の ある ユー ザーまたは アク 
セス 許可を 与えられた Users のみが、 Windows  XP では 「コン ピユ ータの 管理者」 アカウントの ユー 
ザー が 設定を 変更で き、 [プロパティ] または [印刷 設定] のど ちらで [環境 設定] ダイアログを 開く 
かに よって、 設定で きる 項目 （[拡張 設定] または [動作 環境 設定]) が 異なります。 ダイアログの 開き 
方は、 以下の ぺージ を 参照して ください。 

と デ 本書 16 ページ 「設定 画面の 開き 方」 


<ss> 


[環境 設定] タイア ロク 


[環境 設定] ダイア □ヴ は、 お使いの OS や 開き 方に よって 画面の イメージ や 設定で きる 項目が 異なります。 

[プリンタ] フォルダから 開いた 場合 


Windows 

98/Me 

Windows  2000 /XP/Server  2003 

印刷 設定 

プロパティ 

管理者 

管理者 以外 

管理者 

管理者 以外 

5 又 

定 

項 

日 

プリンタ （オプション 情報） 

O 

〇 

△ 

ステー タス シート 印刷 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

拡張 設定 

〇 

〇 

〇 

動作 環境 設定 

〇 

△ 

△ 

〇 

△ 

アプリケーション ソフトから 開いた 場合 


Windows 

98/Me 

Windows  2000/ 
XP/Server  2003 

管理者 

管理者 以外 

プリンタ （オプション 情報） 

ステー タス シート 印刷 

〇 

〇 

〇 

拡張 設定 

〇 

〇 

〇 

動作 環境 設定 

△ 

△ 

△ 

設定 項 目 


[環境 設定] ダイアログ  /3 


以下に 代表的な 画面を 掲載して 項目の 説明を します。 


く 例〉 Windows  2000 /XP/Server  2003 


.① 


② 


[プリンタ] フォルダから [プロパティ] を 
選択して 開いた 場合 


② 


1 


[プリンタ] フォルダから [印刷 設定] を 選 
択 して 開いた 場合 

(アプリケーション ソフ トから 開いた 場合） 


く 例〉 Windows  98/Me 


OK  ]  キゃ> 也 レ I  通用 ⑻  I  ヘルプ  | 

[プリンタ] フォルダから [プロパティ] を 
選択して 開いた 場合 


① 


② 

③ 

④ 


② 


③ 

④ 


アプリケーション ソフ トから 開いた 場合 


① プリンタ （オプション 情報） 

[プリンタ] フォルダ がら [環境 設定] ダイアログを 開く と、 実装して いる メモリ 容量と オプション （給 紙 装置な ど） の 有 
無を 表示し ます。 オプション 情報は、 次の いずれ かの 方法で 取得し ます。 


項目 

説明 

オプション 情報を 
プリンタから 取得 

[プリンタ] フォルダから [プ □パティ] を 選択して プリンタ ドライ パを 開いた ときに、 
オプション 情報を 自動的に 取得し ます。 

*  EPSON ステー タス モニタが インストールされ ていて、 かつ 双方 向 通信が 可能な 場合 
のみ 有効になります。 

オプション 情報を 
手動で 設定 

[設定] を クリックして [実装 オプション 設定] ダイア □ヴを 開き、 取り付け ている メ 
モリ の 容量 やオ プ ショ ンを 手動で 設定し ます。 

# 本書 75 ページ 「[実装 オプション 設定] ダイア □ヴ」 

<ss> 


アプリケーション ソフ トから プリンタ ドライバの プロパティ を 開いた とき (Windows  2000  /XP/ 
Server  2003 で [印刷 設定] を 選択した とき） は、 最新の オプション 情報は 表示され ません。 [設定] 
も 表示され ません。 


②  [ステ ー タス シ ー ト 印刷] ボタン 

プリ ンタの 状態 や 設定 値を 記載した ステータス シートを 印刷し ます。 

と 3P 本書 461 ぺージ 「ステー タス シートでの 確認」 

③  [拡張 設定] ボタン 

印刷 位置の オフ セッ ト 値、 白紙 節約 機能な どの 設定を 行う ときに ク リックし ます。 
戌 本書 76 ページ 「[拡張 設定] ダイア □ヴ」 
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④ [動作 環境 設定] ボタン 

印刷 データを 一時的に 保存す るた めの フォルダを 指定し、 透かし 印刷、 スタンプ マーク 印刷、 ヘッダー/ フッター 印刷、 
パ スワ ー ド 印刷を 許可す るか しない かを 設定し ます。 

と〒 本書 78 ページ 「[動作 環境 設定] ダイア □ヴ」 


k  [実装 オプション 設定] ダイアログ  . 


[プリンタ] フォルダから [プ □パティ] を 開き、 [環境 設定] ダイアログを 開いて、 [オプション 情報を 手動で 設定] をク 
リックして [設定] を クリック すると、 [実装 オプション 設定] ダイアログが 表示され、 以下の 項目が 設定で きます。 


① 

② 


③ 

④ 


<ss>  変更した 設定 値は [0K] を クリック する ことで 有効になります。 


① 実装 メモリ 

装着して いる メモリの 容量の 合計を、 リストから 選択し ます。 単位は メガ パイ ト （MB) です。 標準 搭載の メモリの 容量 
は 64MB です。 


②  オプション 給 紙 装置 

オプションの 給 紙 装置を 装着して いない 場合は、 [オプション 給 紙 装置 無し] を クリックして 選択し ます。 オプション 給 紙 
装置を 装着して いる 場合は、 装着した 給 紙 装置 名を クリックして 選択し ます。 選択を 解除す るには、 再度 クリック します。 

③  HDD ユニット 

オプションの ハードディスク ユニッ トを給 紙 装置を を 装着して いる 場合は、 チェック マークを 付けます。 装着して いない 
場合は、 チェック マー クを 外します。 

④  カラ ー トナ ー カ ー ト リッジ 

カラー モデルと して 使用 するとき に チェックを 付ける と、 カラー 印刷に 関連す る 機能が 利用で きます （モノクロ 印刷 も 可 
能です)。 モノクロ モデルと して 使用 するとき に チェックを 外す と、 カラー 印刷に 関連す る 機能を 無効に して モノクロ 印刷 
だけの 機能が 有効 となります。 カラー/ モノクロ 専用機 種と して 切り替える ときに 設定して ください。 

とデ 本書 533 ページ 「カラー/ モノクロ モデルの 変更 方法」 
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w  e 紙茚 約す る 迄) - 

「 用紙 サイス'' の チ ェ妁？ しない 0 - 

w » ラー/ 1 ノ クロの 自助 利 別を 行う ⑻ - 

w 高速 ケ、 ラフィック ◎) - 

17 アフか シ 3 ンの部 単位 印刷を 優先 CD - 

「 os の スフ” レを 使用す る (u> - 

OK  I  知ン セル |  ヘル フ *妙 I  初期 個 こする 0)」 

⑪ 

①印 刷モ ー ド 

印刷 モー ドを 選択し ます。 


Windows  2000/XP/Server  2003 


Windows  98/Me 


印刷 トド (B) 

True  Type フォント- 

True  Type フォントで そのまま 印刷 ⑽ 

r 指定した フォント だけ フ *1^ フォントで 印刷 (旦〉 


厂 ハ* ネル 設定 —— 
r  ”ン 5 の 設^ 使用す る© 
<5 - トライ バ ''の 設定を 使用す る 


,1 


■③- 


.(2). 


表面 上ぬ） 

表面 左 (D 

0.0 

0.0 

mm 

裏面 上船 

0.0 

mm  - 

裏面 左© 

0.0 

mm  J 

印刷 モ' ■ド (B)  _ 

「True  Type フォント - 

^  True  Type フォントで そのまま 印刷 (N) 

C 指定した フォン ト だけ フ フォン トで 印刷® 


ハ。 ネル 設定 一 

フ财の 設定を 使用す る 0 
ドライ ハ、' の 設定を 使用す _ 
.オフ セツ ト - 


表面 上® 

0.0 

表面 左 (L) 

0.0 

裏面 上船 

0.0 

裏面 左 (£〉 

0.0 

^ 白紙 節約す る⑤ 

厂 用紙 サイス'' の チ!^ をし ない e) 


-17 カラー/^ クロの 自助 利 別を 行う ⑻ 
-17 高速 ヶ、 ラフ麟 ） 

-P アフ ック ーン i ンの部 単位 印刷を 優先 (P 


キャンセル |  ヘル フ。 (ii) |  初期 個 こする (a)  I 

L 
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[環境 設定] ダイア □ヴで [拡張 設定] を クリック すると、 [拡張 設定] ダイア □ヴが 表示され、 以下の 項目が 設定で きます。 


Windows  2000 /XP/Server  200 3 で、 [プリンタ] フォルダ （Windows  XP/Server  200 3 では [プリ 
ンタと FAX] フォルダ） から プリンタ ドライバの プロパティを 開いて、 [環境 設定] タブを 選択した 場 
合は 表示され ません。 表示す るた めには、 下記の いずれ かの 方法を 選択して ください。 

• プリンタ ドライバの プロパティを 開いて [詳細 設定] タブを 選択し、 [標準の 設定] を クリック する。 
• [プリンタ] フォルダ （Windows  XP/Server  200 3 の 場合は [プリンタと FAX] フォルダ） の [ファ 
イ ル] メ ニュー から [印刷 設定] を 選択す る。 

• アプリ ケー シヨ ンソフ トから プリ ンタ ドライバの プロパティ を 開く。 


<s> 


項目 

説明 

標準 (PC) 

印刷 データを コンピュータで 主に 処理し ます。 

標準 （プリンタ） 

印刷 データ を プリ ンタで 主に 処理 します。 

• お使いの コンピュータの 処理 能力が 高い 場合は、 [標準 (pc)] を 選択して ください。 プリンタの 負 
荷を 軽く する ことができます。 

• お使いの コンピュータの 処理 能力が 低い 場合は、 [標準 （プリンタ）] を 選択して ください。 コン 
ピュ ータの 負荷を 軽く する ことができます。 

• [標準 （pc)] を 選択した 場合、 [フォ ームオ ーバー レイ] と [指定した フォン ト だけ プリンタ フォ 
ント で 印刷] は 使用で き ません。 


⑪ 


⑤⑥⑦ ⑧⑨⑩ 
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② TrueType フォント 

TrueType フォント を その ま ま 印刷す るか、 プリ ンタの フォント に 置き換えて 印刷す るかを 選択し ます。 


項目 

説明 

TmeType フォン トで その ま 
ま 印刷 

TrueType フォン トを そのまま 印刷し ます。 

指定した フォント だけ プリ 
ン タフ ォン トで 印刷 

TrueType フォントを、 プリンタ フォント に 置き換える こと により 高速に 印刷で きます。 

<ss>  [印刷 モード] が [標準 (PC)] の 場合、 フォン トの 置き換えは できません。 


③ プリンタの 設定を 使用す る/ ドライバの 設定を 使用す る 

以下の ④ [オフセット]、 ⑤ [白紙 節約す る]、 ⑥ [用紙 サイズの チェックを しない] の 項目は、 操作 パネルと プリンタ ド 
ライ パの どちらの 設定を 使用して 印刷す るかを 選択で きます。 


項目 

説明 

プリンタの 設定を 使用す る 

操作 パネルの 設定を 使用して 印刷し ます （プリンタ ドライ パでは 設定で きません)。 

占= 本書 323 ページ 「設定 項目の 説明」 

ドライ パの 設定を 使用す る 

プリンタ ドライ パでの 設定を 使用して 印刷し ます （操作 パネルの 設定を 無視し ます)。 

④  オフセット 

印刷 開始 位置の オフセット 値を 表面/裏面 それぞれ に対して [上] (垂直 位置） と [左] (水平 位置） で 設定し ます。 0.5mm 
単位で、 次の 範囲で 設定で きます。 

上 （垂直 位置）： -30mm  (上方 向）〜 30mm  (下方 向） 

左 （水平 位置）： -30mm  (左方 向）〜 30mm  (右方 向） 

⑤  白紙 節約す る 

白紙 ページを 印刷す るかし ないかを 選択し ます。 白紙 ページを 印刷 しないので 用紙を 節約で きます。 

⑧ 用紙 サイズの チェックを しない 

プリンタ ドライ パで 設定した 用紙 サイズと プリンタに セットした 用紙 サイズが 合って いるか 確認し ません。 それぞれの 用 
紙 サイズが 異なって いても エラーを 発生す る ことなく 印刷し ます。 

⑦  カラー/ モノクロの 自動 判別を 行う 

印刷 データが カラー データで あるか モノクロ データで あるかを 自動 判別して、 データに 適した 設定で 印刷し ます。 

⑧  高速 グラフィック 

ヴ ラフィック （円 や 矩形な どを 重ねて 描いた 図形） を 高速に 印刷し ます。 ヴ ラフィックが 正常に 印刷で きないと きは、 
チェックを 外して ください。 

⑨  アプリ ケー ショ ンの部 単位 印刷を 優先 

アプリ ケー シヨ ンで 設定した 部 単位 印刷の 設定を 優先し ます。 


[アプリケーションの 部 単位 印刷を 優先] の 設定を 切り替え るには、 [プリンタ] フォルダ （Windows 
XP/Server  200 3 では [プリンタと FAX] フォルダ） の プリンタ アイコンを 右 クリックして [印刷 
設定]— [拡張 設定] ダイアログを 開いて ください。 アプリケーション ソフトから プリンタ ドライ 
パの プロパティを 開いて [拡張 設定] ダイアログを 開いて [アプリ ケーシ ョンの 部 単位 印刷を 優先] 
を 変更しても 有効に なりません。 

[アプリ ケーシ ョンの 部 単位 印刷を 優先] を 無効に した （チェックを 外す） 場合は、 アプリ ケー ショ 
ン ソフトで はなく、 必ず プリンタ ドライバで [部 単位で 印刷] を 設定して ください。 

茂 本書 33 ぺージ 「⑨ 部 単位で 印刷」 
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⑩ OS の スプールを 使用す る （Windows  2000 /XP/Server  200 3) 

Windows の スプー ル 機能を 使用し ます。 アプリケーション ソフトに よっては、 画面と 異なる 印刷 結果になる、 印刷 時間 
が 長くなる などの 問題が 発生す る ことがあ ります。 このような ときは、 チェックを 外して ください。 


⑪ [初期値に する] ボタン 

[拡張 設定] ダイア ロ ヴの 設定を 初期 状態に 戻します。 


k  [動作 環境 設定] ダイアログ  . 


[環境 設定] ダイア □ヴで [動作 環境 設定] を クリック すると、 [動作 環境 設定] ダイア □ヴが 表示され、 以下の 項目が 設 
定 できます。 


•  Windows  2000 /XP/Server  200 3 の [印刷 設定] から [動作 環境 設定] ダイアログを 開く と、 設定 
_ 一—'  を 変更で きません。 設定を 変更す るには、 [プリンタ]/  [プリンタと FAX] フォルダから プリンタ 

の プロパティを 開き、 [環境 設定] タブ 内の [動作 環境 設定] ダイアログを 開いて ください。 

• 管理者 権限の ある ユー ザー (Windows  2000 /Server  200 3) または 「コン ピユ ータの 管理者」 アカ 
ウン トの ユー ザー (Windows  XP) のみ 設定で きます。 


Windows  2000/XP/Server  2003 


助 作琛堉 設定 

0® 

中間 スフ*- ルフ翁 

|r. 中間 ズ厂兩 p 瓣 — 

卜, キュ メント 設定 

厂 透かし 印刷の 設定を 許可し ない 
厂 スタン フ の 設定 想 午 可 UJUM) 
r ヘッダ'-/ フッ チ-の 設定を 1 キ可 しな 
r 八^ ワ-卜 却 刷の 設定を 許可 l/ よい® 

標準 設定®... 


■ フ ツ ン トサーハ''- 用紙 サイス' そ 使用す る⑻一 
_ OK  I  _ キ咖ル 


ヘル: ?•(!!>」 


Windows  98/Me 


■① 


-② 


-③ 


① [中間 スプール フ ォル ダ 設定] ボタン 

スプール ファイル や 部数 印刷す る 際の 印刷 データを 一時的に 保存す る フォルダを 指定す る [中間 スプール フォルダ 選択] 
ダイア □ヴを 開きます。 通常は、 設定を 変更す る 必要はありません （以下の 画面は 例で、 実際の 中間 スプール フォルダと 
は 異なります)。 


Windows  2000/XP/Server  2003 


Windows  98/Me 


項目 

説明 

中間 スプール フォルダ 選択 

中間 スプール フォルダを 選択し ます。 

設定 実行 

変更した 中間 スプール フォルダを 有効に します。 

初期値に する 

中間 スプール フォ ル ダを 初期設定 フォ ル ダに 戻します。 

閉じる 

[中間 スプール フォルダ 設定] ダイア □ヴを 閉じます。 

[環境 設定] ダイアログ  78 


<ss> 


•  Windows  2000 /XP/Server  2003 で 中間 スプー ル フォルダを 選択す る 場合は、 選択す る フォルダの 
アクセス 権 （または アクセス 許可） の 設定が すべての ユー ザー で 「変更」 または 「フル コン ト ロー 
ル」 になって いる ことを 確認して から 選択して く ださい。 

• 印刷 デー タ を一 時 的 に 保存す るフォ ル ダの 空き 容量が 少 ない と、 扱う デー タに よっては 印刷で きな 
い 場合が あります。 このよう なと きに 空き 容量の 大きな ドライブ にある 任意の フォルダを 選択す る 
と 印刷で きる ようになります。 


② ドキュメント 設定 (Windows  2000 /XP/Server  200 3) 

透かし 印刷、 スタンプ マー ク 印刷、 ヘッダー/フッター 印刷、 パスワード 印刷の 許可 •不 許可を 設定で きます。 [印刷 設 
定] から 開いた [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴの 設定は、 ここでの 設定に よって 下表の ように 影響を 受けます。 


[ドキュメント 設定] ダイアログ ボックスでの 設定： 

[透かし 印刷の 設定を 許可し ない] 

[スタンプ マークの 設定を 設定し ない] 
[ヘッダー/フッターの 設定を 許可し ない] 

[パ スワ ー ド 印刷の 設定を 許可し ない] 

チェック なし 

チェック あり 

透かし 印刷 

設定を 変更で きます。 

[色] と [配置] 以外の 設定は 変更で きま 
せん。 

スタンプ マーク 

設定を 変更で きます。 

設定は 変更で きません。 

へッ ダー /フッター 

設定を 変更で きます。 

設定は 変更で きません。 

パ スワー ド 印刷 

設定を 変更で きます。 

設定は 変更で きません。 

説明 

透が し 印刷、 スタンプ マーク 印刷、 へッ 
ダー/ フッター 印刷、 パスワード 印刷は 
[セキュリティ 印刷] ダイアログで 設定で 
きます。 管理者 権限の ない ユーザー 
(Windows  2000/Server  2003) または 
「コンピュータの 管理者」 アカウントでは 
ない ユーザー （Windows  XP) でも 自由 
に 設定で きます。 

透かし 印刷、 スタンプ マーク 印刷、 へッ 
ダー/ フッター 印刷、 パスワード 印刷は 
[動作 環境 設定] ダイア □ヴで 設定し ます。 
[標準 設定] を クリックして [セキュリティ 
印刷] ダイア □ヴを 開き 設定して くださ 
し、 ここでの 設定が 優先され て 設定を 変更 
できなくなります。 なお、 パスワード 印刷 
の [ユーザー 名]、 [ジョブ 名]、 [パ スワ ー 
ド] は、 印刷 実行時に ユーザー自身が 入力 
する 必要が あります。 

•  Windows  2000 /XP/Server  200 3 の [印刷 設定] から [動作 環境 設定] ダイアログを 開いた 場合は 
' '一-  設定で きません。 設定を 変更す るには、 [プリンタ]/  [プリンタと FAX] フォルダから プリンタの 

プロパティを 開き、 [環境 設定] タブ 内の [動作 環境 設定] ダイアログを 開いて ください。 

• 透かし 印刷、 スタンプ マー ク 印刷、 ヘッダー/ フ ッター 印刷、 パ スワー ド 印刷を 管理す る 必要が ある 
ときは、 管理者 権限の ある ユー ザー (Windows  2000 /Server  200 3) または 「コンピュータの 管理 
者」 アカウントの ユー ザー (Windows  XP) で 設定して ください。 


③ プリン トサー バー 用紙 サイズを 使用す る （Windows  2000 /XP/Server  200 3) 

プリンタ ドライ パに あらかじめ 登録され ている 用紙 サイズの 他に、 OS に 登録され ている 独自の 用紙 サイズが [基本 設定] 
ダイア □ヴの [用紙 サイズ] リス トから 選択 可能になります。 ただし、 本 機が サポート しない 用紙 サイズは 使用し ないで 
ください。 
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[ユー テ イリ テイ] タイア ログ 

[ユー テイ リ テイ] ダイア □ヴ では、 ユー テイ リ テイ ソフトの EPSON ステー タス モニタに かかわる 設定を 行います。 


① 

② 


③ 


①  [簡易 ステータス] ボタン 

クリック すると、 プリンタの 状態が 監視で きる [簡易 ステー タス] ダイア □ヴが 開きます。 

と〒 本書 81 ページ 「プリンタの 状態を コンピュータで 監視す るには」 

②  [通知 設定] ボタン 

クリック すると、 [通知 設定] ダイア □ヴが 表示され、 EPSON ステー タス モニタの 動作 環境を 設定す る ことができます。 
戌 本書 90 ページ 「[通知 設定] ダイア □ヴ」 

③  バージョン 情報 

プリンタ ドライ パ や EPSON ステー タス モニタの パー ジョン 情報を 表示し ます。 
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プリ ン タの 状態を コンピュータで 監視す るには 


EPSON ステー タス モニタは、 プリンタの 状態を コンピュータ 上で 監視で きる ユー ティ リ ティです。 


プリンタ エラーを 表示し ます 
[簡易 ステータス] ダイアログ 

印刷を 実行す ると、 プリンタの 監視を 開始し、 エラー 
発生 時 や 消耗品 残 量が 少な く なった ときな どの プリ 
ンタの 状態を 表示し ます。 


[詳細 ステータス] ダイアログ など 

プリンタの 状態 や トナー、 用紙な どの 消耗品の 残 量を コン 
ピュー タの モニタ 上で 確認す る こと がで きます。 


B5 易 ステータス： EPSON  LP-XXXX 

H1BS1 

jg カバーが 開いて います。 

j  i 獅 

KD).  Ilf  既 5.(0 … ]| 

^ - ― 1 

詳* ■ステ-タス： EPSON  LP-XXXX 


ステ-タス | 消耗品 | シ 、フ1 者 報 | 

^ カバーが 開いて います。 


iaag| 


動作 環境を 設定す るには 


[通知 設定] ダイアログ 

どのような 状態を エラー として 表示す るかな 
ど、 EPSON ステー タス モニタの 動作 環境を 
設定す る ことができます。 


通知 設定： EPSON  LP-XXXX 


r? 印刷 中:^  w 雄視 する 她 


ホ. ッフ 7ッ フ .脚 

W  I •ラ-の iff 通知す る© 
r ワ- ニン ゲ の沒 通知す る屻 


• 音声で も iisii する 秘 


- 印祕了 嫌 D す *(£> 


w トラフ％ k 決 法を 参照す る® 
•r ノス ト*" 先®: 


一 聞く®  I 


こ1  射?®)  | 


r 共有” m 雄携 させる 込） 


■  EPSON ステータス モニタを お使いい ただく 前に 

EPSON ステータス モニタで プリンタを 監視す るた めの 条件 

EPSON ステータス モニタは、 次の 接続 形態に おいて 使用で きます。 

•  □ — カル 接続 

•  丁  CP/IP 直接 接続 

•  Windows 共有 プリンタ 


•  NetBEUI を 使用した 直接 印刷と IPP 印刷では、 ネット ワーク プリンタの 監視は できません。 

一一  •  USB  メモリに 印刷 デー タを 保存す るた めの [EPSON  USB  メモリ プリンタ] (接続 ポー トに EPSON 

USB  Memory  Port を 割 り 当て た 仮想 プリンタ） の 監視は できません。 


プリンタの 状態を コンピュータで 監視す るには  81 


Windows  XP を ご 使用 時の 制限事項 

. Windows  XP の リモート デ スウ トップ 機能* を 利用して いる 状態で、 移動 先の コンピュータか 6、 その コンピュータに 
直接 接続され た プリンタへ 印刷す る 場合、 EPSON ステータス モニタが インストー ルされ ている と 通信 エラーが 発生し 
ます。 ただし、 印刷は 正常に 行われます。 

*  移動 先の モバ イルコン ピ ュータ などから オフ ィ スネ ッ トワー ク 内の コンビ ュータ 上に ある アプリ ケー シヨ ンや ファイルへ アクセス 
し、 操作す る ことができる 機能 

. Standard  TCP/IP または LPR 接続した プリンタを 共有 設定し、 クライアントから その 共有 プリンタを 使用す る 場合は、 
EPSON ステー タス モニタの ジョブ 管理機能は 使用で きません。 


EPSON 製品に 関する 最新 情報な どを できるだけ 早く お知らせす るた めに、 インター ネッ トに よる 情報 
—  の 提供を 行って います。 

アドレス： http://www.i-love-epson.co.jp/ 


J 寸処が 必要な 場合 《  . 


アプリケーション ソフトから 印刷を 実行中に エラー が 発生す ると、 EPSON ステー タス モニタの [簡易 ステー タス] ダイ 
ア □ヴが コンピュータの 画面 上に 現れ、 メッセージを 表示し ます。 [詳細] を クリックして [詳細 ステー タス] ダイア □ヴ 
の メッセージに 従って 対処して ください。 エラー が 解消され ると 自動的に 閉じます。 


① 


② 


①  [詳細] ボタン 

[詳細 ステー タス] ダイア □ヴを 表示し ます。 

と5= 本書 84 ページ 「[詳細 ステー タス] ダイア □ヴ」 

②  [閉じる] ボタン 

[簡易 ステー タス] ダイア □ヴを 閉じます。 


<ss> 


Windows の タスク トレイ 上に ある EPSON ステータス モニタの アイコンを 右 クリックし、 [EPSON  LP-S6500]  / 
[EPSON  LP-S 450 0] — [簡易 ステー タス] を クリックして [簡易 ステー タス] ダイアログを 直接 開く ことが で 
きます。 また、 印刷 中に EPSON ステー タス モニタの アイコンを ダブル クリ ック しても 開く ことができます。 
Windows の タスク トレイ 上に ある EPSON ステータス モニタの アイコンを 右 クリックし、 [EPSON  LP-S6500]  / 
[EPSON  LP-S4500] - [トラブル 解決法] を クリックしても 対処 法を 確認で きます。 
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リ ン タの 状態を 確かめる には 


EPSON ステータス モニタで プリンタの 状態を 確かめる ために、 次の 2 通りの 方法で [簡易 ステー タス] や [詳細 ステー 
タス] ダイア ロ ヴな どの 各項 目を 開く こと がで き ます。 


[方法 1] 

タスク トレイ 上に ある EPSON ステー タス モニタの アイコンを 右 クリックし、 [EPSON  LP-S6500]  /  [EPSON  LP- 


S4500] - [簡易 ステータス] や [詳細 ステー タス] など 表示 させたい 画面の 名前を クリック します。 
茂 本書 82 ページ 「対処が 必要な 場合は」 

と 3P 本書 84 ページ 「[詳細 ステー タス] ダイア □ヴ」 

とず 本書 85 ページ 「[消耗品 情報] ダイア □ヴ」 

と 3P 本書 86 ページ 「[ジョブ 情報] ダイア □ヴ」 

沒 本書 90 ページ 「[通知 設定] ダイア □ヴ」 


©クリック 


@  wsa<» 


還 詳 細 ステ w タス (2〉 

LvJ 消耗品 惜報 (Q) 

p シ '違 報 U)  _ 

% 通知 設定 (N〉  卜 ト レ ィァィ コン 設定ね) 


g トラフ' M? 決 法 〇) 


② クリック 


①右 クリック 


• [バー ジョン 情報] を クリック すると、 EPSON ステータス モニタの バー ジョン 情報を 表示し ます。 
• [トラブル 解決法] を クリック すると、 解決法を 説明す る ファイルの 先頭 ぺージ を 開きます。 


[方法 2] 

プリンタ ドライ パの [ユー ティリ テイ] ダイア □ヴを 開き、 [簡易 ステー タス] を クリック します。 


<例>  Windows  XP で アプリ ケーシ ヨン ソフト から 開いた 場合 


クリック 


開いた [簡易 ステー タス] ダイア □ヴで [詳細] を クリック すると、 [詳細 ステー タス] ダイア □ヴが 開きます。 
茂 本書 84 ページ 「[詳細 ステー タス] ダイア □ヴ」 


クリック 
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■ [詳細 ステータス] ダイアログ 

Windows の タスク ト レイ 上に ある EPSON ステー タス モニタの アイコンを 右クリ ック し、 [EPSON  LP-S 650 0]/[EPSON 
LP-S4500] - [詳細 ステー タス] を クリック すると [詳細 ステー タス] ダイア □ヴが 開き、 プリンタの 状態を 表示し ます。 


①， 


②， 


③， 


①  アイコン/ メッセージ 

プリンタの 状態に 合わせて アイコンが 表示され、 状況を お知らせ します。 

②  プリンタ/メッセージ 

プリ ンタの 状態を 知らせた り、 エラ ーが 発生 したと き に その 状況 や 対処 方法を メッ セージで お知らせ します。 

③  [トラブル 解決法] ボタン 

ユーザーズ ガイド （PDF) が インストールされ ている 環境 下で、 用紙 詰まりな どの エラーが 発生した ときに 該当する 解決 
法の 説明が あると、 [ト ラ プル 解決法] ボタンが 表示され ます。 ボタンを クリック すると、 解決法が 表示され ます。 [通知 
設定] ダイア □ヴの [トラ プル 解決法を 参照す る] の チェックが 外れて いると きは 表示され ません。 

と デ 本書 90 ページ 「[通知 設定] ダイア □ヴ」 


ユー ザー ズ ガイド （PDF) は、 通常 プリンタ ドライバと一 緒に インス トー ルされ ます。 インス トー ルし 
一一  なかった 場合は、 「EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM」 から インス トールして ください。 
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■ [消耗品 情報] ダイアログ 

Windows の タスク ト レイ 上に ある EPSON ステー タス モニタの アイコンを 右クリ ック し、 [EPSON  LP-S 650 0]/[EPSON 
LP-S4500] - [消耗品 情報] を クリック すると [消耗品 情報] ダイア □ヴが 開き、 消耗品の 状態を 表示し ます。 


① 


② 


③ 


④ 


①  用紙 

給 紙 装置に セットされ ている 用紙 サイズ、 用紙の 種類 （タイプ)、 そして 用紙 残 量の 目安を 表示し ます。 

②  トナー 

セッ トされて いる トナー カー トリ ッジが あと どれく らい 使用で きる か、 寿命の 目安を 表示し ます。 トナー に関する エラー 
やワー ニン ヴ 発生 時に 該当 色の アイ コンが 点滅 します。 

トナー がなくなる と、 回収の お知らせ ダイアログを 表示し ます。 [はい] を クリック すると、 ブラウザ 
' ~ ノ  が 起動して 使用済み 力一 ト リッジ 回収 案内の ホー ムぺ ージを 表示し ます。 


③ 廃 トナー ボックス 

廃 トナー ボッ クスの 空き 容量が 少な くなる と アイ コンが 点滅 します。 

④ 感 光体 ユニット 

セッ トされて いる 感光 体 ユニッ トが あと どれく らい 使用で きる か、 寿命の 目安を 表示し ます。 感光 体 ユニッ ト に関する エ 
ラ ー やワー ニン ヴ 発生 時に アイ コンが 点滅 します。 
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■ [ジョブ 情報] ダイアログ 

ジョブ 管理機能が 使用で きる 接続 環境 下で 表示され、 ネッ ト ワーク プリンタに 印刷した 情報を 見る ことができます。 ジョ 
プ 管理機能を 使用す るには、 プリンタが 以下の ネッ ト ワーク 形態で 接続され ている 必要が あります。 


接続 環境 

必須条件 

プリン トサー パを 設定して 
いて、 かつ 共有 プリンタ 接続 
をして いる 環境 

Windows  2000 /Server  2003 での  EpsonNet  Print  を 使った  TCP/IP  接続 (ネット 
ワーク プリンタを Windows  XP/2000/98/Me クライ アン トから 利用す る 場合） 

Windows  2000 /Server  2003 での  Standard  TCP/IP  または  LPR  接続 （ネット ワー 
ク プリンタを  Windows  XP/2000/98/Me クライアントから 利用す る 場合） 

プリン トサー パを 介さない 
ネッ ト ワーク 接続 環境 

Windows  XP/2000 での  LPR  接続 

Windows  XP/2000 での  Standard  TCP/IP  接続 

Windows  XP/ 2000 /98/Me  での  EpsonNet  Print  を 使った  TCP/IP  接続 

以下の 環境 下では 使用で きません。 

•  NetBEUI、 EpsonNet  Internet  Print を 利用 して ネッ トワー ク 印刷を 行う 場合 

•  Windows  2000/Server  2003 での  Standard  TCP/IP、 LPR  接続、 あるいは  EpsonNet  Print  接続の 共 
有 プリンタを、 Windows  2000/XP クライ アン トから 利用す る 際に、 クライ アン トへの ログオン ユー 
ザー と サーバへの 接続 ユーザー が 異なる 場合 

•プリンタと プリン ト サーバが ローカル 接続され た 共有 プリンタ を 利用 して ネッ ト ワーク 印刷を 行う 場合 
• プリン ト サーバの 0S が Windows  XP の 場合 

また、 NetWare 接続 環境 下では、 ジョブ 管理機能が 有効で あるかの ように 表示され てし まいます が、 使 
用す る ことは できません。 


Windows  98/Me クライ アン ト がら 下記の 接続で 共有 プリンタを 利用して いる 場合、 印刷した スプー ル 中の ジョブは 削除 
できません。 

•  Windows  2000/Server  2003 での  LPR  接続 

•  Windows  2000/Server  2003 での  Standard  TCP/IP  接続 

•  Windows  2000 /Server  200 3 での  EpsonNet  Print  を 使った  TCP/IP  接続 
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Windows の タスク ト レイ 上に ある EPSON ステー タス モニタの アイコンを 右クリ ック し、 [EPSON  LP-S 650 0]/[EPSON 
LP-S45 ⑻]— [ジョブ 情報] を クリック すると [ジョブ 情報] ダイアログが 開き、 ジョブ 情報を 表示し ます。 


ステ 勺ス I 消耗品 ゲ m 報 | 


閉じる (s) 


③ 


④ 


① ジョブ リスト 

コンピュータで スプール 中 または プリンタで 処理 中の ジョブの 文書 名、 状態 （送信 中、 待機 中、 印刷 中、 印刷 済、 削除 中、 削除 
済、 保持)、 ユーザー 名、 コンピュータ 名、 ジョブ タイプを、 ジョブ ごとに 表示し ます。 リス ト ー番 左の アイコンは、 印刷の 状態 
に応じて 変化し ます。 なお、 ネットワーク 上の ほかの ユーザーが 実行した ジョブに 関しては、 以下の 情報は 表示し ません。 

. 送信 中 ジョブ 

. 印刷 済み ジョブと 削除 済み ジョブ 
• 待機 中 または 印刷 中の 文書 名 


列の タイ ト ルを クリック すると、 ジョブの 表示 順を 切り替えます。 最初の 状態では、 古い ジョブ ほど 上 
''一'  に 表示され、 新しい ジョブ ほど 下に 追加され ます。 最初の 状態から 列の タイ ト ルを 1 回 クリック する 

と、 新しい ジョブ ほど 上に 追加され、 古い ジョブ ほど 下に 表示され ます。 以降、 クリック する たびに 
ジョ ブの 表示 順を 切 り 替えます。 


② [表示 設定] ボタン 

ジョブ リス トの 表示を 設定し ます。 


. 表示す る 項目 名に チェックを 付ける と 表示し、 チェックを 外す と 表示し ません。 また、 項目を 選択して [上へ]/  [下 
へ] を クリック すると ジョブ リスト 内 での 表示 順序が 変わ ります。 

. [すべての ジョブ] を クリック すると 処理 中の すべての ジョブ 情報を ジョブ リストに 表示し ます。 [自分の ジョブの み] 
をクリ ック すると、 その コンピュータで 処理 中の ジョ プ のみ 表示し ます。 

. [パスワード 印刷の み] に チェック マークを 付ける と、 パスワード 印刷 ジョブの み 表示し ます。 

③  [情報の 更新] ボタン 

最新の ジョ プ 情報を プリンタ か 6 取得して、 リスト の 表示を 更新 します。 

④  [印刷 中止] ボタン 

ジョブ リストに 表示され ている 印刷 中、 送信 中、 待機 中、 保持の ジョブを クリックして 選択し、 [印刷 中止] を クリックす 
ると、 その ジョブの 印刷を 中止す る ことができます。 なお、 ネットワーク 上の ほかの ユーザーが 実行した ジョブの 印刷を 
中止す る ことは できません。 
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J 印刷 終了 通知] ダイア ロク、  」 


印刷の 終了が 通知で きる よろ に 設定され ている と、 ジョブの 印刷 終了 時に メッセージを 表示し ます。 設定 方法は、 以下の 
ページを 参照して ください。 

戌 本書 89 ページ 「通知 設定」 


①. 


②. 

③. 


④ 


①  印刷 終了した ジョブ 情報 

印刷が 終了した ジョブの ユーザー 名、 文書 名、 印刷 総数、 コンピュータ 名、 ジョブ タイプを 表示し ます。 

②  通知 数 

印刷 終了 通知の 通知 数を 表示 します。 


③ [前の 通知] ボタン 

クリ ック すると、 1 つ 前の 終了 通知を 表示し ます。 通知 数が 0 になった 場合 （終了 通知が すべて なくなった 場合） はヴ レー 
アウ ト されます。 


④ [閉じる] ボタン 

ダイア □ヴを 閉じます。 


[通知 設定] ダイアログの [印刷 中 プリンタを 監視す る] が チェックされ ていないと、 印刷 終了 通知は 
行われません。 

沒 本書 89 ページ 「通知 設定」 
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，知 設定  」 


EPSON ステー タス モニタの 監視 機能を 設定し ます。 どのような 状態を 画面 表示す るが、 音声 通知す るか、 共有 プリンタ 
を 監視す るかな どを 設定し ます。 [通知 設定] ダイアログを 開く 方法は、 2 通りあります。 


[方法 1] 

タスク ト レイに ある EPSON ステータス モニタの アイコンを 右 クリックして、 メニューから [EPSON  LP-S6500]  / 
[EPSON  LP-S4500] - [通知 設定] を クリック します。 


③ク1 J ック 


② クリック 


[方法 2] 

プリンタ ドライ パの [ユーティリティ] ダイア □ヴを 開き、 [通知 設定] を クリック します。 

<例>  Windows  XP で アプリ ケーシ ヨン ソフト から 開いた 場合 


クリック 
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[通知 設定] ダイアログ 


① 


②, 


③ 


④ 


⑤ 


① 印刷 中 プリンタを 監視す る 

印刷 中に プリンタを 監視し ます。 [詳細 設定] を クリック すると、 [詳細 設定] ダイア □ヴ ボックスが 表示され ます。 この 
ダイア ロ ヴポッ クスで 選択 した 状態を タスク ト レイ アイコンに 表示し ます。 


② ポップアップ 通知 

エラー や ワーニング 発生 時に [簡易 ステー タス] で 知らせる かどう かを 設定し ます。 


項目 

内容 

エラーの とき 通知す る 

エラー 発生 時に 通知し ます。 

ヮ ーニ ンヴの とき 通知す る 

ワーニング 発生 時に 通知し ます。 

音声で も 通知す る 

お使いの コンピュータの サウンド 機能が 有効な （消音で ない） ときに、 エラー やワー 
ニン ヴを 音声で も 通知し ます。 

印刷 終了を 通知す る 

印刷が 終了す ると 通知し ます （ジョブ 管理機能で サボー ト していない 環境では ヴ 
レー アウ トして 設定で きません)。 NetWare 接続 環境 下では、 ジョブ 管理機能が 有 
効で あるかの ように 表示され てし まいます が、 使用す る ことは できません。 

# 本書 88 ページ 「[印刷 終了 通知] ダイア □ヴ」 
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③ト ラブ ル 解決法を 参照す る 

ト ラ プル 発生 時に 解決法を 説明す る ファイルを 設定し ます。 この チェック ボックスが オン、 かつ、 トラブル 解決法の イン 
ストー ル 先が 正しく 設定され ている と、 紙 詰ま りな どの エラー が 発生した ときに 該当する 解決法の 説明が あると、 [詳細 ス 
テー タス] ダイア □ヴに [トラ プル 解決法] ボタンが 表示され ます。 ボタンを クリック すると、 解決法が 表示され ます。 
この チェック ボックスが オフに なって いると、 [トラ プル 解決法] ボタンは 表示され ません。 


項目 

説明 

[開く] 

クリック すると、 解決法の 先頭 ページを 表示し ます。 

[インス ト ー ル 先：] 

トラブル 解決法が インストー ルされ ている 場所を 表示し ます。 [参照] を クリックし 
て トラブル 解決法の インス トー ル 先を 変更した 場合は、 変更 先が 表示され ます。 

[参照] 

ト ラ プル 解決法を 保存した フォルダを 選択で きます。 ネッ ト ワーク 環境で ト ラ プル 
解決法の ファイルを サーバ だけに 置く 場合な ど、 ト ラ プル 解決法の インストール 先 
を 変更した ときに クリックして ください。 

④  共有 プリンタを 監視させる 

ほかの コンピュータ （クライアント） から 共有 プリンタを 監視させる ことができます。 

茂 本書 97 ページ 「プリンタを 共有す るには」 

⑤  [監視 設定] ボタン 

[監視 設定] を クリック すると、 監視す る 間隔 （□— カル 接続 時 6 〜 60 秒/ネットワーク 接続 時 1 5 〜 60 秒) を 設定で きます。 


項目 

説明 

□一カ ル 設定 

コンピュータと 直接 接続して いる 場合の 監視 間隔を 設定し ます （ネッ ト ワーク 接続 
時は ヴ レー アウト して 設定で きません)。 

ネッ ト ワーク 設定 

ネッ ト ワークに 接続して いる 場合の 監視 間隔を 設定し ます （□一カ ル 接続 時は ヴ 
レー アウト して 設定で きません)。 

初期値に 戻す 

監視 間隔を 初期値に 戻 します。 
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L ト レイ バコンの 設定  」 


タスク トレイに ある EPSON ステー タス モニタの アイコンを 右 クリックして、 メニューから [トレイ アイコン 設定] をク 
リックす ると、 どの プリンタ のどの ステー タス ダイア □ヴを 表示す るかを 設定し ます。 プリンタが 印刷して いないと きに 
ト レイ アイコンを ダ プル クリ ック すると、 設定した ダイア □ヴを 表示し ます。 


©クリック 


①右 クリック 


[トレイ アイコン 設定] ダイア □ヴ では、 トレイ アイコンを ダ プル クリックした ときに 表示され る、 プリンタと ダイア □ヴ 
を 選択し ます。 


①. 


②' 


①  プリンタ 

複数の プリンタを インストール している 環境に おいて、 どの プリンタの 情報を 表示す るかを 選択し ます。 

②  表示す る 情報 

[簡易 ステー タス] や [詳細 ステー タス] など、 どの ダイア □ヴを 開く かを 選択し ます。 


共有 プリ ン タを 監視で きない 場合は 


Windows 共有 プリンタを 監視で きないと きは、 以下の 設定が されて いるかを 確認して ください。 

• 共有 プリンタを 提供して いる コンピュータ （プリン トサー パ） 上の ネッ トワー ク コンピュータの プ □パティを 開き、 ネッ 
トワー ク コンポーネントに Microsoft ネッ トワー ク 共有 サービスが 設定され ている こと。 

• 共有 プリンタを 提供して いる コンピュータ （プリン トサー パ） 上に、 対応す る プリンタの ドライ パが インストールされ、 
かつ、 その プリンタの 共有 設定が されて いて、 タスク トレイの [通知 設定] ダイア □ヴで [共有 プリンタを モニタ させ 
る] に チェックが M 寸 いている こと。 

. Windows  98/Me で 共有 プリ ンタを 監視す る 際の 注意事項 

サーバ 側と クライアント 側に おいて、 コント □ー ル パネルの ネッ ト ワーク および 現在の ネッ ト ワーク 構成に、 TCP/IP 
プロ トコ ルが 設定され ている こと。 
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監視 プリンタの 設定 


[監視 プリンタの 設定] ユーティリティは、 EPSON ステー タス モニタで 監視す る プリンタの 設定を 変更す るた めの ユー 
ティリ ティで、 EPSON ステー タス モニタと ともに インストー ルされ ます。 通常は 設定を 変更す る 必要はありません。 何 
6 かの 理由で 監視す る プリンタの 設定を 変更したい 場合の み ご 使用 ください。 


監視 プリンタの 設定 ユー ティ リ ティを 起動し ます。 

Windows の [スタート]- [プ □ヴ ラム] または [すべての プロ ヴ ラム]— [EPSON] に 力ー ソルを 合わせて 
から、 [監視 プリンタの 設定] を クリック します。 


監視し ない プリンタの チ I ックを 外し、 [0K] を クリックして、 


① 確認 


©クリック 


以上で 設定は 終了です。 


ダイアログを 閉じます。 
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‘EPSON ステ- タス モこ夕 のみの インス ト-ル 羽目  . 


通常の インス トール 手順では、 プリ ンタ ドライ パの インス トールと 同時に EPSON ステータス モニタ も インス トールされ 
ます。 もし プリンタ ドライ パとは 別々 に インストー ルす る 場合は、 以下の 手順に 従ってく ださい。 


<ss> 

EPSON 


プリンタ ドライバを インス トー ルして いない 状態で EPSON ステー タス モニタ だけを インス トー ルす る 
ことは できません。 


プリンタ ソフトウェア CD-ROM を コンピュータに セツ ト します。 


画面の 内容を 確認して、 [続ける] を クリック します。 

ウィルス チェック プ □ヴ ラムを 起動して いると きは、 [インストー ル 中止] を クリックし、 ウィルス チェック プロ 
ヴ ラムを 終了して n から やり直します。 


クり ック 


使用 許諾 契約書の 画面が 表示され たら 内容を 確認し、 [同意す る] を クリック します。 


プリンタ の 機種 名を 選択 します。 


選択 
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[プリンタを □— カル （直接） 接続で セットアップ する] を 選択して 次に 進みます。 


■ブリン タを ネットワーク 接続で セット アッブ する  冤^ 

■マニュアルを 見る 
•  Epson  Net ワ ' ~ ルド に 入る 

£psonWef ワー ルド： ネットワーク _遍 ソフトウェア t インス h- ル または ダウン a- ドし ます 


EPSON  -勒  J  打  | 


. Windows  2000 /XP を お使いの 場合は、 0 へ 進みます。 

•  Windows  98/Me/NT4.0/Server  2003 を お使いの 場合は 0 へ 進みます。 


[ソフトウェアの インス トー ル] を 選択して 次に 進みます。 

以下の 画面は Windows  2000/XP を お使いの 場合の み 表示され ます。 


⑩ 以下の 項 s から s 択 してく ださい 


ク リツ フ - ソフトウェアの インス トール 


[選択 画面] を クリック します。 


クリック 


⑩ インス h- ルす るソフ ト ウェア 

» 「インストール』 とは、 ソフト ウ I アを コンピュータに « み 込 t 作業の ことです • 

a ブリン タ ドラ イノ  s 
d  EPSON ステータス モニタ 
ューザーズ ガィド 

d ューザー 登録 「My EPSON」 ァシス タン ト 
^  USB メモリ ブリン ト メーカー 
^ バーコード フォント 
^  EPSON  TrueType フ オン ト (8 書体） 

^  OCR-B  TrueType フ オン ト 
。 EPSON  Web-To-Page 

^  Adobe  Reader  ^ 


EPSON 


W  上記‘ 々 トゥ X ァ 

逗択 画面 


，ソフトウェア 奄 インス h- ルし •す. インス h_ ル# ク して ンス h-A« 琴鳙 t てく e« い. 


インストール | 
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[EPSON ステータス モニタ] のみを チェックして、 [インストール] を クリック します。 


_ インス ト ー ルす るソフ ト ウェア 

% 「インストー ル j とは、 ソフト ウ I アを コンピュータに _ み 込む 作業の ことです。 


— ブリン タ ドライ 

① チェ ッフ - EPSON ステータス モニタ 

ー ューザーズ ガイド 

― ユーザー 登録 「My  EPSON」 アシスタント 
w  USB メモリ ブリン ト メーカー 
ー バーコード フォント 

EPSON  TrueType フォン ト (8 書体） 

•  OCR-B  TrueType フ オン ト 
EPSON  Web-To-Page 
Adobe  Reader 


必霍 C ソフ ア •■供 レ イン: V— ル# >ン •クリック して<*£«い. 


その他の 項目 （プリンタ ドライバ など） が インス トールされ ている ときは、 それぞれの チェックを 外し 
てくだ さい。 各項 目を クリック する ことで、 チェックす る/しないが 切り替わります。 


こ の 後は、 画面の 指示に 従 つて インス ト ール 作業を 進めます。 
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プリンタを 共有す るには 


Windows のネッ トワー ク 環境では、 コンピュータに 直接 接続した プリンタを ほかの コンピュータから 共有す る ことが で 
きます。 ネッ ト ワークで 共有す る プリンタを ネッ ト ワーク プリンタと 呼びます。 プリンタを 直接 接続す る コンピュータは、 
プリンタの 共有を 許可す る プリン トサー パの 役割を はたします。 ほかの コンピュータは プリン トサー パに 印刷 許可を 受け 
る クライアント になります。 クライアントは、 プリン トサー パを 経由して プリンタを 共有す る ことになります。 

プリン トサー バ  クライ アン ト  クライ アン ト 


クライ アン ト 


ここでは、 プリン トサー パと クライアント それぞれの 設定 方法を 説明し ます。 お使いの Windows の パージョンに 応じた 設定 
手順に 従ってく ださい。 なお、 Windows の 迫 fin ドライ パ 機能* を 使って 本 機を 共有で きる プリン トサー パと クライアント 
の 組み合わせは 以下の通り です。 


*  追加 ドライバ 機能： プリン トサー バに クライ アン ト 用の プリンタ ドライバを あらかじめ インス トー ルして おき、 クライ アン トが ネッ 
トワー ク プリンタに 接続した ときに プリン トサー パから プリンタ ドライバを コピー （インス トー ル） する 機能。 


プリン ト サーバ OS 

クライ アン ト os 

Windows  2000/XP/Server  2003 

Windows  98/Me/ 2000 /XP 

• 本章の 説明は、 プリン トサー パには すでに 本 機の プリンタ ドライバが インス トールされ ている こと 
が 前提と なります。 

• 本章の 設定 方法は、 ネット ワーク 環境が 構築され ている こと、 プリン トサー パと クライアントが 同 
—ネ ッ トワー ク 管理 下に ある こと が 前提と なります。 

• 画面は Microsoft ネット ワーク の 場合です。 


• プリン トサー パ 側の 設定 

茂 本書 98 ぺージ 「Windows  2000/XP/Server  2003 プリン トサーパの 設定と 追加 ドライ パの インストール」 
沒 本書 102 ぺージ 「Windows  98/Me プリン トサーパの 設定」 

. クライアント 側の 設定 

沒 本書 1 05 ぺージ 「Windows  2000/XP クライアントでの 設定」 

沒 本書 1 09 ぺージ 「Windows  98/Me クライ アン ト での 設定」 
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プリン トサー ノ\ の 設定 


最初に プリン トサー パに プリンタ ドライ パが インストー ルされ ている ことを 確認して から、 以下の 設定を 行って ください。 
プリ ンタ ドライ パが インス トールされ ていない ときは、 「 セッ ト アップ ガイド」 （紙 マニュアル） を 参照して 添付の EPSON 
プリンタ ソフトウェア CD-ROM から インストー ラを 起動して インストー ルして ください。 


EPSON ステータス モニタを 使用す るには、 共有 プリンタの プリン トサー バ側で 必ず 共有 プリ ン タを監 
視 できる ように EPSON ステータス モニタを 設定して ください。 

^ 本書 89 ページ 「通知 設定」 


■  Windows  2000 /XP/Server  2003 プリン ト サーバの 設定と 追加 ドライバの イ 
ンス I 'ー ノレ 

Windows  2000 /XP/Server  2003 が 稼働す る コンピュータを プリン トサーパ として 設定す る 手順を 説明し ます。 また、 追 
加 ドライ パを プリン トサー パに インストール する 手順 も 同時に 説明し ます。 


• 追加 ドライバ 機能は、 プリン トサーパ （Windows  2000 /XP/Server  200 3) に クライ アン ト 用の プ 

' -  リン タ ドライバを あらかじめ インス トールして おく ことができる 機能です。 これにより、 ク ライア 

ン トが ネッ トワー ク プリンタに 接続した ときに、 プリン トサー パから プリンタ ドライバを コピ ー（ イ 
ンス トール） する ことができ、 クライ アン トの インス トール 手順を 簡略 化する ことができます。 

•  Windows  2000/Server  2003 の 場合は 管理者 権限 (Administrators) の ある ユー ザーと して、 Windows 
XP の 場合は 「コンビ ュータ の 管理者」 アカウントの ユー ザー として ログオン する 必要が あります。 

• サーバ と クライ アン トが 同じ OS の 場合は、 追加 ドライバを サーバ に インス トー ルす る 必要は ありま 
せん。 

•  EPSON ステー タス モニタを クライ アン トに インス トー ルす る 場合 や、 追加 ドライバ 機能を 使用で き 
ない 場合は、 本 機に 添付の EPSON プリンタ ソフ ト ウェア CD-ROM を 使って プリンタ ソフ ト ウェア 
を 口ーカル プリンタ として クライ アン トに インス トールし、 プリ ンタの 接続 先を ネッ トワークブリ 
ンタに 変更し ます。 

^ 本書 111 ぺージ 「プリンタ 接続 先の 変更」 

•  Windows  XP  Home  Edition が プリン トサーパの 場合、 クライ アン トから スタンプ マー クや ヘッダー 
/ フ ッター のュー ザー 名を 印刷す ると 常に Guest となります。 

•  Windows  XP  Professional が サーバ の 場合 も 同様に ユー ザー名が Guest になり ますが, 以下の 手順で 
設定を 変更す ると ロ グイ ンュー ザー 名に する ことができます。 

①  [スタート] から [コン ト ロール パネル]- [パフ ォー マンスと メンテナンス]— [管理 ツー ル]— [口一力 
ル セキュリティ ポリシー] を ダブル クリックして [口ー カル セキュリティ 設定] 画面を 開きます。 

②  [口ー カル ポリシー] から [セキュリティ オプション] を 開き [ネット ワーク アクセス： 口ー カル アカウント 
の 共有と セキュリティ モデル] を [Guest のみ-口ー カル ユー ザー が Guest として 認証す る] から [クラ ッ 
シック- 口ー カル ュー ザー が 口ー カル ュー ザー として 認証す る] に 変更し ます。 

•  Windows  XP/Server  2003 が プリン トサーパの 場合， クライ アン トからの 印刷で スタンプ マー クお 
よびへ ッ ダー フッ ター の コンビ ュータ 名が IP アドレス で 印刷 される ことがあります。 
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Windows の [スター ト] メ ニュー から [プリンタ]/  [プリンタと FAX] を 開きます。 

•  Windows  XP  の 場合 

①  [スタート]— [コント □—ル パネル] を クリック します。 

[スター ト] メニューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] を クリックして、 0 
へ 進みます。 

②  [プリンタと その他の ハー ドウ エア] を クリック します。 

③  [プリンタと FAX] を クリック します。 

•  Windows  Server  2003 の 場合 

[スタート]— [コント □ー ル パネル]— [プリンタと FAX] に 力ー ソルを 合わせ、 0 へ 進みます。 [スター 
卜] メニューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] を クリックして、 0 へ 進みます。 

•  Windows  2000 の 場合 

[スタート]— [設定]— [プリンタ] を クリック します。 


LP-S 6500 /LP-S 4500 の アイコンを 右 クリックして、 [共有] を クリック します。 

I 


a<(o) 


©右 クリック 


ショート： 卜 の 作成 ⑤ 

則除必 

名前の 変更 


-② クリック 


CS£> 


Windows  XP で 以下の ダ イァ ログ が 表示 されたら、 どちら かを 選択し、 画面の 指示に 従って プリンタ 共 
有の 準備を します。 


どちら かを 選択 
して クリック 


[共有す る]/  [この プリンタを 共有す る] を 選択して、 [共有 名] を 入力し ます。 

Windows  XP/Server  200 3 では、 [この プリンタを 共有す る] を 選択して [共有 名] を 入力し ます。 


① 選択- 


② 入力 _ 


く 例〉 Windows  XP 


" EPSON  LP-XXXXX の ブ〇パ テイ 


「全般 T 共有 I ポ -卜 II 詳細 設定 色の 音理 II セキュリティ 現埔 設定 ii トテ^ j ティ I 


S  リン 5 の 共有を 有効に す 5( こは、 C の ブリン タを 共有す 5] を クリックして く妫 0。 

〇 こ® カン $ を 共有し ない 妙 
►<5 この カン 被 共有す 
共有 名 (扭： [EPSON 


ドライバ 

この ブ U ン效 ほか® パージョンの Windows を 実行して い 5Q- ザーと 共有 
する 場合、 ユ' •ザ' •が ブリン $ ドライ パを 検索 t る 必要 力％  くなる ように、; il 
加 ドライ パを インストールす SCt を お 動し ます。 


[ 咖 ドラ ィ娜. ) 


0K  1 [ キゃン t ル 丨 [ 通用 ⑧  ) 


<ss>  エラー の 原因と なります ので 共有 名には 口 （スペース） や一 （ハイフン） を 使用し ないで ください。 


. 追加 ドライ パを インストー ルす る 場合は、 次の 0 へ 進んで ください。 

. 追加 ドライ パを インストールし ない 場合は、 [OK] を クリックして、 以下の ぺージ へ 進んで 各 クライアント 側 
の 設定を 行って ください。 

茂 本書 109 ぺージ 「Windows  98/Me クライアントでの 設定」 

沒 本書 105 ぺージ 「Windows  2000 /XP クライアントでの 設定」 
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クライアント 用に インス トー ルす る 追加 ドライ パを 選択し ます。 

. Windows  2000 /XP/Server  2003 サー パの 場合： 

① [追加 ドライ パ] を クリック します。 

く 例〉 Windows  XP 


クリック 


② クライアントの Windows バージョンを 選択し ます （チェックし ます)。 


サーバ OS 

クライ アン ト os 

選択項目 

Windows  2000 

Windows  98/Me 

Intel  Windows  95 または 98 

Windows  XP 

Windows  98/Me 

Intel  Windows  95、 98、 および  Me 

Windows  Server  2003 

Windows  98/Me 

X86  Windows  95、 Windows  98、 または  Windows  Me 

く 例〉 Windows  XP 


ナ エック 


<ss> 


Windows  2000 /XP/Server  2003 専用の プリ ンタ ドライバ [Intel  Windows  2000]  /  [Intel  Windows 
2000 または XP] は インス トー ル 済みの ため、 選択す る 必要はありません。 

指定 以外の 追加 ドライバは 選択し ないで ください。 本 機の プリンタ ドライバが 対応して いない OS の 
追加 ドライバは イ ンス トー ルで きません。 


③ [OK] を クリック します。 


以下の メ ッセー ジが 表示され たら、 本 機の EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM を コン 
ピュー タに セッ トして [OK] を クリック します。 

メ ツセー ジが 表示され ない 場合は、 そのまま □ へ 進みます。 


く 例〉 Windows  2000 の 場合 


ク1 ノック 


•CD-ROM ドライブの 記号は 環境に よっ て 異な ります。 
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メッセージに 表示され た クライ アン ト 用の プリンタ ドライバが 収録され ている ドライブ 名と 
ディレクトリ 名を 半角 文字で 入力し、 [0K] を クリック します。 

0 で 複数の クライ アン トを 選択した 場合は、 0 へ 戻ります。 


©クリック 


©半角で 入力 


* クライ アン ト os によって メッセージは 多少 異なります。 


セツ ト 先 ドライブ 例 

D ドラ イプ 

E ドラ イプ 

入力 例 

D:¥WIN9X 

E:_N9X 

• 入力 方法が わから ない ときの 指定 手順は 以下の通り です。 
① [参照] を クリックし ます。 


クリック 


② 入力 例に 記載され ている ご 利用の 0S フォルダを [ファイルの 場所] から 選択し ます。 


① 選択 


©クリック 


•  Windows  2000 /XP/Server  200 3 では [デジタル 署名が 見つかりませんでした] といった メッセー 
ジの ダイアログが 表示され る ことがあります。 [はい] または [続行] を クリックして、 そのまま イ 
ンス トー ル 作業を 進めて ください。 本 機に 添付の プリンタ ドライバ であれば 問題な く お使いい ただ 
けます。 


w 


indows  2000 /XP/Server  2003 では、 [閉じる] をクリ ック して プ □パティを 閉じます。 


ネット ワーク プリンタ に対する セキュリティ （クライ アン トの アクセス 許可） を 設定して ください。 印刷が 
"  許可され ない クライ アン トは、 プリンタを 共有で きません。 詳細は、 Windows の ヘルプを 参照して ください。 


EPSON ステータス モニタの [通知 設定] ダイア □ク 'で [共有 プリンタを モニタさせる] を 
チェック します。 

茂 本書 89 ページ 「通知 設定」 


これで プリ ンタを 共有させる ための プリン ト サーバの 設定が 完了し ま した。 続いて 各 クライ アン ト 側の 設定を 行って ください。 
茂 本書 104 ページ 「クライアントの 設定」 
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■  Windows  98/Me プリン トサー ノ\ の 設定 

Windows  98/Me が 稼働す る プリン トサーパを 設定す る 手順は 以下の通りです。 


Windows の [スタ ー ト] 一 [設定] 一 [コン ト ロ ー ル パネル] を クリック します。 
[ネットワーク] アイコンを ダブル クリック します。 


ダブル クリック 


[ファイルと プリンタの 共有] を クリック します。 


クリック 


[プリンタを 共有で きる ようにす る] チェックを 付け、 [OK] を クリック します。 

©ク リック- 
② クリック 


[OK] をクリ ック します。 
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<ss> 


[ディスクの 挿入] メ ッセー ジが 表示され たら、 Windows  98/Me の CD-ROM を コンピュータに セッ 
卜し、 [OK] を クリックして 画面の 指示に 従ってく ださい。 

再起動 を 促す メ ッ セー ジが 表示 された ときは、 再起動 してく ださい。 そ の 後、 D の 手順で コン ト ロ_ 
ル パネルを 開いて 0 から 設定して く ださい。 


コン ト □—ル パネル 内の [プリンタ] アイコンを ダブル クリック します。 


LP-S 6500 /LP-S 4500 の アイコンを 右 クリックして、 [共有] を クリック します。 


^<(0) 


①右 クリック 


—B 射 亭止⑻ 

V 通常 使う ブリン 切 ds 定 (E> 


印刷 ドキ; ^ン トの 刖除 (S) 


■ ©クリック 


シヨー ト加 卜® 作成 @ 
肖 鍵） 

名前の 変更 <M> 


ブロ パティ® 


[共有す る] を 選択して、 [共有 名] を 入力し、 [OK] を クリック します。 

必要に応じて、 [コメント] と [パスワード] を 入力し ます。 


<例> 


EPSON ステー タス モニタを 使用して いる 場合は、 EPSON ステー タス モニタの [通知 設定] 
1 - ダイア □ク 'で [共有 プリンタを モニタさせる] を チェック します。 

& 本書 89 ページ 「通知 設定」 

これで プリ ンタを 共有させる ための プリン トサー パの 設定が 完了し ま した。 続いて 各 クライ アン ト 側の 設定を 行って ください。 
と 3P 本書 104 ページ 「クライアントの 設定」 
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，ライアン トの 設定  」 


ここでは、 ネッ トワー ク 環境が 構築され ている 状態で、 プリン トサー パから プリンタ ドライ パを クライアントに コピーし 
て インス トールす る 方法を 説明し ます。 

プリント サーバ 0S が Windows  2000/XP の 一般的な ネッ トワー ク 環境では、 この 追加 ドライ パ 機能で クライアントに 
プリンタ ドライ パを インストールで きます。 以下の ページを 参照して ください。 

茂 本書 105 ぺージ 「Windows  2000/XP クライアントでの 設定」 

^ 本書 109 ぺージ 「Windows  98/Me クライアントでの 設定」 


<ss> 


追加 ドライバ 機能は、 プリン トサーパ (Windows  Windows  2000 /XP/Server  200 3) にク ライア 
ン ト 用の プリンタ ドライバを あらかじめ インス トー ルして おく ことができる 機能です。 これにより、 
クライ アン トが ネッ トワー ク プリンタに 接続した ときに、 プリン トサーパから プリンタ ドライバを 
コピー (インス トール） する ことができ、 クライ アン トの インス トール 手順を 簡略 化する ことが で 
きます。 

Windows  2000  Server、 Windows  Server  2003 は サーバ OS であるた め、 クライアントと しての 設 
定は 行わないで ください。 


追加 ドライ パ 機能を 利用して プリンタ ドライ パを クライアントに インストー ルす ると、 EPSON ステー タス モニタは クラ 
イアン トに インストー ルされ ません。 印刷に 問題はありません ので、 そのまま お使いいた だけます。 ただし、 共有して い 
る プリンタの 状態を クライアント 側から 確認す るには、 EPSON ステー タス モニタを クライアントに インストー ルして く 
ださい。 

と 3P 本書 94 ページ 「EPSON ステー タス モニタの みの インス トール 手順」 

EPSON ステー タス モニタを インストール したり、 追加 ドライ パ 機能が 使用で きないと きは、 本 機に 添付の EPSON プリ 
ン タソフ トウ エア CD-ROM を 使って □一カ ル プリンタ として インストー ルし、 プリンタの 接続 先を ネッ トワー ク プリン 
夕に 変更して ください。 

と〒 本書 1 1 1 ページ 「プリンタ 接続 先の 変更」 


•  Windows で プリンタを 共有す る 場合は、 プリン トサー バを 設定す る 必要が あります。 プリン トサー 
バ 側の 設定は、 以下の ぺージ を 参照して ください。 

と デ 本書 98 ぺージ 「プリン トサー バの 設定」 

• ここでは、 サーバ を 使用した 環境での一 般 的な （Microsoft ワーク グルー プ） 接続 方法を 説明し ます。 
ただし、 ご 利用の 環境に よって は 以下の 手順で 接続で き ない 場合が あ ります ので、 このような とき 
は ネット ワーク 管理者に ご 相談 ください。 

• ここでは、 [プリンタ]/  [プリンタと FAX] フォルダから ネット ワーク プリンタに 接続して プリン 
タ ドライバを インス トー ルす る 方法を 説明し ます。 Windows デスク トップ 上の [ネット ワーク コン 
ピュー タ] や [マイ ネットワーク] から ネット ワーク プリンタへ 接続して プリンタ ドライバを イン 
ス トールす る こと もで きます。 最初の 接続 方法が 異なる だけで、 基本的な 設定 方法は ここでの 説明 
と 同じです。 

•  EPSON ステー タス モニタを 使用す る 場合は、 共有 プリ ンタの プリン トサー バ 側で 必ず 共有 プリンタ 
を 監視で きる ように EPSON ステー タス モニタを 設定して く ださい。 

没 本書 89 ページ 「通知 設定」 
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■  Windows  2000 /XP クライ アン トでの 設定 

Windows  2000 /XP が 稼働す る クライアントを 設定す る 手順は 以下の通りです。 


Windows の [スター ト] メ ニユー から [プリンタ]/  [プリンタと FAX] を 開きます。 
Windows  XP の 場合 

①  [スタート]— [コント □ー ル パネル] を クリック します。 

[スタート] メニューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] を クリックして、 0 
へ 進みます。 

②  [プリンタと その他の ハー ドウ エア] を クリック します。 

③  [プリンタと FAX] を クリック します。 


<s> 


Windows  XP では [プリンタと その他の ハー ドウ エア] 画面で [プリンタを 追加す る] を クリックして 
プリンタの 追加 ウィ ザー ドを 起動す る こと もで きます。 起動 後 最初 に 表示され た [プリンタ の 追加 ウィ 
ザー ドの 開始] 画面で [次へ] を クリックして、 0 へ 進んで く ださい。 


クリック 


Windows  2000 の 場合 

[スター ト]— [設定]— [プリンタ] を クリック します。 


プリンタ の 追加 ウイ ザー ドを 起動 します。 

Windows  XP の 場合 

① [プリンタの タスク] の [プリンタの インストー ル] を クリック します。 


② [プリンタの 追加 ウイ ザー ドの 開始] 画面で [次へ] を クリック します。 
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Windows  2000 の 場合 

① [プリンタの 追加] アイコンを ダブル クリック します。 


ダブル クリック 


② [プリンタの 追加 ウィザードの 開始] 画面で [次へ] を クリック します。 

使用す る 共有 プリンタを 探します。 

Windows  XP の 場合 

① [ネットワーク プリンタ、 または ほが の コンピュータに 接続され ている プリンタ] を 選択し、 [次へ] をク リツ 
ク します。 


① 選択 


©クリック 


② [プリンタを 参照す る] を 選択し、 [次へ] を クリック します。 


ブリン タ® 追加 ウイザード 


ブリン 如) 指定 

ブリン ⑽ 名前 または アド レスが 不明な 埸 合は、 ブリン タ 5 検索す 5 ことが で •きます。 


① 選択 


招梡 する ブリン タを 指定して く 技 U 


■〇 指定した ブリン 如; 接続 する (ブリン タを 参照す 5 には こ财 ブシ ヨンを S 択して D 欠へ] をウリ *ノ如公 

名前： I  1 


ネッ ト ワーク 上の 
プリ ンタの 位置が 
わかって いる 場合 
は、 ここを クリッ 
ク して [名前] ボッ 
クスに 直接 入力で 
きます。 


例: ¥¥server¥pr  inter 

〇 インタ- ネ 9 卜 上 または 自 宅/会社 (JM ■、ク ト ワ-ク 上の プリン 切 こ 接梡す SO 


URL：  \_ 


例: http：//server/pr  inters/  mypr  inter /.pr  inter 


< 戻 5®  Ik 次へ <N>>  ] [ キやン tJ レ 


©クリック 
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Windows  2000 の 場合 

① [ネットワーク プリンタ] を 選択して [次へ] を クリック します。 


① 選択 


□一カ ル ま fett ネ 9 ト ワーウ ブリン タ 

プリン W どのように] ンピュ -$( こ 格 続して います か？ 


ブリン 効 値 招 こ® コンピュータに 接続?  n てい 5 塌 合は [口-: t ル ブリン $] を、 別の] ン ビュ- 姆たは 直 
招 ネットワークに 招 続され てい 5 埸合 (s  [ネット ワ 4 カン 切 約リ妁 してく 枝い。 

r  ローカル ブリン 邮 

r ブラ ヴ乃ド ブレイ ブリン 妓自勅 s 勺に 検出して インスト-ルオ 5 ⑻ 

私. トウ 


©クリック 


キゃン セル」 


② [プリンタ 名を 入力す るが [次へ] を クリックして プリンタを 参照し ます] が 選択され ている ことを 確認して、 
[次へ] を クリック します。 


クリック 


ネッ ト ワーク 上の プリンタの 位置が わかって いる 場合は、 この 入力 欄に 以下の 書式で 
直接 入力 （半角 文字） する こと もで きます。 

¥¥ 目的の プリ ンタが 接続され ている コンピュータ 名 ¥ 共有 プリ ンタ名 


プリンタが 接続され ている コンピュータ （または サーバ） を クリックし、 ネットワーク プリ 
M ンタの 名前を クリックして [次へ] を クリック します。 

く 例〉 Windows 2000 の 場合 


©クリック 


② クリック 


③ クリック 


• プリンタが 接続され ている コンビ ユータ （または サー パ） が、 プリンタの 名称を 変更して いる 場合 
があります。 ご 利用の ネット ワーク の 管理者に ご 確認く ださい。 

. すでに 該当 機種の プリンタ ドライバが インス トー ルされ ている 場合は、 既存の プリンタ ドライバを 
使用す るか、 新しい プリンタ ドライバを 使用す るか 選択す る 必要が あります。 選択を 促す ダイア ロ 
グが 表示され たら、 メ ツセー ジに 従って 選択して ください。 
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Windows  2000 /XP では、 通常 使う プリンタ として 利用す るか どうかを 選択して、 [次へ] を 
クリック します。 


① 選択 


く 例〉 Windows  2000 の 場合 


@ リン タの 追加 ウィ ザード 


通常 使う ブリン タ 

指定し ないかぎ 〇、 常に 既定の ブリン タ から ドキ ュメン トを 印刷し ます。 


Windows アブ J ケ“シ ヨンで、 こ® ブリン 效 通常 使う ブリン $ として 使います か？ 


anim 

C  u、 え® 


©クリック 


p ン セル 


設定 内容を 確認して [完了] を クリック します。 


く 例〉 Windows  2000 の 場合 


① 確認 


② クリック 


以上で クライ アン トの 設定は 終了です。 
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■  Windows  98/Me クライ アン トでの 設定 

Windows  98/Me が 稼働す る クライ アン トを 設定す る 手順は 以下の通りです。 

Windows の [スタ ー ト]— [設定]— [プリンタ] を クリック します。 
[プリンタの 追加] アイコンを ダブル クリックし、 [次へ] を クリック します。 
[ネットワーク プリンタ] を 選択して から、 [次へ] を クリック します。 


カン タ は どこに 掊梡 されて います か？ 

力;^ が この コン ピュ '■切 こ 直 招つな が 2 て 埸 合は [口-カル ブリン 巧 
を、 刖① コンビ: 1—$ に 接続? れ てい 5请 合は [ネク ト ワーク ブリン $] 奄 S 
折して く 伽。 

r  ローカル ブリン $(u 
(? 研ァグ为フダ 誦 4 


-① 選択 


<戻 純）」  次へ〉 


I - ©クリック 


[参照] を クリック します。 

ご 利用の ネッ トワー ク 構成 図が 表示され ます。 


- クリック 


入力 欄に 以下の 書式で 直接 入力 （半角 文字） する こと もで きます。 

¥¥ 目的の プリ ンタが 接続され ている コンピュータ 名 ¥ 共有 プリ ンタ名 


プリンタが 接続され ている コンピュータ （または サーバ） の [+] を クリックし、 ネット ワー 
ク プリンタの 名前を クリックして [OK] を クリック します。 


<例> 


5!  SiS 常 コン ビュー 51 こ 招 続され て L 1 ます。 


©クリック 


日 & 和卜 7-ク XT ュづ 

、ネット ワーク 全体 


■  .墨 

I 


Blessnt 

Bless-win2k 


-©クリック 


|  Epson Jpr 
El -S  Win98 


OK 


-③ クリック 


ネ 9 トワ- ク パス または キュ ー の 名前 (E>: 


MS-DOS アブ U ケーシ ヨン か？ ■印刷 bit か？ 
r はい M 

(?  え (N> 


<戻る (fi)  次へ〉 


-キ ゃン セル」 


<s> 


プリンタが 接続され ている コンビ ユータ （または サー パ） が、 プリンタの 名称を 変更して いる 場合が あ 
ります。 ご 利用の ネッ トワー クの 管理者に ご 確認く ださし、。 


ブリン 知 参照 


ブリン タの: 加ウ 拷ー ド 


ブリン 追加 ウイ サ '■ド 
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[次へ] を クリック します。 


@ リン $ の 追加 ウィザード 


ブ y ン如 トワ' ■ク パス または 印刷 キュ- 名を 入力して くだ？ U わ 
からな 〇塌 合は [参照] を クリク ク すると、 利用で •き ネット ワ— クブリ 
ンタが 表示され ます。 

ネット ワーク パス または キューの 名 前史)： 

|¥¥Blessntifepson 

I  #P.S(R)...  I 


MS-DOS アブ J ケー：/ ヨン か 钻 n 刷し ま t か？ 
r は い⑦ 
u、 え眇 


< 戻る 迫）」  次へ〉 l^'i  I  I  II  | - クリック 


すでに 該当 機種の プリンタ ドライバが インス トー ルされ ている 場合は、 既存の プリンタ ドライバを 使用 
する か、 新しい プリンタ ドライバを 使用す るか 選択す る 必要が あります。 選択を 促す ダイアログが 表示 
されたら、 メッセー ジに 従って 選択して ください。 


接続す るネッ ト ワーク プリンタ 名を 確認し、 通常 使う プリンタ として 使用す るか どうかを 選 
択 して、 [次へ] を クリック します。 


① 確認 


② 選択 


③ クリック 


プリンタ 名を 変更す る ことができます。 変更した プリンタ 名は、 クライ アン ト コンピュータ 上での 名前 
となります。 


テス ト ページを 印刷す るか どうかを 選択して [完了] を クリック します。 

印字 テス トを 行う 場合は、 プリンタ ドライバの インストールが 終了す ると 自動的に 印字 テストを 行います。 印字 
テストの 終了 ダイアログが 表示され たら、 正しく テス ト ページが 印刷され たか どうか 確認して、 [はい] または 
[いいえ] を クリックして 対処して ください。 


① 選択 


② クリック 


以上で クライ アン トの 設定は 終了です。 
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プリ ンタ 接続 先の 頸 


プリンタを 接続して いる コンピュータ 側の ポートを、 必要に応じて 追加 または 変更で きます。 

Windows  2000/XP/Server  2003 プリン トサーパに 追加 ドライ パを インストー ルして いない 場合 や、 Windows  98/Me 
プリン トサー パと Windows  2000 /XP クライアントの 組み合わせの 場合は、 クライアントに プリンタ ドライ パを インス 
トールし てから 以下の 手順を 続けて ください。 


プリンタ の 接続 先 を 変更す ると、 プリンタ の 機能 設定 が 変更され る ことがあり ます。 プリンタ の 接続 先 
'  を 変更した ときは、 必ず 各 機能の 設定 を 確認 してく ださい。 


Windows  2000/XP/Server  2003 の 場合 


ネッ トワー ク パスを 指定して ポートを 追加す る ことで、 ネッ トワー ク 上に 接続され た 本 機に 接続す る ことができます。 


Windows の [スター ト] メ ニュー から [プリンタ]/  [プリンタと FAX] を 開きます。 

•  Windows  XP  の 場合 

①  [スタート]— [コント □ー ル パネル] を クリック します。 

[スタート] メニ ューに [プリンタと FAX] が 表示され ている ときは、 [プリンタと FAX] を クリックして、 0 
へ 進みます。 

②  [プリンタと その他の ハー ドウ エア] を クリック します。 

③  [プリンタと FAX] を クリック します。 

•  Windows  2000/Server  2003 の 場合 
[スタート]— [設定]— [プリンタ] を クリック します。 


LP-S 6500 /LP-S 4500 の アイコンを 右 クリックして、 [プロパティ] を クリック します。 


共有 妙. 

カン ダ！ オフ テ {ンで 使用す S(U) 


©右 クリック 


シヨー伽 卜の 作成 迄） 

則除必 

名前の 変更 (M) 


■ ② クリック 


[ポ ー ト] タブを クリックして [ポ ー トの 追加] を クリック します。 

すでに 登録され ている ポー トを 指定す る 場合は、 リスト 内から 選択して チェックを 付けます。 


©クリック 


② クリック 
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[印刷す るポー ト] は ポート 名を リス ト 表示し ます。 必要な ポー トが すでに あれば、 リス トから ポート 
一—  名を 選択して、 [0K] を クリック します。 表示され るポー トの 種類は ご 利用の コンビ ユータ によって 異 

なります。 以下に 代表的 な ポート を 説明 します。 

•  USBx：  USB ポート です。 Windows  2000 /XP/Server  200 3 を ご 利用で 本 機を USB ケー ブルで 接続 
したと き に 選択 します （最後の x に は 数字が 表示 されます）。 

•  FILE  : 印刷 デー タを プリ ンタ ではなく ファイルに 出力し ます。 


[プリンタ ポー ト] ダイアログが 表示され たら、 [Local  Port] を 選択して [新しい ポー ト] 
M を クリック します。 


① 選択 —— 
©クリック 


ポー ト 名を 入力して [OK] を クリック します。 

ポート 名 は 以下の よう に 入力 します。 

¥¥ 目的の プリンタが 接続され た コンピュータ 名 ¥ 共有 プリンタ 名 


① 入力 


<例> 


ポート ゴ 

- P  ►(¥¥Win. 


卜 名を 入力して 优 さい©: 


0® 


I  〇厂 H  ^ - ©クリック 

[ キやン セル] 


[プリンタ ポー ト] ダイアログの 画面に 戻ります ので、 [閉じる] を クリック します。 

ポー トに 設定した 名前が 追加され、 選択され ている ことを 確認して から [OK] を クリックし 
ます。 


<例> 


① 確認 


② クリック 


以上で プリ ンタ 接続 先の 変更は 終了です。 
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Windows  98/Me  の 場合 


ネッ ト ワーク パスを 指定して ポートを 追加す る ことで、 ネッ ト ワーク 上に 接続され た 本 機に 接続す る ことができます。 


Windows の [スタ ー ト]— [設定]— [フリン タ] を クリック します。 

LP-S 6500 /LP-S 4500 の アイコンを 右 クリックして、 [プロパティ] を クリック します。 


[詳細] タブを クリックして [ポー トの 追加] を クリック します。 

. すでに 登録され ている ポートを 指定す る 場合は、 [印刷 先の ポート] から 選択し ます。 

USB 接続の 場合は [EPUSBx] を 選択して、 [OK] を クリック します。 

•ネッ トワー ク プリンタの ポートを 追加す る 場合は 0 に 進みます。 


①ク1 ノック 


©クリック 


[印刷 先の ポー ト] は ポート 名を リス ト 表示し ます。 必要な ポー トが すでに あれば、 リス トから ポート 
^  名を 選択して、 [OK] を クリック します。 表示され るポー トの 種類は ご 利用の コンビ ユータ によって 異 

なります。 以下に 代表的 な ポート を 説明 します。 

•  PRN： EPSON  PC  V リーズ /NEC  PC シ リーズ 標準の 14 ピン プリ ン タポー トに 接続して いる 場合の 
設定です。 PRN が 表示され ない ときは 「LPT1」 を 選択し ます。 

•  EPUSBx:USB ポー トです。 Windows  98/Me を ご 利用で 本 機を USB ケー ブルで 接続した ときに 選 
択 します。 EPSON プリ ンタ 用の USB デバイス ドライバが インス トー ルされ ている ときの み 表示 さ 
れ ます （最後の x には 数字が 表示され ます）。 

•  FILE  : 印刷 デー タを プリ ンタ ではなく ファイルに 出力し ます。 
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[ネットワーク] を クリックし、 [プリンタへの ネットワーク パス] を 入力して [0K] をク 
M リックし ます。 

[プリンタへの ネッ ト ワーク パス] は 以下の ように 入力し ます。 

¥¥ 目的の プリ ンタが 接続され た コンピュータ 名 ¥ 共有 プリ ンタ名 

<例> 


©クリック 
② 入力 —— 


ネッ トワークバ; 
わからな いとき t: 
リ ック 


③ クリック 


ネットワーク プリンタへの パスが わからない ときは、 [参照] を クリックして、 以下の ダイアログで 目 
^  的の プリンタを クリックして [0K] を クリック します。 

<例> 


©クリック 


©クリック 


③ クリック 


追加した ポー ト 名が [印刷 先の ポー ト] で 選択され ている ことを 確認して から、 [0K] をク 
リックし ます。 


① 確認 


©クリック 


■  ?lxl 


全般 詳細 丨 色の 苷理 I 共有 丨 S 本 丨 応用 設定 丨琛境 丨 2 -テ W ティ I 
EPSON  LP-XXXXX 

印刷 先の ボート (E): 


►j  码  B  lessnt¥epson 

印刷に 使用す る ドライ パ (U): 
「EPSON  LP-XXXXX 

プリンタ ボートの 割 リ 当て (0... 


7\  ボートの 追加 CD...  I 

ポ- 卜の刖 除必 .. | 
3  ドライバの 适加㈣ ... | 

ブ j ン $ ボ-卜 の獅收 .. J 


「タイムアウト! 徒① 
未逞 祈畤 迄)： 


|15  秒 

送信の 再 試行 時 (B):  p5  秒 


ス ゴ-ノ 泌 設定 (U..  |  ポ-卜 の 設定 幼... 


I i キゃン セル」 


以上で プリ ンタ 接続 先の 変更は 終了です。 
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バラ レノ レイ ン ターフェ イス 接続 時の 印刷 
の 高速 化 


本 機を パラレル 接続して いる 場合、 印刷 データの 転送 方法と して DMA 転送を 利用す る ことで、 印刷を 高速 化する ことが 
できます。 


/MA 転送とは  . 


通常、 印刷 デー タは コンピュータの CPU  (Central  Processing  Unit) を 経由して プリンタへ 送られます。 しかし、 CPU 
は 同時に いくつもの 処理を こなして いるた め、 この 方法では CPU に 負担が かかり、 効率よ く プリンタへ 印刷 データを 送 
れ ません。 


ECE* コント □ー ラ チップを 搭載した コンピュータの 場合は、 印刷 データの 流れを 変更す る ことで、 CPU を 経由し ないで 
プリンタへ 直接 印刷 データを 送る ことができます。 その 結果 印刷 速度が 向上す る ことになります。 このよ ラな、 デー タ転 
送の 方法を DMA  (Direct  Memory  Access) 転送と 呼びます。 

*  ECP  :  Extended  Capability  Port の 略。 パラ レ ルポー トの 拡張 仕様の一 つ。 


‘DMA 転送を 設定す る 前に  』 


プリンタ ドライ パで DMA 転送を 行 ラ 前に、 以下の 項目の 確認と 設定が 必要です。 

• ご 利用の コン ピュ ータは DOS/V 機で ECP コント □— ラチッ プが 搭載され てい ま すか？ 

ご 利用の コンピュータの 取扱説明書を 参照いた だく か、 コン ピュー タメー カーに お問い合わせく ださい。 

• ご 利用の コンピュータで DMA 転送が 可能です か？ 

ご 利用の コンピュータの 取扱説明書を 参照して いただく か、 コンピュータ メーカーに お問い合わせく ださい。 
. Em* セットアップで パラレル ポートの 設定が [ECP] または [ENHANCED] になって います か？ 

ご 利用の コンピュータの 取扱説明書を 参照して いただき、 BIOS を 設定して ください。 


*  BIOS  :  Basic  Input/Output  System の 略。 パソコンを 動作させる ための 基本的な プログラム 群の こと。 


<ss> 


この BIOS の 設定は、 本 機の プリンタ ソフトウェアを一 旦 削除 （アン インス トー ル） してから 行って く 
ださい。 BIOS 設定 後、 本 機に 添付の EPSON プリンタ ソフ ト ウェア CD-ROM を 使って プリンタ ソフ 
ト ウェアを 再度 インス トールして ください。 
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. エプソン 純正の パラレル ケープルで プリンタと コンピュータを 接続して います か？ 


以上の 確認と 設定が 済み ま したら、 お使いの 0S ごとの 説明に 進んで ください。 
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Windows  2000 /XP  の 場合 


Windows  2000 /XP では BIOS の パラ レ ルポー ト 設定を ECP モー ドに 設定した 上で、 添付の プリンタ ソフトウェア CD- 
ROM から EPSON プリンタ ポートを インス トールす る 必要が あります。 


<ss> 


•  BIOS の 設定 方法は、 ご 利用の コ ンピ ュータ の 取扱説明書を 参照 してく ださし、。 

•  BIOS の パラ レ ルポー ト 設定を 行う 場合は、 BIOS を 設定す る 前に 本 機の プリンタ ソフ ト ウェアを一 旦 
削除して ください。 そして、 BIOS の 設定 後に 再度 プリンタ ソフ ト ウェアを インス トー ルして くださ 

い。 

•  EPSON プリンタ ポー トを インス トール および 設定す るには、 Windows  200 0 では 管理者 権限 (Administrators) 
の ある ユー ザー として、 Windows  XP では 「コンビ ュータ の 管理者」 アカウントの ユー ザー として ログオンす 
る 必要が あります。 

•  Windows  Server  200 3 で は 使用 できません。 


EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM を コンビ ュータ に セッ トします。 

画面の 内容を 確認して、 [続ける] を クリック します。 

ウィルス チェック プ □ヴ ラムを 起動して いる 場合は、 [インストール 中止] を クリックし、 ウィルス チェック プロ 
ヴ ラムを 終了して 〇 から やり直します。 


使用 許諾 契約書の 画面が 表示され たら 内容を 確認し、 [同意す る] を クリック します。 


プリンタ の 機種 名を 選択 します。 


選択 
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[プリンタを ローカル （直接） 接続で セットアップ する] を クリックして 次に 進みます。 


_ 以下の 項目から a 択 してく ださい 


クリック - ■ブリン タを ローカル （直接） 接続で セット アッブ する 

■ブリン タを ネットワーク 接続で セットアップ する 
■マニュアルを 見る 
■  EpsonNet ワ ' ~ ルドに 入る 

£psonA/ef ワー ルド： ネットワーク _遍 ソフトウエアを インス h- ル または ダウン Q- ドし ます 


EPSON  齡 I  _ 終了」 


□ 


[LPT 接続 時の 印刷の 高速 化] を クリック します。 


•以下の 項目から a 択 してく ださい 

•ソフトウェアの インストール 

クリック - ►〃LPT 接続 時の 印刷の 高速 化 


EPSON 


^^1 


[はじめに お読みく ださい] を クリックして 参考 情報を お読みいた だいてから、 [エプソン プ 
リン タポー トの インス! ^ ー ル] を クリックして インス! ルを 実行し ます。 


_ 以下の 項目から a 択 してく ださい 


■ はじめに お読みく ださい - 

クリック - ■エブ ソン ブリン タホ •一  卜の インストール 


EPSON  1?  J  .終了  I 


インス トールの 前に 
必ず お読みく ださい。 


インストールが 終了したら [0K] を クリック します。 


クリック 
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^  Windows を 再起動し ます。 


必ず Windows を 再起動 させてから 以降の 作業に 進んで くだ さい。 再起動 させずに 以降の 作業を 行う と、 
印刷が で き なくなったり、 動作が 不安定になります。 


10 


LP-S 6500 /LP-S 4500 プリンタ ドライバの プロパティ 画面を 表示し ます。 

•  Windows  XP  の 場合 

① [スタート] ボタンを クリックして [コント □—ル パネル] を クリック します。 

[スター ト] メニューに [プリンタと FAX] が 表示され ている ときは、 [プリンタと FAX] を クリックして、 ④ 
へ 進みます。 


②  [プリンタと その他の ハー ドウ エア] を クリック します。 

③  [プリンタと FAX] を クリック します。 

④  LP-S 6500 /LP-S 4500 の プリンタ アイコンを 右 クリックし、 表示され た メニューから [プ □パ テイ] をク リツ 
ク します。 


•  Windows  2000 の 場合 

①  [スタート] ボタンを クリックして [設定] に カーソルを 合わせ、 [プリンタ] を クリック します。 

②  LP-S 6500 /LP-S 4500 の プリンタ アイコンを 右 クリックし、 表示され た メニューから [プ □パ ティ] をク リッ 
ク します。 


11 


[ポー ト] タブを クリックし、 使用す る パラレル ポー トを 選択し ます。 

[印刷す る ポート] の 中から、 使用す る [EPS_LPTx：] の チェック ボックスを クリックして チェックを 付けます。 


©クリック 


② クリック 


•  EPS_LPT1 : コンピュータ 内蔵の パラレル ポート 専用 

[EPS_LPT1] を 使用す る 場合は、 以上で EPSON プリンタ ポート の 設定は 終了です。 [閉じる] を クリックし 
て、 [プ □パ テイ] 画面を 閉じます。 

•  EPS_LPT2  : 市販の パラ レ ルポー ト 拡張 ボード 用 
次の E へ 進みます。 

•  EPS_LPT3  : 市販の パラ レ ルポー ト 拡張 ボード 用 
次の E へ 進みます。 
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12 


EPS_LPT2/3 を 使用す るには、 以下の 手順で IRQ、 DMA の 設定を 行 つてから コンピュータを 
再起動させます。 


①  [ポートの 構成] ボタンを クリックし、 使用す る EPS_LPT2 または EPS_LPT3 の タブを クリック します （拡 
張 ボー ドが 装着され ている 場合の み EPS_LPT2、 EPS_LPT3 が 表示され ます)。 

②  [IRQ]、 [DMA] の 設定を 行います。 [リソースの 設定] から [IRQ]、 [DMA] を ダ プル クリックし、 拡張 ボ_ 
ドで 設定 した 値を 設定し ます。 


① ダブル クリック 


③ ダブル クリ 


この テ •'ハ'' イスに 設定す る IRQ を iM 折して ください。 


mf\ の 編集 


この テ W イスに 設定す る DMA を; S 折して くださ U 


嶋： 

なし 

B 

§ 合の 1 者 報 

賄 含な し 

05 

07 

15i 

ヰ t ン セル  | 


| なし  二] 


キャンセル  | 


② 設定 


④ 設定 


③ [0K] を クリックして [ダイア □ヴ] 画面を 閉じます。 設定が 変更され ると、 コンピュータの 再起動を 促す メッ 
セージが 表示され ます。 [プ □パティ] 画面を 閉じてから 再起動して ください。 


これで EPS_LPT2/3 の 設定が 完了し、 接続され ている プリンタへの EPS_LPTx ポート の 割り当てが できる よう 
になります。 


プリンタ ドライバを 再 インス トールした ときは、 E 〜 E に 従って EPSON プリンタ ポー トの 再 設定を 
行って くださ ぃ。 
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‘Windows  98/Me の 設定 確認  」 


Windows の [コン ト □—ル パネル] を 開きます。 

[スタート] ボタンを クリックし、 [設定] に 力ー ソルを 合わせ、 [コント □ー ル パネル] を クリック します。 


[システム] アイコンを ダブル クリック します。 


システム 


ダブル クリック 


[デバイス マネージャ] タブを クリック します。 


クリック 


[ポー ト (COM/LPT) ] を ダブル クリック して 開き、 本 機が 接続され ている ポー トを ダブル 
™ クリック します。 

プリンタの 接続 先を 変更して いない 場合は [ECP プリンタ ポート （LPT1)] を 選択し ます。 


② ダブル クリック 
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② 確認 


全 股 I ドライバ リリ- ス - 

'r^  ECP  カン $  ポー ト （LPT1  > 


-17 留勒 I 織 便 5( 調 


基に する 設定®:  | 基本 設定 0000 


D  ソース®® 

111 Ife 要求 t 
_1/〇 の範固 I 


③ 確認 ■ 


①ク リツ ク 


[リソース] タブを クリックし、 [自動 設定] に チェックが 付いている こと、 [競合す る デ バイ 
ス] に 競合がない ことを 確認し ます。 


E 定の 


( 賄 合す 5 デ パイス： 

N 

SS 合はありません。 

OK 

I キャン 乜 レ 

<S> 


競合す る デバイス が 表示 されたら、 以下の 手順で 設定 を 変更して ください。 

①  すべての I/O ポート アドレスを メモ 用紙に 控えて、 [自動 設定] の チェック ボックスを クリックして 
外します。 

②  [基に する 設定] または [設定の 登録 名] リス トで メモに 控えた I/O ポート アドレスと [DMA] 、 
[IRQ] (割り込み 要求） の 設定が 表示され る 基本 設定を 探して 選択し ます。 


全胺 | ド W バ リソース | 

ECP カン $ ポ-卜 (LPT1) 


含 


EHl|— 


② 画面 表示を 
確認 


I リリ- スの ft 類  1 

~ ^  要求 

pi)  I/O の 範囲 


zl 


d 


■① リス ト ボック 
スの 中から 選 
択 


競合 デバイスが 解消し ない 場合は、 お使いの コン ピュー タメー カーに お問い合わせく ださい。 


[OK] を クリック します。 

以上で 設定の 廳は 終了です。 


<ss> 


一部の コンビ ュータ では、 上記の 設定を した にもかかわらず、 DMA 転送が ご 利用に なれない 場合が あ 
ります。 お使いの コンピュータの メー カー に DMA 転送が 可能 かどう かお 問い合わせく ださい。 


コ 


I  d 
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プリンタ ソフ ト ウェアの 削除 方法 

プリンタ ドライ パを 再 インス トー ルしたり パー ジョン アップ するとき は、 すでに インストー ルされ ている プリンタ ソフト 
ウェアを 削除 （アン インストール） する 必要が あります。 


プリンタ ソフトウェアを 削除す るには  」 


Windows の 標準 的な 方法で プリンタ ソフトウェア （プリンタ ドライ パ/ EPSON ステー タス モニタ /USB プリンタ デ バイ 
ス ドライ パ） を 削除す る 手順を 説明し ます。 


<ss> 


USB プリ ンタ デバイス ドライバは、 Windows  98/Me で 本 機を USB 接続して いると きに イ ンス トール 
される デバイス ドライバです。 


■プリ ンタ ドライバと EPSON ステータス モニタの 削除 


起動して いる アプリケーション ソフトを すべて 終了し、 コンピュータを 再起動し ます。 

Windows の [スター ト] メニューから [コン ト □—ル パネル] を 開きます。 

Windows  XP 

[スタート]— [コント □ー ル パネル] を クリック します。 


Windows  Server  2003 

[スター ト]— [コント □—ル パネル] に 力ー ソルを 合わせます。 


Windows  98/Me/ 2000 

[スター ト]— [設定]— [コント □ー ル パネル] を クリック します。 


[アプリケーションの 追加と 削除]/  [プ □クラムの 追加と 削除] を 開きます。 

Windows  XP/Server  2003 の 場合 

[プ □ヴ ラムの 追加と 削除] を クリック します。 


クリック 
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Windows  98/Me/ 2000 の 場合 

[アプリケーションの 追加と 削除] アイコンを ダ プル クリック します。 


ダブル クリック 


削除す る ソフトウェアを 選択して [変更と 削除] または [追加と 削除] を クリック します。 

Windows  2000 /XP/Server  2003 の 場合 

[プログラムの 変更と 削除] を クリックし てがら、 [EPSON プリンタ ドライバ •ユーティリティ] を クリックし、 
[変更と 削除] を クリック します。 


く 例〉 Windows  XP の 場合 


©クリック 


② クリック 


③ クリック 


Windows  98/Me  の 場合 

[EPSON プリンタ ドライバ •ユーティリティ] を クリックし、 [追加と 削除] を クリック します。 

く 例〉 Windows  98 の 場合 


©クリック 


②ク1 J ック 


[プリンタ 機種] タブを クリックし、 LP-S 6500 /LP-S 4500 の アイコンを 選択し ます。 


©クリック 
② 選択 一 


卜-ル 


>  — 乃:^ 驩ト ティリ ティ | 


15® 


イ ij  x.xxx 


OK  I  キャンセル 
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[ユー ティリ ティ] タブを クリックし、 EPSON ステータス モニタ （LP-S 6500 /LP-S 4500 
用） に チェックが 付いている ことを 確認して [0K] を クリック します。 


©クリック 


② 確認 


監視 プリンタの 設 
定 ユーティリティ 
を 削除す る 場合は、 
チェックを 付け ま 
す。 


監視 プリンタの 設定 ュー ティ リ ティを 削除す る と、 本 機 以外の EPSON ステータス モニタに 対しても 監 
視 プリ ンタの 設定が 変更で きなくなります。 


EPSON ステー タス モニタの 削除 確認の メッセージが 表示され たら、 [はい] を クリック しま 
す。 

EPSON ステー タス モニタ （LP-S 6500 /LP-S 4500 用） の 削除が 始まります。 


クリック 


監視 プリンタの 設定 ユ- ティリ ティを 削除す ると、 次の メッセー ジが 表示され ます。 [はい] を クリッ 
ク すると、 監視 プリンタの 設定 ユー ティリ ティの 削除が 始まります。 


プリンタ ドライバの 削除を 確認す るメ ッ セージが 表示され たら、 [はい] をクリ ック します。 

プリンタ ドラ イノ  '(の 削除が 始 まります。 


クリック 


• 関連 ファイル 削除の メッセー ジが 表示され たら [はい] を クリック します。 プリンタ ドライバに 関 
連す る ファイルが 削除され ます。 

• 削除した プリンタを [通常 使う プリンタ] として 設定して いた 場合は、 ほかの プリンタ ドライバを 
[通常 使う プリンタ] に 設定し ます。 メッセー ジが 表示され たら、 [0K] を クリック します。 


終了の メッセージが 表示され たら、 [OK] を クリック します。 


クリック 


以上で プリンタ ドライ パと EPSON ステー タス モニタの 削除 （アン インストー ル） は 終了です。 


<ss>  プリンタ ドライバを 再 インス トー ルす る 場合は、 コンビ ュータ を 再起動 させて ください。 
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■  USB プリ ンタ デバイス ドライバの 削除 (Windows  98/Me のみ） 

Windows98/Me で USB 接続を ご 利用の 場合の み 必要な デ パイス ドライ パです。 

•  USB プリンタ デバイス ドライバを 削除す る 前に、 プリンタ ドライバを 削除して ください。 

' 一一 "  USB プリ ンタ デバイス ドライバを 削除す ると、 USB 接続して いる ほかの エプソン 製 プリ ンタも 利用 

できなくなります。 


起動して いる アプリケーション ソフトを すべて 終了し ます。 

[スター ト] メニューから [コン ト ロー ル パネル] を 開きます。 

[スター ト]— [設定]— [コント □ー ル パネル] を クリック します。 


[アプリケーションの 追加と 削除] を 開きます。 

[アプリケーションの 追加と 削除] アイコンを ダ プル クリック します。 


ダブル クリック 


[EPSON  USB プリンタ デバイス] を クリックして、 [追加と 削除] を クリック します。 

[EPSON  USB プリンタ デ パイス] は、 USB 接続を ご 利用のと きに のみ 表示され ます。 


©クリック 

©クリック 


く 例〉 Windows  98 の 場合 


インス トー ルが 不完全な まま 終了して いると [USB プリンタ デバイス] の 項目が 表示され ない ことが 
あります。 このような ときは、 プリンタ ソフトウェア CD-ROM 内の [Epusbun.exe] ファイルを 実行 
します。 

①  コンピュータに 「プリンタ ソフトウェア CD-ROM」 を セットし ます。 

②  [エ クス プロー ラ] などで CD-ROM に 収録され た ファイルを 表示させます。 

③  [Win9x] フォルダを ダ ブルク リッ ク して 開きます。 

④  [Epusbun.exe] アイコンを ダブル クリック します。 


[はい] を クリック します。 

US 巳 プリ ンタデ パイス ドライ パの 削除が 始ま ります。 
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[はい] を クリック します。 

コンピュータ が 再起動 します。 


クリック 


以上で USB プリ ンタデ パイス ドライ パの 削除は 終了です。 
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■  EPSON ステータス モニタの みの 削除 


起動して いる アプリケーション ソフトを すべて 終了し ます。 


Windows の [スタート] メ ニュー から [コン ト ロール パネル] を 開きます。 
Windows  XP 

[スタート]— [コント □ー ル パネル] を クリック します。 


Windows  Server  2003 

[スタート]— [コント □ー ル パネル] に 力ー ソルを 合わせます。 


Windows  98/Me/ 2000 

[スタート]— [設定]— [コント □ー ル パネル] を クリック します。 


[アプリケーションの 追加と 削除]/  [プログラムの 追加と 削除] を 開きます。 

Windows  XP/Server  2003 の 場合 

[プログラムの 追加と 削除] を クリック します。 


クリック 


Windows  98/Me/ 2000 の 場合 

[アプリケーションの 追加と 削除] アイコンを ダ プル クリック します。 


ダブル クリック 


削除す る ソフトウェアを 選択して [変更と 削除] または [追加と 削除] を クリック します。 
Windows  2000 /XP/Server  2003 の 場合 

[プログラムの 変更と 削除] を クリックし てから、 [EPSON プリンタ ドライバ ■ユーティリティ] を クリックし、 
[変更と 削除] を クリック します。 


く 例〉 Windows  XP の 場合 


©クリック 


② クリック 


③ クリック 
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Windows  98/Me  の 場合 

[EPSON プリンタ ドライバ •ユーティリティ] を クリックし、 [追加と 削除] を クリック します。 


く 例〉 Windows  98 の 場合 


©クリック 


©クリック 


[プリンタ 機種] タブを クリックし、 余白 部分を クリックして 何も 選択され ていない 状態に し 
ます。 


©クリック 


② 画面の 余白 部 
分を クリック 


[ユーティリティ] タブを クリックし、 [EPSON ステータス モニタ （LP-S 6500 /LP-S 4500 
用）] を 選択して、 [OK] を クリック します。 


©クリック 


② 選択 


監視 プリ ンタの 
設定 ユー ティリ 
ティ を 削除す る 
場合は、 チェ ッ 
クを 付けます。 


③ クリック 


監視 プリンタの 設定 ュー ティ リ ティ を 削除す る と、 本 機 以外の EPSON ステー タス モニタに 対しても 監 
視 プリ ンタの 設定が 変更で きなくなります。 


削除を 確認す るメ ッ セージが 表示され たら、 [はい] をクリ ック します。 

EPSON ステータス モニタ （LP-S 6500 /LP-S 4500 用） の 削除が 始まります。 


クリック 
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監視 プリンタの 設定 ユー ティリ ティを 削除す る 場合は、 次の メッセー ジが 表示され ます。 [はい] をク 
リックす ると、 監視 プリンタの 設定 ユー ティ リ ティの 削除が 始まります。 


クリック 


終了の メッセージが 表示され たら、 [0K] を クリック します。 


クリック 


以上で EPSON ステータス モニタ （LP-S 6500 /LP-S 4500 用） の 削除 （アン インス トー ル） は 終了です。 


<ss> 


プリンタ ドライバ や EPSON ステー タス モニタを 再 インス トー ルす る 場合は、 コンピュータを 再起動 さ 
せて ください。 
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追加 ドライ ノゞを 削除す るには 


Windows  2000/XP/Server  2003 プリン トサー パに クライアント 用の 追加 ドライ パを インストール している 場合は、 以 
下の 手順で 追加 ドライ パを 削除 （アン インストー ル） できます。 


起動して いる アプリケーション ソフトを すべて 終了し ます。 

Windows の [スター ト] メ ニュー から [プリンタ]/  [プリンタと FAX] を 開きます。 
Windows  XP の 場合 

① [スタート]— [コント □ー ル パネル] を クリック します。 

[スター ト] メニューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] を クリックして、 0 
へ 進みます。 


②  [プリンタと その他の ハー ドウ エア] を クリック します。 

③  [プリンタと FAX] を クリック します。 


Windows  Server  2003 の 場合 

[スタート]— [コント □ー ル パネル]— [プリンタと FAX] に 力ー ソルを 合わせて マウスを 右 クリックし、 [開 
く] を クリック します。 [スター ト] メニューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] 
を クリックして 0 へ 進みます。 

Windows  2000 の 場合 

[スタート]— [設定]— [プリンタ] を クリック します。 


[ファイル] メニューから [サーバー の プロパティ] を クリック します。 


©クリック 

L 


I  > ブリン $ と FAX  | 

!! ファイル®  ■ ： 

表示 秘 te 気に入* 3 ⑻ 

ツール ①  A ルブ妙 

|| ブリン ⑽ 追加 ⑻ 

1  1  — 

フォルダ ITTT]- 

FAX の t ット アップ 00 

■  ノ」 検索 g? 

- 

② クリック 


[ドライ パ] タブを クリックして、 [インス トー ルされ た プリンタ ドライバ] リストを 開きます。 
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削除したい 追加 ドライバを クリックして 選択し、 [削除] を クリック します。 


① 選択 


②ク1 J ック 


削除を 確認す るメ ッ セージが 表示され たら、 [はい] をクリ ック します。 


クリック 


[閉じる] を クリックして プ □パティを 閉じます。 


クリック 


以上で 追加 ドライ パの 削除は 終了です。 


‘EPSON プリンタ ポー トの 削除  」 


Windows  2000 /XP で EPSON プリンタ ポートを 削除す るには、 起動して いる アプリ ケーシ ヨン ソフトを すべて 終了し、 
Windows の [スタート] メニューから [すべての プ □ヴ ラム]/  [プ □グラム]- [EPSON]  -  [EPSON プリンタ ポー 
ト アン インストール] を クリックして 画面の 指示に 従い、 Windows を 再起動して ください。 
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ソフ ト ウェアの ノ  バージョンアップ 


添付の ソフトウェアを パー ジョン アップす る ことによって、 今まで 起こつ ていた 現象が 解消され る ことがあ ります。 でき 
る だけ 最新の ソフトウェアを お使いい ただく ことを お勧めし ます。 


旧 パー ジョンの プリンタ ドライバを 削除 （アン インス トー ル） します。 

と デ 本書 122 ページ 「プリンタ ソフトウェアの 削除 方法」 


ホームページ 上の ダウ ン □— ドサー ビスから 対象の 機種を 選択 します。 

最新の ソフトウェアは、 エプソンの ホームページから ダウン □— ドして ください。 

沒  http://www.i-love-epson.co.jp/ 


CD-ROM での 郵送を ご 希望され る お客様へ 

' -  「エプソン デ ィス クサービス」 で 実費に て 承って おります。 詳しくは FAX インフォ メーシ ヨンで ご 確認 

く ださい。 

沒 「使い方 ガイド」 （紙 マニュアル） 巻末 


プリンタ ドライバを ハー ド ディスク 内の 任意の デイ レクト リへ ダウン □— ドし、 解凍して か 
ら インス トー ルを 実行し ます。 


手順に ついては、 ホームページ 上の [ダウン □ー  ド 方法 •インストール 方法は こちら] を クリックして ください。 
ホームページに 掲載され ている プリンタ ドライ パは ff 縮*1 ファイル となって いますので、 ホームページ 上の 説明 
に 従って ファイルを ダウン □— ドし、 解凍51 ^ してから インストールして ください。 


*1 圧縮： 1 つ、 または 複数の データを まとめて、 データ 容量を 小さく する こと。 
*2 解凍： 圧縮され た データを 展開して、 元の ファイルに 復元す る こと。 


手順を 参照す る 
ときに クリック 


いずれ かを- 
クリック 


ドライバ 9 ウン □ー ド- Microsoft  Internet  Explorer 


77 イル (£>  S 案®  表示 秘 お 気に入 0 ⑻ ツール CD ヘル ブ⑻ 

〇 戻い vj  P 検索 ☆お気に入り •メディア ❾ |  0， 给® 遂 


パドレス®  陶  http://www.i- love-epson.co.jp/down Ioad2/readme/x.x.x>o</xxxxx.htinl 


移 肋 リンク 电， 


Love  EPSON  検索 I  ruyEPsoNj  id|  |ww-h|  1@  新 mssi  EPSON 

し  gs  f  イ^ vhiiw  和! I— —  aeap«D»i  — !i「  プ  u  ント •零 活用し よ 3 

製品 情報 1» ビジネス‘ ノリ ュ-シ ヨン j|  t イベント •キャンべ- ン II I サポート ト ダウン □-ド 1 旰 P  {UPTOWN  ||»  PHOTO  GARDEN] 


ダウンロード サービス  Download 

ダウン ロー  ド 方法 • インス トール 方法は こち 5 


A.  _ 括 ダウ ン〇 -卜〇 方は こちら 


Download 

融 


一括 ダウンロード 


B. 分別 ダウン a— 卜 公方は こちら 

下記の すべての ファイルを ダウン ロ'- ドして ください。 


1 分 H ダウンロード 


Download 

融 


分 H ダウンロード 


雀) ページが 表示され ました 


<0 イン トネ':? 卜 


画面は インター ネッ ト エクスプローラを 使用 して エプソンの ホームページへ 接続した 場合です。 
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ソフ ト ウェアの 再 インス トール 

ソフトウェアを 一旦 削除した 後、 再び インストールしたい ときは 以下の 手順に 従って インストールして ください。 また、 
使用して いるう ちに ソフトウェアに 不具合が 生じた ときな どは、 一旦 削除して 再起動し てから 以下の 手順に 従って 再 イン 
ストールして ください。 

とデ 本書 122 ページ 「プリンタ ソフトウェアの 削除 方法」 


本 機の 電源を オフ にします。 

ウィルス チェック プログラムが 起動して いる 場合は 停止させます。 

コンビ ュータ に 「EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM」 を セッ トします。 

画面の 内容を 確認して、 [続ける] を クリック します。 

ウィルス チェック プ □ヴ ラムを 起動して いる 場合は [インストー ル 中止] を クリックして、 回から やり直します。 


I  し  P-XXXXX 

/S\  ウィルス チ X ック ゴロ クラムが 助 作して いる 場合は イン 

/ !  \  ストールを 始める W に、 ウイルス チ: n ック ゴロ グラムを 
終了して おく ことを お a めします。 

技 179  インス ト ー ル1 PJh| 

EPSON 

上の 画面が 自動的に 表示され ない ときは、 [マイコン ピユ ータ] 内の CD-ROM の アイコンを ダ ブルク 
リックし ます。 


m 


使用 許諾 契約書の 画面が 表示され たら 内容を 確認し、 [同意す る] を クリック します。 
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プリンタ の機撞 名を 選択 します。 


選択 


[プリンタを ローカル （直接） 接続で セットアップ する] を 選択して 次に 進みます。 


_ 以下の 項目から* 択 してく ださい 

クリック - ブリン タを ローカル （直接） 接続で セット アッブ する 

■ブリン タを ネットワーク 接続で セット アッブ する 
■マニュアルを 見る 


•  Epson  Net ワ ' ~ ルド に 入る 

£psonWef ワー ルド： ネットワーク ■適 ソフトウエアを インス h- ル または ダウン ロードし ます 


EPSON 


^ __ I  打  | 


[ソフトウェアの インストール] を クリック します。 


_ 以下の 項目から a 択 してく ださい 


クリック - ^ ►•ソフト ウ ヱ アの インストール 

■  LPT 接続 時の 印刷の 高速 化 


EPSON  麻. I  .■打  | 
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[選択 画面] を クリック します。 


クリック 


•インス h- ルす るソフ ト ウェア 

« 「インス トー ル j とは、 ソフト ウ I アを コンピュータに _ み 込 む 作業の ことです。 


^ ブリン タ ドラ イノ  S 
9  EPSON ステータス モニタ 
必 ユーザーズ ガイド 

d ユーザー 登録 「My EPSON」 アシス タン ト 

J  USB メモリ ブリン ト メーカー 
^ バーコード フォント 
^  EPSON  TrueType フ オン ト (8 畲 体〉 

^  OCR-B  TrueType  フ オン ト  /\  t'l'  i  J 

^  EPSON  Web-To-Page 
^  Adobe  Reader 

^  上 E ソフト ゥぴ肇 インス トールし •す.  < ンス h- ル#? ン肇ク 1 ルク tty ン ストール*， 鏞 tr<c« い • 

EPSON  透 択 S 面 I  _ 戻 5>  _ I  _»7  _  I インストール I 


10 


[プリンタ ドライバ] と [EPSON ステー タス モニタ] のみを チェックして、 [インス トー ル] 
をクリ ック します。 


修 インス K- ルす 5 ソフ ト ウエア 

X 「インストール』 とは、 ソフト ウ I アを コンピュータに « み 込む 作業の ことです • 


① チェック - 


ユーザ ー 登録 「My  EPSO  N」 アシスタント 
USB  メモリ ブリン ト メーカー 

バーコード フ オン ト 
EPSON  TrueType フォン ト (8 書体） 
OCR-B  TrueType フ オン ト 
EPSON  Web-To-Page 
Adobe  Reader 


V ブリン タ ドライバ 
一 EPSON ステータス モニタ 
ー ユーザー イト 


EPSON  メイン 画面 


必翟 C ソフト ウ I ア *遍 供 レ， {，ン •ネリ;/ ク してく ¢8 い • 


<ss> 


その他の 項目が インス トー ル 済みの 場合は、 それぞれの チェックを 外して ください。 各項 目を クリック 
する ことで、 チェック する/ しないが 切り替わります。 


11 


こ の 後は、 画面の 指示に 従 つて インス ト ー ル 作業を 進めます。 


以上で プリンタ ドライ パと EPSON ステー タス モニタが インストー ルされ ます。 
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Mac  OS  9 を お使いの 方へ 


プリンタ ドライ パの 詳細 説 日月と、 Mac  OS  9 で お使いの 際に 関係す る 情報の 説 日月を しています。 
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印刷の 手順 . 139 

印刷の 中止 . 141 

便利な 印刷機 能 . 143 

[用紙 設定] ダイアログ . 152 

[プリン ト] ダイアログ . 155 

[プリンタ セットアップ] ダイアログ . 192 

プリンタを 共有す るには . 195 

プリンタの 状態を コンピュータで 監視す るには . 200 

バックグラウンド プリン トを 行う . 208 

ColorSync  について . 209 
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印刷を 始める 前に 


「セットアップ ガイド」 （紙 マニュアル） の 説明に 従って、 EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM から プリンタ ソフト 
ウェアの インストールは 終了して います か。 ここでは、 [セレクタ] で プリンタを 選択す る 手順を 詳しく 説明し ます。 な 
お、 以下の 場合は 必ず [セレクタ] で プリンタを 再 選択して ください。 

• カラー モデルと モノクロ モデルを 切り替えた 場合 
. オプション 製品を プリンタに 装着した 場合 


• すでに 本 機が 選択され ていれば、 再度 選択す る 必要はありません。 

• 他の プリンタを 選択し ない 限り、 印刷の たびに 選択す る 必要はありません。 

• 本 機を 接続した コンピュータ が ネット ワーク 環境に 接続され ていれば、 ネット ワーク 上の ほかの コ 
ン ピュー タ から 本 機を 共有す る ことができます。 設定の 詳細は、 以下の ぺージ を 参照して くださし、。 
本書 192 ぺージ 「[プリンタ セッ ト アップ] ダイアログ」 

本書 195 ぺージ 「プリンタを 共有す るには」 


プリンタの 電源を オン （ I  ) にします。 


アップル メニューから セレクタを クリ ック して 開きます。 

① クリック — 卜 pa 

こ « 


ファイル 編集 表示 ウインドウ 特別 ヘルプ 


② クリック 


ステ イツ d 

| 團 ネット ヮ、 


二の コンピュータに ついて 

AirMac 

◎  Apple  DVD  Player 
^  Apple システム • プロ フイ ール 
g]  EPSON ステ-タス モニタ 
^  Sherlock  2 
□ キ- 配列 

^ コン ト ロール パネル  ► 

S スクラップブック 
，キーズ 


ク ブラウザ 


プリンタ ドライバ [LP-S 6500  S 450 0] を 選択し ます。 


クリック 


等 

AppleShare 

ぼ 


m 

aserWriter  t 


AppleTalk  ゾーン： 


ZoneOI 

Zone02 


• ネット ワーク 環境に 接続して いる 場合は、 ネット ワーク プリンタ として 共有で きます。 

'  •  AppleTalk ゾーン の一 覧 は、 ネッ トワー ク 上で ゾーン を 設定して いると きに 表示され ます。 プリンタ 

を 接続した ゾーン を 選択して くださし、。 どの ゾーン に プリンタを 接続した かは、 ネッ トワー ク 管理 
者に ご 確認く ださい。 

•  QuickDraw  GX は 使用で きません。 プリンタ ドライバの アイコンが 表示され ない ときは、 QuickDraw 
GX を 使用 停止に してく ださい。 
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USB ポー ト または プリンタを 選択し ます。 

. USB 接続の 場合： USB ポートを 選択し ます。 同 機種の プリンタが 複数 接続され ている ときは [USB ポート 
(1)]、 [USB ポー ト (2)] などと 表示し ます。 使用す る ポー ト 番号を 選択し ます。 


. AppleTalk 接続の 場合： AppleTalk ゾーン と プリ ンタを 選択し ます。 


<  USB 接続の 場合 > 


< ネッ トワ ーク 接続の 場合 > 


•  AppleTalk 接続の 場合は、 プリンタ 名が 変更され ている ことがあります。 ネッ トワー ク 管理者に ご 確 

、匕 ノ^  認 くださ ぃ。 

•ネッ トワー ク 環境で AppleTalk ゾーン が 設定され ていない 場合は、 [AppleTalk ゾーン] は 表示され ま 
せんので 選択す る 必要はありません。 

•  USB 接続で [ポー トの 選択] に 何も 表示され ない 場合は、 コンビ ユータ と プリンタの 接続 状態が 正 
しいか、 プリ ンタの 電源が オンに なって いるかを 確認して く ださし、。 


[バック クラウン ド プリン ト] の [入/切] を 設定して、 ダイア □ク '左上の クローズ ボックス 
をクリ ック します。 


<  USB 接続の 場合 > 


■① どちら かを 選択 


• [バックグラウンド プリン ト] を [入] にす ると、 印刷しながら コンビ ユータ で ほかの 作業が でき ま 
す。 ただし、 ご 使用の コンビ ユータ によって は マウス カーソルが 滑らかに 動か なくなったり、 印刷 
時間が 長くなる ことがあります。 印刷 速度を 優先す る 場合は、 [切] を 選択して ください。 

• [セットアップ] を クリック すると、 プリンタの 基本 動作が 設定で きます。 

と5= 本書 192 ぺージ 「[プリンタ セットアップ] ダイアログ」 


以上で プリ ンタの 選択は 終了です。 
戌 本書 1 39 ぺージ 「 印刷の 手順」 


印刷を 始める 前に 


138 


印刷の 手順 


，紙 設定  」 


実際に 印刷 データを 作成す る 前に、 用紙 サイズな どを 設定し ます。 ここでは、 SimpleText での 手順を 例に 説明し ます。 印 
刷 手順は お使いの アプリケーション ソフトに よって 異なります ので、 詳細は 各 アプリケーション ソフ トの 取扱説明書を 参 
照して ください。 


<ss> 

□  [Sir 


用紙 設定を する 前に セレクタで プリンタ ドライバ （LP-S 650 0_S 450 0) を 選択して ください。 
沒 本書 137 ぺージ 「印刷を 始める 前に」 


mpleText] アイコンを ダブル クリ ック して 起動し ます。 

-  — ダブル クリック 


SimpleText 


[ファイル] メニューから [用紙 設定] (または [プリンタの 設定] など） を クリック します。 

① クリック - 养 

□ —  新規 


編集 フォント 


©ク リック. 


茺 N 

間く...  9§0 

RflC； る  絮 W 

保存  絮 S 

別名で 保存… 


プリン ト...* P 
1 部 プリント 


終了 


絮 Q 


必要な 項目を 設定し ます。 


設定 


設定 項目 や ボタンの 詳細は、 以下の ページを 参照して く ださい。 
と デ 本書 152 ページ 「[用紙 設定] ダイア □ヴ」 

沒 本書 153 ぺージ 「任意の 用紙 サイズを 登録す るには」 


[OK] を クリックして 終了し ます。 


この 後、 印刷 データを 作成し ます。 
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J 剛 設定の 手順  」 


作成した 印刷 データを 印刷す る 際に、 印刷 部数な どを 設定し ます。 


<ss> 

□[ァ 


アプリ ケー シヨ ンソフ トに よっては、 独自の 印刷 ダイアログを 表示す る 場合が あります すので、 このよ 
うなと きは アプリ ケーシ ヨン ソフト の 取扱説明書を 参照 してく ださし、。 


アイ ル] メニューから [プリン ト] (または [E|] 刷]) を 選択し ます。 


©クリック - 

■編集 フォント 

新規  §§N 

間ぐ..  §80 

閉じる  88W 

保存  明 s 

別名で 保存… 

用紙 設定... 

1 部 プリント 

終了  涕 Q 

印刷 に 必要な 項目を 設定し ます。 


設定 


通常は、 [プリン ト] ダイア □ヴの 各項 目を 設定す る だけで 正常に 印刷で きます。 設定 項目 や ボタンの 詳細は、 以 
下の ページを 参照して ください。 

と デ 本書 155 ぺージ 「[プリント] ダイア □ヴ」 


[印刷] を クリックして、 印刷を 実行し ます。 
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印刷の 中止 


印刷 処理を 中止す ると きは、 以下の 方法で 印刷 データを 削除し ます。 


L コンピュータから 中止す S  』 


• コマンド （明） キーを 押した まま ピリオド （ .） キーを 押して、 印刷を 中止し ます。 

アプリ ケ—シ ヨン ソフトに よっては、 印刷 中に ダイア □ヴを 表示す る ものが あります。 印刷を 中止す る ボタン （ [キャ 
ン セル] など） を クリックして 印刷を 強制的に 終了し ます。 

. パック ヴ ラウンド プリントを 行って いると きは、 EPSON プリンタ モニタ！ 3 から 印刷を 中止し ます。 

①  EPSON プリント モニタ ！3 を 開いて、 印刷 状況を 確かめます。 

茂 本書 208 ページ 「 印刷 状況を 表示す る」 

②  EPSON プリント モニタ ！3 で 印刷を 中止したり、 待機 中の 印刷 ファイルを 削除し ます。 

茂 本書 208 ページ 「 印刷 状況を 表示す る」 


プリ ンタの 操作 ノ\° ネリ レから 中止す る 


籲 印刷 中の データを 削除す るには [ジョブ キャンセル] ボタンを 押します。 

印刷 中の データ （ジョブ 単位） が 削除され ます。 


斤 - 

ジヨ ブ キヤ ン セル 中 
お待ちく ださい 

^ - 

」ノ 

押す 
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♦プリンタ が 受信し たす ベての 印刷 データを 削除す るには [ジョブ キャンセル] ボタンを 約 2 秒 以上 押し 続け 
ます。 

プリンタ が 受信した すべての 印刷 データ が 消去され ます。 
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便利な 印刷機 能 


ここでは、 本 機に 搭載され ている さまざまな 機能のう ち、 便利な 印刷機 能の 概略を まとめて 紹介し ます。 


り 付け 印刷で 用紙を 節糸 D  』 


大量の 文書を 印刷 するとき に 「紙が もったいない」 と 感じる ことはありません か。 1 枚ず つ 印刷す るよりは、 2 ページ ま 
たは 4 ページ ごとに まとめて 1 枚の 用紙に 割り付ければ、 総 用紙 枚数を 1/2 または 1/4 に 減らす ことができます。 


2 ぺージ 
割り付け 


4 ぺージ 
割り付け 


例えば、 会議の 書類が 100 ページ あれば、 50 枚 または 25 枚の 用紙に 印刷す る だけで 済み、 ページ 数が 多ければ 多い ほど 
節約 効果は ぐつ と 上がります。 


割り付け 印刷は、 連続した 2 ぺージ または 4 ぺージ 分の デー タを 縮小して 元の 指定 サイズの 用紙に 割 
一一  り 付けて 印刷し ます。 例えば ハガキ サイズの ぺージ の 場合、 通常で あれば そのまま ハガキ サイズの 用紙 

に 割り付け 印刷し ますが、 文字が 小さくて 読み づ らく 実用的とは 言えません。 こんなと きは、 拡大/縮 
小 機能 （フイ ッ ト ぺージ 機能） を 同時に 使用して、 大きな A4 サイズの 用紙に 拡大して 割り付け ると 読 
みやすくな ります。 


4 ページ 割り付け + 
フィッ ト ページ （拡大) 

I  > 


4 ぺージ 
割り付け 


茂 本書 1 46 ページ 「ページを 拡大 また は 縮小して 印刷」 

占3 本書 186 ぺージ 「拡大/縮小 率を 自動的に 設定す る フィッ ト ぺージ 印刷」 
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割り付け 印刷は [プリント] ダイア □ヴ から [レイアウト]/  [割り付け 設定] ダイア □ヴを 開いて 設定して ください。 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

茂 本書 155 ぺージ 「[プリント] ダイア □ヴ」 /159 ページ 「⑫ （[レイアウト] アイコン)」 
と デ 本書 185 ぺージ 「[レイアウト] ダイア □ヴ」 

^ 本書 188 ページ 「1 枚の 用紙に 複数の ページを 割り付けて 印刷す るには」 
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‘両酬 刷で 臓を 節糸 勺  . 


用紙の 片面に 印刷す る だけでは 「紙が もったいない」 と 思う ことはありません か。 本 機には 自動 両面 印刷機 能が 標準 搭載され 
ています。 用紙を 1 枚ず つ 自動的に 裏返して 両面 印刷を 行います ので、 片面を 印刷した 後で 文書を セットし 直して 裏面に 
印刷す る 手間が 省けます。 また、 総 用紙 枚数を 1/2 に 減らす ことができます。 


さらに、 用紙の 両面に 2 ページ または 4 ページ 割り付け 印刷を 行えば、 総 用紙 枚数を 1/4 または 1/8 まで 減らす ことが 
できます。 


<例  > 両面 それぞれに 2 ペー ジ 分の 割り付け 印刷し た 場合、 
4 ページの 文書なら 用紙 1 枚で 済みます 


戌 本書 143 ページ 「割り付け 印刷で 用紙を 節約」 

茂 本書 188 ページ 「1 枚の 用紙に 複数の ページを 割り付けて 印刷す るには」 

両面 印刷は [プリン ト] ダイア □ヴ から [レイアウト]/  [両面 印刷 設定] ダイア □ヴを 開いて 設定して ください。 


「□フイ* ノト ページ 


cPSvN  LP-XXXXX  xxx 

岡 面 印刷 設定 

と じしろ _ 

圏 表： [£ _ ]mm 
園 裏： [〇 lmm 

1 ペ-ジ 目 . . _  _ _ , _ 

〇 用紙の 表から 
〇 用紙の 裏から 

1?]  I キャンせ ル I  L-2^J 

機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

z3P 本書 155 ぺージ 「[プリント] ダイア □ヴ」 /159 ページ 「⑫ （[レイアウト] アイコン)」 
と 3P 本書 185 ぺージ 「[レイアウト] ダイア □ヴ」 

と 3P 本書 1 90 ページ 「 両面 印刷す るには」 


I  A4 


出力 用紙 サイズ： 

配 匿：  ® 左上 合わせ 


〇 中央 合わせ 


□割り付け 丨 割 y 付け 設定. 


□ 枠を 印刷 


0 兩面 印刷 

とじ る 位 匿 


[  闹 面 設定… I 

# 左  〇 上 


-ジ遇 折— 

c#1 


參 全べ ーン 
〇 奇数べ - 
Offi 数べ'' 


[? 丨 r キャン ル |  〇 


両面 印刷を 設定 
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L ページを 扼大 または 縮小して 印刷 J  」 


文書を 印刷して から コピー 機で 拡大/縮小して いません か。 プリンタ ドライ パの 拡大/ 縮小 機能を 使えば、 文書を その ま 
ま 拡大/ 縮小して 印刷で きます ので 手間が 省けます。 「 会議には A4 サイズで 統一」 との 急な 依頼に も 迅速に 対応で きます。 


< 例 > 縮小して 文書の サイズを 合わせる 


本 機の 拡大/縮 ノ j 〈印刷には 以下 2 つの 方法が あります。 


サイズを 選択 （フィ ッ ト ページ 印刷） 

元の ページ サイズと 拡大/ 縮小したい 用紙 サイズを メニューから 選択す る だけで、 自動的に ページ サイズを 用紙 サイズに 
合わせて （フィット させて） 印刷で きます。 例えば、 A4 サイズで 作った 原稿を ハ ガキに 印刷したい ときは、 元の ページ サ 
イズを [A4] に 設定して、 出力 （印刷） に 使用す る 用紙 サイズを [ハ ガキ] に 設定す る だけで、 あとは プリンタ ドライ パ 
が 自動的に 縮小 率を 計算して 縮小 印刷を 行います。 

拡大/縮小 印刷は [プリント] ダイア □ヴ から [レイアウト] ダイア □ヴを 開いて 設定して ください。 


拡大/縮小 印刷 
を 設定 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

茂 本書 155 ぺージ 「[プリント] ダイア □ヴ」 /159 ページ 「⑫ （[レイアウト] アイコン)」 

と デ 本書 185 ぺージ 「[レイアウト] ダイア □ヴ」 

& 本書 186 ページ 「拡大/縮小 率を 自動的に 設定す る フィッ ト ページ 印刷」 

拡大/ 縮小 率を 設定 (任意 倍率 印刷） 

拡大/ 縮小 率を 任意に 設定して 印刷す る こと もで きます。 まず 拡大/ 縮小したい 用紙 サイズに 合わせて 拡大/ 縮小 率を 計 
算 し、 その 値を 入力して 印刷し ます。 [ページ 設定] ダイア □ヴを 開いて 設定して ください。 


_ 拡大/縮小 印刷を 
設定 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

本書 152 ぺージ 「[用紙 設定] ダイア □ヴ」 

茂 本書 154 ページ 「拡大/縮小 率を 自由に 設定で きる 任意 倍率 印刷」 


便利な 印刷機 能 
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，形 サイズ 以外麵 に 印刷  」 


B5、 A4 などの 定形 サイズ 以外の 用紙に 印刷した いとき も 心配ありません。 任意の 用紙 サイズを 不定 形 紙 （カスタム 用紙 
サイズ） として 登録して おく ことができます。 


DC 

尤空 1 1  ノ  ~t~ 

つ、 疋 7T ジノつ 

不定 形 紙 サイズは [用紙 設定] ダイア □ヴの [カスタム 用紙] から 設定して ください。 


EPSON 


A 


m  t 


用紙 サイズ 
印刷 方向 


横 


0 

□ 1 80 度 回転 印刷 
I 100  I  宪 

□フォト コ 

□楢 密ビッ 


〔  キャンセル  J 

I 印刷 設定.“ 1 

I カスタム 用紙.. 


②ク リック- 


EPS0N 


ザ 


③ 任意の 用紙 サイズを 
設定して 保存 


•① クリック 


s  r  ok  ii 

[キャン ル I 


EPSON 

LP-XXXX  xj< 

f?l 

1  〇«  1 

用紙 サイズ： 

用紙 サイズ 名 

| キャン t ル | 

サイズ 1  •-  | サイズ 1 

用紙 幄  用紙 長 


1119.77  ]  1 29.00 


r— -jlosojf- 


HlO.50  _ || 


[ fm 


匚則除 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

茂 本書 152 ページ 「[用紙 設定] ダイア □ヴ」 /152 ぺージ 「⑧ [カスタム 用紙] ボタン」 
とず 本書 153 ページ 「任意の 用紙 サイズを 登録す るには」 


定義した 不定 形 紙 サイズは、 [用紙 設定] ダイア □ヴの [用紙 サイズ] メニューから 選択で きます。 


不定 形 紙への 印刷は、 いく つか ご注意い ただく 点が あります。 以下の ぺージ を 参照して から 印刷を 実行 
してく ださい。 

dT 本書 409 ぺージ 「不定 形 紙への 印刷」 


便利な 印刷機 能  147 


ピー 時に 透かし 文字が 浮き上がる 印刷 


本 機で 印刷した 文書 原本と コピー 機で コピーした 複製 書類を 区別して、 セキ ユ リ ティを 高めたい と 思いません か。 プリン 
タ ドライ パの 透かし 印刷機 能を 使えば、 用紙 全体に 透かし 文字を 印刷す る ことができます。 文書 原本には 背景に 透かし 文 
字が 埋め込まれ ていて、 用紙 全体に 色が 付いています。 印刷され た 文書 原本を コピーす ると、 選択した パターンの 文字が 
浮き上がります。 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

と 3P 本書 155 ページ 「[プリント] ダイア □ヴ」 / 本書 160 ページ 「⑭ [セキュリティ 印刷] ボタン」 
と 3P 本書 161 ページ 「[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴ」 

沒 本書 163 ページ 「透かし 印刷す るには」 


便利な 印刷機 能 
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J 仮 J などの スタンプ マークを 重ねて 印刷  」 


印刷した 文書を 管理 するとき に、 「⑩」、 「重要 丄 「®」 などの スタンプを 押してい ません か。 プリンタ ドライ パの スタン 
プ マーク 機能を 使えば、 文書 自体に こうした スタンプ マークを 重ねて 印刷で きます ので 手間が 省けます。 大量の 文書に ス 
タン プを 押す 必要が ある 場合で も、 一度 設定 すれば 手 作業で 何度も スタンプを 押す 必要が なく、 しかも 押し 間違い も あり 
ません。 


■  +(§)■►_ 

スタンプ マーク 印刷は [プリント] ダイア □ヴ から [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴを 開いて 設定して ください。 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

と 3P 本書 155 ページ 「[プリント] ダイア □ヴ」 / 本書 160 ページ 「⑭ [セキュリティ 印刷] ボタン」 
本書 161 ぺージ 「[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴ」 

茂 本書 165 ページ 「スタンプ マークを 印刷す るには」 


オリジナル スタンプ マークの 作成 

あらかじめ 登録され ている スタンプ マーク だけでなく、 オリジナルの スタンプ マークを ユーザーが 作成して 登録で きます。 
どのような マークが 必要に なっても、 新たに スタンプを 購入す る 必要が あり ません。 

茂 本書 167 ページ 「オリジナル スタンプ マークの 登録 方法」 
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k ヘッダー/ フッターに ファイル 名 や 日付を 印刷 


「この 書類は 誰が どの コンピュータか 6 印刷した のか」 など、 文書の 管理に 困る ことはありません か。 文書の 上部 ヘッダー 
と 下部 フッターに、 ユーザー 名、 コンピュータ 名、 印刷 日時な どの 文書 情報を 印刷す ると、 文書の 管理が しや すくなり ま 
す。 アプリケーション ソフトで 文書 情報を 入力せ ず、 プリンタ ドライ パの ヘッダー/ フッター 印®] 機能で 印刷 実行時に 処 
理 できる ので、 印刷 書類と しての 正確な 情報を 管理し やすくなります。 


へツタ _ 


ヘッダー/フッター 印刷は [プリント] ダイア □ヴ から [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴを 開いて 設定して ください。 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

と F 本書 155 ページ 「[プリント] ダイア □ヴ」 / 本書 160 ページ 「⑭ [セキュリティ 印刷] ボタン」 
と デ 本書 161 ページ 「[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴ」 

と デ 本書 170 ぺージ 「 ヘッダー / フッ ターを 印刷す るには」 
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印刷 データに セキ ユ リ テイを 設定して 印刷 


ご 自身が プリンタに パスワードを 入力して その 場で 書類を 印刷で きれば、 他人の 目に 触れる ことなく セキュリティを 高め 
られ ると 思いません か。 オプションの ハー ド ディスク ユニットを 取り付ければ、 パスワード 印刷が できます。 通常 プリン 
夕に 送られた 印刷 データは 何もし なくても 印刷され ますが、 印刷 データを 一旦 ハー ド ディ スクに 保存し、 操作 パネルから 
パ スワ ー ドを 入力す ると 印刷され ます。 


パ スワー ドを 設定して 印刷 実行 


パ スワー ドを 入力して その 場で 印刷 


パスワード 印刷は [プリント] ダイア □ヴ から [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴを 開いて 設定して ください。 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

茂 本書 155 ページ 「[プリント] ダイア □ヴ」 / 本書 160 ページ 「⑭ [セキュリティ 印刷] ボタン」 
茂 本書 161 ページ 「[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴ」 

と 3P 本書 172 ぺージ 「パスワード 印刷を する には」 
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[用紙 設定] ダイアログ 

[用紙 設定] ダイアログでは、 用紙に 関する 基本的な 項目を 設定し ます。 印刷 データを 作成す る 前に 設定して ください。 

②〇  ③ 


©  ©  d) 

① 用紙 サイズ 

印刷す る 用紙の サイズを ポップアップ メニューから 選択し ます。 


本 機で 印刷で きな い 用紙 サイ ズを 選択す ると、 A4 サイ ズの 用紙に 自 動的 に 拡大 / 縮小して 印刷 （フィ ッ 
J  卜 ぺージ 印刷） を 行います。 A4 サイズ 以外の 用紙に フィット ぺージ 印刷を 行う 場合は、 [レイ アウ ト] 

ダイアログで [フィット ぺ ージ] を 設定して ください。 

沒 本書 186 ぺージ 「拡大/縮小 率を 自動的に 設定す る フィッ ト ぺージ 印刷」 


②  印刷 方向 

用紙に 対する 印刷の 向きを、 [縦] •[横] のい ずれ かを クリックして 選択し ます。 

③  180 度 回転 印刷 

印刷 データを 180 度 回転して 印刷し ます。 

④  拡大/縮小 率 

印刷 デー タを 拡大/縮小して 印刷で きます。 拡大/縮小 率を 25% 〜 40096 まで、 1% 単位で 指定で きます。 
戌 本書 146 ページ 「 ページを 拡大 または 縮小して 印刷」 

茂 本書 154 ページ 「拡大/縮小 率を 自由に 設定で きる 任意 倍率 印刷」 


• 拡大/縮小 印刷を すると、 カラー の 色合いが 元 デー タ と比べて 変わる ことがあります。 
• フィット ページ 印刷を 行う と、 簡単 に 拡大/ 縮小 印刷 が 行 えます。 

と〒 本書 186 ぺージ 「拡大/縮小 率を 自動的に 設定す る フィッ ト ぺージ 印刷」 


⑤ フォ ト コピー 縮小 

[拡大/縮小 率] が 10 0% 未満のと きに 有効になります。 指定した 縮小 率で 用紙 中央に 印刷し ます。 このと き、 [精密 ピッ 
ト マッ プア ライ メン ト] は 選択で きません。 

⑥  精密 ビッ ト マップ アラ イメ ント 

印刷 領域を 約 4% 縮小して 印 の ムラを 押さえ、 よりきれ いに 印刷し ます。 印刷 位置は 用紙の 中央になります。 [フォト コ 
ピー 縮小] を 選択して いると きは、 選択で きません。 

⑦  [印刷 設定] ボタン 

印刷に 関する 各種の 設定を 行います。 印刷す る 直前に [プリント] ダイア □ヴ でも 同様の 項目を 設定で きます。 設定で き 
る 項目は、 以下の ページを 参照して ください。 

と 3P 本書 155 ページ 「[プリント] ダイア □ヴ」 

⑧  [カスタム 用紙] ボタン 

用紙の カスタム （不定 形） サイズを 設定で きます。 設定した カスタム 用紙 サイズは、 [用紙 設定] ダイア □ヴの [用紙 サイ 
ズ] メニューから 選択で きます。 

戌 本書 147 ページ r 定形 サイズ 以外の 用紙に 印刷」 

茂 本書 153 ページ 「任意の 用紙 サイズを 登録す るには」 
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‘ 任意の 臓 サイズを 登録す るには  」 


[用紙 サイズ] リストに 用意され ていない 用紙 サイズを [カスタム 用紙] として 64 件まで 登録して 印刷す る ことができます。 


プリンタ ドライバの [用紙 設定] ダイア □ク 'を 開きます。 

と T 本書 139 ページ 「用紙 設定」 


[カスタム 用紙] を クリック します。 


ク U 


[新規] を クリック します。 


ク 


• 登録され ている 用紙 サイズを 変更 するとき は、 [用紙 サイズ] リス トから 変更したい 用紙 サイズを ク 
^ — ノ  リックし てから 変更し ます。 

• 登録され ている 用紙 サイズを 削除 するとき は、 [用紙 サイズ] リス トから 削除したい 用紙 サイズを ク 
リックし てから [削除] を クリック します。 

• プリンタ ドライバを 再 インス トー ルしても、 登録した 用紙 サイズは 保持され ます。 


用紙 サイズ 名、 単位 （インチ または cm)、 用紙 幅、 用紙 長、 上下 左右 マージンを 設定し、 [0K] 
を クリック します。 

設定で きる サイズの 範囲は 次の 通りです。 

• 用紙 幅：  9.85 〜 29.70 cm  (3.88 〜 1 1 .69 インチ） 

• 用紙 長さ： 1 4.8 〇〜 43.20cm  (5.83 〜 17 •〇〇 インチ） 


③ クリック 


① 入力 


② 設定 


これで 設定した 用紙 サイズが [用紙 サイズ] リストから 選択で きる ようになります。 

この 後は、 通常 印刷す る 手順と 同様に 印刷して ください。 

不定 形 紙への 印刷は、 いく つか ご注意い ただく 点が あります。 以下の ぺージ を 参照して から 印刷を 実行 
、ニノ  してく ださ ぃ。 

沒 本書 409 ぺージ 「不定 形 紙への 印刷」 
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J  広大/ 縮小 率を 自由に 設定で きる 任意 倍率 印刷  」 


拡大 / 縮小 率を 自由に 設定して 印刷 する ことができます。 


拡大/縮小 率を 計算し ます。 

. 元の 用紙 サイズの 一辺の 長さと 拡大/縮小 印刷に 使用す る 用紙 サイズの 一辺の 長さを 比較して 計算し ます。 

• 拡大/ 縮小 率は 計算に 使用す る 辺に よって 異なります ので、 縦 または 横 どちらが 同等の 辺を 基に 概数 (小数点 以 
下 切り捨て） を 計算し ます。 


プリンタ ドライバの [用紙 設定] ダイア □ク 'を 表示し ます。 

^ 本書 139 ページ 「用紙 設定」 


拡大/ 縮小 印刷に 使用す る [用紙 サイズ] を 選択して、 [拡大/ 縮小 率] に II で 求めた 値を 入力 
します。 

25 〜 40096 の 間で 倍率を 指定で きます。 


① 拡大/縮小 する 用紙 
サイズを 選択 


② 拡大/縮小 率を 
入力 


[拡大/縮小 率] に 合った [用紙 サイズ] を 選択して ください。 以下のような 場合は、 [用紙 サイズ] が 
^  ^  [拡大/縮小 率] に 合って いません。 

• 縮小 印刷 時に 用紙に バランスよ く ぺージ が 配置され ない 
• 拡大 印刷 時に 用紙から はみ出て 印刷され ない 部分が ある 


その他の 設定を 確認し、 [OK] を クリックして [レイ アウ ト] ダイア □ク 'を 閉じ、 [プリン 
卜] ダイア □ク 'の [印刷] を クリックして 印刷を 実行し ます。 
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[プリン ト] タイア ログ 

印刷す る 際、 [プリン ト] ダイアログで 印刷に かかわる 各種の 設定を 行います。 


⑤③ 


① 


② 


⑪⑫⑬ 


⑭ 

④ 


⑧ 


®(t)(D  (§) 


①  部数 

1 〜 999 の 範囲で 印刷 部数を 選択し ます。 通常は 1 ぺージ ごとに 指定した 部数を 印刷し ますが、 ②の [部 単位で 印刷] を 
選択す ると 1 部 ごとに まとめて 印刷し ます。 

② 部 単位で 印刷 

2 部 以上 印刷 するとき に 1 ぺージ 目から 最終べー ジ までを 1 部 単位に まとめて 印刷し ます。 印刷す る 部数は、 ①の [部数] 
で 指定し ます。 

③ ぺ ー ジ 

すべての ページを 印刷 するとき は [全 ページ] を 選択し ます。 一部の ページを 指定して 印刷 するとき は、 開始 ページと 終 
了 ページを 1 〜 9999 の 範囲で 入力し ます。 


④  逆順 印刷 

先頭 ページからで はなく、 最後の ページから 逆に 印刷 します。 

⑤  プリンタ フォント 使用 

印刷す る データの フォ ントを プリンタ フォント に 置き換えて 高速に 印刷し ます。 


フ オン ト 

説明 

漢字 

文書 ファイルで 使用して いる 漢字 フォントを プリンタに 搭載して いる 漢字 フォントに 
置き換えて 印刷し ます。 

欧文 

文書 ファイルで 使用して いる 欧文 フォントを プリンタに 搭載して いる 欧文 フォントに 
置き換えて 印刷し ます。 

• [印刷 モー ド] を [標準 （Mac)] に 設定した ときは、 フォン トの 置き換えは できません。 

_  一—'  • カラー印刷で [印刷 モー ド] を [CRT] に 設定した ときは、 フォン トの 置き換えは できません。 

• モノクロ 印刷で [印刷 モー ド] を [CRT] に 設定して [180 度 回転 印刷] を するとき は、 フォン ト 
の 置き換えは できません。 
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⑥給紙 装置 

給 紙 装置を 選択し ます。 


項目 

説明 

自動 選択 

印刷 実行時に、 [用紙 サイズ] で 選択した サイズの 用紙が セットされ ている 給 紙 装置を 
探して 給 紙し ます。 

MP ト レイ 

標準の MP トレイから 給 紙し ます。 

用紙 カセット 1 

標準の 用紙 カ セッ トから 給 紙し ます。 

用紙 カセット 2/3/4* 

オプションの 増設 カ セッ ト ユニッ トから 給 紙し ます。 

* オプションの 増設 カセッ ト ユニッ ト 装着 時の み 表示され ます。 


• 給 紙 装置に セッ トした 用紙の サイズは、 操作 パネルから [給 紙 装置 設定] を 選択して [MP ト レ イサ 
—  イス''] と [カセット サイズ] で 設定し ます。 

沒 本書 335 ぺージ 「 [給 紙 装置 設定] メニュー」 

• 選択した 給 紙 装置から 指定 された サイ ズの 用紙が 給 紙 されない と エラー になります （[用紙 サイズの 
チェックを しない] を オフに 設定して いる 場合)。 

沒 本書 1 83 ぺージ 「 [拡張 設定] ダイアログ」 

• [自動 選択] を 選択して 拡大/縮小 印刷を 行う と、 [レイ アウ ト] ダイアログの [出力 用紙 サイズ] で 
設定した サイズの 用紙が セッ トされて いる 給 紙 装置を 自動的に 選択して、 そこから 給 紙し ます。 

と 5= 本書 185 ぺージ 「[レイ アウ ト] ダイアログ」 


⑦ 用紙 種類 

印刷 に 使用す る 用紙 種類を 選択し ます。 


項目 

説明 

指定し ない 

• 普通 紙 タイプの 用紙に 印刷す る 場合で 操作 パネルの 「用紙 タイプ 選択 機能」 を 使用し 
ない ときに 選択し ます。 

茂 本書 411 ページ 「用紙 タイプ 選択 機能」 

• [給 紙 装置] は 手動で 選択す る 必要が あります。 

普通 紙、 レタ ー ヘッド、 

再生 紙、 色つ き 

• 紙 厚が 64 〜 90g/m2 の 左記 普通 紙 タイプの 用紙に 印刷す る 場合で 操作 パネルの 「用紙 
タイプ 選択 機能」 を 使用 するとき に 選択し ます。 

と y 本書 411 ページ 「用紙 タイプ 選択 機能」 

• [給 紙 装置] には [自動 選択] が 自動 選択され ます。 

〇 HP シー ト 

•  EPSON カラー レーザープリンタ 用 OHP シート （型番： LPC0HPS1) に 印刷す ると 
きに 選択し ます。 

• [給 紙 装置] には [MP トレイ] が 自動 選択され ます。 

ラペル 

• ラペル 紙に 印刷 するとき に 選択し ます。 

• [給 紙 装置] には [MP トレイ] が 自動 選択され ます。 

厚紙 

• 紙 厚が 91 〜 163g/  rrf の 厚紙に 印刷 するとき に 選択し ます。 

• [給 紙 装置] には [MP ト レイ] が 自動 選択され ます。 

厚紙 （裏面） 

• 厚紙の 片面 印刷 後に さらに も う 一方の 面に 印刷 するとき に 選択 します。 

• [給 紙 装置] には [MP ト レイ] が 自動 選択され ます。 

ハガキ （裏面） 

• 郵便 ハ ガキ、 往復 郵便 ハ ガキを 両面 印刷す る 場合で、 片面の 印刷 後 も ラー 方の 面を 印 
刷 するとき に 選択し ます。 

片面 だけ 印刷す る 場合は、 [ 用紙 サイズ] で [ ハ ガキ] または [ 往復 ハ ガキ」 を 選択 
してく ださい。 

. [給 紙 装置] には [MP ト レイ] が 自動 選択され ます。 
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用紙 サイズを 郵便 ハ ガキ、 往復 郵便 ハ ガキ、 または 封筒 サイズに 設定す ると、 プリンタ ドライバの [用 
紙 種類] の 設定に 関係な く、 プリンタ 内部では 厚紙と して 印刷を 行います。 


⑧ 色 （カラー モデルの み） 

カラー 印刷を 行う ときは、 [カラー] を、 モノクロ 印刷を 行う ときは [モノクロ] を 選択し ます。 

⑨  推奨 設定 モード 

一般的に 推奨で きる 条件で 印刷で きます。 ほとんどの 場合、 この [推奨 設定] でよ い 印刷 結果が 得られます。 [推奨 設定] 
を クリック すると、 印刷 品質 （解像度） を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) のど ちらかに 設定で きます。 


項目 

説明 

標準 

文字 文書の 高速 印刷 （品質より 印刷 速度を 優先す る 場合） に 適して います。 

高品質 

写真の よろ に グラデーションの ある 画像 （無 段階に 色調が 変化す る 画像） の 印刷に 適し 
ています。 

印刷で きなかったり メモリ 関連の エラー メッセー ジ が 表示 される ような ときは、 以下の いずれ かの 方法 
で 対処 してく ださい。 

• 印刷 デー タの 容量 や 色 数を 減らす。 

. [印刷 品質] を [標準] に 設定す る。 

• 使用して いない インター フェイスを、 操作 パネルで 使用し ない 状態に 設定す る。 

沒 本書 344 ぺージ 「[USB  I/F 設定] メニュー」 

本書 346 ぺージ 「[ネット ワーク 設定] メニュ ー 」 

上記の 方法で も メモリ 関連の エラー が 解決で きないと きは、 プリンタの メモリ を 増設す ると 解決で きる 
場合が あり ます。 
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⑩ 詳細 設定 モ ー ド 

[詳細 設定] を クリック すると、 [設定 変更] と 詳細 設定 メニューが 表示され ます。 


項目 

説明 

詳細 設定 メニユ ー 

プリ セッ トメ ニューから 選択し ます。 

[設定 変更] 

[詳細 設定] ダイア □ヴを 開きます。 

zf 本書 178 ページ 「[詳細 設定] ダイア □ヴ」 

[保存/ 削除] 

[詳細 設定] ダイア ロ ヴの 設定を 保存したり 削除で きます。 

保存す るには 

①  あらかじめ [詳細 設定] ダイア □ヴで 設定して おきます。 

②  [プリンタ] ダイア □ヴの [保存/削除] を クリック します。 

EPSON  LP-XXXX  XJOC 

鮮 リスト  設定 ass 

a 


I キャン t ル 1 1 則 除 | 


IT  \r~t 


-©クリック 


[カスタム 設定 1 〜 10] として 10 組まで 保存で きます。 


削除す るには 

① [プリンタ] ダイアログの [詳細 設定] 一 [保存/削除] を 順番に クリック します。 


② 削除す る 設定 名を 


©クリック 


④ 確認 ダイアログで [〇 K] を クリック します。 
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カラー 印刷 時に [詳細 設定] を クリック すると、 以下の プリセット メニュー がご 利用いた だけます。 


プリ セッ ト メニュー 

用途 

推奨 （標準） 

一般的な データを 印刷す るのに 適した 設定です。 印刷 速度を 重視した 設定で 印刷し ま 
す 。 

ワープ □/ ヴ ラフ 

ヴ ラフ や 表を 含む データを 印刷 するとき に 選択して ください。 この 部分を 鮮やかに 印刷 
して 読み やすく します。 印刷 速度を 重視した 設定で 印刷し ます。 

グラフィック/ CAD 

グラフィック 画像 や CAD による 描画を 印刷 するとき に 選択して ください。 細 線まで 
くっきり と 鮮やかに 印刷 します。 印刷 速度を 重視した 設定で 印刷 します。 

写真 

写真を 中心とした データを 印刷 するとき に 選択して ください。 印刷 速度を 重視した 設定 
で 印刷し ます。 

オー トフォ ト ファイン！ 5 

EPSON 独自の 画像 補正 技術 オート フォト ファイン！ 5 を 使用し、 印刷 データ 内の 画像 
を 高 画質 化して 印刷し ます。 

ColorSync 

ColorSync による カラーマッチング （色 合わせ） を 行う ときに 適した 設定です。 

推奨 （高品質） 

一般的な データを 印刷す るのに 適した 設定です。 印刷 品質を 重視した 設定で 印刷し ま 
す 。 

高品質 ワープロ/ ヴ ラフ 

ヴ ラフ や 表を 含む データを 印刷 するとき に 選択して ください。 この 部分を 鮮やかに 印刷 
して 読み やすく します。 印刷 品質を 重視した 設定で 印刷し ます。 

高品質 グラフィック /CAD 

グラフィック 画像 や CAD による 描画を 印刷 するとき に 選択して ください。 細 線まで 
くっきり と 鮮やかに 印刷 します。 印刷 品質を 重視した 設定で 印刷 します。 

高品質 写真 

写真を 中心とした データを 印刷 するとき に 選択して ください。 印刷 品質を 重視した 設定 
で 印刷し ます。 

⑪ IU ([拡張 設定] アイコン） 

印刷 位置の オフセット 値、 白紙 節約 機能、 用紙 サイズ チェック などの 設定を 行います。 
戌 本書 183 ぺージ 「[拡張 設定] ダイア □ヴ」 

⑫ _ ([レイ アウ ト] アイコン） 

レイ アウ ト に関する 設定が できます。 

茂 本書 185 ぺージ 「[レイアウト] ダイア □ヴ」 
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⑬ 画) （[プレビュー] アイコン） 

アイコンを クリック すると [印刷] が [プレビュー] に 変わります。 [プレビュー] を クリック すると、 [プレビュー] ウィ 
ン ドウが 表示され、 印刷 結果を モニタ 上で 確認で きます。 


• [用紙 設定] ダイアログで [180 度 回転 印刷] を 設定しても、 ぺージ を 180 度 回転して プ レビ ュー表 
示しません。 

• データ や 印刷 設定に よっては、 プレビューと 印字 結果が 異なる 場合が あります。 


35 

表示す る ページを 1 ページ ごとに 切り替える ボタンです。 

1 

/3 

表示させる ページ 番号を 直接 入力し ます。 

| キヤ ン t ル j 

[プレビュー] ダイア □ヴを 閉じる ボタンです。 

II 印刷 II 

印刷を 開始す る ボタンです。 

B 

印刷 データ （1 ページ 単位） の 全体を 表示し ます。 

S9 

印刷 結果と 同等の サイズで 表示し ます。 

□ 

印刷 データ を 拡大して 表示 します。 

⑭ [セキ ュ リ ティ 印刷] ボタン 

[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴを 開いて、 セキュリティ 印刷が 行えます。 
と デ 本書 161 ページ 「[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴ」 
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[セキュリティ 印刷] ダイアログ 


[プリント] ダイア □ヴで [セキュリティ 印刷] を クリック すると、 [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴが 開きます。 [セキ ュ 
リ ティ 印®]] ダイア □ヴ は、 透かし 印刷、 スタンプ マーク 印刷、 ヘッダー/フッター 印®]、 パスワード 印刷を 行う ときに 
設定す る ダイア □ヴ です。 


① 


② 


③ 


④ 


①  透かし 印刷 

用紙 全体に 透かし 文字を 印刷す る ことができます。 原本 書類は 背景に 網を 掛けた ように 見え、 コピーす ると 文字が 浮き 上 
がります。 詳細は、 以下の ページを 参照して ください。 

沒 本書 163 ぺージ 「透かし 印刷す るには」 

②  スタンプ マーク 

印刷 デー タに @ などの 画像 や 「重要」 などの テキストを 重ね合わせて 印刷し ます。 

と 3P 本書 149 ページ 「「仮」 などの スタンプ マークを 重ねて 印刷」 

茂 本書 165 ページ 「スタンプ マークを 印刷す るには」 

茂 本書 167 ページ 「オリジナル スタンプ マークの 登録 方法」 

③ へッ ダー/ フッター 

ユーザー 名 や 印刷 日時な ど、 印刷に 関する 情報を 用紙の ヘッダー （上部） /フッター （下部） に 印刷し ます。 印刷す るへ ッ 
ダー/ フッターを 設定す るには、 [ヘッダー/ フッター 設定] を クリック します。 

茂 本書 170 ページ 「ヘッダー/ フッターを 印刷す るには」 


④ パスワード 印刷 

本 機に オプションの ハー ド ディスク ュニッ トを 取り付ければ、 パスワード 印刷が できます。 プリンタから そのまま 印刷し 
ないで 印刷 データと して ハー ド ディ スクに 一旦 保存し、 操作 パネルから パ スワ ー ドを 入力して その 場で 印刷す る ことが で 
きます。 

と 3P 本書 172 ぺージ 「パ スワー ド 印刷を する には」 
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■ 本 製品 使用 時の ご注意 

送信 した デ ー タ について 

以下の 状態に ある データに ついては 保護され ません。 

. 通信 経路 上に ある データ 

. プリンタの メモリ、 ハードディスク などに一 時 的に 保存され ている データ 

透かし 印刷に ついて 

透かし 印刷は、 プリンタから 出力した 印刷物 （原本） の 不正 コピーを 抑制す る 機能で あり、 情報 漏え いの 防止 や、 コピー 
したと き に 必ず 透か し 文字が 浮き上がる という 保証は できません。 

下記の ような 条件に よって、 透かし 文字が 濃 過ぎたり、 印刷物の 全面に 透かし 印刷され なかったり、 コピーした ときに 文 
字が 浮き上がらない ことがあ ります。 

• 複写機、 ファックス 機、 コピーに 使用す る 入力 機器 （デジタル カメラ や スキャナ など） と 出力 機器 （プリンタ など） の 
機種 や 設定、 組み合わせ 

. 本 製品の プリンタ ドライ パの 設定、 消耗品 （トナー など） の 状態 や 出力す る 用紙 種類 
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透かし 印刷す るには 


[プリント] ダイア □ヴ から 開いた [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴで 任意の 透かし 印刷 パターンを 選択で きます。 


① 

② 

③ 


①  透かし 印刷 

透かし パターンを メニューから 選択し ます。 

② 色 

カラー 印刷 するとき は、 透かし 印刷の 色 （赤 または 青） を 選択し ます。 
モノクロ 印刷 するとき は、 常に 黒になります。 


③ 配置 

透かしを [前面] に 置く か、 [背面] に 置く かを 選択し ます。 [前面] と [背面] にて 出力され る 印刷 結果は、 使用す るア 
プリ ケーシ ョン ソフトに よって 異なります。 また、 使用す る 用紙の 種類な どに よっても、 透かしの 印刷 状態は 異なります。 
• 通常は [背面] を 選択し ます。 

. 用紙の 全面に データを 印刷 するとき や、 アプリケーション ソフトに よって 透かしが 隠れて しまう ときは、 [前面] を 選 
択 します。 ただし、 印刷 データに より 透か し 模様が 浮き出 る こと が あるな ど 透か しの 印刷 状態が 異なります。 


<ss> 


•透かし 印刷と 同時に 割り 付 け 印刷 や 拡大 • 縮小 印刷 を 行う と、 印刷 される 透かし バター ンは その 用 
紙の 通常 印刷 時と 同じ 大きさの バター ンで 同じ 範囲に 印刷され ます （たとえば、 A3 の 用紙に A4 の 
2 面 割り 付 け 印刷 を 行う と、 A4 サイ ズの 透か し バター ンが 2 つ 印刷 される のでは なく、 A3 用紙の 
印刷 可能 領域 内に A3 印刷 時 と 同じ 大きさの 透かし バター ンが 印刷され ます）。 

• 透かし 印刷 実行時に [詳細 設定] ダイアログの 設定で 反映され るのは [色] と [印刷 モー ド] ([CRT 
優先] を 除く） です。 また [印刷 品質] は 常に [高品質] になります。 その他の 設定は 初期設定の 
まま 印刷され ます。 

• スタンプ マー クと 併用 するとき は、 スタンプ マー クに 配置 設定がない ため、 透かし データを 前面に 
印刷 する か、 背面に 印刷 する か 調整し ます。 

• デー タに 白紙 ぺージ が あるときは、 [拡張 設定] ダイアログの [白紙 節約す る] が 有効に なって いて 
も、 白紙 ぺージ に 透かし 印刷を して 出力し ます。 

• [拡張 設定] ダイアログの [カラー/ モノクロの 自動 判別を 行う] を チヱ ツク した 状態で、 透かし 印 
刷の 色を 設定して モノクロ データを 印刷 したと きは、 すべて カラー で 印刷 します。 
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■ 透かし 印刷の 手順 

透が しを 印刷す る 手順は 以下の通り です。 


プリンタ ドライバの 設定 画面を 表示し ます。 

沒 本書 139 ページ 「印刷の 手順」 


[プリン ト] ダイア □ク 'を 開いて、 [セキュリティ 印刷] を クリック します。 

[セキュリティ 印刷] ダイアログの [透かし 印刷] に チェックを 付けて メニューから 印刷す る 
透かし バター ンを 選択し、 [色] と [配置] を 選択して、 [0K] を クリック します。 


[詳細 設定] ダイアログの 設定で 反映され るのは [色] と [印刷 モード] ([CRT 優先] は 除く） です。 また [印刷 
品質] は [高品質] になります。 透かし 印刷を 有効に する かどう かの 警告 ダイア □ヴが 表示され たら、 [はい] を 
クリ ツク します。 


*  [プリン ト] ダイア □ヴの [色] で [カラー] を 選択した 場合は 透かしの 色 も 選択し ます。 


①チ エック 


② 選択 


©クリック 


[0K] を クリックして [セキュリティ 印刷] ダイア □ク 'を 閉じます。 

[0K] を クリックして [プリン ト] ダイア □ク 'を 閉じ、 アプリケーション ソフトから 印刷を 
実行し ます。 
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① フ レビュー 部 

ダイア □ヴ 左側の 印刷 イメージ 上で スタンプ マークを ドラ ッヴ すると、 スタンプ マークの 印刷 位置 や サイズを 変更す る こ 
とがで きます。 

②  マーク 名 

印刷す る スタンプ マークを リストから 選択し ます。 

③  [追加/削除] ボタン 

オリジナルの ビットマップ （E1CI' ■画像） マーク や テキスト （文字） マークを 登録したり 削除し ます。 

*  PICT  : コンビ ュータ の 標準 グラフィック ファイル 形式。 

と デ 本書 167 ページ 「オリジナル スタンプ マークの 登録 方法」 

④  [テキス ト 編集] ボタン 

登録した テキスト マークを [マーク 名] リストで 選択して から [テキスト 編集] を クリック すると、 登録した テキス ト、 
フォント、 スタイルを 変更す る ことができます。 

⑤  カラー （カラー モデルの み） 

スタンプ マークの 色を 選択し ます。 

⑥  濃度 

スタンプ マー クの 印刷 濃度を、 [濃度] パーで 調整し ます。 パーを [薄い] 側に 移動 するとより 薄く、 [濃い] 側に 移動す 
ると より 濃く スタンプ マー クが 印刷され ます。 


スタンプ マークを 印刷す るには 


[プリント] から 開いた [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴで [スタンプ マーク] に チェック マークを 付け、 スタンプ マーク 
を メニューから 選択し ます。 


スタンプ マー 
定時に クリッ 


[スタンプ マーク 設定] をクリ ック して スタンプ マーク 機能を 設定し ます。 


②③ ④⑤⑥  ⑦⑧ 


① 
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⑦  マウスに よる 回転/角度 

テキスト マークを 回転 するとき は、 [マウスに よる 回転] を クリックして プレビュー 部の マークを マウスで 回転させる か、 
[角度] に 回転 角度を 直接 入力し ます。 

⑧  1 ページ 目の み 印刷 

用紙の 1 ページ 目の みに スタンプ マークを 印刷し ます。 


■ スタンプ マーク 印刷の 手順 

スタンプ マークを 印刷す る 手順は 以下の通りです。 


プリンタ ドライバの [プリン ト] ダイア □ク 'を 開きます。 

と デ 本書 139 ぺージ 「印刷の 手順」 


[セキュリティ 印刷] を クリック します。 

[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴが 表示され ます。 


[スタンプ マーク] を チェックして メニューから スタンプ マークを 選択し、 [スタンプ マーク 
設定] を クリック します。 


① チ I ック 

②  選択 一 


EPSON 


□透かし 印刷- 


| コビ- 


H) 


色：  丨赤 
配屋： 〇 前面 


IB 


® 背面 


- ►G 


卜 名 


スタンプ マ— ク 設定 - 


一 □ヘッダ' "/フッター - 


I ヘッダ' ■/ フッター is 定 | 


「□パ スワ'" ド 印刷 


- ザ— 名： I 


ジョブ 名： [ 
パスワード ： I 


[^丨 I キヤ ： yt ル j  IT  ok  j] 


③ クリック 


[カラー]、 [濃度] などを 設定して [0K] を クリック します。 


① 必要に 応じ 
て 設定 


② クリック 


[0K] を クリックして [セキュリティ 印刷] ダイア □ク 'を 閉じ、 [プリン ト] ダイア □ク 'の 
[印刷] を クリックして 印刷を 実行し ます。 
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k オリジナル スタンプ マ-クの 登録 方法  . 


すでに 登録され ている スタンプ マークの ほかに、 お好みの 画像 や 任意の 単語を オリジナル スタンプ マー ク として 32 個 ま 
で 登録して 印刷す る ことができます。 


• 画像を 登録したい ときは、 以下の 操作を 始める 前に、 画像を 準備して おいてく ださい。 なお、 登録 
できる 画像の ファイル 形式は PICT だけです。 

• プリンタ ドライバを 再 インストールしても、 登録され た スタンプ マークは 保持され ます。 


■ テキス ト マークの 登録 方法 


[プリン ト] ダイア □ク 'を 開いて [セキュリティ 印刷] を クリックして します。 

[スタンプ マーク] に チェック マークを 付けて [スタンプ マーク 設定] をクリ ック してし ます。 


①チ エック 


② 選択 


[追加/削除] を クリック します。 


①チ エック 


[テキス ト 追加] を クリック します。 


クリック 
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[テキス ト] ボックスに 文字を 入力し、 [フォン ト] と [スタイル] を 選択して、 [0K] をク 
リックし ます。 


① 入力 


② 選択 


-③ クリック 


[ユーザー マーク 名] を 入力して、 [登録] を クリック します。 


① 入力 


•©クリック 


これで [スタンプ マーク] ダイア □ヴの [マー ク 名] の ポップアップ メニューに オリジナルの スタンプ マー クが 
登録され ま した。 


登録した テキス ト マー クを 変更す るには、 変更したい テキス ト マー ク 名を [ユー ザーマー ク 設定] リス 
< ~ >  卜から 選んで [テキス ト 編集] をクリ ック します。 変更した 後、 必ず一 旦 ダイアログを 閉じて ください。 


[0K] を クリックして ダイア ロ ク 'をす ベて 閉じます。 


ビッ ト マップ マークの 登録 方法 

アプリケーション ソフトで オリジナルの スタンプ マークを 作成し、 P ICT 形式で 保存し ます。 
[プリン ト] ダイア □ク 'を 開いて [セキュリティ 印刷] を クリックして します。 

[スタンプ マー ク] に チェック マークを 付けて [スタンプ マー ク 設定] をクリ ック してし ます。 


① チ I ック 

②  選択 一 


EPSON 


□透かし 印刷- 


I コビ- 


色： {p 


配 匿： 〇 前面  ® 背面 


I ユーザー 名 


-^►1 スタンプ マーク 設定 _ 


一 □ヘッダ'*/ フッター - 


〔へ ツ ター/ フッター 設疋 ) 


「ロ パ スワ'" ド 印刷_ 


ュ '•ザ— 名： \_ 
ジョブ 名： f 
パスワ-ド： [ 


B 


H] 


丨 I キヤ ： yt ル J  IT  OK  1 
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[追加/削除] を クリック します。 


©チ エック 


[ピ クチャ 追加] を クリック します。 


EPSON 

ユーザーマ- ク 定 


LP-XXXX  xjoc 


.12  I 登錄 1 


[ >t；i- ] 


]  I ビ クチャ 追 中 _ - クリック 


I テキス ト 追加 I 

I テキス ト 編集] 


n で 保存した pict ファイル 名を 選択し、 [開く] を クリック します。 

[作成] を クリック すると、 ファイルの サンプル 画像を 表示し ます。 


① 選択 


©クリック 


ファイルを 確認して [登録] を クリック します。 

これで [スタンプ マー ク] ダイア □ヴの [マーク 名] の ポップアップ メニューに オリジナルの スタンプ マー クが 
登録され ま した。 


©クリック 


① 確認 


登録した スタンプ マー クを 削除す るには、 削除したい スタンプ 名を [ユー ザーマー ク 設定] リス トから 
ノ  選択して [削除] を クリック します。 [削除] を クリックした 後、 必ず一 旦 ダイアログを 閉じて ください。 


[0K] を クリックして ダイア ロ ク 'をす ベて 閉じます。 
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k ヘッダー/ フッターを 印刷す るには 


[プリント] ダイア □ヴ から 開いた [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴで [ヘッダー/ フッター 設定] を クリック すると、 
[ヘッダー/ フッター 設定] をクリ ック して 以下の 項目が 設定で きます。 


[ヘッダー/ フッター 設定] ダイア □ヴ では、 印刷 位置に 対応す る リストから 印刷したい 項目 （なし •ユーザー 名 •コン 
ピュー タ名 •日付 •日付/ 刻 •部 番号"） を 選択して、 [0K] を クリック します。 

*  部 単位で 印刷 するとき に 何 部 目で あるかを 示す 番号 


■へッ ダー/ フッ ター 印刷の 手順 

ヘッダー / フッター 印刷す る 手順は 以下の通りです。 

プリンタ ドラ イ パの 設定 画面を 表示 します。 

と デ 本書 139 ページ 「 印刷の 手順」 

[プリン ト] ダイア □ク 'を 開いて、 [セキュリティ 印刷] を クリック します。 

[セキュリティ 印刷] ダイア □クの [ヘッダ ー / フッタ ー ] に チェック マ ー クを 付け、 [へッ 
ダ ー / フッタ ー 設定] をクリ ック します。 


©チ エック 
② クリック 
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リス ト ボックスから 印刷す る ヘッダー/フッターを 選択して、 [0K] を クリック します。 


① 選択 


ヽツ ダー/フッター |r$ 


LP-XXXX  x.xx 


左上 

中央 上 

右上 

[ ユーザー 名 

¢11 (なし） 

今|丨 日付 /B 寺 刻 

左下 

中央 下 

右下 

1  (なし） 

令 1 1  (なし） 

令 |  |  (なし） 

|?」 ["キャン セ ル |  r  ok  h<- 


© クリック 


m 

□ 


[OK] を クリックして [セキュリティ 印刷] ダイア □ク 'を 閉じます。 

[0K] を クリックして [基本 設定] ダイアログを 閉じ、 アプリケーション ソフトから 印刷を 
実行し ます。 


[プリン ト] ダイアログ  I  /I 


パ スワ ー ド 印刷を する には 


[プリント] ダイア □ヴ から 開いた [セキュリティ 印 SU] ダイア □ヴで パ スワー ド 印刷 ジョブを 設定で きます。 パ スワー ド 
印刷 ジョブは、 操作 パネルから パ スワ ー ドを 入力して 印刷して ください。 


① 

② 

③ 

④ 


• パ スワー ド 印刷は、 オプションの ハー ド ディスク ユニットを 本 機に 取り付けな いと 利用で きません。 
=  印刷され ない パ スワー ド 印刷 ジョブは、 本 機の 電源 再 投入 や リセット オー ルで ハー ド ディスクから 

削除され ます。 


①  パスワード 印刷を する 

パスワード 印刷を 行う ときに チェック マークを 付けます。 パスワード 印刷を 行わない 場合は、 チェック マークを 外します。 

② ユ ー ザ ー 名 

パ スワ ー ド 印刷 ジョ プに 設定す る ユーザー 名 （英数字な どの 1 パイ ト 文字 1 4 文字、 または 漢字な どの 2 パイ ト 文字 7 文 
字まで） を 入力し ます。 

③  ジョブ 名 

パ スワ ー ド 印刷 ジョ プに 設定す るジョ ブ名 (英数字な どの 1 パイ ト 文字 1 4 文字、 または 漢字な どの 2 パイ ト 文字 7 文字 
まで） を 入力し ます。 

④ パ スワード 

パスワード 印刷 ジョブの パスワード （0 〜 9 の 半角 数字を 4 桁） を 入力し ます。 
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■ パ スワ ー ド 印刷 ジヨ ブの 設定 手順 

パ スワ ー ド 印刷 ジョブの 設定 手順は 以下の通りです。 


プリンタ ドライ パの 設定 画面を 表示し ます。 

と デ 本書 139 ぺージ 「印刷の 手順」 


[プリン ト] ダイア □ク 'を 開いて、 [セキュリティ 印刷] を クリック します。 


[セキュリティ 印刷] ダイアログの [パスワード 印刷] に チェック マークを 付け、 [ユーザー 
名]、 [ジョブ 名]、 [パスワード] を 各 欄に 入力して、 [0K] を クリック します。 


• [ユーザー 名] は 英数字な どの 1 パイ ト 文字 14 文字 または 漢字な どの 2 パイ ト 文字 7 文字まで、 任意の ユー サー 
名を 入力し ます。 

• [ジョブ 名] は 英数字な どの 1 パイ ト 文字 14 文字 または 漢字な どの 2 パイ ト 文字 7 文字まで、 任意の ジョブ 名を 
入力し ます。 

. [パ スワー ド] は〇〜 9 の 半角 数字を 4 桁 入力し ます。 


[OK] を クリックして 印刷を 実行し ます。 

** 印刷 ジョブは 印刷され ずに、 オプションの ハードディスクに 保存され ます。 保存され た パスワード 印刷 ジョブは、 
操作 パネルから ユーザー 名を 選択して パスワードを 入力し、 ジョブ 名を 選択して 印刷し ます。 

と デ 本書 174 ぺージ 「パ スワ ー ド 印刷 ジョブの 印刷 手順」 
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■ パ スワ ー ド 印刷 ジヨ ブの 印刷 手順 

パスワード 印刷 ジョブは、 操作 パネルに [印刷で きます] または [節電 中] と 表示され ている 状態から、 以下の 手順で 印 
刷で きます。 


操作 パネルの [J>(3)] ボタンを 押して、 設定 モードに 入ります。 

設定 モードに 入る と、 操作 パネルに [プリンタ 情報] などの 設定 メニューが 表示され ます。 


• [印刷 可] ボタンを 押す と、 設定の 途中で も [印刷で きます] または [節電 中] と 表示され ている 状 
態へ 戻る ことが で きます。 

•  [  ◄ (1)] ボタンを 押す と、 ひとつ 前の 階層へ 戻ります。 


[パスワード 印刷] メニューを 選択し ます。 

①  [*(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して、 ハイライト 表示を [パスワード 印刷] に 切り替えます。 

②  [  (3)] ボタンを 押して 次の 手順へ 進みます。 


① 押す 
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[ユーザー 名] を 選択し ます。 

①  U(2)] または [t(4)] ボタンを 押して、 [ユーザ-名] を 切り替えます。 

②  [4J>(3)] ボタンを 押します。 [ユーザー 名] が 有効に なり、 次へ 進みます。 


① 押す 


[パ スワー ド] を 入力し ます。 

①  [aG)] または [▼(4)] ボタンを 押して [パスワード] の 1 桁 目の 数字を 選択し、 [一>(3)] ボタンを 押 
して 1 桁 目を 確定し ます。 

②  [a(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して [パスワード] の 2 桁 目の 数字を 選択し、 [J_(3)] ボタンを 押 
して 2 桁 目を 確定し ます。 

③  [▲(2)] または [tM)] ボタンを 押して [パスワード] の 3 桁 目の 数字を 選択し、 [■^►(3)] ボタンを 押 
して 3 桁 目を 確定し ます。 


@[▲(2)] または [t(4)] ボタンを 押して [パスワード] の 4 桁 目の 数字を 選択し、 [J>(3)] ポタンを 押 
して 4 桁 目を 確定し ます。 

入力した [パスワード] と 一致す る 印刷 ジョブが 登録され ている と 次に 進みます。 


① 押す 


<S> 


[ ◄ (1)] ボタンを 押しても、 確定した 桁へは 戻れません。 

確定した 桁は 表示が* に 変わります。 

確定した 数字の 間違いに 途中で 気付いた ときは、 [印刷 可] または [ジョブ キャンセル] ボタンを 押 
して一 旦 設定 モー ドから 抜けて、 最初から やり直します。 

入力した パ スワー ドと一 致す るユー ザー の 印刷 ジョブがない 場合は、 「パ スワー ドが 違います」 を 表 
不 して 設定 モー ドから 通常の 印刷 モー ドに 抜け出します。 
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[ジョブ 名] を 選択し ます。 

①  U(2)] または [t(4)] ボタンを 押して、 [ジョブ 名] を 切り替えます。 

②  [J>(3)] ボタンを 押します。 [ジョブ 名] が 有効に なり、 次へ 進みます。 


[印刷 部数] を 設定して 印刷を 実行し ます。 

設定 項目の 選択 

①  U(2)] または [vM)] ボタンを 押して ハイライト 表示を [印刷 部数] に 切り替えます。 

②  [ (3)] ボタンを 押します。 設定 値の 階層へ 進みます。 


① 押す 
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設定 値を 選択し ます。 

③  U(2)] または [^⑷] ボタンを 押して [印刷 部数] (1 〜 999) を 設定し ます。 

④  [。►〇] ボタンを 押します。 設定 値が 有効に なり、 印刷が 始まります。 


印刷が 始まる まで、 しばらく お待ちく ださい。 印刷が 終了す ると、 [印刷で きます] 状態に 戻ります。 


■ パ スワ ー ド 印刷 ジヨ ブの 削除 

パ スワ ー ド 印刷 ジョブは プリンタの ハー ド ディスク ユニッ トに 一旦 保存され、 以下の 条件で 削除され ます。 
• 印刷した とき 

. 印刷し ないで 本 機の 電源を オフに したと き （未 印刷の すべての パスワード 印刷 ジョブを 削除） 

. 操作 パネルで [データ 消去] を 実行した とき 

• 操作 パネルで [リセット オール] を 実行した とき （未 印刷の すべての パスワード 印刷 ジョブを 削除） 


プリンタの ハー ド ディスク ユニッ ト 内の デー タを 完全に 消去 するとき や 廃棄 するとき は、 エプソン イン 
7  フ オメー ション センター にご 相談く ださい。 ご 相談 先は 「使い方 ガイド」 （紙 マニュアル） 裏表紙の一 

覧 表に 記載され ています。 
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EPSON 


©W 卜©‘: 


印刷 品質： I  mm 


印刷 モ- ド： | 自助 


スクリーン： | 自動） （解像度 優先） 

プリンタ フォント 使用： □漢宇  □欧文 


■〇 トナ- プ 
3RIT 


.カラ' •調堅-- 


f) ドライ パに よる 色 補正 
〇才一 ト フォト ファイン！ 

ColorSync 


ガ ■ンマ [1.8 し 今」 


色 補正 方法： fl 動！ （自然な 色合い 優先）  ¢1 

明度 

コン ト ラス ト 

彩度 

〇 シアン 
• マ ぜンタ 
〇 ィェロ- 


a  [ キャン 乜 ル  ] 『  0K  i 


■⑧ 

■⑨ 

■⑩ 


■ [カラー 調整] の 設定 
(⑧ 〜⑩） によって 異 
なります 


モノクロ 設定 時 （カラー/ モノクロ モデル) 


① 

② 

③ 


⑤ 


⑥ 

⑦ 


①色 （カラー モデルの み） 

カラー 印刷を 行う ときは、 [カラー] を、 モノクロ 印刷を 行う ときは [モノクロ] を 選択し ます。 


② 印刷 品質 

印刷の 解像度を [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) から 選択で きます。 [高品質] を 選択す ると、 きめ 細かく 
印刷で きます が 印刷 時間は 長くな ります。 品質より 印刷 速度を 優先したい ときは、 [標準] を 選択して ください。 


項目 

説明 

標準 

文字 文書の 高速 印刷 （品質より 印刷 速度を 優先す る 場合） に 適して います。 

高品質 

写真の よろ に グラデーションの ある 画像 （無 段階に 色調が 変化す る 画像） の 印刷に 適し 
ています。 

印刷で きなかったり メモリ 関連の エラー メッセー ジ が 表示 される ような ときは、 以下の いずれ かの 方法 
で 対処 してく ださい。 

• 印刷 デー タの 容量 や 色 数を 減らす。 

. [印刷 品質] を [標準] に 設定す る。 

• 使用して いない インター フェイスを、 操作 パネルで 使用し ない 状態に 設定す る。 

沒 本書 344 ぺージ 「[USB  I/F 設定] メニュー」 

本書 346 ぺージ 「[ネット ワーク 設定] メニュ ー 」 

上記の 方法で も メモリ 関連の エラー が 解決で きないと きは、 プリンタの メモリ を 増設す ると 解決で きる 
場合が あり ます。 


[詳細 設定] ダイアログ 


[プリント] ダイア □ヴの [モード] で [詳細 設定] を クリックして [設定 変更] を クリック すると、 [詳細 設定] ダイア 
□ヴが 表示され ます。 印刷に かかわる さまざまな 機能を 詳細に 設定で きます。 

カラー 設定 時 （カラー モデルの み） 


①② ③④⑤  ⑥⑦ 
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③ 印刷 モ ー ド 

印刷 モー ドを 選択し ます。 


項目 

説明 

自動 

< カラー 印刷の み > 

印刷の 処理を 主に Macintosh 側で 行う か、 プリ ンタ 側で 行う か 自動的に 判断し ます。 

標準 (Mac) 

高品質な 印刷 結果を 得る ことができます。 印刷の 処理を 主に Macintosh 側で 行います。 

標準 （プリンタ） 

高品質な 印刷 結果を 得る ことができます。 印刷の 処理を 主に プリ ンタ 側で 行います。 

CRT 優先 

ほかの 印刷 モー ドで 印刷しても、 画面 通りの 印刷 結果が 得られない ときに 使用して くだ 
さい。 印刷 データを すべて イメージ データと して プリンタへ 送る ため、 ほかの 印刷 モー 
ドに 比べ、 印刷に 時間が かかります。 通常、 この モードを 選択す る 必要はありません。 

<ss> 


• お使いの Macintosh の 処理 能力が 高い 場合は、 [標準 （Mac)] を 選択して くださし、。 プリンタ 側の 負 
荷を 軽く する ことができます。 

• お使いの Macintosh の 処理 能力が 低い 場合は、 [標準 （プリンタ）] を 選択して ください。 Macintosh 
側の 負荷を 軽 くす る ことができます。 

• カラー印刷で [印刷 モー ド] を [CRT] に 設定した ときは、 フォントの 置き換えは できません。 

• モノクロ 印刷で [印刷 モー ド] を [CRT] に 設定して [180 度 回転 印刷] を するとき は、 フォン ト 
の 置き換えは できません。 


④ スクリーン （カラー 印刷の み） 

スクリ ーン線 数 （Ipi) を 選択し ます。 


項目 

説明 

自動 （階 調 優先） 

文字 や 写真、 グラデーションの ある データに 対して 最適な スクリーン 線 数を 自動的に 設 
定 します。 

自動 （解像度 優先） 

文字 や 写真、 ヴ ラフな どの 図形に 対して 最適な スウ リーン 線 数を 自動的に 設定し ます。 

階 調 優先 

階 調を 優先して 印刷し ます。 色調 や 色の 濃淡が 無 段階に 変化す る 連続 階 調、 写真 やヴラ 
デー シ ョンの ある データの 印刷 時に 選択して ください。 

解像度 優先 

解像度を 優先して 印刷し ます。 文字 や 細い 線 や 細かい 模様の ある データの 印刷 時に 選択 
してく ださい。 

[プリン ト] ダイアログの [用紙 種類] で [ohp シー ト] が 選択され ている と、 ohp シート 専用の ス 
クリ ーンが 用いられ るので 設定で きません。 


⑤ プリンタ フォント 使用 

印刷す る データの フォ ントを プリンタ フォント に 置き換えて 高速に 印刷し ます。 


項目 

説明 

漢字 

文書 ファイルで 使用して いる 漢字 フォントを プリンタに 搭載して いる 漢字 フォントに 
置き換えて 印刷し ます。 

欧文 

文書 ファイルで 使用して いる 欧文 フォントを プリンタに 搭載して いる 欧文 フォントに 
置き換えて 印刷し ます。 
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• [印刷 モー ド] を [標準 （Mac)] に 設定した ときは、 フォン トの 置き換えは できません。 

一一  • カラー 印刷で [印刷 モー ド] を [CRT] に 設定した ときは、 フォントの 置き換えは できません。 

• モノクロ 印刷で [印刷 モー ド] を [CRT] に 設定して [180 度 回転 印刷] を するとき は、 フォン ト 
の 置き換えは できません。 


⑥ トナ ー セ ー ブ 

[詳細 設定] を 選択す ると、 トナー セー プ 機能を 設定で きます。 カラー、 モノクロ 印刷と も 印刷 濃度を 抑える ことで トナー 
を 節約し ます （カラー 印刷 時は 色の 表現力を 低く 抑えて 印刷し ます)。 試し 印刷を するとき など、 印刷 品質に こだわらない 
ときに ご 利用く ださい。 


トナー セー ブ 機能を 有効に すると、 色の 濃度を 低く して 印刷す るた め、 薄い色 や 細かい 線な どは 印刷 さ 
、 ノノ  れ ない 場合が あります。 


⑦ RIT 

RIT*  (Resolution  Improvement  Technology) を 有効に すると 大きな 文字が きれいに 印刷で きたり、 写真 画像の 斜線 補 
正 や 輪郭 補正な どに 効果 が あ ります。 

*  RIT  : 斜線 や 曲線な どの ギザ ギザを なめらかに 印刷す る EPSON 独自の 印刷機 能。 

•  RIT 機能を 有効に して グラ デー シヨン （無 段階に 変化す る 階 調） の ある 画像を 印刷す ると、 意図した 
、 ~ ^  印刷 結果が 得 られ ない ことがあります。 このような ときは RIT 機能を 使用し ないで ください。 

• カラー 印刷では、 ③の [ス クリ ーン] の 関係で RIT 機能が 有効に ならない ときが あります。 


⑧ ドライバ による 色 補正 （カラー 印刷の み） 

プリンタ ドライ パに よる カラー 調整を 行います。 [ドライ パに よる 色 補正] を 選択す ると、 以下の 設定で カラー 調整で きま 
す。 


ガンマ： 

ガンマ 値は、 画像 階 調の 入力 値と 出力 値の 関係を 表すと きに 使用す る 単位で、 この 値を 変更す る ことで 中間 調の 明るさの 
見え 方が 変わります。 


項目 

説明 

1.5 

ガンマ 値 1.8 に比べて 柔らかい 感じの 画像を 印刷す る ことができます。 

1.8 

通常は この 設定で 印刷して ください。 ガンマ 値 1.5 に比べて 立体感が あり、 メ リハリ の 
ある 画像を 印刷 する ことができます。 

2.2 

SRGB 対応 製品 と 色 合わせして 印刷す る ときに 選択して く ださい。 

色 補正 方法： 

色の 補正 方法を 選択で きます。 


項目 

説明 

自動 （自然な 色合い 優先） 

文字を 鮮やかな 色合いに、 ヴラ フィ ックと イメージを 自然な 色合いになる ように カラー 
調整し ます。 

自動 （鮮やか さ 優先） 

文字と ヴラ フィ ックを 鮮やかな 色合いに、 イメージを 自然な 色合いになる ように カラー 
調整し ます。 

自然な 色合い 

よリ自 然な 発色 になる ように カラー 調整し ます。 

鮮やかな 色合い 

より 鮮やかな 発色になる よ うに カラ ー 調整 します。 

色 補正な し 

カラー調整し ません。 ColorSync 用プ □ファイルを 作成す る 際の 基準 色を 印刷す ると 
きに 選択し ます。 通常は、 選択し ないで ください。 

[プリン ト] ダイアログ  180 


明度： 

画像 全体の 明るさを 調整し ます。 

コン ト ラス ト： 

画像 全体の コントラスト （明暗 比） を 調整し ます。 コントラストを 上げる と、 明るい 部分は より 明るく、 暗い 部分は より 
暗くな ります。 逆に コントラストを 下げる と、 画像の 明暗の 差が 少なくな ります。 

彩度： 

画像 全体の 彩度 （色の 鮮やか さ） を 調整し ます。 彩度を 上げる と、 色 味が 強くな ります。 彩度を 落とす と、 色 味が なくな 
り、 無 彩色 化されて ヴ レー に 近くなります。 

シアン、 マ ゼンタ、 イエ 

各 色の 強さを 調整し ます 


-25 

—  0  — 

+25 

シアン 

赤み が 強くな ります。 

◄ — 

― ► 

青 緑 （シアン） が 強くな ります。 

マ ゼンタ 

緑色が 強くな ります。 

◄ — 

— ► 

赤紫 （マ ゼンタ） が 強くな ります。 

イエ □一 

青色が 強くな ります。 

< — 

― ► 

黄色 （イエ □一） が 強くな ります。 

<ss>  [明度] と [コン ト ラス ト] は、 カラー モデルの ときに 有効になります。 


⑨ オー トフォ トフ ァイン！ 5( カラー 印刷の み） 

EPSON 独自の オート フォト ファイン！ 5 機能を 使って、 画像を 調整し ます。 ビデオ、 デジタル カメラ、 フィルム スキャナ、 
スキャナ などから 取り込んだ 画像 や Photo  CD の データな どを 自動的に 補正して 印刷し ます。 [オート フォ トフ ァイン! 5] 
を 選択す ると、 以下の 設定で カラーを 調整し ます。 

本書 543 ぺージ 「オート フォ トフ アイン! 5」 


項目 

説明 

色調 

印刷す る 際の 画像の 色調の 補正 方法を、 [標準] [硬調] [鮮やか] [セピア] [モノクロ] 

の 項目から 選択す る こと がで きます。 それぞれの 効果は 各項 目を 選択した 際の 右側の 画 
像の 変化で 確認して ください。 色調を 補正 しないと きは、 チェックを 外します。 

効果 

印刷す る 際に 画像に 特殊効果を 加えて 印刷し ます。 [シャープ ネス] [ソフト フォー カ 
ス] [キャンパス] [和紙] の 中から 選択す る ことができます。 それぞれの 効果は 各項 目 
を 選択した 際の 右側の 画像の 変化で 確認して ください。 スライド パー では、 加える 効果 
の 強弱を 調整す る ことができます。 効果を 加えない ときは、 チェックを 外します。 

デジタル カメラ 用 補正 

デジタル カメラで 撮影した 画像に 対して、 最適な 補正を して 印刷し ます。 
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• 画像の サイズ や コンビ ュータ の 性能に よっては 印刷 時間が 多少 長くな ります。 

一一  • 才ー トフ ォ ト ファイン！ 5 は、 1677 万 色 （24bit) の 色情 報を 持った 画像 デー タ に対して 最も 有効に 機 

能し ます。 256 色 (8bit) などの 少ない 色情 報の 画像 デー タ には 有効に 機能し ません。 

•  EPSON 製 デジタル カメラの 画像 転送 ソフトに おいて 才一ト フォト ファインを 使用した 画像 デー タ 
には、 プリンタ ドライバの 才一 トフオ ト ファイン！ 5 は 使用し ないで ください。 


⑩ ColorSync (カラー 印刷の み） 

チェックを 付ける と、 ColorSync による カラー マッチ ンヴ （色 合わせ） を 行います。 詳細は、 以下の ページを 参照して ください。 
dT 本書 209 ぺージ 「ColorSync について」 

⑪ グラフィック （モノ ク □印刷の み） 

カラー モデルでは ① 「色」 で [モノクロ] を 選択す ると 設定で きます。 モノクロ モデルでは 常に 設定で きます。 


項目 

説明 

白黒 

ヴ ラフィックの 印刷 処理を 行いません。 ヴ レー スケール や 中間色を 表現せ ず、 濃淡 や 色 
調の ない 画像になります。 

ハーフ トーン 

ヴラ フィック イ メー ジの ハー フト ーン 処理を 行います。 ヴラ デー ショ ン などの 無 段階に 
階 調が 変化す る 画像を ハーフトーン 処理して きれいに 印刷で きます。 

PGI 

PGI  *1 (Photo  and  Graphics  Improvement) 処理を 行います。 グラデーション などの 
無 段階に 階 調が 変化す る 画像を PGI 処理して きれいに 印刷で きます。 

画質 

[PGI] を 選択した ときの み、 [画質] を 調整で きます。 印刷 時間を 短く したい 場合は 
[速度 優先] に、 印刷 品質を 上げたい 場合は [品質 優先] に 設定し ます。 

画像 調整*2 

[ハーフトーン] または [PGI] 選択 時の 印刷 粗密 度を スライド パー で 調整で きます。 
[細かい] 側に スライド するとより 細かく、 [粗い] 側に スライド するとより 粗く ヴラ 
フィ ックを 印刷 します。 

明暗 調整 

[ハーフトーン] または [PGI] 選択 時の 印刷 明度を スライド パーで 調整で きます。 [薄 
し、] 側に スライド するとより 明るく、 [濃い] 側に スライド するとより 暗く ヴ ラフ ィッ 
クを 印刷し ます。 

*1 PGI  : 階 調 表現力を 3 倍に 高め、 微妙な 陰影 や グラデーションを 鮮明に 印刷す る EPSON 独自の 機能。 

*2  [細かい] にして 印刷す ると グラフィックの 細かい 微妙な 部分まで 再現で きます が、 印刷した 用紙を さらに コピー すると、 グラフ ィッ 
クの 中間 調が つぶれて 真っ黒になる 場合が あります。 コピーを する 場合は、 [細かい] にしないで 印刷す る ことを お勧めし ます。 
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①  フリン タ の 設定を 使用す る 

②  [オフセット]、 ③ [用紙 サイズの チェックを しない]、 ④ [白紙 節約す る] の 項目は、 プリンタ 本体と プリンタ ドライ 
パ どちらの 設定を 使用して 印刷す るかを 選択で きます。 

. チェックを 付ける と、 プリンタ 本体の 設定を 使用して 印刷し ます （プリンタ ドライ パでは 設定で きません)。 

• チェックを 外す と、 プリンタ ドライ パでの 設定を 使用して 印刷し ます （プリンタ 本体の 設定を 無視し ます)。 

©オフ セッ ト 

印刷 開始 位置の オフセット 値を 表面/裏面 それぞれ に対して [上] (垂直 位置） と [左] (水平 位置） で 設定し ます。 0.5mm 
単位で、 次の 範囲で 設定で きます。 

上 （垂直 位置）： -30mm  (上方 向）〜 30mm  (下方 向） 

左 （水平 位置）： -30mm  (左方 向）〜 30mm  (右方 向） 

③  用紙 サイズの チェックを しない 

プリンタ ドライ パで 設定した 用紙 サイズと プリンタに セットした 用紙 サイズが 合って いるか 確認し ません。 それぞれの 用 
紙 サイズが 異なっても エラー を 発生す る ことなく 印刷 します。 

④  白紙 節約す る 

白紙 ページを 印刷す るかし ないかを 選択し ます。 白紙 ページを 印刷 しないので 用紙を 節約で きます。 

⑤  カラー/モノクロの 自動 判別を 行う 

印刷 データが カラー データで あるか モノクロ データで あるかを 自動 判別して、 データに 適した 設定で 印刷し ます。 

⑥  パターンを 細かくす る 

網 掛け 等の パターンを 細かく するとき に オンに します。 

⑦ 線 幅を 調整す る 

図形の 線 幅を 1.4 倍にして 印刷し ます。 図形を 重ね合わせて 印刷す ると 隙間が 生じる 場合な どに 隙間を 埋める ことができ 
ます。 


[プリント] ダイア □ヴの [拡張 設定] アイコンを クリック すると、 [拡張 設定] ダイア □ヴが 表示され ます。 

①一 

©  — 


[拡張 設定] タイア ロク 


③④ 适⑥⑦  ⑧ 
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⑧ スプール ファイル 保存 フォルダ 

印刷 処理 用の スプール ファイルを どこ に 保存す るかを 選択で きます。 


[選択] 


項目  説明 


[拡張 設定] ダイア □ヴで [選択] を クリックして 以下の 画面を 表示 させ、 スプー ル ファ 
イ ルを 保存したい フォルダを 選択して から [選択] を クリック します。 


©クリック 


[初期 状態に 戻す]  スプール ファイルの 保存 フォルダを 初期 状態に 戻します。 
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J レイ アウ ト] ダイア ロク  」 


[プリント] ダイア □ヴで [レイアウト] アイコンを クリック すると、 [レイアウト] ダイア □ヴが 表示され ます。 レイ ア 
ウ トに かかわる さまざまな 設定が できます。 


① 


② 


③ 


④ 


①フ ィツ ト ページ 

印刷す る 用紙の サイズに 合わせて 印刷 データ を 自動的に 拡大/縮小 して 印刷し ます。 
茂 本書 146 ページ r ページを 拡大 または 縮小して 印刷」 

& 本書 186 ページ 「拡大/縮小 率を 自動的に 設定す る フィッ ト ページ 印刷」 


• 拡大/縮小の 倍率は [用紙 設定] ダイアログで 設定した 用紙 サイズに 対して 設定され ます。 
• [用紙 設定] ダイアログの [拡大/縮小 率] は 無効になります。 

茂 本書 1 52 ぺージ 「 [用紙 設定] ダイアログ」 


②  割り付け 

2 ページ または 4 ページ 分の 連続した 印刷 データを 1 枚の 用紙に 自動的に 縮小 割り付けして 印刷し ます。 割り付け るべ一 
ジ 数、 順序、 枠線の 有無を 設定で きます。 

と デ 本書 143 ページ 「 割り付け 印刷で 用紙を 節約」 

③  両面 印刷 

両面 印刷を 行います。 

戌 本書 145 ページ 「両面 印刷で 用紙を 節約」 

茂 本書 1 9〇 ぺージ r 両面 印刷す るには」 

両面 印刷 でき る 用紙の 詳細は、 以下の ペー ジを 参照 してく ださい。 

茂 本書 399 ぺージ 「両面 印刷に ついて」 

④  ページ 選択 

印刷 データの 全 ページを 印刷す るか、 奇数 ページ または 偶数 ページの み 印刷す るかを 選択し ます。 
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拡大/縮小 率を 自動的に 設定す る フイ ツ ト ページ 印刷 


本 機に セットした 用紙 サイズを 選択す る だけで、 拡大/ 縮小 率を 自動的に 設定して 印刷す る ことができます。 [レイ アウ 
卜] ダイア □ヴ 内の フィット ページ 機能を 使います。 


① 

② 


① 出力 用紙 サイズ 

プリンタに セットした 用紙 サイズに 合わせて 自動的に 拡大/縮小 （フィット ページ） 印刷す るには、 用紙 サイズを リス ト 
から 選択し ます。 


② 配置 

フイ ッ ト ページ 印刷す る 場合、 ページの どこに 印刷す るかを 選択し ます。 


項目 

説明 

左上 合わせ 

用紙の 左上を 基準に して フイ ツ ト ページ 印刷を 行います。 

中央 合わせ 

用紙の 中央を 基準に して フイ ツ ト ページ 印刷を 行います。 

• 拡大/縮小の 倍率は [用紙 設定] ダイアログで 設定した 用紙 サイズに 対して 設定され ます。 
' '一- -  • [用紙 設定] ダイアログの [拡大/縮小 率] は 無効になります。 

本書 1 52 ぺージ 「 [用紙 設定] ダイアログ」 


■ フイ ツ ト ページ 印刷の 手順 

フイ ッ ト ページ 機能を 使って 用紙 サイズ A4 の 印刷 デー タを ハガキ サイズに 縮小 印刷す る 手順を 説明し ます。 


D 


プリンタ に A ガキ サイ ズの 用紙が セ ッ トされて いる こと を 確認 します。 

プリンタ ドライバの [プリン ト] ダイア □ク 'を 開きます。 

と5= 本書 140 ページ r 印刷 設定の 手順」 


0 をクリ ック します。 

[レイアウト] ダイア □ヴが 表示され ます。 
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[フィット ページ] を チェックして、 各項 目を 選択し ます。 

このと き [用紙 設定] ダイア □ヴの [用紙 サイズ] は [A4] になります。 


©チ エック 


② [ハ ガキ] を 
選択 


③ どちら かを 
選択 


[0K] を クリックして [レイアウト] ダイア □ク 'を 閉じ、 [プリン ト] ダイア □ク 'の [印刷] 
をクリ ック して 印刷を 実行し ます。 
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枚の 用紙に 複数の ペー ジを割 り 付けて 印刷す るには 


[レイアウト] ダイアログで [割り付け] を クリックして [割り付け 設定] を クリック すると、 [割り付け 設定] ダイア ロ 
グが 表示され、 以下の 項目が 設定で きます。 


③ 


a 割り付け 丨 割 y 付け 設定.. . |  i 枠を 印刷 


□ 両面 印刷 


I 両面 設定… 


と c： る 位 星  ® 左  〇上  〇右 


EPSON 


LP-XXXX  X XX 


-割 y 付けべ— ジ数 _ 
㊃ 2 ページ 分 


Q 4 ベ- ジ分 


[l |2|  €)&か ら右 方向 

〇 上から 下方 向 


12 l]  〇 右から 左方 向 


-① 

■② 


[?  j  | キャンセル  ] r  臥  II 


① 割り付け ページ 数 

1 枚の 用紙に 割り付ける ページ 数を 選択し ます。 


② 割り付け 順序 

割り付けた ぺージ を、 どのような 順番で 配置す るの か 選択し ます。 [印刷 方向] (縦 •横） と [割り付け ぺージ 数] によつ 
て、 選択で き る 割 り 付け 順序は 異なります。 


③ 枠を 印刷 

割 り 付けた 各 ページの 周り に 枠線を 印刷し ます。 


■ 割り付け 印刷の 手順 

4 ページ 分の 連続した データを 1 枚の 用紙に 印刷す る 手順は 以下の通りです。 

プリンタ ドライバの [プリン ト] ダイアログを 開きます。 

と デ 本書 140 ページ 「 印刷 設定の 手順」 

El g を クリック します。 

[レイアウト] ダイア □ヴが 表示され ます。 

|3  [割り付け] を チェックして、 [割り付け 設定] を クリック します。 


©クリック 


©チ エック 
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[割 り 付け 設定] ダイア ロ ク 'の 以下の 項目を 設定 します。 

各項 目を 設定して から、 [0K] を クリック します。 

① チ I ック 

②  選択 

③  クリック 

[0K] を クリックして [レイアウト] ダイア □ク 'を 閉じ、 [プリン ト] ダイアログの [印刷] 
1  - を クリックして 印刷を 実行し ます。 
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‘両酬 刷す るには  . 


[レイアウト] ダイアログで [両面 印刷] を クリックして、 [両面 設定] を クリック すると、 [両面 印刷 設定] ダイアログが 
表示され、 以下の 項目が 設定で きます。 


□割り付け 〔割 y 付け 設定… |  □枠を 印刷 

兄 両面 印刷  匚 ® 面 設定... 1 

f と c： る位屋  翁 左  〇 上  〇 右 | 


① 


② 


③ 


①  とじる 位置 

両面 印刷 するとき のと じる 位置を 選択し ます。 

②  とじし ろ 

両面 印刷 するとき のと じしろ 幅を、 〇〜 30mm の 範囲で 用紙の 表と 裏で それぞれ 設定し ます。 

③  1 ページ 目 

両面 印刷 時に、 印刷 データの 1 ページ 目を 用紙の 表から 印刷す るか 裏から 印刷す るかを 選択し ます。 


■ 両面 印刷の 手順 

A4 サイズ （縦長） の 印刷 データを 用紙の 左側を とじられる ように 両面 印刷す る 手順は 以下の通りです。 


プリンタに 両面 印刷が 可能な サイズの 用紙 （ここでは A4) が セットされ ている ことを 確認し 
ます。 

沒 本書 399 ぺージ 「両面 印刷に ついて」 


プリンタ ドライバの [プリン ト] ダイア □ク 'を 開きます。 

と デ 本書 140 ページ 「印刷 設定の 手順」 


ii をクリ ック します。 

[レイアウト] ダイア □ヴが 表示され ます。 
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[両面 印刷] を チェックして、 [とじる 位置] を クリックして 選択し、 [両面 設定] を クリック 
します。 


©チ エック 


③ クリック 


② クリック 


[両面 印刷 設定] ダイアログの 以下の 項目を 設定し ます。 

各項 目を 設定して から、 [0K] を クリック します。 


① 設定 


©クリック 


□ 


[0K] を クリックして [レイアウト] ダイア □ク 'を 閉じ、 [プリン ト] ダイアログの [印刷] 
を クリックして 印刷を 実行し ます。 
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[プリンタ セッ ト アップ! ダイアログ 

[プリンタ セッ ト アップ] ダイア □ヴ では プリンタの 基本的な 設定を 行います。 以下の ページを 参照して アップル メニュー 
から セレクタを 開いて プリンタを 選択したら、 [セットアップ] を クリックして、 [プリンタ セットアップ] ダイア □ヴを 
開いて 機能を 設定して ください。 

沒 本書 1 37 ぺージ 「 印刷を 始める 前に」 


クリック 


<s>  印刷 中は 設定 を 変更で きません。 


本 機は ネッ ト ワーク 上で 共有す る ことができます。 共有を 許可す る コンピュータ 側と 共有 プリンタを 使用す る 側の コン 
ピュー タ で、 表示され る ダイア ロ ヴが 以下の よう に 異なります。 

MacOS9 で プリンタを 共有す るには、 以下の ぺージ を 参照して ください。 

沒 本書 195 ぺージ 「プリンタを 共有す るには」 


共有を 許可す る 側の コンピュータ 


① 


②, 


③ 


④ 


本 機を ネッ トワー クに 接続して いる 場合は そのまま 本 機を 共有で きる ので、 ここで [プリンタ 共有] 機 
■ 一一  能を 設定す る ことはありません （③の [プリンタ 共有 設定] は クリックで きません）。 


共有 プリンタを 使用す る 側の コンピュータ 


① 


② 


⑤ 


④ 


<ss> 


本 機を ネッ トワー クに 接続して いる 場合は そのまま 本 機を 共有で きる ので、 上図の 画面は 表示され ませ 
ん〇 
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① 最大 解像度 

プリンタが 対応で きる 解像度を アプリケーション ソフ ト 側に 伝えます。 印刷を 実行す ると、 アプリケーション ソフトは 伝 
えられた 解像度の 中から 最適な 解像度を 選択し、 データを プリンタ ドライ パに 渡します。 


項目 

説明 

標準 

本 機の 解像度を 72dpi/300dpi として アプリケーション ソフト 側に 伝えます。 通常は 
この 設定で 使用して ください。 

高 解像度 

本 機の 解像度を 72dpi/ 300 dpi/ 600 dpi として アプリケーション ソフ ト 側に 伝えます。 

ぐ赛 • 本 項目は、 印刷 時の 解像度を 設定す る ものではありません。 印刷 解像度は 印刷 設定 ダイアログの 
[モー ド 設定] で 設定 します。 

• 本 項目は、 使用して いる アプリ ケー シヨ ンソフ トが 対応して いる 解像度に 合わせて 設定して くださ 

い。 

• [プリン ト] ダイアログで [高品質] (600dpi) に 設定して 印刷す ると エラー が 発生す る ことがあり 
ます。 本 項目を [標準] に 設定す ると 印刷 できるようになる ことがあります。 


②  [ステ ー タス シ ー ト 印刷] ボタン 

ステー タス シートを 印刷 するとき にクリ ック します。 

茂 本書 461 ぺージ 「ステー タス シートでの 確認」 

③  [プリンタ 共有 設定] ボタン 

ネッ ト ワーク 環境で 本 機を 複数の コンピュータで 共有 するとき にクリ ック します。 プリンタ 共有を 許可す る 側の コン 
ピュー タで [プリンタ セットアップ] ダイア □ヴを 開いた 場合は、 [プリンタ 共有 設定] を クリックして [プリンタ 共有 設 
定] ダイア □ヴを 表示させます。 ネットワーク 上の ほかの コンピュータの セレクタから 選択で きる ように、 共有す る プリ 
ンタの [共有 名] と、 接続す る 際の [パスワード] を 設定して ください。 


共有 プリ ンタに 付ける 任意 
の 名前を 入力 


共有 プリ ンタに 接続す る 際 
の パ スワー ドを 決めて 入力 


④ プリンタを モニタす る 

共有 プリンタを 利用す る 側の [プリンタ セットアップ] ダイア □ヴで 表示され ます。 EPSON ステータス モニタで プリン 
夕の 状態を 監視す るか どう かを 選択し ます。 
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⑤ [共有 プリンタ 設定] ボタン 

ネッ ト ワーク 環境の 共有 プリンタを 使用 するとき に クリックで きます。 ネッ トワー ク 上で プリンタの 共有を 許可され る 側 
の コンピュータで [プリンタ セットアップ] ダイア □ヴを 開いた 場合は、 [共有 プリンタ 設定] を クリック すると [共有 プ 
リン タの 情報] ダイア □ヴが 表示され ます。 [共有 プリンタの 情報] ダイア □ヴ では、 共有 プリンタ に関する 以下の 情報を 
表示し ます。 情報を 確認したら、 [0K] を クリックして ダイア □ヴを 閉じて ください。 


項目 

説明 

共有 プリンタ 名 

共有 プリンタの 名前です。 

コンピュータ 名 

プリンタが 直接 接続され ている 共有を 許可す る 側の コンピュータ 名です。 

この プリンタで 扱えない 
フ オン ト 

共有 プリンタで 使用で きない フォントの リストを 表示し ます。 表示され た フォン トは 本 
機では 使用で きません。 

確認 


クリック 


リス トに 表示され ている フォン トで 文書を 作成す ると、 別の フォン トで 印刷され、 印刷 結果は 画面での 
表示と 異なります。 
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プリンタを 共有す るには 

プリンタを 直接 接続した コンピュータが ネッ ト ワーク 環境に 接続され ていれば、 プリンタを ほかの コンピュータから 共有 
する ことができます。 


ネット ワーク 環境に 接続して いると きは、 ここでの 手順に 従って 設定す る 必要はありません。 ネット 
■  ^  ワーク 上の どの コンピュータから でも 直接 セレクタから プリンタを 選択して 印刷す る ことができます。 

沒 本書 137 ぺージ 「印刷を 始める 前に」 


プリンタを 共有す るには 


ネッ トワー ク 上の ほかの ユーザーが プリンタを 共有で きる ようにす るには、 プリンタを 直接 接続した コンピュータで 以下 
の 設定を 行って ください。 


プリンタの 電源を オン （ I  ) にします。 

コンビ ュータ を 起動し た 後、 アップル メニューから セレクタを クリック して 開きます。 


① クリック 


② クリック 


ファイル 編集 表示 ウインドウ 特別 ヘルプ 


この コンピュータに ついて 


[E ス_ 


^  Alrtlac 

◎  Apple  DVD  Player 
^  Apple システム • プロ フイ —ル 
EPSON ステー タス モニタ 

Sherlock  2 

jj| キ '■配列 

^ コン ト ロール パネル  I 

スクラップ プック 
テイ ツキ' •ズ 


ツトワ '•ク ブラウザ 


プリンタ ドライバ [LP-S 6500  S 450 0] を 選択し ます。 


クリック 


I ►③ 

I  LP-XXXXX_YYYYY 


等  m 


AppleTalk  ゾーン： 


Zoned 

Zone02 


<ss> 


QuickDraw  GX は 使用で きません。 プリンタ ドライバの アイコンが 表示され ない ときは、 QuickDraw 
GX を 使用 停止に してく ださい。 

沒 本書 551 ぺージ 「MacOS システム 条件」 
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USB ポー トを 選択し ます。 

■■ 同 機種の プリンタが 複数 接続され ている と [USB ポート （1)]、 [USB ポート （2)] などと 表示し ます。 使用す 
る ポート 番号を 選択し ます。 


選択 


usb 接続で [ポー トの 選択] に 何も 表示され ない ときは、 コンビ ユータ と プリンタの 接続 状態が 正し 
いか、 プリ ンタの 電源が オンに なって いるかを 確認して く ださい。 


[パック クラウン ド プリン ト] を [入] に 設定して、 [セットアップ] を クリック します。 


. [パック グラウンド プリント] の 詳細は、 以下の ページを 参照して ください。 

茂 本書 208 ぺージ 「パック ヴ ラウンド プリントを 行う」 

• [セットアップ] を クリックして 開く  [プリンタ セットアップ] ダイア □ヴの 詳細は、 以下の ページを 参照して 
ください。 

沒 本書 192 ページ 「[プリンタ セットアップ] ダイア □ヴ」 


プリンタの 共有を 設定す ると、 [バックグラウンド プリン ト] は 常に [入] に 設定され ます。 プリンタ 
の 共有 時は [切] に 設定で きません。 

共有 プリンタの 設定が オンに なって いる プリンタ 
が あるた め. LP-XXXXXtt パ* ノク グラウンド 設定 
を r 切 j にで きません。 

全ての プリンタ の 共有 設定を オフに してから 再度 
パック グラウンド 設定を 「切』 にして ください。 

II  0K  11 

[プリンタ 共有 設定] を クリック します。 


クリック 
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[この プリン タを 共有] を クリックして チェック を 付けます。 


クリック 


[共有 名] と [パ スワー ド] を 入力して、 [0K] を クリック します。 


入力 


<s> 


ここで 入力した プリンタの [共有 名] が、 ネット ワーク 上の ほかの ユー ザー の セレクタに 表示され 
ます。 

共有 プリンタを 利用で きる ユー ザー を 制限す るた めに、 必ず [パ スワー ド] を 設定して くださぃ。 
共有 プリ ンタが 作成され ますので、 以下の ダイアログが 表示され てぃる 間は しばらく お待ちく ださ 

い。 


『共有 プリンタ (LP-XXXXX)j を 作成して います。 しばら 
く お f 寺ち ください。 


[0K] を クリックして [プリンタ セットアップ] ダイア □ク 'を 閉じます。 

[セレクタ] ダイア □ク '左上の クローズ ボックスを クリックして ダイア □ク 'を 閉じます。 
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共有 プリンタを 使用す るには 


ネッ ト ワーク 上の 共有 プリンタを 使用す るには、 各 ユーザーの コンピュータから 以下の 手順に 従って 共有 プリンタに 接続 
してく ださい。 


ネットワーク 上の 共有 プリンタの 電源が オン （ I ) になって いる ことを 確認し ます。 
コンピュータを 起動した 後、 アップル メニューから セレクタを クリックして 開きます。 


① クリック 


ファイル 谝菓 表示 ウインドウ 持刖 ヘルプ 
の コンピュータに ついて 


热 A_c 

迄） Apple  DVD  Player 

Apple システム •プロ フイ '■ル 
§]  EPSON ステ— タス モニタ 

Sherlock  2 


②ク リック _ 


□ キ- 配列 
良 コントロール パネル 
® スクラップ プック 
ステ イツ キーズ 


吸 ょく 使う 項目  ► 

pf リモ '■ト アクセス 状況 


プリンタ ドライバ [LP-S 6500  S 450 0] を 選択し ます。 


クリック 


_ 

I  LP-XXXXX. 


等  m 

ppl«Share 

m 


AppleShare  LaserWriter  8 


ZoneOI 

Zone02 


，使用 

〇 不使用 j, -7.6.2 


<ss> 


QuickDraw  GX は 使用で きません。 プリンタ ドライバの アイコンが 表示され ない 場合は、 QuickDraw 
GX を 使用 停止に してく ださい。 

茂 本書 551 ぺージ 「MacOS システム 条件」 


共有 プリンタを ダ ブルク リックし て 選択 します。 


• 共有 プリンタの パスワードが 変更され ている 場合は、 0 へ 進んで ください。 

• パ スワ ー ドが 変更され ていない 共有 プリ ンタ にす でに 一度 接続して いる 場合 や、 共有 プリ ンタに パスワードが 
設定され ていない 場合は、 0 へ 進んで ください。 
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• 共有 プリンタの 名前は、 共有を 許可して いる コンビ ュータ のユー ザー にお 尋ねく ださい。 

一一  . 共有 プリンタの 名前が 表示され なかったり、 共有 プリンタの 名前を ダブル クリックしても 何も 表示 

されない ときは、 コンビ ュータ と プリンタ の 接続 状態が 正 しいか、 プリン タの 電源が オンに なって 
いるかを 確認して くださし、。 

• 共有 プリンタの パ スワー ドが 変更され ていない ときに、 [セットアップ] を 押す と [プリンタ セット 
アップ] ダイア ロ グが 表示 されます。 0 へ 進んで ください。 


共有 プリンタへ 接続す るた めの パスワードを 入力し ます。 


A 


“ 共有 プリンタ (LP-XXXXX)" への パ 
スワ' ■ド 


〔キャンセル」  |  OK  J 


入力 


<ss>  共有 プリ ンタの パ スワー ドは、 共有を 許可して いる コンビ ュータ のユー ザー にお 尋ねく ださい。 


[プリンタ セットアップ] ダイア □ク 'で 必要な 設定を 行って から、 [0K] を クリックして ダイ 
ア □クを 閉じます。 

設定の 詳細は、 以下の ページを 参照して ください。 

と デ 本書 192 ページ 「[プリンタ セットアップ] ダイア □ヴ」 


必要に応じて 設定 


[パック クラウン ド プリン ト] を 設定し ます。 

設定の 詳細は、 以下の ページを 参照して ください。 
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どちら かを 選択 


[バックグラウンド プリン ト] を [入] にす ると、 印刷しながら コンビ ュータ で ほかの 作業が できます。 
一'"'  ただし、 ご 使用の コンビ ュータ によって は マウス カー ソルが 滑らかに 動か なくなったり、 印刷 時間が 長 

くなる 場合が あります。 印刷 速度を 優先したい ときは、 [切] を 選択して ください。 


[セレクタ] ダイア □ク '左上の クローズ ボックスを クリックして ダイア □ク 'を 閉じます。 


以上で 共有 プリンタに 接続し ました。 この あとは、 通常の プリンタ のよ ラに [用紙 設定] ダイア □ヴや [プリン 
卜] ダイア □ヴを 設定して 印刷して ください。 
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プリ ン タの 状態を コンピュータで 監視す るには 

EPSON ステー タス モニタは、 プリンタの 状態を コンピュータ 上で 監視で きる ユーティリティです。 また、 ネットワーク 
プリンタを 監視して プリント ジョブ 情報を 表示したり、 印刷 終了の メッセージを 表示す る こと もで きます。 


プリンタの 状態を 表示し ます 
[簡易 ステー タス] ダイアログ 

印刷を 実行す ると、 プリンタの 監視を 開始し、 エ 
ラー 発生 時 や 消耗品 残 量が 少な く なった ときな 


[詳細 ステー タス] ダイアログ 

プリンタの 状態 や トナー、 用紙な どの 消耗品の 残 量を コン 
ピュ ータの モニタ 上で 知る こと がで きます。 
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‘ 対処が 必要な 場合 ts  」 


アプリケーション ソフトから 印刷を 実行中に エラーが 発生す ると、 EPSON ステー タス モニタの [簡易 ステー タス] ダイ 
ア □ヴが コンビ ュータ の 画面 上に 現れ、 メッセー ジを 表示し ます。 [詳細] を クリックして [詳細 ステー タス] ダイア □ヴ 
の メッセージに 従って 対処して ください。 エラー が 解消され ると 自動的に 閉じます。 


- - ■■ 

-: 簡层 ステ' •タス : LP-XXXXX  USB 圍 

_ 

-B 

S 

カ パーが 間いて います。 

1 詳細 II 

じる 

1 

①  ② 


①  [詳細] ボタン 

[詳細 ステー タス] ダイア □ヴを 表示し ます。 
と デ 本書 202 ページ 「[ステー タス] タブ」 

②  [閉じる] ボタン 

[簡易 ステー タス] ダイア □ヴを 閉じます。 


プリンタの 状態を 確かめ 謎  」 


EPSON ステー タス モニタで プリンタの 状態を 確かめる には、 [アップル] メニューから [EPSON ステー タス モニタ] を 
クリックして [詳細 ステー タス] ダイアログを 開きます。 


©クリック 


② クリック 


ファイル 編 案 表示 ウインドウ 特別 ヘルプ 


この コンビ ュ—夕 について 

动 _ac 

©  Apple  DVD  Player 

Apple システム _ プロ フイ w ル 


Sherlock  2 

□ キ- 配列 

^ コント ロール パネル  ► 

0 スクラップ プック 
分 ステ ィッ キ-ズ 
セレクタ 

^ ネットワーク ブラウザ 

¢1 よく 使う 項目  ► 

gff リモー ト アクセス 彳 犬況 

国 計茸榴 

薄 最近 使った アプリケーション  ► 
致 最近 使った サ—パ  ► 

1 最近 使った 害 類 ► 


EPSON ステータス モニタを 起動す る 前に、 監視したい プリンタが [セレクタ] で 選択され ている か 確 
認 してく ださい。 
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■ [ステータス] タブ 

EPSON ステー タス モニタの [ウインドウ] メニューから [LP-S6500]  /  [LP-S4500] - [詳細 ステータス] をク リツ 
ク すると [詳細 ステー タス] ダイア □ヴの [ステー タス] タブが 開き、 プリンタの 状態を 表示し ます。 


① 


② 


③ 


①  アイコン/ メッセージ 

プリンタの 状態に 合わせて アイコンが 表示され、 状況を お知らせ します。 

②  プリンタ/メッセージ 

プリ ンタの 状態を 知らせた り、 エラ ーが 発生 したと き に その 状況 や 対処 方法を メッ セージで お知らせ します。 

③  [トラブル 解決法] ボタン 

ユーザーズ ガイド （PDF) が インストールされ ている 環境 下で、 用紙 詰まりな どの エラーが 発生した ときに 該当する 解決 
法の 説明が あると、 [トラブル 解決法] ボタンが 表示され ます。 ボタンを クリック すると、 解決法が 表示され ます。 [通知 
設定] ダイア □ヴの [ト ラ プル 解決法の 参照] の チェックが 外れて いると きは 表示され ません。 

と デ 本本 書 206 ページ 「[通知 設定] ダイア □ヴ」 


者、  ユー ザー ズ ガイド （PDF) は、 通常 プリンタ ドライバと一 緒に インス トー ルされ ます。 インス トー ルし 

なかった ときは、 「EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM」 から インス トー ルして ください。 
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■ [消耗品] タブ 

EPSON ステー タス モニタの [ウィンドウ] メニュー がら [LP-S6500]  /  [LP-S4500] - [消耗品 情報] を クリックす 
ると [詳細 ステー タス] ダイア □ヴの [消耗品] タブが 開き、 消耗品の 状態を 表示し ます。 


©  d)  d)  ® 

①  用紙 

給 紙 装置に セットされ ている 用紙 サイズ、 用紙の 種類 （タイプ)、 そして 用紙 残 量の 目安を 表示し ます。 

②  トナー 

セッ トされて いる トナー カー トリ ッジが あと どれく らい 使用で きる か、 寿命の 目安を 表示し ます。 トナー に関する エラー 
やワー ニン ヴ 発生 時に 該当 色の アイコン が 点滅 します。 

③ 廃 トナー ボックス 

廃 トナー ボッ クスの 空き 容量が 少な くなる と アイ コンが 点滅 します。 

④ 感 光体 ユニット 

セッ トされて いる 感光 体 ユニッ トが あと どれく らい 使用で きる か、 寿命の 目安を 表示し ます。 感光 体 ユニッ ト に関する エ 
ラ ー や ワーニング 発生 時に アイ コンが 点滅 します。 
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■ [ジョブ 情報] タブ 

ジョ プ 管理機能が 使用 できる 接続 環境 下で 表示され 、ネットワーク プリンタに 印刷した 情報を 見る ことができます。 
EPSON ステータス モニタの [ウインドウ] メニューから [LP-S6500]  /  [LP-S4500] - [ジョブ 情報] を クリックす 
ると [詳細 ステー タス] ダイア □ヴの [ジョブ 情報] タブが 開き、 ジョブ 情報を 表示し ます。 


① 


③ 


② 


④ 


①  ジョブ リスト 

コンピュータで スプール 中 または プリンタで 処理 中の ジョブの 文書 名、 状態 （送信 中、 待機 中、 印刷 中、 印刷 済、 削除 中、 
削除 済、 保持）、 ユーザー 名、 コンピュータ 名、 ジョブ タイプを、 ジョブ ごとに 表示し ます。 リスト ー番 左の アイコンは、 
印刷の 状態に 応じて 変化し ます。 なお、 ネットワーク 上の ほかの ユーザー が 実行した ジョブに 関しては、 以下の 情報は 表 
示しません。 

. 送信 中 ジョブ 

. 印刷 済み ジョブと 削除 済み ジョブ 
• 待機 中 または 印刷 中の 文書 名 

ジョ プ 情報 リスト の 項目 の 境界を 左右に ドラ ッヴ すると コラムの 幅を 変更す る ことができます。 また、 項目 ごと ドラ ッヴ 
すると 位置を 変更す る ことができます （ただし アイコンの コラムは 移動で きません)。 項目の 右端に ある 三角 ボタンを 押す 
と ジョブ リスト の 表示を 逆にす る ことができます。 デフォルト 表示は 新しい ジョ プが 上に な ります。 

②  [表示 設定] ボタン 

ジョブ リス トの 表示を 設定し ます。 


• 表示す る 項目 名に チェックを 付ける と 表示し、 チェックを 外す と 表示し ません。 

. [すべての ジョブ] を クリック すると 処理 中の すべての ジョブ 情報を ジョブ リストに 表示し ます。 [自分の ジョブの み] 
をクリ ック すると その コンピュータで 処理 中の ジョブの み 表示し ます。 

• [パスワード 印刷の み] に チェック マークを 付ける と、 パスワード 印刷 ジョブを 対象に 表示し ます。 


③ [情報の 更新] ボタン 

最新の ジョ プ 情報を プリンタ か ら 取得して、 リスト の 表示を 更新 します。 
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④ [EP 刷 中止] ボタン 

ジョブ リストに 表示され ている 印刷 中、 送信 中、 待機 中の ジョブを クリックして 選択し、 [印刷 中止] を クリック すると、 
その ジョブの 印刷を 中止す る ことができます。 なお、 ネッ ト ワーク 上の ほかの ユーザーが 実行した ジョブの 印刷を 中止す 
る ことは できません。 


J 印刷 終了 通知] ダイア ロク、  」 


印刷の 終了が 通知で きる よ Q に 設定され ている と、 ジョブの 印刷 終了 時に メッセージを 表示し ます。 設定 方法は、 以下の 
ページを 参照して ください。 

と 〒本書 206 ページ 「[通知 設定] ダイア □ヴ」 


①  印刷 終了 通知 

印刷が 終了した ジョブの ユーザー 名、 文書 名、 印刷 総数、 コンピュータ 名、 ジョブ タイプを 表示し ます。 

②  通知 数 

印刷 終了 通知の 通知 数を 表示 します。 

③  [前の 通知] ボタン 

クリ ック すると、 1 つ 前の 終了 通知を 表示し ます。 通知 数が 0 になった 場合 （終了 通知が すべて なくなった 場合） はヴ レー 
アウ ト されます。 

④  [閉じる] ボタン 

印刷の 終了を 確認した 6、 クリ ック して ダイア □ヴを 閉じます。 


[通知 設定] ダイアログの [印刷 中 プリンタを 監視す る] が チェックされ ていないと、 印刷 終了 通知は 
行われません。 

^ 本書 206 ぺージ 「 [通知 設定] ダイアログ」 


プリンタの 状態を コンピュータで 監視す るには  205 


Jii 知 設定] ダイア ロク，  」 


EPSON ステー タス モニタを 起動して、 [ファイル] メニュー がら [通知 設定] を クリック すると、 [通知 設定] ダイア ロ 
グが 表示され ます。 どのような ときに エラー 表示す るが、 音声 通知す るが など EPSON ステー タス モニタの 動作 環境を 設 
定 できます。 


i 獅 設定 1 


①- 

②- 


-0 印刷 中 プリ ンタを 監視す る 


■•ポップ アッ プ通 知の 設定 

0 エラーの とき 通知す る 
□ ワーニング のとき 通知す る 
[□音声で も 通知 する 


□印刷 終了を 通知す る 


③- 


④- 


-0 トラブル 決 法の 参照 
インス トー ル 先： 

Macintosh  HD: システム フ: 》 ル ダ: 換能 拡張： 
EPSON-TPMANU  虬: LP-XXXX: 


問く 


参照 


監視 設定 1 

コ  II  l：lK  II 


①  印刷 中 プリンタを 監視す る 

印刷 中に プリ ンタを 監視し ます。 

② ポッ プア ッ プ 通知の 設定 

エラー や ワーニング 発生 時に [簡易 ステー タス] ダイア □ヴで 知らせる かどう かを 設定し ます。 


項目 

内容 

エラー のとき 通知す る 

エラー 発生 時に 通知し ます。 

ヮ ーニ ンヴの とき 通知す る 

ワーニング 発生 時に 通知し ます。 

音声で も 通知す る 

お使いの コンピュータの サウンド 機能が 有効な （消音で ない） ときに、 エラー やワー 
ニン ヴを 音声で も 通知し ます。 

印刷 終了を 通知す る 

印刷が 終了す ると 通知し ます （ジョブ 管理機能で サボー ト していない 環境では ヴ 
レー アウト して 設定で きません)。 

本書 205 ページ 「[印刷 終了 通知] ダイア □ヴ」 

③ト ラブ ル 解決法の 参照 

トラ プル 発生 時に 解決法を 説明す る ファイルを 設定し ます。 この チェック ボックスが オンに なって いると、 紙 詰まりな ど 
の エラー が 発生した ときに 該当する 解決法の 説明が あると、 [詳細 ステータス] ダイア □ヴの [ステータス] タブに [トラ 
プル 解決法] ボタンが 表示され ます。 ボタンを クリック すると、 解決法が 表示され ます。 この チェック ボックスが オフに 
なって いると、 [トラ プル 解決法] ボタンは 表示され ません。 


項目 

説明 

[開く] 

クリック すると、 解決法の 先頭 ページを 表示し ます。 

[インス ト ー ル 先：] 

トラ プル 解決法が インストー ルされ ている 場所を 表示し ます。 [参照] を クリックし 
て トラ プル 解決法の インス トー ル 先を 変更した 場合は、 変更 先が 表示され ます。 

[参照] 

ト ラ プル 解決法を 保存した フォルダを 選択で きます。 ネッ ト ワーク 環境で ト ラ プル 
解決法の ファイルを サーバ だけに 置く 場合な ど、 ト ラ プル 解決法の インストー ル 先 
を 変更した ときに クリックして ください。 
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④ [監視 設定] ボタン 

[監視 設定] をクリ ック すると、 監視す る 間隔 （□一カ ル 接続 時 6 〜 60 秒 / ネッ トワー ク 接続 時 15 〜 60 秒） を 設定で 
きます。 なお、 [初期値に 戻す] を クリック すると、 監視 間隔を 初期値に 戻します。 
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バック クラウン ド プリン トを 行う 


パック ヴ ラウンド プリントとは、 コンピュータが ほかの 作業を 行いながら 同時に プリンタで 印刷を 行う ことです。 パック 
ヴ ラウンド プリントを 行う には、 コンピュータ ツール パー の 一番 左の [アップル] メニューから [セレクタ] を 選び、 [パッ 
クヴ ラウンド プリント] の [入] を クリックして ください。 


等  m 

AppleShare  LaserWriter  ( 


ZoneOI 

Zone02 


■クリック 


[バックグラウンド プリン ト] を [入] に 設定す ると、 印刷 実行中 も コンビ ュータ で 他の 作業が でき ま 
' ~ メ  すが、 コンビ ュータ によって は マウス カー ソルが 滑らかに 動か なくなったり、 印刷 時間が 長くなる こと 

があります。 印刷 速度を 優先したい ときは、 [バックグラウンド プリン ト] を [切] に 設定して ください。 


印刷 状況を 表示す る 


[セレクタ] で [パック ヴ ラウンド プリント] を [入] にす ると、 印刷 実行時に EPSON プリント モニタ！ 3 が 起動し ます。 
EPSON プリント モニタ ！3 は、 印刷 中に ツール パー の一 番 右の [アプリケーション] メニューが 6 開く ことができます。 
ウインドウが 閉じて いると きは、 [ファイル] メニューの [開く] を 選択し ます。 


①  プリン ト 中 

現在 パック グラウンドで 印刷 中の ファイル 名が 表示され ます。 

②  プリント 待ち 

印刷 待ちを している 印刷 ファイル 名が 表示され ます。 

③  [プリン ト 中止] ボタン 

進行 中の 印刷 （[プリン ト 中] に 表示され ている 印刷 ファイルの 印刷） を 中止し ます。 


印刷を一 時 停止したり 再開す るには、 EPSON プリン ト モニタ！ 3 の [ファイル] メ ニユー から [—時 
停止] や [印刷 再開] を 選択し ます。 


④ [削除] ボタン 

印刷 待ちを している 印刷 ファイルを 削除す るには、 [プリント 待ち] に 表示され ている 印刷 ファイルを クリックして、 [削 
除] を クリック します。 


バックグラウンド プリ ン トを 行う  208 


ColorSync について 


ColorSync  とは 


例えば スキャナで 取り込んだ 画像を 印刷す る 場合、 原画 _ ディスプレイ 表示 • プリンタでの 印刷 結果の 色合いは 完全には 
一致し ません。 これは、 それぞれの 機器の 色の 表現 方法の 違い、 階 調 表現力の 違い、 また ディスプレイ 表示の クセ （偏つ 
た 色 表示を する） などが 原因です。 

このような 原画 •ディスプレイ 表示 • プリンタでの 印刷 結果の 色合いを できるだけ 一致 （カラー マッチング） させる ため 
の カラー マネージメント システム として コンピュータでは ColorSync があります。 本 機は、 この ColorSync  3.0 に 対応 
しています。 


この ColorSync による カラー マッチングを 行う には、 画像 入力 機器、 画像 取り込み アプリ ケーシ ヨン 
ノ  ソフト、 画像 出力 機器、 すべてが ColorSync に 対応して いる 必要が あります。 


ColorSync を 使用 して 印刷す るには 


ColorSync  3.0 を 例に 説明し ます。 ほかの パージョンを お使いの 方は、 Mac  OS ヘルプを ご覧く ださい。 


正確な 色を 再現で きる ように、 ディスプレイの カラー 調整 （モニタ キャリブレーション） を 
行います。 

ディスプレイの 調整が 正しく 行えない 場合 や、 ディスプレイの 劣化に より 正しく 色を 再現で きない ときは、 ディ 
ス プレイと プリンタの 色を 正確に 合わせる ことができません。 調整 方法は、 お使いの ディスプレイの 取扱説明書を 
参照して ください。 


ColorSyn で 使用す る ディスプレイ プ □ファイルを 選択し ます。 

最適な ディスプレイ プ □ファイルは、 お使いの ディスプレイの 取扱説明書を 参照して ください。 


①  Apple  メニューの [コント □—ル パネル] から [モニタ] コント □—ル パネルを 開きます。 

②  [カラー] を クリック します。 

③  使用す る ディスプレイに 適した プ □ファイルを [ColorSync プ □ファイル] リストから 選択し ます。 


<ss> 


ここで 選択され た ディスプレイ プロ ファイルは、 Apple  メニ ユーの [コン ト ロー ル パネル] から 
[ColorSync] を 選択し、 [プロ ファイル] ダイアログの [ディスプレイ] で 確認で きます （[標準 装置 
の プロ ファイル] 選択 時）。 そのほかの 項目は、 設定す る 必要はありません。 


アプリケーション ソフトで、 ColorSync を 設定し ます。 

設定 方法は、 お使いの アプリケーション ソフ トの 取扱説明書を 参照して ください。 


印刷 実行時に、 ColorSync を 設定し ます。 

[プリント] ダイア □ヴの [モード] を [詳細 設定] に 設定して、 メニューから [ColorSync] を 選択し ます。 
と5= 本書 178 ページ 「[詳細 設定] ダイア □ヴ」 


•  ColorSync を 使って 印刷す る 画像を スキャナで 取り込む ときは、 スキャナの ドライバ （例 EPSON 
Scan) で ColorSync を 選択 してから 画像 を 取り込んで ください。 

•  ColorSync を 使用す る 場合は、 アプリケーション ソフトを RGB モー ドに 設定して 作業して くださ 
い。 CMYK や Lab モー ドでは、 正しく 色 合わせす る ことができません。 

• — 部の アプリケーション ソフト （Adobe  PageMaker  6.5J 以降、 Photoshop  4.0 J 以降、 Illustrator  7.0J 以降な 
ど） では、 ソフトウェア 上で ColorSync の 設定が 行えます。 プリンタ ドライバの [詳細 設定] ダイアログで 
[ドライバ による 色 補正] を 選択して、 [色 補正 方法] を [色 補正な し] に 設定して ください。 
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フリン タソフ ト ウェアの 削除 方法 


何ら かの 理由で プリンタ ドライ パを 再 インストー ルしたり プリンタ ソフトウェアを パー ジョン アップ するとき は、 すでに 
インストー ルして いる プリンタ ソフトウェアを 削除 （アン インストール） する 必要が あります。 

起動して いる アプリケーション ソフトを 終了し、 コンピュータを 再起動し ます。 

EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM を コンピュータに セッ ト します。 

EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM 内の [プリンタ ドライバ]- [Diski] の 順に 開き、 [LP- 
S 650 0_S 4500 インス トー ラ] を ダブル クリック します。 

[プリンタ ドライ パ] フォルダが 表示され ていない 場合は、 [インストーラ] アイコンが 表示され ている フォルダ 
内を 下に スクロールして ください。 


0 


プリンタ ドライ パ _ 


Disk  1 


奢 


LP-XXXXX インス ト ー ラ 


① 開く 


② 開く 


③ ダブル クリック 


使用 許諾 契約書の 画面が 表示され たら [同意] を クリック します。 

インス トー ラの 画面 左上に ある メニューから [アン インス トー ル] を 選択し ます。 


[アン インス トー ル] を クリック します。 

プリンタ ソフト ウ エアの 削除が 始まります。 


画 LP-XXXXX インスト 


便 用 可能な チ イス クの空 3  :  >4GB 

インス！ •-ル©»» 


'JSS な ディスク Sfi:  0K 


アン インス ト-ル 


■クリック 
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以下の 画面が 表示され た 場合、 起動して いる アプリ ケー ショ ンソフ トが 強制的に 終了 されても 問題が な 
いかを 確認して [続ける] を クリック します。 

アプリ ケーシ ョン ソフトを 強制的に 終了す ると 作成 中の デー タが 消えて しまう 場合な どは、 [キャン セ 
ル] を クリックして アン インス トールを 中断し、 アプリケーション ソフ トを 終了して から、 プリ ンタソ 
フト ウェアを アン インス トー ルして ください。 


〇  他の アプリケーションが •実行して いる 埸 合、 この 棟 

作は 行えません。 "続ける” を クリック すると、 実 
行して いるすべ: ての アプリケーションを 自助 的 (こ 終 
了し ます。 "キャンせ ル” を クリックす ると 元の 状 
態に 戻 リ ます。 

[ キャンセル 1 1|  綺 ける  ] 


[0K] をクリ ック します。 


0 


ンフ ト ウェアの アン インス ト-ルが’ 完了し ました* 


クリック 


[終了] を クリック します。 


•クリック 


以上で プリンタ ソフトウェアの 削除は 終了です。 
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ソフ ト ウェアの ノ  バージョンアップ 


添付の ソフトウェアを パー ジョン アップす る ことによって、 今まで 起こつ ていた 現象が 解消され る ことがあ ります。 でき 
る だけ 最新の ソフトウェアを お使いい ただく ことを お勧めし ます。 


旧 パー ジョンの プリンタ ドライバを 削除 （アン インス トー ル） します。 

と デ 本書 210 ページ 「プリンタ ソフトウェアの 削除 方法」 


ホームページ 上の ダウ ン □— ドサー ビスから 対象の 機種を 選択 します。 

最新の ソフトウェアは、 エプソンの ホームページから ダウン □— ドして ください。 

沒  http://www.i-love-epson.co.jp/ 


CD-ROM での 郵送を ご 希望され る お客様へ 

' -  「エプソン デ ィス クサービス」 で 実費に て 承って おります。 詳しくは FAX インフォ メーシ ヨンで ご 確認 

く ださい。 

沒 「使い方 ガイド」 （紙 マニュアル） 巻末 


プリンタ ドライバを ハー ド ディスク 内の 任意の デイ レクト リへ ダウン □— ドし、 解凍して か 
ら インス トー ルを 実行し ます。 


手順に ついては、 ホームページ 上の [ダウン □ー  ド 方法 •インストール 方法は こちら] を クリックして ください。 
ホームページに 掲載され ている プリンタ ドライ パは ff 縮*1 ファイル となって いますので、 ホームページ 上の 説明 
に 従って ファイルを ダウン □— ドし、 解凍*2 してから インストールして ください。 


*1 圧縮： 1 つ、 または 複数の データを まとめて、 デー タ 容量を 小さく する こと。 
*2 解凍： 圧縮され た データを 展開して、 元の ファイルに 復元す る こと。 


画面は インター ネッ ト エクスプローラを 使用 して エプソンの ホームページへ 接続した 場合です。 
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ソフ ト ウェアの 再 インス トール 


ソフトウェアを 一旦 削除した 後、 再び インストールしたい ときは 以下の 手順に 従って インストールして ください。 また、 
使用して いるう ちに ソフトウェアに 不具合が 生じた ときな どは、 一旦 削除して 再起動し てから 以下の 手順に 従って 再 イン 
ストー ルして ください。 

とず 本書 210 ページ 「プリンタ ソフトウェアの 削除 方法」 

本 機の 電源を オフ にします。 

コンビ ュータ に 「EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM」 を セットし ます。 

ウィルス チェック プ □クラムが 起動して いる 場合は 停止させます。 

インストーラを 起動し ます。 


画面の 内容を 確認して、 [続ける] を クリック します。 

ウイルス チェック プ □グラムを 起動して いる 場合は [インストー ル 中止] を クリックして、 B から やり直します。 


クリック 


A 


ウィルス チェ サク プログラムが a 作して い* 場合 a 
インストールを 始め "Smt、 ウイルス チェ サク プロ 
グラムを 終了して おく ことを お g) めします。 


EPSON 


使用 許諾 契約書の 画面が 表示され たら 内容を 確認し、 [同意す る] を クリック します。 


し  P-XXXXX 
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プリンタの 機種 名を 選択し ます。 


選択 


⑩ 以下の 項目から 選択して ください 


クリック — - ソフ トウ ェアの インストー ル 

- ネッ ト ワーク HS の セッ ト アップ 
• マニュアルを 見る 
•  EpsonNet ワー ルドに 入る 

印 sonAtef ワールド： ネットワーク ■■ソフトウェアを インス h- ル または ダウン ロードし ます 


EPSON  財  I  町  I 


[選択 画面] を クリック します。 


# インス h- ルす るソフ ト ウェア 


% 「インストール j とは、 ソフト ウ I アを コンピュータに 組み込む 作業の ことです 0 


d プリンタ ドライバ 

d ユーザー ズ ガイ K/ ネッ ト ワーク 設定 ガイド 
« ユーザー 登録 「MyEPSONj アシスタント 
必  EPSON  TrueType フ オン ト （  8 害 体） 


クリック 


上 B ソフト ウ X7 ••インストールし， す. タン* W ノクし てイ ン 31 卜一*. 奄， い. 

EP^ON  _ 通択 ■面」  _ 戻 る _  _ 终 了 _ I インスト ー ル) 
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[プリンタ ドライバ] のみを チェックして、 [インス トー ル] を クリック します。 


①チ I ック 


# インス h- ルす るソフ ト ウェア 

*  r インストール j とは、 ソフト ウ I アを コンピュータに 組み込む 作業の ことです。 


^  - プリンタ ドライバ 


ユー ザー ズ ガイ ド/ ネッ トワー ク 設定 ガイド 
ユーザー 登録 rMyEPSONj アシス タン ト 
EPSON  TrueType フォン ト （  8 軎 体） 


EPSON  メイン 由 面 


必鬟な ソフト ゥ 通 供 レ."〇ネ ト-冷#? ン《ク_ ルタして <e さい， 
_ 戻る _  _ 終了  _ | インスト“ ル^ 


■ ② クリック 


その他の 項目が インス トー ル 済みの 場合は、 それぞれの チェックを 外して ください。 各項 目を クリック 
- - 4  する ことで、 チェックす る/しないが 切り替わります。 


11 


こ の 後は、 画面の 指示に 従 つて インス ト ー ル 作業を 進めます。 


以上で プリンタ ドライ パが インストールされ ます。 
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0  Mac  OS  X を お使いの 方へ 


プリンタ ドライ パの 詳細 説明と、 Mac  OS  X  (vlO.2 以降） で お使いの 際に 関係す る 情報の 
説明を しています。 


印刷を 始める 前に . 217 

印刷の 手順 . 224 

印刷の 中止 . 226 

便利な 印刷機 能 . 228 

[ページ 設定] ダイアログ . 237 

[プリン ト] ダイアログ . 240 

プリンタを 共有す るには . 277 

プリンタの 状態を コンピュータで 監視す るには . 279 

ColorSync  について . 287 

プリンタ ソフ ト ウェアの 削除 方法 . 289 

ソフ ト ウェアの バージ ヨン アップ . 291 

ソフト ウェ ア の再イ ンス I '  _ ル . 292 
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印刷を 始める 前に 


‘MacOSX を娜の 方への 娜、  」 


. Mac  OS  X での ご 利用に あたって は、 OS あるいは プリ ンタ ドライ パの 制限事項 によ り 使用で きない 機能が あります。 制 
限 事項の 詳細は、 下記 ホームべー ジ にて ご 確認 ください。 

アドレス： http://www.i-love-epson.co.jp/support/ 

. プリンタ ドライ パに 依存し ない 0S の 機能の 詳細は、 Mac  OS  X の 説明書 や ヘルプ も 参照して ください。 なお、 ヘルプ 
が 表示され ない 場合は、 以下を 試して ください。 

- ヘルプ ビュー アの メニューに ある [ライプ ラリ] より、 表示 させたい 機種の ヘルプを 表示す る。 

•  Apple ホームページに 記載され ている 手順に 従って、 キャッシュの トラ プル シュー ティン ヴを 行う。 または、 ヘルプ 
ビュー アの トラ プル シュー ティン ヴを 行う。 


[プリ ンタ 設定 ユー テイ リ テイ]/ [プリン ト センター] への プリ ン タの 追加 


「セットアップ ガイド」 （紙 マニュアル） の 説明に 従って、 EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM から プリンタ ソフト 
ウェアの インストールは 終了して います か。 ここでは、 [プリンタ 設定 ユー ティリ ティ]/  [プリン ト センター] に プリン 
夕を 追加す る 手順を 詳しく 説明し ます。 なお、 カラー モデルと モノクロ モデルを 切り替えた 場合 や、 オプション 製品を プ 
リン タに 装着した 場合は、 0S パー ジョンに 応じて 以下の ように 追加して ください。 

•  Mac  OS  X  V10.2  : [プリント センター] に プリンタを 再度 追加して ください （古い プリンタは 新しい プリンタに 置き 
換わります)。 

•  MacOSXv10.3/\/10.4: [プリンタ 設定 ユー ティリ ティ] から一 旦 プリンタを 消して、 再度 追加し 直して ださい。 


<s> 


• すでに 本 機を 追加して いる 場合は、 再度 追加す る 必要はありません。 

• 追加した プリンタを 削除 しない 限 り、 印刷の たびに 追加す る 必要はありません。 

• 複数の プリンタを 追加して いる 場合は、 通常 （デフ オル トで） 使う プリンタを 選択で きます （プリ 
ンタは アプリ ケーシ ョン ソフトの [プリン ト] ダイアログから も 選択で きます）。 

•  Mac  OS  X の パージョンに よって、 [プリンタ 設定 ユー ティリ ティ] (Mac  OS  X  VI 0.3 以降)、 [プリ 
ント センター] (Mac  OS  X  vlO.2) と 名称が 異なります。 

• 本書に 掲載す る MacOSX の 画面は、 特に 指定がない 限り MacOSXvlO.3 の 画面を 使用して います。 
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■  Mac  OS  X  vl 0.2 〜 vl 0.3 の 場合 


プリンタの 電源を オン （ l ) にします。 

[アプリケーション] フォルダから [ユーティリティ] フォルダを 開いて、 [プリンタ 設定 ユー 
ティリ テイ]/  [プリン ト センター] を ダブル クリック します。 


Mac  OS  Xvl 0.3 では、 [システム 環境 設定] で [プリン トと ファックス] を クリックして、 [プリン 
^  卜] ダイアログの [プリンタを 設定…] を クリックしても [プリンタ 設定 ュー ティリ ティ] が 開き ま 
す。 詳細は、 Mac  0SX の ヘルプを ご覧く ださい。 


[追加] を クリック します。 

• 使用可能な プリンタがない ときに、 メッセージが 表示され る ことがあ ります。 メッセー ジ 画面の [追加] をク 
リックして 0 へ 進みます。 


. US 巳 接続で プリンタ （LP-S6500 または LP-S 450 0) が 追加され ていない とき や ネット ヮーク 接続の 場合は、 
[追加] を クリックして □へ 進みます。 


•プリ ンタ （LP-S 6500 または LP-S4500) がすで に 追加され ていれば、 [追加] をクリ ック しないで そのまま 0 
へ 進みます。 


I  _  使用可能な プリンタ がありません。 

リスト iC フリン タ€細 します か？ 


クリック. 


0O0 


C キャンセル） そ 追加 

-^T 

/ タリス ~ 


公 甘  X  ❼ 

する ： 追加 削除 ユーティリティ ColorSync 情 缠《見{ 


メッセージ が 表示 さ 
れた 場合は、 ここを 
クリック 


•  MacOSXvlO.2 で USB 接続され ている と、 電源 オンで 自動的に プリンタは 追加され ます （プリン 

^ -  夕 名が 表示され ます）。 そのまま □へ 進んで ください。 

•  Mac  OS  X  vl 0.3 では USB 接続で も 自動的に プリンタは 追加され ませ ん。 0| へ 進んで 手順 通り に 手 
動で 追加して ください。 
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[EPSON  USB]/  [USB]'  [EPSON  AppleTalk]、 [EPSON  TCP/IP] または [Rendezvous] 
M を 選択し ます。 

. US 巳 接続の 場合： [EPSON  USB] または [USB] を 選択し ます。 

. ネットワーク 接続の 場合： [EPSON  AppleTalk]、 [EPSON  TCP/IP] ま /"こは [Rendezvous] を 選択し ます。 
なお、 AppleTalk ゾーンを 設定して いると きは、 [AppleTalk  Zone] を 選択し ます。 

<  USB 接続の 場合〉  < EPSON  AppleTalk 接続の 場合〉 


• プリンタ 名が リス トに 表示され ない ときは、 コンビ ユータ と プリンタの 接続 状態が 正しい か、 プリ 
J  ンタの 電源が オンに なって いるかを 確認して く ださい。 

• ネット ワーク 環境に 接続して いると きは、 ネット ワーク プリンタ として 共有で きます。 

•  Mac  OS  X では AppleTalk は オフ （使用 しない） に 初期設定 されて います。 AppleTalk が 使用で きな 
いとき は、 [システム 環境 設定] から [ネット ワー ク] を 開き、 [AppITalk] タブで 使用可能 にな っ 
ている か 確認して ください。 

•  AppleTalk ゾーン の一 覧 は、 ネッ トワー ク 上で ゾーン を 設定して いると きに 表示され ます。 プリンタ 
を 接続した ゾーン を 選択して ください。 どの ゾーン に プリンタを 接続した かは、 ネッ トワー ク 管理 
者に ご 確認く ださい。 

•  Rendezvous 接続す るには、 操作 パネルの 設定 モー ドで [Rendezvous] を [On] に 設定す る 必要が 
あります。 

本書 346 ぺージ 「[ネット ワーク 設定] メニユ ー 」 

茂 本書 348 ぺージ 「[I/F 力ード 設定] メニュー」 


お使いの プリンタ 名 （LP-S 6500 または LP-S4500) を 選択して、 [追加] をクリ ック します。 

<  USB 接続の 場合〉  く EPSON  AppleTalk 接続の 場合〉 
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プリンタ 名 （LP-S 6500 または LP-S4500) が リス トに 登録され たこと を 確認して、 [プリン 
夕 設定 ユーティリティ]/  [プリン ト センター] メニューから [プリンタ 設定 ユーティリティ 
を 終了]  /  [プリン ト センター を 終了] を クリック します。 


以上で プリンタの 追加は 終了です。 
本書 224 ページ 「印刷の 手順」 


■  MacOSXvlO.4 の 場合 


D 


プリンタの 電源を オン （ I ) にします。 

[アプリケーション] フォルダから [ユーティリティ] フォルダを 開いて、 [プリンタ 設定 ユー 
ティリ テイ] を ダブル クリック します。 


[システム 環境 設定] で [プリン トと ファックス] を クリックして、 [プリン ト] ダイアログの [+] を 
一ー  クリックしても [プリンタ 設定 ユー ティリ ティ] が 開きます。 詳細は、 Mac  OSX の ヘルプを ご覧く だ 

さい。 
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[追加] を クリック します。 

• 使用可能な プリンタがない と、 メッセージが 表示され る ことがあります。 メッセージ 画面の [追加] をク リツ 
ク して □へ 進みます。 


. すでに 別の プリンタが 追加され ている ときは、 [追加] を クリックして 0 へ 進みます。 


㈣ 


使用可能な プリ ンタが あり ません。 

リス ト (C プリンタを 追加し ます か？ 


^ キャンセル 

す 


) f  細 


クリック 


メッセージ が 表示 さ 
れた 場合は、 ここを 
クリック 


お使いの プリンタ 名 （LP-S 6500 または LP-S4500) を 選択して、 [追加] をクリ ック します。 

. Mac  OS  Xv10.4 で USB 接続 または Bonjour 接続を している と、 電源 オンで 自動的に プリンタ 名が 表示され ま 
す。 プリンタ 名を 選択して [追加] を クリックした 6、 〇 へ 進みます。 

. プリンタ 名が 表示され ない ときは、 0 へ 進みます。 


① 選択 


©クリック 


Bonjour 接続す るには、 操作 パネルの 設定 モー ドで [Rendezvous] を [On] に 設定す る 必要が あります。 
占3 本書 346 ぺージ 「[ネット ワーク 設定] メニュ _」 

占3 本書 348 ぺージ 「[I/F 力ード 設定] メニュー」 
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プリンタ 名が 表示され ない ときは、 [ほかの プリンタ] を クリックして、 [EPSON 
[USB]、 [EPSON  AppleTalk] または [EPSON  TCP/IP] を 選択し ます。 


USB]  / 


•  USB 接続の 場合： [EPSON  USB] または [USB] を 選択し ます。 

• ネツ ト ワーク 接続の 場合： [EPSON  AppleTalk] または [EPSON  TCP/IP] を 選択し ます。 なお、 AppleTalk 
ゾーンを 設定して いる 場合は、 [AppleTalk  Zone] を 選択し ます。 


< EPSON  AppleTalk 接続の 場合〉 


<ss> 


• プリンタ 名が リス トに 表示され ない ときは、 コンビ ユータ と プリンタの 接続 状態が 正しい か、 プリ 
ンタの 電源が オンに なって いるかを 確認して く ださい。 

• ネット ワーク 環境に 接続して いると きは、 ネット ワーク プリンタ として 共有で きます。 

•  Mac  OS  X では AppleTalk は オフ （使用 しない） に 初期設定 されて います。 AppleTalk が 使用で きな 
いとき は、 [システム 環境 設定] から [ネット ワー ク] を 開き、 [AppITalk] タブで 使用可能 にな っ 
ている か 確認して ください。 

•  AppleTalk ゾーン の一 覧 は、 ネッ トワー ク 上で ゾーン を 設定して いると きに 表示され ます。 プリンタ 
を 接続した ゾーン を 選択して ください。 どの ゾーン に プリンタを 接続した かは、 ネッ トワー ク 管理 
者に ご 確認く ださい。 


お使いの プリ ンタ名 （LP-S 6500 または LP-S4500) を 選択して、 [追加] をク リックし ます。 


< EPSON  AppleTalk 接続の 場合〉 
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プリンタ 名 （LP-S 6500 または LP-S4500) が リス トに 登録され たこと を 確認して、 [プリン 
夕 設定 ユーティリティ] メニューから [プリンタ 設定 ユーティリティを 終了] を クリックし 
ます。 


<s> 


• 複数の プリンタを 追加して いると きは、 通常 使う プリンタ （デフォルト プリンタ） として 追加され ます。 
• デフ ォル ト プリ ンタを 変更す るには、 プリ ンタの 名前を クリ ック して [デフ ォル トに する] を クリッ 
ク します （プリンタ 名が 太 文字で 表示され ます）。 

• 印刷 時に [プリン ト] ダイアログで 別の プリンタを 選択す ると、 その プリンタが 新しい デフ ォル ト 
プリンタになります。 

• すでに 追加して ある プリンタ 名を 選択して [削除] を クリック すると、 [プリンタ 設定 ユー ティリ 
ティ] からは 消えます が、 プリンタ ドライバ そのものは 削除され ずに 残って います。 


以上で プリ ンタの 追加は 終了です。 
^ 本書 224 ページ r 印刷の 手順」 


印刷を 始める 前に 


223 


印刷の 手順 


L ページ 設定  」 


実際に 印刷 データを 作成す る 前に、 用紙 サイズな どを 設定し ます。 ここでは、 「テキスト エディット」 を 例に 説明し ます。 
印刷 手順は お使いの アプリケーション ソフ ト によって異なり ますので、 詳細は 各 アプリケーション ソフトの 取扱説明書を 
参照して ください。 

用紙 設定を する 前に、 お使いの プリンタが [プリンタ 設定 ュー ティリ ティ]/  [プリント センター] に 
登録され ている か 確認して ください。 

沒 本書 217 ぺージ 「印刷を 始める 前に」 


[アプリケーション] フォルダ 内の [テキス ト エディツ ト] アイコンを ダブル クリックして 起 
動し ます。 


[ファイル] メニューから [ページ 設定] を クリック します。 


[対象 プリンタ] から お使いの プリンタ （LP-S 6500 または LP-S 450 0) を 選択して、 必要な 
項目を 設定し ます。 


① 選択 


② 設定 


設定 項目 や ボタンの 詳細は、 以下の ページを 参照して く ださい。 
とず 本書 237 ぺージ 「[ページ 設定] ダイア □ヴ」 


[OK] を クリックして 終了し ます。 

この 後、 印刷 データを 作成し ます。 
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プリン ト 設定 


作成した 印刷 データを 印刷す る 際に、 印刷 部数な どを 設定し ます。 


<ss> 

□[ァ 


アプリ ケーシ ヨン ソフトに よっては、 独自の [プリン ト] ダイアログを 表示す る 場合が あります ので、 
このような ときは、 アプリ ケーシ ヨン ソフト の 取扱説明書を 参照 してく ださい。 


アイ ル] メニューから [プリン ト] を 選択し ます。 


印刷 に 必要な 項目を 設定し ます。 


- 設定 


設定 項目 や ボタンの 詳細は、 以下の ページを 参照して ください。 
と デ 本書 240 ページ 「[プリント] ダイア □ヴ」 

と デ 本書 241 ページ 「[印刷 部数と 印刷 ページ] ダイア □ヴ」 

と デ 本書 241 ぺージ 「[レイアウト] ダイア □ヴ」 

と デ 本書 243 ページ 「[出カ オプション] ダイア □ヴ」 

と〒 本書 243 ぺージ 「[スケジューラ] ダイア □ヴ」 

と y 本書 244 ページ 「[用紙 処理] ダイア □ヴ」 

茂 本書 245 ぺージ 「[ColorSync] ダイア □ヴ」 

と T 本書 246 ページ 「[プリンタの 設定] ダイア □ヴ」 

と〒 本書 275 ページ 「[拡張 設定] ダイア □ヴ」 

と T 本書 250 ページ 「[詳細 設定 変更] ダイア □ヴ」 

と 5= 本書 255 ページ 「[両面 設定] ダイア □ヴ」 

と デ 本書 276 ページ 「[パー ジョン 情報] ダイア □ヴ」 

と デ 本書 276 ページ 「[一覧] ダイア □ヴ」 


[スケジューラ]、 [用紙 処理]、 [ColorSync] ダイアログ など、 Mac  OS  X が 用意す る ダイアログは、 
パ-ジョン によ ゥ て 棚で きない ことがあります。 


[プリン ト] を クリックして、 印刷を 実行し ます。 
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印刷の 中止 


印刷 処理を 中止す ると きは、 以下の 方法で プリ ンタ 上の 印刷 データ を 削除し ます。 


L コンピュータから 中止す S  』 


コンピュータ 上の 処理が 続いて いると きは、 以下の いずれ かの 方法で 削除し ます。 

. アプリ ケーシ ヨン ソフトに よっては、 印刷 中に ダイア □ヴを 表示す る ものが あります。 印刷 中の ダイア □ヴが 表示され 
ている ときは、 印刷を 中止す る ボタン （[キャンセル] など） を クリックして 印刷を 強制的に 終了し ます。 


クリ 


. 印刷 中は [Dock] に [プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] が 現れます。 [プリンタ 設定 ユー ティリ 
ティ]/  [プリント センター] を 開き、 印刷 中の ジョブを 選択して 削除 （または 保留/再開） できます。 


① ダブル 
クリッ 


み 


すべての ジョ ブを停 
止また は 開始す ると 
きに クリック 


ク 


©クリック 


印刷 中の 最後の ページが 排 紙され ると、 プリ ンタの 印刷 可 ランプが 点灯し ます。 
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J 喿作 パネルから 中止す s  」 


♦印刷 中の データを 削除す るには [ジョブ キャンセル] ボタンを 押します。 

印刷 中の データ （ジョブ 単位） が 削除され ます。 


ジヨ ブ キャン セ ル 中 
お待ちく ださい 

押す 


♦プリンタ が 受信し たす ベての 印刷 データを 削除す るには [ジョブ キャンセル] ボタンを 約 2 秒 以上 押し 続け 
ます。 

プリンタが 受信した すべての 印刷 データが 消去され ます。 
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便利な 印刷機 能 


ここ では、 本 機で 利用で き る さま ざまな 機能のう ち、 便利な 印刷機 能の 概略を ま とめて 紹介 します。 


り 付け 印刷で 用紙を 節糸 D  』 


大量の 文書を 印刷 するとき に 「紙が もったいない」 と 感じる ことはありません か。 1 枚ず つ 印刷す るよりは、 2 ページ ま 
たは 4 ページ ごとに まとめて 1 枚の 用紙に 割り付ければ、 総 用紙 枚数を 1/2 または 1/4 に 減らす ことができます。 


2 ぺージ 
割り付け 


4 ぺージ 
割り付け 


例えば、 会議の 書類が 100 ページ あれば、 50 枚 または 25 枚の 用紙に 印刷す る だけで 済み、 ページ 数が 多ければ 多い ほど 
節約 効果は ぐつ と 上がります。 


割り付け 印刷は、 連続した 2 ぺージ または 4 ぺージ 分の デー タを 縮小して 元の 指定 サイズの 用紙に 割 
一一  り 付けて 印刷し ます。 例えば ハガキ サイズの ぺージ の 場合、 通常で あれば そのまま ハガキ サイズの 用紙 

に 割り付け 印刷し ますが、 文字が 小さくて 読み づ らく 実用的とは 言えません。 こんなと きは、 拡大/縮 
小 機能を 同時に 使用 して、 大きな A4 サイズな どの 大きな サイズの 用紙に 拡大して 割り付け ると 読み や 
すくなります。 


茂 本書 231 ぺージ 「ぺ ージを 拡大 または 縮小して 印刷」 

dT 本書 239 ぺージ 「拡大/縮小を 自由に 設定で きる 任意 倍率 印刷」 
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割り付け 印刷は [プリント] ダイア □ヴ から [レイアウト] ダイア □ヴを 開いて 設定して ください。 


「 LP-XXXX 


1 

2 

3 

4 

ページ 败 / 枚： 
レイ アウ ト 方向： 


國 圓 


枠線： 「細 線 

両面 プリン ト： 切 


3 


；) 長辺と じ 
〕 短 辺と じ 


■割り付け 印刷を 
設定 


@  (プレビュー) （ pdf として 保存… ) （ フ アクス…） (キヤ ン セル) ント 4 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

と 3P 本書 241 ぺージ 「[レイアウト] ダイア □ヴ」 

本書 242 ページ n 枚の 用紙に 複数の ページを 割り付けて 印刷す るには」 
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‘両酬 刷で 臓を 節糸 勺  . 


用紙の 片面に 印刷す る だけでは 「紙が もったいない」 と 思う ことはありません か。 本 機には 自動 両面 印刷機 能が 標準 搭載され 
ています。 用紙を 1 枚ず つ 自動的に 裏返して 両面 印刷を 行います ので、 片面を 印刷した 後で 文書を セットし 直して 裏面に 
印刷す る 手間が 省けます。 また、 総 用紙 枚数を 1/2 に 減らす ことができます。 


さらに、 用紙の 両面に 2 ページ または 4 ページ 割り付け 印刷を 行えば、 総 用紙 枚数を 1/4 または 1/8 まで 減らす ことが 
できます。 


<例  > 両面 それぞれに 2 ペー ジ 分の 割り付け 印刷し た 場合、 
4 ページの 文書なら 用紙 1 枚で 済みます 


と デ 本書 228 ページ 「割り付け 印刷で 用紙を 節約」 

本書 242 ページ 「1 枚の 用紙に 複数の ページを 割り付けて 印刷す るには」 

[プリント] ダイア □ヴ から [プリンタの 設定] 一 [基本 設定] ダイア □ヴ 開いて、 さらに [両面 印刷] ダイア □ヴを 開い 
て 両面 印刷を 設定して ください。 


1 '■  LP-XXXX 


tt 張 設定 1 パ _ジ3 ン 情報")一 


[ 自動® 択 

T! 

' 普通 紙 

カラ- モノクロ 


モー ド：  ©推奨 

◦詳細 

印刷 品霣： 

0 両面 印刷 

( 両面 設定...') 

とじる 位 画 

©左  〇 上 

〇右广 

1 ページ S 


©用紙の 表 か 5 
G 用紙の » から 


^ セキュリティ 印刷 


Q  4 


@  ( プレビュー） 〔PDF とし-: 保存… ） ( フ アクス…) ( キャンセル） (-： 


両面 印刷を 設定 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 
と デ 本書 255 ページ 「[両面 設定] ダイア □ヴ」 

茂 本書 256 ぺージ 「 両面 印刷す るには」 
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‘ ページを 扼大 または 縮小して 印 励』  」 


文書を 印刷して から コピー 機で 拡大/縮小して いません か。 プリンタ ドライ パの 拡大/ 縮小 機能を 使えば、 文書を その ま 
ま 拡大/ 縮小して 印刷で きます ので 手間が 省けます。 「 会議には A4 サイズで 統一」 との 急な 依頼に も 迅速に 対応で きます。 


— 

T-, 

1 

L 

1  ~ 

1 

1 

1 

<例> 縮小して 文書の サイズを 合わせる 


拡大/縮小 印刷は [ページ 設定] ダイア □ヴを 開いて 設定して ください。 


設定： [ぺ_ ジ 属性 

対象 プリンタ： LP-XXXX 

3 

EPSON  LP-XXXX 

用紙 サイズ： A4 

21.00  cm  x  29.70  cm 

方向： _ 

4 

♦ 

拡大 縮小 : [84  "1 X 

⑦ 

( キ ヤン セル) — 

拡大/縮小 印刷を 
設定 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

と F 本書 237 ページ 「[ページ 設定] ダイア □ヴ」 

茂 本書 239 ページ 「拡大/縮小を 自由に 設定で きる 任意 倍率 印刷」 
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，形 サイズ 以外麵 に 印刷  」 


B5、 A4 などの 定形 サイズ 以外の 用紙に 印刷した いとき も 心配ありません。 任意の 用紙 サイズを 不定 形 紙 （カスタム 用紙 
サイズ） として 登録して おく ことができます。 


DC 

つ、 疋 7T ジノつ 

不定 形 紙 サイズは [ページ 設定] ダイア □ヴ から [カスタム 用紙 サイズ] ダイア □ヴを 開いて 設定して ください。 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 
茂 本書 237 ページ 「[ページ 設定] ダイア □ヴ」 

茂 本書 238 ページ 「任意の 用紙 サイズを 登録す るには」 


定義した 不定 形 紙 サイズは、 [ページ 設定] ダイア □ヴの [用紙 サイズ] メニューから 選択で きます。 


不定 形 紙への 印刷は、 いく つか ご注意い ただく 点が あります。 以下の ぺージ を 参照して から 印刷を 実行 
してく ださい。 

沒 本書 409 ページ 「不定 形 紙への 印刷」 
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ピー 時に 透かし 文字が 浮き上がる 印刷 


本 機で 印刷した 文書 原本と コピー 機で コピーした 複製 書類を 区別して、 セキ ユ リ ティを 高めたい と 思いません か。 プリン 
タ ドライ パの 透かし 印刷機 能を 使えば、 用紙 全体に 透かし 文字を 印刷す る ことができます。 文書 原本には 背景に 透かし 文 
字が 埋め込まれ ていて、 用紙 全体に 色が 付いています。 印刷され た 文書 原本を コピーす ると、 選択した パターンの 文字が 
浮き上がります。 


コピーす ると 


透かし 印刷は [プリント] ダイア □ヴの [基本 設定] ダイア □ヴ から [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴを 開いて 設定して 
ください。 


-② 透かし 印刷を 設定 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

沒 本書 247 ぺージ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 / 本書 250 ぺージ 「⑦ [セキュリティ 印 SU] ボタン」 
本書 257 ぺージ 「[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴ」 

本書 259 ぺージ 「透かし 印刷す るには」 
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J 仮 J などの スタンプ マークを 重ねて 印刷  」 


印刷した 文書を 管理 するとき に、 「@ 丄 「重要 丄 「⑱」 などの スタンプを 押してい ません か。 プリンタ ドライ パの スタンプ マー 
ク 機能を 使えば、 文書 自体に ころした スタンプ マークを 重ねて 印刷で きます ので 手間が 省けます。 大量の 文書に スタンプを 押す 
必要が ある 場合で も、 一度 設定 すれば 手 作業で 何度も スタンプを 押す 必要が なく、 しかも 押し 間違い も あり ません。 


+  ㊣ _ 


スタンプ マー ク 印刷は [プリント] ダイア □ヴの [基本 設定] ダイア □ヴ から [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴを 開いて 
設定して ください。 


-② スタ ンプ マー クを 
設定 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

と デ 本書 247 ページ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 / 本書 250 ページ 「⑦ [セキュリティ 印刷] ボタン」 

沒 本書 257 ぺージ 「[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴ」 

沒 本書 261 ぺージ 「スタンプ マークを 印刷す るには」 

オリジナル スタンプ マークの 作成 

あらかじめ 登録され ている スタンプ マーク だけでなく、 オリジナルの スタンプ マークを ユーザーが 作成して 登録で きます。 
どのような マークが 必要に なっても、 新たに スタンプを 購入す る 必要が あり ません。 

茂 本書 263 ページ 「オリジナル スタンプ マークの 登録 方法」 
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k ヘッダー/ フッターに ファイル 名 や 日付を 印刷 


「この 書類は 誰が どの コンピュータか 6 印刷した のか」 など、 文書の 管理に 困る ことはありません か。 文書の 上部 ヘッダー 
と 下部 フッターに、 ユーザー 名、 コンピュータ 名、 印刷 日時な どの 文書 情報を 印刷す ると、 文書の 管理が しや すくなり ま 
す。 アプリケーション ソフトで 文書 情報を 入力せ ず、 プリンタ ドライ パの ヘッダー/ フッター 印®] 機能で 印刷 実行時に 処 
理 できる ので、 印刷 書類と しての 正確な 情報を 管理し やすくなります。 


へツタ _ 


ヘッダー/ フ ッター 印刷は [プリント] ダイア □ヴの [基本 設定] ダイア □ヴ から [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴを 開 
いて 設定して ください。 


■② ヘッダー/ フッ タ- 
を  設定 


沒 本書 247 ページ 「[基本 設定] ダイアログ」 / 本書 250 ぺージ 「⑦ [セキュリティ 印刷] ボタン」 
沒 本書 257 ページ 「[セキュリティ 印刷] ダイアログ」 

茂 本書 267 ページ 「 ヘッダー / フッターを 印刷す るには」 
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印刷 データに セキ ユ リ テイを 設定して 印刷 


ご 自身が プリンタに パスワードを 入力して その 場で 書類を 印刷で きれば、 他人の 目に 触れる ことなく セキュリティを 高め 
られ ると 思いません か。 オプションの ハー ド ディスク ユニットを 取り付ければ、 パスワード 印刷が できます。 通常 プリン 
夕に 送られた 印刷 データは 何もし なくても 印刷され ますが、 印刷 データを 一旦 ハー ド ディ スクに 保存し、 操作 パネルから 
パ スワ ー ドを 入力す ると 印刷され ます。 


パ スワー ドを 設定して 印刷 実行 


パ スワー ドを 入力して その 場で 印刷 


パスワード 印刷は [プリント] ダイア □ヴの [基本 設定] ダイア □ヴ から [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴを 開いて 設定 
してく ださい。 


-②パ スワ ー ド 印刷 
を 設定 


機能の 詳細 や 設定 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

沒 本書 247 ぺージ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 / 本書 250 ぺージ 「⑦ [セキュリティ 印 SU] ボタン」 
茂 本書 257 ぺージ 「[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴ」 

^ 本書 269 ぺージ 「 パ スワー ド 印刷を する には」 
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[ページ 設定] ダイアログ 

[ページ 設定] ダイアログでは、 用紙に 関する 基本的な 項目を 設定し ます。 印刷 データを 作成す る 前に 設定して ください。 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 


- 設定： 

’ ページ 属性 

- 対象 プリンタ： 

LP-XXXX 

EPSON  LP-XXXX 

- 用紙 サイズ： 

A4 

_ 3 

21.00  cm  x  29.70  cm 


一 _ 圓画圆 

拡大 縮小： 1100  |  % 


⑦ 


Q キ ヤン セル〉 f OK  -^1 


Cu 設疋 

[ぺ ージ 属性]、 [カスタム 用紙 サイズ]、 [一覧] ダイア □ヴを 切り替えます。 


項目 

説明 

ページ 属性 

用紙 サイズ、 印刷 方向、 拡大 •縮小 率を 設定し ます。 

カスタム 用紙 サイズ 

用紙の カスタム （不定 形） サイズを 設定で きます。 設定した カスタム 用紙 サイズは、 [用 
紙 サイズ] メニューから 選択で きます。 

Zf 本書 232 ページ r 定形 サイズ 以外の 用紙に 印刷」 

# 本書 238 ページ 「任意の 用紙 サイズを 登録す るには」 

一覧 

[ページ 設定] ダイ ア □ヴの 設定 一覧を 確認で きます。 

②  対象 プリンタ 

どの プリンタを 対象に ページ 属性を 設定す るか、 プリンタ 名を 選択し ます。 また、 [プリンタ リストを 編集] を 選択す る 
と、 [プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] の [プリンタ リスト] を 開く ことができます。 

③  用紙 サイズ 

印刷す る 用紙の サイズを リストから 選択し ます。 


④  方向 

用紙に 対する 印刷の 向きを クリックして 選択し ます。 

⑤  拡大 縮小 

印刷 データを 拡大/ 縮小して 印刷で きます。 

戌 本書 231 ページ 「ページを 拡大 または 縮小して 印刷」 

茂 本書 239 ページ 「拡大/縮小を 自由に 設定で きる 任意 倍率 印刷」 
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‘ 任意の 臓 サイズを 登録す るには  」 


[用紙 サイズ] リストに あらかじめ 用意され ていない 用紙 サイズを カスタム 用紙 サイズと して 登録す る ことができます。 


プリンタ ドライバの [ページ 設定] ダイア □ク 'を 開きます。 

dT 本書 224 ページ 「ページ 設定」 


[設定] メニューから [カスタム 用紙 サイズ] を 選択し ます。 


設定： 
対象 プリンタ： 

用紙 サイズ： 


丨 ✓ ページ 属性  I 

I デフ オルトと して 保存 


■ 選択 


53 


21.00  cm  x  29.70  cm 

方向： 國 圓 its 

拡大 縮小： |1〇0  I  % 


⑦ 


〔キ ヤン セル) f  OK  — 


m 


[新規] を クリック します。 


設定： 〔カスタム 用紙 サイズ  M 

〔新規 3^ - 

C  保存  > 

用紙 サイズ  プリンタの 余白 


_ クリック 


⑦ 


([キャンセル 1 | 


□ 


用紙 サイズ 名、 用紙 サイズ （長さ、 幅)、 プリンタの 余白 （上下 左右） を 設定し、 [OK] をク 
リ ック します。 

本 機で 使用で きる 用紙 サイズの 範囲は 以下*1 の 通りです。 

• 用紙 幅：  9.85 〜 29.70 cm  (3.88 〜 11 .69 インチ*2) 

• 用紙 長さ： 14.80 〜 43.20 cm  (5.83 〜 1 7.00 インチ*2) 

*1 本 機で 有効な 値です。 設定を 保存した 際に、 入力した 値が OS の 計算に より 変わる ことがあ ります。 

*2 設定の 単位を インチに する には、 [システム 環境 設定] から [言語 環境] を 開き、 [数] タブを クリックして [計測 単位] を 
[ヤード， ポン ド 法] に 設定 します。 


■必要に 応じ 
て クリック 
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<ss> 


すでに 登録され ている 用紙 サイズを 複製 するとき は、 リス トから 複製したい サイズ 名を クリ ックし 
て 選択し、 [複製] を クリック します。 必要に応じて 設定を 変更して から [保存] を クリック します。 
すでに 登録され ている 用紙 サイズを 削除 するとき は、 リス トから 削除したい サイズ 名を クリ ックし 
て 選択し、 [削除] を クリック します。 

すでに 登録して いる 用紙 サイズを 変更 するとき は、 リス トから 変更したい 用紙 サイズ 名を 選択し、 設 
定を 変更して [保存] を クリック します。 

カスタム 用紙 サイズの 登録は Mac  OS  X の 機能です ので、 特定の プリンタ ドライバに 依存す る ことな 
く、 すべての プリンタ ドライバで 利用で きます。 また、 本 機の プリンタ ドライバを 再 インス トー ル 
したと きで も、 登録 した 用紙 サイズ は 保持 されます。 


m 


[OK] を クリックして ダイア □ク 'を 閉じます。 

ここで 定義した 用紙 サイズが [ページ 属性] の [用紙 サイズ] リストから 選択で きる ようになります。 この 後は、 
通常 印刷す る 手順と 同様に 印刷して ください。 


不定 形 紙への 印刷は、 いくつか 注意して いただく 点が あります ので、 以下の ぺージ を 参照して から 印刷 
を 実行して ください。 

戌 本書 409 ぺージ 「不定 形 紙への 印刷」 


J  広大/縮小を 自由に 設定で きる 任意 倍率 印刷  」 


拡大/縮小 率を 自由に 設定して 印刷す る ことができます。 


拡大/縮小 率を 計算し ます。 

• 元の 用紙 サイズの 一辺の 長さと 拡大/縮小 印刷に 使用す る 用紙 サイズの 一辺の 長さを 比較して 計算し ます。 

• 拡大/ 縮小 率は 計算に 使用す る 辺に よって 異なります ので、 縦 または 横 どちらが 同等の 辺を 基に 概数 (小数点 以 
下 切り捨て） を 計算し ます。 


プリンタ ドライバの [ページ 設定] ダイアログを 開きます。 

& 本書 224 ページ 「ページ 設定」 


R 拡大/縮小 印刷に 使用す る [用紙 サイズ] を 選択して、 [拡大 縮小] に n で 求めた 値を 入力し 
^ ■ます。 


① 拡大/縮小 する 用紙 
サイズを 選択 


② 拡大/縮小 率を 
入力 


[拡大 縮小] で 設定した 拡大/縮小 率に 合った [用紙 サイズ] を 選択して ください。 以下のような 場合 
は、 [用紙 サイズ] が [拡大 縮小] に 合って いません。 

• 縮小 印刷 時に 用紙に バランスよ く ぺージ が 配置され ない 
. 拡大 印刷 時に 用紙から はみ出て 印刷され なし 、部分 が ある 


その他の 設定を 確認して [ページ 設定] ダイア □ク 'を 閉じ、 [プリン ト] ダイアログを 表示し 
■  ■ て 晒を 実行し ます。 
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[プリン ト] タイア ログ 


ここでの 説明は Mac  OS  X  v10.3 を 例に しています。 Mac  OS  X の パー ジョ ン によって 機能が 異なり 
ますので、 0S 標準 機能の 詳細は Mac  OSX の 説明書 や ヘルプを 参照して ください。 


印刷す る 際、 [プリント] ダイア □ヴで 印刷に かかわる 各種の 設定を 行います。 設定を 行う ダイア □ヴ は、 メニューから 選 
択 してく ださい。 


；?) ( プレビュー ハ PDF として 保存… ） （ フ アクス…） 1 キャンセル) f プリント、 

=1= — 

— 

©  ⑤  ©  ©  © 


①  プリンタ 

印刷に 使用す る プリンタを 選択し ます。 また、 [プリンタ リストを 編集] を 選択す ると、 [プリンタ 設定 ユーティリティ] / 
[プリント センター] の [プリンタ リスト] を 開く ことができます。 

②  プリセット 

[プリント] ダイア □ヴ のす ベての 設定を 保存し、 あとで まとめて 呼び出す ことができます。 必要な 設定を 変更したら、 メ 
ニューから [別名で 保存] を 選択して 保存 名を 指定して 保存して ください。 


① 入力 


©クリック 


保存した 設定を 変更したり、 名称 変更 や 削除 もで きます。 対象と なる 設定 名を [プリセット] メニューから 選択して、 さ 
6 に [保存]、 [名称 変更]、 または [削除] を メニュー 選択して ください。 

③  設定 ダイア □グ メニュー 

[プリント] ダイア □ヴの 設定 画面を 切り替えます。 

④  プレビュー 

印刷され る ままの 状態を 画面で 確認で きます。 

⑤  PDF として 保存 

印刷す る 代わりに、 PDF ファイル として 保存で きます。 

©ファックス 

Mac  OS  X の パー ジョンに よっては、 印刷す る 代わりに ファックス 送信で きます。 

⑦  キャンセル 

印刷を 中止し ます。 

⑧  プリン ト 

印刷を 実行し ます。 


①②③ 
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」印_ 数 t 印刷 ページ] ダイア ロク，  」 


[プリン ト] ダイア □ヴで [印刷 部数と 印刷 ページ] を 選択す ると、 印刷 部数 や 印刷 範囲を 設定で きます。 


① 

③ 


② 


①  部数 

印刷 部数を 選択し ます。 通常は 1 ページ ごとに 指定した 部数を 印刷し ますが、 ②の [丁 合い] を 選択す ると 1 部 ごとに ま 
とめて 印刷し ます。 

② 丁 合い 

2 部 以上 印刷 するとき に 1 ぺージ 目から 最終 ページまでを 1 部 単位に まとめて 印刷し ます。 印刷す る 部数は、 ①の [部数] 
で 指定し ます。 

③ ぺ ー ジ 

すべての ページを 印刷す る 場合は [すべて] を 選択し ます。 一部の ページを 指定して 印刷す る 場合は、 開始 ページと 終了 
ページを 入力し ます。 


J レイ アウ ト] ダイア ロク  」 


[プリン ト] ダイア □ヴで [レイアウト] を 選択す ると、 連続した ページを 1 枚の 用紙に 自動的に 縮小 割り付けして 印刷で きます。 


1 

2 

3 

4 

ページ 数/枚： 

:4  斗 

レイ アウ ト 方向： 

IQ  画 [HH 

15 

枠線： 

細 線 

両面 ブリン ト： 

©切 

〇 長辺と じ 

(?)( プレビュー i  (PDF として 保存… ， ( ファクス.") f キャンセル i  ^ 


① 

② 

③ 


①  ページ 数/枚 

1 枚の 用紙に 割り付ける ページ 数を 選択し ます。 

茂 本書 228 ページ 「 割り付け 印刷で 用紙を 節約」 

戌 本書 242 ページ 「1 枚の 用紙に 複数の ページを 割り付けて 印刷す るには」 

②  レイアウト 方向 

割り 付けた ページを、 どのよう な 順番で 配置す る のか 選択し ます。 

③  枠線 

割り 付け た 各 ページの 周り に 枠線を 印刷 するとき に、 線の 種類を 選択 します。 


[レイ アウ ト] ダイアログ にある [両面 プリン ト] は Mac  OS  X の 標準 機能で、 本 機では 使用し ません。 
本 機で 両面 印刷す る 場合は、 [基本 設定] ダイアログの [両面 印刷] で 設定して ください。 

沒 本書 247 ぺージ 「 [基本 設定] ダイアログ」 
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枚の 用紙に 複数の ペー ジを割 り 付けて 印刷す るには 


4 ページ 分の 連続した データを 1 枚の 用紙に 印刷す る 手順は 以下の通りです。 


プリンタ ドライバの [プリン ト] ダイアログを 開きます。 

茂 本書 225 ページ 「プリン ト 設定」 


[レイ アウ ト] ダイアログを 開いて、 以下の 項目を 設定し ます。 

[レイ アウ ト] ダイアログの 設定 項目の 詳細は、 以下の ページを 参照して ください。 
沒 本書 241 ページ 「[レイアウト] ダイアログ」 


① 選択 


•② 選択 

一 必要に応じて 
設定 


[プリン ト] を クリックして 印刷を 実行し ます。 
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J 出カ オプシ ヨン] ダイア ロク，  . 


[出カ オプション] ダイアログの 機能は MacOSXv1C).2 〜 V10.3 の 標準 機能です。 [プリント] ダイアログで [出 カオ 
プシ ヨン] を 選択す ると、 印刷す る 代わりに ファイル として 保存で きます。 


① 


② 


③ 


①  ファイル として 保存 

印刷す る 代わりに ファイル として 保存 するとき に、 チェックを 付けます。 

② フォ ー マット 

ファイル として 保存す る 場合の 保存 形式 （フォーマット） を 選択し ます。 

③  保存 

ファイル として 保存す る 場合は、 [保存] になります。 クリック すると 保存 名と 保存 先を 指定して がら、 さらに [保存] を 
クリックして ください。 


① 入力 


② 選択 


③ クリック 


J スケジューラ] ダイア ロク  . 


[スケジューラ] ダイアログの 機能は Mac 〇 SX の 標準 機能です。 [プリン ト] ダイア □グで [スケジューラ] を 選択す る 
と、 印刷を 実行す る タイミングを 設定す る ことができます。 詳細は、 Mac  0S の ヘルプを 参照して ください。 


① 

② 


プリンタ： 
プリ セツ ト： 


(^LP-XXXX 

Hi* 

f スケジューラ 


■書類を プリン ト： @ 今 すぐ プリン ト 

〇 後で プリン ト：  3:04  PM  : 

〇 保留 

- 優先順位： ^  ㈣ 


©( プ レビ ユ ー ) (pdf として 保存… ） ( フ アクス…^)  f キ ヤン セル 1 ジト^ 


① 書類を プリント 

通常は [今す ぐ プリント] のま ま、 すぐに 印刷し ます。 印刷す る 時間を 指定す る 場合は、 [後で プリント] に 印刷を 開始す 
る 時間を 入力し ます。 [保留] を クリック すると、 印刷を 実行しても 一時的に 保留に できます。 


② 優先順位 

印刷の 優先順位を 選択し ます。 
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^ 紙 処理] ダイアログ  . 


[用紙 処理] ダイア □ヴの 機能は Mac  OS  X の 標準 機能です。 [プリン ト] ダイア □ヴで [用紙 処理] を 選択す ると、 先頭 
ページから ではなく 最後の ページから 逆に 印刷す る 逆順 印刷の 設定が できます。 


① 


LP-XXXX 

3 

保 準 

/ 用紙 処理 


■Q ページの 1囅 序を 逆にす る 


ブリン ト： @ すべての ページ 
〇奇败 ページ 
〇倜败 ページ 


② 


(?) ( プ レビ； I-  )  (PDF として 保存… ） ( フ アクス…) ( キ ヤン セル） 


Mac  OSXvlO.4 の 場合 


① 

③ 


!  LP-XXXX 


プリ セツ ト： 標準 


用紙 処理 


' ページの]® 序： ©自動 
C 通常 
〇粒 り 

' 出力 用紙 サイズ： 

@ 使用す る 出力 用紙 サイズ： A4 
〇 用紙 サイズに 合わせる： A4 

V 縮小の み 


プリン ト： @ すべての ページ 
〇 奇数 ページ 
〇儁败 ページ 


(?)  (  PDFT  ) (プ レビ ュ ー) 


f キャンセル) M 


② 


①  ページの 順序を 逆にす る/ ページの 順序 

最後の ページから 最初の ページへ 逆順 所に 印刷し ます。 

MacOS  XvlO.4 では [ページの 順序] となり、 [自動]、 [通常]、 [逆 送り] から 選択で きます。 

②  プリント 

すべての ページを 印刷す るか、 奇数 または 偶数 ページ だけを 印刷す るかを 選択で きます。 

③  出力 用紙 サイズ (Mac  OS  X  V10.4 のみ） 

レイアウトした そのままの 用紙 サイズ （原寸） で 印刷す るには、 [使用す る 用紙 サイズ： xx] を 選択し ます。 レイアウトし 
た 用紙 サイズとは 異なる 用紙 サイズに 合わせて 拡大 •縮小 印刷す るには [用紙 サイズに 合わせる] を 選択して、 メニュー 
から 用紙 サイズを 選択し ます。 なお、 [縮小の み] に チェック マークを 付ける と 縮小 印刷の み 行います ので、 選択した 用紙 
サイズより 小さな 用紙 サイズに レイアウト してる 場合は 拡大 印刷せ ずに、 元の 用紙 サイズの まま 印刷し ます。 
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[ColorSync] ダイ ア ログ 


[ColorSync] ダイア □ヴの 機能は Mac  OS  X の 標準 機能です。 本 機能の 詳細は Mac  OS  X の [Mac ヘルプ] を 参照し 
てくだ さい。 [プリント] ダイア □ヴで [ColorSync] を 選択す ると、 カラー マネージメント に関する 設定を する ことが で 
きます。 設定の 詳細は、 Mac  0S の ヘルプを 参照して ください。 


① 

② 


① カラー 変換 

[標準] を 選択す ると、 アプリケーション ソフトが ColorSync による カラー 変換を 行います。 本 機では [標準] のま ま お 
使いく ださい。 


② Quartz フイ ルタ 

ColorSync の カラー 変換を 行う ときに、 メニューから フィルタを 選択して 色調を 調整で きます。 


J 表紙] ダイア ロク、  」 


[表紙] ダイアログの 機能は Mac  OS  Xv 10.4 の 標準 機能です。 [プリン ト] ダイアログで [表紙] を 選択す ると、 書類の 
先頭 または 最後に 表紙を 印刷で き ます。 


① 

② 

③ 


表紙 


表紙を プリン ト： @ なし 

G 害 類の 前 

〇窬 類の 後 

一 表紙の タイプ： 槲準 


• 課金 情報 


3 

3 


(?)  (  PDFt  ) (プレビュー） 


Q キャンセル） 


①  表紙を プリント 

表紙を 印刷し ない ときは [なし] を 選択し ます。 表紙を 印刷 するとき は [書類の 前] (最初に 印刷） または [書類の 後] (最 
後に 印刷） を 選択し ます。 

②  表紙の タイプ 

印刷す る 表紙の タイ プを 選択し ます。 

③  課金 情報 

課金 情報を 入力し ます。 


• 課金 情報の 入力 欄に 日本語文字を 使用す ると、 課金 情報を 表示した ときに 文字化けが 発生す る こと 
、匕 ノ  がぁ ります。 

. 表紙 印刷を 選択した 場合、 印刷 結果は 全て 英語になります。 
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[プリンタの 設定] ダイアログ 


[プリント] ダイア □ヴで [プリンタの 設定] を 選択す ると、 [基本 設定]、 [拡張 設定]、 または [パー ジョン] ダイア □ヴ 
が 選択で きる よう になり、 印刷に かかわる さまざま な 機能が 設定で きます。 


プリンタ： f  LP-XXXX  : 

プリセット： HiS 

—— ' プリンタの 設定 

- 拡張 設定 パー ジョン 情報 I 

給 紙 装.： ' 自動 選択 

用紙 種類： f 酱通紙  ^ 


色：  龜 e ヵラ- 龜〇 モノクロ 

モード： @ 推奨  印刷 品質： ris  ^ 

〇 詳細 

□ 両面 印刷 

とじる 位 ■  0 左  〇上  〇 右 

( セキュリティ 印刷 •••） @ 


(?) ( プレビュー） (pdf として 保存… ） ( フ アクス…) ( キャンセル） プ y ン ト) 


各 ダイアログの 詳細は、 以下の ページを 参照して ください。 
^ 本書 247 ページ 「[基本 設定] ダイアログ」 

が 本書 275 ページ 「[拡張 設定] ダイアログ」 

沒 本書 276 ぺージ 「[パー ジョン 情報] ダイアログ」 


3 


クリックして 

ダイアログを 

切り替える 
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[基本 設定] ダイアログ 


① 

② 


③ 

④ 


⑤ 

⑧ 


⑦ 


①給紙 装置 

給 紙 装置を 選択し ます。 


項目 

説明 

自動 選択 

印刷 実行時に、 [用紙 サイズ] で 選択した サイズの 用紙が セットされ ている 給 紙 装置を 
探して 給 紙し ます。 

MP ト レイ 

MP トレイから 給 紙し ます。 

用紙 カセット 1 

標準の 用紙 カ セッ トから 給 紙し ます。 

用紙 カセット 2/3/4* 

オプションの 増設 カ セッ ト ユニッ トから 給 紙し ます。 

* オプションの 増設 カセッ ト ユニッ ト 装着 時の み 選択で きます （未 装着 時は グレー で 表示され て 選択で きません）。 

• 給 紙 装置に セッ トした 用紙の サイズは、 操作 パネルから [給 紙 装置 設定] を 選択して [mp ト レ イサ 
イス''] と [カセット サイズ] で 設定し ます。 
dT 本書 335 ぺージ 「 [給 紙 装置 設定] メニュ ー」 

• 選択した 給 紙 装置から 指定され た サイズの 用紙が 給 紙され ない と、 エラー が 発生し ます （[用紙 サイ 
ズの チェックを しない] を オフに 設定して いる 場合)。 

と デ 275 ぺージ 「 [拡張 設定] ダイアログ」 
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② 用紙 種類 

印刷 に 使用す る 用紙 種類を 選択し ます。 


項目 

説明 

指定し ない 

• 普通 紙 タイプの 用紙に 印刷す る 場合で 操作 パネルの 用紙 タイプ 選択 機能」 を 使用し な 
いとき に 選択し ます。 

茂 本書 411 ページ 「用紙 タイプ 選択 機能」 

• [給 紙 装置] は 手動で 選択す る 必要が あります。 

普通 紙、 レタ ー ヘッド、 

再生 紙、 色つ き 

• 紙 厚が 64 〜 90g/m2 の 左記 普通 紙 タイプの 用紙に 印刷す る 場合で 操作 パネルの 用紙 
タイプ 選択 機能」 を 使用 するとき に 選択し ます。 

と デ 本書 411 ページ 「用紙 タイプ 選択 機能」 

• [給 紙 装置] には [自動 選択] が 自動 選択され ます。 

〇 HP シー ト 

•  EPSON カラー レーザープリンタ 用 OHP シート （型番： LPC0HPS1) に 印刷す ると 
きに 選択し ます。 

• [給 紙 装置] には [MP ト レイ] が 自動 選択され ます。 

ラペル 

• ラペル 紙に 印刷 するとき に 選択し ます。 

• [給 紙 装置] には [MP ト レイ] が 自動 選択され ます。 

厚紙 

• 紙 厚が 91 〜 163g/  rrf の 厚紙に 印刷 するとき に 選択し ます。 

• [給 紙 装置] には [MP ト レイ] が 自動 選択され ます。 

厚紙 （裏面） 

• 厚紙の 片面 印刷 後に さらに も う 一方の 面に 印刷 するとき に 選択 します。 

• [給 紙 装置] には [MP ト レイ] が 自動 選択され ます。 

ハガキ （裏面） 

• 郵便 ハ ガキ、 往復 郵便 ハ ガキを 両面 印刷す る 場合で、 片面の 印刷 後 も ラー 方の 面を 印 
刷 するとき に 選択し ます。 

片面 だけ 印刷す る 場合は、 [ 用紙 サイズ] で [ ハ ガキ] または [ 往復 ハ ガキ」 を 選択 
してく ださい。 

• [給 紙 装置] には [MP ト レイ] が 自動 選択され ます。 

用紙 サイズを 郵便 ハ ガキ、 往復 郵便 ハ ガキ、 または 封筒 サイズに 設定す ると、 プリンタ ドライバの [用 
紙 種類] の 設定に 関係な く、 プリンタ 内部では 厚紙と して 印刷を 行います。 


③ 色 （カラー モデルの み） 

カラー 印刷を 行う ときは、 [カラー] を、 モノクロ 印刷を 行う ときは [モノクロ] を 選択し ます。 

④  推奨 モード 

一般的に 推奨で きる 条件で 印刷で きます。 ほとんどの 場合、 この [推奨] でよ い 印刷 結果が 得られます。 [推奨] をク リツ 
ク すると、 [印刷 品質] (解像度） を [標準]/  [はやい]*  (300dpi) または [高品質]/  [きれい]*  (600dpi) のどち 
ら かに 設定で きます。 


項目 

説明 

標準 パ 法 やい* 

文字 文書の 高速 印刷 （品質より 印刷 速度を 優先す る 場合） に 適して います。 

局 品質/ きれい* 

写真の よ ラに グラデーションの ある 画像 （無 段階に 色調が 変化す る 画像） の 印刷に 適し 
ています。 

* カラー モデルでは [標準]/  [高品質] と、 モノクロ モデルでは [はやい]/  [きれい] と 表示され ます。 
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<ss> 


印刷で きなかったり メモリ 関連の エラー メッセー ジが 表示され ると きは、 以下の いずれ かの 方法 で 対処 
してく ださい。 

• 印刷 デー タの 容量 や 色 数を 減らす。 

. [印刷 品質] を [標準]/  [はやい] に 設定す る。 

• 使用して いない インター フェイスを、 操作 パネルで 使用し ない 状態に 設定す る。 

茂 本書 344 ぺージ 「[USB  I/F 設定] メニュー」 

茂 本書 346 ぺージ 「[ネット ワーク 設定] メニュ ー 」 

上記の 方法で も メモリ 関連の エラー が 解決 できない ときは、 プリンタの メモリを 増設す ると 解決で きる 
場合が あり ます。 


⑤ 詳細 モード 

[詳細] を クリック すると、 [設定 変更] と 詳細 設定 メニューが 表示され ます。 


モード： 

〇 推奨 

推奨 （懦 率） 

e 詳細 

( 設定 変更 ... ） 

項目 

説明 

詳細 設定 メニユ ー 

プリ セツ トメ ニューから 選択し ます。 

[設定 変更] 

[詳細 設定 変更] ダイア □ヴを 開きます。 

# 本書 250 ページ 「[詳細 設定 変更] ダイア □ヴ」 

カラー 印刷 時に [詳細] を クリック すると、 以下の プリセット メニュー がご 利用いた だけます。 


プリ セッ ト メニュー 

用途 

推奨 （標準） 

一般的な データを 印刷す るのに 適した 設定です。 印刷 速度を 重視した 設定で 印刷し ます。 

ワープ □/ ヴ ラフ 

ヴ ラフ や 表を 含む データを 印刷 するとき に 選択して ください。 この 部分を 鮮やかに 印刷 
して 読み やすく します。 印刷 速度を 重視した 設定で 印刷し ます。 

グラフィック/ CAD 

グラフィック 画像 や CAD による 描画を 印刷 するとき に 選択して ください。 細 線まで 
くっきり と 鮮やかに 印刷 します。 印刷 速度を 重視した 設定で 印刷 します。 

写真 

写真を 中心とした データを 印刷 するとき に 選択して ください。 印刷 速度を 重視した 設定 
で 印刷し ます。 

ColorSync 

ColorSync による カラーマッチング （色 合わせ） を 行う ときに 適した 設定です。 

推奨 （高品質） 

一般的な データを 印刷す るのに 適した 設定です。 印刷 品質を 重視した 設定で 印刷し ま 
す 。 

高品質 ワープロ/ ヴ ラフ 

ヴ ラフ や 表を 含む データを 印刷 するとき に 選択して ください。 この 部分を 鮮やかに 印刷 
して 読み やすく します。 印刷 品質を 重視した 設定で 印刷し ます。 

高品質 グラフィック /CAD 

グラフィック 画像 や CAD による 描画を 印刷 するとき に 選択して ください。 細 線まで 
くっきり と 鮮やかに 印刷 します。 印刷 品質を 重視した 設定で 印刷 します。 

高品質 写真 

写真を 中心とした データを 印刷 するとき に 選択して ください。 印刷 品質を 重視した 設定 
で 印刷し ます。 

⑥ 両面 印刷 

両面 印刷を 行います。 

茂 本書 230 ページ r 両面 印刷で 用紙を 節約」 

と デ 本書 255 ページ 「[両面 設定] ダイア □ヴ」 

両面 印刷で きる 用紙の 詳細は、 以下の ページを 参照して ください。 
茂 本書 399 ぺージ 「両面 印刷に ついて」 
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©カラ- 0 モノクロ 


@ ドライバ による 色 補正 
〇  LolorSync  , 


ガンマ： 


標準 (Mac) 


■■印刷 品質： 

■•印刷 モード： 

■スクリーン： ! 自動 澥触 fli^T 
-0RIT 

-□ トナーセー ブ 


3 


3 


色 補正 方法： 
明度 

□ント ラス ト 
彩度 

〇  シアン 
•  マ ゼンタ 
〇  ィェロー 


自動 (自然な 色合い 優先 >  m 


サ 


サ 


サ 


一 


€ キャンセル 


■⑦ 

■⑧ 


_  [カラー 調整] の設 
定 （⑦ 〜⑧） によ っ 
て 異なります 


モノクロ モデルの 場合 


⑦ [セキュリティ 印刷] ボタン 

[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴを 開いて、 セキュリティ 印刷が 行えます。 
と デ 本書 257 ぺージ 「[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴ」 


[詳細 設定 変更] ダイアログ 


[基本 設定] ダイアログで [詳細] を クリックして [設定 変更] を クリック すると、 [詳細 設定 変更] ダイアログが 表示 さ 
れ ます。 印刷に がか わる さまざまな 機能を 詳細に 設定で きます。 

カラー モデルの カラー 設定 時 


詳細 設定 変更 


グラフィック 


〇白黑  @ ハー フ トーン 〇 PCI 
画質  品質 優先  0  速度 優先 

画像 調整  細かい ^  粗い 

明* 調整  薄い • 


-9 - 


. 濃い 


" はやい 


■■印刷 モード： .標準 (Mac) 
■0RIT 


( ン セル) 


■⑨ 


①色 （カラー モデルの み） 

カラー 印刷を 行う ときは、 [カラー] を、 モノクロ 印刷を 行う ときは [モノクロ] を 選択し ます。 


カラー モデルの モノクロ 設定 時 


① 


② 

③ 


⑤ 

⑥ 


①②③ ④⑤⑥ 


②③⑤ 垣 
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② 印刷 品質 

印刷の 解像度を [標準]/  [はやい]*  (300dpi) または [高品質]/  [きれい]*  (600dpi) から 選択で きます。 [高品質] 
を 選択す ると、 きめ 細かく 印刷で きます が 印刷 時間は 長くな ります。 品質より 印刷 速度を 優先したい ときは、 [標準] を 選 
択 してく ださい。 


項目 

説明 

標準 パ まやい* 

文字 文書の 高速 印刷 （品質より 印刷 速度を 優先す る 場合） に 適して います。 

局 品質/ きれし、* 

写真の よろ に グラデーションの ある 画像 （無 段階に 色調が 変化す る 画像） の 印刷に 適し 
ています。 

* カラー モデルでは [標準]/  [高品質] と、 モノクロ モデルでは [はやい]/  [きれい] と 表示され ます。 


印刷で きなかったり メモリ 関連の エラーメッセー ジ が 表示 される ような ときは、 以下の いずれ かの 方法 
で 対処 してく ださい。 

• 印刷 デー タの 容量 や 色 数を 減らす。 

. [印刷 品質] を [標準]/  [はやい] に 設定す る。 

• 使用して いない インター フェイスを、 操作 パネルで 使用し ない 状態に 設定す る。 

沒 本書 344 ぺージ 「[USB  I/F 設定] メニュー」 

本書 346 ぺージ 「[ネット ワーク 設定] メニュ ー 」 

上記の 方法で も メモリ 関連の エラー が 解決で きないと きは、 プリンタの メモリ を 増設す ると 解決で きる 
場合が あり ます。 


③ 印刷 モ ー ド 

印刷 モードを 選択し ます。 


印刷 モード 

説明 

標準 (Mac) 

高品質な 印刷 結果を 得る ことができます。 印刷の 処理を 主に コンピュータ 側で 行い ま 
す 。 

標準 （プリンタ） 

高品質な 印刷 結果を 得る ことができます。 印刷の 処理を 主に プリ ンタ 側で 行います。 

CRT 優先 

ほかの 印刷 モー ドで 印刷しても、 画面 通りの 印刷 結果が 得られない ときに 使用して くだ 
さい。 印刷 データを すべて イメージ データと して プリンタへ 送る ため、 ほかの 印刷 モー 
ドに 比べ、 印刷に 時間が かかります。 通常、 この モードを 選択す る 必要はありません。 

• お使いの コンビ ユータ の 処理 能力が 高い 場合は、 [標準 (Mac) ] を 選択して くださし、 プリンタ 側 
ノ  の 負荷を 軽く する ことができます。 

• お使いの コンビ ユータ の 処理 能力が 低い 場合は、 [標準 （プリンタ）] を 選択して ください 〇  Macintosh 
側の 負荷を 軽く する こと がで きます。 
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④ スクリーン （カラー 印刷の み） 

スクリーン 線 数 （Ipi) を 選択し ます。 


項目 

説明 

自動 （階 調 優先） 

写真 や 図形を 印刷す る 際に 階 調を 優先して スクリーン 線 数を 自動的に 設定し ます （文字 
の 印刷は 解像度を 優先し ます)。 

自動 （解像度 優先） 

図形 や 文字を 印刷す る 際に 解像度を 優先して スクリーン 線 数を 自動的に 設定し ます （写 
真の 印刷は 階 調を 優先 します)。 

階 調 優先 

階 調を 優先して 印刷し ます。 色調 や 色の 濃淡が 無 段階に 変化す る 連続 階 調、 写真 やヴラ 
デー シ ヨンの ある データの 印刷 時に 選択して ください。 

解像度 優先 

解像度を 優先して 印刷し ます。 細い 線 や 細かい 模様の ある データの 印刷 時に 選択して く 
ださい。 

(赛 Wy  [プリン ト] ダイアログの [用紙 種類] で [OHP シー ト] が 選択され ている と、 OHP シート 専用の ス 

クリ ーンが 用いられ るので 設定で きません。 


⑤ RIT 

RIT*  (Resolution  Improvement  Technology) を 有効に すると 大きな 文字が きれいに 印刷で きたり、 写真 画像の 斜線 補 
正 や 輪郭 補正な どに 効果 が あ ります。 

**  RIT  : 斜線 や 曲線な どの ギザ ギザを なめらかに 印刷す る EPSON 独自の 印刷機 能。 

•  RIT 機能を 有効に して グラ デー シヨン （無 段階に 変化す る 階 調） の ある 画像を 印刷す ると、 意図した 
^ ~ ^  印刷 結果が 得 られ ない ことがあります。 このような ときは RIT 機能を 使用し ないで ください。 

• カラー 印刷では、 ④の [スクリーン] の 関係で RIT 機能が 有効に ならない ときが あります。 


⑥ トナ ー セ ー ブ 

[詳細 設定] を 選択す ると、 トナー セー プ 機能を 設定で きます。 カラー、 モノクロ 印刷と も 印刷 濃度を 抑える ことで トナー 
を 節約し ます （カラー 印刷 時は 色の 表現力を 低く 抑えて 印刷し ます)。 試し 印刷を するとき など、 印刷 品質に こだわらない 
ときに ご 利用く ださい。 


トナー セー ブ 機能を 有効に すると、 色の 濃度を 低く して 印刷す るた め、 薄い色 や 細かい 線な どは 印刷 さ 
ノ  れ ない 場合が あります。 


⑦ ドライバ による 色 補正 （カラー 印刷の み） 

プリンタ ドライ パに よる カラー 調整を 行います。 [ドライ パに よる 色 補正] を 選択す ると、 以下の 設定で カラー 調整で きま 
す。 


ガンマ： 

ガンマ 値は、 画像 階 調の 入力 値と 出力 値の 関係を 表すと きに 使用す る 単位で、 この 値を 変更す る ことで 中間 調の 明るさの 
見え 方が 変わります。 


項目 

説明 

1.5 

ガンマ 値 1 .8 に比べて 柔らかい 感じの 画像を 印刷す る ことができます。 

1.8 

通常は この 設定で 印刷して ください。 ガンマ 値 1.5 に比べて 立体感が あり、 メ リハリ の 
ある 画像を 印刷す る ことができます。 

2.2 

sRGB 対応 製品と 色 合わせして 印刷 するとき に 選択して ください。 
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色 補正 方法： 

色の 補正 方法を 選択で きます。 


項目 

説明 

自動 （自然な 色合い 優先） 

文字を 鮮やかな 色合いに、 ヴラ フィ ックと イメージを 自然な 色合いになる ように カラー 
調整し ます。 

自動 （鮮やか さ 優先） 

文字 とづ ラ フィ ックを 鮮やかな 色合いに、 イメージを 自然な 色合いになる ように カラー 
調整し ます。 

自然な 色合い 

より 自然な 発色になる ように カラー 調整し ます。 

鮮やかな 色合い 

より 鮮やかな 発色になる よ うに カラ ー 調整 します。 

色 補正な し 

カラー 調整し ません。 ColorSync 用プ □ファイルを 作成す る 際の 基準 色を 印刷す ると 
きに 選択し ます。 通常は、 選択し ないで ください。 

明度： 

画像 全体の 明るさを 調整し ます。 

コン ト ラス ト： 

画像 全体の コントラスト （明暗 比） を 調整し ます。 コントラストを 上げる と、 明るい 部分は より 明るく、 暗い 部分は より 
暗くな ります。 逆に コントラストを 下げる と、 画像の 明暗の 差が 少なくな ります。 

彩度： 

画像 全体の 彩度 （色の 鮮やか さ） を 調整し ます。 彩度を 上げる と、 色 味が 強くな ります。 彩度を 落とす と、 色 味が なくな 
り、 無 彩色 化されて ヴ レーに 近くなります。 

シアン、 マ ゼンタ、 イエ 

各 色の 強さを 調整し ます 


-25 

—  0  — 

+25 

シアン 

赤み が 強くな ります。 

◄ — 

― ► 

青 緑 （シアン） が 強くな ります。 

マ ゼンタ 

緑色が 強くな ります。 

◄ — 

― ► 

赤紫 （マ ゼンタ） が 強くな ります。 

イエ □— 

青色が 強くな ります。 

◄ — 

― ► 

黄色 （イエ □一） が 強くな ります。 

<ss>  [明度] と [コン ト ラス ト] は、 カラー モデルの ときに 有効になります。 


⑧ ColorSync (カラー 印刷の み） 

クリックして チェックを 付ける と、 ColorSync による カラー マッ チン ヴ （色 合わせ） を 行います。 詳細は、 以下の ページ 
を 参照して ください。 

^ 本書 287 ぺージ 「ColorSync について」 
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⑨ グラフィック （モノ ク □印刷の み） 

カラー モデルでは ① 「色」 で [モノクロ] を 選択す ると 設定で きます。 モノクロ モデルでは 常に 設定で きます。 


項目 

説明 

白黒 

ヴ ラフィックの 印刷 処理を 行いません。 ヴ レース ケール や 中間色を 表現せ ず、 濃淡 や 色 
調の ない 画像になります。 

ハー フト ーン 

ヴラ フィック イ メージ の ハー フト ーン 処理を 行います。 ヴラ デー シヨ ン などの 無 段階に 
階 調が 変化す る 画像を ハーフ トー ン 処理して きれいに 印刷で きます。 

PGI 

PGI 5141  (Photo  and  Graphics  Improvement) 処理を 行います。 グラ デー シ ヨンな どの 
無 段階に 階 調が 変化す る 画像を PGI 処理して きれいに 印刷で きます。 

画質 

[PGI] を 選択した ときの み、 [画質] を 調整で きます。 印刷 時間を 短く したい 場合は 
[速度 優先] に、 印刷 品質を 上げたい 場合は [品質 優先] に 設定し ます。 

画像 調整*2 

[ハーフトーン] または [PGI] 選択 時の 印刷 粗密 度を スライド パーで 調整で きます。 
[細かい] 側に スライド するとより 細かく、 [粗い] 側に スライド するとより 粗く ヴラ 
フィックを 印刷し ます。 

明暗 調整 

[ハーフ ト ーン] または [PGI] 選択 時の 印刷 明度を スライド パー で 調整で きます。 [薄 
し、] 側に スライド するとより 明るく、 [濃い] 側に スライド するとより 暗く ヴ ラフ ィッ 
クを 印刷し ます。 

*1 PGI  : 階 調 表現力を 3 倍に 高め、 微妙な 陰影 やグラ デー シヨン を 鮮明に 印刷す る EPSON 独自の 機能。 

*2  [細かい] にして 印刷す ると グラフィックの 細かい 微妙な 部分まで 再現で きます が、 印刷した 用紙を さらに コピーす ると、 グラフ ィッ 
クの 中間 調が つぶれて 真っ黒になる 場合が あります。 コピーを する 場合は、 [細かい] にしないで 印刷す る ことを お勧めし ます。 
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J 両面 設定] ダイア ロク，  」 


[基本 設定] ダイア □ヴで [両面 印刷] を クリックして、 [両面 設定] を クリック すると、 [両面 設定] ダイア □ヴが 表示 さ 
れ、 以下の 項目が 設定で きます。 


① 


プリンタ： 
プリ セツ ト： 


3 


_ 基本 設定- 1 拡張 設定  パー ジョン 情報' 


給 紙 装 匿 ： 

自動 選択 

了） 

用紙 棰 類： 

普通 紙 

色： 

靈 Q ヵラ- 

龜 〇 モノクロ 

モード： 

©推奨 

〇 詳細 

印刷 品質：  禰準  ^ 

0 両面 印刷 

( 両面 設定...) 

〇上  〇 右〕 


〔セキュリティ 印刷 •••>  ® 


©  ( プ レビ;！一)  (PDF として 保存… ） ( フ アクス…、 ( キャンセル） ) 


，② 


.③ 


① とじる 位置 

両面 印刷 するとき のと じる 位置を 選択し ます。 


② とじし ろ 

両面 印刷 するとき のと じしろ 幅を、 〇〜 30mm の 範囲で 用紙の 表と 裏で それぞれ 設定し ます。 


③ 1 ページ 目 

両面 印刷す る 場合、 印刷 データの 1 ページ 目を 用紙の 表から 印刷す るか 裏から 印刷す るかを 選択し ます。 

両面 印刷 ユニッ トを 使って 自動 両面 印刷で きる 用紙の 詳細は、 以下の ページを 参照して ください。 

茂 本書 399 ぺージ 「両面 印刷に ついて」 
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両面 印刷す るには 


用紙の 表裏、 両面に 印刷す る ことができます。 A4 サイズ （縦長） の 印刷 データを 用紙の 左側を とじられ るよ ラに 両面 印刷 
する 手順は 以下の通りです。 


プリンタに 両面 印刷が 可能な サイズの 用紙 （ここでは A4) が セツ トされて いる ことを 確認し 
ます。 

沒 本書 399 ぺージ 「両面 印刷に ついて」 


プリンタ ドライバの [プリン ト] ダイア □ク 'を 開きます。 

^ 本書 225 ぺージ 「プリン ト 設定」 


[プリンタの 設定] から [基本 設定] ダイア □ク 'を 開きます。 

[両面 印刷] を チ I ック して、 [とじる 位置] を クリックして 選択し、 [両面 設定] を クリック 
します。 


① チ エック 

②  クリック 


プリンタ： f  LP-XXXX 
プリ セツ ト： njgi« 

一’ プリンタの 設定' 


給 紙 装 S  : 

用紙 種類： 

碁 本 設定 拡張 

自動 選択 

普通 紙 

; 設定 パー ジョン 情報 

色： 

龜 e ヵラ- 

龜 〇 モノクロ 

モー ド： 

©推奨 

印®！ 品質 ：  檫 準  T] 

◦詳細 

►a 両面 印刷 

( 両面 設定…） - 

- ^^4 とじる 位 面  @ 左 

〇 上  〇 右】 

C セキュリティ 印刷…）® 

⑦ f プレビュー） (PDF として 保存 … ( ファクス ( キャンセル 1 


③ クリック 


[両面 設定] ダイアログの 以下の 項目を 設定し ます。 

各項 目を 設定して がら、 [0K] を クリック します。 


① 設定 


② クリック 


[プリン ト] を クリックして 印刷を 実行し ます。 
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[セキュリティ 印刷] ダイアログ 


[プリント] ダイア □ヴで [セキュリティ 印刷] を クリック すると、 [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴが 開きます。 [セキ ュ 
リ ティ 印®]] ダイア □ヴ は、 透かし 印刷、 スタンプ マーク 印刷、 ヘッダー/フッター 印®]、 パスワード 印刷を 行う ときに 
設定す る ダイア □ヴ です。 


① 


② 


③ 


④ 


①  透かし 印刷 

用紙 全体に 透かし 文字を 印刷す る ことができます。 原本 書類は 背景に 網を 掛けた ように 見え、 コピーす ると 文字が 浮き 上 
がります。 詳細は、 以下の ページを 参照して ください。 

戌 本書 259 ページ 「透かし 印刷す るには」 

②  スタンプ マーク 

印刷 データに 凝) などの 画像 や 「重要」 などの テキストを 重ね合わせて 印刷し ます。 

とず 本書 234 ページ 「「仮」 などの スタンプ マークを 重ねて 印刷」 

と 3P 本書 261 ぺージ 「スタンプ マークを 印刷す るには」 

茂 本書 263 ページ 「オリジナル スタンプ マークの 登録 方法」 

③ へッ ダー/ フッター 

ユーザー 名 や 印刷 日時な ど、 印刷に 関する 情報を 用紙の ヘッダー （上部） / フッター （下部） に 印刷し ます。 印刷す るへ ッ 
ダー/ フッターを 設定す るには、 [ヘッダー/ フッター 設定] を クリック します。 

& 本書 267 ページ 「ヘッダー/ フ ッ ターを 印刷す るには」 

④  パスワード 印刷 

本 機に オプションの ハードディスク ユニッ トを 取り付ければ、 パスワード 印刷が できます。 プリンタから そのまま 印刷し 
ないで 印刷 データと して ハー ド ディ スクに 一旦 保存し、 操作 パネルから パ スワ ー ドを 入力して その 場で 印刷す る ことが で 
きます。 

本書 269 ぺージ 「パ スワード 印刷を する には」 
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■ 本 製品 使用 時の ご注意 

送信 した デ ー タ について 

以下の 状態に ある データに ついては 保護され ません。 

. 通信 経路 上に ある データ 

. プリンタの メモリ、 ハードディスク などに一 時 的に 保存され ている データ 

透かし 印刷に ついて 

透かし 印刷は、 プリンタから 出力した 印刷物 （原本） の 不正 コピーを 抑制す る 機能で あり、 情報 漏え いの 防止 や、 コピー 
したと き に 必ず 透か し 文字が 浮き上がる という 保証は できません。 

下記の ような 条件に よって、 透かし 文字が 濃 過ぎたり、 印刷物の 全面に 透かし 印刷され なかったり、 コピーした ときに 文 
字が 浮き上がらない ことがあ ります。 

• 複写機、 ファックス 機、 コピーに 使用す る 入力 機器 （デジタル カメラ や スキャナ など） と 出力 機器 （プリンタ など） の 
機種 や 設定、 組み合わせ 

. 本 製品の プリンタ ドライ パの 設定、 消耗品 （トナー など） の 状態 や 出力す る 用紙 種類 
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透かし 印刷す るには 


[プリント]— [基本 設定] ダイア □ヴ から 開いた [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴで 任意の 透かし 印刷 パターンを 選択で 
きます。 


①  透かし 印刷 

透かし パターンを メニューから 選択し ます。 

②  カラー 

カラ ー 印刷 するとき は、  透かし 印刷の 色 （赤 または 青） を 選択し ます。 

モノクロ 印刷 するとき は、 常に 黒になります。 

③  配置 

透かしを [前面] に 置く か、 [背面] に 置く かを 選択し ます。 [前面] と [背面] にて 出力され る 印刷 結果は、 使用す るア 

プリ ケーシ ョン ソフトに よって 異なります。 また、 使用す る 用紙の 種類な どに よっても、 透かしの 印刷 状態は 異なります。 

. 通常は [背面] を 選択し ます。 

. 用紙の 全面に データを 印刷 するとき や、 アプリケーション ソフトに よって 透かしが 隠れて しまう ときは、 [前面] を 選 
択 します。 ただし、 印刷 データに より 透か し 模様が 浮き出る こと が あるな ど 透か しの 印刷 状態が 異なります。 

• 透かし 印刷と 同時に 割り付け 印刷 や 拡大 •縮小 印刷を 行う と、 印刷され る 透かし バター ンは その 用 
、 ~ メ  紙の 通常 印刷 時と 同じ 大きさの バター ンで 同じ 範囲に 印刷され ます （たとえば、 A3 の 用紙に A4 の 

2 面 割り付け 印刷 を 行う と、 A4 サイ ズの 透か し バター ンが 2 つ 印刷 される のでは なく、 A3 用紙の 
印刷 可能 領域 内に A3 印刷 時 と 同じ 大きさの 透かし パターン が 印刷 されます）。 

• 透かし 印刷 実行時に [詳細 設定] ダイアログの 設定で 反映され るのは [色] と [印刷 モー ド] ([CRT 
優先] を 除く） です。 また [印刷 品質] は 常に [高品質]/  [きれい] になります。 その他の 設定は 
初期設定の まま 印刷 されます。 

• スタンプ マー クと 併用 するとき は、 スタンプ マー クに 配置 設定がない ため、 透かし データを 前面に 
印刷 する か、 背面に 印刷 する か 調整し ます。 

• データに 白紙 ページが あるときは、 [拡張 設定] ダイアログの [白紙 節約す る] が 有効に なって いて 
も、 白紙 ぺージ に 透かし 印刷を して 出力し ます。 

• [拡張 設定] ダイアログの [カラー/ モノクロの 自動 判別を 行う] を チェックした 状態で、 透かし 印 
刷の 色を 設定して モノクロ デー タを 印刷 したと きは、 すべて カラー で 印刷 します。 


①②③ 
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■ 透かし 印刷の 手順 

透か しを 印刷す る 手順は 以下の通り です。 


[プリン ト] 一 [基本 設定] ダイアログを 開きます。 

茂 本書 224 ページ 「印刷の 手順」 


[セキュリティ 印刷] を クリック します。 

[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴが 表示され ます。 


[セキュリティ 印刷] ダイア □ク 'の [透かし 印刷] に チェックを 付けて メニューから 印刷す る 
透かし バター ンを 選択し、 [色] と [IBM] を 選択して、 [0K] を クリック します。 


[詳細 設定] ダイアログの 設定で 反映され るのは [色] と [印刷 モード] ([CRT 優先] は 除く） です。 また [印刷 
品質] は [高品質]/  [きれい] になります。 透かし 印刷を 有効に する かどう かの 警告 ダイア □ヴが 表示され たら、 
[はい] を クリック します。 


*  [基本 設定] ダイア □ヴの [色] で [カラー] を 選択した 場合は 透かしの 色 も 選択し ます。 


©チ エック 


② 選択 


④ クリッ 


[0K] を クリックして [セキュリティ 印刷] ダイア □ク 'を 閉じます。 

[3  [0K] を クリックして [プリン ト] ダイア □ク 'を 閉じ、 印刷を 実行し ます。 
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スタンプ マークを 印刷す るに u 


[プリント]— [基本 設定] ダイア □ヴ から 開いた [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴで [スタンプ マーク] に チェック マー 
クを 付け、 スタンプ マー クを 選択し ます。 


スタンプ マー 
定 B 寺に クリッ 


[スタンプ マーク 設定] をクリ ツク して スタンプ マー 々機能を 設定し ます。 


② 

③ 

④ 

⑤ 

⑧ 

⑦ 

⑧ 


①  プレビュー 部 

ダイア □ヴ 左側の 印刷 イメージ 上で スタンプ マークを ドラ ッヴ すると、 スタンプ マークの 印刷 位置 や サイズを 変更す る こ 
とがで きます。 

②  マーク 名 

印刷す る スタンプ マークを リストから 選択し ます。 

③  [追加/削除] ボタン 

オリジナルの ビットマップ （P1CI'' 画像） マーク や テキスト （文字） マークを 登録したり 削除し ます。 

*  PICT  : コンピュータの 標準 グラフィック ファイル 形式。 

茂 本書 263 ページ 「オリジナル スタンプ マークの 登録 方法」 

④  [テキスト 編集] ボタン 

登録した テキスト マークを [マーク 名] リストで 選択して から [テキスト 編集] を クリック すると、 登録した テキスト、 
フォント、 スタイルを 変更す る ことができます。 

⑤  カラー （カラー モデルの み） 

スタンプ マークの 色を 選択し ます。 

⑥  濃度 

スタンプ マークの 印刷 濃度を、 [濃度] パーで 調整し ます。 パーを [薄い] 側に 移動 するとより 薄く、 [濃い] 側に 移動す 
ると より 濃く スタンプ マークが 印刷され ます。 
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⑦  マウスに よる 回転/角度 

テキスト マークを 回転 するとき は、 [マウスに よる 回転] を クリックして プレビュー 部の マークを マウスで 回転させる か、 
[角度] に 回転 角度を 直接 入力し ます。 

⑧  1 ページ 目の み 印刷 

用紙の 1 ページ 目の みに スタンプ マークを 印刷し ます。 


■ スタンプ マーク 印刷の 手順 

スタンプ マークを 印刷す る 手順は 以下の通りです。 


[プリン ト] 一 [基本 設定] ダイアログを 開きます。 

& 本書 224 ページ 「印刷の 手順」 


[セキュリティ 印刷] を クリック します。 

[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴが 表示され ます。 


[スタンプ マーク] を チェックして メニューから スタンプ マークを 選択し、 [スタンプ マーク 
設定] を クリック します。 


©チ エック 

② 選択 一 


③クリ 


[カラー]、 [濃度] などを 設定して [0K] を クリック します。 


[0K] を クリックして [セキュリティ 印刷] ダイア □ク 'を 閉じ、 [プリン ト] ダイア □ク 'の 
[印刷] を クリックして 印刷を 実行し ます。 
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k オリジナル スタンプ マ-クの 登録 方法  . 


すでに 登録され ている スタンプ マークの ほかに、 お好みの 画像 や 任意の 単語を オリジナル スタンプ マー ク として 32 個 ま 
で 登録して 印刷す る ことができます。 


• 画像を 登録したい 場合は、 以下の 操作を 始める 前に、 画像を 準備して おいてく ださい。 なお、 登録 
^  できる 画像の ファイル 形式は PICT だけです。 

• プリンタ ドライバを 再 インストー ルした 場合で も、 登録され た スタンプ マー クは 保持され ます。 


■ テキス ト マークの 登録 方法 


[プリン ト] 一 [基本 設定] ダイアログを 開きます。 

茂 本書 224 ページ 「 印刷の 手順」 


[セキュリティ 印刷] を クリック します。 

[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴが 表示され ます。 


[スタンプ マー ク] に チェック マー クを 付けて [スタンプ マー ク 設定] をクリ ック してし ます。 


©チ エック 


② クリック 


[追加/削除] を クリック します。 


スタンプ マーク 設定 

マーク 名：  I マル tt  _ 

〔 rr  7「r 〕 _  •  _  ■  rT 

カラ- :  ^  R| 

s 度  薄い  ^  濃い 

□ マウスに よる 回転  角度 [b  度 

□ 1 ページ 目の み 印刷 


©クリック 


( キ ヤン セル) (―  OK 


■©クリック 
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[テキス ト 追加] を クリック します。 


[テキス ト] ボックスに 文字を 入力し、 [フォン ト] と [スタイル] を 設定して、 [0K] をク 
リックし ます。 


■① 入力 

■② 必要に 応じ 
て 設定 

-③ クリック 


[マーク 名] を 入力 （確認） して、 [登録] を クリック します。 


■① 入力 


■©クリック 


これで [スタンプ マーク 設定] ダイア □ヴの [マー ク 名] の ポップアップ メニューに オリジナルの スタンプ マー 
クが 登録され ました。 


登録した テキス ト マー クを 変更す るには、 変更したい テキス ト マー ク 名を [マークリス ト] から 選んで 
[マー ク 削除] を クリック します。 変更した 後、 必ず一 旦 ダイアログを 閉じて ください。 


[0K] を クリックして ダイア ロ ク 'をす ベて 閉じます。 
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■ 画像 マークの 登録 方法 


アプリケーション ソフトで オリジナルの スタンプ マーク （画像） を 作成し、 PDF、 PNG また 
は JPEG 形式で 保存し ます。 


[プリン ト] 一 [基本 設定] ダイア □ク 'を 開きます。 

dT 本書 224 ページ 「 印刷の 手順」 


[セキュリティ 印刷] を クリック します。 

[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴが 表示され ます。 


[スタンプ マー ク] に チェック マー クを 付けて [スタンプ マー ク 設定] をクリ ック してし ます。 


©チ エック 


② クリック 


EI  [追加/削除] を クリック します。 


©クリック 


©クリック 


□  [画像 追加] を クリック します。 


ク1 ノ 
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II で 保存した PDF、 PNG または JPEG ファイル 名を 選択し、 [開く] を クリック します。 

[作成] を クリック すると、 ファイルの サンプル 画像を 表示し ます。 


① 選択 


②ク1 j ック 


[マーク 名] を 入力 （確認） して、 [登録] を クリック します。 

これで [スタンプ マーク] ダイア □ヴの [マーク 名] の ポップアップ メニューに オリジナルの スタンプ マークが 
登録され ま した。 


■① 入力 


•② クリック 


登録した スタンプ マー クを 削除す るには、 削除したい スタンプ 名を [ユーザー マー ク 設定] リス トから 
ノ 選択して [削除] を クリック します。 [削除] を クリックした 後、 必ず一 旦 ダイアログを 閉じて ください。 


[0K] を クリックして ダイア ロ ク 'をす ベて 閉じます。 
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k ヘッダー/ フッターを 印刷す るには 


[プリント] ダイア □ヴ から 開いた [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴで [ヘッダー/フッター] を クリック すると、 [へッ 
ダー/ フッター 設定] をクリ ック して 以下の 項目が 設定で きます。 


[ヘッダー/ フッター 設定] ダイア □ヴ では、 印刷 位置に 対応す る リストから 印刷したい 項目 （なし •ユーザー 名 •コン 
ピュー タ名 •日付 •日付/時刻 •部 番号， を 選択して、 [0K] を クリック します。 


*  部 単位 で 印刷 するとき に 何 部 目で あるかを 示す 番号 


■へッ ダー/ フッ ター 印刷の 手順 

ヘッダー / フッター 印刷す る 手順は 以下の通りです。 


[プリン ト] 一 [基本 設定] ダイアログを 開きます。 

& 本書 224 ページ 「印刷の 手順」 


[セキュリティ 印刷] を クリック します。 

[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴが 表示され ます。 


[セキュリティ 印刷] タイア ロクの [へ ッタ ー / フッタ ー ] を クリックし、 [へ ッタ ー / フッ 
ター 設定] を クリック します。 


©クリック 

©クリック 


リス ト ボックスから 印刷す る ヘッダー/フッターを 選択して、 [0K] を クリック します。 


① 選択 


©クリック 
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m 

□ 


[OK] を クリックして [セキュリティ 印刷] ダイア □ク 'を 閉じます。 

[0K] を クリックして [基本 設定] ダイア □ク 'を 閉じ、 印刷を 実行し ます。 
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ノ\° スワ ー ド 印刷を する には 


[プリント]— [基本 設定] ダイア □ヴ から 開いた [セキュリティ 印刷] ダイア □ヴで パスワード 印刷 ジョブを 設定で きま 
す。 パスワード 印刷 ジョブは、 操作 パネルから パスワードを 入力して 印刷して ください。 


① 

② 

③ 

④ 


• パ スワー ド 印刷は、 オプションの ハー ド ディスク ユニットを 本 機に 取り付けな いと 利用で きません。 
• 印刷され ない パ スワー ド 印刷 ジョブは、 本 機の 電源 再 投入 や リセット オー ルで ハー ド ディスクから 
削除され ます。 


①  パスワード 印刷を する 

パスワード 印刷を 行う ときに チェック マークを 付けます。 パスワード 印刷を 行わない 場合は、 チェック マークを 外します。 

② ユ ー ザ ー 名 

パ スワ ー ド 印刷 ジョ プに 設定す る ユーザー 名 （英数字な どの 1 バイ ト 文字 1 4 文字、 または 漢字な どの 2 パイ ト 文字 7 文 
字まで） を 入力し ます。 

③  ジョブ 名 

パ スワ ー ド 印刷 ジョ プに 設定す るジョ プ名 （英数字な どの 1 パイ ト 文字 1 4 文字、 または 漢字な どの 2 パイ ト 文字 7 文字 
まで） を 入力し ます。 

④ パ スワード 

パスワード 印刷 ジョブの パスワード （0 〜 9 の 半角 数字を 4 桁） を 入力し ます。 
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■ パ スワ ー ド 印刷 ジヨ ブの 設定 手順 

パ スワ ー ド 印刷 ジョブの 設定 手順は 以下の通りです。 


[プリン ト] 一 [基本 設定] ダイアログを 開きます。 

茂 本書 224 ページ 「印刷の 手順」 


[セキュリティ 印刷] を クリック します。 

[セキュリティ 印刷] ダイア □ヴが 表示され ます。 


[セキュリティ 印刷] ダイアログの [パスワード 印刷] に チェック マークを 付け、 [ユーザー 
名]、 [ジョブ 名]、 [パスワード] を 各 欄に 入力して、 [0K] を クリック します。 


• [ユーザー 名] は 英数字な どの 1 パイ ト 文字 14 文字 または 漢字な どの 2 パイ ト 文字 7 文字まで、 任意の ユー サー 
名を 入力し ます。 

• [ジョブ 名] は 英数字な どの 1 パイ ト 文字 14 文字 または 漢字な どの 2 パイ ト 文字 7 文字まで、 任意の ジョブ 名を 
入力し ます。 

. [パ スワー ド] は〇〜 9 の 半角 数字を 4 桁 入力し ます。 


©チェック. 


② 入力 


③ クリック 


[OK] を クリックして 印刷を 実行し ます。 

■■ 印刷 ジョブは 印刷され ずに、 オプションの ハードディスクに 保存され ます。 保存され た パスワード 印刷 ジョブは、 
操作 パネルから ユーザー 名を 選択して パスワードを 入力し、 ジョブ 名を 選択して 印刷し ます。 

茂 本書 271 ぺージ 「パ スワード 印刷 ジョブの 印刷 手順」 
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■ パ スワ ー ド 印刷 ジヨ ブの 印刷 手順 

パスワード 印刷 ジョブは、 操作 パネルに [印刷で きます] または [節電 中] と 表示され ている 状態から、 以下の 手順で 印 
刷で きます。 


操作 パネルの [J>(3)] ボタンを 押して、 設定 モードに 入ります。 

設定 モードに 入る と、 操作 パネルに [プリンタ 情報] などの 設定 メニューが 表示され ます。 


• [印刷 可] ボタンを 押す と、 設定の 途中で も [印刷で きます] または [節電 中] と 表示され ている 状 
態へ 戻る ことが で きます。 

•  [  ◄ (1)] ボタンを 押す と、 ひとつ 前の 階層へ 戻ります。 


[パスワード 印刷] メニューを 選択し ます。 

①  [*(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して、 ハイライト 表示を [パスワード 印刷] に 切り替えます。 

②  [  (3)] ボタンを 押して 次の 手順へ 進みます。 


① 押す 
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[ユーザー 名] を 選択し ます。 

①  U(2)] または [t(4)] ボタンを 押して、 [ユーザ-名] を 切り替えます。 

②  [4J>(3)] ボタンを 押します。 [ユーザー 名] が 有効に なり、 次へ 進みます。 


① 押す 


[パ スワー ド] を 入力し ます。 

①  [aG)] または [▼(4)] ボタンを 押して [パスワード] の 1 桁 目の 数字を 選択し、 [一>(3)] ボタンを 押 
して 1 桁 目を 確定し ます。 

②  [a(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して [パスワード] の 2 桁 目の 数字を 選択し、 [J_(3)] ボタンを 押 
して 2 桁 目を 確定し ます。 

③  [▲(2)] または [tM)] ボタンを 押して [パスワード] の 3 桁 目の 数字を 選択し、 [■^►(3)] ボタンを 押 
して 3 桁 目を 確定し ます。 


@[▲(2)] または [t(4)] ボタンを 押して [パスワード] の 4 桁 目の 数字を 選択し、 [J>(3)] ポタンを 押 
して 4 桁 目を 確定し ます。 

入力した [パスワード] と 一致す る 印刷 ジョブが 登録され ている と 次に 進みます。 


① 押す 


<S> 


[ ◄ (1)] ボタンを 押しても、 確定した 桁へは 戻れません。 

確定した 桁は 表示が* に 変わります。 

確定した 数字の 間違いに 途中で 気付いた ときは、 [印刷 可] または [ジョブ キャンセル] ボタンを 押 
して一 旦 設定 モー ドから 抜けて、 最初から やり直します。 

入力した パ スワー ドと一 致す るユー ザー の 印刷 ジョブがない 場合は、 「パ スワー ドが 違います」 を 表 
不 して 設定 モー ドから 通常の 印刷 モー ドに 抜け出します。 
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[ジョブ 名] を 選択し ます。 

①  U(2)] または [t(4)] ボタンを 押して、 [ジョブ 名] を 切り替えます。 

②  [J>(3)] ボタンを 押します。 [ジョブ 名] が 有効に なり、 次へ 進みます。 


[印刷 部数] を 設定して 印刷を 実行し ます。 

設定 項目の 選択 

①  U(2)] または [vM)] ボタンを 押して ハイライト 表示を [印刷 部数] に 切り替えます。 

②  [ (3)] ボタンを 押します。 設定 値の 階層へ 進みます。 


① 押す 
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設定 値を 選択し ます。 

③  U(2)] または [^⑷] ボタンを 押して [印刷 部数] (1 〜 999) を 設定し ます。 

④  [。►〇] ボタンを 押します。 設定 値が 有効に なり、 印刷が 始まります。 


印刷が 始まる まで、 しばらく お待ちく ださい。 印刷が 終了す ると、 [印刷で きます] 状態に 戻ります。 


■ パ スワ ー ド 印刷 ジヨ ブの 削除 

パ スワ ー ド 印刷 ジョブは プリンタの ハー ド ディスク ユニッ トに 一旦 保存され、 以下の 条件で 削除され ます。 
• 印刷した とき 

. 印刷し ないで 本 機の 電源を オフに したと き （未 印刷の すべての パスワード 印刷 ジョブを 削除） 

. 操作 パネルで [データ 消去] を 実行した とき 

• 操作 パネルで [リセット オール] を 実行した とき （未 印刷の すべての パスワード 印刷 ジョブを 削除） 


プリンタの ハー ド ディスク ユニッ ト 内の デー タを 完全に 消去 するとき や 廃棄 するとき は、 エプソン イン 
7  フ オメー ション センター にご 相談く ださい。 ご 相談 先は 「使い方 ガイド」 （紙 マニュアル） 裏表紙の一 

覧 表に 記載され ています。 
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^ 広 張 設定] ダイアログ  . 


[プリンタの 設定] ダイアログで [拡張 設定] を 選択す ると、 印刷に かかわる さまざまな 拡張 機能を 設定で きます。 


① 


② 


③ 

④ 

⑤ 

⑧ 


プリンタ： f  LP-XXXX 
プリセット： 

一’ プリンタの 設定 _ 


基本 設定 | 祐 張 K 定 4 パー ジョン 情報1- 


プリンタの 設定を 使用す る 


■□用紙 サイズの チェックを しない 
■0 白紙 節約す る 


g カラー/モノ ク □の 自動 判別を 行う 


初期設定 1 


(?)  f プレビュー） (pdf として 保存… ） ( フ アクス…：) ( キ ヤン セル 1 ^ 


①  プリンタの 設定を 使用す る 

②  [オフセット]、 ③ [用紙 サイズの チェックを しない]、 ④ [白紙 節約す る] の 項目は、 プリンタ 本体と プリンタ ドライ 
パ どちらの 設定を 使用して 印刷す るが を 選択で きます。 

. チェックを 付ける と、 プリンタ 本体の 設定を 使用して 印刷し ます （プリンタ ドライ パでは 設定で きません)。 

. チェックを 外す と、 プリンタ ドライ パでの 設定を 使用して 印刷し ます （プリンタ 本体の 設定を 無視し ます)。 

②  オフセット 

印刷 開始 位置の オフセット 値を 表面/裏面 それぞれ に対して [上] (垂直 位置） と [左] (水平 位置） で 設定し ます。 0.5mm 
単位で、 次の 範囲で 設定で きます。 

上 （垂直 位置）： -30mm  (上方 向）〜 30mm  (下方 向） 

左 （水平 位置）： -30mm  (左方 向）〜 30mm  (右方 向） 

③  用紙 サイズの チェックを しない 

プリンタ ドライ パで 設定した 用紙 サイズと プリンタに セッ トした 用紙 サイズが 合って いるか 確認し ません。 それぞれの 用 
紙 サイズが 異なって いても エラーを 発生す る ことなく 印刷 します。 

④  白紙 節約す る 

白紙 ページを 印刷す るかし ないかを 選択し ます。 白紙 ページを 印刷 しないので 用紙を 節約で きます。 

⑤  カラー/ モノクロの 自動 判別を 行う 

印刷 データが カラー データで あるか モノクロ データで あるかを 自動 判別して、 データに 適した 設定で 印刷し ます。 

⑥  初期設定 

[拡張 設定] ダイア ロ ヴの 設定を 初期設定に 戻します。 
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= [バージ ヨ ン 情報] ダイアログ 


[プリンタの 設定] ダイア □ヴで [パー ジョン 情報] を 選択す ると、 プリンタ ドライ パの パー ジョン 情報を 表示し ます。 


プリンタ： 
プリ セツ ト： 


- !  •本 設定 拡强 設定 >  H  3ン 橘轘 < - 

EPSON  Printer  Driver 
Version: 

Xml:  2.00 
Filter: 1.49 
PM:  2.16 
PDE:  2.41 
STM: 1.04 

Copyright  (C)  SEIKO  EPSON  CORPORATION  2004. 

All  rights  reserved. 

Portions  of  this  product  Copyright  2004  Glyph  &  Cog,  LLC 


®  ( プレビュー） (pdf として 保存… ） ( フ アクス…) ( キ ヤン セル i ) 


〔LP-XXXX 

(JW 

P  プリンタの 設定 


[一覧] ダイアログ 


[プリン ト] ダイアログで [一覧] を 選択す ると、 [プリント] ダイアログの すべての 設定を 一覧で 表示し ますので、 設定 
を 一度に 確認で きます。 


プリンタ： f  LP-XXXX  _ a 

プリ セツ ト： Hi*  M 


ブ D ンタ の^^ 

給 紙 装 S: 自動 選択 
用紙 種類： 普通 紙 
色： カラ _ 

モード： 推奨 設定 
印刷 品質： 擦 準 
両面 印刷：  OFF 
印刷 モード： 檷 準 (Mac) 

スク U —  ン： 自動 (解像度 優先} 

色 補正 方法： 自動 (自然な 色合い 優先 > 
RIT:  ON 

トナー セーブ：  OFF 

cnsilAiTWi  レ  cnal  a»  _  jr_ 


(?) ( プレビュー） (PDF として 保存 … ( フ アクス.. ( キ ヤン セル） ン ト | 


*  機種に よって 表示す る 設定は 異なります。 また、 MacOSX の バージョン によって ダイアログの 表示 形式が 異なります。 
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プリンタを 共有す るには 

プリンタを 直接 接続した コンピュータが ネッ トワー ク 環境に 接続され ていれば、 プリンタを ほかの コンピュータから 共有 
する ことができます。 


ネッ ト ワーク 上の ほかの ユーザーが プリンタを 共有で きる ようにす るには、 プリンタを 直接 接続した コンピュータで 以下 
の 設定を 行って ください。 


プリンタの 電源を オン （ I ) にします。 

[Dock] または [アプリ ケーシ ヨン] フォルダから [システム 環境 設定] を 開き [共有] を 
クリック します。 


クリック 
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[プ リン タ 共有] を クリックして チェックを 付けます。 


'  W ス — 

パーソナル ファイル 共有 
Windows  共有 
パーソナル Web 共有 
リ モー ト ログイン 
FTP サービス 
Apple  Remote  Desktop 
—リ モート  AppleEvent 


プリンタ 共有して います 


ほかの ユーザが この コンピュータに 接 嫌され てい 
る プリンタを 使用で きないよ 5 にす るには、 •停 
止-* クリック します， 


0  〇  〇 _  輕 _ 〇 

1  _)  _4 ❸  3 

_す ベて « 表示 ： _ ディ スフ レイ _ サウンド _ ネット ワーク 起 B ディスク 


コンピュータ 名： XXXXX 

口ー カル サブ ネット 上の ほかの コンピュータから、  _ 

Macintosh.local にある お使いの コンビ ュータ に アクセス 1., 編 栗…） 
T •きます 《 

f サービス ■! フ アイ アウ オール  インター ネツ ト—— 

設定を 変更す る サービスを 選択し ます。 


⑦ 

U 変更で きないよ うにす るには カギを クリック します。 


クリックして _ 
チェックを 付け 
る 


<ss> 


プリンタの 共有を 停止す る 場合は、 [停止] を クリック します。 

上記 画面の [コンビ ュータ 名]、 [Rendezvous 名]、 [ネッ ト ワーク アドレス] は、 ネッ トワー ク 環境 
によって異なります。 


[システム 環境 設定] メニューから [システム 環境 設定を 終了] を クリック します。 


以上で、 共有の 設定は 終了です。 


共有 プリンタを 使用す るには 


ネットワーク 上の 共有 プリンタは、 各 ユーザ— の [プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] に 自動的に 追加 
されます。 通常の 方法で アプリケーション ソフトの [ページ 設定] ダイア □ヴや [プリン ト] ダイア □ヴを 設定して 印刷 
してく ださい。 


<S£> 


Mac  OS  X  vl 0.2 以降の プリンタ 共有 機能 は、 各ユー ザー の コンビ ュータ が Mac  OS  X  vl 0.2 以降で 
起動して いる 場合の み ご 利用いた だけます。 

共有 プリンタの 電源が オフ （〇） でも、 各ユー ザー の [プリンタ 設定 ユー ティリ ティ]/  [プリン ト 
センター] に 共有 プリ ンタが 表示され たま まの 場合が あります。 

共有 プリ ンタを 直接 接続して いる コンビ ュータ が システム 終了す ると、 共有 プリ ンタは 各ユー ザー 
の [プリンタ 設定 ユー ティリ ティ]/  [プリン ト センター] から 自動的に 消えます。 

各ユー ザー の [プリンタ 設定 ユー ティリ ティ]/  [プリン ト センター] に 複数の プリンタが 追加され 
ている 場合は、 共有 プリ ンタを デフ オル ト プリ ンタと して 選択す るか、 印刷の たびに 共有 プリンタ 
を 選択して ください。 
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プリ ン タの 状態を コンピュータで 監視す るには 


EPSON ステー タス モニタは、 プリンタの 状態を コンピュータ 上で 監視で きる ユー ティリ ティです。 また、 ネットワーク 
プリンタを 監視して プリント ジョブ 情報を 表示したり 印刷 終了の メッセージを 表示す る こと もで きます。 

EPSON ステー タス モニタを 初めて 起動す る 場合は、 [プリント] ダイア □ヴを 一度 開いて から 起動して ください。 


プリンタ エラー を 表示し ます 
[簡易 ステー タス] ダイアログ 

印刷を 実行す ると、 プリンタの 監視を 開始し、 
エラ ー 発生 時 や 消耗品 残 量が 少なくな っ たと 
きな どの プリンタの 状態を 表示し ます。 


、 〇 ハ _ 簡易 ステータス： LP-XXXX  USB 

カバーが M いています. 


a 


[詳細 ステータス] ダイアログ 

プリンタの 状態 や トナー、 用紙な どの 消耗品の 残 量 
を コン ピュー タの モニタ 上で 知る こと がで きます。 

〇  "  詳編 ステ-タス： LP-XXXX  USB 


iNfia  ジョフ ts« 


a 


カバ-が 明いて います. 


次の カバーを ，じて ください， 
A カパー 


EPSON ステータス モニタの 画面を 開く には 

Mac  OS  X の Dock から EPSON ステー タス モニタ アイコンを クリック すると、 デフ ォ 
ル ト プリンタの [詳細 ステー タス] ダイアログを 開く ことができます。 なお、 複数の 
EPSON ステー タス モニタが 起動して いる 場合は、 アイコンを 右 クリック （アイコン 長 
押し/ Control+ クリック） して、 メニューから プリンタ 名を 選択し ます。 


鹼蠡 _依_ ぶ® 讓成 i 


[プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] 
で プリンタを 選択し、 [ユーティリティ] ボタンを 押して 
も EPSON ステータス モニタを 起動で きます。 


動作 環境を 設定す るには 
[通知 設定] ダイアログ 

どのような ときに エラー 表示す るかな どを 設 
定 できます。 


EPSON ステータス モニタの [ファイル] 
メニューから [通知 設定] ダイアログを 
開く ことができます。 


EPSON ステータス モニタ 


プ <) ンタ ^LP-XXXX-XXXXXX(AT) 


IB 


, 閉じる 


ウィンドウ 

3SW 


0 卽刷中 プリンタを 轚视 する 


LP-XXXX  を 終了 


ポップアップ 通知の 投定 

0 エラーの とき 通 a する 
□ ワーニング のとき 通知す る 
C 音 霣 でも 通知す る 


□ 印刷 終了を 通知す 4 


0 トラ プル 解決法の 参照 
インストール 先： 

Macintosh  10.3  Applications: 
EPSON,TPMANUAL:LP-XXXXX: 
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‘ 対処が 必要な 場合 ts  」 


アプリケーション ソフトから 印刷を 実行中に エラーが 発生す ると、 EPSON ステー タス モニタの [簡易 ステー タス] ダイ 
ア □ヴが コンビ ュータ の 画面 上に 現れ、 メッセー ジを 表示し ます。 [詳細] を クリックして [詳細 ステー タス] ダイア □ヴ 
の メッセージに 従って 対処して ください。 エラー が 解消され ると 自動的に 閉じます。 

ハ 〇 ぐ ヽ  簡* ステータス： LP-XXXX  USB 

^ カバ-が _ いています。 


KW  ^  r  M_p る 


①  ② 


①  [詳細] ボタン 

[詳細 ステー タス] ダイア □ヴを 表示し ます。 
と デ 本書 281 ページ 「[ステー タス] タブ」 

②  [閉じる] ボタン 

[簡易 ステー タス] ダイア □ヴを 閉じます。 


^プリ ン タの 状態を 確かめる には 


EPSON ステータス モニタで プリンタの 状態を 確かめる ために、 次の 2 通りの 方法で [詳細 ステー タス] ダイア □ヴの 各 
タ プ 画面を 開 くこと がで きます。 


[方法 1] 

Mac  OS  X の Dock にある EPSON ステータス モニタの アイコンを クリックして [詳細 ステータス] ダイア □ヴを 開きます。 

崞 參馨瓌 鼈鰌馈 霤 id 

クリック 


EPSON ステータス モニタを 起動す る 前に、 監視したい プリンタが [プリンタ 設定 ユー ティリ ティ]/ 
[プリン ト センター] で 追加/選択 されて いるか 確認して ください。 


[方法 2] 

[プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] を 開いて [プリンタ リスト] で プリンタを 選択し、 [ユー ティリ 
テイ] を クリックして [詳細 ステー タス] ダイア □ヴを 開きます。 


① 選択 


©クリック 


<ss> 


本 機を Rendezvous/Bonjour 接続して いる 場合は、 [プリンタ リス ト] 画面の [ユー ティリ ティ] をク 
リックしても、 EPSON ステータス モニタは 起動し ません （Mac  OS  X の 仕様に より、 WEB ブラウザ 
が 起動 します）。 Dock から EPSON ステータス モニタ を 起動 してく ださい 。なお、 Rendezvous/Bonjour 
以外の 接続では、 [ユー ティリ テイ] から EPSON ステー タス モニタを 起動で きます。 
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■ [ステータス] タブ 

EPSON ステー タス モニタの [ウインドウ] メニューから [LP-S6500]  /  [LP-S4500] - [詳細 ステータス] をク リツ 
ク すると [詳細 ステー タス] ダイア □ヴの [ステー タス] タブが 開き、 プリンタの 状態を 表示し ます。 


① 


② 


③ 


①  アイコン/ メッセージ 

プリンタの 状態に 合わせて アイコンが 表示され、 状況を お知らせ します。 

②  プリンタ/メッセージ 

プリ ンタの 状態を 知らせた り、 エラ ーが 発生 したと き に その 状況 や 対処 方法を メッ セージで お知らせ します。 

③  [トラブル 解決法] ボタン 

ユーザーズ ガイド （PDF) が インストールされ ている 環境 下で、 用紙 詰まりな どの エラーが 発生した ときに 該当する 解決 
法の 説明が あると、 [トラ プル 解決法] ボタンが 表示され ます。 ボタンを クリック すると、 解決法が 表示され ます。 [通知 
設定] ダイア □ヴの [トラ プル 解決法の 参照] の チェックが 外れて いると きは 表示され ません。 

と デ 本書 285 ページ 「[通知 設定] ダイア □ヴ」 


者、  ユー ザー ズ ガイド （PDF) は、 通常 プリンタ ドライバと一 緒に インス トー ルされ ます。 インス トー ルし 

なかった ときは、 「EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM」 から インス トー ルして ください。 
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■ [消耗品] タブ 

EPSON ステー タス モニタの [ウィンドウ] メニュー がら [LP-S6500]  /  [LP-S4500] - [消耗品 情報] を クリックす 
ると [詳細 ステータス] ダイア □ヴの [消耗品] タブが 開き、 消耗品の 状態を 表示し ます。 


① 


② 


③ 


④ 


①  用紙 

給 紙 装置に セットされ ている 用紙 サイズ、 用紙の 種類 （タイプ)、 そして 用紙 残 量の 目安を 表示し ます。 

②  トナー 

セッ トされて いる トナー カー トリ ッジが あと どれく らい 使用で きる か、 寿命の 目安を 表示し ます。 トナー に関する エラー 
やワー ニン ヴ 発生 時に 該当 色の アイコン が 点滅 します。 

③ 廃 トナー ボックス 

廃 トナー ボッ クスの 空き 容量が 少な くなる と アイ コンが 点滅 します。 

④ 感 光体 ユニット 

セッ トされて いる 感光 体 ユニッ トが あと どれく らい 使用で きる か、 寿命の 目安を 表示し ます。 感光 体 ユニッ ト に関する エ 
ラ ー や ワーニング 発生 時に アイ コンが 点滅 します。 
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■ [ジョブ 情報] タブ 

ジョブ 管理機能が 使用で きる 接続 環境 下で 表示され、 ネッ ト ワーク プリンタに 印刷した 情報を 見る ことができます。 ジョ 
プ 管理機能を 使用す るには、 以下の 条件で プリ ンタ がネッ ト ワーク 接続され ている 必要が あります。 

. プリン トサー パな どを 介さずに ネッ トワー クに 直接 接続され ている こと 
• プリンタが Rendezvous、 TCP/IP、 EPSON  AppleTalk で 登録され ている こと 

EPSON ステータス モニタの [ウィンドウ] メニューから [LP-S6500]  /  [LP-S4500] - [ジョブ 情報] を クリックす 
ると [詳細 ステー タス] ダイア □ヴの [ジョブ 情報] タブが 開き、 ジョブ 情報を 表示し ます。 


① 


③ 


④ 


② 


①  ジョブ リスト 

プリンタで 処理 中の ジョブの 文書 名、 状態 （待機 中、 印刷 中、 印刷 済、 削除 中、 削除 済、 保持)、 ユーザー 名、 コン ピュー 
夕 名、 ジョブ タイプを、 ジョブ ごとに 表示し ます。 リス! - 一 番 左の アイコンは、 印刷の 状態に 応じて 変化し ます。 なお、 
ネッ ト ワーク 上の ほかの ユーザーが 実行した ジョブに 関しては、 以下の 情報は 表示し ません。 

. 印刷 済み ジョブと 削除 済み ジョブ 
• 待機 中 または 印刷 中の 文書 名 

ジョ プ 情報 リスト の 項目 の 境界を 左右に ドラ ッヴ すると コラムの 幅を 変更す る ことができます。 また、 項目 ごと ドラ ッヴ 
すると 位置を 変更す る ことができます （ただし アイコンの コラムは 移動で きません)。 項目の 右端に ある 三角 ボタンを 押す 
と ジョブ リスト の 表示を 逆にす る ことができます。 デフォルト 表示は 新しい ジョ プが 上に な ります。 

②  [表示 設定] ボタン 

ジョブ リス トの 表示を 設定し ます。 


. 表示す る 項目 名に チェックを 付ける と 表示し、 チェックを 外す と 表示し ません。 

. [すべての ジョブ] を クリック すると 処理 中の すべての ジョブ 情報を ジョブ リストに 表示し ます。 [自分の ジョブの み] 
を クリック すると、 Mac  OS  X に □ヴ インして いる ユーザー が 処理 中の ジョブの み 表示し ます。 

• [パスワード 印刷の み] に チェック マークを 付ける と、 パスワード 印刷 ジョブを 対象に 表示し ます。 
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③  [情報の 更新] ボタン 

最新の ジョ プ 情報を プリンタ か ら 取得して、 リスト の 表示を 更新 します。 

④  [EP 刷 中止] ボタン 

ジョブ リストに 表示され ている 印刷 中、 待機 中の ジョブを クリックして 選択し、 [印刷 中止] を クリック すると、 その ジョ 
プの 印刷を 中止す る ことができます。 なお、 ネッ ト ワーク 上の ほかの ユーザーが 実行した ジョブの 印刷を 中止す る ことは 
できません。 


J 印刷 終了 通知] ダイア ロク、  」 


印刷の 終了が 通知で きる よろ に 設定され ている と、 ジョブの 印刷 終了 時に メッセージを 表示し ます。 設定 方法は、 以下の 
ページを 参照して ください。 

と3= 本書 285 ページ 「[通知 設定] ダイア □ヴ」 


①' 


②. 

③. 


④ 


①  印刷 終了 通知 

印刷が 終了した ジョブの ユーザー 名、 文書 名、 印刷 総数、 コンピュータ 名、 ジョブ タイプを 表示し ます。 

②  通知 数 

印刷 終了 通知の 通知 数を 表示 します。 

③  [前の 通知] ボタン 

クリ ック すると、 1 つ 前の 終了 通知を 表示し ます。 通知 数が 0 になった 場合 （終了 通知が すべて なくなった 場合） はヴ レー 
アウ ト されます。 

④  [閉じる] ボタン 

印刷の 終了を 確認した 6、 クリ ック して ダイア □ヴを 閉じます。 


[通知 設定] ダイアログの [印刷 中 プリンタを 監視す る] が チェックされ ていないとは、 印刷 終了 通知 
\ ― ノ  は 行われません。 

沒 本書 285 ぺージ 「 [通知 設定] ダイアログ」 
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Jii 知 設定] ダイア ロク，  」 


EPSON ステー タス モニタを 起動して、 [ファイル] メニューから [設定 設定] を クリック すると、 [通知 設定] ダイア ロ 
ヴが 表示され ます。 EPSON ステー タス モニタの 監視 機能を 設定し ます。 


① 


② 


③ 


④ 


⑤ 


①  プリンタ 

複数 プリンタを 監視して いると きに、 設定を 行う プリンタを 切り替えます。 

②  印刷 中 プリンタを 監視す る 

印刷 中に プリ ンタを 監視し ます。 

③ ポッ プア ッ プ 通知の 設定 

エラ— やワ— ニン ヴ 発生 時に [簡易 ステ— タス] ダイア □ヴで 知らせる かどう かを 設定し ます。 


項目 

内容 

エラーの とき 通知す る 

エラー 発生 時に 通知し ます。 

ヮー ニン ヴ のとき 通知す る 

ワーニング 発生 時に 通知し ます。 

音声で も 通知す る 

お使いの コンピュータの サウンド 機能が 有効な （消音で ない） ときに、 エラー やワー 
ニン ヴを 音声で も 通知 します。 

印刷 終了を 通知す る 

印刷が 終了す ると 通知し ます （ジョブ 管理機能で サポート していない 環境では ヴ 
レー アウト して 設定で きません)。 

茂 本書 284 ページ 「[印刷 終了 通知] ダイア □ヴ」 

④ト ラブ ル 解決法の 参照 

ト ラ プル 発生 時に 解決法を 説明す る ファイルを 設定し ます。 この チェック ボックスが オンに なって いると、 紙 詰まりな ど 
の エラーが 発生した ときに 該当する 解決法の 説明が あると、 [詳細 ステー タス] ダイア □ヴの [スター タス] タブに [トラ 
プル 解決法] ボタンが 表示され ます。 ボタンを クリック すると、 解決法が 表示され ます。 この チェック ボックスが オフに 
なって いると、 [ト ラ プル 解決法] ボタンは 表示され ません。 


項目 

説明 

[開く] 

クリック すると、 解決法の 先頭 ページを 表示し ます。 

[インス ト ー ル 先：] 

トラ プル 解決法が インストー ルされ ている 場所を 表示し ます。 [参照] を クリックし 
て ト ラ プル 解決法の インストール 先を 変更した 場合は、 変更 先が 表示され ます。 

[参照] 

ト ラ プル 解決法を 保存した フォルダを 選択で きます。 ネッ ト ワーク 環境で トラ プル 
解決法の ファイルを サーバ だけに 置く 場合な ど、 ト ラ プル 解決法の インストー ル 先 
を 変更した ときに クリックして ください。 
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⑤ [監視 設定] ボタン 

[監視 設定] をクリ ック すると、 監視す る 間隔 （□一カ ル 接続 時 6 〜 60 秒 / ネッ トワー ク 接続 時 15 〜 60 秒） を 設定で 
きます。 なお、 [初期値に 戻す] を クリック すると、 監視 間隔を 初期値に 戻します。 


プリンタの 状態を コンピュータで 監視す るには  286 


ColorSync について 


ColorSync  とは 


例えば スキャナで 取り込んだ 画像を 印刷す る 場合、 原画 _ ディスプレイ 表示 • プリンタでの 印刷 結果の 色合いは 完全には 
一致し ません。 これは、 それぞれの 機器の 色の 表現 方法の 違い、 階 調 表現力の 違い、 また ディスプレイ 表示の クセ （偏つ 
た 色 表示を する） などが 原因です。 

このような 場合の 原画 • ディスプレイ 表示 _ プリンタでの 印刷 結果の 色合いを できるだけ 一致 （カラー マッチ ンヴ） させ 
るた めの カラーマネー ジメン トシス テムと して コンピュータでは ColorSync があります。 本 機は、 この ColorSync  3.0 
に 対応して います。 


この ColorSync による カラー マッチングを 行う には、 画像 入力 機器、 画像 取り込み アプリ ケーシ ヨン 
ソフト、 画像 出力 機器、 すべてが ColorSync に 対応して いる 必要が あります。 


ColorSync を 使用 して 印刷す るには 


本 機で ColorSync を 使用す る 場合は、 次の 基本 手順に 従ってく ださい。 


正確な 色を 再現で きる ように、 ディスプレイの カラー 調整 （モニタ キャリブレーション） を 
行います。 

ディスプレイの 調整が 正しく 行えない 場合 や、 ディスプレイの 劣化に より 正しく 色を 再現で きない ときは、 ディ 
ス プレイと プリンタの 色を 正確に 合わせる ことができません。 調整 方法は、 お使いの ディスプレイの 取扱説明書を 
参照して ください。 


ColorSync で 使用す る ディスプレイ プ □ファイルを 選択し ます。 

最適な ディスプレイ プ □ファイルは、 お使いの ディスプレイの 取扱説明書を 参照して ください。 

① [アプリケーション]— [ユー テ イリ テイ] フォルダを 開いて [ColorSync ユーテ イリ テイ] アイコンを ダプ 
ル クリック します。 


②  [装置] アイコンを クリック します。 

③  [登録済みの ColorSync 装置] リストに ある [ディスプレイ] の 三角 マー クを クリックして、 表示され た ディ 
スプ レイプ □ファイルを クリック します。 

④  [現在の プ □ファイル] メニュー （三角 マー ク） を クリックし、 [その他] を クリック します。 

⑤  使用す る ディスプレイに 適した プ □ファイルを ダイア □ヴ から 選択し ます。 


<ss> 


ディスプレイ プロ ファイルの 保存 場所は、 [ColorSync ユー ティリ ティ] の [プロ ファイル] アイコン 
をクリ ック して せます。 


アプリケーション ソフトで、 ColorSync を 設定に します。 

設定 方法は、 お使いの アプリケーション ソフ トの 取扱説明書を 参照して ください。 


印刷 実行時に、 ColorSync を 設定し ます。 

[詳細 設定 変更] ダイア □ヴで [ColorSync] を 選択し ます。 
と 5= 本書 250 ページ 「[詳細 設定 変更] ダイア □ヴ」 
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<ss> 


•  ColorSync を 使って 印刷す る 画像を スキャナで 取り込む ときは、 スキャナの ドライバ （例 EPSON 
Scan) で ColorSync を 選択 してから 画像 を 取り込んで ください。 

•  ColorSync を 使用す る 場合は、 アプリケーション ソフトを RGB モー ドに 設定して 作業して くださ 
い。 CMYK や Lab モー ドでは、 正しく 色 合わせす る ことができません。 

• — 部の アプリ ケーシ ョン ソフト (Adobe  PageMaker  7.0J 以降、 Photoshop  6.0 J 以降、 Illustrator 
10.0 J 以降な ど） では、 ソフトウェア 上で ColorSync の 設定が 行えます。 プリンタ ドライバの [力 
ラー/ グラフィック 設定] ダイアログで [ドライバ による 色 補正] を 選択して、 [色 補正 方法] を 
[色 補正な し] に 設定して ください。 
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プリンタ ソフ ト ウェアの 削除 方法 


何ら かの 理由で プリンタ ドライ パを 再 インストー ルしたり プリンタ ソフ トウ エアを パー ジョン アップ するとき は、 すでに 
インストー ルして いる プリンタ ソフトウェアを 削除 （アン インストール） する 必要が あります。 


プリンタ ソフ 

起動して いる アブ 


プリンタ ソフトウェアの アン インス トー ル （削除） は、 管理者 権限を お持ちの 方が 行って ください。 


リ ケー シヨ ン ソフトを 終了し、 コンピュータを 再起動し ます。 


EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM を コンビ ュータ に セッ トします。 
デスクトップ 上の [EPSON]  CD-ROM アイコンを ダブル クリックして 開きます。 


EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM 内の [Mac  OS  X 専用 ソフトウェア]- [プリンタ 
™ ドライバ] の 順に 開き、 [LPS 6500 -S 4500 _xxx*] を ダブル クリック します。 

[プリンタ ドライ パ] フォルダが 表示され ていない 場合は、 [インストーラ] アイコンが 表示され ている フォルダ 
内を 下に スクロールして ください。 

* 例えば riOaJ のように インストーラの パー ジョンを 表示し ます。 


P  >=>  P 


MacOS  X 珥用 ソフト ウェア 


プリンタ ドライ パ 


① 開く 


② 開く 


ウ 


奢 


LPXXXX.xxx 


③ ダブル クリック 


[パ スワー ド] を 入力して [0K] を クリック します。 


① 入力 


©クリック 


使用 許諾 契約書の 画面が 表示され たら [同意] を クリック します。 

ライセンス 内容を 表示す る 画面を 最後まで スクロールして お読みいた だいてから [同意] を クリック します。 
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インス トー ラの 画面 左上に ある メニューから [アン インス トー ル] を 選択し ます。 


クリックして 

選択 


[アン インストール] を クリック します。 

プリンタ ソフト ウ エアの 削除が 始 まります。 


ハ oe 

I アン インス! ル 


LPXXXXX_XXx 


EPSON  LP-XXXXX または LP-XXXXX を 使用す るた めに 必要な プリ ンタ ドライ パの セツ ト 

を 削除し ます， 


使用 可 明〇 ディスクの 5(8  :  »4GB 


必 ■な ディスク 8 讎：  OK 


( アン インス! ■'ー ル)^ _ 


クリック 


10 


[0K] をクリ ック します。 


クり ック 

[終了] を クリック します。 


クリック 


以上で プリンタ ソフトウェアの 削除は 終了です。 


睿 


アン インス ト ー ルが 完了し ましたが、 い < つかの フ アイ 
ル/ フォルダは 削除され ませんで した。 それらは 他の アブ 
リ ケー シ ヨンと 共有され ている か、 現在 使用 中で あるか、 
または、 他の インス ト ールプ □グラムに よって インス ト ー 
ルされ ました。 


f  OK  V 


プリンタ ソフト ウエ アの 削除 方法  290 


ソフ ト ウェアの ノ  バージョンアップ 


添付の ソフトウェアを パー ジョン アップす る ことによって、 今まで 起こつ ていた 現象が 解消され る ことがあ ります。 でき 
る だけ 最新の ソフトウェアを お使いい ただく ことを お勧めし ます。 


旧 パー ジョンの プリンタ ドライバを 削除 （アン インス トー ル） します。 

沒 本書 289 ぺージ 「プリンタ ソフトウェア の 削除 方法」 


ホームページ 上の ダウ ン □— ドサー ビスから 対象の 機種を 選択 します。 

最新の ソフトウェアは、 エプソンの ホームページから ダウン □— ドして ください。 

沒  http://www.i-love-epson.co.jp/ 


CD-ROM での 郵送を ご 希望され る お客様へ 

' -  「エプソン デ ィス クサービス」 で 実費に て 承って おります。 詳しくは FAX インフォ メーシ ヨンで ご 確認 

く ださい。 

沒 「使い方 ガイド」 （紙 マニュアル） 巻末 


プリンタ ドライバを ハー ド ディスク 内の 任意の ディ レクト リへ ダウン □— ドし、 解凍して か 
ら インス トー ルを 実行し ます。 

ホームページに 掲載され ている プリンタ ドライ パは FF 縮*1 ファイル となって います。 ダウン □— ドした ファイル 
を ダ プル クリ ッウ して 解凍*2 してから インストー ルして ください。 

*1 圧縮： 1 つ、 または 複数の デー タを まとめて、 デー タ 容量を 小さく する こと。 

*2 解凍： 圧縮され た データを 展開して、 元の ファイルに 復元す る こと。 
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ソフ ト ウェアの 再 インス ト ー ル 


ソフトウェアを 一旦 削除した 後、 再び インストー ルしたい ときは 以下の 手順に 従って インス トー ルして ください。 また、 
使用して いるう ちに ソフトウェアに 不具合が 生じた ときな どは、 一旦 削除して 再起動し てから 以下の 手順に 従って 再 イン 
ストールして ください。 

沒 本書 289 ぺージ 「プリンタ ソフトウェアの 削除 方法」 


D 


本 機の 電源を オフ にします。 

コンビ ュータ に 「EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM」 を セツ トし、 デスク トツ プの CD- 
ROM  アイコンを ダブル クリ ック します。 


□ 


ウィルス チェック プ □クラムが 起動して いる 場合は 停止させます。 
インストーラを 起動し ます。 


000 

EPSON 

CD 

X 

13 項目、 0KB 空き 

« インス ト ー ラ >> 

お使いの 0S 用の アイ:) ンを 
ダ プ於リ9 ク してく ださい 

Mac  OS  9 用  Mac  OS  X 用 

ダブル クリック 


画面の 内容を 確認して、 [続ける] を クリック します。 

ウイルス チェック プ □ヴ ラムを 起動して いる 場合は [インストー ル 中止] を クリックして、 B がら やり直します。 


クリック 


LP-XXXXX 


EPSON 


使用 許諾 契約書の 画面が 表示され たら 内容を 確認し、 [同意す る] を クリック します。 
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プリンタの 機種 名を 選択し ます。 


選択 


⑩ 以下の 項目から 選択して ください 


クリック — - ソフ トウ ェアの インストー ル 

- ネッ ト ワーク HS の セッ ト アップ 
• マニュアルを 見る 
•  EpsonNet ワー ルドに 入る 

印 sonAtef ワールド： ネットワーク ■■ソフトウェアを インス h- ル または ダウン ロードし ます 


EPSON  財  I  町  I 


[選択 画面] を クリック します。 


# インス h- ルす るソフ ト ウェア 


% 「インストール j とは、 ソフト ウ I アを コンピュータに 組み込む 作業の ことです 0 


d プリンタ ドライバ 

d ユーザー ズ ガイ K/ ネッ ト ワーク 設定 ガイド 
« ユーザー 登録 「MyEPSONj アシスタント 
必  EPSON  TrueType フ オン ト （  8 害 体） 


クリック 


上 B ソフト ウ X7 ••インストールし， す. タン* W ノクし てイ ン 31 卜一*. 奄， い. 

EP^ON  _ 通択 ■面」  _ 戻 る _  _ 终 了 _ I インスト ー ル) 
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[プリンタ ドライバ] のみを チェックして、 [インス トー ル] を クリック します。 


①チ I ック 


# インス h- ルす るソフ ト ウェア 

*  r インストール j とは、 ソフト ウ I アを コンピュータに 組み込む 作業の ことです。 


^  - プリンタ ドライバ 


ユー ザー ズ ガイ ド/ ネッ トワー ク 設定 ガイド 
ユーザー 登録 rMyEPSONj アシス タン ト 
EPSON  TrueType フォン ト （  8 軎 体） 


EPSON  メイン 由 面 


必鬟な ソフト ゥ 通 供 レ."〇ネ ト-冷#? ン《ク_ ルタして <e さい， 
_ 戻る _  _ 終了  _ | インスト“ ル^ 


■ ② クリック 


その他の 項目が インス トー ル 済みの 場合は、 それぞれの チェックを 外して ください。 各項 目を クリック 
- - 4  する ことで、 チェックす る/しないが 切り替わります。 


11 


こ の 後は、 画面の 指示に 従 つて インス ト ー ル 作業を 進めます。 


以上で プリンタ ドライ パが インストールされ ます。 
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■ 


4  USB  メモリから 直接 印刷 


USB  メモリ （USB フラッシュ メモリな どの デ パイス） に ファイルを 保存して、 プリンタ か 
6 直接 印刷す る 方法を 説明して います。 


USB  メモリ 使用 時の ご注意 . 296 

USB  メモリへの ファイル 保存 . 297 

インデックス 印刷 . 303 

文書 ファイル 印刷 （Windows) . 306 

画像 ファイル 印刷 . 310 
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USB  メモリ 使用 時の ご注意 

本 機に USB  メモリ （USB フラッシュ メモリな どの デ パイス） を 装着して 使用 するとき は、 以下の 3 点 も 併せて ご 留意く 
ださい。 


‘本 製品の 不具合に 起因す る 付随 的 損害に つ い て  」 


万一、 本 製品 （添付の ソフトウェア 等 も 含みます。 以下 同じ。） の 不具合に よって データの 記録、 または コンピュータ、 そ 
の 他の 機器への データ 転送が 正常に 行えなかった 場合、 そのこと から 生じた 付随 的な 損害 （本 製品を 使用す るた めに 要し 
た 諸 費用、 および 本 製品を 使用す る ことにより 得られた であろう 利益の 喪失 等） は、 補償 致し かねます。 


，作 確認と バック アッ プのお 勧 to  」 


本 製品を ご 使用になる 前には、 動作 確認を し、 本 製品が 正常に 機能す る ことを ご 確認く ださい。 また、 USB  メモリ 内の 
データは、 必要に応じて 他の メディアに パック アップして ください。 次の ような 場合、 データが 消失 または 破損す る 可能 
性が あります。 

• 静電気 や 電気 的 ノイズの 影響を 受けた とき 
• 誤った 使い方を したと き 
• 故障 や 修理のと き 
• 天災に よる 被害を受けた とき 

なお、 上記の 場合に 限らず、 たとえ 本 製品の 保証期間 内であって も、 弊社は データの 消失 または 破損に ついては、 いかな 
る責も 負いません。 


USB  メモリ を 譲渡/ 廃棄す ると きの ご注意 


USB  メモリを 譲渡/廃棄 する 際は、 市販の データ 消去 用 ソフトウェアを 使って、 USB  メモリ 内の データを 完全に 消去す 
る ことを お勧めし ます。 コンピュータ 上で ファイルを 削除したり、 フォーマット （初期化） したりす る だけでは、 市販の 
データ 復元 用 ソフトウェアで 復元で きる 可能性が あります。 または 廃棄 時、 USB  メモリを 物理的に 破壊す る こ ともお 勧め 
します。 
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USB  メモリへの フ アイ 制呆存 


印刷 可能な ファイル （文書 ファイル： EPN、 画像 ファイル： JPEG、 TIFF) を USB  メモリ （USB フラッシュ メモリな ど 
の デ パイス） に 保存して 本 機の USB デ パイス コネクタに 接続 すれば、 プリンタの 操作 パネルから 直接 印刷す る ことが で 
きます。 


セキュリティの かかって いる USB  メモリ や、 形状 （物理） 的に 本 機と 接続 不可な USB  メモリは 使用で きません。 


Mac  OS で は 以下の 手順で、 USB  メモリへ ファイルを コピー また は 削除 してく ださい。 本 機に 添付の 
Windows 用 USB  メモリ プリン トメー カー は 利用で きません （文書 ファイルは 作成で きません）。 


コンピュータから USB  メモリへ 画像 ファ イノ レを コピー/削除 する 


印刷 可能な 画像 ファイル （JPEG、 TIFF) を USB  メモリへ コピー または 削除す る 手順の 概略は 以下の通りです。 


USB  メモリを コンピュータの USB ポー ト に 接続 します。 

OS が USB  メモリ を 認識す るまで しばら く 待ちます。 


USB  メモリ に 印刷 可能な 画像 フ アイ ルを コ ピー する か、 USB  メモリから フ アイ ルを 削除し ま 
す。 


Windows 

[スター ト] メニュー や デスク トツプから、 コンピュータに 接続した USB  メモリに 対応す る リムー パプ ル メディ 
アの ウィンドウを 開き、 任意の フォルダに 保存して ある 印刷 可能な 画像 ファイル （JPEG、 TIFF) を USB  メモリ 
に コピーし ます。 印刷す る 必要の なくなった 画像 ファイルは、 USB  メモリから 削除し ます。 

Mac  OS 

コンピュータに 接続した USB  メモリ に 対応す るリ ムー パプ ル メディ アの アイコンが デスク トツ プに 表示され ま 
す。 その アイコンを 開いて、 任意の フォルダに 保存して ある 印刷 可能な 画像 ファイル （JPEG、 TIFF) を USB  メ 
モリに コピーし ます。 印刷す る 必要の なくなった 画像 ファイルは、 USB  メモリ がら 削除し ます。 


USB  メモリを コンピュータの USB ポー ト から 取 り 外します。 


USB  メモリを コンビ ュータ から 取り外す ときは、 各 0S が 定める 所定の 手順に 従ってく ださい。 詳細 
は、 各 0S の ヘルプ または USB  メモリの 取扱説明書を 参照して く ださい。 


コピーした ファイルの 印刷は、 以下の ページを 参照して ください。 
茂 本書 303 ページ 「インデックス 印刷」 

と 3P 本書 310 ページ 「画像 ファイル 印刷」 
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^Windows での 文書 フ アイ ルの 作成と 保存  , 


EPSON  USB  メモリ プリン トメー カーは、 「Microsoft  Word」 など 市販の アプリ ケーシ ヨン ソフトを 使って 作成した ファ 
イ ルを EPN ファイルに 変換す る ソフトウェアです。 EPN ファイルとは、 USB  メモリを プリンタへ 直接 接続して 印刷す る 
方法に 対応した 形式の ファイルです。 お使いの コンピュータに 接続した USB  メモリに 直接 保存し ます。 この USB  メモリ 
を 本 機の USB デバイス コネクタに 接続す ると、 簡単に 印刷が できます。 EPSON  USB  メモリ プリン トメー カー の インス 
トール 手順は、 以下の ページを 参照して ください。 

本書 299 ページ 「USB  メモリ プリン トメー カー の インストー ル 手順」 

EPN ファイルを 作成す る 方法は、 以下の 2 通りあります。 

• デスクトップ 上の 「USB  メモリ プリン トメー カー」 アイコンに ドラ ッヴ& ドロップ する 


US^ 


• 市販の アプリケーション ソフトの 印刷 画面が 6 プリンタに [EPSON  USB  メモリ プリンタ] を 選んで 印刷 


操作 手順の 詳細は、 [スタート]- [すべての プ □グラム]/  [プ □ヴ ラム]— [EPSON]  -  [USB  メモリ プリント メー 
力一]— [USB  メモリ プリン トメー カー オンライン ヘルプ] を クリックして、 ヘルプを 参照して ください。 


者、  次の アプリケーション ソフトに 関連 付けられ ている ファイルは、 ドラッグ & ドロップで EPN ファイル 

が械 できます。 

•  Microsoft  Word  2000 以降 

•  Microsoft  Excel  2000 以降 

•  Microsoft  PowerPoint  2000 以降 
• -太郎 Ver.13 以降 

•  Adobe  Acrobat  6.0 以降 

•  Adobe  Reader  6.0 以降 

上記 以外の アプリ ケー シヨ ンソフ トに 関連 付けられた ファイルは、 各 アプリ ケー シヨ ンソフ トの 印刷 画 
面から 作成し ます。 


■ 文書 ファ イノ レの 削除 方法 

文書 ファイルを USB  メモリから 削除す る 手順の 概略は 以下の通りです。 


USB  メモリを コンピュータの USB ポー ト に 接続 します。 

0S が US B  メモリを 認識す るまで しばらく 待ちます。 


USB  メモリから ファイルを 削除し ます。 

[スタート] メニュー や デスク トツプから、 コンピュータに 接続した USB  メモリに 対応す る リムー パプ ル メディ 
アの ウインドウを 開き、 保存して ある 文書 ファイルを 削除し ます。 


USB  メモリを コンピュータの USB ポー ト から 取 り 外します。 


USB  メモリを コンビ ュータ から 取り外す ときは、 各 0S が 定める 所定の 手順に 従ってく ださい。 詳細 
は、 各 0S の ヘルプ または USB  メモリの 取扱説明書を 参照して く ださい。 
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■  USB  メモリ プリン ト メーカー の インス ト ー ル 手順 

USB  メモリ プリ ン トメー カーを インス トー ルす るには、 以下の 手順に 従ってく ださい。 


• インス トールを 行う 前に、 LP-S 6500 /LP-S4500 の プリンタ ドライバから 正常に 印刷で きる ことを 
確認 してく ださい。 

• インス トールは、 Windows  2000 /Server  2003 の 場合は 管理者 権限 （Administrators) の ある ユー 
サー  として、  Windows  XP の 場合は 「コンピュータの 管理者」 アカウントの ユー ザー として ログ オ 
ン する 必要が あります。 なお、 インス トー ル 後は すべての ユー ザー が USB  メモリ プリン トメー カー 
を 利用で きます。 


Windows を 起動して から、 EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM を コンピュータに セット 
します。 


画面の 内容を 確認して、 [続ける] を クリック します。 

ウィルス チェック プ □ヴ ラムを 起動して いる 場合は、 [インストー ル 中止] を クリックし、 ウィルス チェック プロ 
ヴ ラムを 終了して 〇 から やり直します。 


クり ック 


<ss> 


上記の 画面が 表示され ない 場合は、 [マイ コンピュータ]— [CD-ROM]  -  [EPSETUP.EXE] を ダブ 
ル クリック してく ださい。 


使用 許諾 契約書の 画面が 表示され たら 内容を 確認し、 [同意す る] を クリック します。 


プリンタ の機撞 名を 選択 します。 


選択 
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[プリンタを ローカル （直接） 接続で セットアップ する] を 選択して 次に 進みます。 


_ 以下の 項目から a 択 してく ださい 


クリック - ►- ブリン タを ローカル （直接） 接続で セット アッブ する 

■ブリン タを ネットワーク 接続で セットアップ する 
■マニュアルを 見る 
■  EpsonNet ワ ' ~ ルドに 入る 

£pson/V 射ワー ルド： ネットワーク _遍 ソフトウエアを インス h- ル または ダウン Q- ドし ます 


EPSON  齡 I  _ 終了」 


㉚ 以下の 項目から a 択 してく ださい 

クリック - ►►•ソフト ウ I アの インストール 

■  LPT 接続 時の 印刷の 高速 化 


EPSON  m  J .打  | 


_ インス h- ルす るソフ ト ウェア 

« 「インストー ル j とは、 ソフト ウ I アを コンピュータに tt み 込む 作業の ことです。 


クリック 


« ブリン タ ドラ イノ  S 
9  EPSON ステータス モニタ 
必 ユーザーズ ガイド 

d ユーザー 登録 「My EPSON」 アシスタント 
J  USB メモリ ブリント メーカー 
^ バーコード フォント 
^  EPSON  TrueType フ オン ト (8 書体〉 

)  OCR-B  TrueType フォント 
^  EPSON  Web-To-Page 
Adobe  Reader 

W  上 EV7 トウ ぴ肇 インス！'- ルし ます.  < ン处ー ル#， ン 肇グ/；/ クレ ff ン ストール •琴鲻 い. 

▼ 

EPSOM  _還択® 面」  戻う  _»7_  | インストール | 
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□ 


以下の 画面が 表示され たら、 [USB  メモリ プリン トメー カー] に チェックを 付けて [インス 
卜ー ル] を クリック します。 


•インス K- ルす 5 ソフ ト ウェア 

» 「インストール J とは、 ソフト ウ I アを コンピュータに _ み 込む 作業の ことです。 


- ブリン タ ドラ イノ  S 
— EPSON ステータス モニタ 
‘― ューザーズ ガイド 

〜 ユーザー 登録 「My EPSON」 アシス タン ト 

① ナエ ツク - USB メモリ ブリン ト メーカー 

… バーコード フォント 

EPSON  TrueType フォン ト (8 書体） 

一-  OCR-B  TrueType フ オン ト 
EPSON  Web-To-Page 
Adobe  Reader 


インス トー ラの 起動 画面を 確認して [次へ] を クリック します。 


10 


使用 許諾 契約書の 画面が 表示され たら 内容を 確認し、 [使用 許諾 契約の 全 条項に 同意し ます] 
を クリックして、 [次へ] を クリック します。 


11 


インストール 先を 確認して [次へ] を クリック します。 

特に 意図し ない 限り、 表示され た フォルダに そのまま インストール します。 インストール 先を 変更 するとき は、 
[変更] を クリックして フォルダを 指定し ます。 


12 


プ □クラム フォルダの 作成を 確認して [次へ] を クリック します。 

特に 意図し ない 限り、 衷 小され たま まにします 0 


13 


[EPN ファイル 保存 先 ドライブ] を 確認して [次へ] を クリック します。 

• 選択 可能な 最初の 未使用 ドラ イプを インストーラが 自動的に 認識して、 印刷 可能 ファイルの 保存 先 ドラ イプ 
(USB  メモリ） とします。 意図して 変更し ない 限り、 そのまま にして インストー ル 作業を 進めます。 なお、 こ 
の 保存 先 ドライ プは 後で 変更で きます。 


. [デスク トッ プに USB  メモリ プリン トメ  ー カーの シ ョート カット アイコンを 作成す る] に チェック マークを 付 
けた まま インストー ル 作業を 進めます。 


確認 


USB  メモリへの ファイル 保存 


301 


14 


設定 内容を 確認して [次へ] を クリック します。 

インストー ルが 終了す るまで、 しばらく 待ちます。 


15 


インス トー ルの 完了 画面が 表示され たら [完了] を クリック します。 


16 


インス トー ラ 画面で [終了] を クリック します。 


以上で インス トールは 終了です。 


<SS> 


•  USB  メモリ プリン トメー カーを 削除す るには、 Windows の [コン ト ロール パネル] から [アプリ ケー 
シ ヨンの 追加と 削除]/  [プログラムの 追加と 削除] を 開き、 [USB  メモリ プリン トメー カー] を 選 
択し て 削除 します。 

• プリンタ ドライバを 削除して から USB  メモリ プリン トメー カー を 削除 するとき は、 プリンタ ドライ 
パの 削除 後に 必ず一 旦 Windows を 再起動し てから USB  メモリ プリン トメー カー を 削除して くださ 

い。 

•  Windows  98/Me で USB  メモリ プリン トメーカーを 一旦 削除して Windows を 再起動 しない まま 再イ 
ンス トー ルす ると、 USB  メモリ プリン トメー カー が 正常に 動作し ません。 Windows を 再起動す ると 
正常な 動作に 戻ります。 
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インデックス 印刷 


プリ ンタに 接続した USB  メモリ に 保存して ある 印刷 可能な ファイル （文書 フ ァイ ル： EPN、 画像 ファイル： JPEG、 TIFF) 
の 一覧 （インデックス） が 印刷で きます。 操作 パネルに [印刷で きます] または [節電 中] と 表示され ている 状態 がら、 
次の 手順で [インデックス 印刷] メニューから 印刷して ください。 


印刷 可能な ファ イ ルを 保存した USB  メモリ を、 本 機 前面の USB デ バイ ス コネクタ に 接続し ま 
す。 


US 巳 メモリへの ファイルの 保存 方法は、 以下の ページを 参照して ください。 

& 本書 297 ページ 「 コンピュータから USB  メモリへ 画像 ファイルを コピー/削除 する」 
& 本書 298 ページ 「Windows での 文書 ファイルの 作成と 保存」 


プリンタが USB  メモリを 認識す ると 印刷で きる ファイルを 確認し ますので、 操作 パネルの 表示が [USB  メモリ 
ファイル 確認 中 xx 個] から [インデックス 印刷] メニューが 表示され るまで 待ちます。 


操作 パネルに [USB  メモリ ファイル 確認 中 xx 個] と 表示して いる 最中に、 本 機から USB  メモリを 取 
り 外さない でく ださし、。 


[インデックス 印刷] メニューを 選択し ます。 

[インデックス 印刷] メニューが 表示され ている ことを 確認して [J_(3)] ボタンを 押します。 


① 押す 


[▲  (2)] または [ ▼  (4)] ボタンで 設定 メ ニニ 
(XXXX) を 変更で きる ことを 表して います 


▲ 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

-② 確認 


③ 押す 


• [印刷 可] ボタンを 押す と、 設定の 途中で も [印刷で きます] または [節電 中] と 表示され ている 状 
^ — ノ  態へ 戻る ことが で きます。 

•  [  ◄ (1)] ボタンを 押す と、 1 つ 前の 階層へ 戻ります。 
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印刷に 必要な 設定 項目 （用紙 サイズ、 両面 印刷） の 設定 値を 選択し ます。 

設定 項目の 選択 

①  [a(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して 設定 項目の 表示を 切り替えます。 

②  [ d  ►  (3)] ボタンを 押します。 

設定 項目が 有効に なり、 設定 値の 階層へ 進みます。 


① 押す 


[▲  (2)] または [ ▼  (4)] ボタンで 設定 項目を 変 
更 できる ことを 表して います 


② 確認 


③ 押す 


設定 値を 選択し ます。 

③ [▲(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して 設定 値の 表示を 切り替えます。 


④ [  (3)] ボタンを 押します。 

設定 値が 有効に なり、 設定 項目の 階層へ 戻ります。 


<SS>  [ (3)] ボタンを 押さない と、 設定 値が 有効に なりません。 必ず 押してく ださい。 


下表を 参照して、 [用紙 サイズ] と [両面 印刷] を 設定し ます。 


ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

用紙 サイズ 

インデックス 印刷 時の 用紙 サイズを 設定し ます。 なお、 操作 パネルの [給 
紙 装置 設定] メニュー や 用紙 カセットの [用紙 サイズ 設定] ダイアルで 
設定した 同じ 用紙 サイズの 給 紙 装置から 用紙を 給 紙し ます。 

設定 値 

A4  (初期設定)、 A3、 B4、 巳 5 

設定 項目 

両面 印刷 

イ ン デツク ス 印刷 時に 両面 印刷す るか どう かを 設定し ます。 

設定 値 

片面 （初期設定） 

片面 印刷し ます。 

両面 長辺と じ 

長辺を とじる よう に 両面 印刷 します。 

両面 短 辺と じ 

短 辺を とじる よう に 両面 印刷 します。 
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[印刷 開始] を 選択し ます。 

①  U(2)] または [t(4)] ボタンを 押して 設定 項目の 表示を 切り替えます。 

②  [ (3)] ボタンを 押します。 


[▲  (2)] または [ ▼  (4)] ボタンで 設定 項目を 変 


更 できる ことを 表して います 


② 確認 


③ 押す 


ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

印刷 開始 

プリンタに 接続した USB  メモリに 保存され ている EPN、 JPEG、 TIFF 
ファイルの 一覧 （インデックス シート） を 印刷し ます。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [4J>(3)] ボタンを 押して 印刷し ます。 

印刷が 始まる まで、 しばらく お待ちく ださい。 印刷が 終了す ると、 [印刷で きます] の 状態に 戻ります。 


[印刷 開始] を 実行 後は、 印刷が 終了す るまで、 本 機から USB  メモリを 取り外さないで ください。 


<ss> 

13 印刷 

**  USB 


画像 ファイル は 画像の サム ネイ ルが 印刷され、 EPN ファイルは ファイル アイコン が 印刷 されます。 


印刷が 終了したら、 USB  メモリを 本 機から 取り外します。 

メモリ を 本 機から 取り外しても いい 状態な のかの 判断は、 USB  メモ リの ランプ 状態な どを 取扱説明書で 確 
してく ださい。 


印刷す る 必要の な く なった ファ イ ルは、 usb メモリから 削除 してく ださい。 

"  ‘  沒 本書 297 ぺージ 「コンビ ュータ から USB  メモリへ 画像 ファイルを コピ _/ 削除す る」 
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文書 フ アイ J1/EP 刷 (Windows) 


プリンタに 接続した USB  メモリに 保存して ある 印刷 ジョブ ファイル (EPN ファイル） が 印刷で きます。 操作 パネルに [印 
刷で きます] または [節電 中] と 表示され ている 状態から、 次の 手順で [文書 ファイル 印刷] メニューから 印刷して くだ 
さい。 なお、 EPN ファイルは Windows 用 EPSON  US 巳 メモリ プリン トメー カー で 作成す る 印刷 ジョブ ファイルで すの 
で、 Mac  0S では 作成で きません。 


印刷 ジ ヨブ ファ イ ルを 保存した USB  メモリ を、 本 機 前面の USB デ バイ ス コネクタ に 接続し ま 
す。 


US 巳 メモリへの ファイルの 保存 方法は、 以下の ページを 参照して ください。 
dT 本書 298 ページ 「Windows での 文書 ファイルの 作成と 保存」 


プリンタが USB  メモリを 認識す ると 印刷で きる ファイルを 確認し ますので、 操作 パネルの 表示が [USB  メモリ 
ファイル 確認 中 xx 個] から [インデックス 印刷] メニューが 表示され るまで 待ちます。 


操作 パネルに [USB  メモリ ファイル 確認 中 xx 個] と 表示して いる 最中に、 本 機から USB  メモリを 取 
り 外さない でく ださし、。 


[文書 ファイル 印刷] メニューを 選択し ます。 

①  [▲(2)] または [vM)] ボタンを 押して 設定 メニューの ハイライト 表示を 切り替えます。 

②  [  (3)] ボタンを 押します。 


① 押す 


[▲(2)] または [ ▼  (4)] ボタンで 設定 メニ ユー 
(XXXX) を 変更で きる ことを 表して います 


② 確認 


• [印刷 可] ボタンを 押す と、 設定の 途中で も [印刷で きます] または [節電 中] と 表示され ている 状 
態へ 戻る ことが で きます。 

•  [  ◄ (1)] ボタンを 押す と、 1 つ 前の 階層へ 戻ります。 
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E|] 刷す る ファイルを 選択し ます。 

設定 項目の 選択 

①  [a(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して 設定 項目の 表示を [ファイル 選択] に 切り替えます。 

②  [ d  ►  (3)] ボタンを 押します。 

設定 項目 が 有効に なり、 設定 値の 階層へ 進みます。 


① 押す 


設定 値を 選択し ます。 

@[▲(2)] または [T(4)l ボタンを 押して 設定 値 （印刷 ジョブ ファイル 名） の 表示を 切り替えます。 


④ [  (3)] ボタンを 押します。 

設定 値が 有効に なり、 設定 項目の 階層へ 戻ります。 


ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

ファ イ ル 選択 

プリンタに 接続した USB  メモリに 保存され ている EPN ファイルを 選択 
します。 EPN ファイルは、 新しい ファイルから 作成され た 順に 表示され 
ます。 

設定 値 

「ファイル 名」 

フ ァイ ル 名は 最大 3 行で 最大 半角 58 文字/ 全角 28 文字まで 表示され ま 
す。 それ以上の 場合は 「_  _  •」 と 省略 表示され ます。 [▲(2)] または 
[▼(4)] ボタンで ファイル 名を 選択して [ (3)] ボタンを 押します。 
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印刷に 必要な 設定 項目 （印刷 部数、 両面 印刷） の 設定 値を 選択し ます。 

設定 項目の 選択 

①  [a(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して 設定 項目の 表示を 切り替えます。 

②  [ d  ►  (3)] ボタンを 押します。 

設定 項目 が 有効に なり、 設定 値の 階層へ 進みます。 


設定 値を 選択し ます。 

③  [a(2)] または [t(4)1 ボタンを 押して 設定 値の 表示を 切り替えます。 

④  [ “►  (3)] ボタンを 押します。 

設定 値が 有効に なり、 設定 項目の 階層へ 戻ります。 

<S£>  [  (3)] ボタンを 押さない と、 設定 値が 有効に なりません。 必ず 押してく ださい。 


ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

印刷 部数 

文書 ファ イ ル 印刷 時の 印刷 部数を 設定 します。 

設定 値 

1 〜 999  (初期設定 ： 1 ) 

設定 項目 

両面 印刷 

文書 ファ イ ル 印刷 時に 両面 印刷す るか ど ラ かを 設定し ます。 

設定 値 

片面 （初期設定） 

片面 印刷し ます。 

両面 長辺と じ 

長辺を とじる よう に 両面 印刷 します。 

両面 短 辺と じ 

短 辺を とじる よう に 両面 印刷 します。 
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[印刷 開始] を 選択し ます。 

①  U(2)] または [▼⑷] ボタンを 押して 設定 項目の 表示を 切り替えます。 

②  [ (3)] ボタンを 押します。 


[▲  (2)] または [ ▼  (4)] ボタンで 設定 項目を 変 


更 できる ことを 表して います 


② 確認 


③ 押す 


ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

印刷 開始 

選択した ファ イ ルを 印刷 します。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [J>(3)] ボタンを 押して 印刷し ます。 

印刷が 始まる まで、 しばらく お待ちく ださい。 印刷が 終了す ると、 [印刷で きます] の 状態に 戻ります。 


[印刷 開始] を 実行 後は、 印刷が 終了す るまで、 本 機から USB  メモリを 取り外さないで ください。 


印刷が 終了したら、 USB  メモリを 本 機から 取り外します。 

USB  メモリを 本 機から 取り外しても いい 状態な のかの 判断は、 USB  メモリの ランプ 状態な どを 取扱説明書で 確 
認 してく ださい。 


CS£> 


印刷す る 必要の なくなった ファイルは、 USB  メモリから 削除して ください。 

没 本書 297 ぺージ 「コンピュータから USB  メモリへ 画像 ファイルを コピ ー /削除する」 


文書 ファイル 印刷 （Windows) 
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画像 フ アイノ  UEP 刷 


プリンタに 接続した USB  メモリに 保存して ある 画像 ファイル （JPEG、 TIFF ファイル） が 印刷で きます。 操作 パネルに 
[印刷で きます] または [節電 中] と 表示され ている 状態 がら、 次の 手順で [画像 ファイル 印刷] メニューから 印刷して く 
ださい。 


画像 ファ イ ル (JPEG または TIFF ファ イ ル） を 保存した USB  メモリを、 本 機 前面の USB デバ 
イス コネクタに 接続し ます。 


US 巳 メモリへの ファイルの 保存 方法は、 以下の ページを 参照して ください。 

沒 本書 297 ページ 「 コンピュータから USB  メモリへ 画像 ファイルを コピー/削除 する」 
^ 本書 298 ページ 「Windows での 文書 ファイルの 作成と 保存」 


プリンタが USB  メモリを 認識す ると 印刷で きる ファイルを 確認し ますので、 操作 パネルの 表示が [USB  メモリ 
ファイル 確認 中 xx 個] から [インデックス 印刷] メニューが 表示され るまで 待ちます。 


操作 パネルに [USB  メモリ ファイル 確認 中 xx 個] と 表示して いる 最中に、 本 機から USB  メモリを 取 
り 外さない でく ださし、。 


[画像 ファイル 印刷] メニューを 選択し ます。 

① [*(2)] または [v(4)] ボタンを 押して 設定 メニューの ハイライト 表示を 切り替えます。 


② [ 一黪 （3)] ボタンを 押します。 


• [印刷 可] ボタンを 押す と、 設定の 途中で も [印刷で きます] または [節電 中] と 表示され ている 状 
態へ 戻る ことが で きます。 

•  [  ◄ (1)] ボタンを 押す と、 1 つ 前の 階層へ 戻ります。 


画像 ファイル 印刷 
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E|] 刷す る ファイルを 選択し ます。 

設定 項目の 選択 

①  [a(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して 設定 項目の 表示を [ファイル 選択] に 切り替えます。 

②  [ d  ►  (3)] ボタンを 押します。 

設定 項目 が 有効に なり、 設定 値の 階層へ 進みます。 


① 押す 


設定 値を 選択し ます。 

③ [ ▲  (2)] または [ ▼  (4)] ボタンを 押して 設定 値 （[全部 選択]、 [全 選択 解除]、 [井##  (ファイル 番号） : ZZZZZ 
(ファイル 名)]) の 表示を 切り替えます。 


④ [ (3)] ボタンを 押します。 


[全 選択]: すべての ファイルが 選択され ます。 

[全 選択 解除]: すべての ファイルに 対して、 選択状態を 解除し ます。 


[井##  (ファイル 番号） : ZZZZZ  (ファイル 名）] : 個々 の ファイル に対して 選択 •非 選択を 切り替えます。 選 
択 されて いる ファイルは、 表示の 先頭に P」 印が 付きます （選択され ていない ファイルに P」 印は 付きません)。 


[▲  (2)] または [ ▼  (4)] ポタンで 設定 値を 変更 
できる ことを 表して います 


■② 確認 


① 押す 


③ 押す 


ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

ファ イ ル 選択 

プリンタに 接続した USB  メモリに 保存され ている JPEG または TIFF 
フ ァイ ルを 選択し ます。 

設定 値 

全部 選択 

すべての ファイルを 選択し ます。 

全 選択 解除 

すべての ファイルの 選択状態を 解除し ます。 

「ファイル 名」 

[▲(2)] または [vM)] ボタンで ファイル 名を 選択して [4J>(3)] 
ボタンを 押します。 個々 の ファイル に対して 選択 • 非 選択を 切り替え ま 
す。 選択され ている ファイルは、 表示の 先頭に P」 印が 付きます （選択 
されて いない ファイルに P」 印は 付きません)。 

画像 ファイル 印刷 
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[ ◄(1)] ボタンを 押して 設定 項目の 階層へ 戻ります。 


印刷に 必要な 設定 項目 （印刷 部数、 用紙 サイズ、 割り付け 設定、 両面 印刷、 ファイル 名 印刷) 
の 設定 値を 選択し ます。 


設定 項目の 選択 

①  [aG)] または [^(4)] ボタンを 押して 設定 項目の 表示を 切り替えます。 

②  [ “►  (3)] ボタンを 押します。 

設定 項目が 有効に なり、 設定 値の 階層へ 進みます。 


① 押す 


設定 値を 選択し ます。 

@[▲(2)] または [T(4)] ボタンを 押して 設定 値の 表示を 切り替えます。 
④ [ “►  (3)] ボタンを 押します。 

設定 値が 有効に なり、 設定 項目の 階層へ 戻ります。 


<S£>  (3)] ボタンを 押さない と、 設定 値が 有効に なりません。 必ず 押してく ださい。 


下表を 参照して、 [印刷 部数]、 [用紙 サイズ]、 [割り付け 設定]、 [両面 印刷]、 [ファイル 名 印刷] を 設定し ます。 


ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

印刷 部数 

画像 ファ イ ル 印刷 時の 印刷 部数を 設定 します。 

設定 値 

1 〜 999  (初期設定 ： 1 ) 

設定 項目 

用紙 サイズ 

画像 ファ イ ル 印刷 時の 用紙 サイ ズを 設定 します。 

設定 値 

A4  (初期設定)、 A3、 B4、 巳 5 

選択した 用紙 サイズに 合わせて 印刷し ます。 

画像 ファイル 印刷 
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ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

割り付け 設定 

画像 ファ イ ル 印刷 時に 割 り 付け 印刷す るか どうがを 設定し ます。 

設定 値 

なし （初期設定） 

割り付け 印刷し ません。 

2 面 

1 ページに 2 面 割り付け 印刷し ます。 

4 面 

1 ページに 4 面 割り付け 印刷し ます。 

8 面 

1 ページに 8 面 割り付け 印刷し ます。 

設定 項目 

両面 印刷 

画像 ファイル 印刷 時に 両面 印刷す るか どうかを 設定し ます。 

設定 値 

片面 （初期設定） 

片面 印刷し ます。 

両面 長辺と じ 

長辺を とじる よう に 両面 印刷 します。 

両面 短 辺と じ 

短 辺を とじる よう に 両面 印刷 します。 

設定 項目 

ファイル 名 印刷 

画像 ファイル 印刷 時に ファイル 名を 印刷す るか どうかを 設定し ます。 

設定 値 

する （初期設定） 

ファイル 名を 印刷し ます。 

しない 

ファイル 名を 印刷し ません。 

[印刷 開始] を 選択し ます。 

①  [赢⑵] または [▼(4)] ボタンを 押して 設定 項目の 表示を 切り替えます。 

②  [ (3)] ボタンを 押します。 


[▲  (2)] または [ ▼  (4)] ボタンで 設定 項目を 変 
更 できる ことを 表して います 


① 押す 


- ^ 

f 画像 ファ イ ル 印刷 

▲ 

1 ファイル 選択 =# 個 

印刷 開始 

: 

- 

= ▼ 

印刷 部数 =1 
用紙 サイズ =A4 

- ノ 

■② 確認 


-③ 押す 


ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

印刷 開始 

選択した ファ イ ルを 印刷 します。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [“►(3)] ボタンを 押して 印刷し ます。 

印刷が 始まる まで、 しばらく お待ちく ださい。 印刷が 終了す ると、 [印刷で きます] の 状態に 戻ります。 


[印刷 開始] を 実行 後は、 印刷が 終了す るまで、 本 機から USB  メモリを 取り外さないで ください。 


画像 ファイル 印刷 
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印刷が 終了したら、 USB  メモリを 本 機から 取り外します。 

USB  メモリを 本 機から 取り外しても いい 状態な のかの 判断は、 USB  メモリの ランプ 状態な どを 取扱説明書で 確 
認 してく ださい。 


印刷す る 必要の な く なった ファ イ ルは、 usb メモリから 削除 してく ださい。 

"  ‘  沒 本書 297 ぺージ 「コンビ ュータ から USB  メモリへ 画像 ファイルを コピ _/ 削除す る」 


画像 ファイル 印刷 
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5  操作 ノ\° ネフ レからの 設定 


操作 パネルから 設定す る 場合の 説明と、 メッセージの 内容 や ボタン 操作に よって 実行で きる 
機能の 説明を しています。 


操作 パネルの 概要 . 316 

操作 パネルに よる 設定 . 318 

発生して いる ワーニングを 確認す るには . 357 

IP ア ドレスを 操作 パネルから 設定す るには . 358 

印刷 待機 時の 消費 電力を 効率よ く 節約す るには . 364 

プリンタの 状態 や 設定 値を 印刷す るには . 365 

■J セッ h の 仕方 . 366 

操作 パネルの 表示 メ ツセー ジ について . 367 
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操作 ノ  WU7) 暇 


⑥ エラー ランプ 
⑤ [印刷 可] ボタン 
⑤ [印刷 可] ランプ 


①  液晶 ディスプレイ 

プリンタの 状態 や、 機能の 設定 値を 表示し ます。 KCMY トナーの 残 量 （目安） を 液晶 ディスプレイ 上に 表示し、 その 右 
側に 給 紙 装置 ごとの 用紙 残 量を 表示し ます。 また、 エラーが 発生した 場合は、 対処 方法を 表示し ます。 

②  [ ◄ (1 )]/[ ▲  (2)]/[  J  ►  (3)]/[  ▼  (4)] ボタン 

• 設定 モードで、 プリンタの 設定を 変更したり、 機能を 実行 するとき に 使用す る ボタンです。 詳細は、 以下の ページを 
参照して ください。 

沒 本書 318 ページ 「操作 パネルに よる 設定」 

• 液晶 ディスプレイの 左側に [◄で ヘルプを 見る] と 表示され る 場合が あります。 [◄(1)] ボタンを 押す と ヘルプ モー 
ドに 入り、 ヘルプ （対処 方法） が 表示され ます。 ヘルプ 画面が 複数 ページ あるときは、 [A(2)]  /  [v(4)] ボタン 
を 押して、 前/次の ヘルプ 画面を 表示 させ、 説明に 従って 対処して ください。 ヘルプ 表示 中に [◄◦)] ボタン また 
は [ジョブ キャンセル] ボタンを 押す と、 ヘルプ モードから 抜けて 元の 状態に 戻ります。 


<ss>  エラー または ワー ニン グ 状態が 解除され ると、 自動的に ヘルプ モー ドから 抜けます。 


③ [ジョ ブ キャンセル] ボタン 


押し 方 

処理 

1 回 押す 

処理 中の 印刷 デー タ （ジョブ 単位） を キャンセル します。 

約 2 秒 以上 押す 

処理 中の 印刷 データを すべて 削除し ます。 

④ データ ランプ 

印刷 データ が 残つ ている とき や 処理 中 に 点灯 または 点滅し ます。 


操作 パネルの 概要 
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⑤ [印刷 可] ボタン/ランプ 

ランプは、 印刷で きる 状態のと きに 点灯し ます。 ボタンは、 プリンタの 状態に よって 処理が 異なります。 


ランプの 状態 

プリ ン タの 状態 

[印刷 可] ボタンの 機能 

[印刷 可] ランプ 点灯 

印刷 可 状態 

印刷 可/ 印刷 不可 状態を 切り替えます。 

[印刷 可] ランプ 消灯、 
デー タラン プ 点灯 

印刷 不可 状態 

約 2 秒 以上 押す と、 受信して いる 印刷 データの 最初の ページの み 印刷 
して 排紙 します。 

エラー ランプ 点滅 

自動 復帰で きる 
エラー が 発生 

エラーを 解除して 印刷 可 状態へ 自動的に 復帰し ます。 

エラー ランプ 点灯 

自動 復帰で きない 
エラー が 発生 

適切な 処置を 行って エラー 状態を 解消す ると、 自動的に 印刷 可能 状態 
に 復帰し ます。 [印刷 可] ボタンを 押す 必要はありません。 

⑥ エラー ランプ 

エラ ーが 発生 したと き に 点滅 ま たは 点灯 します。 


操作 パネルの 概要 
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操作 ノ贷 、ルに よる 設定 


ここでは、 操作 パネルでの 設定 変更の 方法と 設定 モードの 詳細を 説明し ます。 通常の 印刷に 必要な 設定は プリンタ ドライ 
パで 設定で きます ので、 基本的に 操作 パネルで 設定す る 必要はありません。 また、 操作 パネルと プリンタ ドライ パの 双方 
で 設定で きる 項目は、 基本的に プリンタ ドライ パの 設定が 優先され ます。 ただし、 一部の 設定 項目は、 どちらの 設定を 優 
先す るかを プリンタ ドライ パで 選択す る ことができます。 

&  Windows  : 本書 76 ぺージ 「[拡張 設定] ダイア □ヴ」 

^  Mac  OS  9  : 本書 183 ペー ソ 「[拡張 設定] ダイア □ヴ」 

茂 Mac  OS  X  : 本書 275 ぺージ 「[拡張 設定] ダイア □ヴ」 


操作 パネ ルの 設定には、— 部の 項目 およ び 設定 値 は それに 関する オプション が 装着 されて いると きのみ 
表示され る ものが あります。 


設定 項目の 内容を ご覧いた だき、 必要な 場合の み 操作 パネルで 設定して ください。 ただし、 以下の 項目は 通常の 印刷で あつ 
て も 設定す る 必要が あります。 

. MP ト レイから 給 紙す る 場合 

— セット した 用紙の サイズを 設定して ください。 

茂 本書 386 ぺージ 「MP ト レイへの 用紙の セット」 

. 用紙 タイプの 選択 機能を 使用す る 場合 

— 各 給 紙 装置の 用紙 タイプを 設定して ください。 

占= 本書 41 1 ページ 「用紙 タイプ 選択 機能」 


^ 作 パネルで 設定を 変更す る 際の 注意事項  . 


操作 ノ ヽ° ネルで 設定を 変更す る 場合は、 次の 点 に 注意 してく ださい。 


• 下記の メニューは プリンタの 持つ 特性を 実行す るた めの ものです。 設定 値は 変更で きません。 


設定 メニュー 

設定 項目 

プリンタ 情報 

ステー タス シー ト 印刷 

画像 確認 シー ト 印刷 

ネッ ト ワーク 情報 印刷 

I/F カード 情報 印刷*1 

USB 外部 機器 情報 印刷*2 

ROM モジュール A 情報*3 

インデックス 印刷 

印刷 開始*4 

文書 ファイル 印刷 

印刷 開始*4 

画像 ファイル 印刷 

印刷 開始*4 

パスワード 印刷 

データ 消去*5 

プリンタ リセット 

ワー ニン ヴ クリア 

全ワ ーニ ンヴ クリア 

リセ ット 

リセ ッ ト オール 

設定 初期化 

操作 パネルに よる 設定 
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設定 メニュー 

設定 項目 

USB  I/F 設定 

USB 外部 機器 初期化*2 

I/F 力 _ ド 設定 

I/F 力ー ド 初期化*1 

*1 オプションの インター フェイス カー ド 装着 時で、 [I/F 力ー ド 設定] メニューの [I/F 力ー ド] が [使う] に 設定され ている と 表示され ます。 
*2  EPSON 製 無線 プリン ト アダプタ （型番： PA-W11G2) 装着 時で、 [USB  I/F 設定] メニューの [USB  I/F] が [使う」 に 設定され てい 
ると 表示され ます。 

*3 オプションの ROM モジ ュール （型番： LPF0LR4M2) が 装着され、 ROM モジュール 内に 情報が あると 表示され ます。 

*4 プリ ンタに 接続した USB デバイスに 所定の ファイルが 見つかる と 表示され ます。 

*5 パ スワー ド 印刷 ジョブが 登録され ている と 表示され ます。 


• 下記の メニューは プリンタの 状態を 表示す るの みで、 設定 値は 変更で きません。 


設定 メニュー 

設定 項目 

プリンタ 情報 

C トナー 残 量*1 

M トナー 残 量*1 

Y トナー 残 量*1 

K トナ ー 残 量 

感光 体 ライフ 

延ぺ 印刷 枚数 
カラー 印刷 枚数*1 

B/W 印刷 枚数*1 

給 紙 装置 設定 

カセット 1 サイズ 
カセット 2 サイ ズ *2 
カセット 3 サイ ズ *2 
カセット 4 サイ ズ *2 

*1 カラー モデルの 場合の み 表示され ます。 

*2 オプションの 増設 カセット ユニット （型番： LPA3CZ1CU2/LPA3CZ1CT2/LPA3CZ1CC2) 装着 時に 表示され ます。 
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J 桑 作 手順の 概要  」 


操作 パネルで プリンタの 設定を 変更す るには、 操作 パネルに [印刷で きます] または [節電 中] と 表示され ている 状態 か 
ら、 次の 手順で 操作し ます。 


以下の ページを 参照して、 変更 または 実行したい 設定 メニュー、 設定 項目、 設定 値を 確認し 
ます。 

^ 本書 323 ページ 「設定 項目の 説明」 


操作 パネルの [J>(3)] ボタンを 押して、 設定 モードに 入ります。 

設定 モードに 入る と、 操作 パネルに [プリンタ 情報] などの 設定 メニューが 表示され ます。 


EI 設定 メニューを 選択し ます。 

©[▲(2)] または [tM)] ボタンを 押して 設定 メニューの ハイライト 表示を 切り替えます。 

②  D で 確認した 設定 メニ ューが 表示され ている ことを 確認し ます。 

③  [ “►  (3)] ボタンを 押します。 

次の 手順 （設定 項目の 階層） へ 進みます。 


① 押す 
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設定 項目を 選択し ます。 

"" ① [▲⑵ ] または [T(4)l ボタンを 押して 設定 項目 （YYYY) の 表示を 切り替えます。 

②  D で 確認 した 設定 項目 が 表示 されて いる ことを 確認し ます。 

③  設定 値を 変更す る 設定 項目では [4J>(3)] ボタンを 押します。 


① 押す 


設定 項目 や 設定 値 には 以下の 区別 が あ ります。 

. 設定 項目 （YYYY) の 設定 値 （ZZZZ) を 変更す る。 

• 設定 値 （ZZZZ) を 表示して 確認す る。 

• 設定 項目 (YYYY) の 機能を 実行す る （機能 実行 後に、 自動的に 設定 モードを 抜けて 通常の 操作 モードへ 戻り 
ます)。 

詳細は、 以下 に 説明す る 各 設定 値の 説明 を 参照して ください。 

茂 本書 323 ページ 「設定 項目の 説明」 


設定 値を 選択し ます。 

①  U(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して 設定 値 (ZZZZ) の 表示を 切り替えます。 

②  D で 確認した 設定 値が 表示され ている こと を 確認 します。 

③  [ d  ►  (3)] ボタンを 押します。 

設定 値が 有効に なり、 設定 項目の 階層へ 戻ります。 


[ ▲  (2) ] または [ ▼  (4) ] ボタン で 設定 値 (ZZZZ) 
を 変更で きる ことを 表して います 


_(D 確認 


① 押す 


③ 押す 


•  [ ♦»►  (3)] ボタンを 押さない と、 設定 値が 有効に なりません。 必ず 押してく ださい。 

^  — 部の 設定は、 プリンタの 電源を一 旦 オフに して、 再度 オンに してから 有効になります。 詳細は、 以 

下の ぺージ を 参照 してく ださい。 

と 5= 本書 323 ぺージ 「設定 項目 の 説明」 
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さらに 設定を 変更す る 場合は、 [ ◄(1)] または [▼(4)] を 押して、 B または 0 から 操作を 
繰り返します。 

設定を 終了す る 場合は、 0 へ 進みます。 


[印刷 可] ボタンを 押して、 設定 モードを 終了し ます。 

• [印刷 可] ボタンを 押す と、 設定の 途中で も [印刷で きます] または [節電 中] と 表示され ている 状態へ 戻る こ 
とがで きます。 


•  [  ◄ (1)] ポタンを 押す と、 1 つ 前の 階層へ 戻ります。 

設定 モードが 終了し、 [印刷で きます] または [節電 中] 状態に 戻ります。 
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設定 項目の 説明 


本 機は、 用途に 合わせて さまざまな 設定が できます。 ここでは、 設定 モードで 変更で きる 設定 メニュー や 設定 項目、 およ 
び 設定 値の 説明を します。 


• 次の一 覧 表で 設定 値の 欄に 「-」 と 記載して いる 設定 項目には、 変更す る 設定 値が ありません。 
'  [ (3)] ボタンを 押す と、 各項 目の 設定を 表示 または 印刷したり、 機能を 実行し ます。 

• プリンタに 取り付け ていない オプション 用の 設定は 表示され ません。 


I で 表示され た 項目は、 プリンタ ドライ パで 設定 可能な 項目です。 この 項目の 設定は、 プリンタ ドライ パの 設定が 
優先され ます。 ただし、 プリンタ ドライ パの [拡張 設定] ダイア □ヴで [プリンタの 設定を 使用す る] を 選択す ると、 [用 
紙 サイズ フリー] は 操作 パネルの 設定が 優先され ます。 

茂 Windows  : 本書 76 ぺージ 「[拡張 設定] ダイア □ヴ」 

茂 Mac  OS  9  : 本書 183 ぺージ 「[拡張 設定] ダイアログ」 

^  Mac  OS  X  : 本書 275 ぺージ 「[拡張 設定] ダイア □ヴ」 


設定 メニュー 

設定 項目 

設定 値 

ページ 

プリンタ 情報 

ステー タス シート 印刷 

— 

329 

画像 確認 シー ト 印刷*1 

— 

329 

ネッ トワ ーク 情報 印刷 

- 

329 

I/F 力ー ド 情報 印刷*2 

— 

329 

USB 外部 機器 情報 印刷*3 

— 

329 

ROM モジュール A 情報*4 

— 

329 

C トナー 残 量*1 

— 

329 

M トナー 残 量*1 

- 

329 

Y トナー 残 量*1 

— 

329 

K トナ ー 残 量 

— 

329 

感光 体 ライフ 

- 

329 

延ぺ 印刷 枚数 

- 

329 

カラー 印刷 枚数*1 

— 

330 

B/W 印刷 枚数*1 

— 

330 

インデックス 印刷*5 

印刷 開始 

— 

331 

用紙 サイズ 

A4  (初期設定)、 A3、 B4、 巳 5 

331 

両面 印刷 

片面 （初期設定)、 両面 長辺と じ、 

両面 短 辺と じ 

331 

文書 ファイル 印刷*5 

ファ イ ル 選択 

「プリ ンタが 認識 した フ アイ ル 名」 

332 

印刷 開始 

— 

332 

印刷 部数 

1 (初期設定） 〜 999 

332 

両面 印刷 

片面 （初期設定)、 両面 長辺と じ、 

両面 短 辺と じ 

332 
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設定 メニュー 

設定 項目 

設定 値 

ページ 

画像 ファイル 印刷*5 

ファ イ ル 選択 

全部 選択、 全 選択 解除、 「プリンタが 画像 ファイル として 認 
識 した ファ イ ル 名」 

333 

印刷 開始 

- 

333 

印刷 部数 

1 (初期設定） 〜 999 

333 

用紙 サイズ 

A4  (初期設定)、 A3、 B4、 巳 5 

333 

割り付け 設定 

なし （初期設定)、 2 面、 4 面、 8 面 

333 

両面 印刷 

片面 （初期設定)、 両面 長辺と じ、 両面 短 辺と じ 

333 

ファイル 名 印刷 

する （初期設定)、 しない 

333 

パスワード 印刷*6 

ユーザー 名 

「パ スワ ー ド 印刷 時に 設定した ユ ー ザ ー 名」 

334 

パスワード 入力 

「ユーザー が 設定した パ スワー ド」 

334 

ジョブ 名 

「パスワードと 一致す る ジョブ 名」 

334 

印刷 部数 

1 (初期設定） 〜 999 

334 

データ 消去 

— 

334 

給 紙 装置 設定 

MP ト レイ サイズ 

A4  (初期設定）、 A3、 A5、 B4、 B5、 はがき、 往復は が 
き、 LT  (Letter) 、 HLT  (Half  Letter) 、 LGL  (Legal) 、 
GI_T  (Government  Letter)、 GLG  (Government  Legal)、 

B  (Ledger)、 EXE  (Executive)、 F4、 洋形〇 号、 長 形 3 号 

335 

カセット 1 サイ ズ *7 

A4、 A3、 B4、 B5、 LT  (Letter)、 LGL  (Legal)、 B  (Ledger) 

335 

カセット 2 サイ ズ *8 

A4、 A3、 B4、 B5、 LT  (Letter)、 LGL  (Legal)、 B  (Ledger) 

335 

カセット 3 サイ ズ *8 

A4、 A3、 巳 4、 B5、 LT  (Letter)、 LGL  (Legal)、 B  (Ledger) 

335 

カセット 4 サイ ズ *8 

A4、 A3、 巳 4、 B5、 LT  (Letter)、 LGL  (Legal)、 B  (Ledger) 

335 

MP トレイ タイプ 

普通 紙 （初期設定)、 レターヘッド、 再生 紙、 色つ き、 〇 HP 
シー ト、 ラベル 

335 

カセット 1 タイプ 

普通 紙 （初期設定)、 レターヘッド、 再生 紙、 色つ き 

335 

カ セッ ト 2 タイプ*9 

普通 紙 （初期設定)、 レターヘッド、 再生 紙、 色つ き 

335 

カ セッ ト 3 タイプ*9 

普通 紙 （初期設定)、 レターヘッド、 再生 紙、 色つ き 

335 

カセット 4 タイプ*9 

普通 紙 （初期設定)、 レターヘッド、 再生 紙、 色つ き 

335 

プリンタ モード 

パラレル 

自動 （初期設定)、 ESC/PS、 ESC/P、 ESC/Page 

336 

USB 

自動 （初期設定)、 ESC/PS、 ESC/P、 ESC/Page 

336 

ネッ ト ワーク 

自動 (初期設定)、 ESC/PS、 ESC/P、 ESC/Page 

336 

I/F 力ード*2 

自動 （初期設定)、 ESC/PS、 ESC/P、 ESC/Page 

336 
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設定 メニュー 

設定 項目 

設定 値 

ページ 

印刷 書式 設定 

ページ サイズ 

自動 （初期設定)、 A4、 A3、 A5、 B4、 B5、 はがき、 往復 
はがき、 LT  (Letter)、 H し T  (Half  Letter)、 LGL  (Legal)、 
GI_T  (Government  Letter)、 GI_G  (Government  Legal)、 

B  (Ledger)、 EXE  (Executive)、 F4、 洋形〇 号、 長 形 3 号 

337 

用紙 方向 

縦 （初期設定)、 横 

337 

解像度 

速い （初期設定)、 きれい 

337 

RIT 

On  (初期設定)、 Off 

337 

トナー セー プ 

しない （初期設定)、 する 

337 

縮小 

Off  (初期設定)、 80% 

337 

イメージ 補正 

1 (初期設定)、 2 

338 

上 オフセット* 10 

-30.0 〜 30.0 mm  (初期設定 0mm) 

338 

左 オフ セッ ト*10 

-30 •〇〜 30.0mm  (初期設定 0mm) 

338 

上 オフセット B*10 

-30.0 〜 30.0mm  (初期設定 0mm) 

338 

左 オフセット B*10 

-30 •〇〜 30.0 mm  (初期設定 0mm) 

338 

プリンタ 設定 

邑 6 口 

日本語 (初期設定)、 English 

339 

節電 時間 

5 分、 15 分、 30 分 （初期設定)、 60 分、 120 分、 180 分 

339 

I/F タイム アウ ト 

20 〜 600  (初期設定 60) 

339 

給 紙 口 

自動 （初期設定)、 MP ト レイ、 カセット 1、 カセット 2、 

カ セッ ト 3、 カ セッ ト 4 

339 

MP ト レイ 優先 

しない （初期設定)、 する 

340 

コ ピー 枚数 

1 〜 999  (初期設定 1) 

340 

両面 印刷 

Off  (初期設定)、 On 

340 

綴じ 方向 

□ン ヴ エッジ （初期設定)、 シヨー ト エッジ 

340 

紙 種 

普通 （初期設定)、 厚紙、 0HP シー ト 

340 

紙面 

表 （初期設定)、 裏 

340 

白紙 節約 

する （初期設定)、 しない 

340 

自動 排紙 

する （初期設定)、 しない 

341 

用紙 サイズ フリー 

Off  (初期設定)、 On 

341 

自動 エラー 解除 

しない （初期設定)、 する 

341 

ページ エラー 回避 

Off  (初期設定)、 On 

341 

LCD コン ト ラス ト 

〇〜 1 5  (初期設定 7) 

341 
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設定 メニュー 

設定 項目 

設定 値 

ページ 

プリンタ リセット 

ワーニング クリア 

- 

342 

全ワ ーニ ンヴ クリア 

- 

342 

リセ ット 

- 

342 

リセ ッ ト オール 

- 

342 

設定 初期化 

- 

342 

パラレル I/F 設定*11 

パラレル I/F 

使 ラ （初期設定)、 使わない 

343 

ACK 幅 

短い （初期設定)、 標準 

343 

双方 向 

ECP  (初期設定)、 Off、 ニ プル 

343 

受信 バッファ 

標準 （初期設定)、 最大、 最小 

343 

USB  I/F 設定*11 

USB  I/F 

使 ラ （初期設定)、 使わない 

344 

USB  SPEED 

HS  (初期設定)、 FS 

344 

ip アドレス 設定*12 

パネル、 自動、 PING 

344 

丨  p*  1 2 

0.0 .0.0 〜 255.255 .255.255  3 

344 

SM*12 

〇.〇.〇.0 〜 255.255 .255.255 

344 

GW*12 

◦•0.0.0 〜 255.255 .255.255 

344 

AppleTalk*12 

On,  Off 

345 

MS  Network*12 

On,  Off 

345 

Rendezvous*12 

On,  Off 

345 

us 巳 外部 機器 初期化*12 

- 

345 

受信 バッファ 

標準 （初期設定)、 最大、 最小 

345 

ネット ヮ _ ク 設定 

ネッ トワー ク I/P11 

使 ラ （初期設定)、 使わない 

346 

IP アドレス 設定*11*14 

パネル （初期設定)、 自動、 PING 

346 

| p* 1 1  *  1 4 

〇.0.〇.0 〜 255.255 .255.255 
(初期設定: 192.168 .192.1 68)  *15 

346 

SM*11  *14 

〇. 0.0.0 〜 255.255 .255.255 
(初期設定:  255.255 .255.0) 

346 

GW*11  *14 

〇.〇.〇.0 〜 255.255 .255.255 
(初期設定:  255.255 .255.255) 

346 

AppleTalk*11  *14 

On  (初期設定)、 Off 

346 

MS  Network*11  *14 

On  (初期設定)、 Off 

347 

Rendezvous*11  *14 

Off  (初期設定)、 On 

347 

Link  Speed*11  *14 

自動 （初期設定)、 1 〇〇  Full、 100  Half、 10  Fulk  10  Half 

347 

受信 バッファ*11 

標準 （初期設定)、 最大、 最小 

347 
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設定 メニュー 

設定 項目 

設定 値 

ページ 

I/F カード 設定*16 

I/F  カード*11 

使 ラ （初期設定)、 使わない 

348 

IP アドレス 設定*17 

パネル、 自動、 PING 

348 

|  p*  1 7  *  1 8 

0.0.0 •〇〜 255.255 .255.255 

348 

SM*17 

0. 0.0 •〇〜 255.255 .255.255 

348 

GW*17 

0.0. 0.0 〜 255.255 .255.255 

348 

AppleTalk*17 

On,  Off 

348 

MS  Network*17  *18 

On,  Off 

349 

Rendezvous*17  *18  *19 

On,  Off 

349 

I/F 力ー ド 初期化*17 

— 

349 

受信 バッファ*11 

標準 （初期設定)、 最大、 最小 

349 

US 巳 ホスト 設定 

USB ホス ト 

使ろ （初期設定)、 使わない 

350 

ESC/PS 環境 設定 

連続 紙 

OFF (初期設定)、 F1 5  —  B4 横、 F1 5  —  A4 横、 F1 0  —  A4 縦 

351 

文字コード 

カタ カナ （初期設定)、 ヴ ラフィック 

351 

給 紙 位置 

8.5mm  (初期設定)、 22mm 

351 

各国 文字 

日本 (初期設定)、 アメリカ、 イギリス、 ドイツ、 スウェーデン 

351 

ゼロ 

〇( 初期設定)、 0 

352 

用紙 位置 

左 （初期設定)、 中央、 中央- 5、 中央 +5 

352 

右 マージン 

用紙 幅 （初期設定)、 136 桁 

352 

漢字 書体 

明朝 （初期設定)、 ゴシック 

352 

ESC/Page 環境 設定 

復帰 改行 

する （初期設定)、 しない 

353 

改 ページ 

する （初期設定)、 しない 

353 

CR 

CR のみ （初期設定)、 CR+LF 

353 

し F 

CR+LF  (初期設定)、 LF のみ 

353 

FF 

CR+FF  (初期設定)、 FF のみ 

353 

エラー コード 

Off  (初期設定)、 On  (初期設定） 

353 

フォント タイプ 

1 (初期設定)、 2、 3 

353 

フォーム 実行*2 〇 

Off  (初期設定)、 On 

354 

フォーム 番号*20 

1 〜 512  (初期設定 1) 

354 

パスワード 設定 

パスワード 設定 

「ユーザー が 設定した パ スワー ド」 

355 

制限 範囲 

制限し ない (初期設定)、 I/F 項目の み、 選択項目 のみ、 全 項目 

355 

*1 カラー モデルの 場合の み 表示され ます。 

*2 オプションの インターフェイス カー ド 装着 時で、 [I/F カー ド 設定] メニューの [I/F 力ー ド] が [使う] に 設定され ている と 表示され ます。 
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*3 オプションの EPSON 製 無線 プリン ト アダプタ （型番： PA-W11G2) 装着 時で、 [USBI/F 設定] メニューの [USB  I/F] が [使う」 に 
設定され ている と 表示され ます。 

*4 オプションの ROM モジ ュール （型番： LPF0LR4M2) が 装着され、 ROM モジュール 内に 情報が あると 表示され ます。 

*5 プリンタに 接続した USB  メモリに 所定 （EPN、 JPEG、 TIFF など） の ファイルが 保存され ている と 表示され ます。 なお、 [USB ホス ト 
設定] メニューの [USB ホス ト] が [使わない] に 設定され ている と 表示され ません。 

*6 プリンタに 装着した ハー ド ディスク ユニッ トに パ スワー ド 印刷 ジョブが 保存され ている と 表示され ます。 

*7  [用紙 サイズ 設定] ダイヤルの 設定が 優先され ます。 表示の みで 変更は できません。 

*8 オプションの 増設 カセット ユニット （型番： LPA3CZ1 CU2/LPA3CZ1 CT2/LPA3CZ1 CC2) 装着 時の み 表示され、 [用紙 サイズ 設 
定] ダイヤルで 設定した 用紙 サイズが 表示され ます。 表示の みで 変更は できません。 

*9 オプションの 増設 カセット ユニット （型番： LPA3CZ1CU2/LPA3CZ1CT2/LPA3CZ1CC2) 装着 時の み 表示され ます。 

*10 印刷 保証 領域 外への 印刷は できません。 印刷 保証 領域 いっぱいに 描かれた 画像に 対して オフ セッ トの 値を 変更す ると、 用紙 端の 画像 
は 印刷 されない ので 注意して ください。 

沒 本書 556 ページ 「印刷 保証 領域」 

*11 設定を 変更したら、 プリンタの 電源を一 旦 オフに して、 再度 オンに する 必要が あります （電源を 再度 オンに した 後に、 設定が 有効と 
なります）。 

*12 オプションの EPSON 製 無線 プリン ト アダプタ （型番： PA-W11G2) が 装着され、 [パ スワード 設定] メニ ューで 設定 変更を 制限して い 
ない ときは、 設定 が 表示 されて 変更で きる ようになります。 （初期設定 値は オプションの 無線 プリン ト アダプタ 側 で 保持して おり、 
[USB 外部 機器 初期化] を 実行す る と 元の 初期設定 値に 戻ります)。 

*13[USB  I/F 設定] メニューの [IP アドレス 設定] を [自動] に 設定す ると、 DHCP サーバから 取得した IP アドレスが 表示され て 設定を 
変更で きません。 また、 [IP アドレス 設定] を [パネル] または [PING] に 設定した 際の IP アドレスは 記憶され ますので、 [IP アド 
レス 設定] を [自動] から [パネル] または [PING] に 戻した ときは その 記憶した 設定 値を 表示し ます。 

*1 4  [パ スワー ド 設定] メニュー で 設定 変更を 制限 していない ときは、 設定が 表示 さ れて 変更で きる ようになります。 

*15 [ネットワーク 設定] メニューの [IP アドレス 設定] を [自動] に 設定す ると、 DHCP サーバから 取得した IP アドレスが 表示され て設 
定を 変更で きません （ステータス シー トには IP アドレスを 記載し ません）。 また、 [IP アドレス 設定] を [パネル] または [PING] 
に 設定した 際の IP アドレスは 記憶され ますので、 [IP アドレス 設定] を [自動] から [パネル] または [PING] に 戻した ときは その 
記憶した 設定 値を 表示し ます （[1 92.168 .192.1 68] は、 操作 パネルで 設定を 行って いないと きの 初期設定 値です）。 

*1 6 設定が 可能な インター フヱ イス カー ドの 装着 時の み 表示 されます。 

*17 設定が 可能な インター フヱ イス カー ドが 装着され、 [パスワード 設定] メニューで 設定 変更を 制限して いないと きは、 設定が 表示され 
て 変更で きる ようになります。 

*18[I/F カード 設定] メニューの [IP アドレス 設定] を [自動] に 設定す ると 表示され ません。 

*1 9Rendezvous/Bonjour を サボー トした インターフェイス カー ドの 装着 時の み 表示され ます。 

*20 オプションの フォーム オーバーレイ ROM モジュール （型番： LPF0LR4M2) 装着 時、 フォーム データが 登録され ている 場合の み 表示 
されます。 
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■ [プリンタ 情報] メニュー 


ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

ステー タス シート 印刷 

現在の プリンタ 設定の 一覧 （ステー タス シート） を 印刷し ます。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [J>(3)] ボタンを 押して 印刷し ます。 

設定 項目 

画像 確認 シー ト 印刷 

エコ 印刷 モー ド 中に、 力ー トリ ッジ 内の トナー が 無くなって かすれが 発 
生して いない か、 感光 体の 寿命です じが 発生して いない か、 などの 確認 
がで きます。 

* カラー モデルの 場合の み 表示され ます。 

沒 本書 538 ページ 「エコ 印刷 モードの ご 紹介」 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [丨>(3)] ボタンを 押して 印刷し ます。 

設定 項目 

ネッ ト ワーク 情報 印刷 

標準の インター フェイス カー ドに 関する 情報を 印刷し ます。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [+)>(3)] ボタンを 押して 印刷し ます。 

設定 項目 

I/F 力ー ド 情報 印刷 

オプションの インター フェイス カー ドを 装着した とき だけ 表示され ま 
す。 オプション インターフェイス カードに 関する 情報を 印刷し ます。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [一>(3)] ボタンを 押して 印刷し ます。 

設定 項目 

USB 外部 機器 情報 印刷 

オプションの 無線 プリント アダプタが 接続され、 [USBI/F 設定] メ 
ニューの [USBI/F] を [使う」 に 設定して プリンタを 起動した ときの 
み 表示され ます。 接続した オプションの 無線 プリント アダプタ に関する 
情報を 印刷し ます。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [4J>(3)] ボタンを 押して 印刷し ます。 

設定 項目 

ROM モジュール A 情報 

ROM モジュール ソケッ トに 装着され ている オプションの ROM モジ ュー 
ルに、 ROM モジュール 情報が 存在 するとき だけ 表示し ます。 

設定 値 

— 

設定 値はありません。 [4J>(3)] ボタンを 押して 印刷し ます。 

設定 項目 

C トナー 残 量 

C  (シアン）'  M  (マ ゼンタ）*、 Y  (イエ □一）*、 K  (ブラック） それ 
ぞれの トナー カー トリ ッジ 内の トナー の 残* を 7 段階で 表示し ます。 

* カラー モデルの 場合の み 表示され ます。 

M トナ ー 残 量 

Y トナー 残 量 

K トナー 残 量 

設定 値 

- 

表示の みで 変更は できません。 [印刷 可] ボタンを 押して 終了し ます。 

設定 項目 

感光 体 ライフ 

感光 体 ユニッ トの 寿命を 7 段階で 表示し ます。 

設定 値 

- 

表示の みで 変更は できません。 [印刷 可] ボタンを 押して 終了し ます。 

設定 項目 

延べ 印刷 枚数 

プリンタを 購入して から 現在までに 印刷した 累計 枚数を 表示し ます。 

設定 値 

- 

表示の みで 変更は できません。 [印刷 可] ボタンを 押して 終了し ます。 
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ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

カラー 印刷 枚数 

カラー モデルの 場合の み 表示され ます。 プリンタが 現在までに カラー 印 
刷した 枚数を 表示し ます。 

設定 値 

- 

表示の みで 変更は できません。 [印刷 可] ポタンを 押して 終了し ます。 

設定 項目 

B/W 印刷 枚数 

カラー モデルの 場合の み 表示され ます。 プリンタが 現在までに モノクロ 
印刷 した 枚数を 表示 します。 

設定 値 

— 

表示の みで 変更は できません。 [印刷 可] ボタンを 押して 終了し ます。 
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■ [インデックス 印刷] メニュー 


ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

印刷 開始 

プリンタに 接続した USB デ パイスに 保存され ている EPN、 JPEG、 TIFF 
ファイルの 一覧 （インデックス シート） を 印刷し ます。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [4J>(3)] ボタンを 押して 印刷し ます。 

設定 項目 

用紙 サイズ 

インデックス 印刷 時の 用紙 サイズを 設定し ます。 

設定 値 

A4  (初期設定)、 A3、 B4、 B5 

設定 項目 

両面 印刷 

インデックス 印刷 時に 両面 印刷す るか どうかを 設定し ます。 

設定 値 

片面 （初期設定） 

片面 印刷し ます。 

両面 長辺と じ 

長辺を とじる よう に 両面 印刷 します。 

両面 短 辺と じ 

短 辺を とじる よう に 両面 印刷 します。 
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■ [文書 ファイル 印刷] メニュー 


ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

ファ イ ル 選択 

プリンタに 接続した USB  メモリに 保存され ている EPN ファイルを 選択 
します。 EPN ファイルは、 新しい ファイルから 作成され た 順に 表示され 
ます。 

設定 値 

「ファイル 名」 

フ ァイ ル 名は 最大 3 行で 最大 半角 58 文字/ 全角 28 文字まで 表示され ま 
す。 それ以上の 場合は 「•  •  •」 と 省略 表示され ます。 [▲(2)] または 
[▼(4)] ボタンで ファイル 名を 選択して [ (3)] ボタンを 押します。 

設定 項目 

印刷 開始 

選択した ファイルを 印刷し ます。 

設定 値 

— 

設定 値はありません。 [♦J>(3)] ボタンを 押して 印刷し ます。 

設定 項目 

印刷 部数 

文書 ファ イ ル 印刷 時の 印刷 部数を 設定 します。 

設定 値 

1 〜 999  (初期設定 ： 1 ) 

設定 項目 

両面 印刷 

文書 ファ イ ル 印刷 時に 両面 印刷す るか どう かを 設定し ます。 

設定 値 

片面 （初期設定） 

片面 印刷し ます。 

両面 長辺と じ 

長辺を とじる よう に 両面 印刷し ます。 

両面 短 辺と じ 

短 辺を とじる よう に 両面 印刷し ます。 
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■ [画像 ファイル 印刷] メニュー 


ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

ファ イ ル 選択 

プリンタに 接続した USB デ パイスに 保存され ている JPEG または TIFF 
ファイルを 選択し ます。 選択 中の 個数は、 「0 個、 1 個、 •••」 と 表示され ます。 

設定 値 

全部 選択 

すべての ファイルを 選択し ます。 

全 選択 解除 

すべての ファイルの 選択状態を 解除し ます。 

「ファイル 名」 

[▲(2)] または [vM)] ボタンで ファイル 名を 選択して [ “►(3)] 
ボタンを 押します。 個々 の ファイル に対して 選択 • 非 選択を 切り替え ま 
す。 選択され ている ファイルは、 表示の 先頭に P」 印が 付きます （選択 
されて いない ファイルに P」 印は 付きません)。 

設定 項目 

印刷 開始 

選択した ファイルを 印刷し ます。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [一>(3)] ポタンを 押して 印刷し ます。 

設定 項目 

印刷 部数 

画像 ファ イ ル 印刷 時の 印刷 部数を 設定 します。 

設定 値 

1 〜 999  (初期設定 ： 1 ) 

設定 項目 

用紙 サイズ 

画像 ファ イ ル 印刷 時の 用紙 サイズを 設定 します。 

設定 値 

A4( 初期設定)、 A3、 B4、 巳 5 

選択した 用紙 サイズに 合わせて 印刷 します。 

設定 項目 

割り付け 設定 

画像 ファ イ ル 印刷 時に 割 り 付け 印刷す るか どうかを 設定し ます。 

設定 値 

なし （初期設定） 

割り付け 印刷し ません。 

2 面 

1 ページに 2 面 割り付け 印刷し ます。 

4 面 

1 ページに 4 面 割り付け 印刷し ます。 

8 面 

1 ページに 8 面 割り付け 印刷し ます。 

設定 項目 

両面 印刷 

画像 ファ イ ル 印刷 時に 両面 印刷す るか ど ラ かを 設定し ます。 

設定 値 

片面 （初期設定） 

片面 印刷し ます。 

両面 長辺と じ 

長辺を とじる よう に 両面 印刷 します。 

両面 短 辺と じ 

短 辺を とじる よう に 両面 印刷 します。 

設定 項目 

ファイル 名 印刷 

画像 ファイル 印刷 時に ファイル 名を 印刷す るか どうかを 設定し ます。 

設定 値 

する （初期設定） 

ファイル 名を 印刷し ます。 

しない 

ファイル 名を 印刷し ません。 
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■ [パスワード 印刷] メニュー 

装着した オプションの ハードディスク ュニッ トに 保存され た パスワード 印刷 ジョブを 印刷す るた めの 設定 項目です。 そう 
差 手順は 以下の ページを 参照して ください。 

茂 Windows  : 本書 55 ぺージ 「 パ スワ ー ド 印刷 ジョ プの 印刷 手順」 
dT  Mac  OS  9  : 本書 174 ぺージ 「パスワード 印刷 ジョブの 印刷 手順」 

^  Mac  OS  X  : 本書 271 ページ 「 パ スワ ー ド 印刷 ジョ プの 印刷 手順」 


ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

ユーザー 名 

パ スワ ー ド 印刷 ジョ プを 保存した ユーザーの 名前が 表示され ます。 

設定 値 

「ユーザー 名」 

[▲(2)] または [▼(4)] ボタンで ユーザー 名を 選択して [“►(3)] 
ボタンを 押します。 

設定 項目 

パスワード 入力 

選択した ユーザー が 保存した ファイルの パスワード （0 〜 9 の 半角 数字 

4 桁） を 入力し ます。 

設定 値 

fxxxxj 

[▲(2)] または [v(4)] ボタンで 各 桁の 数字を 選択し、 [ (3)] ボ 
タンで 確定して 次の 桁に 移動し ます。 最後の 4 桁 目で [+J>(3)] ボタ 
ンを 押して、 入力した パスワードと 一致す る 印刷 ジョブが あると [ジョ 
プ 名] の 選択へ 進みます。 入力した パスワードと 一致す る 印刷 ジョブが 
ない と、 「パスワードが 違います」 を 表示して 設定 モードから 通常の 印刷 
モードに 抜け出します。 

設定 項目 

ジョブ 名 

パスワードと 一致す る 印刷 ジョブ 名を 表示し ます。 

設定 値 

「ジョブ 名」 

[▲(2)] または [v(4)] ボタンで 印刷 ジョブ 名を 選択して [ (3)] 
ボタンを 押します。 

設定 項目 

印刷 部数 

パ スワ ー ド 印刷 時の 印刷 部数を 設定し ます。 

設定 値 

1 〜 999  (初期設定 ： 1 ) 

[▲(2)] または [vW)] ボタンで 印刷 部数を 選択し、 [J>(3)] ボ 
タンを 押して 印刷を 実行し ます。 

設定 項目 

データ 消去 

選択した パ スワー ド 印刷 ジョブを 消去し ます。 

設定 値 

— 

設定 値はありません。 [丨_(3)] ボタンを 押して 消去し ます。 
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[給 紙 装置 設定] メニュー 


ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

MP ト レイ サイズ 

MP トレイに セットした 用紙 サイズを 設定し ます。 

設定 値 

A4  (初期設定）、 A3、 A5、 巳 4、 巳 5、 はがき、 往復は がき、 L  丁 （Letter)、 HLT  (Half  Letter) 、 LGL 
(Legal)、  G し 丁  (Government  Letter)、 GLG  (Government  Legal),  B  (Ledger)、  EXE  (Executive)、 
F4、 洋形〇 号、 長 形 3 号 

設定 項目 

カセット 1 サイズ 

標準の 用紙 カセット 1 の [用紙 サイズ 設定] ダイヤルで 設定した 用紙 サ 
イズを 表示し ます。 

設定 値 

A4、 A3、 B4、 B5、 LT  (Letter)、 LGL  (Legal)、 B  (Ledger) 

表示の みで 変更で きません。 

設定 項目 

カセット 2 サイズ 

オプションの 増設 カ セッ ト ユニット （型番： LPA3CZ1 CU2 / 
LPA3CZ 1 CT2/LPA3CZ 1 CC2) 装着 時の み 表示され、 [用紙 サイズ 設 
定] ダイヤルで 設定した 用紙 サイズを 表示し ます。 

カセット 3 サイズ 

カセット 4 サイズ 

設定 値 

A4、 A3、 B4、 B5、 LT  (Letter)、 LGL  (Legal)、 B  (Ledger) 

表示の みで 変更で きません。 

設定 項目 

MP トレイ タイプ 

MP トレイに セットした 用紙 タイプを 設定し ます。 同じ サイズで 異なる 
タイプの 用紙が セッ トされて いると きの 誤 給 紙を 防ぎます。 

設定 値 

普通 紙 （初期設定)、 レターヘッド、 再生 紙、 色つ き、 OHP シー ト、 ラベル 

設定 項目 

カセット 1 タイプ 

標準の 用紙 カ セッ トに セットした 用紙 タイプを 設定し ます。 同じ サイズ 
で 異な る タイ プの 用紙が セ ッ トされて いると き の 誤 給 紙を 防 ぎます。 

設定 値 

普通 紙 （初期設定)、 レターヘッド、 再生 紙、 色つ き 

設定 項目 

カセット 2 タイプ 

オプションの 増設 カ セッ ト ユニット （型番： LPA3CZ1 CU2 / 
LPA3CZ 1 CT2/LPA3CZ 1 CC2) 装着 時の み 表示され、 用紙 カセットに 
セッ トした 用紙 タイプを 設定し ます。 給 紙 装置 ごとに 異なる タイプの 用 
紙を セットして 使用す る 場合、 給 紙 装置 ごとに 用紙の タイプを 設定して 
ください。 同じ サイズで 異なる タイプの 用紙が セッ トされて いると きの 
誤 給 紙を 防ぎます。 

カセット 3 タイプ 

カセット 4 タイプ 

設定 値 

普通 紙 （初期設定)、 レターヘッド、 再生 紙、 色つ き 
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[プリ ンタ モー ド] メニユ ー 


ボタン 

液晶 ディスプレイの 表示 

説明 

設定 項目 

パラ レ ル 

プリンタが 動作す る モードを インターフェイス ごとに 設定し ます。 ただ 
し、 [I/F 力ー ド] は オプションの インター フェイス カー ドを 装着した と 
きに 表示され ます。 

USB 

ネッ ト ワーク 

I/F 力ード 

設定 値 

自動 （初期設定） 

受信した データに 合わせて、 自動的に プリンタ モードを 設定し ます。 通 
常は この 設定で 使用して ください。 

ESC/PS 

ESC/P スー パー モー ドになります。 

DOS アプリケーション ソフ トを 使用す る 場合は、 コンピュータ がら 送ら 
れ てきた コマンド （コン ト □—ル コード） が ESC/P であるが、 PC- 
PR201H であるかを 自動 判別し ます。 ほとんどの DOS アプリ ケー ショ 
ンソフ トでは、 ESC/Page モー ドへの 移行が サボー トされて いますので、 

こ の 設定で 使用 できます。 

ESC/P 

ESC/P  (LP-1000) エミュ レーショ ンモー ドになります。 

海外版 DOS アプリケーション ソフ トを 使用す る 場合 や、 国内 版 DOS ア 
プリ ケー ショ ンソフ トで、 画面とは 違う 文字が 印刷され る 場合な どに 設 
定 します。 

ESC/Page 

ESC/Page モー ドになります。 

通常は 設定す る 必要が あり ません。 
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■ [印刷 書式 設定] メニュー 


ボタン 

液晶 ディスプレイの 表示 

説明 

設定 項目 

ページ サイズ 

アプリケーション ソフトで 作成した 書類 （これから 印刷す る 書類） の 用 
紙の サイ ズを 設定し ます。 

設定 値 

自動 （初期設定）、 A4、 A3、 A5、 B4、 B5、 はがき、 往復は がき、 LT  (Letter)、 HLT  (Half  Letter)、 
1_G し （Legal)、 GL 丁  (Government  Letter),  G1_G  (Government  Legal)、 巳 （Ledgeo、 EXE (Executive)、 
F4、 洋形〇 号、 長 形 3 号 

設定 項目 

用紙 方向 

用紙 方向を 選択し ます。 

設定 値 

縦 （初期設定） 

用紙の 長辺を 縦 方向と して 印刷し、 印刷 結果が 縦長 （ポー ト レート） に 
なります。 

横 

用紙の 長辺を 横 方向と して 印刷し、 印刷 結果が 横長 （ランドスケープ） に 
なります。 

設定 項目 

解像度 

印刷の 解像度の 選択を します。 

設定 値 

速い （初期設定） 

3 〇 Odpi で 印刷し ます。 

きれい 

6 〇 Odpi で 印刷し ます。 

[解像度] を [きれい] (600dpi) にした 場合、 印刷す る データの 容量が 大きい と、 メモリ 不足で 印刷 
^  がで きない 場合が あります。 このような 場合は、 [速い] (300dpi) で 印刷して くださし、。 [きれい] 

(600dpi) で 印刷す るには、 プリンタの メモリを 増設す る 必要が あります。 


設定 項目 

RIT 

斜線 や 曲線な どの ギザ ギザを なめらかに する 輪郭 補正 機能 （Resolution 
Improvement  Technology) を 設定し ます。 

設定 値 

On  (初期設定） 

輪郭を 補正し ます。 

Off 

輪郭を 補正し ません。 

設定 項目 

トナー セー プ 

カラー 印刷 時* は、 色の 表現力を 低く 抑えて 印刷し、 トナーの 消費を 約 
30% 節約し ます。 モノクロ 印刷 時は、 輪郭 部分の みを 濃く 印刷し トナー 
の 消費を 約 50% 節約し ます。 試し 印刷を するとき など、 印刷 品質に こだ 
わらない ときに ご 利用く ださい。 

* カラー 印刷は カラー モデルの 場合の み。 

設定 値 

しない （初期設定） 

トナー セーブ 機能を 使用し ません。 

する 

トナー セー プ 機能を 使用し ます。 

設定 項目 

縮小 

印刷 データを 約 80% に 縮小して 印刷し ます。 

設定 値 

Off  (初期設定） 

100% 原寸の まま 印刷し ます。 

80% 

80% 縮小して 印刷し ます。 
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ボタン 

液晶 ディスプレイの 表示 

説明 

設定 項目 

イメージ 補正 

イメージ データの 補正 方式を 選択し ます。 

設定 値 

1 (初期設定） 

標準の 補正 方式です。 通常は この 設定で 使用 してく ださい。 

2 

•  ESC/P または ESC/PS モー ドのと き： 

雰 線が 正しく 印刷され ない とき に 設定 します。 

•  ESC/Page モードの とき： 

本 機に 対応して いない ドライバを 使用して いて、 複雑な 図の 印刷に 問 
題が あるときに 設定し ます。 

設定 項目 

上 オフセット 

用紙の 上端に 対して、 印刷 開始 位置の 上下 オフ セッ ト 値を 設定し ます。 

設定 値 

-30  •〇〜 30.0mm 

(初期設定:  0mm) 

オフセット 値を- 30 •〇 mm  (上方 向） がら 30.0mm  (下方 向） まで 0.5mm 
単位で 設定し ます。 

設定 項目 

左 オフセット 

用紙の 左端に 対して、 印刷 開始 位置の 左右 オフ セッ ト 値を 設定し ます。 

設定 値 

-30  •〇〜 30.0mm 

(初期設定:  0mm) 

オフセット 値を- 30.0mm  (左方 向） から 30.0mm  (右方 向） まで 0.5mm 
単位で 設定し ます。 

設定 項目 

上 オフセット B 

用紙 裏面の 上端に 対して、 印刷 開始 位置の 上下 オフ セッ ト 値を 設定し ます。 

設定 値 

-30.0 〜 30.0mm 

(初期設定:  0mm) 

オフセット 値を- 30.0 mm  (上方 向） がら 30.0 mm  (下方 向） まで 0.5mm 
単位で 設定し ます。 

設定 項目 

左 オフセット B 

用紙 裏面の 左端に 対して、 印刷 開始 位置の 左右 オフ セッ ト 値を 設定し ます。 

設定 値 

-30  •〇〜 30.0mm 

(初期設定:  0mm) 

オフセット 値を- 30.0mm  (左方 向） から 30.0mm  (右方 向） まで 0.5mm 
単位で 設定し ます。 

印刷 保証 領域 外への 印刷は できません。 印刷 保証 領域 いっぱいに 描かれた 画像に 対して [上/左 オフセット] 
や [上/左 オフセット B] の 値を 変更す ると、 用紙 端の 画像は 印刷され ない ので 注意して ください。 

ど デ 本書 383 ページ 「印刷で きる 領域」 


• オフセット 値に よっては、 印刷 結果が アプリケーション 側の マージン 設定に 対して ずれる ことがあります。 
• 上下 左右の オフセット 値は、 以下の ように 設定し ます。 


例 わ 

上 オフセット 10.0 mm 


例 2) 

左 オフセット -10.0mm 
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■ [プリンタ 設定] メニュー 


ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

Sc  71^  邑〇口 

操作 パネルの 表示を、 日本語に する か、 英語に する かを 選択し ます。 

設定 値 

日本語 （初期設定） 

日本語で 表示し ます。 

English 

英語で 表示し ます。 

設定 項目 

節電 時間 

印刷 待機 時の 消費 電力を 節約で きます。 最後の 印刷が 終了して から、 設定し 
た 時間が 経過す ると 節電 状態になります。 節電 状態のと きは、 印刷す る デー 
夕を 受け取る と ウォー ミン ヴ アップを 行って から、 印刷を 開始し ます。 

設定 値 

5 分 

節電 状態になる までの 時間を 5 分に 設定し ます。 

15 分 

節電 状態になる までの 時間を 1 5 分に 設定し ます。 

30 分 （初期設定） 

節電 状態になる までの 時間を 30 分に 設定し ます。 

6 〇分 

節電 状態になる までの 時間を 60 分に 設定し ます。 

120 分 

節電 状態になる までの 時間を 1 20 分に 設定し ます。 

180 分 

節電 状態になる までの 時間を 1 80 分に 設定し ます。 

設定 項目 

I/F タイム アウ ト 

インターフェイスを 自動 切り替えで 使用して いると きの、 タイムアウト 
時間を 設定し ます。 タイムアウト 時間とは、 ある インターフェイスから 
の データの 受信が 途切れた のち、 別の インターフェイスに 切り替わる ま 
での 時間の ことです。 ただし、 設定され ている タイムアウト 時間 中 も 別 
の インターフェイスは データを 受信し、 受信 パッ ファに データを 蓄えて 
います。 タイム アウ ト 時間 経過 後は 強制的に インターフェイスが 切り 替 
わるた め、 印刷 中の データの 受信が 途切れて しまった ページは、 その 時 
点で 排紙 されます。 

設定 値 

20 〜 600 

(初期設定 60) 

1 秒 単位で 設定で きます。 

設定 項目 

給 紙 口 

[プリンタ 設定] メニューの [紙 種] が [普通] の 場合の 給 紙 方法を 選択 
します。 [紙 種] が [厚紙] や [OHP シート] の 場合は、 常に MP ト レ 
イ から 給 紙し ます。 

設定 値 

自動 （初期設定） 

印刷 時に 指定した サイズの 用紙が セット して ある 給 紙 装置を 自動的に 検 
出し、 その 給 紙 装置から 給 紙し ます。 

MP ト レイ 

MP トレイから 給 紙し ます。 

カ セツ ト 1 

標準の 用紙 カセット 1 から 給 紙し ます。 

カ セツ ト 2 

オプションの 増設 カ セッ ト ユニッ トを 装着して いると きに 表示され、 用 
紙 カセット 2  (増設 1 段 目） から 給 紙し ます。 

カ セツ ト 3 

オプションの 増設 カ セッ ト ユニッ トを 装着して いると きに 表示され、 用 
紙 カセット 3  (増設 2 段 目） がら 給 紙し ます。 

カ セツ ト 4 

オプションの 増設 カ セッ ト ユニッ トを 装着して いると きに 表示され、 用 
紙 カセット 4  (増設 3 段 目） がら 給 紙し ます。 
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ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

MP ト レイ 優先 

[給 紙 装置] の 設定が [自動 選択]、 かつ MP トレイと 用紙 カセットに 同 
サイズの 用紙が セットされ ている ときに、 MP トレイからの 給 紙を 優先 
する かどう がを 設定 します。 

設定 値 

しない （初期設定） 

用紙 カ セッ ト がらの 給 紙を 優先し ます。 

する 

MP カ セッ ト がらの 給 紙を 優先し ます。 

設定 項目 

コピー 枚数 

印刷す る データが 何 ページ も ある 場合、 印刷す る 枚数を 設定し ます。 こ 
こ で 設定した 枚数を 印刷 した 後、 次 ページの データを 印刷 します。 

設定 値 

1 〜 999  (初期設定 ： 1) 

設定 した 枚数 分 コピー して 印刷し ます。 

設定 項目 

両面 印刷 

両面 印刷す るかし ないかを 設定し ます。 

設定 値 

Off  (初期設定） 

両面 印刷し ません。 

On 

両面 印刷し ます。 

[両面 印刷] の 設定を [on] で ご 使用いた だく ことにより、 用紙 使用量の 削減と 森林 資源の 有効 活用が 
~  可能になります。 


設定 項目 

綴じ 方向 

両面 印刷の 際に、 用紙を 綴じる 位置を 選択し ます。 綴じし ろは、 [印刷 書 
式 設定] メニユ _ の 各 オフ セツ トで 設定し ます。 

設定 値 

□ンヴ エッジ （初期設定） 

用紙の 長辺 側を 綴じる 位置に します。 

ショー ト エッジ 

用紙の 短 辺 側を 綴じる 位置に します。 

設定 項目 

紙 種 

紙の 種類を 選択し ます。 

設定 値 

普通 （初期設定） 

普通 紙、 再生 紙な どを 使用 するとき に 選択し ます。 

厚紙 

紙 厚が 91 〜 163g/m2 の 厚紙 や ハ ガキ、 封筒な どの 特殊 紙を 使用す る 場 
合は [厚紙] を 選択して ください。 なお、 用紙 サイズを はがき、 往復は 
がき、 または 封筒 サイズに した 場合は、 自動的に 厚紙 対応 モードに 切り 
替わります （表示は 変わりません)。 

〇 HP シー ト 

専用 0HP シー トを 使用 するとき に 選択し ます。 

設定 項目 

紙面 

両面 印刷を するとき に、 用紙の 表裏の どちらを 印刷す るかを 設定し ます。 

設定 値 

表 （初期設定） 

表面を 印刷し ます。 

裏 

裏面を 印刷 します。 一度 印刷 した 用紙の 裏面に 印刷 するとき に 選択し ま 
す 。 

設定 項目 

白紙 節約 

印刷す る データがない まま 排紙 コマンド （FF=0CH 等） が 送られた とき 
に、 白紙 ページを 印刷し ないよう にし、 用紙を 節約し ます。 

設定 値 

する （初期設定） 

白紙 ページを 印刷し ません。 

しない 

そのまま 白紙 ページを 印刷 （排 紙） します。 
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ボタン 

液晶 ディスプレイの 表示 

説明 

設定 項目 

自動 排紙 

印刷 データに よって は 最後に 排紙 コマン ドを 送らない 場合が あります。 
そのような ときに、 プリンタ 内に 残った データを 自動的に 印刷して 排紙 
できます。 

設定 値 

する （初期設定） 

[プリンタ 設定] メニューの [I/F タイムアウト] で 設定した 時間 経過 後、 
プリンタ 内に 残って いる データを 自動的に 印刷して、 排紙 します。 

しない 

プリンタ 内に データが 残って いても、 自動 排紙 しません。 

設定 項目 

用紙 サイズ フリー 

[用紙を 交換して ください xxxxx  yyyy] の エラー を 表示す るが しないが 
を 設定し ます。 

設定 値 

Off  (初期設定） 

上記の エラー 状態を 検出す ると、 エラー メ ッ セージを 表示し ます。 

On 

上記の エラー メッセージを 表示し ません。 

設定 項目 

自動 エラー 解除 

[オー パー ラン エラー]、 [用紙を 交換して ください xxxxx  yyyy]、 [メモ 
リ 不足で 印刷で きません]、 [指定され た 用紙は 両面 印刷で きません]、 [メ 
モリ 不足で 両面 印刷で きませんでした]、 [指定と 違 ラ サイズの 用紙に 印 
刷し ました] の エラーが 発生した ときに、 自動的に エラーを 解除す るか、 
そのまま 動作を 一時停止す るかを 設定し ます。 

設定 値 

しない （初期設定） 

上記の エラーが 発生す ると、 プリンタの 動作を 一時停止 します。 [印刷 可] ボ 
タン または [ジョブ キャンセル] ボタンを 押す と、 印刷を 再開し ます。 

する 

上記の エラー が 発生す ると、 メッセージを 約 5 秒 間 表示した 後、 エラー 
を 自動的に 解除して 動作を 継続し ます。 

設定 項目 

ページ エラー 回避 

複雑な データ （文字 数、 図形な どが 非常に 多い データ） を 印刷す る 場合、 
印刷 動作に 対し 画像 データの 作成 処理 が 追 い 付かない ために ペー ジェ 
ラーが 発生す る 可能性が あります。 このと き、 送られて きた 画像 データ 
に 相当す る メモリ や バッファを 確保し、 あらかじめ 描画して から 印刷 動 
作を 開始す るよう にして、 ペー ジェラ ーを 回避す る ことができます。 た 
だし、 ときに よっては 印刷 時間が 長くな ります ので、 通常は [Off] に設 
定 し、 ベー ジェラ ーが 発生 するとき だけ [On] に 設定し ます。 

設定 値 

Off  (初期設定） 

ぺー ジェラー 回避 機能を 使用し ません。 

On 

ベー ジェラ ー回 避 機能を 使用し ます。 

使用す る インター フェイスの [パラレル I/F 設定]、 [USBI/F 設定]、 [ネット ワーク 設定]、 [I/F 力一 
ド 設定] メニューで [受信 バッファ] を [最小] にす ると、 メモリを 増設し なくても エラー を 回避で き 
る 場合が あります。 


設定 項目 

LCD コン ト ラス ト 

操作 パネルに 表示され る 文字の 濃度を 設定し ます。 

設定 値 

0~ 15  (初期設定 7) 

数字が 小さい ほど 薄く、 大きい ほど 濃く 表示され ます。 

操作 パネルに よる 設定 
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■ [プリン タリ セツ ト] メニュー 


ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

ワーニング クリア 

操作 パネルに 表示され ている すべての ワー ニン ヴメ ツセー ジ （消耗品な 
ど 交換 部品に 関する もの 以外） を 消します。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [4J>(3)] ボタンを 押して 実行し ます。 

設定 項目 

全 ワーニング クリア 

操作 パネルに 表示され ている すべての ワーニング メッセージを 消し ま 
す 。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [“►(3)] ボタンを 押して 実行し ます。 

設定 項目 

リセ ット 

プリンタを リセット します。 操作 パネルに 「リセット シ テク ダ サイ」 と 
表示され たと きに 行って ください。 現在 稼働 中の インターフェイスに 対 
して、 メモリに 保存され た 印刷 データを 破棄し ます。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [一_(3)] ポタンを 押して 実行し ます。 

設定 項目 

リセ ッ ト オール 

プリンタを リセ ッ ト オールし ます。 電源を オンに した 直後の 状態まで プ 
リン タを 初期化 するとき に 行って ください。 すべての インター フェイス 
に対して メモリに 保存され た 印刷 データを 破棄し ます。 また、 印刷され 
ていない パスワード 印刷 ジョブ も ハー ド ディスクから 削除され ます。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [J_(3)] ボタンを 押して 実行し ます。 

設定 項目 

設定 初期化 

プリンタの パネル 設定 値 （インターフェイスの 設定は 除く*) をす ベて 初 
期 化します （工場 出荷 時の 設定に 戻します)。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [J_(3)] ボタンを 押して 実行し ます。 

* インターフェイスの 設定を 含めた すべての パネル 設定 値を 初期化す るには、 [ジョブ キャンセル] ボタンを 押した まま 本 機の 電源を 才 
ン にします。 
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■ [パラレル I/F 設定] メニュー 


パラレル インターフェイス に対する 設定 項目です。 変更した 設定を 有効に する には、 必ず 設定 後に リセ ッ ト オール または 
電源を 一旦 オフに して、 再度 オンに してく ださい。 


ボタン 

液晶 ディスプレイの 表示 

説明 

設定 項目 

パラ レ ル I/F 

パラレル インター フェイスを 使用す るかし ないか （インターフェイス 自 
動 選択の 対象に 含める かどう か） を 選択し ます。 

設定 値 

使 ラ （初期設定） 

パラレル インター フェイ スを 使用し ます。 

使わない 

パラレル インター フェイスを 使用し ません。 

設定 項目 

ACK 幅 

パラレル インター フェイスの ACK 信号の パルス 幅を 選択し ます。 

設定 値 

短い （初期設定） 

約 1nS に 設定し ます。 

標準 

約 1CVS に 設定し ます。 

設定 項目 

双方 向 

パラレル インター フェイスの 双方 向 通信 (IEEE  1284 準拠） の モード 設 
定を 行います。 

設定 値 

ECP  (初期設定） 

双方 向 通信は、 ECP モー ドに 対応し ます。 

Off 

双方 向 通信を 行いません。 

ニ プル 

双方 向 通信は、 ニ プル モードに 対応し ます。 

• [ニ ブル] と [ECP] は、 どちらも 双方 向 通信の モー ドです。 

•  [ECP] で 使用す るには、 コンピュータの パラレル インターフェイス や アプリケーション ソフトが 
ECP モー ドに 対応 している 必要が あります。 

• コンピュータ や アプリケーション ソフトで 特に 指定がない 場合は [ニ ブル] に 設定して ください。 


設定 項目 

受信 バッファ 

受信 バッファを 設定し ます。 

設定 値 

標準 （初期設定） 

搭載 メモリ を 印刷 描画 用 データ 受信 用に パランス 良く 配分し ます。 

最大 

搭載 メモリ を デー タ 受信を 重視して 配分し ます。 

最小 

搭載 メモリ を 印刷 描画を 重視して 配分し ます。 
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■  [USB  I/F  設定] メニュー 


US 巳 インターフェイス および USB インターフェイスに 装着した オプションの 無線 プリント アダプタ に対する 設定 項目で 
す。 変更した 設定を 有効に する には、 設定 後 約 5 秒 （設定した 内容を プリンタに 保存す る 間） 待って から リセット オール 
または 電源を一 旦 オフに して、 再度 オンに してく ださい。 


ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

USB  I/F 

US 巳 インター フェイスを 使用す るかし ないか （インター フェイス 自動 選 
択の 対象に 含める かどう か） を 選択し ます。 

設定 値 

使 ラ （初期設定） 

US 巳 インター フェイスを 使用し ます。 

使わない 

US 巳 インター フェイスを 使用し ません。 

設定 項目 

USB  SPEED 

us 巳 インター フェイスの 動作 モー ドを 選択し ます。 お使いの 機器に 対応 
した モードを 選択して ください。 詳細は、 お使いの 機器の 取扱説明書を 
ご覧く ださい。 

設定 値 

HS  (初期設定） 

すべての USB 接続 機器に 対応して います。 通常は、 この 設定で 使用し ま 
す 。 

FS 

[HS] で 正しく 動作 しないと きに、 この 設定で 使用し ます。 

設定 項目 

IP アドレス 設定 

TCP/IP の IP ア ドレスの 設定 方法を 選択し ます。 

設定 値 

パネル 

IP アドレス/サブ ネッ ト マスク/ ゲート ウェイア ドレスの 値と して、 操 
作 パネルで 設定した 値を 使用し ます。 

自動 

ネッ ト ワーク 上に ある DHCP サーバから IP アドレスを 自動 取得し ます。 

PING 

ネット ワークから ARP コマンド /PING コマン ドで 設定した IP アド レス 
の 値を 使用し ます。 

操作 パネルから ip アドレスを 設定す る 方法は、 以下の ぺージ を 参考に してく ださい。 
と デ 本書 360 ぺージ 「オプションの 無線 プリン ト アダプタの 場合」 


設定 項目 

IP* 

TCP/IP の IP ア ドレスを 設定し ます。 

設定 値 

〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇 〜 

255.255 .255.255 

任意の 値に 設定し ます。 設定 値は ネッ ト ワーク 管理者に お尋ねく ださい。 

*  [USBI/F 設定] メニ ューの [IP アドレス 設定] を [自動] に 設定す ると 表示され ません。 


設定 項目 

SM 

TCP/IP の Subnet  Mask を 設定し ます。 

設定 値 

〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇 〜 

255.255 .255.255 

任意の 値に 設定し ます。 設定 値は ネッ トワー ク 管理者に お尋ねく ださい。 

設定 項目 

GW 

TCP/IP の Gateway ア ドレスを 設定し ます。 

設定 値 

〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇 〜 

255.255 .255.255 

任意の 値に 設定し ます。 設定 値は ネッ トワー ク 管理者に お尋ねく ださい。 
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ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

AppleTalk 

オプションの 無線 プリント アダプタを 装着した 本 機が AppleTalk ネット 
ワークで 使用で きる かどうが を 選択し ます。 

設定 値 

On 

AppleTalk ネッ ト ワークで 使用で きます。 

Off 

AppleTalk ネッ トワー クで 使用で きません。 

設定 項目 

MS  Network 

オプションの 無線 プリント アダプタを 装着した 本 機が MS  Network を 使 
用で きる かどう かを 選択し ます。 

設定 値 

On 

MS  Network を 使用で きます。 

Off 

MS  Network を 使用で きません。 

設定 項目 

Rendezvous 

オプ シヨ ンの 無線 プリン ト アダプタを 装着 した 本 機が Rendezvous を 使 
用で きる かど ラ かを 選択し ます。 

設定 値 

On 

Rendezvous を 使用で きます。 

Off 

Rendezvous を 使用で きません。 

設定 項目 

USB 外部 機器 初期化 

オプションの 無線 プリン ト アダプタの 設定を 初期化し ます。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [一>(3)] ボタンを 押して 実行し ます。 

設定 項目 

受信 バッファ 

受信 バッファを 設定し ます。 

設定 値 

標準 （初期設定） 

搭載 メモリ を 印刷 描画 用 データ 受信 用に パランス 良く 配分し ます。 

最大 

搭載 メモリ を データ 受信を 重視して 配分し ます。 

最小 

搭載 メモリ を 印刷 描画を 重視して 配分し ます。 
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■ [ネットワーク 設定] メニュー 


本 機の 標準 ネットワーク インターフェイス に対する 設定 項目です。 変更した 設定を 有効に する には、 設定 後 約 5 秒 （設定 
した 内容を プリンタに 保存す る 間） 待って から リセ ッ ト オール または 電源を一 旦 オフに して、 再度 オンに してく ださい。 


ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

ネッ ト ワーク I/F 

標準の ネッ トワ ー クイン ターフェ イスを 使用す るかし ないか （インター 
フェイ ス 自動 選択の 対象 に 含める がどうが) を 選択し ます。 

設定 値 

使 ラ （初期設定） 

標準の ネッ トワー々 インター フェイスを 使用し ます。 

使わない 

標準の ネッ トワー ク インター フェイスを 使用し ません。 

設定 項目 

旧 アドレス 設定 

TCP/IP の IP ア ドレスの 設定 方法を 選択し ます。 

設定 値 

パネル （初期設定） 

IP アドレス/サブ ネッ ト マスク/ゲートウェイ アドレスの 値と して、 操 
作 パネルで 設定した 値を 使用し ます。 

自動 

ネッ ト ワーク 上に ある DHCP サーバから IP ア ドレスを 自動 取得し ます。 

PING 

ネット ワークから ARP コマンド /PING コマン ドで 設定した IP アド レス 
の 値を 使用し ます。 

• 操作 パネルから ip アドレスを 設定す る 方法は、 以下の ぺージ を 参照して ください。 

^  本書 358 ぺージ 「標準 ネット ワーク インター フェイスの 場合」 

•  ARP コマンド /PING コマンドからの IP ア ドレスを 設定す る 方法は、 同梱の 「ネッ トワー ク 設定 ガイ 
ド」 (PDF) を ご覧く ださい。 


設定 項目 

IP* 

TCP/IP の IP ア ドレスを 設定し ます。 

設定 値 

〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇 〜 

255.255 .255.255 

任意の 値に 設定し ます。 設定 値は ネッ トワー ク 管理者に お尋ねく ださい。 

*  [I/F 力ー ド 設定] メニ ューの [IP アドレス 設定] を [自動] に 設定す ると 表示され ません。 


設定 項目 

SM 

TCP/IP の Subnet  Mask を 設定し ます 0 

設定 値 

〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇 〜 

255.255 .255.255 

任意の 値に 設定し ます。 設定 値は ネッ ト ワーク 管理者に お尋ねく ださい。 

設定 項目 

GW 

TCP/IP の Gateway ア ドレスを 設定し ます。 

設定 値 

〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇 〜 

255.255 .255.255 

任意の 値に 設定し ます。 設定 値は ネッ トワー ク 管理者に お尋ねく ださい。 

設定 項目 

AppleTalk 

標準の ネッ トワー クイン ターフェ イスが AppleTalk ネッ トワー クで 使用 
できる がどうが を 選択し ます。 

設定 値 

On  (初期設定） 

AppleTalk ネッ ト ワークで 使用で きます。 

Off 

AppleTalk ネッ ト ワークで 使用で きません。 
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ボタン 

操作 パネルの 表示 

説明 

設定 項目 

MS  Network 

標準の ネッ トワ— クイン ターフェ イスが MS  Network を 使用で きる かど 
うかを 選択し ます。 

設定 値 

On  (初期設定） 

MS  Network を 使用で きます。 

Off 

MS  Network を 使用で きません。 

設定 項目 

Rendezvous 

標準の ネッ トワー クイン ター フェイ スが Rendezvous を 使用で きる が ど 
うがを 選択し ます。 

設定 値 

Off  (初期設定） 

Rendezvous を 使用で きません。 

On 

Rendezvous を 使用で きます 0 

設定 項目 

Link  Speed 

標準の ネッ トワー クイン ターフェ イスの データ 転送 速度/ 通信 方式を 設 
定 します。 

設定 値 

自動 （初期設定） 

データ 転送 速度/ 通信 方式を 自動 判別 します。 

100  Full 

1 00BASE-TX 全二重の デー タ 転送 速度/ 通信 方式に 設定し ます。 

100  Half 

1 00BASE-TX 半二重の データ 転送 速度/ 通信 方式に 設定し ます。 

10  Full 

1 0BASE-T 全二重の データ 転送 速度/ 通信 方式に 設定し ます。 

10  Half 

1 0BASE-T 半二重の データ 転送 速度/ 通信 方式に 設定し ます。 

設定 項目 

受信 バッファ 

受信 バッファ を 設定 します。 

設定 値 

標準 （初期設定） 

搭載 メモリを 印刷 描画 用 データ 受信 用に パランス 良く 配分し ます。 

最大 

搭載 メモリを データ 受信を 重視 して 配分し ます。 

最小 

搭載 メモリを 印刷 描画を 重視して 配分し ます。 
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■  [I/F カード 設定] メニュー 


本 機に 装着した オプションの インター フェイス カー ドに 対する 設定 項目です。 装着した インターフェイス によって 設定で 
きる 項目は 異なります （設定す る 必要の ない 項目は 表示され ません)。 変更した 設定を 有効に する には、 設定 後 約 5 秒 （設 
定 した 内容を プリンタに 保存す る 間） 待って から リセ ッ ト オール または 電源を一 旦 オフに して、 再度 オンに してく ださい。 


ボタン 

液晶 ディスプレイの 表示 

説明 

設定 項目 

I/F 力ード 

オプションの インターフェイス カードを 使用す るかし ないか （インター 
フェイス 自動 選択の 対象に 含める かどう か） を 選択し ます。 

設定 値 

使 ラ （初期設定） 

オプションの インター フェイス カー ドを 使用し ます。 

使わない 

オプションの インター フェイス カー ドを 使用し ません。 

設定 項目 

旧 アドレス 設定 

TCP/IP の IP ア ドレスの 設定 方法を 選択し ます。 

設定 値 

パネル 

IP アドレス/サブ ネッ ト マスク/ゲートウェイ アドレスの 値と して、 操 
作 パネルで 設定した 値を 使用し ます。 

自動 

ネッ ト ワーク 上に ある DHCP サーバから IP ア ドレスを 自動 取得し ます。 

PING 

ネット ワークから ARP コマンド /PING コマン ドで 設定した IP アド レス 
の 値を 使用し ます。 

• 操作 パネルから ip アドレスを 設定す る 方法は、 以下の ぺージ を 参考に 設定して ください。 

^  本書 362 ぺージ 「オプションの ネット ワーク インターフェイス カードの 場合」 

•  ARP コマン ド/ PING コマン ドからの IP ア ドレス を 設定す る 方法は、 オプションの ネッ トワークイン 
夕ー フェイス カー ドの 取扱説明書を ご覧く ださい。 


設定 項目 

IP 

TCP/IP の IP アドレスを 設定し ます。 なお、 [I/F 力ー ド 設定] メニュー 
の [IP アドレス 設定] を [自動] に 設定す ると 表示され ません。 

設定 値 

〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇 〜 

255.255 .255.255 

任意の 値に 設定し ます。 設定 値は ネッ ト ワーク 管理者に お尋ねく ださい。 

設定 項目 

SM 

TCP/IP の Subnet  Mask を 設定し ます。 

設定 値 

〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇 〜 

255.255 .255.255 

任意の 値に 設定し ます。 設定 値は ネッ トワー ク 管理者に お尋ねく ださい。 

設定 項目 

GW 

TCP/IP の Gateway ア ドレスを 設定し ます。 

設定 値 

〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇.〇〇〇 〜 

255.255 .255.255 

任意の 値に 設定し ます。 設定 値は ネッ トワー ク 管理者に お尋ねく ださい。 

設定 項目 

AppleTalk 

インターフェイス カードを 装着した プリンタが AppleTalk ネッ トワー ク 
で 使用 できる かどう かを 選択 します。 

設定 値 

On 

AppleTalk ネッ ト ワークで 使用で きます。 

Off 

AppleTalk ネッ ト ワークで 使用で きません。 

操作 パネルに よる 設定 


348 


ボタン 

液晶 ディスプレイの 表示 

説明 

設定 項目 

MS  Network 

インター フェイス カードを 装着した プリンタが MS  Network を 使用で き 
るか ど ラ かを 選択し ます。 

設定 値 

On 

MS  Network を 使用で きます。 

Off 

MS  Network を 使用で きません。 

設定 項目 

Rendezvous 

インター フェイス カー ドを 装着した プリンタが Rendezvous を 使用で き 
るか ど ラ かを 選択し ます。 

設定 値 

On 

Rendezvous を 使用で きます 0 

Off 

Rendezvous を 使用で きません。 

設定 項目 

I/F 力ー ド 初期化 

インター フェイス カードの 設定を 初期化し ます。 

設定 値 

- 

設定 値はありません。 [J_(3)] ボタンを 押して 実行し ます。 

設定 項目 

受信 バッファ 

受信 バッファを 設定し ます。 

設定 値 

標準 （初期設定） 

搭載 メモリ を 印刷 描画 用 データ 受信 用に パランス 良く 配分し ます。 

最大 

搭載 メモリ を データ 受信を 重視して 配分し ます。 

最小 

搭載 メモリ を 印刷 描画を 重視して 配分し ます。 
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■  [USB ホス ト 設定] メニュー 

本 機の USB ポートに USB  メモリ （USB フラッシュ メモリな どの デ パイス） を 接続して 以下の 直接 印刷機 能を 使用す る 
かど *5 かの 設定 項 目です。 

沒 本書 331 ぺージ 「[インデックス 印刷] メニュー」 

沒 本書 332 ぺージ 「[文書 ファイル 印刷] メニュー」 

とデ 本書 333 ページ 「[画像 ファイル 印刷] メニュー」 


変更した 設定を 有効に する には、 設定 後 約 5 秒 （設定した 内容を プリンタに 保存す る 間） 待って がら リセット オール また 
は 電源を 一旦 オフに して、 再度 オンに してく ださい。 


ボタン 

液晶 ディスプレイの 表示 

説明 

設定 項目 

USB ホス ト 

US 巳 ポートを 使用す るか どうかを 設定し ます。 

設定 値 

使 ラ （初期設定） 

US 巳 ポートを 使用し ます。 

使わない 

US 巳 ポートを 使用し ません。 

操作 パネルに よる 設定 


350 


■  [ESC/PS 環境 設定] メニュー 


ESC/PS または ESC/P モー ドに 対する 設定 項目です。 


ボタン 

液晶 ディスプレイの 表示 

説明 

設定 項目 

連続 紙 

•  ESC/PS モー ド または ESC/P モー ドで 有効です。 

• 連続 紙 用の 印刷 データを、 単 票 用紙 （カット 紙） に 縮小して 印刷す る 
かどうが を 選択し ます。 

設定 値 

OFF  (初期設定） 

縮小し ません。 

F15  — B4 横 

381  x  279.4 mm  (1 
用紙に 縮小して 印刷 L 

5  x  1 

ノよ 9  〇 

インチ） の 連続 紙への データを B4 横長の 

O 」 

F15  —  A4 横 

381  x  279.4 mm  (1 
用紙に 縮小して 印刷 L 

5  x  1 

ノま 9  〇 

インチ） の 連続 糸 

-  〇 

氏への 

データを A4 横長の 

F1 〇 — A4 縦 

254  x  279.4 mm  (1 
用紙に 縮小して 印刷 L 

0  X  1 
ノ ます。 

IH 

インチ） の 連続 糸 

氏へ 0： 

1> 

データを A4 縦長の 

設定 項目 

文字コード 

•  ESC/P 用 ソフトウェアを 使用して いると きに 有効です。 

• 英数 カナ 文字コードを 切り替えます。 コード 表は、 別売の リファレンス 
マニュアルを 参照して ください。 

設定 値 

カタ カナ （初期設定） 

カタ カナコー ド 表を 選択し ます。 

ヴラ フイ ック 

拡張 ヴラ フィ ッ クス コード 表を 選択し ます。 

設定 項目 

給 紙 位置 

•  ESC/P 用 ソフトウェアを 使用して いると きに 有効です。 

• 用紙の 印刷 開始 位置を 選択し ます。 

設定 値 

8.5mm  (初期設定） 

8.5mm にします。 

22mm 

22mm にします。 

設定 項目 

各国 文字 

•  ESC/PS モー ドで PC-PR201H 用 ソフトウェアを 使用して いると きに 
有効です。 

• 英数 カナ 文字 コー ド 表の 一部の 記号を どの 国に 対応す るが を 選択し ま 
す。 

設定 値 

日本 （初期設定)、 アメリカ、 イギリス、 ドイツ、 スウェーデン 
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ボタン 

液晶 ディスプレイの 表示 

説明 

設定 項目 

ゼロ 

•  ESC/PS モー ド または ESC/P モー ドで 有効です。 

• 英数 カナ 文字コードの 「 〇 」 の 書体を 選択し ます。 

設定 値 

0  (初期設定） 

「 0 」 を 選択し ます。 

0 

「 0 」 を 選択し ます。 

設定 項目 

用紙 位置 

•  ESC/PS モー ドで PC-PR 20 1H 用 ソフトウェアを 使用して いると きに 
有効です。 

• 横 方向の 印字 範囲 （136 桁） の 幅の 中で、 用紙を どの位 置に 合わせる か 
を 選択し ます。 中央を 選択した 場合は、 さらに オフセット 量を 選択で 
きます。 アプリケーション ソフトの プリンタ 設定で PC-P  R20 1 H 、 シー 
ト フィー ダを 使用に したと きは、 「中央」 を 選択して ください。 

なお、 アプリケーション ソフトの 左右 マー ジン 設定に よっては、 左右 
の 一部が 印刷され ない 場合が あります。 このと きは、 アプリ ケー ショ 
ン ソフトで 左右 マー ジンを 大きく 設定して ください。 

設定 値 

左 （初期設定） 

左 合わせ に 設定 します。 

中央 

中央 合わせに 設定し ます。 

中央- 5 

中央 合わせで、 オフ セッ ト 量を -5mm にします。 

中央 +5 

中央 合わせで、 オフ セッ ト 量を +5mm にします。 

設定 項目 

右 マー ジン 

•  ESC/PS モー ド または ESC/P モー ドで 有効です。 

• 右 マー ジンを 選択し ます。 

設定 値 

用紙 幅 （初期設定） 

使用す る 用紙の 印刷 可能 領域 いっぱいに します。 

136 桁 

用紙 サイズに 関係な く 136 桁 （13.6 インチ） にします。 136 桁に 満た 
ない 用紙に 印刷 するとき は、 用紙の 印刷 可能 領域を 超える 部分を 切り 捨 
てます。 

設定 項目 

漢字 書体 

•  ESC/PS モー ド または ESC/P モー ドで 有効です。 

• 漢字に 使用す る 書体を 選択し ます。 

設定 値 

明朝 （初期設定） 

明朝体を 選択し ます。 

ゴシック 

角 ゴシック 体を 選択し ます。 

操作 パネルに よる 設定 


352 


■  [ESC/Page 環境 設定] メニュー 

ESC/Page モー ドに 対する 設定 項目です。 


ボタン 

液晶 ディスプレイの 表示 

説明 

設定 項目 

復帰 改行 

印刷 データが 右 マージン 位置を 超えた ときに、 自動的に 改行して 次の 行 
の 先頭から 印刷を 続ける かを 選択し ます。 

設定 値 

する （初期設定） 

自動 復帰 改行 動作を します。 

しない 

自動 復帰 改行 動作を しません。 

設定 項目 

改 ページ 

印刷 データが 改行の ため 下 マージン 位置を 超えた ときに、 自動的に 改 
ページして 次の ページに 印刷す るが を 選択し ます。 

設定 値 

する （初期設定） 

自 動改 ページ 動作を します。 

しない 

自 動改 ページ 動作を しません。 

設定 項目 

CR 

CR  (復帰） の 動作を 選択し ます。 

設定 値 

CR のみ （初期設定） 

CR  (復帰） 動作の みを 行います。 

CR+LF 

CR  (復帰） と 同時に LF  (改行） 動作 も 行います。 

設定 項目 

し F 

LF  (改行） の 動作を 選択し ます。 

設定 値 

CR+LF  (初期設定) 

LF  (改行） と 同時に CR  (復帰） 動作 も 行います。 

LF のみ 

LF  (改行） 動作の みを 行います。 

設定 項目 

FF 

FF  (改 ページ） の 動作を 選択し ます。 

設定 値 

CR+FF  (初期設定） 

FF  (改 ページ） と 同時に CR  (復帰） 動作 も 行います 

FF のみ 

FF  (改 ページ） 動作の みを 行います。 

設定 項目 

エラー コード 

文字コード 表に ない 文字を 受けた ときの 処理を 選択し ます。 

設定 値 

Off  (初期設定） 

無視し ます。 

On 

スペースに 置き換えます。 

設定 項目 

フォント タイプ 

「幅」 対 「高さ」 が 1 対 2 の 文字 サイズが 指定され たと き、 2 パ イト 系 文 
字の 全角 フォン トと 半角 フォント の 優先 度を 選択し ます。 

設定 値 

1 (初期設定） 

15 ポイント 未満は 半角 フォン ト を 優先し、 1 5 ポイント 以上は 全角 文字 
を 優先して 印刷し ます。 

2 

全角 フォン トを 優先して 印刷し ます。 

3 

半角 フォント を 優先して 印刷 します。 
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ボタン 

液晶 ディスプレイの 表示 

説明 

設定 項目 

フォ ーム 実行 

フォーム オー パー レイ* 印刷を 実行す るかし ないかを 選択し ます。 フォー 
ム データが 書き込まれた オプションの フォーム オー パー レイ ROM モ 
ジュールが 本 機に 装着され ている ときに 表示され ます。 

設定 値 

Off  (初期設定） 

フォーム オーバー レイ 印刷を 実行し ません。 

On 

フォーム オー パー レイ 印刷を 実行し ます。 ここで 設定す ると、 ESC/P 
モードで も 実行で きます。 

設定 項目 

フォ ー 厶 番号 

実行す る フォーム オー パー レイの 番号* を 選択し ます。 フォーム データ 
が 書き込まれた オプションの フォーム オー パー レイ ROM モジュールが 
本 機に 装着され ている ときに 表示され ます。 

設定 値 

1 〜 512 

(初期設定 ： 1) 

オプションの フォ ー ムオ _ バ ー レイ ROM モジ ュ _ ルに 登録した フォ _ 
ムオ _ バ _ レイ 番号を 選択し ます。 

*  フ ォーム デー タの 作成 または 使用方法、 フォ ームオ ーバー レイ ROM モジ ュー ルへの 登録 方法の 詳細は、 オプションの 「フ ォー ムオー 
パーレイ ユーティリティ （EPSON  Form!4)J に 添付の 取扱説明書を 参照して ください。 
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■ [パスワード 設定] メニュー 

操作 パネルの 設定 変更を 制限で きます。 


ボタン 

液晶 ディスプレイの 表示 

説明 

設定 項目 

パスワード 設定 

[制限 範囲] に対する パスワードを、 半角 英数 （大文字 •小文字の 区別 あ 
り） を 20 文字 （桁） 以内で 設定し ます。 

設定 値 

fxxxxj 

旧 パ スワー ド、 新 パスワード、 新 パスワード 確認と 3 回 入力し ます。 

①  [旧 パスワード =] と 表示され たら、 旧 パスワードを 入力し ます。 

なお、 工場 出荷 時の パスワードは 何も 設定され てません ので。 [A] と 
表示され たらす ぐに [a(2) ] を 1 回 押して [|5] を 表示 させ、 

[ “►  (3)] ボタンを 押して 次に 進みます。 

すでに パスワードが 設定され ている ときは、 [a(2)] または [vW)] 
ボタンで 各 桁の 半角 英数字を 選択し、 [  (3)] ボタンで 確定して 次 

の 桁に 移動し ます。 [ (3)] ボタンで パスワード 最終 桁の 入力が 終 
わったら、 [a(2)] を 1 回 押して [S] を 表示 させ [一>(3)] ボ 
タンを 押して パスワードの 入力を 終了し ます。 

②  [新 パ スワー ド =] と 表示され たら、 同様の 手順で 新しい パ スワー ドを 
入力し ます。 

③  [新 パスワード 確認 =] と 表示され たら、 パスワードを 確認す るた め、 
もう 一度 同様の 手順で 新 パ スワ ー ドを 入力し ます。 

r パ スワ ー ドを 変更し ました」 と 表示され たら 終了です。 

設定 項目 

制限 範囲 

操作 パネルから 設定を 変更したり 機能を 実行す る 際に、 権限の ある （パ 
スワードを 知っている） ユーザー しか 操作で きない 範囲を 指定し ます。 
[パ スワー ド 設定] で 設定した パスワード （半角 英数 20 文字 以内、 大文 
字 • 小文字を 区別す る） が 必要です。 

©[▲(2)] または [vM)] ポタンで 各 桁を 選択し、 [•^►(3)] ボタ 
ンで 確定して 次の 桁に 移動し ます。 

② [4J>(3)] ボタンで パスワード 最終 桁の 入力が 終わったら [▲(2)] 

を 1 回 押して [8] を 表示 させ [ J  ►  (3)] ボタンを 押して パ スワ ー 
ドの 入力を 終了し ます。 

パスワードが 正しい と、 設定が 変更で きる ようになります。 設定を 変更 
したら [印刷 可] または [ジョブ キャンセル] ボタンを 押して 設定 モー 
ドから 抜け出します。 なお、 パスワードが わからな いとき も、 [印刷 可] 
または [ジョブ キャンセル] ボタンを 押して 操作を 終了し ます。 

設定 値 

制限し ない （初期設定） 

操作 パネルからの 設定 変更 や 機能 実行時に、 パ スワ ー ドの 入力は 必要 あ 
りません。 制限な く 設定を 確認 •変更したり、 機能を 実行で きます。 

I/F 項目の み 

[パラレル I/F 設定]、 [USB  I/F 設定]、 [ネットワーク 設定]、 [I/F 力一 
ド 設定]、 および [USB ホスト 設定] メニューで 設定 値を 変更 するとき 
に、 パスワードを 入力す る 必要が あります。 ただし、 パ スワー ドが なく 
て も 設定 値を 確認す る ことは できます。 

選択項目 のみ 

各 設定 項目の 設定 値を 変更 するとき に、 パ スワ ー ドを 入力す る 必要が あ 
ります。 ただし、 パスワードがなくても 設定 値の 確認 や 機能の 実行は で 
きます。 

全 項目 

各 設定 項目の 設定 値を 変更 するとき や 機能を 実行 するとき に、 パ スワ ー 
ドを 入力す る 必要が あります。 ただし、 パスワードがなくても 設定 値の 
確認は できます。 
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<ss> 


•  [  ◄ (1)] ボタンを 押しても、 確定した 桁へは 戻れません。 

. 確定した 桁は 表示が* に 変わります。 

• パ スワー ドの 入力を 途中で 間違えたら、 [印刷 可] または [ジョブ キャンセル] ボタンを 押して一 旦 
設定 モー ドから 抜け出して 最初から やり直して ください。 

• 入力した パ スワー ドに 誤りが あると [パ スワー ドが 違います] と 表示され ますので、 操作を やり直 
します。 

• [パ スワード 設定] メニューで 使用す る パ スワードは、 EpsonNet  Config で 設定す る パ スワードと 共 
通になります。 

• パ スワー ドを 忘れて しまったと きは、、 エプソン インフォメーション センターにご 相談く ださし、。 ご 
相談 先は 「使い方 ガイド」 （紙 マニュアル） 裏表紙の 一覧表に 記載され ています。 
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発生して いる ワーニングを 確認す るには 

現在 発生して いる ワーニングを 操作 パネルで 確認す る ことができます。 

上段の プリンタ ステー タス 表示 部分の 右端に”  ▲ " または”  ▼” が 表示され ている ときは、 複数の ワー ニン ヴが 発生して い 
ます。 このような ときは、 [a(2)] または [▼(4)] ボタンを 押す ことで 複数の ワー ニン ヴ メッセージを 確認す る ことが 
できます。 

沒 本書 367 ページ 「ワー ニン ヴ メッセージ」 
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IP アドレスを 操作/体 ルから 設定す るには 

ネッ トワ ー クイン ターフェ イスの IP アドレス など、 TCP/IP の 設定は プリンタの 操作 パネルから 変更で きます。 ここでは、 
IP ア ドレスを 操作 パネルから 設定す る 方法を 説明し ます。 


• 操作 パネル 以外の 設定 方法は、 同梱の 「ネット ワーク 設定 ガイド」 （PDF) を ご覧く ださい。 

一  . IP アドレスの 取得 方法には [パネル] [自動] [PING] のい ずれ かを 選択で きます が、 操作 パネル か 

ら IP アドレスの 設定を 行う 場合は、 [パネル （初期設定)] を 選択して ください。 


標準 ネッ トワ ーク インター フェイス、 オプションの 無線 プリント アダプタ、 または オプションの ネッ トワー ク インター フェ 
イス カー ドに よって、 IP ア ドレスの 設定 手順が 多少 異なります。 


標準 ネッ ト ワーク インターフェイスの 場合 


本 機の 標準 ネッ ト ワーク インター フェイスの 設定は 以下の 手順に 従ってく ださい。 


操作 パネルの [一>(3)] ボタンを 押して、 設定 モードに 入ります。 

設定 モードに 入る と、 操作 パネルに [プリンタ 情報] などの 設定 メニューが 表示され ます。 


[▲(2) ] または [vM) ] ボタンを 押して [ネットワーク 設定] を ハイライト 表示 させ、 
[^►(3)] ボタンを 押します。 


① 押す 


▲  XXXX 


XXXX 

XXXX 

XXXX 


② 確認 


③ 押す 


操作 パネルに [ネットワーク I/F  = 使う] と 表示され ている ことを 確認し ます。 

[ネットワーク l/F= 使わない] になって いる 場合は、 次の 操作を 行います。 

① [  (3)] ボタンを 押して 設定 値の 階層に 進みます。 

©[▲(2)] または [t(4)] ボタンを 押して、 [ネット ワーク I/F 二 使う] にします。 


③ [ (3)] ボタンを 押します。 
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[▲(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して [IP アドレス 設定 =パ ネル] になって いる ことを 
M 確認し ます。 

[IP アドレス 設定 二 自動] または [IP アドレス 設定 二 PING] になって いる 場合は、 次の 操作を 行います。 

① [ “►  (3)] ボタンを 押して 設定 値の 階層に 進みます。 

©[▲(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して、 [IP アドレス 設定 ニ パネル] にします。 

③ [ “►  (3)] ボタンを 押します。 


各 アドレスを 設定し ます。 

① [*(2)] または [v(4)] ボタンを 押して、 設定す る アドレスを 選択し ます。 


設定 項目 

意味 

IP 

IP アドレスを 設定し ます。 （初期設定： 192.168 .192. 168) 

SM 

サブ ネッ ト マスクを 設定し ます。 （初期設定：  255.255 .255.0) 

GW 

ゲート ウェイア ドレスを 設定し ます。 （初期設定：  255.255 .255.255) 

② [ (3)] ボタンを 押して 設定 値の 階層に 進みます。 

◄(〗）] または [J>(3)] ボタンを 押して 1/2/3/4 バイト 目を 選択し、 [A(2)] または [vM)] ボタ 
ンを 押して 希望の 数値を 選択し ます。 

④ [ (3)] ボタンを 押します。 


各 アドレスの 設定が 終了したら、 [印刷 可] ボタンを 押します。 

設定 モードを 終了して [印刷で きます] と 表示され ますが、 ネットワーク インターフェイスの 初期化が 終了す る 
ま でし ばらく お待ちく ださい。 


設定 直後は、 ネッ トワー ク インター フェイスの 初期化 （ネッ ト ワーク インター フェイスの ランプが 赤色 
に 点灯） が 行われる ため、 プリンタの 電源を オフに したり、 プリンタを リセ ッ ト または リセ ッ ト オール 
したり、 [ネット ワーク 情報 印刷] を 実行したり しないで ください。 


ネッ ト ワーク 設定を 有効に します。 

プリンタの 電源を オフ （〇） にして 再度 電源を オン （ I  ) にす るか、 設定 モードの [プリンタ リセット] メニュー 
から [リセット オール] を 実行し ます。 


ip アドレスが 正しく 登録され たか 確認す るには、 ネット ワーク インター フェイスの 初期化が 終了して 
から、 [プリンタ 情報] メニューの [ネット ワーク 情報 印刷] を 実行して ください。 

沒 本書 329 ぺージ 「[プリンタ 情報] メニュ ー 」 


以上で ネツ トワー クイン ターフェ イスの IP ア ドレスな どの 設定は 終了です。 
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オプ シヨ ンの 無線 プリン ト アダプタの 場合 


オプションの 無線 プリ ント アダプタの 設定は 以下の 手順に 従ってく ださい。 


操作 パネルの [J>(3)] ボタンを 押して、 設定 モードに 入ります。 

設定 モードに 入る と、 操作 パネルに [プリンタ 情報] などの 設定 メニューが 表示され ます。 


押す 


[▲(2)] または 〇(4)] ボタンを 押して [USB  I/F 設定] を ハイ ライ ト 表示 させ、 [ パ （3)] 
ボタンを 押します。 


- 

▲ 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

▼ 

USBI/F  設定  § 

. . 

仁 

- 

② 確認 


① 押す 


cr： 


③ 押す 


操作 パネルに [USBI/F= 使う] と 表示され ている ことを 確認し ます。 

[USB  I/F 二 使わない] になって いる 場合は、 次の 操作を 行います。 

①  [ (3)] ボタンを 押して 設定 値の 階層に 進みます。 

②  [a(2)] または [vM)] ボタンを 押して、 [USBI/F= 使う] にします。 

③  [ (3)] ポタンを 押します。 


[▲(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して [IP アドレス 設定 = パネル] になって いる ことを 
M 確認し ます。 

[IP アドレス 設定 二 自動] または [IP アドレス 設定 二 PING] になって いる 場合は、 次の 操作を 行います。 

① [ (3)] ボタンを 押して 設定 値の 階層に 進みます。 

@[▲(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して、 [IP アドレス 設定 ニ パネル] にします。 

③ [ (3)] ボタンを 押します。 
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各 アドレスを 設定し ます。 

① [▲(2)] または [vM)] ボタンを 押して、 設定す る アドレスを 選択し ます。 


設定 項目 

意味 

IP 

ip アドレスを 設定し ます。 

SM 

サ プネッ ト マスクを 設定し ます。 

GW 

ゲートウェイ アドレスを 設定し ます。 

② [ “►  (3)] ボタンを 押して 設定 値の 階層に 進みます。 

◄◦)] または [  (3)] ボタンを 押して 1/2/3/4 バイト 目を 選択し、 [a(2)] または [v(4)] ボタ 

ンを 押して 希望の 数値を 選択し ます。 

④ [ *!►  (3)] ボタンを 押します。 


各 アドレスの 設定が 終了したら、 [印刷 可] ボタンを 押します。 

設定 モードを 終了して [印刷で きます] と 表示され ますが、 無線 プリント アダプタの 初期化が 終了す るまで しば 
らく お待ちく ださい。 


ステー タス シート を 印刷して、 設定が 有効 になって いる こと を 確認 します。 

ステー タス シートを 印刷す るには、 オプ シヨ ンの 無線 プリ ント アダプタの 初期化 状態が 終了 してから、 [プリンタ 
情報] メニューの [USB 外部 機器 情報 印刷] を 実行して ください。 

と〒 本書 329 ページ 「[プリンタ 情報] メニュー」 


以上で オプションの 無線 プリント アダプタの IP ア ドレスな どの 設定は 終了です。 
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L オプションの ネッ トワ- ク インタ- フ I イス カ-卜の 場合 


オプションの ネッ トワー ク インター フェイス カードの 設定は 以下の 手順に 従ってく ださい。 


液晶 ディスプレイ 下の [4J>(3)] ボタンを 押して、 設定 モードに 入ります。 

設定 モードに 入る と、 液晶 ディスプレイに [プリンタ 情報] などの 設定 メニューが 表示され ます。 


押します 


[▲(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して [I/F 力ー ド 設定] を ハイ ライ ト 表示 させ、 [ W ⑶] 
ボタンを 押します。 


① 押して 


▲  XXXX 


XXXX 

XXXX 

XXXX 


<3^ 


② 確認して 


③ 押します 


液晶 ディスプレイに [I/F 力ー ド = 使う] と 表示され ている ことを 確認し ます。 

[I/F カード ニ 使わない] になって いる 場合は、 次の 操作を 行います。 


① [ “►  (3)] ボタンを 押して 設定 値の 階層に 進みます。 


②  [a(2)] または [vM)] ボタンを 押して、 [I/F 力ー ドニ 使う] にします。 

③  [  (3)] ポタンを 押します。 


[▲(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して [IP アドレス 設定 = パネル] になって いる ことを 
M 確認し ます。 

[IP アドレス 設定 二 自動] または [IP アドレス 設定 二 PING] になって いる 場合は、 次の 操作を 行います。 

① [ (3)] ボタンを 押して 設定 値の 階層に 進みます。 

@[▲(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して、 [IP アドレス 設定 ニ パネル] にします。 

③ [ (3)] ボタンを 押します。 
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各 アドレスを 設定し ます。 

① [▲(2)] または [vM)] ボタンを 押して、 設定す る アドレスを 選択し ます。 


設定 項目 

意味 

IP 

ip アドレスを 設定し ます。 

SM 

サ プネッ ト マスクを 設定し ます。 

GW 

ゲートウェイ アドレスを 設定し ます。 

② [ “►  (3)] ボタンを 押して 設定 値の 階層に 進みます。 

◄◦)] または [  (3)] ボタンを 押して 1/2/3/4 バイト 目を 選択し、 [a(2)] または [v(4)] ボタ 

ンを 押して 希望の 数値を 選択し ます。 

④ [ *!►  (3)] ボタンを 押します。 


各 アドレスの 設定が 終了したら、 [印刷 可] ボタンを 押します。 

設定 モードを 終了して [印刷で きます] と 表示され ますが、 オプションの ネッ トワー クイン ターフェ イス カー ド 
の 初期化が 終了す る ま でし ばらく お待ちく ださい。 


設定 直後は、 オプションの ネッ トワー ク インター フェイス カー ドの 初期化が 行われる ため、 プリンタの 電源 
を オフに したり、 プリンタを リセット または リセット オー ルしたり、 [ネット ワーク 情報 印刷] を 実行した 
りしないで ください。 ラン プの 点灯 状態の 詳細は、 オプション の 取扱説明書を 参照 してく ださい。 


ip アドレスが 正しく 登録され たか 確認す るには、 ネット ワーク インター フェイスの 初期化が 終了して 
^ —  から、 [プリンタ 情報] メニューの [ネット ワーク 情報 印刷] を 実行して ください。 

沒 本書 329 ページ 「[プリンタ 情報] メニュ ー 」 


以上で オプションの ネッ トワー ク インター フェイス カードの IP ア ドレスな どの 設定は 終了です。 
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印刷 待機 時の 消費 電力を 効率よ く 節約す るには 


節電 機能とは、 印刷 待機 時の 消費 電力を 節約す る 機能です。 設定 時間 （初期設定は 30 分） が 経過す ると 節電 状態に なり 
ます。 使用 状況に 応じて 設定 時間を 変更す る ことにより、 効率的に 消費 電力を 節約で きます。 ここでは、 操作 パネルから 
節電 状態に 入る までの 時間を 設定す る 方法を 説明し ます。 


• 変更した 設定は、 すべての インター フェイス に対して 有効です。 

^ 一一  • 節電 状態のと きは、 印刷す る デー タを 受け取る とまず ウォー ミン グ アップを 行います ので、 印刷 開 

始まで 数 分か かる 場合が あ ります。 


操作 パネルの [4J>(3)] ボタンを 押して、 設定 モードに 入ります。 

設定 モードに 入る と、 操作 パネルに [プリンタ 情報] などの 設定 メニューが 表示され ます。 


■押す 


[▲(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して [プリンタ 設定] を ハイ ライ ト 表示 させ、 [ (3)] 
ボタンを 押します。 


① 押す 


- ^ 

▲ 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

XXXX 

▼ 

フリン タ 設定 

二 

- 

■② 確認 


③ 押す 


[▲(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して [節電 時間 = (現在の 設定 値)] を ハイライト 表示 
させ、 [4J>(3)] ボタンを 押します。 


① 押す 


- ^ 

f プリンタ 設定 

▲ 

I YYYY=ZZZZ 

節電 時間 =30 分 

YYYY=ZZZZ 

▼ 

YYYY=ZZZZ 

- J 

- ② 確認 


③ 押す 


[▲(2)] または [▼(4)] ボタンを 押して 節電 モー ドに 入る までの 時間を 変更し、 [<J>(3)] 
ボタンを 押します。 

変更した 設定 値 （5 分、 15 分、 30 分、 60 分、 120 分、 180 分） が 有効と なり、 設定 項目の 階層へ 戻ります。 


[印刷 可] ボタンを 1 回 押す か、 [ ◄(1)] ボタンを 2 回 押して、 設定 モードを 終了し ます。 

設定 モードが 終了し、 操作 パネルに [印刷で きます] または [節電 中] と 表示され ます。 

以上で 節電 状態に 入る までの 時間の 設定は 終了です。 
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プリ ン タの 状態 や 設定 値を 印刷す るには 

プリ ンタの 現在の 状態 や 設定 値を 印刷した ものを ステータス シー トと いいます。 ステー タス シートを 印刷す ると、 プリン 
夕の 現在の 情報を 確認で きます。 次の ような ときに、 ステー タス シートを 印刷して ください。 

•プリ ンタの 動作に 異常がない かを 確認したい 
• プリンタの 現在の 設定を 確認したい 

. プリンタに オプションを 取り付けた とき （取り付けた オプションが 正しく 認識され ると、 ステー タス シートの 印刷 内容 
に その オプションが 追加され ます） 


<ss> 


ステー タス シー トは プリンタ ドライバから も 印刷で きます。 ただし、 Mac  OS  X から ステー タス シート 
は 印刷で きません。 

沒 Windows  : 本書 73 ぺージ 「 [環境 設定] ダイアログ」 

沒 Mac  0S  9  : 本書 192 ぺージ 「[プリンタ セットアップ] ダイアログ」 


MP ト レイ または 用紙 カセット 1 に A4 サイズの 用紙を セットし ます。 

沒 本書 386 ぺージ 「MP ト レイへの 用紙の セット」 

と〒 本書 389 ページ 「用紙 カセット 1 (標準 カセット） への 用紙の セット」 


プリンタの [電源] スイッチを オンに し、 操作 パネルに [印刷で きます] と 表示され ている 
ことを 確認し ます。 


[^►(3)] ボタンを 2 回 押します。 

操作 パネルの [ステータス シート 印刷] が ハイライト 表示され ます。 


プリンタ 情報 


YYYY 

YYYY 


I  ▼  YYYY 

t  - ぶ 


② 確認 


① 2 回 押す 


再度 [y>>(3)] ボタンを 押して、 ステー タス シー トを 印刷し ます。 

• 操作 パネルの [ステー タス シート] 表示と デー タラン プが 点滅し、 ステー タス シートが 印刷され ます （印刷を 
開始す るまで 数秒 時間が かかります)。 

. 印刷が 終了す ると 印刷 可 ランプが 点灯し、 操作 パネルに [印刷で きます] と 表示され ます。 


ステー タス シー トが 印刷で きないと きは、 以下の ぺージ を 参照して ください。 
-  ノ  茂 本書 489 ぺ-ジ 「困った ときは」 


以上で ステー タス シー トの 印刷は 終了です。 
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リ セツ トの 仕方 


リセットは、 操作 パネルに [リセットして ください] と 表示され たと きに 行います。 リセット すると、 現在 使用 中の イン 
ターフェ イスに 対して、 メモリに 保存され た 印刷 データを 破棄し、 エラーを 解除し ます。 以下の ページを 参照して、 操作 
パネルで リセット します。 

^ 本書 342 ぺージ 「リセット」 


[リセ ッ トして くださし、] と 表示され たと きは、 リセ ッ トオー ルを 行わない ように 注意して ください。 
リセ ッ トオー ルを 行う と、 メモリに 保存され た 印刷 デー タが すべて 破棄され、 電源を オンに した 直 
後の 状態 ま で 初期化 さ れ ます。 

プリンタが 印刷 デー タの 処理を している ときに パネル 設定を 変更す ると、 [リセット してく ださい] 
と 表示され る ことがあります。 このと きに 正しく リセ ッ トを 行わない と パネル 設定で 変更した 内容 
が 有効に なりません。 設定の 変更は 印刷 デー タ 処理 終了後、 または リセ ッ ト 後に 実行して ください。 


，セツ ト オール  . 


リセット オールを 行う と、 印刷 中の 印刷 データの 処理を 中止し ます。 また、 電源を オンに した 直後の 状態まで 初期化され、 
すべての インターフェイス に対して メモリに 保存され た 印刷 データを 破棄し ます。 印刷され ずに ハー ド ディスクに 残って 
いる パ スワー ド 印刷 ジョブは、 ハー ド ディスクから 削除され ます。 リセット オールは、 操作 パネルの 設定 モードで 行い ま 
す。 以下の ページを 参照して ください。 

とデ 本書 342 ページ 「リセット オール」 
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操作/句 gUD 表示 メ ツ セージに ついて 


操作 パネルには、 メッセージが 表示され ます。 表示され る メッセー ジ には、 ワー ニン ヴ メッセージ、 エラー メッセージ、 
ステー タス メッセージの 3 種類が あります。 


フー ニン グメッ セージ  . 


プリ ンタに 何ら かの 問題が 発生す ると、 注意を 促す ワーニング メ ツ セージを 表示し ます。 以下の 説明を 参照して 適切な 処 
置を してく ださい。 メッセージは アイ ウェオ 順に 掲載して あります。 


<s> 


操作 パネルに 表示され るワー ニン グ メッセー ジ は、 操作 パネルの [リセット メニユ ー] から [ワー ニン 
グ クリア] または [全 ワー ニン グ クリア] を 実行して 消す ことができます。 

• [ワー ニン グ クリア] は、 消耗品 関係 以外の ワー ニン グ メッセー ジを すべて 消します。 消耗品な どの 
ワー ニン グ メッセー ジ だけを 残したい ときに 実行して ください。 

茂 本書 342 ぺージ 「ワー ニン グ クリア」 

• [全 ワーニング クリア] は、 すべての ワー ニン グ メッセー ジを 消します。 

と5= 本書 342 ぺージ 「全 ワーニング クリア」 


表示 ■ 説明 

処置 

*  *  *  * トナーが 交換 時期 
(エコ 印刷 モード） 

「*  *  *  * トナーを 交換して ください」 と エラー 
メッセー ジが 表示され て エラ ー ラン プが 点滅して 
いると きに [印刷 可] ボタンを 押す と、 一時的に 
エラーを 解除され、 この ワーニング メッセージが 
表示され ます。 

この 状態で も 印刷で きます が、 画質は 保証で きません。 品質を 確 
認 しながら 使用して ください。 また、 できるだけ 速やかに トナー 
力ー トリ ッジを 交換して ください。 

*  *  *  * トナー の 交換 時期が 
近付きました 

「****」 に 表示され る 色の トナー カー トリ ッジ 
の トナー 残 量が 少なくな り ま した。 

• このままの 状態で も 印刷 可能です。 新しい トナー カートリッジ 
を 用意して ください。 

• 「*  *  *  * トナー を 交換して ください」 と エラー メ ッ セージが 表 
示されたら、 新しい トナー カー トリ ッジと 交換して ください。 

沒 本書 463 ページ 「トナー カートリ ッジの 交換」 

Hard  Disk  full 

ハー ド ディスク ユニッ トの 容量が 限界 値に 達し ま 
した。 

オプションの ハー ド ディ スク 容量が いっぱいに なりました。 デー 
夕の 処理が 終了す るまで お待ちく ださい。 

ROM  A に 有効な デー タが 
書き込まれて いません 

書き込み 可能で 未 フォー マッ トの ROM モジ ュー 
ルが ソケッ トに 装着され ています。 

初めて 書き込む ROM モジュール であれば 問題ありません。 [印 
刷 可] ボタンを 押して 操作 パネル 表示を 消し、 再度 書き込みを 行 
います。 再度 この メ ッセー ジが 表示され た 場合は、 ROM モジ ュー 
ルが 損傷して いる 可能性が あ ります。 プリ ンタの 電源を オフに し 
た 後、 ROM モジュールを 取り外 •してく ださい。 

操作 パネルの 表示 メ ツ セージに ついて 
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表示 ■ 説明 

処置 

印刷で きない データを 受 
信し ました 

印刷 データに 問題が あるた め、 印刷で きませんで 
した。 

. [プリンタ リセット] メニューから [ワーニング クリア] を 実行 
すると、 この ワーニング メッセージは 消えます。 

# 本書 342 ページ 「 ワー ニン ヴク リア」 

• モノクロ モデルで カラー 印刷を 行いました。 モノクロ モデルの 
場合は、 モノクロ 印刷を 行って ください。 

• 本 機で 使用で きない プリンタ ドライ パから 印刷を 行いました。 
使用した プリンタ ドライ パを 確認して、 正しい プリンタ ドライ 
パを インストー ルし 直して、 正しい プリンタ ドライ パから 印刷 
してく ださい。 

. USB  メモリの ファイルを 印刷す る 場合は、 USB  メモリの 接続 や 
保存 フ ァイ ルを 確認して く ださい。 

解像度を 落として 印刷し 
ま した 

メモリ 不足に より、 指定され た 解像度での 印刷が 
できず、 何ら かの 省略を 行って 印刷し ました。 

• 印刷 処理を 中止す るには、 コンピュータ 側で 印刷 処理を 中止し 
てから、 [ジョブ キャンセル] ボタンを 押します。 

•印刷 後に 操作 パネル 表示を 消す には、 [プリンタ リセット] メ 
ニューから [ワーニング クリア] を 実行し ます。 

沒 本書 342 ページ 「 ワー ニン ヴ クリア」 

• 改めて 印刷 するとき は、 以下の いずれ かの 処置を 行って くださ 
い。 

①  プリンタ ドライ パで [印刷 品質] を [標準] に 設定す る。 

②  アプリケーション ソフト の 取扱説明書を 参照して 解像度を 下げ 
たり、 保存 （圧縮） 形式を 変更して データ 容量を 減らす。 

③  使用して いない インターフェイスを、 操作 パネルで 使わない よ 
うに 設定す る。 

④  プリ ンタの メモリ を 増設す る。 

該当 箇所の 清掃を してく 
ださい A 

クリ ーニ ンヴ テープの 交換 時期です。 

良好な 印刷 品質を 保つ ために、 A カ パーを 開けて クリーニング 
テープを 取り外して ください。 さらに、 [プリンタ リセット] メ 
ニューから [全 ワー ニン ヴク リア] を 実行して 清掃 時期を 管理す 
る カウンタを リセットして ください。 

占= 本書 485 ページ 「クリーニング テー プの 取り外し」 

と5= 本書 342 ぺージ 「全 ワーニング クリア」 

該当 箇所の 清掃を してく 
ださい D 

帯電 ワイ ヤの 清掃を してく ださい。 

良好な 印刷 品質を 保つ ために、 D カ パーを 開けて ク リー ニン ヴノ 
プ A で 帯電 ワイヤの 清掃を してく ださい。 清掃 後、 D カ パー を閉 
じる とワー ニン ヴ 状態が 解除され ます。 ただし、 清掃 中は トナー 
力ー トリ ッジの 交換 設定 ボタンを 押さないで ください （清掃 時期 
を 管理す る カウンタが リセ ッ ト されません)。 

茂 本書 483 ぺージ 「帯電 ワイヤの 清掃」 

感光 体 ユニッ トが 交換 時 
期 （エコ 印刷 モード） 

「感光 体 ユニットを 交換して ください」 と エラー 
メ ッ セージが 表示され て エラー ランプが 点滅して 
いると きに [印刷 可] ボタンを 押す と 一時的に エ 
ラー を 解除され、 この ワー ニン ヴ メッセージが 表 
爪 されます 0 

この 状態で も 印刷で きます が、 画質は 保証で きません。 品質を 確 
認 しながら 使用して ください。 また、 できるだけ 速やかに 感光 体 
ユニッ トを 交換して ください （寿命が 切れる と 印刷で き なくなり 
ます)。 

操作 パネルの 表示 メ ツ セージに ついて 
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表示 ■ 説明 

処置 

感光 体 ユニッ トの 交換 時 
期が 近付きました 

感光 体 ユニッ トの 寿命が 近付きました。 

• このままの 状態で も 印刷 可能です。 新しい 感光 体 ユニットを 用 
意して ください。 

• 「感光 体 ユニッ トを 交換して ください」 と エラーメッセージが 表 
示されたら、 新しい 感光 体 ユニッ トと 交換して ください。 

# 本書 470 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 

指定と 違う サイズの 用紙 
に 印刷し ました 

給 紙した 用紙と 設定され ている 用紙 サイズが 異 
なって います。 

. [プリンタ リセット] メニューから [ワーニング クリア] を 実行 
します。 

沒 本書 341 ぺージ 「自動 エラー 解除」 

沒 本書 342 ページ 「 ワー ニン ヴ クリア」 

• [プリンタ 設定] メニューの [用紙 サイズ フリー] を [On] に 
設定す ると、 この ワー ニン ヴ メッセージは 表示され なくなり ま 
す。 

とデ 本書 341 ページ 「用紙 サイズ フリー」 

指定と 違 5 タイプの 用紙 
に 印刷し ました 

印刷 時に 設定した サイズと タイプ （種類） の 用紙 
が セットされ ている 給 紙 装置が 見 つから ないた 
め、 用紙 サイズの み 一致す る 給 紙 装置から 給 紙し 
ま し 7 こ。 

• [プリンタ リセット] メニューから [ワー ニン ヴ クリア] を 実行 
すると 表示は 消えます。 

沒 本書 342 ページ 「 ワー ニン ヴ クリア」 

• 各 給 紙 装置に セット している 用紙の タイプと、 操作 パネルの [給 
紙 装置 設定] メニューで 設定した 用紙 タイプを 確認して くださ 
い。 

沒 本書 335 ページ 「[給 紙 装置 設定] メニュー」 

# 本書 411 ページ 「用紙 タイプ 選択 機能」 

定着 ユニッ トの 交換 時期 
が 近付きました 

定着 ユニッ トの 寿命が 近付き ま した。 

このままの 状態で も 印刷 可能です が、 良好な 印刷 品質を 保つ ため 
に 早めに 交換され る ことを お勧めし ます。 本 機を 購入した 販売店 
または 保守 サービス 実施 店へ ご連絡く ださい。 

と デ 本書 553 ページ 「定期 交換 部品」 

転写 ユニッ トの 交換 時期 
が 近付きました 

転写 ペル トの 寿命が 近付きました。 

このままの 状態で も 印刷 可能です が、 良好な 印刷 品質を 保つ ため 
に 早めに 交換され る ことを お勧めし ます。 交換は、 本 機を 購入し 
た 販売店 または 保守 サービス 実施 店へ ご連絡く ださい。 

とデ 本書 553 ページ 「定期 交換 部品」 

廃 トナー ボックスの 交換 
時期が 近付きました 

廃 トナー ボックスの 空き 容量が 少なくな り まし 
た。 

• このままの 状態で も 印刷 可能です。 新しい 廃 トナー ボックスを 
用意して ください。 

• 「廃 トナー ボックスを 交換して ください」 と エラー メッセージが 
表示され たら、 新しい 廃 トナー ボックスと 交換して ください。 

茂 本書 475 ページ 「廃 トナー ボックスと フィルタの 交換」 

パ スワー ド 印刷の 登録に 
失敗し ました 

パ スワ ー ド 印刷 ジョブを 登録で きませんでした。 

• 印刷して いない パ スワ ー ド 印刷 ジョブが すでに 64 ファイル ある 
状態で、 さらに パスワード 印刷 ジョブを 登録し ようとし ました。 
印刷して いない パスワード 印刷 ジョブを 印刷す るか 消去して か 
ら、 再度 登録して ください。 

• ハードディスク ユニッ トが 装着され ていないと パスワード 印刷 
ジョブは 登録で きません。 ハードディスク ユニッ トを 取り付け 
てくだ さい。 

非 サボート USB デバイス 

接続した USB デ パイスは 本 機で 使用で きません。 

USB  メモリ （USB フラッシュ メモリな どの デ パイス） を 取り外 
すか、 [プリンタ リセット] メニューから [ワー ニン ヴ クリア] を 
実行す ると 表示は 消えます。 本 機で 使用で きる USB  メモリ （USB 
フラッシュ メモリ などの デ パイス） を 接続して ください。 

茂 本書 342 ページ 「 ワー ニン ヴク リア」 

操作 パネルの 表示 メ ツ セージに ついて 
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表示 ■ 説明 

処置 

非 純正 品 トナー カー トリ 

ツジ 

非 純正 品の トナー カー トリ ツジが 取り付けられて 
います。 

このまま 使用す ると、 純正 品とは 異なる 印刷 品質 や トナー 残 量 表 
示と なる 場合が あります。 純正 トナー カー トリ ッジとの 交換を お 
勧めし ます。 

部数 印刷で きません でし 
た 

指定した 部数の 印刷 データを 扱うた めの メ モリ ま 
たは ハー ド ディスクの 容量が 足りない ため、 1 部 
だけ 印刷し ます。 

表示す る データ 量を 少なく してく ださい。 または、 メモリを 増設 
してく ださい。 

メモリ 不足の ため 印刷に 
時間が かかりました 

印刷 処理 中に メモ リ 不足が 発生し ました。 印刷は 
続行し ます。 

印刷 処理を 中止す るには、 コンピュータ 側で 印刷 処理を 中止して 
から、 [リセット] または [リセット オール] を 行います。 操作 パ 
ネル 表示を 消す には、 [ワー ニン ヴ クリア] を 実行し ます。 メモリ 
を 増設して ください。 

操作 パネルの 表示 メ ツ セージに ついて 
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ー メッセージ 


ト ラ プルが 発生した ときに、 エラー メッセー ジを 表示して 印刷を 停止し ます。 印刷を 再開す るには、 以下の 説明を 参照し 
て、 エラー の 解除に 必要な 処置を 行って ください。 メ ッ セージは アイ ウェオ 順に 掲載して あります。 


• 用紙が 詰 まった とき の 対処 方法は、 以下の ぺージ を 参照 してく ださい。 
— ，  dT 本書 503 ぺージ 「用紙が 詰ま った ときは」 

• 消耗品の 交換 方法は、 以下の ページを 参照 してく ださい。 

本書 462 ぺージ 「プリンタの メンテナンス」 


表示 _ 説明 

処置 

*  *  *  * カバーを 閉じて く 
ださい 

「****」 に 表示され る カバー が 開いて います。 
または 確実に 閉じて いません。 

「****」 には 開いて いる カ パー A、 D、 E が 表示され ます。 

A  : カ パ _  A  (本体 前 側） 

D  : カ パ _  D  (本体 左側） 

E  : カ パ ー E  (カバ ー D の 内側） 

表示され ている カ パー を 閉じる と、 エラー が 解除され ます。 

*  *  *  * トナ ーカ ー ト リッジ 
が 故障です 

「****」 に 表示され る 色の トナー カー ト リッジ 
が 故障して います。 

「****」 には C、 M、 Y、 K のい ずれ かが 表示され、 故障して 
いる トナー カー トリ ッジの 色を 示して います。 

C : シアン  M : マ ゼンタ 

Y: イエ □一  K: プ ラック 

表示され た 色の トナー カー トリ ッジを 正常な ものに 交換して くだ 
さい。 交換 後に 電源を入れ 直して ください。 

茂 本書 463 ぺージ 「トナーカートリ ッジの 交換」 

*  *  *  * トナ ーカ ー ト リッジ 
を 交換して ください 

「****」 に 表示され る 色の トナー カー ト リッジ 
が なくなりました。 

• 「****」 には C、 M、 Y、 K のい ずれ かが 表示され、 交換が 必 
要な トナー カー トリ ッジの 色を 示して います。 

C : シアン  M : マ ゼンタ 

Y: イエ □一  K: プ ラック 

• エラー ランプが 点灯して いる 場合は、 表示され る 色の トナー 
カートリッジの 交換を 行います。 取り付けた 後、 D カ パー を閉 
じる と エラーが 解除され ます。 

沒 本書 463 ページ 「トナー カートリ ッジの 交換」 

• エラー ランプが 点滅して いる 場合は、 [印刷 可] ボタンを 押す と 
一時的に エラー を 解除で きます （ [*  *  *  * トナー が 交換 時期 
(エコ 印刷 モード）] とワ ーニ ンヴ メッセージに 変わります）。 こ 
の 状態で も 100 枚 程度 印刷で きます が、 できるだけ 速やかに 卜 
ナー カー トリ ッジを 交換して ください。 

*  *  *  * トナ ーカ ー ト リッジ 
を 取り付けて ください 

「****」 に 表示され る 色の トナー カー ト リッジ 
が セッ トされて いません。 

「****」 には c、 M、 Y、 K のい ずれ かが 表示され、 取り付け 
が 必要な トナー カー トリ ッジの 色を 示して います。 

C : シアン  M : マ ゼンタ 

Y: イエロー  K: プ ラック 

表示され る 色の トナー カー トリ ッジを 取り付けます。 取り付けた 
後、 D カ パー を 閉じる と エラーが 解除され ます。 

沒 本書 463 ぺージ 「トナーカー トリ ッジの 交換」 

操作 パネルの 表示 メ ツ セージに ついて 


371 


表示 ■ 説明 

処置 

*  *  *  * 非 純正 品 トナー 

「****」 に 表示され る 色の トナー カー ト リッジ 
は 純正 品ではありません。 

「****」 には c、 M、 Y、 K のい ずれ かが 表示され、 取り付け 
が 必要な トナー カー トリ ッジの 色を 示して います。 

C : シアン  M : マ ゼンタ 

Y: イエ □—  K: プ ラック 

表示され る 色の 本 機 純正 トナー カー ト リッジの 取り付けを 行い ま 
す。 取り付けた 後、 D カ パー を 閉じる と エラーが 解除され ます。 

茂 本書 463 ぺージ 「トナーカー トリ ッジの 交換」 

HDD ェ ラー 

オ プシ ヨンの ハードディスク ユニッ  卜に エラーが 
発生し ました。 

プリンタの 電源を オフに した 後、 ハードディスク ユニッ トが 正し 
く 装着され ている か 確認し ます。 操作 パネル 表示が 消えない 場合 
は、 お買い 上 げの 販売店 また は 保守 サ ー ビス 実施 店に ご連絡く だ 
さぃ。 

I/F 力ー ドエラー 

本 機では 使用で きない インター フェイス カードが 
装着され ています。 

本 プリンタで 使用で きない I/F カードが 取り付けられ ている ため 
認識で きません。 一旦 電源を オフに し、 本 プリンタで 使用可能な 
I/F カー ドを 取り付けて ください。 

沒 本書 439 ぺージ 「インターフェイス カード」 

Optional  RAM  Error 

メモリを 認識で きません。 

本 プリ ンタで 使用で きない メモリ が 取り付けられ ている ため 認識 
できません。 一旦 電源を オフに し、 本 プリンタで 使用可能な メモ 
リを 取り付けて ください。 

と T 本書 441 ページ 「増設 メモリ」 

ROM  A ライ ト エラー 

書き込み 不可の ROM モジュールに 書き込もうと 
したが、 書き込みが 正常に 終了し ませんで した。 ま 
たは、 ソケットに ROM モジュールが 装着され て 
いません。 

プリンタの 電源を オフに した 後、 オプションの フォーム オーバー 
レイ ROM モジュールを 確認して ください。 

ROM  A リード ェラー 

本 機では 利用で きない ROM モジュールが ソケッ 
卜に 装着され ています。 

プリンタの 電源を オフに した 後、 オプションの フォーム オー パー 
レイ ROM モジュールを 取り外します。 本 機で 使用可能な フォー 
ム オーバーレイ ROM モジュール かどう か 型番な どで 確認して く 
ださい。 

Service  Req 

サービス コール エラーが 発生し ました。 「*  *  *  * 
*」 の 部分は エラーの 分類と コード 番号を 表し ま 
す。 

一旦 電源を オフに し、 数 分 後に オンに します。 再度 発生した とき 
は、 操作 パネルの 表示を 書き写し てから、 本 機を 購入され た 販売 
店 または 保守 サービス 実施 店に ご連絡く ださい。 

オーバーラン エラー 

印刷の 途中で プリンタ ドライ パの スプール フ ァイ 
ルを 削除して、 次に 別の 印刷を 実行し ました。 ま 
たは、 通信 エ ラーで 受信した データに 異常が あり 
ます。 

プリンタ ドライ パから スプール ファイルを 削除して から、 プリン 
夕の [ジョブ キャンセル] ボタンを 押して プリンタに 残って いる 
データを 削除して ください。 

操作 パネルの 表示 メ ツ セージに ついて 
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表示 ■ 説明 

処置 

カ セッ ト* に 用紙を 横長 
に 入れて ください 

標準 または オプションの 用紙 カ セッ トから 給 紙す 
ると きに、 給 紙 方向に 対して 横長の 状態で セット 
すべき 用紙が 縦長に セッ トされて います。 

A4、 B5、 Letter  (LT) サイズの 用紙は 横長に セッ 
卜する 必要が あります。 

「*」 の 部分に 表示され ている 番号の 用紙 カ セッ トに 対して、 以下 
のい ずれ かの 処置を 行って ください。 

1 : 標準 カ セッ ト ユニット 1 (プリンタ 下部） 

2  : 増設 カ セッ ト ユニット 2  (増設 1 段 目） 

3  : 増設 カ セッ ト ユニット 3  (増設 2 段 目） 

4  : 増設 カ セッ ト ユニット 4  (増設 3 段 目） 

①  プリンタ ドライ パで 指定した 用紙 サイズが 正しい 場合は、 用紙 
カ セッ トから 用紙を 一旦 取り除き、 プリンタ ドライ パで 指定し 
た サイズの 用紙を 給 紙 方向に 対して 横長の 状態で セッ トする 
と、 エラーが 解除され て 印刷を 再開し ます。 

②  用紙 カ セッ トに セットして ある 用紙 サイズが 正しい 場合は、 印 
刷を 中止して、 プリンタ ドライ パで 正しい 用紙 サイズを 指定し 
直して 印刷し ます。 

紙を セッ トして ください 

以下のような ときに 表示され ます。 

①  印刷の ために 給 紙し よ ラと した 給 紙 装置 
「XXXXX」 に、 用紙が セットされ ていません。 

②  すべての 給 紙 装置に 用紙が セッ トされて いませ 

① の 場合： 

給 紙 装置 「xxxxx」 に サイズ ryyyyj の 用紙を セッ ト すると、 エ 
ラーが 解除され て 印刷され ます。 

# 本書 384 ページ 「給 紙 装置と 用紙の セッ ト 方法」 

② の 場合： 

いずれ かの 給 紙 装置に 用紙を セッ トする と、 エラーが 解除され 
て 印刷され ます。 

紙を 取り除いて ください 

「*****」 の 部分に 表示され る 箇所で 用紙 詰ま 
り が 発生し ま した。 用紙 詰まり が 複数の 箇所で 発 
生して いる 場合、 「*****」 の 部分には 操作 パ 
ネルに 表示 可能な 範囲まで 表示され ます。 

以下の ページを 参照して、 「*****」 の 部分に 表示され る 箇所 
から 詰まった 用紙を 取り除いて ください。 

MP : MP ト レイ 

茂 本書 509 ページ 「MP トレイの 確認」 

C1 : 標準 カ セッ ト ユニット 1 

茂 本書 51 2 ページ 「用紙 カセット C1 (標準 カ セッ ト） の 確認」 
C2  : 増設 カ セッ ト ユニット 2 

C3  : 増設 カ セッ ト ユニット 3 

C4  : 増設 カ セッ ト ユニット 4 

# 本書 5 14 ぺージ 「用紙 カ セッ ト C2 〜 C4( オプション) の 確認」 

A  : プリンタ 内部 （A カ パー） 

# 本書 505 ぺージ 「プリ ンタ 内部 （A カ パー） で 用紙が 詰まっ 
た 場合は」 

巳： 排紙 □  (B カ パー） 

# 本書 507 ページ 「 排紙 □(  B カ パー) で 用紙が 詰まっ た 場合は」 
詰まった 用紙を すべて 取り除き、 カ パーを 閉じる と エラー が 解除 
され 詰まった 用紙の 印刷 データから 印刷を 再開し ます。 

感光 体 ユニッ トを 交換し 
てくだ さい 

感光 体 ユニッ トの 寿命です。 

. エラー ランプが 点灯して いる 場合は、 感光 体 ユニットの 交換を 
行います。 取り付け 後、 D カ パー を 閉じる と エラー が 解除され 
ます。 

# 本書 470 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 

• エラー ランプが 点滅して いる 場合は、 [印刷 可] ボタンを 押す と 
一時的に エラーを 解除で きます （ [感光 体 ユニットが 交換 時期 
(エコ 印刷 モード）] とワ ーニ ンヴ メッセージに 変わります）。 こ 
の 状態で も 印刷で きます が、 できるだけ 速やかに 感光 体 ユニッ 
卜を 交換して ください （寿命に なると、 印刷 できな くなります)。 

操作 パネルの 表示 メ ツ セージに ついて 
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表示 ■ 説明 

処置 

感光 体 ユニッ トを 取り付 
けて ください 

感光 体 ユニットが セットされ ていません。 または 
正しく セッ ト されて いません。 

感光 体 ユニッ トを 取り付けます。 取り付け 後、 D カ パー を 閉じる 
と エラーが 解除され ます。 

茂 本書 470 ぺージ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 

サービスへ 連絡く ださい 

サービス コール エラー が 発生し ました。 「*** 
*」 の 部分は エラーの 分類と コード 番号を 表し ま 
す。 

一旦 電源を オフに し、 数 分 後に オンに します。 再度 発生した とき 
は、 操作 パネルの 表示を 書き写してから、 本 機を 購入され た 販売 
店 または 保守 サービス 実施 店に ご連絡く ださい。 

指定され た 用紙は 両面 印 
刷で きません 

両面 印刷 実行時、 用紙の サイズ または 種類が 両面 
印刷 不可能な ため、 両面 印刷の 実行を 中止 します。 

. [プリンタ 設定] メニューの [自動 エラー 解除] が [しない] (初 
期 設定） に 設定され ている 場合は、 以下の いずれ かの 操作を 行つ 
てくだ さい。 

①  [印刷 可] ボタンを 押す と、 セットされ ている 用紙に 片面 印刷し 
ます。 

②  印刷を 中止す る 場合は、 [ジョブ キャンセル] ボタンを 押します。 

• [プリンタ 設定] メニュ ー の [自動 エラ _ 解除] が [する] に設 

定 されて いる 場合は、 一定 時間 （5 秒） 後に エラーが 解除され、 
セッ トされて いる 用紙に 片面 印刷し ます。 

定着 ユニッ トを 交換して 
ください 

定着 ユニッ トの 寿命です。 

本 機を 購入した 販売店 または 保守 サービス 実施 店へ ご連絡く ださ 
い。 

とデ 本書 553 ページ 「定期 交換 部品」 

デー タに 異常が あるた め 
印刷で きません 

印刷 データの 異常です。 

. [プリンタ 設定] メニューの [自動 エラー 解除] が [しない] (初 
期 設定） に 設定され ている 場合は、 以下の いずれ かの 操作を 行つ 
てくだ さい。 

①  [印刷 可] ボタンを 押す と、 エラーが 発生した ページを 印刷し な 
いで 次の 印刷を 行います。 

②  印刷を 中止す る 場合は、 [ジョブ キャンセル] ボタンを 押します。 

• [プリンタ 設定] メニュ ー の [自動 エラ ー 解除] が [する] に設 

定 されて いる 場合は、 一定 時間 （5 秒） 後に エラーが 解除され、 
エラーが 発生した ページを 印刷し ないで 次の 印刷を 行います。 

転写 ユニッ トを 交換して 
ください 

転写 ペル トの 寿命です。 

本 機を 購入した 販売店 または 保守 サービス 実施 店へ ご連絡く ださ 
い。 

とデ 本書 553 ページ 「定期 交換 部品」 

廃 トナー ボックスを 交換 
してく ださい 

廃ト ナー ボックスの 空き 容量が なくなり ま した。 

廃 トナー ボックスを 交換して ください。 取り付け 後、 D カ パー を 
閉じる と エラー が 解除され ます。 

と〒 本書 475 ページ 「廃 トナー ボックスと フィルタの 交換」 

操作 パネル 表示が 消えない 場合は、 お買い上げの 販売店 または 保 
守 サービス 実施 店に ご連絡く ださい。 

廃 トナー ボックスを 取り 
付けて ください 

廃 トナー ボックスが セッ トされて いません。 また 
は 正しく セッ トされて いません。 

廃 トナー ボックスを 正しく 取り付けて ください。 取り付け 後、 D 
カバー を 閉じる と エラーが 解除され ます。 

と T 本書 475 ページ 「廃 トナー ボックスと フィルタの 交換」 

操作 パネル 表示が 消えない 場合は、 お買い上げの 販売店 または 保 
守 サービス 実施 店に ご連絡く ださい。 

操作 パネルの 表示 メ ツ セージに ついて 
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表示 ■ 説明 

処置 

プリンタ 調整 用 センサを 
清掃して ください 

センサ および 露光 窓が 汚れて いるた め、 プリンタ 
調整を 中止し ました。 

D カ パー を 開けて、 センサ および 露光 窓の 清掃を してく ださい。 
清掃 後、 D カ パー を 閉じる と エラーが 解除され、 プリンタの 調整 
が 行われます。 

と デ 本書 484 ページ 「センサと 露光 窓の 清掃」 

メモリ 不足で 印刷で きま 
せん 

処理 中に メモリ 不足、 メモリに 対する 不正な 処理 
が 発生し、 動作が 続行で き なくなり ま した。 

. [ジョブ キャンセル] ボタンを 押す と、 印刷が 中止され ます。 

• [プリンタ 設定] メニューの [自動 エラー 解除] が [しない] (初 
期 設定） に 設定され ている 場合は、 [印刷 可] ボタンを 押す と 印 
刷を 継続し ます。 ただし、 エラーが 発生した ページは 不完全な 
印刷 結果になります。 

. [プリンタ 設定] メニューの [自動 エラー 解除] が [する] に設 
定 されて いる 場合は、 一定 時間 （5 秒） 後に エラーが 解除され、 
印刷を 継続し ます。 ただし、 エラーが 発生した ページは 不完全 
な 印刷 結果になります。 

• 改めて 印刷 するとき は、 以下の いずれ かの 処置を 行って くださ 
い。 

①  プリンタ ドライ パで [印刷 品質] を [標準] に 設定す る。 

②  アプリケーション ソフト の 取扱説明書を 参照して 解像度を 下げ 
たり、 保存 （圧縮） 形式を 変更して データ 容量を 減らす。 

③  プリ ンタの メモリ を 増設す る。 

④  使用して いない インターフェイスを、 操作 パネルで 使わない よ 
うに 設定す る。 

メモリ 不足で 両面 印刷で 
きませんでした 

両面 印刷 実行時、 印刷 データを 扱 ラた めの メモリ 
が 足りない ため、 裏面が 印刷で きません。 この 場 
合、 表面の み 印刷して 排紙 します。 

. 以下の いずれ かの 操作を 行って ください。 

①  表面 側の み 印刷され た 用紙を 裏返して もう 一度 セットし、 [印刷 
可] ボタンを 押す と 片面 印刷で 印刷を 再開し ます。 

②  [ジョブ キャンセル] ボタンを 押して、 印刷を 中止し ます。 

• 改めて 印刷 するとき は、 以下の いずれ かの 処置を 行って くださ 
い。 

①  プリンタ ドライ パで [印刷 品質] を [標準] に 設定す る。 

②  アプリケーション ソフト の 取扱説明書を 参照して 解像度を 下げ 
たり、 保存 （圧縮） 形式を 変更して データ 容量を 減らす。 

③  プリ ンタの メモリ を 増設す る。 

④  使用して いない インター フェイスを、 操作 パネルで 使わない よ 
うに 設定す る。 

用紙 カ セツ ト* を セツ ト 
してく ださい 

標準 または オプションの 用紙 カ セツ トが セツ トさ 
れ ていません。 

「*」 の 部分に 表示され る 以下の 番号の 用紙 カ セッ トを セッ トして 
ください。 

1 : 標準 カ セッ ト ユニット 1 (プリンタ 下部） 

2  : 増設 カ セッ ト ユニット 2  (増設 1 段 目） 

3  : 増設 カ セッ ト ユニット 3  (増設 2 段 目） 

4  : 増設 カ セッ ト ユニット 4  (増設 3 段 目） 

表示され ている 番号の 用紙 カ セッ トを セッ ト すると エラーは 解除 
されます。 
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表示 ■ 説明 

処置 

用紙 サイズ 設定 エラー 
紙を 取り除いて ください 

印刷 時に 指定した 用紙 サイズと 異なる サイズの 用 
紙が セットされ たため、 用紙 詰まりが 発生し まし 
た。 

以下の ページを 参照して、 詰まった 用紙を 取り除いて ください。 

と デ 本書 503 ぺージ 「用紙が 詰まった ときは」 

正しい サイズの 用紙を セットし、 カ パー を 閉じる と エラーが 解除 
され、 印刷を 再開し ます。 

用紙を 交換して ください 
xxxxx  yyyy 

給 紙を しようと した 給 紙 装置 「XXXXX」 に セット さ 
れ ている 用紙 サイズと、 印刷す る 用紙 サイズ 
「yyyy」 が 異なって います。 

. [プリンタ 設定] メニューの [自動 エラー 解除] が [しない] (初 
期 設定） に 設定され ている 場合は、 以下の いずれ かの 操作を 行っ 
てくだ さい。 

① 給紙 装置 「xxxxx」 に サイズ 「yyyy」 の 用紙を セッ ト し、 [印刷 
可] ボタンを 押して 印刷し ます。 

# 本書 384 ページ 「 給 紙 装置と 用紙の セッ ト 方法」 

②  用紙を 交換し ないで [印刷 可] ボタンを 押します。 セットされ 
ている 用紙に 印刷し ます。 

③  印刷を 中止す る 場合は、 [ジョブ キャンセル] ボタンを 押します。 

• [プリンタ 設定] メニュ ー の [自動 エラ ー 解除] が [する] に設 

定 されて いる 場合は、 一定 時間 （5 秒） 後に エラーが 解除され、 
セッ トされて いる 用紙に 印刷し ます。 

用紙を 横長に セッ トして 
ください 

MP トレイから 給 紙 するとき に、 給 紙 方向に 対し 
て 横長の 状態で セッ トすべき 用紙が 縱 長に セット 
されて います。 

A4、 B5、 Letter(LT)、 Government  Letter (GLT), 
Executive  (EXE) サイズの 用紙は 横長に セットす 
る 必要が あります。 

以下の いずれ かの 処置を 行って ください。 

①  プリンタ ドライ パで 指定した 用紙 サイズが 正しい 場合は、 MP 
トレイから 用紙を 一旦 取り除き、 プリンタ ドライ パで 指定した 
サイズの 用紙を 給 紙 方向に 対して 横長の 状態で セッ トする と、 
エラーが 解除され て 印刷を 再開し ます。 

②  MP トレイに セットして ある 用紙 サイズが 正しい 場合は、 印刷 
を 中止して、 プリ ンタ ドライ パで 正しい 用紙 サイズを 指定し 直 
して 印刷し ます。 

操作 パネルの 表示 メ ツ セージに ついて 
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ステータス メッセージ 


プリンタが 正常に 動作して いる 場合は、 ステー タメ ツセー ジ （現在の 状態） を 表示し ます。 メッセー ジは アイ ウェオ 順に 
掲載して あります。 


表示 

説明 

Formatting  HDD 

オプションの ハー ド ディ スク ユニッ トを 初期化 中です。 

HDD  CHECK 

オプションの ハー ド ディスク ユニッ トを 確認 中です。 

RAM  CHECK 

プリンタの RAM を 確認 中です。 

ROM  A 書き込み 中 
お待ちく ださい 

オプションの フォーム オー パー レイ ROM モジュールに データを 
書き込み 中です。 

ROM  CHECK 

プリンタの ROM を 確認 中です。 

SELF  TEST 

自己 診断と、 初期化を 行って います。 

USB  メモリ ファイル 確認 
中  *  *  * 個 

US 巳 メモリに 保存され ている 印刷 可能な ファイル （*** 個） を 
確認 中です。 しばらく お待ちく ださい。 

印刷 可能な ファイルが あ 
りません 

USB  メモリには 印刷で きる ファイルが ありません。 USB  メモリ 
を 取り外す か、 しばらく すると 通常の ステー タスに 戻ります。 

印刷で きます 

印刷 可 状態で、 プリ ンタに 送られて いる データがない 状態です。 

ウォーミングアップ 
しばらく お待ちく ださい 

ウォー ミンク' ■アップ 中です。 

エラー の 原因が 解消され 
ていません 

エラー を 解除で きません。 

オフライン 
印刷を 停止し ます 

印刷 データの 作成 や データ 受信は 行います が、 印刷 動作を 開始し 
ない 状態です。 [印刷 可] ボタンを 押す と、 現在の 状態を 表示し ま 
す。 

しばらく 待って 印刷 実行 
してく ださい 

USB  メモリから 印刷し ようとして、 直前の 印刷を 処理 中です。 し 
ばらく 待って がら 印刷を 再度 実行して ください。 

ジョブ キャンセル 中 
お待ちく ださい 

. 何ら かの 警告が 表示され たと きに、 リセット などの 操作に よっ 
て 印刷 中の 処理を 中止し ました。 

. コンピュータ 側の プリンタ ドライ パに よって 印刷 中の 処理を 中 
止しました。 

節電 中 

操作 パネルで 指定した 時間が 経過し、 節電 状態に な ってい ます。 
データの 受信、 または リセットで 解除され ます。 

全 ジョブ キャンセル 中 
お待ちく ださい 

何ら かの 警告が 表示され たと きに、 リセ ッ ト などの 操作に よって 
印刷 処理を すべて 中止し ま した。 

ファイルを 選択して くだ 
さい 

USB  メモリに 保存され ている 印刷 対象 ファイルを 選択し ない ま 
ま、 文書 ファイル 印刷 または 画像 ファイル 印刷を 実行し ました。 
しばらく （約 3 秒） 待って から、 ファイルを 選択して 印刷を 実行 
してく ださい。 

操作 パネルの 表示 メ ツ セージに ついて 
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表示 

説明 

プリンタ 調整 中 
しばらく お待ちく ださい 

良好な 印刷 品質を 保つ ために、 プリ ンタが 印刷機 能の 自動 調整を 
行って います。 しばらく お待ちく ださい。 なお、 印刷 実行中に こ 
の メッセージが 表示され ると、 印刷 処理を 一時 中断し ます。 自動 
調整が 完了す ると 操作 パネル 表示が 消え、 自動的に 印刷を 再開し 
ます。 

プリ ンタ 冷却 中 
しばらく お待ちく ださい 

定着 器の 温度を 下げる ために、 印刷を 中止して いる 状態です。 定 
着 器が 既定 温度まで 下がる と 印刷を 再開し ます。 

用紙 排紙中 

プリンタ 内に 残って いる 印刷 データを、 [印刷 可] ボタンに よっ 
て 印刷 • 排紙 中です。 

リセット 

現在 使用 中の インターフェイス に対して メモリに 保存され た デー 
夕を 破棄し、 エラーを 解除 中です。 

リセット オール 

印刷を 中止 後、 プリンタの 電源を オンに した 直後の 状態まで 初期 
化し、 すべての インターフェイス に対して メモリに 保存され た 
データを 破棄して います。 しばらく お待ちく ださい。 

リ セッ トして ください 

印刷 実行中に パネル 設定を 変更し ま した。 以下の いずれ かの 操作 
を 行って ください。 

①  操作 パネルの [プリンタ リセット] メニューから [リセット] 
または [リセット オール] を 実行し ます。 直後に 変更が 反映 さ 
れ ますが、 印刷 データは すべて 削除され ます。 

沒 本書 366 ページ 「リセットの 仕方」 

②  [印刷 可] ボタンを 押します。 印 SU 実行 後に 変更が 反映され ます。 

操作 パネルの 表示 メ ツ セージに ついて 
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0  使用可能な 用紙と 給 紙/ 排紙 


ここでは、 印刷で きる 用紙と できない 用紙、 用紙の セット 方法 や 特殊 紙へ 印刷す る 際の 諸 注 
意な どの 説明を しています。 


用紙に ついて . 380 

給 紙 装置と 用紙の セツ ト 方法 . 384 

排紙 方法に ついて . 398 

両面 印刷に ついて . 399 

特殊 紙への 印刷 . 400 

用紙 タイプ 選択 機能 . 411 
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用紙に ついて 


1印 刷で きる 臓の 誦  . 


■  EPSON 製の 用紙 

次の EPSON 製 用紙が 使用で きます。 


使用可能な 用紙 

型番 （サイズ） 

説明 

並 

通 

紙 

EPSON カラー レーザー 
プリンタ 用 上質 普通 紙 

LPCPPA3  (A3) 
LPCPPA4  (A4) 
LPCPPB4  (B4) 

普通 紙への 印刷に おいて、 最良の 印刷 品質を 得る ことができ 
る 用紙です。 MP トレイ、 用紙 カセット （標準/オプション） 
の どちらから でも 給 紙で きます。 

特 

殊 

紙 

EPSON カラー レー ザー 
プリンタ 用〇 HP シー ト 

LPC0HPS1  (A4) 

EPSON カラー レーザー プリンタ 専用の 0HP シートです。 MP 
ト レイから のみ 給 紙で きます。 

と デ 本書 408 ページ 「 0HP シー トへの 印刷」 

上記 以外の EPSON 製 専用 紙は、 本 機で 使用し ないで く ださし、。 プリ ンタ 内部での 紙 詰まり や 故障の 原 
因と なります。 


epson カラー レー ザー プリンタ 用 上質 普通 紙の 両面に 印刷す る 場合は、 用紙の 梱包 紙の 開封 面 側 （包 
装 紙の 合わせ目の ある 側） を 先に 印刷 面と して 印刷して ください。 


用紙に ついて 
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■ 一般の 用紙 

EPSON 製の 専用 紙 以外では、 ここで 紹介す る 用紙に 印刷す る ことができます。 これ 以外の 用紙は 使用し ないで ください。 
特殊 紙への 印刷の 際は、 用紙 別 にご 注意いた だく 事項が 異なり ま すので 以下の ページを 参照して く ださい。 

本書 400 ページ 「特殊 紙への 印刷」 


使用可能な 一般の 用紙 

説明 

並 

通 

紙 

コ ピー 用紙 

一般の 複写機な どで 使用す る 用紙です。 

上質 紙 

紙 厚は 64 〜 90g/m2 の 範囲 内の ものが 使用可能です。 

再生 紙*1 

紙 厚は 64 〜 90g/m2 の 範囲 内の ものが 使用可能です。 

特 

殊 

紙 

郵便 八ガキ *2 

郵便 ハ ガキが 使用可能です。 往復 郵便 ハ ガキの 場合は、 中央に 折り 跡の ない ものを お 
使いく ださい。 

本書 400 ページ 「ハ ガキ への 印刷」 

封筒*3 

使用で きる 定形 サイズの 封筒は 洋形〇 号、 長 形 3 号です。 紙 厚が 75 〜 90g/m2 の範 
囲 内の ものを お使いく ださい。 

とず 本書 403 ページ 「封筒への 印刷」 

厚紙 M 

紙 厚が 91 〜 163g/m2 の 範囲 内の 用紙 （ケント紙を 含む） を お使いく ださい。 

沒 本書 406 ぺージ 「厚紙への 印刷」 

ラペル 紙 

レーザー プリンタ 用 または コピー 機 用の ラペル 紙で、 台紙 全体が ラペルで 覆われて い 
る ものを お使いく ださい。 

占 p 本書 407 ぺージ 「ラペル 紙への 印刷」 

不定 形 紙 

用紙 幅が 98.5 〜 297.0 mm、 用紙 長が 148.0 〜 431 .9mm、 紙 厚が 64 〜 163g/m2 
の 範囲 内の ものを お使いく ださい。 

# 本書 409 ページ 「不定 形 紙への 印刷」 

*1 再生 紙は、 一般の 室温 環境 下 （温度 15 〜 25 度、 湿度 40 〜 60% の 環境） 以外で ご 使用に なると、 印刷 品質が 低下したり、 紙 詰まりな 
どの 不具合が 発生す る こと が あり ますので ご注意く ださい。 また、 再生 紙の 使用に おいて 給 紙 不良 や 紙 詰まり が 発生し やすい 場合は、 
用紙を 裏返し て 使用 する ことにより 症状が 改善 される ことがあります。 

*2 絵 入りの ハガキ などを 給 紙す ると、 絵柄 裏 移り 防止 用の 粉が 給 紙 口ー ラに 付着して 給 紙で きなくなる 場合が あります ので、 ご注意く 
ださい。 また、 4 連 郵便 ハ ガキは 使用で きません。 

沒 本書 481 ぺージ 「給 紙 口ーラの 清掃」 


*3 封筒の 紙 種、 保管 および 印刷 環境、 印刷 方法に よっては、 しわが 目立つ 場合が あります ので、 事前に 試し 印刷を する ことを お勧めし 
ます。 ハー ト社製 レー ザー プリンタ 専用の 封筒への 印刷を お勧めし ます。 

*4 厚紙の 紙 厚は 90g/m2 を 超えて 163g/m2 以下の ものを 指します が、 本書では 「91 〜 163g/m2」 という 記載を しています。 


<ss> 


用紙の 種類に よっては 特に 印刷 面の 指定がない 場合で も、 印刷す る 面に よって 排紙 後の 用紙の 状態 
に 差が 出る ことがあります。 

用紙が 力ー ルな どして きれいに 排 紙され ない 場合は 印刷 面を 替えて 用紙を セットして ください。 
用紙を 大量に 購入す る 場合は、 必ず 事前に 試し 印刷を して 印刷の 状態を ご 確認く ださい。 また、 大 
量に 印刷す る 場合 も、 試し 印刷を して 思い通りの 印刷 結果に なること を 確認して く ださい。 

ハ ガキや 封筒な ど の 特殊 紙に 連続 印刷す る 場合で、 思 い 通り の 位置に 印刷され なか っ たり、 用紙が 
二重 送りされ てし まうよう なと きは、 用紙を 1 枚ず つセッ トして 印刷して ください。 


用紙に ついて 
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印刷で きない 用紙 


■プリ ンタ (給 紙 ローラ、 感光 体、 定着 器) の 故障の 原因と なる 用紙 

. インク ジ ェッ ト プリンタ 用 特殊 紙： スーパー ファイン 紙、 光沢 紙、 光沢 フィルム、 郵便 ハガキ （インク ジ ェッ ト 紙） など 
. アイロン プリント 紙 

. 他の モノクロ レーザー プリンタ、 カラー レー ザー プリンタ、 熱 転写 プリンタ、 インク ジェット プリンタ などの プリンタ 
や、 複写機で 印刷した プレブ リン ト 紙 
. 他の プリンタで 一度 印刷した 後の 裏 紙 
. 他の カラー レーザー プリ ンタや カラー 複写機 専用 OHP シート 
. モノクロ レーザー プリンタ 用 または モノクロ コピー 機 用 以外の ラペル 紙 
• カーボン紙、 ノン カーボン紙、 感熱 紙、 感圧紙、 酸性紙、 和紙 
•糊、 ホチキス、 クリップ などが 付いた 用紙 
• 表面に 特殊 コー トが 施された 用紙、 表面 加工され た カラー 用紙 
• パイン ダ 用の 穴が 開いて いる 用紙 
. 貼り合わせた 用紙 


■ 給 紙 不良、 紙 詰まりを 起こし やすい 用紙 

. 薄す ぎる 用紙 （63g/m2 以下)、 厚す ぎる 用紙 （郵便 ハガキ 以外で 164g/m2 以上) 
• 濡れて いる （湿つ ている） 用紙 

• 表面が 平滑す ぎる （ツル ツル、 スペスべ しすぎる） 用紙、 粗す ぎる 用紙 
. 表と 裏で 粗 さが 大きく 異なる 用紙 
• 折り 跡、 力ー ル、 破れの ある 用紙 
. 形状が 不規則な 用紙、 裁断 角度が 直角で ない 用紙 
• ミシン 目の ある 用紙 
. 簡単には がれて しまう ラペル 紙 
• 吸湿して 波打ちし ている 用紙を 使用して いる 


■ 耐熱 温度 最高 約 200 度で 変質、 変色す る 用紙 

• 表面に 特殊 コー ト （または プレブ リント） が 施された 用紙 


用紙に ついて 
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印刷で きる 領域 


印刷 保証 領域は、 印刷の 実行と 印刷 結果の 画質を 保証す る 領域です。 用紙の 各 端 面から 5mm を 除く 領域の 印刷を 保証し 
ます。 


5mm 


5mm 


<ss>  アプリ ケー シヨ ンソフ トに よっては 印刷 可能 領域が 上記より 小さく なる 場合が あります。 


用紙の 保管 


用紙は 以下の 点に 注意 して 保管して く ださい。 

. 直射日光を 避けて 保管して ください。 

. 湿気の 少ない 場所に 保管して く ださい。 

. 用紙を 濡らさないで ください。 

. 用紙を 立てたり、 斜めにし ないで、 水平な 状態で 保管して ください。 
. ほこりが つかない よう、 包装紙な どに 包んで 保管して ください。 


用紙に ついて 
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給 紙 装置と 用紙の セツ ト 方法 


本 機には、 標準 装備され ている MP ト レイと 用紙 カ セツ トの ほかに オプションの 増設 カ セツ ト ユニツ トを 3 段まで 装着す 
る ことができます。 


MP ト レイ 

用紙 カセット 1 (標準） 

用紙 カセット 2  (オプション） 
用紙 カセット 3  (オプション) 
用紙 カセット 4  (オプション） 


給 紙 装置と 用紙の セツ ト 方法  384 


声 給 紙 装置に セツ トで きる 用紙 サイズと 容量  」 


本 機の 給 紙 装置で 使用で きる 用紙の 種類は 次の 通りです。 特殊 紙を 使用す る 場合は、 必ず MP トレイに セットして くださ 
い。 また、 特殊 紙は 用紙 別に セット 方法 や 注意事項が 異なり ますので 以下の ページを 参照して ください。 

茂 本書 400 ページ 「特殊 紙への 印刷」 


給 紙 方法 

用紙 種類 

用紙 サイズ 

( ) 内は 操作 パネルの 上での 表記です。 

紙 厚 

容量 #1 

MP ト レイ 

普通 紙、 

A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 Letter 

64 〜 90g/m2 

1 50 枚*2 

EPSON カラー レーザー 

(LT) 、 Half-Letter  (HLT) 、 

プリンタ 用 上質 普通 紙 

Legal  G-G し)、 Government 

Letter  (Gl_ 丁）、 Government 
Legal  (GLG)、 Ledger  (B)、 
Executive  (EXE)、 F4 

郵便 八ガキ 

100  x  148mm  (はがき） 

190 g/m2 

50 枚*2 

往復 郵便 ハガキ 

148  x  200mm  (往復は がき) 

標 

封筒*3 

洋形〇 号、 長 形 3 号 

75 〜 90g/m2 

15 枚*2 

準 

装 

備 

ラベル 紙 

A4 

91 〜 163g/m2 

50 枚*2 

厚紙 

A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 Letter 

91 〜 163g/m2 

?5 枚*2 

の 

特 

(LT) 、 Half-Letter  (HLT) 、 

給 

Legal  〇-GL)、  Government 

紙 

殊 

Letter  (Gl_ 丁）、 Government 

装 

置 

紙 

Legal  (GLG)、 Ledger  (B)、 
Executive  (EXE)、 F4 

不定 形 紙 

幅：  98.5 〜 297.0 mm 

64 〜 90  g/m2 

1 50 枚*2 

長さ： 148.0 〜 431.9 mm 

91 〜 163g/m2 

?5 枚*2 

EPSON カラー レー 
ザ ー プリンタ 用 
〇 HP シー ト 

A4 

100 g/m2 

60 枚*2 

用紙 カセット 

普通 紙、 

A3、 A4、 B4、 B5、 Letter 

64 〜 90g/m2 

250 枚*4 

EPSON カラー レーザー 

(LT)、 Legal  (LGL)、 Ledger 

プリンタ 用 上質 普通 紙 

(B) 

才 

増設 カセット 

普通 紙、 

A3、 A4、 B4、 B5、 Letter 

64 〜 90g/m2 

500 枚*5 

プ 

ユニット 

EPSON カラー レーザー 

(l_ 丁)、 Legal  0-GI_)、 Ledger 

シ 

(LPA3CZ1CU2 / 

プリンタ 用 上質 普通 紙 

(B) 

3 

ン 

LPA3CZ1CT2 / 
LPA3CZ1CC2) 

*1 セッ トで きる 用紙の 高さは 用紙 ガイ ド 内側の 最大 枚数 表示まで です。 最大 枚数 表示を 超えて セッ トした 場合は、 給 紙 不良な どの 原因 
となります。 

*2 セッ トで きる 枚数は 使用 環境に よって 異なります。 総 厚 17mm まで セッ ト 可能です。 

*3 ハー ト 社 製 レーザー プリンタ 専用の 封筒への 印刷を お勧めし ます。 

*4 セッ トで きる 枚数は 使用 環境に よって 異なります。 総 厚 27mm まで セッ ト 可能です。 

*5 セッ トで きる 枚数は 使用 環境に よって 異なります。 総 厚 53mm まで セッ ト 可能です。 
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MP ト レイへの 用紙の セツ 


本 機に 標準 装備され ている ト レイは、 本 機で 印刷 可能な すべての 用紙を セッ ト できる MP トレイ （マルチ パー パスト レイ） 
です。 セットで きる 用紙の 種類 や 容量の 詳細は、 以下の ページを 参照して ください。 

茂 本書 385 ページ 「各 給 紙 装置に セツ ト できる 用紙 サイズと 容量」 


MP トレイ 


MP ト レイを 開きます。 


A3、 B4、 B  (Ledger)、 LGL  (Legal) サイズの 用紙を セツ トする 場合は、 MP ト レイの 先 
端を 引き延ばします。 
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m 


用紙 ガイ ドの ツマ ミを つまんで、 用紙が セッ トで きる ように 広げます。 

用紙の セット 方向は、 用紙 サイズに よって 異なります。 下表を 参照して、 用紙 ガイドを、 用紙が セットで きる よ 
うに 移動し ます。 


く  MP トレイ 通常 時 >  <  MP トレイ 引き出し 時 > 


MP ト レイ 通常 時 

MP ト レイ 引き出し 時 

給 紙 方向に 対して 横長に セツ ト 

A4、 B5、 Letter、 Executive、 
Goverment  Letter、 封筒 （洋 形〇 号） 

(この 組み合わせは ありま せん） 

給 紙 方向に 対して 縦長に セツ ト 

A5、 Half-Letter,  Government  Legal, 
F4、 郵便 八 ガキ、 往復 郵便 八 ガキ、 

封筒 （長 形 3 号） 

A3、 B4、 Legal、 Ledger 

用紙 ガイ ドは、 セツ トする 用紙 サイズに 必ず 合わせて ください。 用紙 サイズに 合って いないと、 紙 詰ま 
り を 引き起こす 可能性が あります。 


用紙の 四隅を そろえ、 印刷す る 面を 下にして 用紙を セットし ます。 

• セットす る 方向は 0 の 表を 参照して ください。 

• 用紙は 最大 150 枚 （普通 紙 64g/m2) まで セッ トで きます。 用紙 ガイ ド 内側の 最大 セッ ト 容量 表示を 超えて 用紙 
を セッ トする と、 正常に 給 紙で きない 場合が あります。 

• 特殊 紙を セット するとき は、 以下の ページを 参照して ください。 

& 本書 400 ページ 「特殊 紙への 印刷」 

• 自動 両面 印刷を する 場合は、 1 ページ 目を 印刷す る 面を 下にして ください。 


A  用紙を セツ トする ときは 用紙の 側面で 手を こすって けがを しないよ うに 注意して ください。 薄い 用紙の 

/  ，L"'  側面は 鋭利な 状態に なって いて 危険です。 
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用紙 ガイ ドの ツマ ミを つまんで 用紙の 端に 合わせます。 


< 例： MP ト レイ 通常 時/横長 セット 時 > 


用紙 ガイ ドは、 セッ トする 用紙 サイズに 必ず 合わせて ください。 用紙 サイズに 合って いないと、 用紙 関 
連の エラー が 発生す る 場合が あります。 


以上で MP ト レイへの 用紙の セツ トは 終了です。 
セツ トした 用紙 サイズは 操作 パネルで 設定し ます。 
と デ 本書 335 ページ 「[給 紙 装置 設定] メニュー」 


セット した 用紙 サイズは、 操作 パネルで 正しく 設定して ください。 正しく 設定され ていないと 用紙 関連 
の エラー が 発生 したり、 意図した 印刷 結果 が 得られな い 場合 があります。 
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用紙 カセット 1 (標準 カ セッ ト) への 用紙の セッ 


本 機に 標準 装備され ている 用紙 カ セツ トに セツ ト できる 用紙の 種類 や 容量の 詳細は、 以下の ページを 参照して ください。 
茂 本書 385 ページ 「各 給 紙 装置に セツ ト できる 用紙 サイズと 容量」 


用紙 カセット 1 (標準) 


• プリンタ ドライバには [用紙 カセット 1]、 操作 パネルには [カセット 1] として 表示され ます。 
一-  • 用紙 カセットの 代わりに オプションの 用紙 カセット (LPA3CYC3) を セットす る ことができます 
(LPA3CYC2 は セツ トで きません）。 
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A3、 B4、 Ledger  (B)、 Legal  (LGL) サイズの 用紙を セットす る 場合は、 用紙 カセットの 
後部を 引き出します。 


① 用紙 カ セッ トの □ック レ パーを 図の 位置まで 移動し、 ロックを 解除し ます。 


ロック レバー 


② 用紙 カ セツ トの 後部を 止まる ところまで 引き出します。 


③ □ック レ パー を 図の 位置まで 移動して ロックし ます。 用紙を セツ ト する 前に、 □ック レ パー が 正しい 位置に □ッ 
ク されて いる ことを 確認して ください。 


用紙 ガイド （縦）/  (横） を 用紙が セットで きる ように 移動し ます。 

①  用紙 ガイド （縦） の ツマ ミを つまんで、 セッ トする 用紙 サイズに 合わせます。 

②  用紙 ガイド （横） の ツマ ミを つまんで、 用紙が セットで きる ように 広げます。 


< 用紙 カ セッ ト 通常 時 > 


< 用紙 カ セツ ト 引き出し 時 > 


用紙の セット 方向は、 用紙 サイズに よって 異なります。 下表を 参照して、 用紙 ガイド （縦）/  (横） を、 用紙が 
セツ ト できる ように 移動し ます。 


用紙 カ セツ ト 通常 時 

用紙 カ セツ ト 引き出し 時 

給 紙 方向に 対して 横長に セツ ト 

A4、 B5、 Letter 

- (この 組み合わせはありません） 

給 紙 方向に 対して 縦長に セツ ト 

一 （この 組み合わせはありません） 

A3、 B4、 Legal、 Ledger 

用紙 ガイ ドは、 セッ トする 用紙 サイズに 必ず 合わせて ください。 用紙 サイズに 合って いないと、 紙 詰ま 
りを 引き起こす 可能性が あります。 
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用紙の 四隅を そろえ、 印刷す る 面を 上に して 用紙を セット します。 

セッ ト する 方向は 0 の 表を 参照して ください。 


< 用紙 カ セッ ト 通常 時 > 


< 用紙 カセッ ト 引き出し 時〉 


A  用紙を セツ トする ときは 用紙の 側面で 手を こすって けがを しないよ うに 注意して くださし、。 薄い 用紙の 

， ，L"'  側面は 鋭利な 状態に なって いて 危険です。 


用紙は 最大 250 枚 （普通 紙 64g/m2) まで セッ トで きます。 用紙 ガイド （横） 内側の 最大 セッ ト 容量 
表示を 超えて 用紙を セッ トする と、 正常に 給 紙で きない 場合が あります。 


□ 


用紙 ガイド （横） を 用紙の 端に 合わせます。 

用紙 ガイド （横） の ツマ ミを つまんで、 用紙 サイズに 合わせます。 


< 例： 用紙 カセッ ト 通常 時 > 


用紙 ガイ ドは、 セッ トする 用紙 サイズに 必ず 合わせて ください。 用紙 サイズに 合って いないと、 用紙 関 
連の エラー が 発生す る 場合が あります。 
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13 用紙 カセットを プリンタに セットし ます。 

< 例： 用紙 カセッ ト 通常 時 > 


E1 [用紙 サイズ 設定] ダイヤルを、 セットした 用紙 サイズに 設定し ます。 

設定で きる 用紙 サイズは、 A3、 A4、 B4、 B5、 Legal  (LG  14"),  Letter  (LT)、 Ledger  (LD17") です。 


• 印刷 中は [用紙 サイズ 設定] ダイヤルを 操作し ないで ください。 

• [用紙 サイズ 設定] ダイヤルは、 セットした 用紙 サイズに 合わせて 正しく 設定して ください 。正しく 
設定され ていないと 用紙 関連の エラー が 発生したり、 意図した 印刷 結果が 得られない 場合が ありま 
す。 


以上で 標準 用紙 カセット 1 への 用紙の セツ トは 終了です。 
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用紙 カ セツ ト 2 〜 4( オプ シヨ ン) への 用紙の セツ 


本 機には 標準 装備され ている 用紙 カセット 1 の ほかに 用紙 カ セッ トを 3 段まで 増設で きます。 オプションの 増設 カセット 
ユニットを 3 段 増設して いる 場合は、 上がら [用紙 カセット 2] [用紙 カセット 3] [用紙 カセット 4] として ご 利用いた 
だけます。 セットで きる 用紙の 種類 や 容量の 詳細は、 以下の ページを 参照して ください。 

茂 本書 385 ページ 「各 給 紙 装置に セツ ト できる 用紙 サイズと 容量」 


用紙 カセット 2  (オプション） 
用紙 カセット 3  (オプション) 
用紙 カセット 4  (オプション） 


• オプションの 増設 カ セッ ト ユニッ ト 装着 時は、 プリンタ ドライバには [用紙 カ セッ ト 2] [用紙 カ セッ 
一一 一  卜 3] [用紙 カ セッ ト 4]、 操作 パネルには [カセット 2] [カセット 3] [カ セッ ト 4] と して 表示され ます。 

• オプションの 増設 カセット ユニットには、 オプションの 用紙 カセット (LPA3CYC2) を セットす る 
ことができます （LPA3CYC3 は セットで きません）。 


ここでは、 プリンタの すぐ 下に 装着した 増設 カセット ユニット （用紙 カセット 2) を 図示して 説明して いますが、 用紙 力 
セット 3 〜 4 も 同様の 手順で 用紙を セツ トする ことができます。 


用紙 カ セツ トを 増設 カ セツ ト ユニッ トから 引き出します。 
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A3、 B4、 Ledger  (B)、 Legal  (LGL) サイズの 用紙を セツ トする 場合は、 用紙 カセットの 
後部を 引き出します。 


① 用紙 カセットの □ッ クレバー （2 箇所） を 図の 位置まで 移動し、 ロックを 解除し ます。 


ロック レバー 


② 用紙 カ セツ トの 後部を 止まる ところまで 引き出します。 


③ □ツク レバ _  (2 箇所） を 図の 位置まで 移動して □ツク します。 用紙を セットす る 前に、 □ツク レ パー が 正し 
い 位置に ロックされ ている ことを 確認して ください。 


用紙 ガイド （縦）/  (横） を 用紙が セットで きる ように 移動し ます。 

①  用紙 ガイド （縦） の ツマ ミを つまんで、 セットす る 用紙 サイズに 合わせます。 

②  用紙 ガイド （横） の ツマ ミを つまんで、 用紙が セットで きる ように 広げます。 


< 用紙 カセット 通常 時 >  く 用紙 カセット 引き出し 時 > 


用紙の セット 方向は、 用紙 サイズに よって 異なります。 下表を 参照して、 用紙 ガイド （縦）/  (横） を、 用紙が 
セツ ト できる ように 移動し ます。 


用紙 カ セツ ト 通常 時 

用紙 カ セツ ト 引き出し 時 

給 紙 方向に 対して 横長に セツ ト 

A4、 B5、 Letter 

一 （この 組み合わせはありません） 

給 紙 方向に 対して 縦長に セツ ト 

一 （この 組み合わせはありません） 

A3、 B4、 Legal、 Ledger 

用紙 ガイ ドは、 セッ トする 用紙 サイズに 必ず 合わせて ください。 用紙 サイズに 合って いないと、 紙 詰ま 
りを 引き起こす 可能性が あります。 
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用紙の 四隅を そろえ、 印刷す る 面を 上に して 用紙を セット します。 

セッ ト する 方向は 0 の 表を 参照して ください。 


< 用紙 カ セッ ト通 常時 > 


< 用紙 カ セツ ト 引き出し 時 > 


A 用紙を セツ トする ときは 用紙の 側面で 手を こすって けがを しないよ うに 注意して くださし、。 薄い 用紙の 
' 'し、 側面は 鋭利な 状態に なって いて 危険です。 


用紙は 最大 500 枚 （普通 紙 64g/m2) まで セッ トで きます。 用紙 ガイド （横） 内側の 最大 セッ ト 容量 
表示を 超えて 用紙を セッ トする と、 正常に 給 紙で きない 場合が あります。 


□ 


用紙 ガイド （横） を 用紙の 端に 合わせます。 

用紙 ガイド （横） の ツマ ミを つまんで、 用紙 サイズに 合わせます。 


< 例： 用紙 カセッ ト 通常 時 > 


用紙 ガイ ドは、 セッ トする 用紙 サイズに 必ず 合わせて ください。 用紙 サイズに 合って いないと、 用紙 関 
連の エラー が 発生す る 場合が あります。 
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用紙 カ セッ トを 增設カ セッ ト ユニッ トに セット します。 

< 例： 用紙 カセッ ト 通常 時 > 


E1 [用紙 サイズ 設定] ダイヤルを、 セットした 用紙 サイズに 設定し ます。 

設定で きる 用紙 サイズは、 A3、 A4、 B4、 B5、 Legal  (LG  14n)、 Letter  (LT)、 Ledger  (LD17M) です 0 


• 印刷 中は [用紙 サイズ 設定] ダイヤルを 操作し ないで ください。 

• [用紙 サイズ 設定] ダイヤルは、 セットした 用紙 サイズに 合わせて 正しく 設定して ください。 正しく 
設定され ていないと 用紙 関連の エラー が 発生したり、 意図した 印刷 結果が 得られない 場合が ありま 
す。 


以上で 用紙 カセット 2 〜 4 への 用紙の セツ トは 終了です。 
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給 紙 装置の 優先順位 


プリンタ ドライ パ や 操作 パネルの 設定で、 給 紙 装置を [自動] に 設定す ると、 印刷 実行時に プリンタが 各 給 紙 装置の 用紙 
サイズを 次の 順番で 調べ、 プリンタ ドライ パで 設定した 用紙 サイズと 一致す る サイズの 用紙が セッ トされて いる 給 紙 装置 
から 給 紙し ます。 初めに 見つけた 給 紙 装置の 用紙が なくなる と、 同じ サイズの 用紙が セットされ ている、 次の 給 紙 装置に 
自動的に 切り替えて 給 紙し ます。 

. 操作 パネルの [プリンタ 設定 メニュー] で [MP トレイ 優先] を [しない] (初期設定） に 設定した ときの 優先順位は 以 
下の 通りです。 


. 操作 パネルの [プリンタ 設定 メニュー] で [MP トレイ 優先] を [する] に 設定した ときの 優先順位は 以下の通りです。 


普通 紙の 場合、 給 紙 装置を 組み合わせる ことで 以下の 枚数を 連続して 給 紙で きます。 


給 紙 装置の 組み合わせ 

セツ ト 枚数 

合計 セツ ト 枚数 

標準 MP トレイ 

150 枚 

150 枚 

標準 用紙 カセット ユニット 1 (1 段） 

250 枚 

4 〇〇枚 

オプションの 増設 カセット ユニット 2  (2 段） 装着 時 

500 枚 

900 枚 

オプションの 増設 カセット ユニット 3  (3 段） 装着 時 

500 枚 

1 ,400 枚 

オプションの 増設 カセット ユニット 4  (4 段） 装着 時 

500 枚 

1 ,900 枚 
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排紙 方法に ついて 

本 機は 印刷 面を 下 （フェイス ダウン） にして プリンタ 上部の 排紙 トレイに 排紙 します。 普通 紙 （紙 厚 64g/m2 の 場合） の 
場合で 250 枚まで 排紙 できます。 


排紙 方法に ついて 
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両面 印刷に ついて 


本 機は 自動で 用紙の 両面に 印刷で きる 機能を 標準 搭載して いるた め、 以下の 用紙に 自動 両面 印刷す る ことができます。 


用紙 サイズ 

A3、 A4、 B4、 B5、 Letter  (LT)、 Legal  (LGL)、 Executive  (EXE)、 Government  Legal  (GLG)、 
Government  Letter  (GLT)、 Ledger  (B)、 F4 

用紙 種類 

普通 紙、 レターヘッド、 再生 紙、 色つ き 

自動 両面 印刷を 行う には、 プリンタ ドライ パで 以下の 設定を 行います。 

•  Windows  : [基本 設定] ダイアログを 開いて、 [両面 印刷] を チェック します。 

沒 Windows  : 本書 3 〇ぺ ージ 「[基本 設定] ダイアログ」 

•  Mac  OS  9: [レイアウト] ダイアログを 開いて、 [両面 印刷] を チェック します。 
茂 Mac  OS  9: 本書 185 ページ 「[レイ アウ ト] ダイアログ」 

•  Mac  OS  X  : [基本 設定] ダイアログを 開いて、 [両面 設定] を チェック します。 
茂 Mac  OS  X  : 本書 255 ぺージ 「[両面 設定] ダイアログ」 


Windows の 場合 


ナ エツ y 


Mac  OS  9 の 場合 


チェック 


Mac  OS  X の 場合 


^關 時の 注意事項  . 


• 用紙の 表側に 印刷す る データと 用紙の 裏側に 印刷す る データで 用紙 サイズの 設定が 異なる と、 自動 両面 印刷で きませ 
ん。 このような ときは、 両方と も 用紙の 表側に 印刷して 出力し ます。 

•  A5、 Half  Letter  (HLT)、 不定 形 サイズの 用紙 および 特殊 紙には 両面 印刷で きません。 


<ss>  自動 両面 印刷 時に 用紙 詰まり が 発生 したら、 給 紙 方向の 用紙の 余白を 1 0mm 以上に 設定 してく ださし、 


両面 印刷に ついて 
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特殊 紙^ 0 印刷 


ここでは、 ハガキ など 特殊 紙への 印刷 方法を 説明し ます。 特殊 紙は、 MP ト レイに セットして ください。 標準 用紙 カ セッ 
卜 1 や 増設 用紙 カセット ユニット （オプション） からの 特殊 紙の 印刷は できません。 


特殊 紙への 印刷は、 以下の 設定、 操作 説明を 必ず 守 っ てくだ さい。 印刷 不良の 原因と なります。 


• 特殊 紙に 印刷す ると、 通常の 印刷に 比べて 印刷 速度が 遅くなります。 これは、 特殊 紙への 良好な 印 
刷を 行うた めに、 プリンタ 内部で 印刷 速度の 調整を 行って いるた めです。 

• ハ ガキや 封筒な どの 特殊 紙に 連続 印刷す る 際に、 思い通りの 位置に 印刷され なかったり、 用紙が 二 
重 送りされ てし まうよう なと きは、 用紙を 1 枚ず つセッ トして 印刷して ください。 


ノ 、ガキ への 印刷  」 


郵便 ハガキ または 往復 郵便 ハガキ （折り 跡の ない もの） を 使用で きます。 


以下の ハ ガキは 使用し ないで ください。 故障 や 印刷 不良な どの 原因になります。 

• インク ジェット プリンタ 用の 専用 ハガキ 
• 表面に 特殊 コー ト、 糊付けが 施された ハ ガキ、 圧着 ハガキ 
• 熱 転写 プリンタ、 インク ジェット プリンタで 印刷した 後の ハガキ 
• 中央に 折り 跡の ある ハガキ 

•  4 連 郵便 ハ ガキ、 私製 ハ ガキ、 絵 ハガキ などの 厚い （164g/m2 以上） ハガキ 
• 箔押し、 エンボス 加工な ど 表面に 凹凸の ある ハガキ 
• 他の プリンタ や 複写機で一 度 印刷した ハガキ 
• 大きく 反って いる ハガキ （反りを 修正して ご 使用く ださい。） 

• 絵 入り ハ ガキを 給 紙す ると、 絵柄 裏 移り 防止 用 の 粉が 給 紙 口ー ラに 付着して 給 紙で きなくなる 場合 
が あり ます。 


両面に 印刷す る 場合は、 良好な 印刷 結果を 得る ために、 宛名 面を 印刷して から、 通信 面を 印刷して くだ 
さい。 


MP ト レイに ハ ガキを セツ トします。 

セット 方法は、 下表と 図を 参照して ください。 


セツ ト 枚数 

5 〇枚 または 総 厚 17mm  (MP トレイの み） 

印刷 面 

下 

セツ ト 方向 

縱長 

特殊 紙への 印刷 
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<ss> 


印刷す る 前に、 同 サイズの 用紙で 試し 印刷を して 印刷 位置 や 印刷 方向な どの 確認を してく ださし、。 
奥まで しっかり セツ トしても 給 紙され なかった ときは、 先端を 数 ミリ 上に 反らせて セツ トして ください。 
裏面 （または 表面） に 印刷した ハ ガキの 反対 面に 印刷 するとき は、 ハ ガキの 反りを 直してから プリ 
ンタに セツ トして く ださい。 

印刷す る 面を 下に 向けて セッ トして ください。 宛名 印字を するとき は、 宛名 面を 下にして セッ トします。 


ハ ガキの 「バリ」 除去に ついて 

ハガキ によって は、 裏面に 「パリ」 （裁断 時の かえり） が 大きいた めに、 給 紙で きない 場合が あります。 印刷す る 
前に ハガキ 裏面を 確認し 「パリ」 が あるときは 以下の 方法に 従って 除去して ください。 ハ ガキを 水平な 所に 置い 
て、 定規な どを 「パリ」 が ある 部分に 垂直に あてて 矢印 方向に 1 〜 2 回 こすり、 「バリ」 を 除去し ます。 


「バリ」 除去の 際に 発生し た 紙 粉 をよ く 払って から 給 紙して ください。 ハ ガキに 紙 粉が 付着 した まま 給 
紙す ると、 用紙が 給 紙で きな く なるお それが あります。 


操作 パネルで、 印刷す る ハ ガキの サイズを 設定し ます。 

[給 紙 装置 設定]  一 [MP トレイ サイズ] で、 [はがき] または [往復は がき] を 選択して ください。 
と デ 本書 318 ページ 「操作 パネルに よる 設定」 


下表を 参照して プリンタ ドライバの 設定を し、 印刷を 実行し ます。 

沒 Windows  : 本書 1 2 ページ 「 印刷の 手順」 

^  Mac  OS  9  : 本書 139 ぺージ 「 印刷の 手順」 
dT  Mac  OS  X  : 本書 224 ぺージ 「 印刷の 手順」 


プリンタ ドライバの 設定 

ダイアログ 

項目 

設定 値 

郵便 八ガキ 

Windows 

基本 設定 

用紙 サイズ 

[ハ ガキ 1 〇〇 x 148mm] 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

用紙 種類 

[指定し ない]、 

[ハ ガキ （裏面)]* 

Mac  OS  9 

用紙 設定 

用紙 サイズ 

[ハ ガキ] 

プリント 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

用紙 種類 

[指定し ない]、 

[ハ ガキ （裏面)]* 

Mac  OS  X 
(v  10.2 以降) 

ページ 設定 

用紙 サイズ 

[ハ ガキ] 

印刷 設定 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

用紙 種類 

[指定し ない]、 

[ハ ガキ （裏面)]* 

特殊 紙への 印刷 


401 


プリンタ ドライバの 設定 

ダイアログ 

項目 

設定 値 

往復 郵便 ハガキ 

Windows 

基本 設定 

用紙 サイズ 

[往復 ハガキ 148  x  200 mm] 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

用紙 種類 

[指定し ない]、 

[ハ ガキ （裏面)]* 

Mac  OS  9 

用紙 設定 

用紙 サイズ 

[往復 ハ ガキ] 

プリント 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

用紙 種類 

[指定し ない]、 

[ハ ガキ （裏面)]* 

Mac  OS  X 
(v  10.2 以降） 

ページ 設定 

用紙 サイズ 

[往復 ハ ガキ] 

印刷 設定 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

用紙 種類 

[指定し ない]、 

[ハ ガキ （裏面)]* 

* 片面 印刷 後 さらにもう一 方の 面に 印刷 するとき は、 [用紙 種類] を [ハ ガキ （裏面)] に 設定して ください。 


特殊 紙への 印刷 
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封筒への 印刷 


本 機で 使用可能な 封筒の サイズは、 洋形〇 号、 長 形 3 号の みです。 紙 厚は 75g/m2 〜 90g/m2 の ものを お勧めし ます。 封筒の 品質 
は、 製造 メーカー* によって異なります。 また、 封筒の 紙 種、 保管 および 印刷 環境、 印刷 方法に よっては、 しわが 目立つ 
場合が あります ので、 事前に 試し 印刷す る ことを お勧めし ます。 また、 大量の 封筒を 購入す る 前に も、 必ず 試し 印刷を し 
て、 印刷の 状態を 確認して ください。 


*  ハー ト社製 レー ザー プリンタ 専用の 封筒への 印刷を お勧めし ます。 


以下の 封筒は 使用し ないで ください。 故障 や 印刷 不良な どの 原因になります。 特に 糊付け 加工が 施され 
ている 封筒は、 致命的な 故障の 原因になる 場合 があります の で 絶対に 使用 しないで ください。 

• 封の 部分に 糊付け 加工が 施されて いる 封筒 
• 箔押し、 エンボス 加工な ど 表面に 凹凸の ある 封筒 
• リボン、 フックな どが 付いている 封筒 
• 他の プリンタ や 複写機で一 度 印刷し た 封筒 
• 二重 封筒 
• 窓 付きの 封筒 

• 耐熱 温度 最高 約 200 度で 変質す る 可能性の ある インクで 印刷され た 封筒 
• フラッ プが 開いた 状態で 1 48mm 以下の 封筒 
• フラップの 形状が 三角の 封筒 


フラッ プの 形状が 三角 の 封筒は、 正常 な 給 紙や排 紙が で きません。 フラッ プの 形状が 台形の 封筒を お 使 
いく ださい。 また、 フラッ プを 折り 曲 げ ない 状態で 用紙 長が 1 48mm より 長い 封筒 を 使用 してく ださい 
(例： 洋形〇 号の 封筒は、 フラップを 折り曲げた 状態で 120mm のた め、 28mm より 長い フラップが 必 
要です）。 ただし、 フラップ 長が 45mm 以下の 封筒を 使用して ください。 


奥まで しっかり セット しても 給 紙され なかった ときは、 先端を 数 ミ リ 上に 反らせて セッ トして くださ 

い。 


MP ト レイに 封筒を セツ トします。 

セット 方法は、 下表と 図を 参照して ください。 


セツ ト 枚数 

15 枚 または 総 厚 17mm  (MP トレイの み） 

印刷 面 

下 （封筒 裏面を 上*) 

* 裏面には 印刷で きません。 

セツ ト 方向 

洋形〇 号： 

フラップ 部を 開いた まま、 フラップ 部が 給 
紙 方向に 対して 後方になる ように 横長に 
セッ ト 

長 形 3 号： 

フラップ 部を 開いた まま、 フラップ 部が 給 
紙 方向に 対して 後方になる ように 縦長に 
セッ ト 

操作 パネルで、 印刷す る 封筒の サイ ズを 設定 します。 

[給 紙 装置 設定]  一 [MP トレイ サイズ] で、 [洋形 0 号] または [長 形 3 号] を 選択して ください。 
と5=本書318ぺージ 「操作 パネルに よる 設定」 
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ツマ ミを つまんで A カ パー を 図の ように 開けます。 

MP トレイに 用紙が セットされ ている ときは、 用紙を 取り除いて MP トレイを 閉めてから A カ パーを 開けて くだ 
さし、。 


プリンタ 内部の ローラ や ギアには 手を 触れないで ください。 故障の 原因になります。 


封筒 レバー (左右） を [封筒] に 合わせます。 


E1  A カ パー を 閉じます。 


特殊 紙への 印刷 


404 


下表を 参照して プリンタ ドライバの 設定を し、 印刷を 実行し ます。 

茂 Windows  : 本書 1 2 ぺージ 「I 印刷の 手順」 

茂 Mac  OS  9  : 本書 139 ぺージ 「 印刷の 手順」 
dT  Mac  OS  X  : 本書 224 ぺージ 「 印刷の 手順」 


プリンタ ドライバの 設定 

ダイアログ 

項目 

設定 値 

Windows 

基本 設定 

用紙 サイズ 

[洋形 〇 号 120  x  235mm]、 

[長 形 3 号 120  x  235mm] 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

Mac  OS  9 

用紙 設定 

用紙 サイズ 

[洋形 0 号]、 [長 形 3 号] 

プリント 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

Mac  OS  X  (vl 0.2 以降） 

ページ 設定 

用紙 サイズ 

[洋形 0 号]、 [長 形 3 号] 

印刷 設定 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

思い通りの 方向に 印刷で きないと きは、 [180 度 回転] (Windows)  /  [180 度 回転 印刷] (Mac  OS  9*) 
を ご 棚く ださい。 

*  Mac  0S9.X でのみ 設定で きます。 Mac  OSXvlO.2 以降では 設定で きません。 

沒 Windows  : 本書 59 ぺージ 「 [応用 設定] ダイアログ」 

沒 Mac  OS  9  : 本書 1 52 ぺージ 「 [用紙 設定] ダイアログ」 
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‘ 厚紙へ 印刷  」 


本 機では、 厚紙は 厚さ 91 〜 163g/m2 の 用紙に 印刷す る ことができます。 厚紙の 品質は、 製造 メー カーによって異な リま 
す。 大量の 厚紙を 購入す る 前 や 大量の 印刷を 行 ラ 前には、 必ず 試し 印刷を して、 印刷の 状態を 確認して ください。 


<ss> 

MP 

セツ 


厚紙の 裏面へ 印刷す る 場合は、 反りを 十分 直してから セツ トして ください。 

ト レイに 厚紙を セツ トします。 

卜 方法は、 下表と 図を 参照して ください。 


セツ ト 枚数 

75 枚 または 総 厚 17mm  (MP トレイの み） 

印刷 面 

下 

セツ ト 方向 

横長 または 縦長 （用紙 サイズに より 異なる） 
沒 本書 386 ページ 「MP ト レイへの 用紙の 
セット」 

操作 パネルで、 印刷す る 厚紙の サイ ズと紙 種を 設定 します。 

. [給 紙 装置 設定]— [MP トレイ サイズ] で、 用紙 サイズを 選択して ください。 


. [プリンタ 設定]— [紙 種] で [厚紙] を 選択して ください。 
沒 本書 318 ページ 「操作 パネルに よる 設定」 


下表を 参照して プリンタ ドライバの 設定を し、 印刷を 実行し ます。 

茂 Windows  : 本書 1 2 ページ 「 印刷の 手順」 

茂 Mac  OS  9  : 本書 139 ぺージ 「 印刷の 手順」 

&  Mac  OS  X  : 本書 224 ぺージ 「 印刷の 手順」 


プリンタ ドライバの 設定 

ダイアログ 

項目 

設定 値 

Windows 

基本 設定 

用紙 サイズ 

印刷 データで 設定 した 用紙の サイズを 設定 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

用紙 種類 

[厚紙]、 [厚紙 （裏面)]* 

Mac  OS  9 

用紙 設定 

用紙 サイズ 

印刷 データで 設定した 用紙の サイズを 設定 

プリント 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

用紙 種類 

[厚紙]、 [厚紙 （裏面)]* 

Mac  OS  X  (vl 0.2 以降） 

ページ 設定 

用紙 サイズ 

印刷 データで 設定した 用紙の サイズを 設定 

印刷 設定 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

用紙 種類 

[厚紙]、 [厚紙 （裏面)]* 

* 片面 印刷 後に さらにもう一 方の 面に 印刷 するとき は、 [用紙 種類] を [厚紙 （裏面)] に 設定して ください。 
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L ラべ 腿へ 印刷  , 


本 機では、 A4 サイズの ラペル 紙 （レーザー プリンタ 用 または コピー 機 用の ラペル 紙） のみ 印刷す る ことができます。 ラべ 
ル 紙の 品質は、 製造 メーカーに よって 異なります。 大量の ラペル 紙を 購入す る 前 や 大量の 印刷を 行 ろ 前には、 必ず 試し 印 
刷を して、 印刷の 状態を 確認して ください。 


以下の ラベル 紙は 使用し ないで ください。 故障の 原因になります。 

• 簡単 には がれて しまう ラ ベル 紙 
• — 部が はがれて いる ラベル 紙 
• 糊が はみ出し ている ラベル 紙 

• 台紙 全体が ラベルで 覆われて いない （台紙が むき 出しに なって いる） ラベル 紙 
• インク ジェット プリンタ 用の ラベル 紙 


MP ト レイに ラベル 紙を セットし ます。 

セット 方法は、 下表と 図を 参照して ください。 


セット 枚数 

5 〇枚 または 総 厚 17mm  (MP トレイの み） 

印刷 面 

ラペルが 貼って ある 面を 下 

セッ ト 方向 

横長 

操作 パネルで、 印刷す る ラ ベル 紙の サイズと タイ プを 設定 します。 

• [給 紙 装置 設定]— [MP ト レイ サイズ] で、 [A4] を 選択して ください。 


. [給 紙 装置 設定]— [MP トレイ タイプ] で、 [ラペル] を 選択して ください。 
沒 本書 318 ページ 「操作 パネルに よる 設定」 


下表を 参照して プリンタ ドライバの 設定を し、 印刷を 実行し ます。 

dT  Windows  : 本書 1 2 ページ 「 印刷の 手順」 

^  Mac  OS  9  : 本書 139 ぺージ 「 印刷の 手順」 

茂 Mac  OS  X  : 本書 224 ぺージ 「 印刷の 手順」 


プリンタ ドライバの 設定 

ダイアログ 

項目 

設定 値 

Windows 

基本 設定 

用紙 サイズ 

[A4  210  x  297mm] 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

用紙 種類 

[ラベル] 

Mac  OS  9 

用紙 設定 

用紙 サイズ 

[A4] 

プリント 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

用紙 種類 

[ラベル] 

Mac  OS  X  (vl 0.2 以降） 

ページ 設定 

用紙 サイズ 

[A4] 

印刷 設定 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

用紙 種類 

[ラベル] 

特殊 紙への 印刷 
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/HP シー トへ 印刷  」 


本 機では、 EPSON カラー レーザープリンタ 専用 OHP シート （型番： LPC0HPS1/ サイズ： A4) を 使用して ください （以下 
「専用 OHP シー ト」 と 記載)。 


専用 OHP シー トは、 手の 脂が 付かない ように、 手袋を はめるな どして お取り扱いく ださい。 OHP 
シー トに 手の 脂が 付着す ると、 印刷 不良の 原因になる 場合が あります。 

印刷 直後の 専用 OHP シート は 熱く なって いますので ご注意く だ さい。 

専用 OHP シー トには 裏表が あります ので、 下図を 参考に 表面を 上に 向けて セッ トして ください。 


MP ト レイに 専用 OHP シー トを セツ トします。 

セット 方法は、 下表と 図を 参照して ください。 


セツ ト 枚数 

6 〇枚 または 総 厚 17mm  (MP トレイの み） 

印刷 面 

下 （右囡 参照） 

セツ ト 方向 

横長 

<ss> 

ヒサ ゴ社製 保護 フィルム （型番： A4H0DX) を 使用す 
ると、 専用 OHP シー トの 光の 透過性が 向上し、 よりき 
れいに 投影す る ことができます。 


操作 パネルで、 印刷す る 専用 OHP シー トの サイズと タイプを 設定し ます。 

• [給 紙 装置 設定]— [MP ト レイ サイズ] で、 [A4] を 選択して ください。 


. [給 紙 装置 設定]— [MP トレイ タイプ] で、 [OHP シート] を 選択して ください。 
とず 本書 31 8 ページ 「操作 パネルに よる 設定」 


下表を 参照して プリンタ ドライバの 設定を し、 印刷を 実行し ます。 

沒 Windows  : 本書 1 2 ページ 「 印刷の 手順」 

茂 Mac  OS  9  : 本書 139 ぺージ 「 印刷の 手順」 

茂 Mac  OS  X  : 本書 224 ぺージ 「 印刷の 手順」 


プリンタ ドライバの 設定 

ダイアログ 

項目 

設定 値 

Windows 

基本 設定 

用紙 サイズ 

[A4  210  x  297mm] 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

用紙 種類 

[〇 HP シー ト] 

Mac  OS  9 

用紙 設定 

用紙 サイズ 

[A4] 

プリント 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

用紙 種類 

[〇 HP シー ト] 

Mac  OS  X  (vl 0.2 以降） 

ページ 設定 

用紙 サイズ 

[A4] 

印刷 設定 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

用紙 種類 

[〇 HP シート] 

特殊 紙への 印刷 
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‘ 不定 形 紙へ麵 u  」 


本 機で 使用で きる 不定 形 紙の サイズは、 用紙 幅 98.5 〜 297.0 mm、 用紙 長 1 48.0 〜 431 .9mm です。 大量の 不定 形 紙を 購 
入す る 前には、 必ず 試し 印刷を して、 印刷の 状態を ご 確認く ださい。 アプリケーション ソフトで 任意の 用紙 サイズを 指定 
できない 場合は、 不定 形 紙への 印刷は できません。 


不定 形 紙へ いの 印刷は、 必ず プリンタ ドライバの [ユー ザー定義 サイズ] (Windows)  /  [カスタム 用 
紙 （サイズ)] (Mac  OS) で 用紙 サイズを 指定して ください。 用紙 サイズの 異なる 定形 紙な どを 選択し 
て 印刷 し 続ける と、 プリンタ 内部の 定着 器が 損傷す る ことがあります。 


MP ト レイに 不定 形 紙を セツ トします。 

セット 方法は、 下表と 図を 参照して ください。 操作 パネルで、 用紙 サイズの 設定を する 必要はありません。 


セツ ト 枚数 

紙 厚に よって 異なる （MP トレイの み）： 

紙 厚 64 〜 90g/m2  : 150 枚* 

紙 厚 91 〜 163g/m2  :  75 枚* 

* または 総 厚 17mm まで 

印刷 面 

下 

セツ ト 方向 

横長 また は 縦長 

(用紙 サイズに より 異なる） 

沒 本書 386 ページ 「MP ト レイへの 用紙の 
セット」 

下表を 参照して、 プリンタ ドライバの 設定を します。 

茂 Windows  : 本書 1 2 ぺージ 「I 印刷の 手順」 

&  Mac  OS  9  : 本書 139 ぺージ 「印刷の 手順」 

茂 Mac  OS  X  : 本書 224 ぺージ 「 印刷の 手順」 


プリンタ ドライバの 設定 

ダイアログ 

項目 

設定 値 

Windows 

基本 設定 

用紙 サイズ 

[ユーザー 定義 サイズ] で 設定 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

用紙 種類 

セット した 用紙の 種類に 合わせて 設定* 

Mac  OS  9 

用紙 設定 

用紙 サイズ 

[カスタム 用紙] で 設定 

プリント 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

用紙 種類 

セットした 用紙の 種類に 合わせて 設定* 

Mac  OS  X  (vl 0.2 以降） 

ページ 設定 

用紙 サイズ 

[カスタム 用紙 サイズ] で 設定 

印刷 設定 

給 紙 装置 

[MP ト レイ] 

用紙 種類 

セットした 用紙の 種類に 合わせて 設定* 

*  [厚紙] に 設定して 片面 印刷した 後に さらにもう一方の 面に 印刷 するとき は、 [用紙 種類] を [厚紙 （裏面)] に 設定して ください。 


印刷す る 不定 形 紙の 用紙 サイズを [ユーザー 定義 サイズ]/  [カスタム 用紙 サイズ] として あ 
ら かじめ プリンタ ドライバの [用紙 サイズ] に 登録し ます。 


^  Windows  : 本書 34 ぺージ 「任意の 用紙 サイズを 登録す るには」 
茂 Mac  OS  9  : 本書 153 ぺージ 「任意の 用紙 サイズを 登録す るには」 
茂 Mac  OS  X  : 本書 238 ページ 「任意の 用紙 サイズを 登録す るには」 
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[ユーザー 定義 サイズ]/  [カスタム 用紙 （サイズ)] で 設定した 用紙 方向に 合わせて、 MP 卜 
レイに 用紙を セツ トします。 


<例>  ユーザー 定義 サイズを 「用紙 幅 148mm  x 
用紙 長 200 mm」 に 設定した 場合 


200mm 


148mm 


介 

給 紙 方向 


<例>  ユーザー 定義 サイズを 「用紙 幅 200mm  x 
用紙 長 1 48mm」 に 設定し た 場合 


200mm 


1 48mm 

給 紙 方向 


印刷 データで 設定して いる 用紙 サイズと 同じ 用紙 サイズを、 0 で 登録した [用紙 サイズ] リ 
ストの 中から 選択して、 印刷を 実行し ます。 
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用紙 タイプ 選択 機能 


用紙 タイプ 選択 機能を 用いる と、 印刷 実行時に 各 給 紙 装置の 用紙 サイズと タイプを 調べ、 目的の 用紙が セッ トされて いる 
給 紙 装置から 自動的に 給 紙で きる ようになります。 これにより 同 サイズの 異なる タイプ （種類） の 用紙を セットし ている 
場合な どの 誤 給 紙を 防ぐ ことができます。 用紙 タイプ 選択 機能を 使用す るには、 以下の 手順に 従ってく ださい。 


各 給 紙 装置に セット した 用紙の タイプを 設定し ます。 

操作 パネルで 設定 モードに 入り、 [給 紙 装置 設定] メニューで [MP トレイ タイプ]、 [カセット 1 〜 4 タイプ] か 
6 使用す る 給 紙 装置の 用紙 タイプを 設定し ます。 

# 本書 335 ページ 「[給 紙 装置 設定] メニュー」 

設定 値： 普通 紙/ レターヘッド/ 再生 紙/ 色つ き /OHP シート V ラペル* 

*  [給 紙 装置] メニューで [MP トレイ タイプ] を 選択した 場合の み 設定 可能です。 


<例> 


操作し ます 
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印刷 実行時に、 使用す る 用紙の タイプを プリンタ ドライバの [用紙 種類] から 選択し ます。 

印刷を 実行す ると、 指定した 用紙が セツ トされて いる 給 紙 装置から 自動的に 給 紙し ます。 
dT  Windows  : 本書 30 ぺージ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 

茂 Mac  OS  9  : 本書 155 ぺージ 「[プリント] ダイア □ヴ」 

沒 Mac  OS  X  : 本書 247 ぺージ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 


Windows の 場合 


Mac  OS  9 の 場合 


選択 


選択 


Mac  OS  X の 場合 


選択 


プリンタ：’  LP-XXXX 
プリ セツ ト： 


拡張 設定 パージ ヨン if 


給 紙 装 S :  自動 》 択 

用紙 種類： r 普通 紙 


3) 


色：  ^  ©カラ-  8;  〇 モノクロ 


モー ド：  @ 推奨  印刷 品質： [欏 準  M 

G 詳細 


□ 両面 印刷 

とじる 位 ■  ©左  〇 


([セキ： iU テイ 印刷… 1 @ 


(2) (プレビュー) f  PDF として 保存…) 厂 フ アクス…) ( キ T ン セル  1 


[用紙 種類] を 選択す ると [給 紙 装置] が 自動的に 選択され るので、 [給 紙 装置] を 選択す る 必要は あり 
一' ノ ません。 
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添付され ている フォン トに 
ついて 


本 製品の CD-ROM に 収録され ている パー]— ド フォント (Windows のみ） の 使い方と、 
TrueType フォントの インス トール 方法を 説明して います。 


EPSON バーコー ドフ オン トの 使い方 （Windows) . 414 

TrueType フ オン トの インス I ル 方法 . 431 
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EPSON バーコード フォン トの 使い方 
(Windows) 

通常 パー コードを 作成す るには、 データ キャラクタ （パー コードに 登録す る 文字） の ほかに 様々 な コード や キャラクタを 
指定したり、 OCR- B* フォント （パー コード 下部の 文字） を 指定す る 必要が あります。 EPSON パー コード フォントは、 
これらの パー コード や キャラクタを 自動的に 設定し、 各 パー コードの 規格に 従って パー コード シンボルを 簡単に 作成、 印 
刷す る ことができる フォントです。 

*  OCR-B  : 光学 的 文字 認識に 用いる 目的で 開発され JISX 9001 に 規定され た 書体の 名称。 


EPSON パー コード フォントは、 次の 種類の パー コードを サポートして います。 EPSON パー コード フォントは、 本 機に 同 
梱の プリ ンタ ドライ パ 上での み 使用可能です。 


バーコード 
の 規格 

フォン ト 名称 

OCR-B 

チェック 
デジ ッ ト* 

備考 

JAN 

EPSON  JAN-8 

あり 

あり 

JAN  (短縮 パー ジョン） の パー コードを 作 
成します。 

EPSON  JAN-8  Short 

あり 

あり 

JAN  (短縮 パージ ョン） の、 パー の 高さを 
短く した パー コードを 作成し ます。 日本 国 
内での み 使用可能です。 

EPSON  JAN-13 

あり 

あり 

JAN  (標準 パー ジョン） の パー コードを 作 
成します。 

EPSON  JAN-1 3  Short 

あり 

あり 

JAN  (標準 パー ジョン） の、 パー の 高さを 
短く した パー コードを 作成し ます。 日本 国 
内での み 使用可能です。 

UPC-A 

EPSON  UPC-A 

あし」 

あり 

UPC-A の パー コー ドを 作成し ます。 

UPC-E 

EPSON  UPC-E 

あり 

あり 

UPC-E の パー コー ドを 作成し ます。 

Code39 

EPSON  Code39 

なし 

なし 

0CR-B、 チェック デジ ットの 有無を フォ 
ント 名称で 指定で きます。 

EPSON  Code39  CD 

なし 

あり 

EPSON  Code39  CD  Num 

あし」 

あり 

EPSON  Code39  Num 

あり 

なし 

Code128 

EPSON  CODE128 

なし 

あり 

Codel 28 の パー コー ドを 作成し ます。 

Interleaved 

EPSON  ITF 

なし 

なし 

0CR-B、 チェック デジ ットの 有無を フォ 
ント 名称で 指定で きます。 

2of5 

EPSON  ITF  CD 

なし 

あり 

EPSON  ITF  CD  Num 

あり 

あり 

EPSON  ITF  Num 

あし」 

なし 

NW-7 

(CODABAR) 

EPSON  NW-7 

なし 

なし 

0CR-B、 チェック デジ ットの 有無を フォ 
ント 名称で 指定で きます。 

EPSON  NW-7  CD 

なし 

あり 

EPSON  NW-7  CD  Num 

あり 

あり 

EPSON  NW-7  Num 

あし」 

なし 

新 郵便番号 

EPSON  J-Postal  Code 

なし 

あり 

新 郵便番号に 対応した パー コードを 作成 
します。 

EPSON パーコード フ オン トの 使い方 （Windows)  414 


バーコード 
の 規格 

フォン ト 名称 

OCR-B 

チェック 
デジ ッ ト* 

備考 

EAN128 

EPSON  EAN128 

あし」 

あり 

EAN128 の パー コードを 作成し ます。 

サボー ト〇 S  : 

Windows  2000/XP/Server  2003 のみ 

標準 料金 代理 
収納 

EPSON  EAN128.AI91 

あし」 

あり 

標準 料金 代理 収納 用 バーコ ー ドを 作成し 
ます。 

サボー ト〇 S  : 

Windows  2000/XP/Server  2003 のみ 

*  チェック デジ ット ： 読み取りの 正確 性を 保つ ために、 所定の 計算 式に 基づいて 計算され た キャラクタ。 


注意事項 


トナー の 濃度 や 紙質 あるいは、 お使いの アプリケーション ソフトウェアに よっては、 印刷され た バーコー ドが 読み取り機 
で 読み取れない ことがあります。 お使いの 読み取り機で 認識 テスト してから ご 利用いた だく ことを お勧めし ます。 


■ プリンタ ドラ イノ  \ の 設定に ついて 


パー コー ドを 印刷す るには、 プリンタ ドライ パで 次のように 設定して ください。 


ダイアログ 

項目 

設定 値 

基本 設定 

割り付け 

チェック なし (OFF) 

応用 設定 

拡大/縮小 

チェック なし (OFF) 

応用 設定 （応用 設定 一 詳細 設定） 

印刷 品質 

高品質 (600dpi) 

応用 設定 一 詳細 設定 

トナー セーブ 

チェック なし (OFF) 

■ 文字の 装飾/配置 について 

• 文字の 装飾 （ボー ルド/イタリック/アン ダー ライン 等)、 網 掛けは 行わないで ください。 

• 背景 色は、 パー コード 部分との コントラストが 低下す る 色を 避けて ください。 

. 文字の 回転を 行う 場合、 90 度、 180 度、 270 度 以外 指定し ないで ください。 

• 文字 間隔の 変更は 行わないで ください。 

. アプリケーション ソフトが 文字 間隔の 自動 調整 機能 や、 スペース （空白） 部分で 単語 間隔の 自動 調整 機能を 持って いる 
場合、 その 機能を 使用 しないよ ラに 設定して ください。 

• 文字の 縦 あるいは 横 方向の みを 拡大/縮小 しないで ください。 

• アプリケーション ソフ トの オート コレク ト 機能は 使用し ないで ください。 

(例 <  =>  !=>  <=>) 
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■ 入力 時の 注意に ついて 

• パー コード フォントを 選択した まま スペースを 入力す ると、 スペースが パー コードの 一部と なる 場合が あり、 パー コー 
ドと して 使用で きません。 

. アプリケーション ソフ トウ エアで 改行を 示す マークの 表示/非 表示を 選択で きる 場合、 パー コードの 部分と そうでない 
部分が 区別し やすいよう、 改行 マークが 表示され る 設定で 使用す る ことを お勧めし ます。 

• 入力した 文字を パー コードに 変換す る 際に、 パー コードと して 必要な キャラクタを 自動的に 追加す るた め、 パー コード 
の 長さは 文字 入力 時よりも 長くなる 場合が あります。 パー コー ドの 周囲の 文字列が パー コー ドと 重複し ないように 注意 
してく ださい。 

. パー コードの フォント サイズは、 本書 「各 パー コードの 概要」 の 表 中に 記載され ている 保証 サイズで 作成して いただく 
ことを お勧めし ます。 保証 サイズ 以外の サイズで 作成した 場合、 読み取り機で 読み取れない ことがあります。 

# 本書 421 ページ 「各 バーコー ドの 概要」 


システム 条件 


EPSON バーコー ド フォントを ご 利用いた だくには、 Windows での システム 条件の ほかに 以下の 条件が 必要です。 
& 本書 549 ぺージ 「Windows システム 条件」 

ハー ド ディスク： 15 〜 30KB の 空き 容量 （書体 ごとに 異なります） 


ー コ ー ドフ オン トの インス ト ー ル 


Windows を 起動して から、 EPSON プリンタ ソ フ トウェ ア CD-ROM をコ ンピュ ータに セツ 
します。 


画面の 内容を 確認して、 [続ける] を クリック します。 

ウィルス チェック プ □ヴ ラムを 起動して いる 場合は、 [インストー ル 中止] を クリックし、 ウィルス チェック プロ 
グラムを 終了して D がら やり直します。 


クリック 


EPSON 


上記の 画面が 表示され ない 場合は、 [マイ コンピュータ]- [CD-ROM]  -  [EPSETUP.EXE] を ダブ 
ル クリックして ください。 


使用 許諾 契約書の 画面が 表示され たら 内容を 確認し、 [同意す る] を クリック します。 
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プリンタ の機撞 名を 選択 します。 


選択 


[プリンタを ローカル （直接） 接続で セットアップ する] を 選択して 次に 進みます。 


_ 以下の 項目から* 択 してく ださい 

クリック - ブリン タを ローカル （直接） 接続で セット アッブ する 

■ブリン タを ネットワーク 接続で セット アッブ する 
■マニュアルを 見る 


•  Epson  Net ワ ' ~ ルド に 入る 

£psonWef ワー ルド： ネットワーク ■適 ソフトウエアを インス h- ル または ダウン ロードし ます 


EPSON 


^ __ I  打  | 


_ 以下の 項目から a 択 してく ださい 

クリック - ►►•ソフト ウ ヱ アの インストール 

■  LPT 接続 時の 印刷の 高速 化 


EPSON  麻. I  .■打  | 
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[選択 画面] を クリック します。 


クリック 


•インス h- ルす るソフ ト ウェア 

« 「インス トー ル j とは、 ソフト ウ I アを コンピュータに _ み 込 む 作業の ことです。 


^ ブリン タ ドラ イノ  S 
9  EPSON ステータス モニタ 
必 ユーザーズ ガイド 

d ユーザー 登録 「My EPSON」 アシス タン ト 

J  USB メモリ ブリン ト メーカー 
^ バーコード フォント 
^  EPSON  TrueType フ オン ト (8 畲 体〉 

^  OCR-B  TrueType  フ オン ト  /\  t'l'  i  J 

^  EPSON  Web-To-Page 
^  Adobe  Reader 

^  上 E ソフト ゥぴ肇 インス トールし •す.  < ンス h- ル#? ン肇ク 1 ルク tty ン ストール*， 鏞 tr<e« い • 

EPSON  通 択 Sfi  I  _ 戻 5>  _ I  _»7  _  I インストール I 


以下の 画面が 表示され たら、 [バーコー ド フォン ト] に チェックを 付けて [インストール] を 
クリック します。 


©チェック 


% インス h- ルす るソフ ト ウェア 

» 「インストール』 とは、 ソフト ウ I アを コンピュータに 衊 み 込む 作業の ことです。 


ブリン タ ドライバ 
EPSO  N ステータス モニタ 


ューザーズ ガイド 

ユーザ ー 登録 「My  EPSO  N」 アシスタント 
USB  メモリ ブリン ト メーカー 

バーコード フ オン ト 

EPSON  TrueType フォント (8 書体） 

OCR-B  TrueType フ オン ト 


EPSON  Web-To-Page 
Adobe  Reader 


EPSON  メイン 由 面 


必薯 ¢77 トウ 1ア》 ■供 レ インス 》— ン リ 7 ク して <牟《 い. 
_ 戻る _  |  _  » 了  _ ] インスト ー 


-ル ， 


② クリック 


その他の 項目 （プリンタ ドライバ や EPSON ステータス モニタな ど） が インス トールされ ている とき、 
それぞれの チェックを 外して ください。 各項 目を クリック する ことで、 チェック する/ しないが 切り 替 
わります。 


10 


EPSON バーコー ドフ ォン ト の 使用 許諾 契約書の 画面が 表示され たら 内容を 確認し、 [同意す 
る] を クリック します。 

インス トー ルす る バーコード フォン トを チェックして [セットアップ 実行] を クリック しま 
す。 

使用し ない パー コード フォントは、 クリックして チェックを 外して ください。 インストー ルされ ません。 


クり ック 
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11 

12 


インス トー ル 終了の ダイア □ク 'が 表示され たら、 [0K] を クリック します。 
インス トー ラの 終了 画面が 表示され たら、 [終了] を クリック します。 


以上で EPSON パー コー ド フォントが Windows の フォント フォルダに インスト ー ルされ ま した。 


ー コー ドの 作成 


ここでは Windows  XP に 添付の ワード パッ ドを 例に、 EPSON バーコー ド フォントの 印刷 手順を 説明し ます。 


ワード パッドを 起動し、 バーコード 変換す る 文字を すべて 半角 （IByte) で 入力し ます。 


圓 ドキュメント- ワード パ 9 ド 

E 回 区! 

ファイルの 編集© 表示 祕 挿入 ① 害 式 〇 ヘル ブ (H> 

□  0^  Q  粬  ゎ％ 

|MSP ゴシ妁  V  [T6-  ^ 旧 本 語  V  B 

^  U  0  1*J*  *  ：E  J_ 

又. 1.1. い 2.  1.3.  1.4  ‘1.5.  1.6.  1.7.  1.8.  i.9.i 

.10.  1  .11 . 1  .12.  1  -13.  1  .14  ‘  i ム .1 

EPSON- LASER-PRINTER^^ - 入力 


ヘル ブを 表示 する には、 F1 キーを 押してく ださ U 


NUM 


入力した 文字を マウスで ド ラックして 選択し ます。 

選択した 範囲が 反転 表示になります。 


ドキ ユメン ト- ワード パ 9 ド 


フ 7 イ ル© 編 実© 表 SW 揷入① 害式必 ヘル ブ砂 

□  y  料 あ黾龜  % 


[ms  p ゴシ a 


V] 吁  V  [|  本  |§ 


u  ^  (¥)i 


■  w1 


EPSON- LASER-PRINTER 


選択 


ヘルプを 表示 言る には、 F1 キーを 押してく ださ 〇。 


[書式] メニューを クリックし、 [フォン ト] を クリック します。 


①ク1 J ック 


©クリック 
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文芊師  >3 
□取り消し _ 
□下様 (U) 

色©: 


UaBbYvzz 


■黑 


v  文 宇 セット 吸 


フ 


これは TrueType フォン トで •す。 ブリン 处 画面の 両方で 同じ フォントを 使用し ます。 


<ss> 


ド フォン トの 種類と 0S の パー 


推奨 または 使用可能な フォント （キャラクタ） サイズは、 パー コ- 
ジョ  ン によって異なります。 

と デ 本書 421 ページ 「各 バーコー ドの 概要」 

アプリ ケー ショ ンソフ トに よっては、 フォン トの 選択肢を その フォン ト 自身で 表示す る 場合が あり、 
バーコー ド フォン トが 正常に 表示され ない ことがあります。 


へ ルフを 表; TT する [こは、 F1 キーを してく だ 


□  ^  y  miA  #4  x  % e  ^  % 


|  EPSON  Code39  CD  Num  v  |36  v|| 欧文 

N  b  /  n  总  t|*  *  ：e 

i.l.  i.2.  i.3.  i.4  ‘1.5.  6.i  •プ 

•  i  •  8  ■  i  ■  9  •  i  .10.  i  .11 . i  .12.  i  -13.  i  .14  . 

ファイル <£> 編 案 (E) 表示 秘 挿入® 害 式 (Q) ヘル ブ (H> 


[フォン ト] の 一覧から 印刷したい EPSON バーコード フォン トを 選択し [サイズ] で フォン 
卜の サイズを 設定し、 [0K] を クリック します。 


① 選択 


•③ クリック 
-② 選択 


入力した 文字が、 モニタ 上で 次のように バーコー ド フォン ト 表示され ている ことを 確認し ま 
す。 


印刷を 実行し ます。 

入力した データが パー コードと して 印刷され ます。 


<S> 


入力した デー タ が 不適当 な 場合 など プリンタ ドライバが エラー と 判断す ると、 画面 表示 と 同様の フォン 
卜が 出力され ます。 この場合 パー コー ドと して 読み取りは できません。 


ドキュメント- ワード パク ド 


—— R 
—— E 
—— T 
—— N 

- 1 

—— R 
—— P 
—— ■ 
—— R 
—— E 
—— S 
—— A 
—— L 
—— - 
—— N 
—— 〇 
—— S 
—— P 
—  E 
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各 バーコ— ドの 概要 


各 バーコードの 仕様 や、 入力す る データ キャラクタの 詳細/ 構成な どの 説明は、 それぞれの バーコードの 規格に 関する 文 
献を 参照して ください。 


JAN-8  (JAN 短縮 バージョン） 


JAN-8 は 「JISX0501」 として 規格化 された JAN の 短縮 パージョン （8 桁） です。 

EPSON バーコー ド フォン トは 末尾の チェック キャラクタを 自動的に 挿入す るた め、 入力す る キャラクタは 7 桁です。 


入力 可能な キャラクタ 


数字 （0 〜 9) 


入力す る キャラクタの 桁 数 


7 桁 


キャラクタの サイズ 


52 〜 1 30pt  (Windows  2000 /XP/Server  200 3 は 96pt  まで） 
保証 サイズは 52pt、 65pt  (標準)、 97.5pt、 130pt 


入力 不要 


次の ものは 自動的に 挿入/ 設定が 行われる ため、 入力は 不要です。 
• レフ ト/ライ ト マージン 
• レフ ト/ライト ガード パー 
• チェック キャラクタ 
•  0CR-B 
• センター パー 


印刷 例 


入力 時 


1234567 


EPSON  JAN-8 に 変換 


>34567 


印刷 


JAN-8  Short  (JAN 短縮 バージ ヨン ト ランケー シ ヨン) 


•  JAN-8  Short は JAN-8 の パー コー ドの 高さを 標準 ポイントで 11mm にした もので、 それ 以外は JAN-8 と 同じ 仕様です。 
• パー コードを 挿入す る スペース がせまい 場合な どに 使用し ます。 

• 日本国内 でのみ 使用可能です。 JISX0501 では 定められて いません。 


入力 可能な キャラクタ 


数字 （0 〜 9) 


入力す る キャラクタの 桁 数 


7 桁 


キャラクタの サイズ 


36 〜 90pt 

保証 サイズは 36pt、 45pt  (標準)、 67.5pt、 9 〇 pt 


人力 不要 


次の ものは 自動的に 挿入/ 設定が 行われる ため、 入力は 不要です。 
• レフ ト/ライ ト マー ジン 
• レフ ト/ライト ガード パー 
• チェック キャラクタ 


印刷 例 


•  0CR-B 
• センター パー 

入力 時  EPSON  JAN-8  Short に 変換 

1234567 

1234567 


印刷 
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JAN- 13  (標準 バージ ヨン） 

•  JAN-13 は 「JISX0501」 として 規格化 された JAN の 標準 パー ジョン （13 桁） です。 

•  EPSON パーコード フォン トでは 末尾の チェック キャラクタを 自動的に 挿入す るた め、 入力す る キャラクタは 12 桁で 


す 0 


入力 可能な キャラクタ 
入力す る キャラクタの 桁 数 
キャラクタの サイズ 


数字 （0 〜 9) 

12 桁 

60 〜 1 50pt  (Windows  2000 /XP/Server  200 3 は 96pt  まで) 


保証 サイズは 60pt、 75pt  (標準)、 112.5 pt 150pt 

入力 不要  次の ものは 自動的に 挿入/ 設定が 行われる ため、 入力は 不要です。 

• レフ ト/ライ ト マージン 
• レフ ト/ライ ト ガード パー 


• チェック キャラクタ 


印刷 例 


•  0CR-B 
• センターパー 

入力 時  EPSON  JAN-13 に 変換 

123456 789012 

123456789 01； 


印刷 


JAN-13  Short  (JAN 短縮 バージ ヨン ト ランケー シ ヨン） 

•  JAN-1 3  Short は JAN-1 3 の パーコードの 高さを 標準 ポイントで 11 mm にした もので、 それ 以外は JAN-1 3 と 同じ 仕 
様です。 

• バーコー ドを 挿入す る スペース がせまい 場合な どに 使用し ます。 

• 日本国内 でのみ 使用可能です。 JISX0501 では 定められて いません。 

入力 可能な キャラクタ 

数字 （0 〜 9) 

入力す る キャラクタの 桁 数 

12 桁 

キャラクタの サイズ 

36  —  90pt 

保証 サイズは 36pt、 45pt  (標準)、 67.5pt、 90pt 

入力 不要 

次の ものは 自動的に 挿入/ 設定が 行われる ため、 入力は 不要です。 

• レフト/ライ ト マージン 

• レフ ト/ライ ト ガード パー 

• チェック キャラクタ 

•  0CR-B 

• センター パー 

印刷 例 

入力 時 

EPSON  JAN-1 3  Short  に 変換 

印刷 

123456 789012 

123456789012 

1111111111 

1  ||234567||89012811 
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UPC-A 


•  UPC-A は、 アメ リカの Universal  Product  Code で 制定され た UPC-A の Regular タイプです。 (UPC  Symbol 
Specification  Manual) 

•  Regular  UPC コー ドの み サボートし、 補足 コー ドは サボー トして いません。 


入力 可能な キャラクタ  数字 （0 〜 9) 

入力す る キャラクタの 桁 数  1 1 桁 


キャラクタの サイズ  60 〜 150pt  (Windows  2000 /XP/Server  2003 は 96pt まで) 


入力 不要 


保証 サイズは 60pt、 75pt  (標準)、 112.5 pt 150pt 

次の ものは 自動的に 挿入/ 設定が 行われる ため、 入力は 不要です。 
• レフ ト/ライ ト マー ジン 
• レフ ト/ライト ガード パー 
• チェック デジ ット 


印刷 例 


•  OCR-B 
• センターパー 

入力 時  EPSON  UPC-A に 変換 

12345678901 


2345678901 


印刷 


UPC-E 


UPC-E  は、 ア メリ カの  Universal  Product  Code  で 制定され た  UPC-A  の  Zero  Suppression 
(余分な 〇を 削除） タイプです。 (UPC  Symbol  Specification  Manual) 


入力 可能な キャラクタ 


数字 （0 〜 9) 


入力す る キャラクタの 桁 数 


6 桁 


キャラクタの サイズ 


6 〇〜 1 50pt  (Windows  2000 /XP/Server  200 3 は 96pt  まで） 
保証 サイズは 60pt、 75pt  (標準)、 112.5 pt 150pt 


入力 不要 


次の ものは 自動的に 挿入/ 設定が 行われる ため、 入力は 不要です。 
• レフ ト/ライ ト マージン 
• レフ ト/ライ ト ガード パー 
•  OCR-B 
• チェック デジ ット 
• ナンバー システム 「0」 のみ 


印刷 例 


入力 時 


123456 


EPSON  UPC-E  に 変換 


23456 


印刷 
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Code39 

. Code39 は rJIS  X  0503 J として 規格化され たもので す。 

•  EPSON パー コー ド フォン トは チェック デジ ッ トの 有無、 OCR-B の 有無で 4 種類の フォントを 用意して います。 

. 入力した キャラクタの 桁 数が 大きい 場合、 EPSON パー コード フォントは Code39 の 仕様に 従って パー コードの 高さ 
が パー コード 全長の 15% 以上になる ように 自動的に 調整し ます。 このため パー コードの 周囲に 文字が 入って いると 
きは、 パー コー ドと 重ならな いように 間隔を 開けて ください。 

• ス ぺース を“ (アン ダー ライン） に 割り当てて います。 スペースを 表す パー コードを 入力したい ときは、“ （ア 
ン ダー ライン） を 入力して ください。 

. 1 行に 2 つ 以上の パー コードを 入力 するとき は、 パー コード 間は TAB で 区切って ください。 スペースで 区切る ときは、 
パー コード フォント 以外の フォントを 選択して 入力して ください。 Code39 を 選択した まま スぺ ースを 入力す ると ス 
ペースが パー コー ドの 一部と な り パー コードと して 使用で きません。 

入力 可能な キャラクタ 

英数字 （A 〜 Z、 〇〜 9) 

記号 （一 . スぺ ー ス  $  /  +  96) 

入力す る キャラクタの 桁 数 

制限な し 

キャラクタの サイズ 

0CR-B なしの 場合：  26pt 以上 
保証 サイズは 26pt、 52pt、 78pt、 104pt 

OCR-B ありの 場合：  36pt 以上 

保証 サイズは 36pt、 72pt、 108pt、 144pt  (Windows  2000 /XP/Server  2003 は 96pt 
まで） 

入力 不要 

次の ものは 自動的に 挿入/ 設定が 行われる ため、 入力は 不要です。 

• 左/右 ク ワイ エッ ト ゾーン 

• スター ト/ストップ キャラクタ 
• チェック デジ ット 

印刷 例 

入力 時 

EPSON  Code39 に 変換 

印刷 

1234567 

111111 

1  2  3  4  5  6  7 

iiiiiii 

■■IIIIIII 

EPSON  Code39  CDNum  に 変換 

印刷 

111111 

1234567 

___ 
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Code128 

. Code128 は r JIS  X  0504J として 規格化され たもので す。 

. EPSON パー コード フォントは コード セット A、 B、 C を サボー トして います。 入力す る キャラクタの コード セットが 
途中で 変わった ときに、 自動的に コー ド セッ トの 変換 コー ドを 挿入し ます。 

• 入力した キャラクタの 桁 数が 大きい 場合、 EPSON パー]— ド フォントは Codel 28 の 仕様に 従って パーコードの 高さ 
が パ— コー ド 全長の 1596 になる ように 自動的に 調整し ます。 このため バーコー ドの 周囲に 文字が 入って いると きは、 
パー コードと 重ならな いように 間隔を 開けて ください。 

• アプリケーションに よっては 行末に 存在す る スペースを 削除したり、 連続す る 複数個の スペースを タプ などに 置き 換 
えるな どの 処理を 自動的に 行う ものが あります。 これらの アプリケーションでは、 スペースを 含む パー コードが 正し 
< 印刷され ない 場合が あります。 

• 1 行に 2 つ 以上の パー コードを 入力 するとき は、 パー コード 間は 丁  AB で 区切って ください。 スペースで 区切る ときは、 
パー コード フォント 以外 •の フォントを 選択して 入力して ください。 Code128 を 選択した まま スぺ ースを 入力す ると 
スペースが バーコー ドの一 部と なり パー コードと して 使用で きません。 

入力 可能な キャラクタ 

全ての ASCII 文字 （95 文字） 

入力す る キャラクタの 桁 数 

制限な し 

キャラクタの サイズ 

26 〜 1 04pt  (Windows  2000 /XP/Server  2003 は 96pt  まで） 

保証 サイズは 26pt、 52pt、 78pt、 104pt 

入力 不要 

次の ものは 自動的に 挿入/ 設定が 行われる ため、 入力は 不要です。 

• 左/右 ク ワイ エッ ト ゾーン 

• スタート/ ストップ キャラクタ 

• コード セットの 変更 キャラクタ 

• チェック デジ ット 

印刷 例 

入力 時 

EPSON  Code128 に 変換 

印刷 

1234567 

illiil) 

1111111 

11111111111  III 

EPSON バーコード フォン トの 使い方 （Windows) 
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Interleaved  2of5 

•  Interleaved  2of5 は、 アメ リカで 規格化され たもので す。 (USS  Interleaved  2- of-5) 

•  EPSON パー コー ド フォントは チェック デジ ッ トの 有無、 OCR-B の 有無で 4 種類の フォントを 用意して います。 

• 入力した キャラクタの 桁 数が 大きい 場合、 EPSON パー]- ド フォントは Interleaved  2of5 の 仕様に 従って パーコー 
ドの 高さが バーコー ド 全長の 1596 以上になる ように 自動的に 調整し ます。 このため パー コードの 周囲に 文字が 入っ 
ている ような ときは、 パー コードと 重ならな いように 間隔を 開けて ください。 

•  Interleaved  2of5 は、 キャラクタを 2 個一 組で 扱います。 キャラクタの 合計 数が 奇数 個の 場合、 EPSON パー]— ド 
フォントは 自動的に キャラクタの 先頭に 0 を 追加して 偶数 個になる ようにし ます。 

入力 可能な キャラクタ 

数字 （0 〜 9) 

入力す る キャラクタの 桁 数 

制限な し 

キャラクタの サイズ 

0CR-B の 有無に より 異なります。 （Windows  2000 /XP/Server  2003 は 96pt まで） 
OCR-B なしの 場合：  26pt 以上 
保証 サイズは 26pt、 52pt、 78pt、 104pt 

OCR-B ありの 場合：  36pt 以上 
保証 サイズは 36pt、 72pt、 108pt  144pt 

入力 不要 

次の ものは 自動的に 挿入/ 設定が 行われる ため、 入力は 不要です。 

• 左/右 ク ワイ エッ ト ゾーン 

• スタート/ ストップ キャラクタ 

• チェック デジ ット 

• 文字列 先頭への 0 の 挿入 （合計 文字 数が 偶数で ない 場合の み） 

印刷 例 

入力 時 

EPSON  ITF に 変換 

印刷 

1234567 

1111111 

1234567 

IMMM 

11111 

1111111 

EPSON  ITF  CD  Num  に 変換 

印刷 

111111 

1234567 

11111 

12 

111111111 

4  5  6  7  0 

EPSON バーコード フォン トの 使い方 （Windows) 
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NW-7  (CODABAR) 

. NW-7 は 「JISX0503」 として 規格化され たもので す。 

•  EPSON パー コー ド フォントは チェック デジ ッ トの 有無、 OCR-B の 有無で 4 種類の フォントを 用意して います。 

• 入力した キャラクタの 桁 数が 大きい 場合、 EPSON パー コー ド フォントは NW-7 の 仕様に 従って パー コー ドの 高さが 
パー コード 全長の 15% 以上になる ように 自動的に 調整し ます。 このため パー コードの 周囲に 文字が 入って いるよう 
なと きは、 バーコー ドと 重ならない ように 間隔を 開けて ください。 

. スタート/ ストップ キャラクタの どちら かを 入力す ると、 EPSON パー コード フォントは 残りの スター ト /ストップ 
キャラクタが 同 じになる よ うに 自 動的 に 挿入され ます。 

• スタート/ストップ キャラクタを 入力し ない 場合は、 両方と も 自動的に A を 挿入し ます。 

入力 可能な キャラクタ 

数字 （0 〜 9)、 記号 （一 $  :  /  .  +) 

入力す る キャラクタの 桁 数 

制限な し 

キャラクタの サイズ 

0CR-B の 有無に より 異なります。 （Windows  2000/XP/Server  2003 は 96pt まで） 
OCR-B なしの 場合：  26pt 以上 
保証 サイズは 26pt、 52pt、 78pt  104pt 

OCR-B ありの 場合：  36pt 以上 
保証 サイズは 36pt、 72pt、 108pt  144pt 

入力 不要 

次の ものは 自動的に 挿入/ 設定が 行われる ため、 入力は 不要です。 

• 左/右 ク ワイ エッ ト ゾーン 

•スタ ー ト/ストップ キャラクタ （入力し ない 場合） 

• チェック デジ ット 

印刷 例 

入力 時 

EPSON  NW-7 に 変換 

印刷 

1234567 

1111 

1234567 

IMMM 

11111111111111 

EPSON  NW-7CDNum  に 変換 

印刷 

1111111 

1234567 

111111111 1111 
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新 郵便番号 （カスタ マ- ノ '(ー コード） 

. パー コードの 詳細は、 郵政省より 発行の 資料を 参照して ください。 

•  EPSON パー コード フォントで 入力す る 場合、 次の よ Q に 新 郵便番号 （3 桁） 一新 郵便番号 （4 桁） 一 住所 表示 番号 
(パー コードに 変換 後 13 桁まで） 入力し ます。 

• 住所 表示 番号は 入力 時は 桁 数の 制限は あり ません が、 パー コー ドに 変換 後 1 3 桁を 超える 部分は 省略され ます。 また 住 
所 表示 番号が 1 3 桁に 満たない ときは、 1 3 桁になる ように 末尾に コー ドを 挿入し ます。 

• アプリケーション ソフトに おいて、 印刷 領域 や レイアウト 枠は 余裕を もって 設定して ください。 

入力 可能な キャラ ウタ 

数字 （0 〜 9)、 英文 字 （A 〜 Z)、 記号 （_) 

入力す る キャラクタの 桁 数 

制限な し。 ただし 住所 表示 番号は、 パー コードに 変換 後 13 桁を 超える 桁 数の 文字は 省 
略されます。 

キャラクタの サイズ 

8 〜 1 1 .5pt 

保証 サイズは 8pt、 9pt、 10 pt、 11.5 pt 

入力 不要 

次の ものは 自動的に 挿入/ 設定が 行われる ため、 入力は 不要です。 

• パー コードの 上下 左右 2mm の 空白 

• 入力 時の一 （ハイフン） の 削除 
• スター ト / ストップ コード 

• 住所 表示 番号の 1 3 桁 調整 

• チェック デジ ット 

印刷 例 

入力 時 

EPSON  J-Postal  Code  に 変換 

印刷 

123-4567 

|1"2"3"-'  '4'  '5'  '6'  7' 

. . . hi . . . . 

EPSON バーコード フォン トの 使い方 （Windows) 
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EAN128 

. EAN128 は、 Code 128 を 流通 アプリケーション 用 シンボル として 規格化され たもので す。 

. EPSON パー コード フォントは コード セッ ト A、 B、 C を サボー トし ています。 入力す る キャラクタの コード セット 
が 途中で 変わった ときは、 自動的に コード セッ トの 変換 コードを 挿入し ます。 

• 入力す る データの 属性を 示す アプリケーション 識別子 （AI) は、 以下の 4 種類を サボー トします。 

01: GTIN (ゲ EHV ル トレ-ド アイテム ナン; 

10: パ ッチ/ □ッ ト ナンパー 
1 7 : 保証 期限 日 
30  : 数量 

. 入力した キャラクタの 桁 数が 大きい 場合、 EPSON パー]- ド フォントは Codel 28 の 仕様に 従って パー]— ドの 高さ 
が パー コード 全長の 15% になる ように 自動的に 調整し ます。 このため パー コードの 周囲に 文字が 入って いるよう な 
ときは、 パー コード と 重ならな いように 間隔を 開けて ください。 

• アプリケーションに よっては 行末に 存在す る スペースを 削除したり、 連続す る 複数個の スペースを タプ などに 置き 換 
えるな どの 処理を 自動的に 行う ものが あります。 これらの アプリケーションでは、 スペースを 含む パー コードが 正し 
< 印刷され ない 場合が あります。 

• 1 行に 2 つ 以上の パー コー ドを 入力 するとき は、 パー コード 間は TAB で 区切って ください。 スペースで 区切る ときは、 
パー コード フォント 以外の フォントを 選択して 入力して ください。 EAN1 28 を 選択した まま スぺ ースを 入力す ると ス 
ペースが パー コー ドの一 部と なり パー コードと して 使用で きません。 


入力 可能な キャラクタ 

数字 （0 〜 9)、 英文 字 （A 〜 Z) 

括弧 0 は、 アプリケーション 識別子 (AI) を 識別す るた めの み 使用し ます 
英文 字は 大文字の み サポート します。 但し キー入力は 小文字で 行います 

入力す る キャラクタの 桁 数 

アプリケーション 識別子 （AI) により 桁 数が 異なります。 

01 :  4 桁 「(01)」+ 13 桁 「数字」 

規格は 14 桁 「数字」 です が、 末尾の チェック キャラクタを 自動的に 
挿入す るた め、 入力す る キャラクタは 13 桁です。 

1 7  :  4 桁 「(17)」 +  6 桁 「数字」 

1 0  :  4 桁 「(10)」 + 最大 20 桁 「英数字」 

3  0  :  4 桁 「(30)」 + 最大 8 桁 「数字」 

キャラクタの サイズ 

36pt 以上 

保証 サイズは 36pt、 72pt 

入力 不要 

次の ものは 自動的に 挿入/設定が 行われる ため、 入力は 不要です。 

• 左/右 ク ワイ エッ ト ゾーン 

• スター ト/ストップ キャラクタ 

•  FNC1 キャラクタ 

Codel 28 との 識別、 および 可変長 アプリケーション 識別子 用 データの 区切りの ため 
に 挿入し ます 

• コード セットの 変更 キャラクタ 
• チェック デジ ット 

印刷 例 

入力 時 

(01 )1 491 234567890(1 7)990101  (30)1 2(1 0)abc 

EPSON  EAN128 
に 変換 

i  Si  :i  W  他狀  W  W  WWiiU  則彳!  i  iiiU  ^ 

1  1 1  1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  I  1 1  1  1 1 1 1 1 1  1  1 1  1  1 1  1  1 1  1  1  1  1 

印刷 

iH_nin 

(01)14912345678901(17) 

_  WI  1111111 

990101 (30) 12( 10)  ABC 

EPSON パーコード フ オン トの 使い方 （Windows) 
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標準 料金 代理 収納 


•  E AN 128 標準 料金 代理 収納は、 コンビニエンスストア 等で 扱う 請求書 用 シンボル として 規格化され たもので す。 

• アプリケーションに よっては 行末に 存在す る スペースを 削除したり、 連続す る 複数個の スペースを タプ などに 置き 換 
えるな どの 処理を 自動的に 行う ものが あります。 これらの アプリケーションでは、 スペースを 含む パー コードが 正し 
< 印刷され ない 場合が あります。 

• 1 行に 2 つ 以上の パー コー ドを 入力 するとき は、 パー コード 間は 丁  AB で 区切って ください。 スペースで 区切る ときは、 
パー]- ド フォント 以外の フォントを 選択して 入力して ください。 EAN128.AI91 を 選択した まま スペースを 入力す 
ると スペースが パー コードの 一部と なり パー コードと して 使用で きません。 


入力 可能な キャラクタ 


数字 （0 〜 9)、 記号 （-) 

括弧 0 は、 アプリケーション 識別子 (AI) を 識別す るた めの み 使用し ます。 
ハイフンは、 入力す る 数字 間の セ パレー タ として 使用し ます。 


入力す る キャラクタの 桁 数 


4 桁 「(91)」 +46 桁 （数字 間の 「-」 を 含む） 


キャラクタの サイズ 


48pt 以上 
保証 サイズは 48pt 


人力 不要 


次の ものは 自動的に 挿入/設定が 行われる ため、 入力は 不要です。 
• 左/右 ク ワイ エッ ト ゾーン 
• スター ト/ストップ キャラクタ 
•  FNC1 キャラクタ 

Code 128 との 識別の ために 挿入し ます。 

• チェック デジ ット 


印刷 例 


入力 時 


EPSON 

EAN128_AI91 (: 
変換 


印刷 


(91)91 2345-01 2345678901 234567890 -1-01 0331-0-1 23000 


111111111111111111111111 


疆麵隱 

11111111111 II! 111111111111111111111111111111111111 


111 


(91)91 2345-01 2345678901 2345678901 
01 0331 -0-1 23000-3 


EPSON バーコード フォン トの 使い方 （Windows) 
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TrueType フ オン トの インス ト ー ル 方法 

ここでは、 本 製品に 添付の TrueType フォントの インストール 方法を 説明し ます。 本 製品に 添付の EPSON プリンタ ソフ 
トウ ェア CD-ROM には EPSON  TrueType フォントが 収録され ています。 TrueType フォントを インストール する こと 
により、 アプリケーション ソフ トの 書体に 追加され、 ポップ や ビジネス 文書に 表現力 豊かな 書類を 作成す る ことができ ま 
す。 


CD-ROM に 収録され ている _OCR-B フォン トセッ トには、 OCR-B 規格で 規定され ている 文字 以外の も 
の も 含まれて います。 OCR-B フォン トの 保証 サイズは 12 ポイントです。 また、 OCR-B フォン トと し 
て 読み取り 用 に 使用 される 際は、 トナー 状況 や 用紙の 種類に よつ て 読み取れない 場合が ありま すので、 
事前に 読み取り機で 読み取れる こと を 確認して から お使いく ださい。 


‘Windows での インス ト ル  , 


Windows を 起動して から、 EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM を コンピュータに セット 
します。 


画面の 内容を 確認して、 [続ける] を クリック します。 

ウィルス チェック プ □ヴ ラムを 起動して いる 場合は、 [インストール 中止] を クリックし、 ウィルス チェック プロ 
ヴ ラムを 終了して II がら やり直します。 


I  し  P-XXXXX 

/S\  ウィルス チ X ック ゴロ クラムが 助 作して いる 埸 合は イン 
/：\  ストールを める 苗に、 ウイルス チ:！: ック ゴロ グラムを 

S?  了して おく ことを お _ めします。 

住 |4 入  m-j  L  -_  ||  »+1  *L  i 

技 UQ  イノ 乂トー ル甲 止 

EPSON 

上記の 画面が 表示され ない ときは、 [マイ コンピュータ]- [CD-ROM]  -  [EPSETUP.EXE] を ダブ 
ル クリックして ください。 


使用 許諾 契約書の 画面が 表示され たら 内容を 確認し、 [同意す る] を クリック します。 


TrueType フ オン トの インス トール 方法  431 


プリンタ の機撞 名を 選択 します。 


選択 


[プリンタを ローカル （直接） 接続で セットアップ する] を クリックして 次に 進みます。 


_ 以下の 項目から* 択 してく ださい 

クリック - ブリン タを ローカル （直接） 接続で セット アッブ する 

■ブリン タを ネットワーク 接続で セット アッブ する 
■マニュアルを 見る 


•  Epson  Net ワ ' ~ ルド に 入る 

£psonWef ワー ルド： ネットワーク ■適 ソフトウエアを インス h- ル または ダウン ロードし ます 


EPSON 


^ __ I  打  | 


[ソフトウェアの インストール] を クリック します。 


_ 以下の 項目から a 択 してく ださい 


クリック - ►►•ソフト ウ ヱ アの インストール 

■  LPT 接続 時の 印刷の 高速 化 


EPSON  麻. I  .■打  | 
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[選択 画面] を クリック します。 


クリック 


•インス h- ルす るソフ ト ウェア 

« 「インス トー ル j とは、 ソフト ウ I アを コンピュータに _ み 込 む 作業の ことです。 


^ ブリン タ ドラ イノ  S 
9  EPSON ステータス モニタ 
必 ユーザーズ ガイド 

d ユーザー 登録 「My EPSON」 アシス タン ト 

J  USB メモリ ブリン ト メーカー 
^ バーコード フォント 
^  EPSON  TrueType フ オン ト (8 畲 体〉 

^  OCR-B  TrueType  フ オン ト  /\  t'l'  i  J 

^  EPSON  Web-To-Page 
^  Adobe  Reader 

^  上 E ソフト ゥぴ肇 インス！'- ルし •す. •(> ス h- ル*， ン鼇ク W ク レて インストール* _鏞0 て <C« い. 

EPSON  通 択 S 面 I  戻 5>  _ I  _終 了  _  I インストール | 


以下の 画面が 表示され たら、 インス トー ルす る フォン トに チェックを 付けて [インス トー ル] 
をクリ ック します。 


參 インス h- ルす るソフ トウ エア 

» 「インストー ル J とは、 ソフト ウ I アを コンピュータに 組み込 fc 作業の ことです。 


ブリン タ ドライバ 
EPSO  N ステータス モニタ 
ューザーズ ガイド 

ユーザ ー 登録 「 MyEPSONJ アシス タン ト 
USB  メモリ ブリン ト メーカー 

バーコード フ オン ト _ 

EPSON  TrueType フォント (8 書体） 
OCR-B  TrueType フ オン ト 
EPSON  Web-To-Page 
Adobe  Reader 


©イ ンス トール  ー 
する フォン ト 
を チェック 


その他の 項目 （プリンタ ドライバ や EPSON ステー タス モニタな ど） が インス トールされ ている とき 
■は、 それぞれの チェックを 外して ください。 各項 目を クリック する ことで、 チェック する/ しないが 切 
り 替わります。 


フォン トの 使用 許諾 契約書の 画面が 表示され たら 内容を 確認し、 [同意す る] を クリック しま 
す 0 

フォントの インス トー ルが 始まります。 


10 


インストール 終了の ダイア □ク 'が 表示され たら、 [0K] を クリック します。 


[EPSON  TrueType フォン ト （8 書体)] と [OCR-B  TrueType フォン ト] の 両方を 0 で 選択した 場合 
は、 続けて □と □を 2 度 繰り返します。 


11 


インストーラの 終了 画面が 表示され たら、 [終了] を クリック します。 


以上で TrueType フォン トが Windows の フォン ト フォルダに インス トールされ ま した。 
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‘MacOS での* <ン ストー ノレ  」 


Mac  OS  8.9-9.X には 以下の 手順で EPSON  TmeType フォントが インス トー ルで きます。 なお、 Mac 〇 S  X へ 
の インス トールは できません。 


EPSON プリンタ ソフトウェア CD-ROM を コンピュータに セッ トします。 
[MacOS9 用] インストーラを ダブル クリック します。 


ダブル クリック 


画面の 内容を 確認して、 [続ける] を クリック します。 

ウィルス チェック プ □ヴ ラムを 起動して いる 場合は、 [インストール 中止] を クリックし、 ウィルス チェック プロ 
ヴ ラムを 終了して 目 から やり直します。 
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□ 


[ソフトウェアの インス! ^ ー ル] を クリック します c 


クリック 


⑩ 以下の 項目から a 択 してく ださい 


• ソフ トウ エアの インス! ル 
• ネッ ト ワーク US の セットアップ 
- マニュアルを 見る 
•  EpsonNet ワー ルドに 入る 

Epson/Vef ワー ルド： ネットワーク ソフトウェアを インス h- ル または ダウン ロードし ま T 


EPSON 


I 終了  I 


[選択 画面] を クリック します。 


⑩ インス ト ー ルす るソフ ト ウェア 

» 「インストール』 とは、 ソフト ウ I アを コンピュータに _ み 込む 作業の ことです。 

^ プリンタ ドライバ 

« ユーザーズ ガイ iv ネッ ト ワーク 設定 ガイド 
^ ユーザー 登録 「MyEPSONj アシスタント 
>>  EPSON  TrueType フォ ント （  8 軎 体） 


クリック 


W  上 EV7 トウ X7 ••インス ト ルし ます. インス t—A* タン 鹭ク •/；« ク レて インス トル》_鳍1/て<1!£«い， 

EPSON  通択 S 面 |  戻る  _  If 7 _ | インスト '■■ル I 


次の 画面が 表示され たら、 [EPSON  TrueType フォン ト （8 書体)] に チェックを 付けて [イ 
ンス トー ル] を クリック します。 


①チ I ック 


# インス ト ー ルす るソフ ト ウエア 

來 r インストール j とは、 ソフト ウ I アを コンピュータに 賴み 込む 作業の ことです。 

プリンタ ドライバ 

ユーザー ズ ガイ ド/ ネッ トワー ク 設定 ガイド 
ユーザー 登録 「MyEPSONj アシスタント 
EPSON  TrueType フオ ント （  8 害 体） 


EPSON 


e* な ソフト ゥ I ァ t ■供 レ， インスト- ル#? ン* ク1 ルク してく e 在い， 

戻る  _ »7  | インスト' ■ル^ 


■ ② クリック 


<ss> 


その他の 項目 （プリンタ ドライバ など） が インストールされ ている ときは、 それぞれの チェックを 外し 
てく ださい。 各項 目を クリ ック する ことで、 チェック する/ しないが 切り替わります。 
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フォン トの 使用 許諾 契約書の 画面が 表示され たら 内容を 確認し、 [同意し ます] を クリックし 
ます。 


10 


[簡易 インストール] が 選択され ている ことを 確認して、 [インストール] を クリック します。 

フォン トの インス トー ルが >始 まります。 


① 確認 


② クリック 


<s> 


[カスタム インス トール] を 選択す ると、 フォン トを 選択して インス トールで きます。 使用す る フォン 
卜に チェックを 付けて ください。 チェックの 付かない フォン トは インス トー ルされ ません。 


11 


次の 画面が 表示され たら、 [続ける] を クリック します。 


〇 


この ソフトウェアの インストール 後. コンビ ュータ 
を 再起 觔 す る 必要が あ り ます。 “梡 ける” をク リッ 
ク すると 現在 実行して いるすべ ての アプリ ヶ- シヨ 
ンを 自助 的に 終了し 衷 To  “ キャンセル” をク リツ 
ク すると 元の 状態 (こ 戻 9 ま T。 


[ +ャン fe ル  J  |  SSW-S 


•クリック 


次の 画面が 表示され たら、 [再起動] を クリック します。 


インストールが 完了し ました。 ソフトウェアを 実行す るには、 
lu  コンビ ュ '•夕 を 再起 肋す る 必要が あ リ ます。 “ 再起 肋” をク 

リ ック して コンビ ュータ を 再起 助 T るか. このまま 追加 インス 
トールを 実行す る塌 合は， “ 続ける” を クリックし てくだ ■さ 
い* 

I  続ける  |  ||  再起 勅  t 

f - クリック 

以上で フォン トの インス! ルは 終了です。 
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Q  オプ シヨ ンと 消耗品に ついて 


ここでは、 オプションと 消耗品の 紹介と 装着 方法を 説明し ます。 


オプションと 消耗品の 紹介 . 438 

使用済み トナー カー ト リッジの 回収に ついて . 444 

増設 カ セッ ト ユニッ トの 取り付け . 445 

増設 メモリ /ROM モジュール/ HDD の 取り付け . 451 

インター フェイス カー ドの 取り付け . 455 

オプション 装着 時の 設定 . 458 

ステー タス シー トでの 確認 . 461 
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オプションと 消耗品の 紹介 

本 機で 使用可能な オプション （別売 品） と 消耗品の 紹介を します。 以下の 記載 内容は 2005 年 1 1 月 現在の ものです。 


ノ  K ラレ ル インター フェイ;^ ケーブル  . 


本 機の パラレル インター フェイスに 接続す る パラレル インター フェイス ヶー プルは、 コンピュータ によって 異なります。 
主な コンピュータの 機種 （シリーズ） で ご 使用いた だける パラレル インター フ エイスケー プルは、 次の 通りです。 


型番 

機種 

メーカー 

PRCB4N 

DOS/V 仕様 機 

EPSON、 IBM, 富士通、 東芝、 他 各社 

PC-98NX シリー ズ 

NEC 

• 推奨 ケー ブル 以外の ケー ブル、 プリンタ 切替 機、 ソフトウェアの コピー 防止の ための プロ テ クタ 
(ハー ドウ ェ アキー） などを、 コンピュータと 本 機の 間に 装着す ると、 プラグ アンド プレイ や デー タ 
転送が 正常に できない 場合が あります。 

•  ECP モード 対応 コンビ ュータ を ECP モー ドで 接続す る 場合、 PRCB4N を ご 使用く ださい。 


接続 方法は 「セットアップ ガイド」 （紙 マニュアル） を 参照して ください。 


JJSB イ:/ ターフェ イス ケーブル  」 


us 巳 インターフェイス コネクタ 装備の コンピュータと 本 機を 接続す る 場合は、 以下の ケープルを 使用して ください。 


型番 

商品名 

USBCB2 

EPSON  USB ケープル 

USB ハブ （複数の USB 機器を 接続す るた めの 中継 機） を 使用して 接続す る 場合は、 コンピュータに 直 
ノ  接 接続され た 1 段 目の USB ハブに 接続して ご 使用いた だく ことを お勧めし ます。 また、 お使いの ハブ 

によって は 動作が 不安定に なる ものが あります ので、 そのような ときは コンピュータの USB ポー トに 
直接 接続 してく ださし、 


1 

接続 方法は 「セットアップ ガイド」 （紙 マニュアル） を 参照して ください。 

1 

ケーブル 

_ ] 

本 機の ネットワーク インターフェイスを 使用す る 場合は、 市販の LAN インター フェイス ケー プル （スト レー トケー プル） 
を 使用して ください。 LAN ケー プルは、 シール ドツ イス ト ペア ケー プル （カテゴリ 5 以上） を 使用して ください。 lOBase- 
T、 100 Base-TX のどち 6 でも 使えます。 
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インターフェイス カード 」 


プリンタに 標準 装備され ていない インターフェイスを 使用した いとき や、 インターフェイスを 増設したい ときに 使用し ま 
す。 設定 方法な どの 詳細は、 それぞれの カードの 取扱説明書を 参照して ください。 


型番 

商品名 

備考 

PRIFNW7 

100 BASE-TX/10BASE-T  マル 
チプ □ト コル Ethernet  I/F 力ー ド 

IPX/SPX 、 TCP/IP、 AppleTalk、 NetBEUI  に 対応して い 
ます。 本 機を LAN 接続す るた めには、 以下の いずれ かの ケー 
プルが 必要です。 

. Ethernet  100BASE-TX シールド ツイ スト ペア ケープル 
(カテゴリ 5 以上） 

. Ethernet  10BASE-T ツイ スト ペア ケー プル 

取り付け 方法は、 以下の ページを 参照して ください。 

茂 本書 455 ページ 「インターフェイス カー ドの 取り付け」 


無線 プリン ト アダプタ 


プリンタの USB インターフェイス ポートに 接続して、 さらに ネツ トワー クに 接続す るた めの 無線 プリント アダプタです。 


型番 

商品名 

備考 

PA-W11G2 

802.1 1g 対応 無線 プリント ア ダ 
プタ 

IEEE 802.1 1 b および IEEE 802.1 1 g に 準拠した 無線 プリ ントア 
ダプタ です。 WEP および WPA-PSK  (TKIP/AES) の 暗号化 
技術に 対応して います。 

取り付け 方法は オプション 製品に 添付の 取扱説明書を 参照して ください。 機器の 設定は、 「セッ ト アップ ガイド」 （紙 マニ ユ 
アル） または 以下の ページを 参照して ください。 

茂 本書 本書 344 ページ 「[USBI/F 設定] メニュー」 
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用紙 カセットが 1 段 装備され た ユニットです。 本 機の 下に 最大 3 段まで 増設す る ことができます。 これにより、 標準 搭載 
されて いる 用紙 カ セツ トを 含めて 最大で 4 段に する ことができます。 


型番 

商品名 

備考 

LPA3CZ1CU2 

増設 1 段 カ セッ ト ユニット 

(用紙 カセット （容量 500 枚） 1 段） 

使用で きる 用紙 サイズ： 

A3、 A4、 B4、 B5、 Letter、 Legal、 Ledger 

LPA3CZ1CT2 

増設 1 段 カ セッ ト ユニッ ト 転倒 防止 付*1 
(用紙 カセット （容量 500 枚） 1 段） 

LPA3CZ1CC2 

増設 1 段 カ セッ ト ユニッ トキ ヤス ター 付/最下 
段 用 

(用紙 カセット （容量 500 枚） 1 段） 

*1 1 段 目 または 2 段 目 （最下 段の み） に 1 台し か 取り付ける ことができません。 
*21 〜 3 段 目の 最下 段に 1 台し か 取り付ける ことができません。 


増設 カ セツ ト ユニッ トを 増設す る 際の 組み合わせは 以下の通りです。 


増設 
段 数 

1 段 

2 段 

3 段 

1 段 目 

LPA3CZ1CU2 

LPA3CZ1CT2 

LPA3CZ1CC2 

LPA3CZ1CU2 

LPA3CZ1CU2 

2 段 目 

— 

- 

- 

LPA3CZ1CT2 

LPA3CZ1CC2 

LPA3CZ1CU2 

3 段 目 

- 

- 

- 

- 

- 

LPA3CZ1CC2 

取り 付け 方法は、 以下の ページを 参照して ください。 

本書 445 ぺージ 「増設 カ セツ ト ユニッ トの 取り付け」 


本体 および 増設 カ セツ ト ユニッ トに あらかじめ セツ ト されて いる 用紙 カ セツ トと 同等の 用紙 カ セツ ト です。 


型番 

商品名 

備考 

LPA3CYC3 

本体 用 用紙 カセット 

使用で きる 用紙 サイズ： A3、 A4、 B4、 B5、 Letter、 Legal、 
Ledger 

容量：  250 枚 

LPA3CYC2 

増設 カ セッ ト ユニット 用 
用紙 カセット 

使用で きる 用紙 サイズ： A3、 A4、 B4、 B5、 Letter、 Legal、 
Ledger 

容量：  50 〇枚 

用紙 カセット 1 への 用紙 セット 方法は、 以下の ページを 参照して ください。 
茂 本書 389 ページ 「用紙 カセット 1 (標準 カセット） への 用紙の セット」 


増設 カ セッ ト ユニット （用紙 カ セッ ト 2 〜 4) への 用紙 セッ ト 方法は、 以下の ページを 参照して ください。 
茂 本書 393 ページ 「用紙 カセット 2 〜 4  (オプション） への 用紙の セット」 
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‘ 専用 M  」 


本 機では、 以下の EPSON 製 専用 紙を 使用で きます。 


型番 （サイズ） 

商品名 

備考 

LPCPPA3  (A3) 

EPSON カラー レーザー プリン 
夕用 上質 普通 紙 

普通 紙への 印刷に おいて、 最良の 印刷 品質を 得る ことができる 
用紙です。 MP トレイ、 用紙 カ セツ トの どちらから でも 給 紙で き 
ます。 

LPCPPA4  (A4) 

LPCPPB4  (B4) 

LPC0HPS1  (A4) 

EPSON カラー レー ザー プリン 
夕用〇 HP シー ト 

EPSON カラー レー ザー プリンタ 専用の 0HP シートです。 MP 
ト レイから のみ 給 紙で きます。 

とず 本書 408 ぺージ 「0HP シート への 印刷」 

上記 以外の EPSON 製 専用 紙は、 本 機で 使用し ないで く ださい。 プリ ンタ 内部での 紙 詰まり や 故障の 原 
因と なります。 


<S£> 


EPSON カラー レー ザー プリンタ 用 上質 普通 紙の 両面に 印刷す る 場合は、 用紙の 包装 開封 面 （包装紙の 
合わせ目の ある 側） を 先に 印刷 面と して 印刷して ください。 


J 曽設 メモ U  . 


プリンタの 内部 メモリを 最大 576MB  (標準 搭載 メモリ 容量 64MB) まで 増設す る ことができます。 メモリを 増設す る こ 
とに より、 サイズの 大きい データ や 複雑な データ を 高 解像度で 印刷 できる ようになります。 使用で きる メモリの 詳細は、 
下記 エプソンの ホームページ か 6 本 機の オプション 情報を ご覧く ださい。 

http://www.i-love-epson.co.jp/ 

取り 付け 方法は、 以下の ページを 参照して ください。 

茂 本書 451 ページ 「増設 メモリ /ROM モジュール/ HDD の 取り付け」 


ハードディスク ュニッ 


大量の 部 単位 印刷を 行ったり、 コンピュータを 早く 印刷 作業 がら 解放す る ことができます。 また、 パスワード 印刷を 行う 
ときに 必要です。 


型番 

商品名 

LPHD4 または 

LPHD5 

ハードディスク ユニット 

取り付け 方法は、 以_ 
沒 本書 451 ページ 

RD ページを 参照して ください。 

「増設 メモリ /ROM モジ ュール /HDD の 取り付け」 

フォ ー ムオ ー バ ー レイ ユ ー テ イリ テイ ソフ ト （EPSON  Form ⑷ 


フォーム オー パーレイとは、 フォーム （書式） と データを 個々 に 作成し、 両者を 重ね合わせて 印刷す る ことを 指します。 
フォームと データを 同時に 印刷す るた め、 フォームが 印刷 済みの 用紙を 用意し なくても 帳 票な どを 印刷で きます。 フォー 
ム オー パーレイ ユーティリティ ソフトは、 フォーム データを 作成、 登録す るた めの ユーティリティです。 作成した フォー 
ム データを 使用しての 印刷は Windows プリンタ ドライ パ 上で 行います。 


型番 

商品名 

EPF0RM4 

EPSON  Form!4  (Windows  上で 使用可能） 
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フ オーム オーバーレイ ROM モジ ユール 


オプションの フォー ムオー パー レイ ユー ティ リ ティ ソフト (EPSON  Form!4) で 作成した フォーム デー タ （書式の デー タ） 
を 登録す るた めの ROM モジ ュー ルです。 フォーム オー パー レイ ROM モジュールに 登録した フォーム デー タ は、 Windows 
プリンタ ドライバ 上 および DOS アプリケーション ソフ ト 上で 呼び出して 使用で きます。 


型番 

商品名 

LPFOLR4M2 

フォーム オーバーレイ ROM モジュール (4MB) 

取り 付け 方法は、 以下の ページを 参照して ください。 

茂 本書 451 ぺージ 「増設 メモリ /ROM モジ ュー ル/ HDD の 取り付け」 


トナ ー カ ー ト リッジ 


カラー モデル 用 トナー カー トリ ツジは、 トナーの 色に よって 4 種類 あり、 最大 印刷 可能 枚数に よって 型番が 異なります。 
本 機で 使用可能な トナー カートリッジは 次の 通りです。 モノクロ モデルの 場合は トナー カー ト リッジ （プ ラック） のみが 
使用可能です。 


型番 

商品名 （色） 

寿命 

LPCA3ETC5K* 

ET 力ー トリ ッジ （プ ラック） 

各 色 約 6,000 ページ （A4、 画 占 率 5%) 

LPCA3ETC5C 

ET 力一 ト リッジ （シアン） 

LPCA3ETC5M 

ET 力一 ト リッジ （マ ゼンタ） 

LPCA3ETC5Y 

ET 力一 ト リッジ （イェロー） 

LPCA3ETC4C 

ET 力一 ト リッジ （シアン） 

各 色 約 2,0 〇〇 ページ （A4、 画 占 率 596) 

LPCA3ETC4M 

ET 力一 ト リッジ （マ ゼンタ） 

LPCA3ETC4Y 

ET 力一 ト リッジ （イェロー） 

*  LPCA3ETC5K の 2 本 セット 品 (LPCA3ETC5P) もあります。 


1 つの トナー カー トリ ツジで 2,000 ページ または 6,000 ページ (A4 サイズの 紙に 面積 比で 約 596 の 連続 印刷を 行った 場 
合*1) まで 印刷で きます。 ただし、 使用 状況 （電源 オン/オフの 回数 や 紙 詰まり 処理の 回数な ど） や 印刷の 仕方 （連続 印 
刷/ 間欠 印刷*2) により ト ナー 消費量は 異なります。 

*1 最良の 印刷 品質を 確保す るた めに、 A4 サイズの 紙に 面積 比で 5% 未満の 印刷を 行った 場合で も 印刷 可能 ぺージ 数が 上記 数値より 少な 
くなる こと があります。 お客様の 使用 条件、 使用 環境に よって は 半分 以下に なること もあります。 

*2 間欠 印刷とは一 定の 間隔を おいた 印刷の ことです。 アプリケーションから 1 ぺージ のドキ ュメン トを コピ ー/ 部 単位 機能を 使用せ ず 
に 複数回 印刷を 行う と、 コピー/ 部 単位 機能を 使用した 場合と 比較して トナー 消費量が 異な ります。 

交換 方法は 以下の ページを 参照して く ださい。 

茂 本書 463 ぺージ 「トナーカー トリ ツジの 交換」 
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感光 体 ユニットには、 感光 体 ユニット （感光 体、 感光 体ク リーナ、 帯電 器） と 廃 トナー ボックス、 フィルタが 同梱 されて います。 


型番 

商品名 

感光 体 ユニッ トの 寿命 

LPCA3KUT5 

感光 体 ユニット 

モノクロ 印刷 約 40,000 ページ 
カラー 印刷 約 10,000 ページ 

モノクロ 印刷 時で 約 40,000 ページ、 カラー 印刷 時で 約 10,000 ぺージ (A4 サイズの 紙に 面積 比で 約 5% の 連続 印刷を 
行った 場合*1) まで 使用で きます。 ただし、 使用 状況 （電源 オン/オフの 回数 や 紙 詰まり 処理の 回数な ど） や 印刷の 仕方 
(連続 印刷/間欠 印刷*2) により 異なります。 


*1 最良の 印刷 品質を 確保す るた めに、 A4 サイズの 紙に 面積 比で 5% 未満の 印刷を 行った 場合で も 印刷 可能 ページ 数が 上記 数値より 少な 
くなる ことがあります。 また、 お客様の 使用 条件、 使用 環境に よっては 半分 以下に なること もあります。 

*2 間欠 印刷とは 一定の 間隔を おいた 印刷の ことです。 

交換 方法は 以下の ページを 参照して く ださい。 

沒 本書 470 ぺージ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 


トナー ボックス 


廃 トナー ボックスは、 印刷 時に 出る 余分な トナーを 回収す る ボックスです。 フィルタ も同梱 されて います。 


型番 

商品名 

寿命 

LPCA3HTB3 

廃 トナー ボックス 

モノクロ 印刷 約 40,000 ぺージ 
カラー 印刷 約 10,00 ◦ページ 

モノクロ 印刷 時で 約 40,000 ページ、 カラー 印刷 時で 約 10,000 ぺージ (A4 サイズの 紙に 面積 比で 約 5% の 連続 印刷を 
行った 場合*1) まで 使用で きます。 ただし、 使用 状況 （電源 オン/オフの 回数 や 紙 詰まり 処理の 回数な ど） や 印刷の 仕方 
(連続 印刷/ 間欠 印刷*2) により 廃 ト ナ ーの 回収 状況は 異なります。 


*1 最良の 印刷 品質を 確保す るた めに、 A4 サイズの 紙に 面積 比で 5% 未満の 印刷を 行った 場合で も 印刷 可能 ページ 数が 上記 数値より 少な 
くなる ことがあります。 

*2 間欠 印刷とは 一定の 間隔を おいた 印刷の ことです。 

交換 方法は 以下の ページを 参照して く ださい。 

^ 本書 475 ページ 「廃 トナー ボックスと フィルタの 交換」 
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使用済み トナー カー ト リツ ジの 回収に ついて 


k 資源の 賴 綱と 觸 H 福 全の ために  . 


エプソン 純正 トナー カー トリ ツジは、 カー トリ ツジ 本体は もちろん、 その 梱包 材 など すべてを 再 利用で き 
る リサイクル 体制を 整え、 資源の 有効 利用と 廃棄物 ゼ □の 実現を 目指して います。 地球に 優しい 製品を 提 
供す る、 エプソンが 考える 高性能の ひとつです。 


トナー カー ト リツ ジの 回収に ついて 


トナー カートリッジの 回収は、 カートリッジの 梱包 箱と 添付の 「ご 案内 シート」 を ご 確認く ださい。 


■ 使用済み トナ ーカ ートリ ツジの 梱包 方法 

使用済み トナー カートリッジの 梱包には、 新しい カートリッジの 梱包 箱を 使用し ます。 再捆 包の 方法は、 カー ト リッジの 
梱包 箱を ご覧く ださい。 


■ 回収 方法 

エプソンでは、 環境 保全 活動の 一環と して、 

. 回収 ポストを 全国の 取扱 販売店 様に 設置 
• 宅配便 等を 利用した 回収 

により、 使用済み トナー カー トリ ッ ジの 回収を 進めて います。 

回収 方法の 詳細は、 エプソン 純正 トナー カー トリ ッジの 梱包 箱に 同梱 されて おります r ご 案内 シー 
卜」 を ご覧く ださい。 また、 エプソンの ホー ムぺ ージ 「I  Love  EPSON」 でも ご 確認いた だけます。 
http://www.i-love-epson.co.jp/ 


環境 保全の ため、 使用済み トナー カー トリ ツジの 回収に ご協力いた だきます よう お願いいた します。 


使用済み トナ ーカ ー ト リツ ジ 回収に よるべ ノレ マーク 運動 


弊社は 使用済み トナー カー トリ ッジ 回収で ペル マー ク 運動に 参加して います。 学校 単位で 使用済み トナー カー トリ ッジを 
回収して いただき、 弊社は 回収 数量に 応じた 点数を 学校へ 提供す る システム になって います。 この 活動に よ り 資源の 有効 
活用と 廃棄物の 減少に よる 地球 環境 保全を 図り、 さらに 教育 支援と い ラ 社会 貢献 活動を 行って おります。 詳細は エプソン 
の ホーム ぺージ （http://www.i-love-epson.co.jp/products/toner/) を ご覧く ださい。 
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増設 カ セツ ト ユニツ トの 取り付け 


1 段 目の 増設 カ セッ ト ユニッ トを 装着す る 手順を 説明し ます。 2、 3 段 目の 増設 カ セッ ト ユニッ トも 同様の 手順で 取り付け 
る ことができます。 装着で きる 増設 カセット ユニットの 詳細は、 以下の ページを 参照して ください。 

沒 本書 440 ページ 「増設 カ セツ ト ユニット」 


指示され ている 以外の 分解は 行わないで ください。 内部には 高電圧の 部分が あり、 感電の おそれが あり 
ます。 


△注意 


• オプションの 取り付けは 電源 コー ドを 取り外した 状態で 行って ください。 感電の 原因と なるお それ 
が あり ます。 

• 本 機を 持ち上げる 際は 必ず 2 人 以上で 作業を 行って ください。 本 機の 質量は、 約 45kg  (標準 用紙 力 
セット 1 と 消耗品の みを 含む） です。 プリンタ 本体を 持ち上げる 場合は、 必ず プリンタ 正面/背面 
にある 持ち運び 用 ハン ドルと 左側 下部の く ぼみ の 部分に 手を かけて 持ち上げ てく ださい。 他の 部分 
を 持って 持ち上げ ると、 プリ ンタの 落下に よるけ がの 原因と なります。 また プリ ンタ 本体に 無理な 
力 がか かるため、 プリンタ の 損傷の 原因 となります。 

茂 本書 487 ページ 「プリンタの 輸送と 移動」 

• プリンタ 本体を 持ち上げ る 場合は、 ひざを 十分に 曲げるな どして 無理の ない 姿勢 で 作業 を 行って く 
ださい。 無理な 姿勢で 持ち上げ ると、 けが や プリンタの 損傷の 原因と なります。 

• プリンタに 増設 カセッ ト ユニッ トを 2 段 増設す る 場合は、一 番 下に 必ず 増設 1 段 カセッ ト ユニット 転 
倒 防止 付 （型番： LPA3CZ1  CT2) または 増設 1 段 カセッ ト ユニッ ト キヤ スター付/ 最下 段 用 （型 
番： LPA3CZ1CC2) を 取り付けて くださし、。 移動に 便利で あり、 転倒 防止 機能が 付いてい るので 安 
全です。 

と y 本書 446 ぺージ 「増設 カセッ トの 組み合わせ 図」 

• プリンタに 増設 カセッ ト ユニッ トを 3 段 増設す る 場合は、 一番 下に 必ず 増設 1 段 カセッ ト ユニット 
キヤ スター付/最下 段 用 （型番： LPA3CZ1  CC2) を 取り付けて ください。 移動に 便利で あり、 転倒 
防止 機能が 付い ている ので 安全です。 

と y 本書 446 ぺージ 「増設 カセッ トの 組み合わせ 図」 

• プリンタ 本体を 移動す る 場合は、 前後左右に 10 度 以上 傾けないで ください。 転倒な どに よる 事故の 
原因と なり ます。 

• プリンタ 本体を 増設 1 段 カセッ ト ユニッ ト キヤ スター付/最下 段 用 （型番： LPA3CZ1  CC2) や キヤ 
スター （車輪） 付きの 台な どに 載せる 場合は、 必ず キヤ スター を 固定して 動かない ようにし てから 
作業を 行って ください。 固定 しないと 作業 中に 思わぬ 方向に 動いて、 けが や プリンタの 損傷の 原因 
となり ます。 
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増設 カ セツ トの 組み合わせ 図 

増設 カ セツ ト ユニッ トは 以下の 組み合わせで 取り付けて ください。 


増設 1 段 


増設 2 段 


増設 3 段 


MP ト レイ 

用紙 カセッ f-| 
増設 1 段 目- 1 

増設 2 段 目 一 
増設 3 段 目 一 


増設 
段 数 

1 段 

2 段 

3 段 

1 段 目 

LPA3CZ1CU2 

LPA3CZ1CT2 

LPA3CZ1CC2 

LPA3CZ1CU2 

LPA3CZ1CU2 

2 段 目 

— 

- 

- 

LPA3CZ1CT2 

LPA3CZ1CC2 

LPA3CZ1CU2 

3 段 目 

- 

- 

- 

- 

— 

LPA3CZ1CC2 

• 増設 1 段 カ セッ ト ユニッ ト 転倒 防止 付 （型番： LPA3CZ1CT2) は 上記の 組み合わせで 増設して ください。 

• 増設 1 段 カセット ユニット キャスター 付/最下 段 用 （型番： LPA3CZ1CC2) は 最下 段に 1 台し が 装着で きません。 

• 増設 1 段 カ セッ ト ユニッ ト 転倒 防止 付 (型番: LPA3CZ1CT2) と 増設 1 段 カ セッ ト ユニッ ト キャスター 付/最下 段 用 (型 
番： LPA3CZ1CC2) を 組み合わせて 装着す る ことは できません。 


取り付けは 以下の 手順に 従って 行って ください。 プラス ドライ パを 使用し ますので、 あらかじめ ご用 意く ださい。 


増設す る 増設 カ セッ ト ユニッ トを 用意し ます。 

取り付け 前に、 増設 カセット ユニットに 損傷の ない ことを 確認して ください。 また、 増設 カセット ユニットに 添 
付の 取扱説明書を 参照して、 同梱 されて いるものが すべて そろって いる ことを 確認して ください。 万一 足りない 
ものが ある 場合 や 損傷して いる 場合は、 お買い上げの 販売店に ご連絡く ださい。 


△注意  本 作業は 必ず 電源 コー ドを 抜いた 状態で 行って ください。 感電の 原因と なるお それが あります。 


プリンタの 電源を オフ （〇） にし、 電源 コードを 取り外します。 


増設 カ セツ ト ユニッ トの 取り付け 


446 


プリンタ から 用紙 カ セ ッ トを 引き出して 取り外します。 


増設す る カ セツ ト ユニッ トを 水平な 場所に 置き、 用紙 カ セツ トを 引き出して 取り外します。 


E1 プリンタ 前面と 背面に ある 持ち運び 用 ハンドルを 引き出します。 
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増設 カ セツ ト ユニツ トの 上に プリンタ 本体を 置きます。 

プリンタ 本体の 前面と 増設 カ セツ ト ユニッ トの 前面を 図の ように 合わせ、 増設 カ セツ ト ユニッ トの ピンと プリン 
夕 底面の 穴が 合うよう にします。 


プリンタ 本体 （または 一段 上の 増設 カ セッ ト ユニット） と 増設 カ セッ ト ユニッ トの 前面 （2 箇 
所） を 固定 板と ネジで 固定し ます。 

固定 板を 取り付けて ネジ 穴に 合わせてから、 ネジで 固定し ます。 前面 （2 箇所） の 固定 板の 形状が 異なり ますの 
で、 形状を 確認して から 取 り 付けて く ださい。 


プリンタ 本体 （または 一段 上の 増設 カ セッ ト ユニット） と 増設 カ セッ ト ユニッ トの 背面 （2 箇 
M 所） を 固定 板と ネジで 固定し ます。 


固定 板を 取り 付けて ネジ 穴に 合わせ てから ネ ジで 固定 します。 


増設 カ セツ ト ユニッ トの 取り付け 


448 


10 


プリンタ 本体 （または 一段 上の 増設 カセット ユニット） と 増設 カセット ユニット 背面の コネ 
ク タカ バ ー を 開きます。 


コネクタ カバー 


11 


コネクタの 向きを 確認して、 プリンタ 本体 （または 一段 上の 増設 カ セツ ト ユニット） の ソケッ 
卜に しっかりと 接続し ます。 


プリンタ 本体 （または 一段 上の 増設 カセット ユニット） と 増設 カセット ユニットの 背面の コ 
ネク タカ パー を 閉じます。 


増設 カ セツ ト ユニッ トの 取り付け 


449 


14 


取り外した 電源 コードを 元通りに 取り付けて、 プリンタの 電源を オン （丨） にします。 


15 


ステー タス シー トを 印刷して、 増設 カ セツ ト ユニッ トが 正しく 認識され ている ことを 確認し 
ます。 


ステー タス シートを 印刷す ると、 オプションが 正しく 取り付けられて いるか 確認で きます。 正しく 取り付けられ 
ている ときは、 [キュ ウシ ソウ チ] または [給 紙 装置] の 項目に [カセット 2,  3,  4]  (2 段 目、 3 段 目、 4 段 目） が 
印刷され ます。 

dr 本書 461 ページ r ステー タス シートでの 確認」 


16 


取り付けた 増設 カ セッ ト ユニッ トを プリンタ ドライバで 認識させます。 

. Windows を お使いの 場合は、 取り付けた オプションの 設定を する 必要が あります。 なお、 EPSON ステータス 
モニタが インストー ルされ ていて コンピュータと プリンタが 双方 向 通信で きる 場合は 自動的に オプション 情報 
が 取得で きます ので、 設定の 必要は あり ません。 
dT 本書 458 ぺージ 「Windows での オプション 設定」 


•  Mac  OS を お使いの 場合は、 取り付けた オプションを プリンタ ドライ パに 認識させる 必要が あります。 
dT 本書 460 ページ 「Mac  OS での オプション 設定」 


以上で 増設 カ セツ ト ユニツ トの 取り付けは 終了です。 増設 カ セツ ト ユニツ トに 用紙を セツ トする 方法は、 以下の ページを 
参照して ください。 

と〒 本書 393 ページ 「用紙 カセット 2 〜 4  (オプション） への 用紙の セット」 


増設 カ セツ ト ユニッ トの 取り付け 
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増設 メモリ /ROM モジ ユール/ HDD の 取り付け 

メモリ/ ROM モジュール/ハー ド ディスク ユニット （HDD) の 取り付けには プラス ドライ パを 使用し ますので、 あら か 
じめ ご用 意く ださい。 装着で きる 増設 メモリ /ROM モジ ュー ル/ハード ディスク ユニッ トの 詳細は、 以下の ページを 参照 
してく ださい。 

と 3P 本書 441 ページ 「増設 メモリ」 

^ 本書 442 ページ 「フォーム オー パー レイ ROM モジュール」 

と 5= 本書 441 ぺージ 「ハー ド ディスク ユニット」 


指示され ている 以外の 分解は 行わないで ください。 内部には 高電圧の 部分が あり、 感電の おそれが あります。 


メモリ の 取り付 けの 際、 静電気 放電に よつ て 部品に 損傷が 生 じる お それが あります。 作業の 前に 必ず、 
接地 されて いる 金属に 手を 触れるな どして、 身体に 帯電し ている 静電気 を 放電して ください。 


取り付ける メモリを 用意し ます。 

取り付け 前に、 メモリに 損傷の ない ことを 確認して ください。 また、 オプションに 添付の 取扱説明書を 参照して、 
同捆 されて いるものが すべて そろって いる ことを 確認して ください。 万一 足りない ものが ある 場合 や 損傷して い 
る 場合は、 お買い上げの 販売店に ご連絡く ださい。 


A 注意  本 作業 は 必ず 電源 コードを 抜いた 状態で 行って ください。 感電の 原因と な る おそれが あります。 


プリンタの 電源を オフ （〇） にし、 電源 コードを 取り外します。 


R 右 カバー のネジ （6 本） を 外して、 右 カバーを 取り外します。 

① 右カ パー のネジ （6 本） を 外します。 

② 右カ パー の 上部を 少し 手前に 倒してから、 上に ずらして （右 カ パー の 下部に 付いている フックを 外して） 取り 
タトし ます。 


▲注意  作業に 必要の ない 場所には 触れない ように してく ださい。 感電 や 火傷の 原因と なり ます。 
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プリンタ 本体 内の 装着 位置を 確認し ます。 


増設 メモリ 用 ソケット 1 
(左から 2 番目） 


増設 メモリ 用 ソケット 0 
(左端) 


ハー ド デイ スク ユニット 


次の 手順で 増設 メモリ、 ROM モジュール、 ハー ド ディスク ユニットを 取り付けます。 


取り付ける 際に、 必要 以上に 力を かけないで ください。 部品を 損傷す る おそれが あります。 作業は 
慎重に 行って ください。 

取り付ける 方向を 逆にし ないよう に 注意 してく ださい。 


増設 メモリを 装着す る 場合 

メモリを 1 枚 取り付ける 場合、 ソケット 0、 ソケット 1 のど ちらに 装着しても かまいません。 

①  メモリの 下図の 切り 欠きが ソケッ ト 内側の 凸 部分に 合うよう に 取り付け 位置を 決めて、 ソケッ トの 外枠に メモ 
リを 差し込みます。 

②  ソケッ ト 下側の ボタンが 飛び出す まで メモリの 上部 両端を ゆっくりと 均等に 押し込みます。 


ROM モジュールを 装着す る 場合 

①  ROM モジュールの 下図の 切り 欠きの 位置を ソケッ ト 内側の 凸 部分に 合うよう に 取り付け 位置を 決めて、 ソケッ 
卜 の 外枠に メモリ を 差し込みます。 

②  ソケッ ト 右側の ボタンが 飛び出す まで ROM モジュールの 上部 両端を ゆっくり と 均等に 押し込みます。 
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ハー ド ディスク ユニッ ト （HDD) を 装着す る 場合 

① ハー ド ディ スク ユニッ ト に同梱 されて いる 4 本の ネジで ハー ド ディ スク ユニッ トを 固定し ます。 


② 接続 ケープルの コネクタを、 ハー ド ディスク ユニッ ト 上の ソケットと 基板 上の ソケッ トに 差し込みます。 


右 カバー を プリンタに 取り付けてから、 ネジ （6 本） で 固定し ます。 

①右カ パー の 下部 （内側 2 箇所） にある フックを プリンタ 側の 枠に はめ込ん でから、 右 カ パー の 上部を 押さえ 付 
けて 取り付けます。 


②右 カバー のネジ （6 本） を 取り付けます。 
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取り外した 電源 コードを 元通りに 取り付けて、 プリンタの 電源を オン （丨） にします。 

ステー タス シー トを 印刷して、 プリンタが メモリを 正しく 認識して いる ことを 確認し ます。 

ステー タス シートを 印刷す ると、 オプションが 正しく 取り付けられて いるか 確認で きます。 

茂 本書 461 ページ 「 ステー タス シートでの 確認」 


• 増設 メモリが 正しく 取り付けられて いると、 [メモリ] の 項目に 標準 搭載 メモリ 64MB と 増設した メモリ 容量の 
合計 値が 印刷され ます。 

. フォーム オー パーレイ ROM モジュールが 正しく 取り付けられて いると、 [オプション] の 項目に [ソケットへ] 
と 印刷され ます。 

. ハード ディスク ユニットが 正しく 取り付けられて いると、 [オプション] の 項目に [XXGB]  (XX は 取り付けた 
ハード ディスクの 容量） と 印刷され ます。 


本 機は、 メモリが 効率的に 使用され るよう な 設定を プリ ンタの コン ト ロー ラが 自動的に 行って いますの 
'  '.で、 キャッシュ バッファ や 受信 バッファの 容量の 設定は 基本的に 不要です。 


B1 取り付けた メモリを プリンタ ドラ イバで 認識 させ ます。 

. Windows を お使いの 場合は、 取り付けた オプションの 設定を する 必要が あります。 なお、 EPSON ステータス 
モニタが インストールされ ていて コンピュータと プリンタが 双方 向 通信で きる 場合は 自動的に オプション 情報 
が 取得で きます ので、 設定の 必要は あり ません。 

沒 本書 458 ぺージ 「Windows での オプション 設定」 

•  Mac  OS を お使いの 場合は、 取り付けた オプションを プリンタ ドライ パに 認識させる 必要が あります。 

& 本書 460 ページ 「Mac  OS での オプション 設定」 

以上で メモリ の 取り付けは 終了です。 
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インターフェイス カー ドの 取り付け 


インターフェイス カー ドの 取り付け 方を 説明し ます。 装着で きる インター フェイス カードの 詳細は、 以下の ページを 参照 
してく ださい。 

沒 本書 439 ぺージ 「インターフェイス カード」 


ツ ト ワーク インターフェイス カー ド 使用 時の 制限事項に ついて 


<ss> 


TCP/IP 接続 (EpsonNet  Direct  Print.  LPR) のセッ トアッ プ 方法は、 オプション I/F 力ード (PRIFNW7) 
添付の 取扱説明書を ご覧く ださい。 AppleTalk 接続は、 Macintosh 標準の 接続 方法です。 特別な セット 
アップの 必要は あり ません。 


. IPP、 NetBEUI などの プロトコルを 使用す る 場合は、 EPSON プリンタ ウィンドウ！ 3 は 使用で きません。 

. ネッ ト ワークへは 10BASE-T/100BASE-TX どちらで も 接続で きます が、 ネッ トワー ク 機能を 最高の パフ ォー マンスに 
保つ ためには、 100 BASE-TX の 高速 ネッ トワー ク を、 ネッ ト ワーク 負荷の 軽い 環境で 使う ことを お勧めし ます。 

. 100 BASE-TX 専用 HUB  (ハプ 广 を 使用す る 場合は、 接続され るすべ ての 機器が 1 00BASE-TX 対応で ある ことを 確認 
してく ださい。 

*  HUB  : 複数の コンビ ュータ をネッ トワー ク 環境へ 接続す るた めの 中継 機 

. オプション I/F 力ー ド (PRIFNW7) は 10BASE-T/100BASE-TX 自動 切り替えで 動作し ます。 

•ネッ トワー クに 接続 するとき は HUB を お使いく ださい。 HUB を 使わずに クロス ケープルで 接続す る ことは できません。 
. 一部 スイ ッチ ンヴ HUB では 正常に 動作し ない ことがあ ります。 その 場合は スイ ッチ ンヴ HUB と 本 機の 間に 自動 切り 替 
えの ない HUB を 入れるな どの 方法を お試しく ださい。 

• 解像度の 高い 画像 データな どを 印刷す る 場合は、 印刷 データが 膨大と なります。 本 機 用の ネッ ト ワーク セグメント （ネッ 
ト ワーク 環境 内の 同ー グループ） を 他の セグメントと 合わせる など、 本 機の 使用 頻度 や 印刷 データの 容量に 合わせた 
ネツ ト ワーク 環境に して おいてく ださい。 
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インターフェイス カー ドの 取り付け 手順  ^ 


取り付けは 以下の 手順に 従って 行って ください。 プラス ドライ パを 使用し ますので、 あらかじめ ご用 意く ださい。 


インター フヱ イス カー ドの 取り付けの 際、 静電気 放電に よつ て 部品 に 損傷 が 生 じる おそれが あります。 
作業の 前に 必ず 接地 されて いる 金属に 手を 触れるな どして、 身体に 帯電して いる 静電気を 放電して くだ 
さし、 0 


インター フェイス カー ドを 用意し ます。 

取り付け 前に、 インター フェイス カー ドに 損傷の ない ことを 確認して ください。 また、 インターフェイス カー ド 
に 添付の 取扱説明書を 参照して、 同梱 されて いるものが すべて そろって いる ことを 確認して ください。 万一 足り 
ない ものが ある 場合 や 損傷して いる 場合は、 お買い上げの 販売店に ご連絡く ださい。 


▲注意  本 作業 は 必ず 電源 コー ドを 抜いた 状態で 行って ください。 感電の 原因と な る おそれが あります。 


プリンタの 電源を オフ （〇） にし、 電源 コードを 取り外します。 


プリンタ 背面の コネクタ カバー を 取り外します。 

コネクタ カ パー はネジ 2 個で 固定され ています ので、 ネジを 緩めて 取り外します。 取り外した コネクタ カ パー と 
ネジ は、 インター フェイス カー ドを 取り外した 際に 必要と なります ので、 大切に 保管して ください。 
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インター フェイス カー ドを スロットに 差し込み、 インター フェイス カー ドに 付属の ネジ （2 
M 個） で 固定し ます。 

①  インターフェイス カー ドの 上下 両側を プリンタ 内部の 溝に 合わせて 差し込みます。 

②  インターフェイス カードの コネクタと プリンタ 側の コネクタが しっかり かみ 合う まで 差し込ん でから、 ネジを 
締め付けて 固定し ます。 


取り外した 電源 コードを 元通りに 取り付けて、 プリンタの 電源を オン （丨） にします。 


ステー タス シー トを 印刷して、 インター フェイス カー ドが 正しく 装着され ている ことを 確認 
U します。 

ステー タス シートを 印刷す ると、 オプションが 正しく 取り付けられて いるか 確認で きます。 
dr 本書 461 ページ 「 ステー タス シートでの 確認」 

正しく 取り付けられて いると きは、 [インターフェイス] の 項目に [I/F カード] と 印刷され ます。 

以上で インター フェイス カー ドの 取り付けは 終了です。 
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オフ シヨ ン 装着 時の 設定 


^Windows での オプション 設定  , 


メモリ や 給 紙 装置な どの オプションを 装着した 場合、 プリンタ ドライ パで 装着 状況を 確認させる 必要が あります。 
Windows プリンタ ドライ パの インストー ル 後、 以下の 手順に 従ってく ださい。 


<55>  ■ 

Windows 


Windows  2000 /Server  200 3 の 場合は 管理者 権限 (Administrators) の ある ユーザー として、 Windows 
XP の 場合は 「コンピュータの 管理者」 アカウントの ユーザ ーとして ログオン する 必要が あります。 


の [スター ト] メ ニュー から [プリンタと FAX]  /  [プリンタ] を 開きます。 


Windows  XP/Server  2003 の 場合 

[スター ト]— [プリンタと FAX] を クリック します。 


Windows  98/Me/ 2000 の 場合 

[スタート]— [設定]— [プリンタ] を クリック します。 


LP-S 6500 /LP-S 4500 の アイコンを 右 クリックして、 [プロパティ] を クリック します。 

このと きに、 プリ ンタ のオプ シヨ ン 装着 状況の 確認を 開始し ます。 


BUT 

今 ■ 


共有 (tf... 

カン 许 オフラインで •使用 tSOP 


①右 クリック 


シヨ-ト カット® ^ 成© 

則除必 

名前の 変更 (M> 


-(D クリック 


通信 エラー が 発生し た 場合は、 [ok] を クリックして エラー ダイアログを 閉じて ください。 手動で オプ 
ション 情報を 設定で きます。 
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[環境 設定] タブを クリックし、 オプション 情報 リストを 確認し ます。 

•  EPSON ステー タス モニタが インストー ルされ ている と、 [オプション 情報を プリンタから 取得] が 有効に なり 
ます。 [オプション 情報を プリンタから 取得] が 選択され た 状態で 自動的に オプション 情報が 取得され ると、 装 
着した オプションを リストに 表示し ます。 0 へ 進みます。 


©クリック 


② 確認 


装着して いる オプションが リス トに 表示され ない 場合は、 手動で オプション 情報を 設定し ます。 EI へ 進みます。 


[オプション 情報を 手動で 設定] を クリックして、 [設定] を クリック します。 

[実装 オプション 設定] ダイア □ヴが 開きます。 


①ク1 ノック 


©クリック 
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装着した オプションを 選択して、 [0K] を クリック します。 

• [実装 メモリ] リストから、 増設した メモリの 容量を 含めて プリンタの 総 メモリ 容量を 選択し ます。 


. [オプション 給 紙 装置] リストで、 装着した オプション 給 紙 装置 名を クリックして 選択し ます。 

. [HDD ユニット] を クリックして チェック マークを 付ける と、 装着した オプションの ハー ド ディスク ユニット 
が 使用で きます。 


. [カラー トナー カートリッジ] に チェックを 付ける と、 カラー 印刷が 可能な カラー モデルに なり カラー 印刷に 関 
連す る 機能が 利用で きます （モノクロ 印刷 も 可能です）。 チェックを 外す と、 モノクロ モデルと なり モノクロ 印 
刷 だけの 機能が 有効 となります。 カラー/ モノクロ モデルを 切り替える とき に 設定 します。 

と デ 本書 533 ページ 「カラー/ モノクロ モデルの 変更 方法」 


オプ シヨ ンの ハード 
ディスク ユニッ トー 

クリック します —— 


■  メモリ の 総 容量を 
選択し ます 

■オプ シヨ ン給紙 装置 
を 選択し ます 


[  0  K  ] を クリックして プリンタの プ □パティを 閉じます。 


以上で オプ シヨ ンの 設定は 終了です。 


^MacOS での オプション 雖  . 


給 紙 装置な どの オプションを 装着した 場合、 プリンタ ドライ パで 装着 状況を 確認させる 必要が あります。 Mac  OS プリン 
タ ドライ パの インストール 後、 以下の 手順に 従ってく ださい。 

. Mac  0S  9 では、 プリンタ ドライ パを [セレクタ] で 再 選択して ください。 

茂 本書 1 37 ぺージ 「 印刷を 始める 前に」 

•  MacOSX では、 [プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] に プリンタを 追加し 直して ください。 

と デ 本書 21 7 ぺージ 「[プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] への プリンタの 追加」 
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ステータス シー トでの 確認 


ステータス シートを 印刷す ると、 カラー 印刷 例と 現在の プリンタの 状態 や 設定 値、 消耗品の 情報、 装着 オプションの 情報 
が 印刷され ます。 プリンタ や 取り付けた オプションが 正常に 使用で きる か 確認で きます ので、 オプションを 取り付けたら 
ステー タス シートを 印刷して 確認して ください。 


< 例： ステー タス シート （LP-S 6500 で カラー 印刷した 場合） > 


ステー タス シートは プリンタ ドライ パ または 操作 パネルから 印刷で きます （ただし、 Mac  OS  X から ステー タス シートは 
印刷で きません)。 印刷 手順の 詳細は、 以下の ページを 参照して ください。 

茂 Windows  : 本書 73 ぺージ 「[環境 設定] ダイア □ヴ」 

^  Mac  0S  9: 本書 192 ぺージ 「[プリンタ セットアップ] ダイア □ヴ」 

茂 操作 パネル： 本書 365 ページ 「プリンタの 状態 や 設定 値を 印刷す るには」 
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Q  プリ ン タの メ ンテ ナンス 


ここでは、 メンテナンス 方法 や 輸送/移動 時の 注意事項 などを 説明して います。 


トナー カー ト リッジの 交換 . 463 

感光 体 ュニッ トの 交換 . 470 

廃 トナー ボックスと フイ ルタの 交換 . 475 

プリンタの 清掃 . 479 

プリンタの 輸送と 移動 . 487 
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トナ ーカ ー ト リツ ジの 交換 


トナ ー カ ー ト リツ ジ につい' 


トナー カー トリ ツジは 印刷 画像を 用紙 上に 形成す る トナー の 入った 装置です。 カラー モデルは、 シアン、 マ ゼンタ、 イエ 
□— 、 ブラックの 4 色を 使用して 印刷 画像の 色を 再現し ます。 モノクロ モデルは ブラックの 1 色を 使用して 印刷し ます。 


型番 

商品名 （色） 

_ 命 

LPCA3ETC5K*1 

ET カートリッジ （プ ラック） 

各 色 約 6.000 ページ*2 

LPCA3ETC5C 

ET 力一 ト リッジ （シアン） 

LPCA3ETC5M 

ET 力一 ト リッジ （マ ゼンタ） 

LPCA3ETC5Y 

ET 力一 ト リッジ （イェロー） 

LPCA3ETC4C 

ET 力一 ト リッジ （シアン） 

各 色 約 2,000 ページ*2 

LPCA3ETC4M 

ET 力一 ト リッジ （マ ゼンタ） 

LPCA3ETC4Y 

ET 力一 ト リッジ （イェロー） 

*1 LPCA3ETC5K の 2 本 セット 品 (LPCA3ETC5P) もあります。 

*2 印刷 可能 ぺージ 数は、 A4 サイズの 紙に 面積 比で 約 5% の 連続 印刷を 行った 場合です。 ただし、 使用 状況 や 印刷の 仕方に よって トナー 
の 消費量 は 異なります。 お客様の 使用 条件、 使用 環境に よって は 半分 以下になる 場合が あります。 


本 機は 純正 トナー カー トリ ツジ 使用 時に 最高の 印刷 品質が 得られる ように 設計され ております。 純正 品 
以外の ものを ご 使用に なると、 プリンタ 本体の 故障の 原因と なったり、 印刷 品質が 低下す るな ど、 プリ 
ンタ 本体の 性能が 発揮で き ない 場合が あります。 純正 品 以外の ものを ご 使用 した ことにより 発生し た不 
具合は 保証いた しません ので ご了承く ださい。 


■ トナ ーカ ー ト リッジの 交換 時期 

1 つの トナー カー トリ ッジで 2,000 ページ または 6,000 ページ (A4 サイズの 紙に 面積 比で 約 5% の 連続 印刷を 行った 場 
合*1) まで 印刷で きます。 ただし、 使用 状況 （電源 オン/オフの 回数 や 紙 詰まり 処理の 回数な ど） や 印刷の 仕方 （連続 印 
刷/間欠 印刷*2) により トナー 消費量は 異なります ので、 印刷 結果から 判断して 交換す る ことを お勧めし ます。 

*1 最良の 印刷 品質を 確保す るた めに、 A4 サイズの 紙に 面積 比で 5% 未満の 印刷を 行った 場合で も 印刷 可能 ぺージ 数が 上記 数値よ り 少な 
く なる 場合 もあります。 

*2 間欠 印刷とは _ 定の 間隔を おいた 印刷の ことです。 

操作 パネルの [プリンタ 情報] メニ ューや EPSON ステー タス モニタは、 トナー 残 量の 目安を 表示す る 

- - -  ことができます。 ただし、 あくまで 目安です ので、 印刷 結果から 判断して 交換す る ことを お勧めし ま 

す。 印刷が かすれて いる 場合、 交換を 促す エラー メッセー ジが 表示され た 場合は、 すぐに 交換して くだ 
さし 、〇 

占5 操作 パネル： 本書 329 ぺージ 「[プリンタ 情報] メニュ _」 

沒 Windows  : 本書 81 ぺージ 「プリンタの 状態を コンピュータで 監視す るには」 

^  Mac  OS  9  : 本書 200 ぺージ 「プリンタの 状態を コンピュータで 監視す るには」 

茂 Mac  OS  X  : 本書 279 ぺージ 「プリンタの 状態を コンピュータで 監視す るには」 
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■ トナ ーカ ー ト リッジ 交換 時の 注意 


A  トナーカー ト リッジは、 絶対に 火の 中に 入れないで ください。 トナーが 飛び散って 発火し、 火傷の おそ 

^  1=1  れ があります。 


14 音  交換 作業 中は、 指定 以外の プリ ンタ 内部に 触れなぃ ように してく ださし、。 火傷 または 印刷 品質の 劣化が 

' 起こる おそれが あります。 

• トナー カートリッジに トナー を 補充し ないで ください。 正常に 印刷で きないな どの 原因と なるお それが あります。 

. トナー カートリッジ 装着 部の 色を 確認して、 同じ 色の トナー カートリッジを 装着して ください。 

• トナーの なくなった トナー カー トリ ッジは 再 利用し ないで ください。 

• 寒い 所から 暖かい 所に 移動した 場合は、 トナー カートリッジを 室温に 慣らす ため 未開 封の まま 1 時間 以上 待って から 使 
用して ください。 

. トナー が 手 や 衣服に 付いた ときは、 すぐに 水で 洗い流して ください。 

• トナー は 人体に 無害です が、 手 や 衣服に 付いた まま 放置す ると 落ちに くくなります。 

• トナー カー トリ ツジの トナー 付着 部には 絶対に 手を 触れないで ください。 


■ トナ ーカ ー ト リッジ 保管 上の 注意 


▲注意  子供の 手の 届 かないと ころ に 保管 してく ださい。 

. トナー カートリッジは、 必ず 専用の 梱包 箱に 入れ、 水平に 置いた 状態で 保管して ください。 
. 温度 範囲 〇〜 35  °C、 湿度 範囲 1 5 〜 85% の 環境で 保管して ください。 

• 高温 多湿になる 場所には 置がない でく ださい。 


■ 使用済み トナー カー トリ ツジの 回収に ついて 

資源の 有効 活用と 地球 環境 保全の ために、 使用済みの 消耗品の 回収に ご協力く ださい。 使用済み トナー カー トリ ッジの 回 
収 方法は、 新しい トナー カー トリ ッジに 添付され ております ご 案内 シート または 以下の ページを 参照して ください。 

茂 本書 444 ページ 「使用済み トナー カートリッジの 回収に ついて」 

やむ を 得ず、 使用済み トナー カー ト リッジを 処分され る 場合は、 ポリ袋な どに 入れて、 必ず 地域の 条例 や 自治体の 指示に 
従って 廃棄して ください。 


△警生  トナーカー ト リッジは、 絶対に 火の 中に 入れないで ください。 トナーが 飛び散って 発火し、 火傷の おそ 
れ があります。 
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■ 使用済み トナ ーカ ートリ ツジ 回収に よるべ ノレ マーク 運動 

弊社は 使用済み トナー カー トリ ツジ 回収で ペル マーク 運動に 参加して います。 学校 単位で 使用済み トナー カー トリ ツジを 
回収して いただき、 弊社は 回収 数量に 応じた 点数を 学校へ 提供す る システム になって います。 この 活動に よ り 資源の 有効 
活用と 廃棄物の 減少に よる 地球 環境 保全を 図り、 さらに 教育 支援と いろ 社会 貢献 活動を 行って おります。 詳細は エプソン 
の ホー ムぺ ージ （http://www.i-love-epson.co.jp/products/tonei7) を ご覧く ださい。 

トナー カー トリ ツジは、 購入 時に 取り付けられ ていた カ パー を 取り付けて 回収 または 廃棄して ください。 


トナー カー ト リツ ジの 交換手 順 


トナー の なくなった トナー カー トリ ッジ （色） は、 操作 パネルに 表示され る メッセージで 確認で きます。 また、 EPSON 
ステー タス モニタで も 交換を 促す メッセージを 表示し ます。 

トナー カー ト リッジの 交換は 以下の 手順に 従ってく ださい。 なお、 交換の 前に、 必ず 以下の ページを 参照して 注意点を 確 
認 してく ださい。 

茂 本書 464 ページ 「 トナー カート リツ ジ 交換 時の 注意」 


操作 パネルの メ ッ セージを 参照して、 交換す る トナー カー トリ ッジの 色を 確認し ます。 

. モノクロ モデルの 場合は、 ブラック （K) の 新しい 力ー トリ ッジを 取り付けます。 

. カラー モデルの 場合は、 表示され ている 色 （Y/M/C/K) の 新しい 力ー トリ ツジを 取り付けます。 


プリンタの D カバー を 開けます。 


D カ パー 
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電源を オン （丨） にした 直後は、 プリンタが 停止す るまで D カバーを 開けないで くださし、。 プリンタ 
の 内部 機構が 動作して いない こと （動作 音が 聞こえな いこと） を 確認して から D カバー を 開けて くだ 
さい。 


交換す る トナー カー トリ ツジの 色の ボタンを 押し、 緑色の 交換 ランプが 点灯す るまで 待ち ま 
M す。 

• モノクロ モデルの 場合は、 [K] を 押します。 

. カラー モデルの 場合は、 交換す る トナー色の [Y/M/C/K] を 押します。 

取り付 ける 色の 装着 口 が 移動 します。 


赤色の 交換 ラン プが 点滅 している 間は、 E カバー を 開けないで ください。 

赤色の 交換 ランプが 点滅して いる 間は、 感光 体 ユニッ トを 抜かないで ください。 


交換 ランプが 点灯し ない 場合は、 電源が オン （ I ) になって いるか、 感光 体 ユニッ トが 取り付けられて 
いるかを 確認して ください。 


プリンタの E カバー を 開けます。 


E カ パー 
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新しい トナー カー ト リツ ジを 梱包 箱から 取 り 出し、 袋の まま 図の ように 左右に 傾けて？〜 8 回 
振ります。 

トナー カトリ ツジ 内の トナー が 均一な 状態に なり ます。 


トナー カー ト リッジの 入って いた 梱包 箱 や 袋は、 使用済みの トナー カー ト リッジを 回収す る 際に 必要と 
なります。 梱包 箱 や 袋は、 次回の 交換 時まで 大切に 保管して ください。 


<SS>  取り外した カバー は、 トナー カートリ ツジを 回収す る 際に 取り付け ますので 捨てないで ください。 
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トナー カー ト リッジを 図の ように、 装着 □に まっすぐ 差し込みます。 

トナー カートリッジの 先端を 装着 □に 合わせて、 ゆっくり 奥まで 差し込みます。 


トナー カー トリ ツジの 保護 カバー が 取り外され ている ことを 確認して から、 プリンタに 取り付け てくだ 
'  さし、 


トナー カー トリ ツジの セツ ト カバー は カ チツと 音が する まで しっかり と 固定して ください。 正しく 固定 
されて いないと、 プリンタの E カバー や D カバー が 閉じない ため、 カバー オ ープン のワー ニン グが発 
生したり、 トナー 供給 不足 や トナー 漏れが 発生す る 原因と なります。 


13 


プリンタの E カバー を 閉じます。 

トナー カー トリ ッジを セットしたら、 必ず E カ パー を 閉じて ください。 また、 カラー モデルで 続けて 他の 色の 卜 
ナー カー トリ ツジを セツ ト する 場合 も、 必ず E カ パー を 一旦 閉じて ください。 


• モノクロ モデルの 場合は、 面 へ 進みます。 
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カラー モデルで 同時に 他の 色の トナー カー トリ ツジを 交換す る 場合は、 □ から [0 の 手順を 繰 
り 返します。 


16 


操作 パネルに 「印刷で きます」 と 表示され るまで 待機し、 表示され たら 電源を オフ （〇） に 
します。 


操作 パネルに 「紙を セツ トして ください xxxxx  yyyy」 と 表示され た 場合は、 用紙を セツ トしてから 「印 
刷で きます」 と 表示され る ことを 確認し、 電源を オフ （〇） にして ください。 


以上で トナー カー トリ ツジの 交換は 終了です。 


トナ ーカー トリ ツジの 交換 


469 


感光 体 ユニツ トの 交換 


ここでは、 感光 体 ユニッ トの 交換 方法を 説明して います。 


，光体 ユ ニッ ド こついて  . 


感光 体 ユニットは、 感光 体に 電荷を 与えて 印刷す る 画像を 作る 装置です。 感光 体 ユニットには、 感光 体 ユニット （感光 体、 
感光 体ク リーナ、 帯電 器)、 廃 トナー ボックス、 フィルタが 同梱 されて います。 


型番 

商品名 

感光 体 ユニッ トの 寿命 

LPCA3KUT5 

感光 体 ユニット 

モノクロ 印刷 約 40,000 ぺ ージ* 

カラー 印刷 約 1〇,〇〇〇 ページ* 

*  印刷 可能 ぺージ 数は、 A4 サイズの 紙に 面積 比で 約 5% の 印刷を 行った 場合です。 ただし、 使用 状況 や 印刷の 仕方に よって 感光 体 ライ 
フ （寿命） は 異なります。 また、 使用 環境に よっては 印刷 可能 ぺージ 数は 半分 以下になる 場合が あります。 


本 機は 純正 感光 体 ユニツ ト 使用 時に 最高の 印刷 品質が 得られる ように 設計され ております。 純正 品 以外 
の ものを ご 使用に なると、 プリンタ 本体の 故障の 原因と なったり、 印刷 品質が 低下す るな ど、 プリンタ 
本体の 性能が 発揮で き ない 場合が あります。 


■ 感光 体 ユニツ トの 交換 時期 

モノクロ 印刷 時で 約 40,000 ページ、 カラー 印刷 時で 約 10,000 ぺージ (A4 サイズの 紙に 面積 比で 約 5% の 連続 印刷を 
行った 場合*1) まで 使用で きます。 ただし、 使用 状況 （電源 オン/オフの 回数 や 紙 詰まり 処理の 回数な ど） や 印刷の 仕方 
(連続 印刷/間欠 印刷*2) により 異なります。 

*1 最良の 印刷 品質を 確保す るた めに、 A4 サイズの 紙に 面積 比で 5% 未満の 印刷を 行った 場合で も 印刷 可能 ページ 数が 上記 数値より 少な 
く なる 場合 も あり ます。 

*2 間欠 印刷と は一 定の 間隔を おいた 印刷の こと です。 

操作 パネルの [プリンタ 情報] メニ ューや EPSON ステー タス モニタは、 感光 体の 寿命の 目安を 表示す 
~ メ  る ことができます。 また、 交換を 促す エラー メッセー ジが 表示され た 場合は、 すぐ に 交換して ください。 

茂 操作 パネル： 本書 329 ページ 「[プリンタ 情報] メニュ _」 

沒 Windows  : 本書 81 ぺージ 「プリンタの 状態を コンピュータで 監視す るには」 

&  Mac  OS  9  : 本書 200 ぺージ 「プリンタの 状態を コンピュータで 監視す るには」 
dT  Mac  OS  X  : 本書 279 ぺージ 「プリンタの 状態を コンピュータで 監視す るには」 


感光 体 ユニツ トが 劣化す ると 印刷 品質が 悪くな ります が、 トナー カー トリ ツジの 劣化 や トナーの 消耗な どに よっても 同様 
に 印刷 品質が 低下し、 以下のような 現象 が 発生 します。 

• 印刷が 薄く かすれる、 不鮮明になる。 

• 周期 的に 汚れが 発生す る。 

• 黒点 または 黒線が 印刷され る。 
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そのため、 感光 体 ユニッ トを 交換す る 前にまず 以下の 点を チェックし、 その上で 感光 体 ユニッ トを 交換して ください。 

. トナーが 十分 残って いるか 確認して ください。 

操作 パネルの [プリンタ 情報] メニューで トナー カートリッジの トナー が 十分 残って いるか 確認して ください。 

本書 329 ページ 「[プリンタ 情報] メニュー」 

EPSON ステー タス モニタが インストールされ ている 場合は、 EPSON ステー タス モニタで も トナー カートリッジの 卜 
ナー残 量を 確認で きます。 

茂 Windows  : 本書 81 ページ 「プリンタの 状態を コンビ ュータ で 監視す るには」 

茂 Mac  OS  9: 本書 200 ページ 「プリンタの 状態を コンビ ュータ で 監視す るには」 

茂 Mac  OS  X: 本書 279 ぺージ 「プリンタの 状態を コンピュータで 監視す るには」 

• 印刷が 薄い 場合は、 [トナー セーブ] が 設定され ていない か 確認して ください。 

茂 Windows  : 本書 62 ぺージ 「[詳細 設定] ダイア □ヴ」 

Mac  OS  9  : 本書 178 ぺージ 「[詳細 設定] ダイア □ヴ」 

茂 Mac  OS  X  : 本書 246 ページ 「[プリンタの 設定] ダイア □ヴ」 


■ 感光 体 ユニッ ト 交換 時の 注意 


A  感光 体 ユニッ トは、 絶対に 火の 中に 入れないで ください。 付着した トナーが 飛び散って 発火し、 火傷の 

おそれが あります。 


交換 作業 中は、 指定 以外の プリ ンタ 内部に 触れない ように してく ださい。 火傷 または 印刷 品質の 劣化が 
' 心、 起こる おそれが あります。 


• 感光 体 ユニットの 感光 体 （緑色の 部分） には 絶対に 手を 触れないで ください。 印刷 品質が 低下し ます。 感光 体の 表面に 
手の 脂が 付いたり、 傷 や 汚れが 付く と 良好な 印刷が できなくなります。 また、 感光 体の 表面に ものを ぶつけたり、 こ 
すったり しないで ください。 


• 寒い 場所から 暖かい 場所に 感光 体 ユニットを 移動した 場合は、 室温に 慣らす ため 未開 封の まま 1 時間 以上 待って から 作 
業を 行って ください。 

. 感光 体 ユニットを 直射日光 や 強い 光に 当てないで ください。 室内の 明かりの 下で も 3 分 以上 放置し ないで ください。 感 
光体 ユニッ トを プリンタに 装着せ ずに 放置す る 場合は、 保護 カ パーを 取り付け、 光が 当たらな いよ ラに 専用の 遮光 袋に 
入れて ください。 

• 感光 体 ユニットを 置く 場合は、 感光 体の 表面に 傷が 付がない よう、 平らな 机の 上に 置いて ください。 
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■ 保管 上の 注意 


△注意  子供の 手の 届 かないと ころ に 保管 してく ださい。 


. 感光 体 ユニットは、 必ず 専用の 梱包 箱に 入れ、 水平に 置いた 状態で 保管して ください。 

. 感光 体 ユニットを 強い 光に 当てたり、 日の 当たる 場所に 放置し ないで ください。 

• 万一、 感光 体 ユニットを 使用 しないのに 梱包 袋を 開封して しまった 場合、 感光 体 ユニットを 梱包 袋に 入れ、 開封した 箇 
所を しっかりと 閉 じて 保管して く ださい。 

• 直射日光を さけ、 以下の 環境で 保管して ください。 

温度 範囲 ：  0 〜 35 度 
湿度 範囲 ： 1 5 〜 8596 

• 高温 多湿になる 場所には 置がない でく ださい。 


■ 使用済み 感光 体 ユニッ トに ついて 

使用済み 感光 体 ユニット を 処分され る 場合は、 ポリ 袋な どに 入れて 必ず 地域の 条例 や 自治体の 指示に 従って 廃棄して くだ 
さし、。 


A  感光 体 ユニッ トは、 絶対に 火の 中に 入れないで ください。 付着した トナーが 飛び散って 発火し、 火傷の 

おそれが あ ります。 


‘感 光体 ユニッ ト麵 手順  . 


感光 体 ユニットの 交換は 以下の 手順に 従ってく ださい。 なお、 交換の 前に、 必ず 以下の ページを 参照して 注意点を 確認し 
てくだ さい。 

沒 本書 471 ページ 「感光 体 ユニッ ト 交換 時の 注意」 


感光 体 ユニット を 交換したら、 廃 トナー ボックスと フィルタ も 交換して く ださい。 廃 トナー ボックスと 
フィルタの 交換 方法は、 以下の ぺージ を 参照して ください。 

沒 本書 475 ぺージ 「廃 トナー ボックスと フィルタの 交換」 


プリンタの D カバー を 開けます。 


感光 体 ユニッ トの 交換  472 


感光 体 ロック レバー を 図の 位置まで 回して、 ロックを 解除し ます。 


感光 体 ユニットを 手前に 少し 引き出してから、 感光 体 ユニット 下部に 手を 添え、 ゆっくりと 
引き抜きます。 

使用済みの 感光 体 ユニッ トは 水平に 持って ください。 逆さに 持ったり 振ったり すると、 トナー が こぼれます。 


新しい 感光 体 ユニットを 梱包 箱から 取り出し、 保護 材 （白い 発泡 材） と 保護 カバー を 取り外 
します。 

①  保護 材 （白い 発泡 材） を 取り外します。 

②  保護 カ パー を 横にず らしてから 上に ゆっくり 引き抜きます。 


感光 体 （緑色の 部分） には 絶対に 手を 触れないで ください。 感光 体の 表面に 手の 脂が 付いたり、 傷 
や 汚れが 付く と 良好な 印刷が できなくなります。 また、 感光 体の 表面に 物を ぶつけたり、 こすった 
り しないで ください。 

感光 体 ユニットを 直射日光 や 強い 光に 当てないで ください。 室内の 明かりの 下で も 3 分 以上 放置し な 
いでく ださい。 感光 体 ユニッ トを プリンタに 装着せ ずに 放置す る 場合は、 保護 カバーを 取り付け、 光 
が 当た ら ないよう に 専用の 遮光 袋に 入れて く ださい。 
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m 


感光 体 ユニッ ト 下部に 手を 添え、 感光 体 ユニッ ト 上の 矢印を プリンタ 内部の 矢印と 合わせて、 
カ チッと 音が する まで しっかりと 押し込みます。 


感光 体 （緑色の 部分） を 他の 部品 に 接触 させない よう 注意 してく ださし、。 


ロック レバーが 正 しく ロックされ ている こと を 確認して ください。 


クリーニング ノブ A を 最後まで 引き出して、 ゆっくりと 2、 3 回 往復 させてから 元の 位置に 
(カ チッと 音が する まで） 戻します。 


以上で 感光 体 ユニットの 交換は 終了です。 続いて、 廃 トナー ボックスと フィルタを 交換して ください。 
茂 本書 476 ページ 「廃 トナー ボックスと フィルタの 交換手 順」 
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廃 トナー ボックスと フ イノ  の 交換 


= 廃 トナー ボックスと フイ ノレ タに ついて 


廃 トナー ボックスは、 印刷 時に 出る 余分な トナー を 回収す る ボックスです。 廃 トナー ボックスの 交換 時は、 フィルタ も 合 
わせて 交換して ください。 フィルタは 廃 トナー ボックスに 同梱 されて います。 


型番 

商品名 

_ 命 

LPCA3HTB3 

廃 トナー ボックス 

モノクロ 印刷 約 40,000 ページ* 

カラー 印刷 約 10,000 ページ* 

*  印刷 可能 ぺージ 数は、 A4 サイズの 紙に 面積 比で 約 5% の 印刷を 行った 場合です。 ただし、 使用 状況 や 印刷の 仕方に よって 感光 体 ライ 
フ （寿命） は 異なります。 


本 製品 は 純正 廃 トナー ボック ス 使用 時 に 最良の 状態 で 使用 できる ように 設計され ており ま す。 純正 品以 
外の ものを ご 使用に なると、 プリンタ 本体の 故障の 原因と なったり、 プリ ンタ 本体の 性能が 発揮で きな 
い 場合が あ ります。 


<ss> 


廃 トナーボックスと フィルタは、 感光 体 ユニット （型番： LPCA3KUT5) にも 同梱 されて います。 感光 
体 ユニット 交換 時に、 同時に 交換して ください。 


■廃 トナー ボックスと フイ ルタの 交換 時期 

モノクロ 印刷 時で 約 40, ⑻〇 ページ、 カラー 印刷 時で 約 10,000 ぺージ (A4 サイズの 紙に 面積 比で 約 5% の 連続 印刷を 
行った 場合*1) まで 使用で きます。 ただし、 使用 状況 （電源 オン/オフの 回数 や 紙 詰まり 処理の 回数な ど） や 印刷の 仕方 
(連続 印刷/ 間欠 印刷*2) により 廃 ト ナ ーの 回収 状況は 異なります。 

*1 最良の 印刷 品質を 確保す るた めに、 A4 サイズの 紙に 面積 比で 5% 未満の 印刷を 行った 場合で も 印刷 可能 ページ 数が 上記 数値より 少な 
く なる 場合 もあります。 

*2 間欠 印 刷とは一 定の 間隔を おいた 印刷の ことです。 


<s> 


空き 容量が 残り 少なく なると、 操作 パネル や EPSON ステー タス モニタは 交換を 促す メ ッ セー ジを 表示 
します。 すみやかに 新しい 廃 トナー ボックスと 交換す る ことを お勧めし ます。 

沒 Windows  : 本書 81 ぺージ 「プリンタの 状態を コンピュータで 監視す るには」 

&  Mac  OS  9  : 本書 200 ぺージ 「プリンタの 状態を コンビ ュータ で 監視す るには」 

茂 Mac  OS  X  : 本書 279 ぺージ 「プリンタの 状態を コンピュータで 監視す るには」 


■ 廃 トナー ボックスと フイ ノレ タの 交換 時の 注意 


A  使用済みの 廃 トナーボックスは、 絶対に 火の 中に 入れないで ください。 トナーが 飛び散って 発火し、 火 

傷の おそれが あります。 


A  交換 作業 中は、 指定 以外の プリ ンタ 内部に 触れない ように してく ださい。 火傷 または 印刷 品質の 劣化が 

' 'し  起こる おそれが あります。 


• 使用済みの 廃 トナー ボックスに 入って いる トナー は 再 利用し ないで ください。 

• 使用済みの 廃 トナー ボックスは、 回収した 廃 トナー が こぼれない ように、 キャップを 確実に 取り付けて ください。 

. トナーが こぼれな いよう、 注意して 作業して ください。 トナー は 人体に 無害です が、 こぼれた トナーが 体 や 衣服に 付着 
したと きは すぐに 水で 洗い流して ください。 プリンタ 内部に トナー が こぼれた 場合は、 きれいに 拭き取って ください。 
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■廃 トナー ボックスと フイ ルタの 保管 上の 注意 

• 直射日光を さけ、 以下の 環境で 保管して ください。 

温度 範囲 ：  0 〜 35 度 
湿度 範囲 ： 1 5 〜 85% 

• 高温 多湿になる 場所には 置かない でく ださい。 

• 幼児の 手の 届かない ところに 保管して ください。 


■ 使用済み 廃 トナー ボックスと フイ ルタに ついて 

使用済みの 廃 トナー ボックス や フィルタを 処分され る 場合は、 ポリ袋な どに 入れ、 必ず 地域の 条例 や 自治体の 指示に 従つ 
て 廃棄して ください。 


A  使用済みの 廃 トナー ボックス や フィルタは、 絶対に 火の 中に 入れないで ください。 トナー が 飛び散って 

発火し、 火傷の おそれが あります。 


[m トナー ボックスと フイ ルタの 交換手 順 


廃 トナー ボックスの 交換 時は、 フィルタ も 合わせて 交換し ます。 なお、 交換の 前に 必ず 以下の ページを 参照して 注意点を 
確認して ください。 

茂 本書 475 ページ 「廃 トナー ボックスと フィルタの 交換 時の 注意」 

<ss>  フィルタは、 感光 体 ユニッ トと 廃 トナー ボックスに それぞれ 同梱 されて います。 


ブ 


プリンタの D カバー を 開けます。 


プリンタの E カバー を 開けます。 


E カ パー 
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廃 トナー ボックスを、 図の ように 手前に 引き抜きます。 

使用済みの 廃 トナー ボックス は 水平 に 持って ください。 逆さに 持ったり 振ったり すると、 トナー が こぼれます。 


使用済みの 廃 ト ナーボ ツ クスに キヤ ツ プを 付けます。 

廃 トナー ボックスに キャップを 付けたら、 キャップが 確実に 取り付けられ ている ことを 確認して ください。 


m 

□ 


新しい 廃 ト ナーボ ッ クス を 梱包 箱から 取り 出します。 

廃 トナー ボックスを 図の ように、 装着 □に まっすぐ 差し込みます。 

廃 トナー ボックス が 装着 □の 奥に 当たり、 こ れ 以上 押 し 込めな くなる まで 差し込みます。 


続いて フィルタを 交換し ます。 


フィルタを 図の ように、 手前に 引き抜きます。 

使用済みの フイ ルタは 水平に 持って く ださい。 逆さに 持ったり 振った りする と、 トナー が こぼれます。 
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□ 

□ 


新しい フィルタを 梱包 箱から 取り出します。 


フィルタを 図の ように、 装着 □に まっすぐ 差し込みます。 

フィ ルタが 装着 口 の 奥に 当たり、 これ 以上 押 し 込めな くなる ま で 差 し 込みます。 


10 


プリンタの E カバー を 閉じます。 

フィルタが 正しく 装着され ていないと E カ パー を 閉じる ことができません。 正しく 装着して ください。 


E カ パー 
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プリンタの D カバー を 閉じます。 

廃 トナー ボックスと フィルタを 新しい 物に 交換し、 D カ パー を 閉じる と、 自動的に 印刷 可能な 状態に 戻ります。 


以上で 廃 トナー ボックスと フイ ルタの 交換は 終了 です。 


廃 トナー ボックスと フイ ルタの 交換  478 


プリ ン タの 清掃 

プリ ンタを 良好な 状態で 使つ ていた だく ために、 とき どき 次の ような お 手入れを してく ださい。 


プリンタの 表面が 汚れた 6  』 


プリンタの 表面が 汚れた ときは、 水を 含ませて 固く しぼった 布で、 ていねいに 拭いて ください。 


清掃 作業は、 電源を オフ （〇） にして コン セン トから 電源 コー ドを 抜いた 後で 行って ください。 感電の 
' ,LJ'  原因と なるお それが あります。 


ベンジン、 シン ナ _、 アル コー ルな ど、 揮発性の 薬品を 使用し ないで ください。 プリンタの ケース 
が 変色、 変形す る おそれが あります。 

プリンタを 水に 濡らさな いよう 注意して 清掃 してく ださい。 

固い ブラシ や 布な どで ケース を 拭かないで ください。 ケース に 傷が 付く おそれが あります。 


，紙の 上 または 右 横が 汚れた e>  」 


用紙の 以下の 部分が 汚れる ときは、 紙 セ ンサを 清掃して ください。 


清掃 作業は、 電源を オフ （〇） にして コン セン トから 電源 コードを 抜いた 後で 行って ください。 感電の 
' 原因と なるお それが あります。 


プリンタ 内部の 口ー ラ や ギアに は 手 を 触れないで ください。 故障の 原因になります。 

ベンジン、 シン ナ ー 、 アル コー ルな ど、 揮発性の 薬品を 使用し ないで ください。 変形、 変色の おそ 
れが あり ます。 

プリンタ 内部を 水 で濡 ら さない よう に 注意 してく ださい。 

固い ブラシ や 布な どでは 拭かないで くださし 、傷が 付く おそれが あります。 

MP ト レイに 用紙が セッ トされて いる 場合は、 用紙を 取り除いて MP ト レイを 閉めてから A カバー を 開 
けて ください。 


プリンタの 清掃  4^9 


ツマ ミを つまんで、 A カ パー を 図の ように 開けます。 


紙 センサを 乾いた 布で 拭きます。 


A カ パー を 閉じます。 


以上で 紙 センサの 清掃は 終了です。 
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L 給 紙 ローラの 清掃  . 


用紙が 頻繁に 詰まったり 正常に 給 紙で きないと きは、 MP トレイ および 用紙 カ セツ トの 給 紙 □ー ラを クリーニングし てく 
ださい。 


色: さ 意  • 體帆 齡 ムソ⑽合 盼 I こ齡 な' し、 こ LT< だ、 れ、。 ： W 葛 S/ こ I 麵 IJ ロロ ロ 胃喊ィ 匕が！^  5 ぁ' 

それが あり ます。 

• 清掃 作業は、 電源を オフ （〇） にして コン セン トから 電源 コー ドを 抜いた 後で 行って ください。 感 
電の 原因と なるお それが あり ます。 


指示 以外の 口ー ラ や ギアに は 手 を 触れないで ください。 故障の 原因になります。 

ベンジン、 シン ナ ー 、 アル コー ルな ど、 揮発性の 薬品を 使用し ないで くださし、。 変形、 変色の おそ 
れが あり ます。 

プリンタ 内部を 水 で濡 ら さない よう に 注意 してく ださし、。 

固い ブラ シや 布な どでは 拭かないで ください。 傷が 付く おそれが あります。 


■  MP ト レイの 給 紙 ローラを 清掃す る 


MP ト レイに 用紙を セツ トします。 

以上で MP ト レイの 給 紙 □ー ラの 清掃は 終了です。 
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■ 用紙 カ セツ トの 給 紙 ローラを 清掃す る 

ここでは、 標準 用紙 カセットの 給 紙 □— ラを 例に 説明し ます。 オプションの 増設 カセット ユニット も、 同様の 手順で 清掃 
してく ださい。 


用紙 カ セツ トを プリンタから 引き出します。 


用紙 カセット 


プリンタ 本体 （または 増設 カセット ユニット） に 付いている 給 紙 □— ラの ゴム 部分を、 乾い 
た 布で ていねいに 拭きます。 


用紙 カ セツ トを プリンタに セツ トします。 


以上で 用紙 カ セツ トの 給 紙 □ー ラの 清掃は 終了です。 
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帯電 ワイヤの 清掃  : 


感光 体 ユニッ ト 内部の 帯電 ワイヤに トナーが 落ちて 付着して いると、 白く 筋 状に 印刷が 抜けたり、 黒く 筋 状の 線が 印刷 さ 
れ て、 きれいに 印刷で きない ことがあ ります。 操作 パネルに 「該当 箇所の 清掃を してく ださい D」 と 表示され たと きは、 
帯電 ワイヤの 清掃を してく ださい。 


D カ パー を 開けます。 


D カパー 


帯電 ワイヤの 清掃 中は、 トナー カー トリ ッジ 交換 設定 ボタンを 押さないで ください。 帯電 ワイヤの 清掃 
時期を 管理す る カウンタが 正しく リセ ッ トされません。 


D カ パー を 閉じます。 


以上で 帯電 ワイヤの 清掃は 終了です。 
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‘ センサと 露光 窓の 清掃  」 


良好な 印刷 品質を 保持す るた め、 センサと 露光 窓の 清掃を してく ださい。 操作 パネルに 「プリンタ 調整 用 センサを 清掃し 
てくだ さい」 と 表示され たと きは、 以下の 手順で 清掃を してく ださい。 


クリーニング ノブ 巳を、 ゆっくりと 2、 3 回 前後に 動かします。 

露光 窓の 清掃を します。 


終了したら クリー ニンク ソプ B を 元の 位置に 戻します。 


クリー ニン グ ノブ B を 押 し 込みす ぎない よう に 注意 してく ださい。 


E カバー を ゆっくりと 数回、 開け 閉めし ます。 E カバー は 確実に 閉め切って から 開けて ください。 

エンジン 調整 用 センサの 清掃を します。 


E カ パー 


E カバー を 開閉す る 際、一 度 確実に 押し込んで 閉めてから 開けて ください。 最後まで しっかりと 閉めな 
いで E カバー を 上下に 動かす だけでは、 エンジン 調整 用 センサは 清掃され ません。 
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D カ パー を 閉じます。 


D カ パー 


以上で セ ンサと 露光 窓の 清掃は 終了 です。 


クリ ーニ ングテ ー プの取 り 外し 


操作 パネルに 「該当 箇所の 清掃を してく ださい A」 と 表示され たと きは、 クリー ニン ヴ テープを 取り外して ください。 


MP ト レイに 用紙が セツ トされて いると きは、 用紙を 取り除いて MP ト レイを 閉めてから A カバー を 開 
けて ください。 


プリンタ 内部の 口ー ラ や ギアに は 手を 触れ ないで くださし、 故障の 原因になります。 
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クリーニング テープを ゆっくり 1 枚は がします。 


プリンタの 操作 パネルで [プリンタ リセット] メニューの [全 ワー ニンク' クリア] を 実行し、 
1 ■ 一旦 プリンタの 電源を オフ （〇） にして、 再度 オン （丨） にして ください。 

& 本書 342 ぺージ 「 全ワー ニン ヴ クリア」 

以上で ク リー ニン ヴ テープの 取り外しは 終了です。 
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プリ ン タの 輸送と 移動 

プリンタを 運搬したり、 移動 するとき には、 以下の ように 作業を 行って ください。 


△注意 


本 機を 持ち上げる 際は 必ず 2 人 以上で 作業を 行って ください。 本 機の 質量は、 LP-S 6500 約 45.3kg、 
LP-S4500 約 42.5kg  (標準 用紙 カセット 1 および 消耗品を 含み、 オプションを 除く） です。 プリ 
ンタ 本体を 持ち上げる 場合は、 必ず プリンタ 正面/ 背面に ある 持ち運び 用 ハン ドルと 左側 下部の く 
ぼみ の 部分に 手を かけて 持ち上げて ください。 他の 部分を 持って 持ち上げ ると、 プリ ンタの 落下に 
よるけ がの 原因と なります。 また プリ ンタ 本体に 無理な 力が かかる ため、 プリ ンタの 損傷の 原因と 
なります。 


プリンタ 本体を 持ち上げる 場合は、 ひざを 十分に 曲げるな どして 無理の ない 姿勢で 作業を 行って く 
ださい。 無理な 姿勢で 持ち上げ ると、 けが や プリンタの 損傷の 原因と なります。 

プリンタ 本体を 移動す る 場合は、 前後左右に 10 度 以上 傾けないで ください。 転倒な どに よる 事故の 
原因と なり ます。 

プリンタ 本体を 増設 カセット ユニット キヤ スター付き （型番： LPA3CZ1CC2) や キヤ スター (車 
輪） 付きの 台な どに 載せる 場合は、 必ず キヤ スター を 固定して 動かない ようにし てから 作業を 行っ 
てく ださい。 固定 しないと 作業 中に 思わぬ 方向に 動いて、 けが や プリ ンタの 損傷の 原因と なります。 


近くへの 移動 


本 機の 電源を オフ （〇） にして、 以下の 付属品を 取り外して ください。 振動を 与えない ように 水平に ていねいに 移動して 
ください。 

• 電源 コード 

• インター フェイス ケープル 

. MP トレイ 内の 用紙 （必ず MP トレイを 閉じて ください。） 

• 用紙 カセット （標準/オプション） 内の 用紙 


■ 増設 カ セツ ト ユニッ ト キヤ スター 付きを 装着して いる 場合 

オプションの 増設 カセット ユニット キャスター 付き （型番： LPA3CZ1CC2) には キャ スター が 付いている ため、 持ち 上 
げ ずに 移動す る ことができます。 ただし、 プリンタに 衝撃を 与えない よう、 段差の ある 場所な どでは 移動し ないよう 注意 
してく ださい。 また、 移動す る 前に 必ず キヤ スターの 固定を 解除して ください。 
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運搬 するとき は 


本 機を 輸送 するとき は、 以下の 準備を してく ださい。 

取り 付けて あるす ベての 付属品 （ただし 廃 ト ナーボ ッ クスと フィルタを 除く） および オプ シヨ 
M ン 品を 取り外します。 


感光 体 □ッ クレバー が 図 の 位置に ある こと を 確認 します。 

図の 位置に ない 場合は、 感光 体 ロック レ パー を 図の 位置まで 回して ください。 


B1 図の 位置を 先の 細い もので 押した まま、 感光 体 □ッ クレバーを 図の 位置まで 回します。 


保護 材や 梱包 材を 使用し て 梱包 します。 

震動 や 衝撃から プリ ンタ 本体を 守る ために 本 製品の 購入 時に 使用され ていた 保護 材や 梱包 材を 使用して、 購入 時 
と 同じ 状態に 梱包す る 必要が あります。 本 機を 輸送 するとき は、 本 機を お買い上げの 販売店に ご 相談く ださい。 
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^  Q 困った ときは 


ここでは、 困った ときの 対処 方法を 説明して います。 


印刷 実行時の トラブル . 490 

用紙が 詰まった ときは . 503 

カラー 印刷に 関する トラブル （カラー モデルの み） . 516 

印刷 品質に 関する ト ラブ ル . 518 

画面 表示と 印刷 結果が 異なる . 524 

USB 接続 時の ト ラフつ レ . 526 

その他の ト ラブ ル . 529 

どうしても 解決 しないと きは . 531 
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印刷 実行時の ト ラブ ル 


フリン タの 電源が 入らない  」 


9 


電源 コー ドが 抜けて いたり、 ゆるんで いません か？ 

電源 コードを プリンタと コンセントに、 確実に 差し込んで ください。 


9 


コン セン トに 電源は 来て います か？ 

コンセントが スイッチ 付きの 場合は スイッチを オンに します。 ほかの 電化製品を その コンセントに 差し込んで、 動 
作す るか どう か 確かめて く ださい。 


9 


正しい 電圧 （AC100V、 15A) の コンセントに 接続して います か？ 

コンセントの 電圧を 確かめて、 正しい 電圧で 使用して ください。 

コンピュータの 背面な どに 設けられ ている コンセントには 接続し ないで ください。 


ノレ ーカが 勤 作して しまう  」 


ブレーカの 定格は 十分です か？ 

プレー カの 定格が 十分で ある にもかかわらず プレー カが 動作して しまう 場合は、 他の 機器を 別の 配線に 接続して 
みて ください。 または 本 機 用に 専用 配線を 用意して ください。 


J 晒で きない  . 


インター フェイス ケープル が^' れ てい ません か？ 

プリンタ 側の コネクタと コンピュータ 側の コネクタに インター フェイス ケープル がしっが り 接続され ている か 確 
認 してく ださい。 また、 ケープルが 断線して いない か、 変に 曲がって いない かを 確認して ください。 予備の ケー 
プルを お持ちの 方は、 差し替えて ご 確認く ださい。 


9 


インター フェイス ケーブルが コンピュータ や 本 プリンタの 仕様に 合って います か？ 

インターフェイス ケープルの 型番 • 仕様を 確認し、 コンピュータの 種類 や プリンタの 仕様に 合った ケープル か 確 
認 します。 

茂 本書 438 ページ 「 オプションと 消耗品の 紹介」 


9 


プリンタ が データ を 処理で き ません。 

扱う データ 容量が 大きす ぎるな どの 原因で プリ ンタ 側で データの 処理が できません。 プリ ンタに メモリ を 増設す 
るか、 印刷 品質 （解像度） を 下げて 印刷して ください。 


プリ ンタが 印刷で きない 状態です。 

プリンタの 操作 パネルの 表示、 または ランプの 状態を 確認し ます。 以下の ページを 参照して、 エラーを 解除して 
から、 [印刷 可] ボタンを 押します。 

茂 本書 367 ページ 「操作 パネルの 表示 メッセー ジ について」 
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コンビ ュータ が 画像を 処理で きま せん。 

コンピュータの CPU や メモリに よっては 画像 データを 処理で きない 場合が あります。 印刷 品質 （解像度） を 下げ 
て 印刷す るか、 メモリを 増設して ください。 


ネットワーク 上の 設定は 正しいで すか？ 

. ネッ トワー ク 上の ほかの コンピュータから 印刷で きる か 確認して ください。 ほかの コンピュータか 6 印刷で き 
る 場合は、 プリンタ または コンピュータ 本体に 問題が あると 考えられます。 接続 状態 や プリンタ ドライ パの 設 
定、 コンピュータの 設定な どを 確認して ください。 印刷で きない 場合は、 ネットワークの 設定に 問題が あると 
考えられます。 ネッ ト ワーク 管理者に ご 相談く ださい。 

• オプションの I/F カードの 取扱説明書を 参照して、 ネットワークの 設定を 確認して ください。 

プリンタ ドライバの [印刷 品質] の 設定が [高品質] になって いません か？ 

[高品質] に 設定され ている 場合は、 解像度 600dpi で 印刷し ます。 この 設定で 印刷す ると プリンタの メモリが 足 
りなくな り、 メモリ 関連の エラーが 発生す る 場合が あります。 [印刷 品質] を [標準] (300dpi) にす ると 印刷で 
きる 場合が あります。 

茂 Windows  : 本書 59 ページ 「[応用 設定] ダイア □ヴ」 

茂 Windows  : 本書 62 ぺージ 「[詳細 設定] ダイア □ヴ」 

茂 Mac  OS  9  : 本書 155 ぺージ 「[プリント] ダイア □ヴ」 

茂 Mac  OS  9  : 本書 178 ぺージ 「[詳細 設定] ダイア □ヴ」 

茂 Mac  OS  X  : 本書 247 ページ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 

茂 Mac  OS  X  : 本書 250 ぺージ 「[詳細 設定 変更] ダイア □ヴ」 


お使いの プリンタの プリンタ ドライバが 正しく インス トー ルされ ています か？ 

Windows の 場合 

お使いの プリンタの プリンタ ドライ パが、 [コント □ー ル パネル] の [プリンタと FAX]  /  [プリンタ] フォルダ 
に アイコン として 登録され ています か？ また、 アプリケーション ソフトに よっては、 印刷 時に 印刷す る プリンタ 
を 選択で きない 場合 もあります ので、 以下の 手順に 従って 通常 使う プリンタ として 選択され ている か 確認して く 
ださい。 


Windows の [スター ト] メニューから [プリンタと FAX]  /  [プリンタ] を 開きます。 

•  Windows  XP  の 場合 

①  [スタート]— [コント □ー ル パネル] を クリック します。 

[スター ト] メニューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] を クリックして、 0 
へ 進みます。 

②  [プリンタと その他の ハー ドウ エア] を クリック します。 

③  [プリンタと FAX] を クリック します。 

•  Windows  Server  2003 の 場合 

[スタート]— [コント □—ル パネル]— [プリンタと FAX] に 力ー ソルを 合わせ、 0 へ 進みます。 [スター 
卜] メニューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] を クリックして、 0 へ 進みます。 

•  Windows  98/Me/ 200 0 の 場合 

[スタート]— [設定]— [プリンタ] を クリック します。 
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[通常 使 う プリンタ に 設定] になって いる か 確認 します。 

Windows  XP/Server  2003 の 場合 


[プリンタと FAX] 内の プリンタ アイコンに チェック マー クが 付いていれば、 [通常 使う プリンタに 設定] の 状 
態に なって います。 プリンタ アイコンに チェック マークが 付いていない 場合は、 使用す る プリンタ 名を 右ク リッ 
ク し、 表示され た メニューで [通常 使う プリンタに 設定] を 選択し ます。 


> ブ y ン ii と FAX 

ファイル (£> 

sm(E> 

表示 秘 お 気 (ZA0 ⑻ ツ -ル① ヘルプ 砂 

Q 戻る 

Q 

0  検索 ◎フ ォルタ _， 

アドレス®  カ ン$ と FAX— 


チェック マー クが 付いて 
いるか 確認 


Windows  98/Me/ 2000 の 場合 

お使いの プリンタ 名 （LP-S 6500 /LP-S 450 0) を 選択し、 [ファイル] メニューの [通常 使う プリンタに 設定] 
が 選択され ている か 確認 します。 


[通常 使う プリンタ 
に 設定] に チェック 
が 付いてい るか 確認 


Mac  OS  9 の 場合 

お使いの 機種の プリンタ ドライ パが、 [セレクタ] で 正しく 選択され ている か、 選択した プリンタが 実際に 接続し 
た プリンタと 合って いる か 確認 してく ださい。 


<  USB 接続の 場合 > 


AppleShare  LaserWriter  S 


子 USB ポ- 


AppleTalk  ゾ ン： 


ZoneOI 

Zone02 


)k  ❿入 

ア リント  〇 切 


•使用 
〇 不使用 


選択した プリンタ ドライバ 
が 正しい か 確認 


< ネッ ト ワーク 接続の 場合 > 

-:乜 レ クタ 


AppleShare  LaserWriter  £ 


AppleTalk  ゾーン： 


ZoneOl 

Zone02 


ットァ •入 
^=- —— -J  r>j-A  〇 切 


•使用 

J1 -7.6.2 


選択した プリンタ ドライバが 
正しい か 確認 
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Mac  OS  X の 場合 

お使いの プリンタが [プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] の [プリンタ リスト] に 追加され て 
いるか、 また 複数の プリンタが 追加され ている 場合は 通常 使う デフォルト プリンタ として 選択され ている か （プ 
リ ンタ 名が 太 文字で 表示され ている か） 確認して ください。 


確認 


Windows の プリンタ または プリン ト マネージャの ステー タスが 「一時停止」 になって いませ 
ん か？ 

印刷 途中で 印刷 を 中断したり、 何ら かの トラ プルで 印刷 停止し た 場合、 プリンタ または プリント マネージャの ス 
テー タスが 「一時停止」 になります。 このままの 状態で 印刷を 実行しても 印刷され ません。 


プリンタ フォ ル ダから 確認す る 場合 


Windows の [スタート] メニューから [プリンタと FAX]  /  [プリンタ] を 開きます。 
Windows  XP の 場合 

①  [スタート]— [コント □ー ル パネル] を クリック します。 

[スター ト] メニューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] を クリックして、 0 
へ 進みます。 

②  [プリンタと その他の ハー ドウ エア] を クリック します。 

③  [プリンタと FAX] を クリック します。 


Windows  Server  2003 の 場合 

[スタート]— [コント □—ル パネル]— [プリンタと FAX] に 力ー ソルを 合わせ、 0 へ 進みます。 [スター 
卜] メニューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] を クリックして、 0 へ 進みます。 


Windows  98/Me/ 2000 の 場合 

[スタート]— [設定]— [プリンタ] を クリック します。 


使用す る プリンタ 名を クリックして [ファイル] メニュー 内の [一時停止] または [プリン 
夕を オフラインに する] に チェックが 付いている 場合は クリ ック して 外します。 


② クリック 


©クリック 
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プリン ト マネージャから 確認す る 場合 


Windows の [スタート] メニューから [プリンタと FAX]  /  [プリンタ] を 開きます。 
Windows  XP の 場合 

①  [スタート]— [コント □ー ル パネル] を クリック します。 

[スター ト] メニューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] を クリックして、 0 
へ 進みます。 

②  [プリンタと その他の ハー ドウ エア] を クリック します。 

③  [プリンタと FAX] を クリック します。 


Windows  Server  2003 の 場合 

[スタート]— [コント □—ル パネル]— [プリンタと FAX] に 力ー ソルを 合わせ、 0 へ 進みます。 [スター 
卜] メニューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] を クリックして、 0 へ 進みます。 


Windows  98/Me/ 2000 の 場合 

[スタート]— [設定]— [プリンタ] を クリック します。 


お使いの プリンタの アイコンを ダブル クリックし、 プリンタが 一時停止 状態の 場合は [プリ 
ンタ] メニューの [一時停止] を クリックして チェックを 外します。 

① 確認 


② クリック 


h:  EPSON  LP-XXXX - 時传止 

プリンタ© 


ドキ 杉 ント© 表示 祕 ヘル ブ妙 


• 通芾 使う ブリン 切: IS 定 CD 
印刷 設定 (&.. 


共有 (H)... 

ブリン 效 オフラインで •使用す る (U) 


閉 _ 

ブリン タを 一 b 刮亭 止します。 


ペ-ジ 数 サイズ 
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Mac  OS  X で プリンタが 一時停止 になって いません か？ 

MacOSX の 場合、 [プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] で プリンタが 一時停止 なって いると、 
印刷を 実行しても メッセージが 表示され て そのままでは 印刷で きません。 


[続ける] を クリック すると、 プリンタ 作業が 再開され ます。 [続ける] を クリックしても 印刷が 再開され ない 場 
合 や、 [キューに 追加] を クリックした 場合は、 以下の 手順に 従ってく ださい。 

①  [プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] を 開きます （印刷 実行時は 「Dock」 がら 開けます)。 

②  プリンタ 名 （LP-S6500 または LP-S 450 0) を ダ プル クリック します。 


ダブル クリック 


③ [ジョブを 開始] を クリック します。 


クリック 


Windows プリンタ ドライバの [接続 ポー ト] の 設定が 合って いません。 

プリンタ ドライ パの [ 接続 ポート] の 設定を 実際に 接続して いる ポートに 合わせて ください。 
と〒 本書 1 n ページ 「プリ ンタ 接続 先の 変更」 


Windows 上で お使いい ただいて いる 場合、 中間 スプール フォルダの 設定を 変更して みて く 
ださい。 

プリン トサー パに Windows を 使って プリンタを 共有す る 場合は、 プリンタの 中間 スプール フォルダを 以下の よ 
うに 設定して ください。 

①  ハードディスクに 十分な 空き 容量を 確保して、 任意の フォルダを 作成し ます 

②  Windows  2000/XP/Server  2003 の 場合は、 その フォルダを どの ユーザーの 印刷 デー タ でも 処理で きる よう 
にします 

③  その フォルダを、 中間 スプール フォルダ として 設定し ます 
とず 本書 78 ページ 「[動作 環境 設定] ダイア □ヴ」 

これにより、 クライアントから 送られた 印刷 データを プリン トサー パで スプール （一時的に 保存） して 共有 プリ 
ンタ で 印刷 できる よ ラになります。 


Windows  2000/XP/Server  2003 で 中間 スプー ル フォルダを どの ュー ザーから でも 処理 できる ように、 
フォルダの 共有 化が 必要です。 さらに、 その フォルダへの アクセス 権は すべての ュー ザー (Everyone) 
に 設定し、 フル コン ト ロールを [許可] の 状態に してく ださし、。 設定 方法の 詳細は、 各 0S の 取扱 説明 
書を ご覧く ださい。 
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‘ 装着した オプシ ヨンが 認識され な L、  」 


プリンタ ドライ パで 設定され ています か？ 

Windows の 場合 

オプションを 装着した ときは、 プリンタ ドライ パで オプション 情報を 設定す る 必要が あります。 以下の ページを 
参照して 設定して ください。 

沒 本書 458 ページ 「Windows での オプション 設定」 

MacOS  9 の 場合 

[セレクタ] で プリンタ ドライ パを 再 選択して ください。 

茂 本書 1 37 ぺージ 「 印刷を 始める 前に」 

MacOSX の 場合 

[プリンタ 設定 ユー ティリ ティ]/  [プリント センター] に プリンタを 追加し 直して ください。 

と y 本書 217 ページ 「[プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] への プリンタの 追加」 

増設 カ セツ ト ユニツ ト や ハー ド ディスク ユニツ トの コネクタ や ケーブルが プリンタ 本体に 確 
実に 接続され ています か？ 

コネクタ やケー プルが 接続され ていないと 増設 カ セツ ト ユニツ ト や ハー ド ディスク ユニツ トが 認識され ません。 
下記を 参照して コネクタ や ケープルが 確実に 接続され ている ことを 確認して ください。 

& 本書 445 ページ 「増設 カ セツ ト ユニツ トの 取り付け」 

と y 本書 451 ページ 「増設 メモリ/ ROM モジュール/ HDD の 取り付け」 


プリンタが エラー 状態に なつて いる  . 


コンピュータ 画面 上に ワーニング メッセージ や エラーメッセージが 表示され ていません か？ 

問題が 発生す ると、 コンピュータの 画面 上に 簡易 ステータスが 開き、 ワーニング メッセージ や エラー メッセージ 
が 表示され ます。 メッセージが 表示され ている 場合は、 その 内容に 従って 必要な 処理を 行って ください。 


< 例 >  Windows の EPSON ステータス モニタ の 場合 


メッセ 


操作 パネルに ワーニング メ ッ セージ や エラー メ ッ セージが 表示され ていません か？ 

ワーニング メッセージ や エラーメッセージが 表示され ていたら、 以下の ページを 参照して 適切な 処置を してく ださい。 
沒 本書 367 ぺージ 「ワーニング メッセー ジ」 

沒 本書 371 ページ 「エラー メッセージ」 


‘MacOS で プリンタを 選択して いな t、  』 


正しい プリンタ ドライバが 選択され ています か？ 

Mac  OS  9 の 場合 

[セレクタ] で 本 機の プリンタ ドライ パと 正しい 接続 ポートを 選択して ください。 
沒 本書 1 37 ページ 「 印刷を 始める 前に」 
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Mac  OS  X の 場合 

[プリンタ 設定 ユー ティリ ティ]/  [プリント センター] で 本 機の プリンタ ドライ パを デフォルト プリンタ として 
選択す るか、 [プリント] ダイア □ヴで 本 機を 選択して ください。 

と y 本書 217 ページ 「[プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] への プリンタの 追加」 

沒 本書 240 ページ 「[プリント] ダイア □ヴ」 

正しい ゾーン、 プリンタが 選択され ています か？ 

Mac  OS  9 の 場合 

AppleTalk ゾーンを 設定した ネッ トワー クに 接続され ている 本 機を 選択す る 場合は、 本 機が 接続され ている ゾー 
ンを 管理者の 方に 確認して、 [セレクタ] で 正しい [AppleTalk ゾーン] と 本 機を 選択して ください。 

沒 本書 1 37 ページ 「 印刷を 始める 前に」 

Mac  OS  X の 場合 

AppleTalk ゾーンを 設定した ネットワークに 接続され ている 本 機を、 [プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント セン 
ター] の [EPSON  AppleTalk] から 追加す る 場合は、 本 機が 接続され ている ゾーン を 管理者の 方に 確認して、 [プリン 
夕 設定 ユー ティリ ティ]/  [プリント センター] で 正しい [AppleTalk  Zone] を 選択して 本 機を 追加して ください。 
と〒 本書 217 ページ 「[プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] への プリンタの 追加」 


，aCOS で プリンタが 認識され ない  . 


QuickDraw  GX を 使用して いません か？ 

本 プリ ンタ ドライ パは、 Mac  OS  9 の QuickDraw  GX に 対応して いません。 QuickDraw  GX を 使用 停止に して 
ください。 

沒 本書 551 ぺージ 「Mac  0S システム 条件」 


Mac  OS  X で AppleTalk が 有効に なって います か？ 

[プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] で [EPSON  AppleTalk] を 選択して 本 機を 追加す る 場 
合は、 AppleTalk が オン （使用可能） である 必要が あります。 Mac  OS  X では AppleTalk は オフ （使用し ない） 
に 初期設定され ています。 AppleTalk が 使用で きない 場合は、 [システム 環境 設定] から [ネットワーク] を 開 
き、 [AppITalk] タブで 使用可能 になって いるか 確認して ください。 

# 本書 217 ページ 「[プリンタ 設定 ユー ティリ ティ]/  [プリント センター] への プリンタの 追加」 


AppleTalk ネットワーク ゾーンの 設定が 違いません か？ 

Mac  OS  9 の 場合 

AppleTalk ゾーンを 設定した ネッ トワー クに 接続され ている 本 機を 選択す る 場合は、 本 機が 接続され ている ゾー 
ンを 管理者の 方に 確認の 上、 正しく 選択して ください。 

沒 本書 1 37 ぺージ 「 印刷を 始める 前に」 

Mac  OS  X の 場合 

AppleTalk ゾーンを 設定した ネットワークに 接続され ている 本 機を、 [プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリン 
ト センター] の [EPSON  AppleTalk] から 追加す る 場合は、 本 機が 接続され ている ゾーンを 管理者の 方に 確認 
の 上、 正しく 追加して ください。 

と デ 本書 217 ページ 「[プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] への プリンタの 追加」 


プリンタ 名 または ホス ト 名、 IP アドレスを 変更して いません か？ 

変更した プリンタ 名 または ホスト 名、 IP アドレス ネットワークを 管理者に 確認して、 正しい プリンタを 選択 また 
は 追加して ください。 

&  Mac  OS  9  : 本書 1 37 ぺージ 「 印刷を 始める 前に」 

と 5=  Mac  0SX  : 本書 217 ぺージ 「[プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] への プリンタの 追加」 
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.Mac  os  x で EPS0N ステータス モニタが 起動し な t、  . 


Rendezvous/Bonjour 接続 してい ま せんか？ 

本 機を Rendezvous/Bonjour 接続して いる 場合は、 [プリンタ リスト] 画面の [ユーティリティ] を クリックし 
て も、 EPSON ステータス モニタは 起動し ません （Mac  OS  X の 仕様に より、 WEB ブラウザが 起動し ます)。 Dock 
から EPSON ステータス モニタを 起動して ください。 なお、 Rendezvous/Bonjour 以外の 接続では、 [ユー ティ 
リ ティ] から EPSON ステー タス モニタを 起動で きます。 


=ェ ラーが 発生す る 
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印刷 設定 ダイアログの 印刷 モードの 設定が [高品質] になって いません か？ 

プリンタの メモリが 足りない と メモリ 関連の エラー が 発生し ます。 印刷 ダイア □ヴの 印刷 モード 設定を [標準] に 
すると 印刷で きる 場合が あります。 それでも 印刷で きない 場合は、 次 項目を 参照して ください。 


プリンタの メモリ 容量 は 十分です か？ 

プリンタの メモリが 足りない と メモリ 関連の エラーが 発生し ます。 以下の いずれ かの 方法で エラーを 回避して 印 
刷で きる 場合が あります。 

. カラー 印刷では、 データの 保存 （圧縮） 形式を 変える （例： JPEG 形式の よ ラな 非 可逆 圧縮を 使用し、 データ 
容量を 減らす)。 

. プリンタ ドライ パの [印刷 品質] を [標準] に 設定す る。 

茂 Windows  : 本書 59 ページ 「[応用 設定] ダイア □ヴ」 

&  Windows  : 本書 62 ページ 「[詳細 設定] ダイア □ヴ」 

&  Mac  OS  9  : 本書 155 ぺージ 「[プリント] ダイア □ヴ」 

茂 Mac  OS  9  : 本書 178 ページ 「[詳細 設定] ダイア □ヴ」 

茂 Mac  OS  X  : 本書 247 ぺージ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 
dT  Mac  OS  X  : 本書 250 ぺージ 「[詳細 設定 変更] ダイア □ヴ」 

• 使用して いない インター フェイスを [使わない] に 設定す る。 

& 本書 344 ぺージ 「US 巳 I/FJ 
^ 本書 346 ページ 「ネッ トワー ク I/FJ 

上記の 方法で メモリ エラー を 回避で きない 場合は、 プリ ンタ への メモリ の 増設を お勧めし ます。 


Mac  OS を お使いの 場合、 正しい パー ジョンの OS を 使用して います か？ 

プリンタ ドライ パの 動作 可能 環境は、 Mac  OS  9  (9.1 以降） または Mac  OS  X  (vl 0.2 以降） です。 
沒 本書 551 ぺージ 「Mac  0S システム 条件」 


Mac  OS  9 の システム メモリ の 空き 容量は 十分です か？ 

Mac  OS  9 用の プリンタ ドライ パは、 コンピュータ 本体の システム メモリの 空き エリアを 使用して データを 処理 
します。 コントロール パネルの RAM キャッシュを 減らしたり、 使用して いない アプリケーション ソフトを 終了 
して、 メモリの 空き 容量を 増やして ください。 


，排 紙され ない  」 


プリンタを プリンタの 底面より 小さな 台の 上に 設置して いません か？ 

プリ ンタの 底面よ り 小さな 台の 上に 設置す ると 正常な 給排 紙が できません。 プリ ンタの 設置 場所を 確認して くだ 
さし、。 
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プリンタ は 水平な 場所 に 設置され ています か？ 

プリンタの 下には さまれ ている 物はありません か？ 

設置 場所が 水平でなかった り、 プリ ンタの 下に 異物が はさまれて いると 正常に 排 紙され ない 場合が あります。 プ 
リ ンタの 設置 場所の 環境を 再 確認して ください。 
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本 機で 印刷 可能な 用紙を 使用して います か？ 

印刷 可能な 用紙を 使用して ください。 

茂 本書 380 ページ 「 印刷で きる 用紙の 種類」 


両面 印刷 時に、 両面 印刷 可能な 用紙を 使用して います か？ 

両面 印刷で 使用で き る 用紙の 詳細は、 以下の ペー ジを 参照 してく ださい。 
沒 本書 399 ぺージ 「両面 印刷に ついて」 
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セツ トする 前に 用紙を さばきました か？ 

複数 枚 セツ ト する 際に、 用紙を さばいて から セツ ト すると 給 紙 時の 問題が 発生し なくなる 場合が あります。 


用紙 カ セッ トが プリンタに 正しく セッ トされて います か？ 

標準 用紙 カ セッ トや オプション 増設 カ セッ ト ユニッ トの 用紙 カ セッ トを 正しく セットして ください。 
と〒 本書 389 ページ 「用紙 カセット 1 (標準 カセット） への 用紙の セット」 

と T 本書 393 ページ 「用紙 カセット 2 〜 4  (オプション） への 用紙の セット」 


セッ ト している 用紙と プリンタ ドライバの 設定は 一致して います か？ 

ステー タス シート または 操作 パネルで、 MP トレイ/用紙 カ セッ トの 用紙 サイズを 確認して ください。 Mac  OS  X 
の 場合は、 [ページ 設定] ダイア □ヴで 確認して ください。 

茂 Windows  : 本書 73 ぺージ 「[環境 設定] ダイア □ヴ」 

茂 Mac  OS  9  : 本書 192 ぺージ 「[プリンタ セッ ト アップ] ダイア □ヴ」 

茂 Mac  OS  X  : 本書 237 ぺージ 「[ベー ジ 設定] ダイア □ヴ」 

茂 操作 パネル： 本書 335 ページ 「[給 紙 装置 設定] メニュー」 

茂 操作 パネル： 本書 365 ページ 「プリンタの 状態 や 設定 値を 印刷す るには」 

用紙 サイズが 正しく 検 知され ている ことを 確認し、 その 用紙 サイズを プリンタ ドライ パでの 設定と一 致させて く 
ださい。 


プリンタ ドライバで 使用した い 給 紙 装置を 選択 しています か？ 

プリンタ ドライ パで 使用す る 給 紙 装置を 選択して く ださい。 
dT  Windows  : 本書 30 ぺージ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 

茂 Mac  OS  9  : 本書 155 ぺージ 「[プリント] ダイア □ヴ」 

沒 Mac  OS  X  : 本書 247 ぺージ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 
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アプリケーション ソフト の 給 紙 装置の 設定は 合 つてい ます か？ 

給 紙 装置の 設定は、 アプリケーション ソフ トの 設定が 優先す る 場合が あります。 アプリケーション ソフ トの 取扱 
説明書を 参照 して 給 紙 装置の 設定を 確認して く ださい。 


給 紙 □—ラ が 汚れて い ません か？ 

給 紙 □ー ラを 拭いて ください。 

本書 481 ぺ _ ジ 「給 紙 口 _ ラの 清掃」 
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八 ガキや 封筒の 先端が 下向きに 反って いません か？ 

先端を 数 ミリ 上に 反らしてから セットして ください。 
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紙 詰ま リエラ ーが 解除され ない 
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詰まっ た 用紙を すべて 取 り 除きました か？ 

プリンタの カ パー 付近を 確認して ください。 それでも エラーが 解除され ない 場合は 用紙を 取り除く 際に 用紙が 破 
れて プリンタ 内部に 残って いるか もしれ ません。 このような ときは 無理に 取り除こうと せずに、 保守 契約 店 （保 
守 契約され ている 場合） または 販売店に ご連絡く ださい。 


，紙を 二重 送りして しまう  」 
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用紙 どうしが くっついて いません か？ 

用紙が くっついて 給 紙され る 場合は、 用紙を よく さばいて ください。 ラペル 紙の 場合は、 1 枚ず つ セットし てくだ 
さし、。 


ハ ガキや 封筒の 先端が 下向きに 反って いません か？ 

先端を 数 ミリ 上に 反らしてから セットして ください。 
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本 機に 合った 用紙を 使用して います か？ 

用紙の 仕様を 確認し、 印刷 可能な 用紙を お使いく ださい。 
茂 本書 380 ページ 「 印刷で きる 用紙の 種類」 


/紙が 力-ルす る  . 
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正しい 印刷 面へ 印刷 しています か？ 

特に 印刷 面の 指定がない 場合で も、 逆の 面へ 印刷す る ことによ っ て 用紙が カール しなく なること があります。 印 
刷 面を 変えて 印刷して みて ください。 


，着 部での 臓 詰まり 麵 して 発生す s  . 


定着 □—ラ が 汚れて いる 可能性が あります。 

以下の 手順で 定着 □ー ラを 清掃し ます。 

①  詰まった 用紙が あれば、 詰まった 用紙を 取り除きます。 

②  [ジョブ キャンセル] ボタンを 押して、 印刷 データを キャンセル します。 

③  A4 サイズ 1 ページ 分の データを 作成し ます。 

用紙の 下半 分に 数 文字 程度の テキストが 入って いる モノクロの データを 作成して ください。 

④  プリ ンタに A4 サイズの 用紙を 5 枚 以上 セッ ト します。 

⑤  プリンタ ドライ パの 設定を 以下の ようにし ます。 

用紙 種類： [厚紙] を 選択 

用紙 サイズ： セットした 用紙 サイズを 選択 
部 単位 印刷： [5] を 指定 
⑥ ③で 作成した デー タを 印刷し ます。 

<s>  上記の 作業を 行っても まだ 汚れが 残る 場合は、 同じ 作業を 繰り返し 行って ください。 
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/ 通信:!: ラ- が雜 しました j と 蘇され る  . 


プリンタ に 電源が 入 つてい ます か？ 

コンセントに プ ラヴが 差し込まれて いるのを 確認し、 プリンタの 電源を オン （ 丨 ） にします。 


インター フェイス ケープル が^' れ てい ません か？ 

プリンタ 側の コネクタと コンピュータ 側の コネクタに インター フェイス ケープル がしっが り 接続され ている か 確 
認 してく ださい。 また ケープルが 断線して いない か、 変に 曲って いない かを 確認して ください （予備の ケープル 
を お持ちの 場合は、 差し換えて ご 確認 ください)。 


9 


インター フェイス ケーブルが コンピュータ や 本 機の 仕様に 合って います か？ 

(口ー カル 接続 時） 

インターフェイス ケープルの 型番 • 仕様を 確認し、 コンピュータの 種類 や プリンタの 仕様に 合った ケープル かど 
ろかを 確認し ます。 

沒 本書 438 ページ 「USB インター フ エイスケー •プル」 


9 


インター フェイスが 使用で きます か？ 

操作 パネルで 特定の インターフェイスが 使用で きないよ うに 設定され ている と、 その インターフェイスは 使用で 
きません。 使用で きる ように 設定して ください。 

沒 本書 344 ぺージ 「[USB  I/F 設定] メニュ ー 」 

と〒 本書 346 ページ 「[ネットワーク 設定] メニュー」 


9 


他の インター フェイスから 印刷して いません か？ 

印刷の 終了後に 再度 印刷を 実行して みて ください。 


ネットワーク プリンタ として 本 機を お使いの ときに、 印刷 プ □ト コルと して Net  BEUI、 IPP 
を 使用して いません か？ 

お使いの ネッ ト ワーク 環境 （NetBEUI 接続 時 や EpsonNet  Internet  Print 使用 時な ど） によって は、 EPSON ス 
テー タス モニタが ネッ ト ワーク プリンタを 監視で きないた めに 印刷を 実行す ると 通信 エラーと なる 場合が ありま 
す。 エラーが 表示 されても 印刷は 正常に 終了し ます。 このような ときは、 [通知 設定] ダイア □ヴ 内の [印刷 中プ 
リン タを 監視す る] の チェックを 外して お使いく ださい。 

沒 本書 90 ページ 「[通知 設定] ダイア □ヴ」 


Windows の [監視 プリンタの 設定] ユーティリティで、 プリンタを 監視し ない 設定に してい 
ません か？ 

[監視 プリンタの 設定] ユーティリティで、 [□— カル プリンタを 監視す る]、 [Windows 共有 プリンタを 監視す 
る]、 [LPR プリンタを 監視す る] を チェック しないと、 本 機を 監視す る ことができず、 正常に 印刷で きません。 
必ず チェックして ください。 

^ 本書 93 ページ 「監視 プリンタの 設定」 


チェック 


SS 視 する ゴ U ンタ の 設定を 変更す る ことが で きます。 


― ^卜17 


Wl  ndo*s 共有 プ リン タ を 監視す る 
LPR プリンタを 監視す る 
17  NetWare 共有 ゴリン タを 監視す る 


通常は、 すべての 項目 を チェック した 設定で 使用 します。 
設定を 変更す ると、 印刷と ゴリン タ の g 視に彩 S を 及 I まし ま 
す。 特に 問題の ない 垠 合は、 設定を 変更し ないで く €さ い。 

OK  I  糊! 《 」 


印刷 実行時の ト ラブ ノレ  501 


Windows  XP の リモート デスクトップ 機能で、 リダイレクト プリン トを 実行して いません 
か？ 

Windows  XP の リモート デスクトップ 機能を 利用して いる 状態で、 移動 先の コンピュータから その コンビ ュータ 
に 直接 接続され た プリンタへ 印刷す る 場合、 EPSON ステー タス モニタが インス トールされ ている と 通信 エラー が 
発生し ます。 ただし、 印刷は 正常に 行われます。 


印刷 実行時の ト ラブ ノレ  502 


用紙が 詰まった ときは 

紙 詰まりが 発生した ときは、 操作 パネルの 印刷 可 ランプが 消灯し、 エラー ランプが 点灯して お知らせ します。 操作 パネル 
には、 「紙を 取り除いて ください xxxxx」 のよう な メッセー ジが 表示され ます。 rxxxxxj には、 紙 詰まりが 発生した 箇 
所が 表示され ます。 本書の 手順に 従って 用紙を 取り除いて ください。 


液晶 ディ ス プレイ 


また、 EPSON ステー タス モニタが 紙 詰まりを お知らせ します。 EPSON ステー タス モニタでは、 「用紙が 詰まりました。」 
という メ ツセー ジ と、 紙 詰まりが 発生した 箇所を 示す 説明が 表示され ます。 

&  Windows  : 本書 81 ぺージ 「プリンタの 状態を コンピュータで 監視す るには」 

&  Mac  OS  9  : 本書 200 ページ 「プリンタの 状態を コンピュータで 監視す るには」 

&  Mac  OS  X  : 本書 279 ページ 「プリンタの 状態を コンピュータで 監視す るには」 


メッセ 


クリック すると、 詳細な 説明が 表示され ます。 


詰まった 用紙を 取り除く 箇所は、 操作 パネルの ディスプレイ、 または EPSON ステー タス モニタの 表示で 確認で きます。 
以下の いずれが の 箇所から 詰まった 用紙を 取り除きます。 


A カバー 
沒505 ページ 

MP ト レイ 
茂509 ページ 

用紙 カセット C1 
茂 512 ページ 

増設 カセッ ト ユニット 
上段： 用紙 カセット C2 
中段： 用紙 カセット C3 
下段： 用紙 カセット C4 
沒 514 ページ 


用紙が 詰まった ときは  503 


紙 詰まりの 原因 


紙 詰まり の 主な 原因は 次の ような ものです。 紙 詰まり が 繰り返し 発生 するとき は、 以下の 点を 確認して く ださい。 
. プリンタが 水平に 設置され ていない 
. 用紙 ガイ ドが 正しい 位置に セッ ト されて いない 
. MP トレイ または 用紙 カセットが 正しく セットされ ていない 
• 本 機で 使用で きない 用紙を 使用して いる 
& 本書 382 ページ 「 印刷で きない 用紙」 

• 給 紙 □— ラが 汚れて いる 

沒 本書 481 ぺ ー ジ 「給 紙 口 _ ラの 清掃」 


用紙を 取り除く 際に、 用紙を 破かない よう 注意して ください。 用紙が 破れた 場合は、 破れた 用紙が 
残らない ようすべ て 取り除いて ください。 

印刷 中に 用紙を 継ぎ足さないで ください。 複数 枚の 紙を 同時に 給 紙して 紙 詰まりの 原因と なる 可能 
性が あり ます。 

紙 詰まりが 頻繁に 発生す る 場合は、 用紙を 1 枚ず つセツ トして 印刷を 行って ください。 


/ 紙を 取り除く 卿聽  . 


詰まった 用紙を 取り除く ときは、 次の 点 に 注意 してく ださい。 

. 詰まった 用紙は、 破れない ように 両手で ゆっくり 取り除いて ください。 無理に 取り除く と、 用紙が やぶれて 取り除く こ 
とが 困難に なり、 さらに 別の 用紙 詰まりを 引き起こします。 

. 用紙が 破れた 場合は、 破れた 用紙が 残らない ようすべ て 取り除いて ください。 


破れた 用紙が 取り除け ない 場合 や、 以降の 説明 箇所 以外の 場所に 用紙が 詰 まって 取り除け ない 場合は、 
保守 契約 店 （保守 契約され ている 場合)、 販売店、 または エプソン 修理 窓口へ ご 相談く ださい。 


用紙が 詰まった ときは  504 


『リ ンタ 内部 (A カバー) で 用紙が 詰まった 場合は 


プリ ンタ 内部で 用紙が 詰まる と、 以下の メ ツセー ジが 表示され ます。 


表示 部 

メ ツセー ジ 

操作 パネル 

紙を 取り除いて ください A 

EPSON ステー タス モニタ 

用紙が 詰まりました。 

次の カ パー または 給 紙 装置 付近の 用紙を 取り除いて ください。 

A カ パー 

以下の 手順で 詰 まった 用紙を 取り除いて ください。 


MP ト レイに 用紙が セッ トされて いる 場合は、 用紙を 取り除いて MP ト レイを 閉めてから A カバー を 開 
けて ください。 


この 段階で 用紙が 取り除けた 6、 0 へ 進みます。 


用紙が 詰まった ときは  505 


詰まつ た 用紙の 端を 持ち、 破れない ように ゆっくり 引き抜きます。 


用紙 詰まりの エラーは、 詰まった 用紙を 取り除いた 後、 A カ パー を 閉じる と 解除され ます。 詰まった 用紙が 完全 
に 取り除かれ ると、 詰まった ページから 印刷を 再開し ます。 


A カバー を しっかり 閉じて いないと、 操作 パネルに 「A カバーを 閉じて ください」 と 表示され ます。 A 
カバ-を しっかりと 閉じて ください。 


用紙が 詰まった ときは  506 


排紙口  (B カバー) で 用紙が 詰ま つた 場合は 


プリ ンタ の排紙 □で 用紙が 詰まる と、 以下の メ ッ セージが 表示され ます。 


表示 部 

メ ツセー ジ 

操作 パネル 

紙を 取り除いて ください 巳 

EPSON ステータス モニタ 

用紙が 詰まりました。 

次の カ パー または 給 紙 装置 付近の 用紙を 取り除いて ください。 

巳 カバー 

以下の 手順で 詰 まった 用紙を 取り除いて ください。 


MP ト レイに 用紙が セッ トされて いる 場合は、 用紙を 取り除いて MP ト レイを 閉めてから A カバー を 開 
けて ください。 


詰まつ た 用紙の 端を 持ち、 破れない ように ゆっくり 引き抜きます。 


用紙が 詰まった ときは  507 


B カバーを 閉じてから、 A カ パー を 閉じます。 


用紙 詰まりの エラーは、 詰まった 用紙を 取り除いた 後、 A/B カ パー を 閉じる と 解除され ます。 詰まった 用紙が 完 
全に 取り除かれ ると、 詰まった ページから 印刷を 再開し ます。 


A/B カバー を しっかり 閉じて いないと、 操作 パネルに 「A カバー を 閉じて ください」 と 表示され ます。 
A/B カバ-を しっかりと 閉じて ください。 


用紙が 詰まった ときは  508 


，紙 口で 用紙が 詰まつ た 場合 u  」 


プリ ンタの 給 紙 □で 用紙が 詰まる と、 以下の メ ッ セージが 表示され ます。 


表示 部 

メ ツセー ジ 

操作 パネル 

紙を 取り除いて ください Cl C2  C3  C4 

紙を 取り除いて ください MP 

EPSON ステー タス モニタ 

用紙が 詰まりました。 

次の カバー または 給 紙 装置 付近の 用紙を 取り除いて ください。 

用紙 カ セツ ト*  (* には 1 〜 4 の カ セツ ト 番号が 表示され ます） 

MP ト レイ 

. 「紙を 取り除いて ください C1」 の 場合は、 標準 用紙 カセット 1 がら 用紙を 取り除いて ください。 

本書 512 ページ 「用紙 カセット C1 (標準 カセット） の 確認」 

. 増設 カセット ユニット （オプション） を 装着して 「紙を 取り除いて ください C2 〜 C4」 の 場合は、 用紙 カセットを 確認 
します。 

# 本書 514 ぺージ 「用紙 カセット C2 〜 C 4  (オプション） の 確認」 

• 「紙を 取り除いて ください MP」 の 場合は、 以下の 手順で 詰まった 用紙を 取り除いて ください。 


■  MP ト レイの 確認 


用紙が 詰まった ときは  509 


用紙を 正しく セットし 直してから、 A カ パー を 開閉し ます。 


A カバー 


詰まった 用紙を 完全に 取り除き、 A カ パー を 開閉す ると 詰まった ページから 印刷を 再開し ます。 


A カバー を 開閉す る 際、 MP ト レイから 用紙が 落ちない ように、 A カバー を 少し 開けて、 すぐに 閉じて 
く ださい。 


用紙 詰まりの エラーが 解除され ない 場合は、 プリンタ 内部で 用紙が 詰まって いる 可能性が あります。 以下の 手順 
で プリンタ 内部を 確認して ください。 


用紙を 取り除いて MP ト レイを 閉じます。 

EV ツマ ミを つまんで、 a カ パー を 図の ように 開けます。 


用紙が 詰まった ときは  510 


A カ パー を 閉じて、 すぐに MP ト レイに 用紙を セツ トします。 


用紙 詰まりの エラーは、 詰まった 用紙を 取り除いた 後、 A カ パー を 閉じる と 解除され ます。 詰まった 用紙が 完全に 取り除 
かれる と、 詰まった ページから 印刷を 再開し ます。 


<ss> 


用紙 カ セッ トを プリンタに しっかり セッ トして いないと、 操作 パネルに 「用紙 カセット 1 〜 4 を セッ 
卜して ください」 と 表示され ます。 

A カバーを しっかり 閉じて いないと、 操作 パネルに 「A カバーを 閉じて ください」 と 表示され ます。 
A カバー を しっか りと 閉じて ください。 


用紙が 詰まった ときは  5i 1 


■ 用紙 カセット C1 (標準 カ セツ ト) の 確認 


<SS> 

13 用 組 


エラー が 解除され ない 場合は、 用紙 カセッ トの 奥 側に 詰まった 用紙が ないか 確認して ください。 


用紙を 正しく セットし 直してから 用紙 カセットを プリンタに セットし、 A カ パーを 開閉し ま 


詰まった 用紙を 完全に 取り除き、 A カ パーを 開閉す ると 詰まった ページから 印刷を 再開し ます。 


MP ト レイに 用紙を セットし ている 場合は、 A カバー を 開閉す る 際、 MP ト レイから 用紙が 落ちない よ 
うに、 A カバー を 少し 開けて、 すぐに 閉じて ください。 


用紙が 詰まった ときは  512 


用紙 詰まりの エラーが 解除され ない 場合は、 プリンタ 内部で 用紙が 詰まって いる 可能性が あります。 以下の 手順 
で プリンタ 内部を 確認して ください。 


ツマ ミを つまんで、 A カ パー を 図の ように 開けます。 


A カバーを 閉じます。 


用紙 詰まりの エラーは、 詰まった 用紙を 取り除いた 後、 A カ パーを 閉じる と 解除され ます。 詰まった 用紙が 完全に 取り除 
かれる と、 詰まった ページから 印刷を 再開し ます。 


<ss> 


• 用紙 カ セッ トを プリンタに しっかり セッ トして いないと、 操作 パネルに 「用紙 カセット 1 〜 4 を セッ 
卜して くださし ヽ」 と 表示され ます。 

•  A カバー を しっかり 閉じて いないと、 操作 パネルに 「A カバー を 閉じて ください」 と 表示され ます。 
A カバー を しっかり と 閉じて くださし、。 


用紙が 詰まった ときは  513 


■ 用紙 カ セツ ト C2 〜 C4( オプ シヨ ン) の 確認 


<S1> 

13 用 組 


エラー が 解除され ない 場合は、 用紙 カセッ トの 奥 側に 詰まった 用紙が ないか 確認して く ださい。 


用紙を 正しく セットし 直してから 用紙 カセットを プリンタに セットし、 A カ パー を 開閉し ま 


詰まった 用紙を 完全に 取り除き、 A カ パーを 開閉す ると 詰まった ページ がら 印刷を 再開し ます。 


MP ト レイに 用紙を セットし ている 場合は、 A カバー を 開閉す る 際、 MP ト レイから 用紙が 落ちない よ 
うに、 A カバー を 少し 開けて、 すぐに 閉じて ください。 


用紙が 詰まった ときは  514 


用紙 詰まりの エラーが 解除され ない 場合は、 プリンタ 内部で 用紙が 詰まって いる 可能性が あります。 以下の 手順 
で プリンタ 内部を 確認して ください。 


ツマ ミを つまんで、 A カ パー を 図の ように 開けます。 


A カバーを 閉じます。 


用紙 詰まりの エラーは、 詰まった 用紙を 取り除いた 後、 A カ パーを 閉じる ことで 解除され ます。 詰まった 用紙が 完全に 取 
り 除かれて いると、 詰まった ページから 印刷を 再開し ます。 


<ss> 


• 用紙 カ セッ トを プリンタに しっかり セッ トして いないと、 操作 パネルに 「用紙 カセット 1 〜 4 を セッ 
卜して くださし ヽ」 と 表示され ます。 

•  A カバー を しっかり 閉じて いないと、 操作 パネルに 「A カバー を 閉じて ください」 と 表示され ます。 
A カバー を しっかり と 閉じて くださし、。 


用紙が 詰まった ときは  515 


カラ ーE 唰 に関する ト ラブ ル (カラーモテ VUD み) 


‘ カラー 晒が できな t、  」 


プリンタ ドライバの 設定が、 カラー 印刷に なって います か？ 

プリンタ ドライバの [色] が [モノクロ] に 設定され ている と カラー 印刷が できません。 
茂 Windows  : 本書 30 ぺージ 「[基本 設定] ダイアログ」 

茂 Windows  : 本書 62 ぺージ 「[詳細 設定] ダイアログ」 

沒 Mac  OS  9: 本書 155 ぺージ 「[プリント] ダイアログ」 

^  Mac  OS  9  : 本書 178 ページ 「[詳細 設定] ダイアログ」 

^  Mac  OS  X  : 本書 247 ぺージ 「[基本 設定] ダイアログ」 

茂 Mac 〇 S  X  : 本書 250 ぺージ 「[詳細 設定 変更] ダイアログ」 


アプリケーション ソフト の 設定が カ ラー データ になって います か？ 

アプリケーション ソフト 上で カラ— データに なって いるか 確認して ください。 


，面 表示と 色合いが 異なる  」 


出力装置 （ディスプレイと プリンタ） の 違いに よる 差です。 

ディスプレイ 表示と プリ ンタで 印刷した 時の 色と では、 発色 方法が 違ろ ため、 色合いに 差異が 生じます。 


デ イス プレイで 表示す る 場合 

プリンタで 印刷す る 場合 

テレビ や ディスプレイな どでは、 赤 （R)  •緑 （G)  • 

カラーの グラビア 印刷 や カラー プリンタの 印刷は、 シ 

青 （B) の “ 光の 三原色” と 呼ばれる 3 色の 組み合わ 

アン （C) . イエ □—  (Y)  • マ ゼンタ （M) の “ 色の 

せで 様々 な 色を 表現し ます。 どの 色 も 光って いない 状 

三原色” を 組み合わせて います。 全く 色を 付けない の 

態が 黒 （BK)、 3 色 全てが 光って いる 状態が 白 （W) 

が 白 （W) で、 3 色を 均等に 混ぜた 状態が 黒 （BK) に 

となります。 

なります。 

スキャナで 読み込んだ 画像を 印刷 するとき は、 原画 （CMY)  - ►ディスプレイ （RGB)  - ••印刷 （CMY) の 変更が 
必要に なり、 完全に 一致させる ことは 難しくな ります。 このような 場合の 機器 間の カラー マッチ ンヴ （色の 合わ 
せ 込み） を 行う のが、 ICM や ColorSync  (Mac  OS) です。 


Mac  OS で システム 特性の 設定を 行い ま した か？  (ColorSync) 

ColorSync が 正しく 動作す るた めには、 入力 機器 • 使用 アプリケーションが ColorSync に 対応して いる 必要が あ 
ります。 また、 お使いの ディスプレイの システム 特性を 設定す る 必要が あります。 

&  Mac  OS  9  : 本書 209 ぺージ 「ColorSync について」 

^  Mac  OS  X  : 本書 287 ぺージ 「ColorSync について」 
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プリンタ ドライバの 才一 トフォ ト ファイン！ 5 を 有効に していません か？ 

オー ト フォト ファイン! 5 は、 コントラスト や 彩度が 適切で ない データに 対して 最適な 補正を 加えて 鮮明に 印刷で 
きる ようにす る 機能です。 そのため オート フォト ファイン! 5 を 有効に して あると、 表示 画面と 色合いが 異なる 場 
合が あります。 

&  Windows  : 本書 62 ぺージ 「[詳細 設定] ダイア □ヴ」 

茂 Mac  OS  9*  : 本書 178 ぺージ 「[詳細 設定] ダイア □ヴ」 

*  Mac  OS  9.x でのみ 設定で きます。 Mac  OS  X  (v10.2 以降） では 設定で きません。 


普通 紙を 使用して いません か？ 

カラ ー 印刷の 場合は、 使用す る 用紙に よつ て 仕上が リイ メ ージ がかな り 異なります。 最良の 印刷 結果を 得る には、 
「EPSON 製 カラー レーザー プリ ンタ用 上質 普通 紙」 の 使用を お勧めし ます。 


中間 調の 文字 や、 細い 線が かすれる 


[階 調 優先]/  [自動 （階 調 優先)] に 設定して いません か？ 

カラー 印刷 時に 細い 線 や 細が い 模様な どを 再現す るには、 [スクリーン] を [自動 （解像度 優先）] または [解 像 
度 優先] に 設定して ください。 

没 Windows  : 本書 62 ぺージ 「[詳細 設定] ダイアログ」 

茂 Mac  OS  9  : 本書 178 ページ 「[詳細 設定] ダイアログ」 

沒 Mac  OS  X  : 本書 250 ぺージ 「[詳細 設定 変更] ダイアログ」 


‘色 むらが 生じる  . 


[解像度 優先]/  [自動 （解像度 優先)] に 設定して いません か？ 

カラー 印刷 時に 微妙な 色合いを 再現す るには、 [スクリーン] を [自動 （階 調 優先）] または [階 調 優先] に 設定 
してく ださい。 

&  Windows  : 本書 62 ぺージ 「[詳細 設定] ダイア □ヴ」 

茂 Mac  OS  9  : 本書 178 ぺージ 「[詳細 設定] ダイア □ヴ」 

沒 Mac  OS  X  : 本書 250 ぺージ 「[詳細 設定 変更] ダイア □ヴ」 
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印刷 品質に 関する ト ラブ ル 


トナー カー ト リッジ および 感光 体 ユニットは 推奨 品 （当社 純正 品） を お使いで すか？ 

本 製品は 純正 トナー カー トリ ッジ および 感光 体 ユニッ ト 使用 時に 最高の 印刷 品質が 得られる ように 設計され て お 
ります。 純正 品 以外の ものを ご 使用に なると、 プリンタ 本体の 故障の 原因と なったり、 印刷 品質が 低下す るな ど 
プリ ンタ 本体の 性能が 発揮で きない 場合が あります。 トナー カー トリ ッジ および 感光 体 ユニッ トは 純正 品の ご 使 
用を お勧めし ます。 また、 必ず 本 製品に 合った 型番の ものを お使いく ださい。 本 製品で 使用で きる トナー カート 
リッジ および 感光 体 ユニッ トの 当社 純正 品は、 以下の ページを 参照して ください。 

没 本書 463 ぺージ 「トナーカー トリ ッジの 交換」 

沒 本書 470 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 


，れいに 印刷で きない  」 
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ト ナー セーブ 機能を 使用して い ません か？ 

トナー セーブ 機能は、 内容 確認な ど 印刷 品質を 問わない 印刷 時に ご 使用く ださい。 
没 Windows  : 本書 62 ぺージ 「[詳細 設定] ダイアログ」 

茂 Mac  OS  9  : 本書 178 ページ 「[詳細 設定] ダイアログ」 

茂 Mac  OS  X  : 本書 250 ぺージ 「[詳細 設定 変更] ダイアログ」 


[RIT] 機能を 使用して 印刷して います か？ 

文字を きれいに 印刷したい ときは [RIT] 機能を 使用して 印刷して ください。 ただし、 写真な ど 複雑な! ンがあ 
る データでは、 [RIT] 機能を 使用し ないほうが きれいに 印刷で きる 場合が あります。 

没 Windows  : 本書 62 ぺージ 「[詳細 設定] ダイア □グ」 

^  Mac  OS  9  : 本書 178 ページ 「[詳細 設定] ダイアログ」 

^  Mac 〇 S  X  : 本書 250 ぺージ 「[詳細 設定 変更] ダイアログ」 


印刷 品質 （解像度） が [高品質] (600dpi) に 設定され ています か？ 

印刷 品質 （解像度） を [標準] (300dpi) ではなく  [高品質] (600dpi) に 設定して 印刷して ください。 ただし、 
複雑な 印刷 データでは メモリ 不足で 印刷で きない 場合が あります。 このような ときは、 印刷 品質 （解像度） を [標 
準] (300dpi) に 戻す が、 メモリを 増設して ください。 

茂 Windows  : 本書 59 ぺージ 「[応用 設定] ダイアログ」 

沒 Windows  : 本書 62 ぺージ 「[詳細 設定] ダイア □グ」 

沒 Mac  OS  9: 本書 155 ぺージ 「[プリント] ダイアログ」 

^  Mac  OS  9  : 本書 178 ページ 「[詳細 設定] ダイアログ」 

茂 Mac  OS  X  : 本書 247 ぺージ 「[基本 設定] ダイアログ」 

茂 Mac  OS  X  : 本書 250 ぺージ 「[詳細 設定 変更] ダイアログ」 


エコ 印刷 モードに なって いません か？ 

エコ 印刷 モードで 印刷を 行う と、 印刷が 薄い、 かすれる、 不鮮明、 色が 違う、 白 点が 出るな ど 印刷 品質が 悪化す 
る 場合が あります。 画質を 確認いた だきながら、 適切と 思われる 時期に 消耗品を 交換して ください。 

茂 本書 538 ページ r エコ 印刷 モー ドの ご 紹介」 
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トナー カー トリ ツジ または 感光 体 ユニツ トが 劣化 または 損傷して いる 可能性が あります。 

新しい トナー カー トリ ツジ または 感光 体 ユニツ トに 交換して ください。 

茂 本書 463 ぺージ 「 トナー カー トリ ツジの 交換」 

沒 本書 470 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 
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プリンタの 操作 パネルに 「解像度を 落として 印刷し ました」 という メッセージを 表示し まし 
たか？ 

印刷す るのに 十分な メ モリを プリ ンタに 増設して ください。 必要な メモ リの 目安は 以下の ページを 参照して くだ 
さい。 

が 本書 54 ◦ページ 「カラー 印刷の ポイント （カラー モデルの み)」 
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センサが 汚れて いる 可能性が あります。 

センサの 清掃を 行って ください。 

と デ 本書 484 ページ 「センサと 露光 窓の 清掃」 


，刷の 濃淡が 思うよう に 印刷で きな い  」 
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ト ナー セーブ 機能を 使用して い ません か？ 

トナー セーブ 機能は、 内容 確認な ど 印刷 品質を 問わない 印刷 時に ご 使用く ださい。 
沒 Windows  : 本書 62 ぺージ 「[詳細 設定] ダイアログ」 

茂 Mac  OS  9  : 本書 178 ページ 「[詳細 設定] ダイアログ」 

沒 Mac 〇 S  X  : 本書 250 ぺージ 「[詳細 設定 変更] ダイアログ」 
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プリンタ ドライバの [明度] の 設定を 確認して ください。 

[詳細 設定] ダイアログで [明度] を 調整して ください。 

茂 Windows  : 本書 62 ぺージ 「[詳細 設定] ダイアログ」 

^  Mac  OS  9  : 本書 178 ページ 「[詳細 設定] ダイアログ」 

茂 Mac 〇 S  X  : 本書 250 ぺージ 「[詳細 設定 変更] ダイアログ」 


^ 刷 湖い または かすれる  . 
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用紙が 湿気を 含んで いる 可能性が あ ります。 

新しい 用紙と 交換して ください。 


ト ナー カー ト リツ ジにト ナーが 残って います か？ 

トナー 残 量を 確認して、 新しい トナー カー トリ ツジに 交換して ください。 
&  Windows  : 本書 83 ぺージ 「 プリンタの 状態を 確かめる には」 

^  Mac  OS  9  : 本書 201 ぺージ 「プリ ンタの 状態を 確かめる には」 

茂 Mac  OS  X  : 本書 280 ページ 「プリ ンタの 状態を 確かめる には」 

茂 本書 463 ぺージ 「 トナー カー トリ ツジの 交換」 
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感光 体 ユニッ トは 使用で きます か？ 

感光 体 ユニットの ライフ （寿命） を 確認して、 新しい 感光 体 ユニットに 交換して ください。 
&  Windows  : 本書 83 ぺージ 「 プリンタの 状態を 確かめる には」 

^  Mac  OS  9  : 本書 201 ぺージ 「プリ ンタの 状態を 確かめる には」 

&  Mac  OS  X  : 本書 280 ページ 「プリ ンタの 状態を 確かめる には」 

沒 本書 470 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 
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感光 体 ユニット が 劣化 または 損傷して いる 可能性が あ ります。 

新しい 感光 体 ユニッ トに 交換して ください。 

沒 本書 470 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 
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トナー セーブ 機能を 使用して いません か？ 

トナー セーブ 機能は、 内容 確認な ど 印刷 品質を 問わない 印刷 時に ご 使用く ださい。 
茂 Windows  : 本書 62 ぺージ 「[詳細 設定] ダイアログ」 

沒 Mac  OS  9  : 本書 178 ページ 「[詳細 設定] ダイアログ」 

沒 Mac 〇 S  X  : 本書 250 ぺージ 「[詳細 設定 変更] ダイアログ」 
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エコ 印刷 モードに なって いません か？ 

エコ 印刷 モードで 印刷を 行 ラと、 印刷が 薄い、 かすれる、 不鮮明、 色が 違う、 白 点が 出るな ど 印刷 品質が 悪化す 
る 場合が あります。 画質を 確認いた だきながら、 適切と 思われる 時期に 消耗品を 交換して ください。 

茂 本書 538 ページ r エコ 印刷 モー ドの ご 紹介」 


プリンタ ドライバの [用紙 撞 類] が 正しく 設定され ています か？ 

セットした 用紙と プリンタ ドライ パの [用紙 種類] の 設定が 合って いないと （[普通 紙] の 設定で 厚紙に 印刷す る 
場合な ど)、 最適な 印刷 結果が 得られません。 使用す る 用紙の 種類に 合わせて、 [用紙 種類] を 設定して ください。 
茂 Windows  : 本書 30 ぺージ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 

茂 Mac  OS  9  : 本書 155 ぺージ 「[プリント] ダイア □ヴ」 
dT  Mac  OS  X  : 本書 247 ぺージ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 


センサが 汚れて いる 可能性が あります。 

センサの 清掃を 行って ください。 

茂 本書 484 ページ 「 センサと 露光 窓の 清掃」 


モノクロ 印刷に おいて 低 濃度 部分が 異常に 薄い、 または かすれる 


プリンタ 本体の モー ドと プリンタ ドラ イバの 設定が 合 つてい ます か？ 

プリンタ 本体の モー ドと プリンタ ドライ パの 設定が 合って いないと、 最適な 印刷 結果が 得られない ことが ありま 
す。 Windows で お使いの 場合は、 [実装 オプション 設定] ダイア □ヴの [カラー トナー カートリッジ] の 設定を、 
プリンタ 本体の モードに 合わせて ください。 

と 5= 本書 533 ページ 「カラー/ モノクロ モデルの 変更 方法」 


汚れ (点) が 印刷され る 


使用 中の 用紙は 適切です か？ 

以下の ページを 参照し 印刷で きる 用紙を 使用して ください。 
茂 本書 380 ページ r 印刷で きる 用紙の 種類」 
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感光 体 ユニット が 劣化 または 損傷して いる 可能性が あ ります。 

何回が 用紙を 排 紙しても 改善され ない ときは 新しい 感光 体 ユニッ トに 交換して ください。 
& 本書 470 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 


帯電 ワイヤ、 または センサと 露光 窓を 清掃し ました か？ 

感光 体 ユニッ トの 帯電 ワイヤ、 または センサと 露光 窓の 清掃を 行って ください。 
茂 本書 483 ぺージ 「帯電 ワイヤの 清掃」 

茂 本書 484 ページ 「 センサと 露光 窓の 清掃」 
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紙 センサを 清掃 しました か？ 

紙 センサの 清掃を 行って ください。 

& 本書 479 ページ 「用紙の 上 または 右 横が 汚れたら」 
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^ 的に 汚れ 編  . 


プリン タ 内の 定着 器、 また は 用紙 経路が 汚れて い ません か？ 

用紙を 数枚 印刷して ください。 


感光 体 ユニッ ト または トナー カー トリ ッジが 劣化 または 損傷して いる 可能性が あります。 

何回 か 用紙を 排 紙しても 改善され ない ときは、 新しい 感光 体 ユニット または トナー カー トリ ッジに 交換して くだ 
さい。 

茂 本書 463 ぺージ 「 トナー カートリ ッジの 交換」 

沒 本書 470 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 


J 旨で こする とに じ も、  . 


用紙が 湿気を 含んで いる 可能性が あ ります。 

新しい 用紙と 交換して ください。 
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使用 中の 用紙は 適切です か？ 

以下の ペー ジを 参照 して 印刷 できる 用紙を 使用して ください。 
茂 本書 380 ページ 「 印刷で きる 用紙の 種類」 


プリンタ ドライバの [用紙 撞 類] が 正しく 設定され ています か？ 

セットした 用紙と プリンタ ドライ パ [用紙 種類] の 設定が 合って いないと （[普通 紙] の 設定で 厚紙に 印刷す る 場 
合な ど)、 最適な 印刷 結果が 得られません。 使用す る 用紙の 種類に 合わせて、 [用紙 種類] を 設定して ください。 
^  Windows  : 本書 30 ぺージ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 

茂 Mac  OS  9  : 本書 155 ぺージ 「[プリント] ダイア □ヴ」 
dT  Mac  OS  X  : 本書 247 ぺージ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 


塗り つぶ し 部分に 白 点が ある 
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使用 中の 用紙は 適切です か？ 

「印刷で きる 用紙の 種類」 を 参照して、 印刷で きる 用紙を 使用して ください。 
茂 本書 380 ページ 「 印刷で きる 用紙の 種類」 


用紙の 表裏が 逆に セット されて いる 場合が あります。 

MP トレイには 表 （印刷） 面を 下に 向けて セットして ください。 用紙 カ セツ ト には 表 （印刷） 面を 上に 向けて セツ 
卜して ください。 
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トナー カー トリ ツジが 劣化 または 損傷して いる 可能性が あります。 

新しい トナー カー トリ ツジに 交換して ください。 

茂 本書 463 ぺージ 「トナーカー トリ ツジの 交換」 


感光 体 ユニッ トが 損傷して いる 可能性が あります。 

新しい 感光 体 ユニッ トに 交換して ください。 
dT 本書 470 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 

新しい 感光 体 ユニットに 交換しても まだ 白 点が 印刷され ると きは、 保守 契約 店 （保守 契約され ている 場合） また 
は 販売店へ ご連絡く ださい。 
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用紙が 湿気を 含んで い るか また は 乾燥 しすぎて いる 可能性が あります。 

新しい 用紙と 交換して ください。 用紙は、 密閉 可能な 容器に 入れ 湿気を さけて 保管して ください。 


エコ 印刷 モードに なって いません か？ 

エコ 印刷 モードで 印刷を 行う と、 印刷が 薄い、 かすれる、 不鮮明、 色が 違う、 白 点が 出るな ど 印刷 品質が 悪化す 
る 場合が あります。 画質を 確認いた だきながら、 適切と 思われる 時期に 消耗品を 交換して ください。 

茂 本書 538 ページ r エコ 印刷 モー ドの ご 紹介」 


用紙 全体が 塗り つぶされて しまう 


感光 体 ユニット が 損傷 または 劣化して いる 可能性が あ ります。 

新しい 感光 体 ユニッ トに 交換して ください。 

茂 本書 470 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 


縦線が 印刷され る 


感光 体 ユニット が 損傷 または 劣化して いる 可能性が あ ります。 

新しい 感光 体 ユニッ トに 交換して ください。 

& 本書 470 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 

新しい 感光 体 ユニットに 交換しても まだ 縦線が 印刷され る 場合は、 保守 契約 店 （保守 契約され ている 場合） また 
は 販売店へ ご連絡く ださい。 


帯電 ワイヤ、 または エン ジン 調整 用 センサと 露光 窓を 清掃 しました か？ 

感光 体 ユニッ トの 帯電 ワイヤ、 または エンジン 調整 用 センサと 露光 窓の 清掃を 行って ください。 
茂 本書 483 ぺージ 「帯電 ワイヤの 清掃」 

茂 本書 484 ページ 「 センサと 露光 窓の 清掃」 


‘ 何も 印刷され なし、  . 


一度に 複数 枚の 用紙が 搬送され ている 可能性が あ ります。 

用紙を よく さばいて、 セットし 直して ください。 


ト ナー カー ト リツ ジにト ナーが 残って います か？ 

トナー カー トリ ツジの トナー 残 量を 確認して、 新しい トナー カー トリ ツジに 交換して ください。 
茂 Windows  : 本書 83 ぺージ 「 プリンタの 状態を 確かめる には」 

と Mac  OS  9  : 本書 201 ぺージ 「プリンタの 状態を 確かめる には」 

茂 Mac  OS  X  : 本書 280 ページ 「プリ ンタの 状態を 確かめる には」 

茂 本書 463 ぺージ 「トナーカー トリ ツジの 交換」 


感光 体 ユニット が 劣化 または 損傷して いる 可能性が あ ります。 

新しい 感光 体 ユニッ トに 交換して ください。 

沒 本書 470 ページ 「感光 体 ユニッ トの 交換」 
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L 白 抜けが おこる  」 


用紙が 湿気を 含んで いる 可能性が あ ります。 

新しい 用紙と 交換して ください。 


使用 中の 用紙は 適切です か？ 

適切な 用紙を 使用して く ださい。 

茂 本書 380 ページ 「 印刷で きる 用紙の 種類」 
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ト ナー セーブ 機能を 使用して い ません か？ 

トナー セーブ 機能は、 内容 確認な ど 印刷 品質を 問わない 印刷 時に ご 使用く ださい。 
沒 Windows  : 本書 62 ぺージ 「[詳細 設定] ダイアログ」 

^  Mac  OS  9  : 本書 178 ページ 「[詳細 設定] ダイアログ」 

^  Mac 〇 S  X  : 本書 250 ぺージ 「[詳細 設定 変更] ダイアログ」 
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プリンタ ドライバの [用紙 種類] が 正しく 設定され ています か？ 

セットした 用紙と プリンタ ドライ パの [用紙 種類] の 設定が 合って いないと （[普通 紙] の 設定で 厚紙に 印刷す る 
場合な ど)、 最適な 印刷 結果が 得られません。 使用す る 用紙の 種類に 合わせて、 [用紙 種類] を 設定して ください。 
^  Windows  : 本書 30 ぺージ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 
dT  Mac  OS  9  : 本書 155 ぺージ 「[プリント] ダイア □ヴ」 
dT  Mac  OS  X  : 本書 247 ぺージ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 


‘ 裏面が 汚れる  」 
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用紙 経路が 汚れて いま せんか？ 

数 ページ 印刷して く ださい。 プリ ンタ 内部に 通 紙す る こと で 汚れが 取れる 場合が あります。 
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画面 表示と 印刷 結果が 異なる 


‘画 面と 異なる フ オン ト/文字/グラフ イツ クスで 印刷され る  」 


プリンタ の 使用 環境に 問題は あり ません か？ 

画面と 異なる フォン ト や 文字、 グラフィックスで 印刷され たら、 まず 印刷を 中止して ください。 
沒 Windows  : 本書 1 4 ぺージ 「 印刷の 中止」 

と デ Ma  OS  9  : 本書 141 ぺージ 「印刷の 中止」 

^  Mac  OS  X  : 本書 226 ぺージ 「 印刷の 中止」 

再度 印刷を 実行して みて ください。 再度 同様の 現象が 発生したら、 次の 点を 確認して ください。 
• 使用 環境の 仕様に 合つ た 推奨 ケープルが 正しく 接続され てい ま すか。 

• お使いの コンピュータは 本 機の 仕様に 適合して います か。 

• プリンタ ドライ パの テス ト 印刷 や ステー タス 印刷が 正常に できます か。 


^ ペ-ジの 柱で tD れて關 される  . 


印刷 データの 横幅 サイズは、 プリンタ ドライバで 設定した 用紙 サイズに 収まります か？ 

WEB ブラウザで インター ネッ トの WEB サイ トを 印刷す ると、 ページの 左右で 印刷が 切れて しまう ことが ありま 
す。 原因は、 プリンタ ドライ パの [用紙 サイズ] 設定が WEB サイトの 横幅 サイズと 合って いない からです 。より 
大きな サイズの 用紙を プリンタに セットして、 それに 合った [用紙 サイズ] を 選択して 印刷して ください。 

茂 Windows  : 本書 30 ぺージ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 

茂 Mac  OS  9  : 本書 152 ぺージ 「[用紙 設定] ダイア □ヴ」 
dT  Mac  OS  X  : 本書 237 ぺージ 「[ぺ ージ 設定] ダイア □ヴ」 


アプリ ケー シヨ ンソフ トに よっては、 用紙の 余白を 設定で きる ものが あります。 余白が 広く 設定され て 
いる ことが 原因で、 ぺージ の 左右で 印刷が 切れる ことが 考えられます。 例えば、 Microsoft  Internet 
Explorer  (WEB ブラウザ） の 場合は、 [ファイル] メニューから [ぺ ージ 設定] を 選択して、 [余白] の 
値を 小さく 設定して 印刷して みて くださし ヽ。 なお、 本 機では 用紙の 左右 上下と も 最低 5mm の 余白が 必 
要です。 


より 大きな サイズの 用紙が 利用で きないと きは、 プリンタ ドライ パの [フィット ページ] 印刷機 能を 使用す ると、 
使用す る 用紙 サイズに 合わせて 自動的に 拡大/縮小して 印刷で きます。 なお、 Mac  OS  X では 印刷の 縮小 率 （％) 
を 指定 して 印刷して く ださい。 

^  Windows  : 本書 24 ぺージ 「 ページを 拡大 または 縮小して 印刷」 

^  Mac  OS  9  : 本書 146 ぺージ 「 ぺージ を 拡大 または 縮小して 印刷」 

沒 Mac  OS  X  : 本書 237 ぺージ 「[ページ 設定] ダイア □ヴ」 


‘ 画面と 異なる 位置に 印刷され る  」 


アプリケーション ソフトで 設定した 用紙 サイズと プリンタ ドライ パで 設定した 用紙 サイズが 
異なって いません か？ 

アプリケーションと プリンタ ドラ イノ '(の 設定を 合わせ てくだ さい。 

沒 Windows  : 本書 30 ぺージ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 

茂 Mac  OS  9  : 本書 152 ぺージ 「[用紙 設定] ダイア □ヴ」 

沒 Mac  OS  X  : 本書 237 ぺージ 「[ページ 設定] ダイア □ヴ」 
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アプリケーション ソフトに よっては、 印刷 開始 位置の 設定が 必要になる ものが あります。 

プリンタ ドライバで [オフセット] の 調整を してく ださい。 

没 Windows  : 本書 76 ぺージ 「[拡張 設定] ダイアログ」 

沒 Mac  OS  9  : 本書 183 ページ 「[拡張 設定] ダイアログ」 

沒 Mac 〇 S  X  : 本書 275 ぺージ 「[拡張 設定] ダイアログ」 


爵 線が 切れたり 文字の 位置が すれる 


アプリケーション ソフトで お使いの プリンタの 機種 名を 使用す る プリンタに 設定して います 
か？ 

各 アプリケーション ソフトの 取扱説明書を 参照して、 使用す る プリンタを お使いの プリンタの 機種 名に 設定して 
ください。 


^ 像 湖 福で 切れる  . 


オフ セツ ト 値を 変更し ました か？ 

印刷 保証 領域 外への 印刷は できません。 印刷 保証 領域 いっぱいに 描かれた 画像に 対して オフ セツ トの 値を 変更す 
ると、 用紙 端の 画像は 印刷され ません。 

茂 本書 383 ページ r 印刷で きる 領域」 


設定と 異なる 印刷を する 


アプリケーション ソフトと プリンタ ドライバの 設定が 一致して います か？ 

印刷 条件の 設定は、 アプリケーション ソフト、 プリンタ ドライ パ それぞれで 設定で きます。 各 設定の 優先順位は、 
お使いの 状況に よ り 異なります ので、 設定と 違う 印刷を プリ ンタが 行 ラと きは、 各 設定を 確認して ください。 


画面 表示と 印刷 結果が 異なる  〇25 


USB 接続 時の ト ラブ ル 


インス ト ー ルで きない (Windows) 


お使いの コンピュータは Windows  98/Me/ 2000 /XP/Server  2003 プレイン ス トール マシ 
ン または Windows  98 が プレイン ストールされ ていて Windows  Me/2000/XP に アップ ク' 
レー ドした マシンで すか？ 

USB ポー トの 動作が 保証され ていない コンピュータは 正常に 印刷で きません。 お使いの コンピュータの 詳細は、 
コン ピュー タメー カー へ ご 確認く ださい。 

茂 本書 549 ぺージ 「Windows システム 条件」 


印刷で きない (Windows) 
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プリンタ ドライバの 接続 先は 正しいで すか？ 

新たに USB 対応 プリンタを 接続し、 ドライ パを インストール すると、 印刷 先の ポー トの 設定が 変わる ことがあり 
ます。 印刷 先の ポートの 設定を 確認して ください。 


Windows の [スタート] メニューから [プリンタと FAX]  /  [プリンタ] を 開きます。 
Windows  XP の 場合 

① [スタート]— [コント □—ル パネル] を クリック します。 

[スター ト] メニューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] を クリックして、 0 
へ 進みます。 


②  [プリンタと その他の ハードウェア] を クリック します。 

③  [プリンタと FAX] を クリック します。 


Windows  Server  2003 の 場合 

[スタート]— [コントロール パネル]— [プリンタと FAX] に 力ー ソルを 合わせ、 0 へ 進みます。 [スター 
卜] メニューに [プリンタと FAX] が 表示され ている 場合は、 [プリンタと FAX] を クリックして、 0 へ 進みます。 

Windows  98/Me/ 2000 の 場合 

[スタート]— [設定]— [プリンタ] を クリック します。 


LP-S 6500 /LP-S 4500 の アイコンを 右 クリックして、 [プロパティ] を クリック します。 


く 例〉 Windows  98 の 場合 


■agsttigi 
Big ■娜 5 


■①右 クリック 


-B 射 亭止⑻ 

V 通常 使う ブリン 切 ziS 定 (E> 


印刷 ドキ; ^ン トの 刖除 (S) 


共有 (U)... 


ショート 加 卜 ©作成© 
肖 |J 除 (S) 

名前の 変更 <M〉 


■ ©クリック 
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[詳細]/  [ポー ト] タブを クリ ック して [印刷す るポー ト]/  [印刷 先の ポー ト] を 確認し ます。 

Windows  2000 /XP/Server  2003 の 場合 

①  [ポー ト] タブを クリック します。 

②  [印刷す る ポート] で [USBx] が 選択され ている ことを 確認し ます （X は ポート 番号を 表す 数字です)。 


Windows  98/Me  の 場合 

①  [詳細] タブを クリック します。 

②  [印刷 先の ポー ト] で [EPUSBx：  (EPSON  LP-S 6500 /LP-S 450 0)] が 選択され ている ことを 確認し ます （X 
は ポー ト 番号を 表す 数字です)。 


©クリック 


② 確認 


<例>  Windows  98 の 場合 


<S> 


Windows  98/Me で 上記の 表示がない ときは、 USB デバイス ドライバが インス トールされ ていない か、 
正常に インス トールされ ていない 可能性が あります。 プリンタ ソフトウェアを一 旦 削除して から 再 イン 
ス トー ルして ください。 

と デ 本書 122 ぺージ 「プリンタ ソフ ト ウヱア の 削除 方法」 


印刷 先の ポー トに、 使用す る プリ ンタ 名が 表示され ない 


プリンタ の 電源が オ ン になって います か？ 

プリ ンタの 電源が オフの 状態では、 コンピュータが プリ ンタを 認識で きないた め、 ポートが 正しく 表示され ませ 
ん。 プリンタの 電源を オンに して、 USB ケープルを一 度 抜き差しして ください。 


Windows の 場合 


く 例〉 Windows  98 の 場合 


正しく 表 
示されて 
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Mac  OS  9 の 場合 


ポー ト 名が 
表示 さ れて 
いない 


‘USB ハブに 接続す ると 正常に 動作し な I、  」 


本 機を USB  A ブの 1 段 目 以外に 接続して います か？ 

US 巳は 仕様 上、 USB ハプを 5 段まで 縦列 接続で きます が、 1 段 目の 接続を 椎奨 します。 コンピュータに 直接 接 
続され た 1 段 目 以外 •の USB ハ プに本 機を 接続して いて 正常に 動作 しないと きは、 USB 八ブの 1 段 目に 接続して 
お使いく ださい。 また、 別の ハプを お持ちの 場合は、 ハプを 替えて 接続して みて ください。 


Windows が USB ハブを 正しく 認識 しています か？ 

Windows の [デ パイス マネー ジヤ] のく ユニバーサル シリアル パス  >の 下に、 USB ハプが 正しく 認識され て 
いるか 確認して ください。 


<ss> 


• 正しく 認識され ている 場合は、 コンピュータの USB ポー トから、 USB ハブ をす ベて 外してから、 本 
機の USB コネクタを コンピュータの USB ポー トに 直接 接続して みて く ださい。 

•  USB ハブの 動作に 関しては、 ハブ のメー カー にお 問い 合せく ださい。 


USB 接続 時の トラブル  528 


その他の ト ラブ ル 


1印 刷に 獅が かかる  . 
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節電 モードに なって いません か？ 

節電 状態から 印刷を 実行す ると、 印刷 開始の 前に ウォームアップを 行います ので、 排 紙され るまでに 時間が かか 
る 場合が あります。 


操作 パネル 上に 「プリンタ 調整 中」 と 表示され ていません か？ 

良好な 印刷 品質を 保つ ために、 印刷の 途中で プリンタが 動作を 一時的に 停止して 内部 機能の 自動 調整を 行 ラ こと 
があります。 自動 調整が 完了す ると 印刷を 自動的に 再開し ますので、 そのまま お待ちく ださい。 
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Mac  OS  9 を お使いの 場合、 アプリケーション ソフ トへの メモリの 割り当ては 十分です か？ 

アプリケーション ソフトへの メモリの 割 り 当て 量を 増やして ください。 


Mac  0S  9 を お使いの 場合、 バック クラウン ド プリン トを [入] にして いません か？ 

ご 利用の コンピュータに よっては、 パック ヴ ラウンド プリントを [入] にしておくと 印刷に 時間が かかる ことが 
あります。 パック グラウンド プリントを [切] に 設定して 印刷して ください。 

茂 本書 208 ページ 「パック グラウンド プリントを 行う」 
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ファイル サイズの 大きな 画像 データを 印刷して いません か？ 

処理 時間の かかる 大きな サイ ズの 画像 データを 印刷 するとき は、 プリンタの メモリ の 増設を お勧めし ます。 プリ 
ンタの メモリ サイ ズが 大きい 方が、 より 効率よ く 印刷で き る 場合が あります。 


j ■腿け/部 单位 印刷を 同時に 行う と、 部单 位で 用黯 分けられな t、  」 


Windows アプリケーション ソフトと プリンタ ドラ イ パの 両方で 部 単位 印刷を 設定 してい ま 
せんか？ 

アプリケーション ソフトと プリ ンタ ドライ パの 両方で 部 単位 印刷を 設定す ると、 一部の Windows アプリ ケー ショ 
ン ソフトは 正しく 部 単位 印刷が できない 場合が あります。 プリンタ ドライ パの [拡張 設定] ダイア □ヴで [アブ 
リケ ーシ ョンの 部 単位 印刷を 優先] を 無効 （チェック なし） にして、 アプリケーション ソフトで はなく プリンタ 
ドライ パで 部 単位 印刷を 設定して ください。 

^ 本書 76 ページ 「[拡張 設定] ダイア □ヴ」 

^ 本書 30 ページ 「[基本 設定] ダイア □ヴ」 


[アプリケーションの 部 単位 印刷を 優先] の 設定を 切り替え るには、 [プリンタ] フォルダ (Windows 
XP/Server  200 3 では [プリンタと FAX] フォルダ） の プリンタ アイコンを 右 クリックして [印刷 設 
定]— [拡張 設定] ダイアログを 開いて ください。 アプリ ケーシ ョン ソフトから プリンタ ドライバの プ 
ロ パティを 開いて [拡張 設定] ダイアログを 開いて [アプリ ケーシ ョンの 部 単位 印刷を 優先] を 変更し 
て も 有効に なり ません。 
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Windows 共有 プリ ン タへ 印刷す ると 通信 エラーが 発生す る 


プリン ト サーバの EPSON ステー タス モニタの [通知 設定] ダイアログで [共有 プリンタを 監 
視 させる] に チェックが 付いています か？ 

プリン トサー パに インストー ルされ ている 本 機の EPSON ステー タス モニタの [通知 設定] ダイア □ヴで [共有 
プリンタを 監視させる] に チェックが 付いて いないと クライアントから プリンタの 状態を 取得で きないた めエ 
ラーが 発生し ます。 

^ 本書 90 ページ 「[通知 設定] ダイア □ヴ」 


‘ 周辺の 電化 製 口ロ ロ や パソコン 機器に 異麵 生す る  」 


電源 容量は、 十分に 確保され ています か？ 

電源 容量が 十分に 確保され ていない 環境に おいては、 本 機と 同一の 電源 ラインに 接続され ている 蛍光灯に チラつ 
きが 発生したり、 パソコンが リセット するな どの 現象が 発生す る 可能性が あります。 蛍光灯、 パソコン などが 接 
続され ている 電源 ラインと 本 機を 分離して ください （分電 盤から 独立して 引かれた 電源 ラインへの 接続を お勧め 


します)。 
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どろしても 解決 しないと きは 


症状が 改善され ない 場合は、 まず プリンタ 本体の 故障が、 ソフトウェアの トラ プル かを 判断し ます。 その上で それぞれの 
お問い合わせ 先へ ご連絡く ださい。 


操作 パネルから ステー タス シー トが 印刷で きます か？ 

占= 本書 365 ページ 「プリンタの 状態 や 設定 値を 印刷す るには」 

印刷で きる 

印刷で きない 

プリ ンタ 本体に 問題は あり ません。 

プリンタ ドライバ* または ユー ティ リ ティ 
から ステー タス シー ト が 印刷で き ます か？ 

^Windows： 本書 73 ページ 「[環境 設定] ダイア 
□ヴ」 

zS=Mac  0S  9： 本書 192 ぺージ 「[プリ ンタ セット 
アップ] ダィア □ヴ」 

*  Mac  OS  X から ステー タス シー トは 印刷で きません。 

プリ ンタ 本体の トラ プルです。 

保守 契約を されて います か？ 

できる 

できない 

している 

していない 

♦  ♦  ♦  ♦ 

エプソン イン フ ォメー シヨ 
ン センター にご 相談く ださ 
し、 ご 相談 先は 「使い方 ガ 
イド」 （紙 マニュアル） 裏表 
紙の 一覧表に 記載され てい 
ます。 

• ドライ パの 設定、 接続 
ケープルの 仕様 や 状態を 
再 確認して ください。 

• ネットワーク 接続で お 使 
し'! の 場合は、 ネット ワ ー 
ク 管理者に ご 相談く ださ 
い。 

保守 契約 店に ご 相談く ださ 
い 0 

以下の ページを 参照して く 
ださい。 

と デ 本書 548 ページ 「保守 
サービスの ご 案内」 

ご 相談 先は 「使い方 ガイド」 
(紙 マニュアル） 裏表紙の 一 
覧 表に 記載され ています。 

お問い合わせの 際は、 ご 使用の 環境 （コンピュータの 型番、 使用 アプリケーション とその パー ジョン、 その他の 周辺機器 
の 型番な ど） と、 本 機の 名称 や 製造番号* などを ご 確認の d え、 ご連絡く ださい。 

*  本 機の 製造番号は 以下の ページを 参照して ご 確認く ださい。 

とず 本書 559 ページ 「製造番号の 表示 位置」 

また、 EPSON 製品に 関する 最新 情報な どを できるだけ 早く お知らせす るた めに、 以下の アドレス にて インターネットに 
よる 情報の 提供を 行って います。 

アドレス： http://www.i-love-epson.co.jp/ 
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カラー/モノクロ モデノ  U0 変更 方法 

本 機は 電源を オンに したと きに セッ トされて いる トナー カートリッジを チェックして、 モノクロ モデルが カラー モデル か 
を 判断し ます。 

. シアン、 マ ゼンタ、 イェロー、 プ ラックの トナー カートリッジが すべて セットされ ている— カラー モデル 
. プ ラックの トナー カー トリ ッジの みが セットされ ている— モノクロ モデル 


，ラー モテルから モノクロ モテル^の 切 リ替％  . 


カラー モデルから モノクロ モデルへ 切り替え るには、 次の 作業を 行って ください。 


MP ト レイ または 用紙 カセットに 用紙を セッ トします。 

茂 本書 384 ページ 「 給 紙 装置と 用紙の セツ ト 方法」 


プリンタの 電源を オンに して、 シアン、 マ ゼンタ、 イエロー の トナー カー ト リッジを 取り外 
します。 


茂 本書 463 ページ 「 トナー カー トリ ツジの 交換」 


操作 パネルに rCMY トナー カー ト リッジを 取り付けて ください」 と 表示され ている ことを 確 
認 してから、 プリンタの 電源を オフに します。 


プリンタの 電源を オンに して、 ステー タス シー トを 印刷し ます。 

と 5= 本書 365 ページ 「プリ ンタの 状態 や 設定 値を 印刷す るには」 

ステータス シートが モノクロで 印刷され ます。 


プリンタ ドライバを モノクロ モ デル 用 に 設定し ます。 

操作 手順の 詳細は、 各 0S の 章を 参照して ください。 


Windows の 場合 

と デ 本書 75 ページ 「[実装 オプション 設定] ダイア □ヴ」 

•  Windows に EPSON ステー タス モニタが インストールされ ている 場合 

①  Windows プリンタ ドライ パの [プ □パティ] から [環境 設定] ダイア □ヴを 開きます。 

②  [オプション 情報を プリンタから 取得] に チェックが 付いて [カラー トナー カートリッジ] が [なし] と 表示 さ 
れ ている ことを 確認し ます。 

③  [0K] を クリックして、 ダイア □ヴ をす ベて 閉じます。 

•  Windows に EPSON ステー タス モニタが インストールされ ていない 場合 

①  Windows プリンタ ドライ パの [プ □パティ] から [環境 設定] ダイア □ヴを 開きます。 

②  [オプション 情報を 手動で 設定] に チェックを 付けて [設定] を クリック します。 

③  [カラー トナー カートリッジ] の チェックを 外 •します。 

④  [0K] を クリックして、 ダイア □ヴ をす ベて 閉じます。 

Mac  OS  9 の 場合 

沒 本書 1 37 ページ 「 印刷を 始める 前に」 

①  Apple  メニューから [セレクタ] を 開きます。 

②  [LP-S 650 0_S 450 0] を 選択し ます。 

③  接続 ポートを 選択して、 [セレクタ] を 閉じます。 
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Mac  OS  X の 場合 

と デ 本書 217 ぺージ 「[プリンタ 設定 ユー ティリ ティ]/  [プリント センター] への プリンタの 追加」 

①  [アプリケーション] フォルダから [ユー ティリ ティ] フォルダを 開いて、 [プリンタ 設定 ユーティリティ]/ 
[プリント センター] を 開きます。 

②  [追加] を クリックし てます。 

③  接続 ポート ([EPSON  USB]  /  [USB]、 [EPSON  AppleTalk]、 [EPSON  TCP/IP] または [Rendezvous]) 
を 選択し ます。 

④  [LP-S 450 0] を 選択して [追加] を クリック します。 

⑤  [プリンタ 設定 ユー ティリ ティ]/  [プリント センター] を 閉じます。 


k モノクロ モテルから カラ- モテル S の 切り替え  . 


モノクロ モデルから カラー モデルへ 切り替え るには、 次の 作業を 行って ください。 


MP ト レイ または 用紙 カセットに 用紙を セットし ます。 

茂 本書 384 ページ 「給 紙 装置と 用紙の セツ ト 方法」 


プリンタの 電源を オンに して、 シアン、 マ ゼンタ、 イエロー の トナー カー ト リッジを 取り付 
けます。 

dT 本書 463 ぺージ 「 トナー カー トリ ツジの 交換」 


プリンタの ウォーミングアップ （約 5 分） が 終了し、 操作 パネルに 「印刷で きます」 と 表示 さ 
れ たこと を 確認 してから プリンタ の 電源を オ フ にします。 


トナー カー ト リッジを セットして D カバー を 閉じる と 「印刷で きます」 と 約 5 秒 表示され ますが、 こ 
のとき に 電源を オフに しないで ください。 ウォー ミン グ アップ （約 5 分） が 終了した 後で 表示され る 
「 印刷で きます」 の 表示を 確認 してから 電源を オフに してく ださい。 


プリンタの 電源を オンに して、 ステー タス シー トを 印刷し ます。 

と デ 本書 365 ページ 「プリ ンタの 状態 や 設定 値を 印刷す るには」 

ステー タス シートが カラーで 印刷され ます。 


プリンタ ドライバを カ ラー モデル 用 に 設定し ます。 

操作 手順の 詳細は、 各 0S の 章を 参照して ください。 


Windows の 場合 

と5= 本書 75 ページ 「[実装 オプション 設定] ダイア □ヴ」 

•  Windows に EPSON ステータス モニタが インストールされ ている 場合 

①  Windows プリンタ ドライ パの [プ □パティ] から [環境 設定] ダイア □ヴを 開きます。 

②  [オプション 情報を プリンタから 取得] に チェックが 付いて [カラー トナーカー トリ ッジ] が [あり] と 表示 さ 
れ ている ことを 確認し ます。 

③  [OK] を クリックして、 ダイア □ヴ をす ベて 閉じます。 

④  Windows プリンタ ドライ パの [印刷 設定] (Windows  XP/ 2000 /Server  2003 の 場合）/  [プロパティ] (Windows 
98/Me の 場合） から [基本 設定] ダイア □ヴを 開き、 [色] を [カラー] に 設定し ます。 

⑤  [OK] を クリックして、 ダイア □ヴを 閉じます。 
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•  Windows に EPSON ステータス モニタが インストールされ ていない 場合 

①  Windows プリンタ ドライ パの [プ □パティ] から [環境 設定] ダイアログを 開きます。 

②  [オプション 情報を 手動で 設定] に チェックを 付けて [設定] を クリック します。 

③  [カラー トナー カー トリ ッジ] に チェックを 付けます。 

④  [0K] を クリックして、 ダイア □ヴ をす ベて 閉じます。 

⑤  Windows プリンタ ドライ パの [印刷 設定] (Windows  XP/ 2000 /Server  2003 の 場合）/  [プロパティ] (Windows 
98/Me の 場合） から [基本 設定] ダイア □ヴを 開き、 [色] を [カラー] に 設定し ます。 

⑥  [OK] を クリックして、 ダイア □ヴを 閉じます。 

Mac  OS  9 の 場合 

沒 本書 1 37 ぺージ 「 印刷を 始める 前に」 

①  Apple  メニューから [セレクタ] を 開きます。 

②  [LP-S 650 0_S 450 0] を 選択し ます。 

③  接続 ポートを 選択して、 [セレクタ] を 閉じます。 

Mac  OS  X の 場合 

と y 本書 217 ページ 「[プリンタ 設定 ユーティリティ]/  [プリント センター] への プリンタの 追加」 

①  [アプリケーション] フォルダから [ユー ティリ ティ] フォルダを 開いて、 [プリンタ 設定 ユーティリティ]/ 
[プリント センター] を 開きます。 

②  [追加] を クリックし てます。 

③  接続 ポート （[EPSON  USB]  /  [USB]、 [EPSON  AppleTalk]、 [EPSON  TCP/IP] または [Rendezvous]) 
を 選択し ます。 

④  [LP-S 650 0] を 選択して [追加] を クリック します。 

⑤  [プリンタ 設定 ユー ティリ テイ]/  [プリント センター] を 閉じます。 
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DOS 環境で お使いの お客様へ 

本 機を DOS アプリケーション ソフ トで 使用す る 場合、 プリンタ ドライ パを インス トー ルす る 必要はありません。 


プリ ンタ 機種 名の 選択 


DOS アプリケーション ソフ トの 場合、 お使いの アプリケーション ソフト 上で プリンタの 機種 名を 選択す る ことにより、 そ 
の プリンタが 使用可能になります。 設定 項目の 名称 や 設定 方法は、 お使いの アプリケーション ソフトに より 異なり ますが、 
多くの場合 [プリンタ 名の 選択 •設定]、 [プリンタ 設定] などで 機種 名を 選択す るよう になって います。 詳しくは お使い 
の アプリケーション ソフト の 取扱説明書を 参照 してく ださい。 


不適切な プリンタ 機種 名を 選択した 場合 や、 他の プリンタ ドライバで 代用す る 場合は、 本 機の 機能を 
' 一  10 〇% 利用で きない 場合が あります。 また、 プリンタの 初期設定 （購入 時の 設定の まま） で 正しく 印刷 

さ れ ない 場合、 操作 パネルの 設定を 変更す る ことによ つ て 対応す る こと が 可能です。 


国内 版 アプリケーション ソフ トを 使用す る 場合 


D 


DOS アプリケーション ソフトを 起動し ます。 

DOS アプリケーション ソフトを 操作して、 プリンタの 機種 名を 設定す る 画面を 表示し ます。 

お使いの DOS アプリケーション ソフ トの 取扱説明書を 参照して ください。 


お使いの プリンタ の 機種 名 を 選択し ます。 

お使いの プリ ンタの 機種 名がない 場合は、 次の 優先順位で 機種 名を 選択し ます。 


ESC/Page プリ ンタが 選択で きる 場合 

ESC/Page プリ ン タが 選択で きない 場合 

1 

LP- 9200 /9200S/9200SX 

1 

ESC/P-24-J84*1*2 

2 

LP- 8400 /8300/8300S/8200 

2 

VP-1000/4800/3000*1*2 

3 

LP- 9000 

3 

ESC/P-24-J83*1*2 

4 

LP-1 800/1 700/1 700S 

4 

VP-135K/130K*1*2 

5 

LP-1600 

5 

上記 プリ ンタが 見つからない 場合は、 PC-PR201 H な 
どの プリンタを 選択し ます。 #1*3 

6 

LP- 8500 /8000/8000S/ 8000 SE/8000SX 

7 

ESC/Page 

8 

LP-1 500/1 500S/2000/3000 

9 

LP- 7000 /7000G 

思うよう に 印刷で きない 場合は、 操作 パネルの 設定 モードで 以下の 設定を 行って ください。 設定 方法の 詳細は、 以下の ページを 参照して 
ください。 

沒 本書 318 ページ 「操作 パネルに よる 設定」 

*1 1 行 目の 印刷 位置が 上す ぎる 場合は、 [給 紙 位置] を [22mm] に 設定して ください。 

半角の 記号が カタ カナになる 場合は、 [文字コード] を [グラフィックス] に 設定して ください。 

*2 画面とは 違う 文字を 印刷す るな ど 正しく 印刷され ない ときは、 [プリンタ モー ド] を [ESC/P] に 設定して ください。 

*3  PC-PR201H を 選択した 場合、 [プリンタ モー ド] を [ESC/PS] に 設定 しないと 印刷で きません。 

[プリンタ モード] は 基本的に [自動] (初期設定） に 設定して 使用して ください。 画面とは 違う 文字を 
^ ~ メ  印刷 するな ど、 正しく 印刷され なし ヽ 場合の み 設定を 変更して ください。 
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海外版 アプリケーション ソフ トを 使用す る 場合 


海外版 アプリケーション ソフトを 使用す る 場合は、 次の 優先順位で 機種 名を 選択し ます。 


1 

LQ-850/1 〇 50 

2 

LQ-510/1010 

3 

LQ-800/1 〇〇〇 

4 

LQ-1500 

以下の よ ラに 正しく 印刷で きない 場合は、 操作 パネルの 設定 モードで 設定して ください。 設定 方法の 詳細は、 以下の ペー 
ジを 参照して ください。 

本書 318 ページ 「操作 パネルに よる 設定」 

• 画面とは 違う 文字を 印刷す るな ど、 正しく 印刷され ない ときは、 [プリンタ モー ド] を [ESC/P] に 設定して ください。 
• 半角の 記号が カタ カナになる 場合は、 操作 パネルで [文字コード] を [ヴラ フィックス] に 設定して ください。 

• 1 行 目の 印刷 位置が 上す ぎる 場合は、 [給 紙 位置] を [22mm] に 設定して ください。 

アプリ ケー シヨ ンソフ トに 関する お問い合わせは アプリ ケー シヨ ンソフ トの 販売元 または 開発 元に お 
問い合わせく ださい。 


‘ 印刷の 手順  」 


レイ アウ トを 指定して、 文書を 作成し ます。 

文書を 作成す る 前に、 まず 作成す る 文書の レイアウト （用紙 サイズ、 向きな ど） を アプリケーション ソフト 上で 
指定し ます。 アプリケーション ソフトに よって 手順が 異なります ので、 アプリケーション ソフ トの 取扱説明書を 
参照して ください。 


印刷の 設定を します。 

印刷す る 用紙 サイズ や 向き、 給 紙 装置な どを、 アプリケーション ソフト 上で 設定し ます。 アプリケーションで 設 
定 できない ときは、 操作 パネルの 設定 モー ドで 設定し ます。 設定 方法の 詳細は、 以下の ページを 参照して ください。 
沒 本書 318 ページ 「操作 パネルに よる 設定」 


設定す る 項目 

設定 方法 

印刷 前に 必ず 設定す る 項目 

給 紙 方法、 用紙 サイズ、 用紙 方向 

必要に応じて 設定す る 項目 

コピー 枚数、 縮小、 解像度 

印刷を 実行し ます。 

アプリケーション ソフ ト から 印刷を 実行し ます。 


DOS 環境で お使いの お客様へ 
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エコ 印刷 モー ドの ご 紹介 

エコ 印刷 モー ドとは、 消耗品の 寿命を 通知す るメ ッ セージが 表示され たと きに、 その 交換 時期を 先送り して 印刷を 継続す 
る ことで、 より いっそう 経済的に プリンタを 運用す る ことができる モードです。 エコ 印刷 モードは 以下のような イメージ 
で 運用され ます。 


< 例 >  Y トナー カー ト リッジの 場合 

エラー ランプ  エラー ランプ  エラー ランプ  エラー ランプ 

点滅  点滅  点滅  点灯 (強制 停止) 


カラー モデルで 複数の トナー カー トリ ッジの 残 量が 少なく なった 場合は、 トナー カー トリ ッジ 交換の エラー メ ッ セージ （エ 
ラー ランプ 点滅） が 表示され て [印刷 可] ボタンを 押した ところがら 印刷 ページの カウン トを 始めます。 

< 例 >  Y  _  M トナー カー ト リツ ジの 場合 


Y トナー 


M ト ナー 


エ ラー ランプ  エラー ランプ エラー ランプ  エラー ランプ  エラー ランプ 

点滅  点滅  点滅  点滅  点灯 (強制 停止) 


エコ 印刷 モード 

エコ 印刷 モード 

(100 枚） 

\ . ^ 

(X 盔 100 枚） 

7  ^ 

(100 枚） 

1  \ 

【■■し 

エコ 印刷 モード 

エコ 印刷 モ 

ー ド 

“  \ 

(100 枚） 

Z  ^ 

パ00 枚） , 

【■■し 

” 

エラー ランプ エラー ランプ 
点滅  点灯 (強制 停止) 


エコ 印刷 モー ドでの 印刷には お客様の ご 理解が' 必要です 


エコ 印刷 モードは、 消耗品の 寿命を 通知す る エラーメッセージ 表示 時に 設定す る ことが 可能です。 ただし、 以下の 使用 上 
の 制限が あり、 お客様 自身が 印刷 結果が 6 消耗品の 交換 時期を 判断す る ことになります ので、 この 点を 十分に ご 理解いた 
だいた 上で、 消耗品の 適切な 交換を 行って ください。 

. エコ 印刷 モードで 印刷を 行う と、 印刷が 薄い、 かすれる、 不鮮明、 色が 違う、 何も 印刷され ない など 印刷 品質が 悪化す 
る ことがあります。 画質を 確認いた だきながら、 適切と 思われる 時期に 消耗品を 交換して ください。 

. エコ 印刷 モードは、 消耗品の 交換 時期を 延長す る ことが 可能です が、 過度に 延長す る ことで 製品が 故障に 至る ことが な 
いよう、 印刷 途中で あっても 強制的に 停止す る ことがあります。 このような ときは、 消耗品を 交換して ください。 

エコ 印刷 モー ドで 運用 するとき は、 必ず 新しい 消耗品を 準備した 上で 進めて ください。 


‘ エコ 印刷 モードの 使用方法  」 


消耗品の エラー メ ッ セージが 表示され たと きに エコ 印刷 モー ドへ 移行で きます。 


エラー メッセージの 表示 （エラー ランプ 点滅) 


*  *  *  * トナ— カー ト リッジ 

最良の 印刷 品質が 提供で きな くな つたと きに、 消耗品を 交換して いただく 

を 交換して ください 

ための メッセージです。 

感光 体 ュニッ トを 交換し 

• モノクロ モデルの 場合は 「****」 には トナー の 色 K が 表 爪され ます。 

てくだ さい 

• カラー モデルの 場合は 「 *  *  *  *」 には トナー の 色 Y/M/C/K が 表示され 
ます。 
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エコ 印刷 モードへの 移行 

エコ 印刷 モー ドに 移行す る 


+  [印刷 可] ボタンを 押します。 


エコ 印刷 モード に 移行 しない 


最良の 印刷 品質を 継続す るた めに、 消耗品を 交換し ます。 


エコ 印刷 モードで 利用 中 

エコ 印刷 モー ドに 移行す ると パネル 表示が 変り ます （ワー ニン ヴメ ツセー ジ になります)。 


*  *  *  * トナー が 交換 時期 

最良の 印刷 品質が 提供で きなくなる 前に、 新しい 消耗品を 準備して いただ 

(エコ 印刷 モード） 

くた めの メッセー ジ です。 

感光 体 ュニッ トが 交換 時期 

• モノクロ モデルの 場合は 「****」 L は トナー の 色 K が 表 帀 されます。 

(エコ 印刷 モード） 

• カラー モデルの 場合は 「 *  *  *  *」 には トナー の 色 Y/M/C/K が 表示され 

ます。 

「**** トナ— 力— トリ ッジを 交換して ください」 の 状態から エコ 印刷 モードに 移行した ときは、 続けて 100 
ページ 印刷で きます （ただし、 100 ページ 分の 印刷 品質は 保証で きません)。 

エコ 印刷 モードの 継続 

累計で 1 00 ページ 分の 印刷が 終了す ると、 再び D の 状態 （エラー ランプが 点滅して 「*  *  *  * トナー カー トリ ッ 
ジを 交換して ください」 の メッセージが 表示され る） になって、 プリンタが 停止し ます。 

エコ 印刷 モードでの 印刷を 継続す る  [印刷 可] ボタンを 押します。 

エコ 印刷 モードでの 印刷を 継続し ない  + 交換 指示が 出されて いる 消耗品を 交換し ます。 


プリンタの 強制 停止 

• 製品の 機能が 満足で きなくなる 段階に なると、 印刷 途中で も プリ ンタは 強制的に 停止し ます。 


• パネルには 「*  *  *  * トナー カー トリ ッジを 交換して ください」 または 「感光 体 ュニッ トを 交換して ください」 
と 表示され、 エラー ランプが 点灯し 続けます （エコ 印刷 モードに 移行が 可能な 状態では 「点滅」 しています）。 
この 状態に なると [印刷 可] ボタンを 押しても 「エラー の 原因が 解消され ていません」 という メッセー ジを表 
示し、 印刷を 継続す る ことができなくなります。 この場合は、 必ず 消耗品の 交換を 行って ください。 


• エコ 印刷 モー ドに よる 印刷を 途中で 止めたい ときは、 [印刷 可] ボタンを 押してから [ジョブ キャン 
セル] ボタン （i) を 押してく ださい。 

• エコ 印刷 モー ドは プリ ンタの 電源を オフに すると 解除され ます。 次に 電源を オンに したと きには 消 
耗品 交換の エラー メッセー ジが 表示され ますので、 エコ 印刷 モー ドの 使用方法の 手順に 従ってく だ 
さい。 

とず 本書 538 ページ 「エコ 印刷 モードの 使用方法」 

• カラー モデルの 場合、 エコ 印刷 モード 中に 画像 確認 シー トを 印刷す る ことで、 トナー カートリッジ 
の 印刷 品質への 影響 状態を 判断す る ことができます。 印刷され た 画像 確認 シー トを ご覧いた だき、 感 
光体 ユニッ トの 交換、 または 印刷 品質が 悪化して いる 色の トナー カー トリ ッジを 交換す る ことを お 
勧め します。 
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カラー 印刷の ポイント (カラー モ亍 ルの み) 


8 〜 16 色 程度の イ ラス トの 印刷では、 プリンタ ドライ パ や アプリケーション ソフトで カラー 印刷を 行う 設定 さえして おけ 
ば、 特別な 準備 や 調整は 不要です。 しかし、 本書の 出カ サンプル や 販売店で ご覧に なった 写真の よろ な 印刷を 行 ラには、 
印刷 データの 調整 や バソコ ン 環境の 整備 が 必要です。 


ノ鬧 解像度に ついて  . 


ディスプレイに 表示され る 画像 や プリンタで 印刷され る 画像は、 小さな ドット （点） で 構成され ています。 印刷 解像度は、 

1 インチ （約 2.54cm) あたりに いくつの 点が あるかを dpi  (dots  per  inch) という 単位で 表現し、 この 値が 大きい 方が 
きめの 細かい 印刷 結果を 得る ことができます。 

本 機の 印刷 解像度は、 300dpi または 600 dpi のい ずれ かを 選択す る ことが 可能です。 [応用 設定] ダイア □ヴの [印刷 品 
質] (Windows)  /  [プリント] ダイア □ヴの [印刷 品質] (MacOS) で [標準] (300dpi) または [高品質] (600dpi) 
を 選択し ます。 600dpi を 選択す ると、 きめの 細が いきれ いな 画像が 印刷で きます が、 印刷 時間は 長くな ります。 また 扱う 
データ 量が 大きく なる ため、 メモリ の 増設が 必要になる 場合が あります。 印刷の 目的に 合わせて 印刷 解像度を 選択して く 
ださい。 


イメー ジ図 

•  300 dpi  參 600dpi 
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スク リーン 線 数に ついて (解像度 優先/ 階 調 優先) 


印刷され る 画像の 色の 濃淡は、 用紙 上の トナーの 点の 密度を 変化させる ことで 表現し ます。 この 点の 密度を スク リーン 線 
数と 呼び、 1 インチ （約 2.54cm) あたりの 密度を Ipi  (lines  per  inch) という 単位で 表現し、 この 値が 大きい 方が 精密な 
印刷 結果を 得る こと がで きます。 

. プリンタ ドライ パ 上で [解像度 優先] を 選択す ると、 スクリーン 線 数を 高めに 設定して 細い 線 や 細かい 模様を 正確に 再 
現 した 印刷 結果が 得られます。 

• [階 調 優先] を 選択す ると、 スクリーン 線 数を やや 低めに 設定して 細い 線 や 細かい 模様な どは 正確に 再現で きない 場合 
が ありま すが、 色調の 変化な どを より なめら かに 表現 した 印刷 結果が 得られます。 

• [自動 （解像度 優先/階 調 優先)] を 選択す ると、 印刷す る データに 対して 適した スクリーン 線 数を 自動的に 選択して 印 
刷し ます。 


イメー ジ図 

♦階 調 優先  參 解像度 優先 
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カラー 画像の 印刷 と 必要 メモリ の 関係 


カラー 画像の 印刷には 多くの メモリ を 必要と します。 印刷に 必要な メモ リの 量は、 画像 データの サイズ や 印刷 時の 設定に 
よって 変わります。 必要 メモリの 量に 関係す る 印刷 時の 設定は、 次の 2 つがあります。 

. 印刷 サイズ 

• 解像度 （[標準]  300dpi/  [高品質]  600dpi) 

実際の 印刷で 必要と なる プリンタの メモリの 量は、 印刷 データ や アプリケーション ソフトに より 異なり ますが、 通常 使用 
における 目安と して 下表を 参考に してく ださい。 また 推奨の メモリ サイズを プリンタに 実装させる ことで、 印刷 速度の 改 
善な ど、 より 効率的な 印刷が 可能になります。 なお DTP 出力な どで 複雑な 印刷に ご 使用の 場合は、 本 機の 最大 メモリ 容量 
まで 増設す る ことを お勧めし ます。 


印刷 サイズ 

解像度 

必要 メモリ 

推奨 メモリ 

片面 

A4 

標準 

64MB 

64MB 

高品質 

64MB 

64MB 

A3 

標準 

64MB 

64MB 

高品質 

64MB 

96MB 

両面 

A4 

標準 

64MB 

64MB 

高品質 

64MB 

64MB 

A3 

標準 

64MB 

64MB 

高品質 

64MB 

128MB 

また、 カラー 画像の データ サイズは、 モノクロ データに 比べ 大きい ものになる ため、 ご 利用の コンピュータの ハード ディ 
スウの 空き 領域を 十分に 確保す る 必要が あります。 主な 入力装置での カラ ー画 像 データ サイ ズ は、 下表の よう になります。 


入力装置/品質 

原稿 サイズ 

画素 数 （ピクセル） 

画像 データ 容量 

デジタル カメラ 

350,000 画素 

— 

640  x  480 

900KB 

870,000 画素 

— 

1024  x  768 

2.3MB 

1,300 ,000 画素 

- 

1 290  x  960 

3.52MB 

2,140 ,000 画素 

- 

1600  x  1200 

5.5MB 

フイルム スキ ヤナ 

1200 dpi 

— 

1700  x  1100 

5.4MB 

フラッ ト ベッド 

スキ ヤナ 

30 〇  dpi 

4'  x  6' 

1200  x  1800 

6.2MB 

A4 

2550  x  3600 

26.3MB 

600dpi 

4_  x  6, 

2400  x  3600 

24.7MB 

A4 

5100  x  7200 

105.1  MB 

1200dpi 

4'  x  6' 

4800  x  7200 

100MB 

A4 

1020 0  x  14000 

420MB 

Photo  CD 

BASE 

- 

768  x  512 

1.1MB 

4BASE 

- 

1536  x  1024 

4.5MB 

16BASE 

- 

3072  x  2048 

18.0MB 
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印刷 時の ポイント (オー トフォ ト ファイン！ 5) 


プリンタ ドライ パの 設定 モードは、 通常 [推奨 設定] にして おけば、 標準 的な 印刷 結果が 得られる ように 色調 整され てい 
ます。 しかし、 ここで 行われる 色調 整は、 一般的 かつ 一律 的な レベルで すので、 さらに 細かく 調整を したいと きは [詳細 
設定] で 微調整 （設定 変更） を 行って ください。 


#  Windows ドライバ 


•  Mac  OS  9 ドライバ* 


*  Mac  OS  X には オー トフォ ト ファイン！ 5 はありません。 


オー トフォ トフ アイン！ 5 

オー ト フォト ファイン! 5 とは、 エプソン 独自の 画像 解析/処理 技術を 用いて 自動的に 画像を 高 画質 化して 印刷す る 機能で 
す。 一般的に、 市場で 「きれい」 と 感じられる デジタル 画像には、 ほとんどの 場合、 元 データに 対して 何ら かの 「補正」 
がか けられて います。 通常、 このような 「補正」 は フォト レタッチ ソフトな どを 使用して 行います が、 この 作業には 「色」 
に関する 知識と、 豊富な 作業 経験が 要求され ます。 また、 この 作業には 時間 もがかり ます。 

このような 難しい 補正 作業を、 人の 手に 代わって 自動的 かつ 短時間に 行う 機能が 「オート フォト ファイン! 5」 です （印刷 
時に 補正す る だけで、 元 データに 補正は 加えません)。 この 機能は、 1 ページ 内に 複数の 画像 イメージが 存在しても、 それ 
ぞれの イメージ に対して 個別の 解析を 行い、 最適な 処理を 実行し ます。 


<ss> 


• 画像に よって 補正の 効果は 異なります。 例えば、 すでに 適切な 補正が かけられ ている 画像な どには 
効果が 薄 くなります。 

•  256 色な どの 色 数の 少ない 画像 デー タに は 有効に 機能し ない こと があります。 

• 画像を 解析しながら 印刷 処理 を 行う ので、 処理 速度の 遅い CPU を 搭載して いる コンビ ユータ などで 
は 印刷 時間が 長 くなります。 

• ディスプレイ 上の 表示と 印刷 結果を 合わせたい ときは 「ICM」 （Windows)  / 「ColorSync」 (Mac 
OS) を 使用して 印刷して ください。 

•  EPSON 製 デジタル カメラの 画像 転送 ソフトに おいて 才一ト フォト ファインを 使用した 画像 デー タ 
には、 プリ ンタ ドライバの 才一 トフオ ト ファイン！ 5 は 使用し ないで ください。 


オート フォト ファイン! 5 を 指定して 印刷を 実行す ると、 プリンタ ドライ パは まず 画像 全体の 中から 主要な オブジェクトを 
認識し ます。 そして、 その オブジェクトを 次のように 解析して 処理を 行います。 


RGB カラー パランスの 補正 

色 かぶりが 補正され ます。 オブジェクトの RGB ごとの ヒス トヴ ラムを 分析し、 RGB 
ごとに トーン カープ 補正を 行います。 

解像度の 補正 

低 解像度の 粗い 画像を きめ 細かく 表現し ます。 画像 データの 解像度が 低い 場合、 擬似 的 
に 解像度を 上げて 印刷 します。 

明るさの 補正 

暗す ぎる （露出不足） 画像な どが 修正され ます。 オブジェクトの 明るさを 分析し、 輝度 
に対して 最適な トーン カープ 補正を 行います。 

コントラストの 強調 

中間 調の コントラストが 上がり、 メリ ハリの ある 画像になります。 ヒス トヴ ラムの 最小 
値と 最大値を、 それぞれ 最適になる ように ダイナミック レンジを 拡大し、 さらに ヒ スト 
ヴ ラムの 分布から、 トーン カープを 画像に 応じて 適切に 調整し ます。 

彩度の 強調 

色 あせた 画像が 鮮やかになります。 画像の 彩度の 程度を 分析し、 その 程度に 応じた 彩度 
調整を かけます。 
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オート フォ ト ファイン! 5 での 印刷は、 1 ページに 複数の 画像が ある 場合で も 個別に 適切な 補正を 行います。 


オー トフオ ト ファイン！ 5  OFF  イメージ 図  オー トフ オト ファイン！ 5  ON 


RGB カラー バランス 
の 補正 
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サービス ■サボー トの ご 案内 

弊社が 行って いる 各種 サービス • サポートは 次の 通りです。 


インタ ー ネ ットサ ー ヒス 


EPSON 製品に 関する 最新 情報な どを できるだけ 早く お知らせす るた めに、 インター ネッ トに よる 情報の 提供を 行って います。 
ア ドレス  http://www.i-love-epson.co.jp/ 


通信販売 (消耗品/ オ プ シヨ ン 品) 


エプソン 製品の 消耗品/オプション 品が、 お 近くの 販売店で 入手 困難な 場合には、 エプソン 0A サプライの 通信販売を ご 
利用く ださい （2005 年 1 1 月 現在)。 


インター ネッ トでの ご注文 

ホームページ 

http://epson-supply.jp/ 

お 電話での ご注文 

電話番号 

0120 -251-528  (フリー コール) 

※電話番号を よく お確かめの 上 おがけ ください。 

受付 時間 

月〜 金曜日 9:0 〇〜 18:1 5 

土曜日  9: 〇〇〜 17: 〇〇 

(祝祭日、 弊社 指定 休日を 除 <) 

お届け 方法、 お 支払 方法な ど、 詳細は、 上記の ホームページ または お 電話で ご 確認く ださい。 


「MyEPSONJ 


「MyEPSON」 とは、 EPSON の 会員制 情報 提供 サービスです。 「MyEPSON」 にご 登録いた だくと、 お客様の 登録 内容に 
合わせた 専用 ホームページを 開設* して お 役に立つ 情報を どこよりも 早く、 また、 さまざまな サービスを 提供いた します。 
*  「MyEPSON」 への ユー ザー登録には、 インター ネッ ト 接続 環境 （プロ バイダ 契約が 済んで おり、 かつ メール アドレスを 保有） が 必要 
となり ます。 

例えば、 ご 登録いた だいた お客様には このような サービスを 提供して います。 

• お客様に ピッ タリ の おすすめ 最新 情報の お届け 
• ご 愛用の 製品を もつ と 活用 していた だく ための お手伝い 
• お客様の 「困った！」 に 安心 & 充実の サポートで お応え 
• 会員 限定の お得な キ ャンべー ンが 盛り だく さん 
. 他に も いろいろ 便利な 情報が 満載 

すでに 「MyEPSON」 に 登録され ている お客様へ 

「MyEPSON」 登録が お済みで、 「MyEPSON」 ID と パ スワードを お持ちの お客様は、 本 製品の 「MyEPSON」 への 機種 追 
加 登録を お願いいた します。 追加 登録して いただく ことで、 より お客様の 環境に 合った ホームページと サービスの 提供が 
可能と なります。 

rMyEPSONJ への 新規 登録、 rMyEPSONJ への 機種 追加 登録は、 どちらも 同梱の 『プリンタ ソフトウェア CD-ROM』 か 
6 簡単に ご 登録いた だけます。 
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エプソン インフォ メー シヨ ン センター 


EPSON プリ ンタ に関する ご 質問 や ご 相談に 電話で お答えし ます。 


受付 時間 

「使い方 ガイド」 （紙 マニュアル） 裏表紙の 一覧表を ご覧く ださい。 

電話番号 

「使い方 ガイド」 （紙 マニュアル） 裏表紙の 一覧表を ご覧く ださい。 

ー ルーム 


EPSON 製品を 見て、 触れて、 操作で きる シヨー ルームです。 （東京 •大 阪) 


受付 時間 

「使い方 ガイド」 （紙 マニュアル） 裏表紙の 一覧表を ご覧く ださい。 

所在地 

「使い方 ガイド」 （紙 マニュアル） 裏表紙の一 覧 表を ご覧く ださい。 

ノ 、。ソ コン スクール  」 


エプソン 製品の 使い方、 活用の 仕方を 講習会 形式で 説明す る 初心者 向けの スクールです。 カラ リオ ユーザーには “ より 楽 
しく”、 ビジネス ユーザーには “ 経費削減” を 目的に 趣味に も 仕事に も エプソン 製品を 活かして いただける ように お手伝い 
します。 詳細は エプソンの ホー ム ページ にて ご 確認く ださい。 


ア ドレス  http://www.i-love-epson.co.jp/ 


^ エプソン サービス パック  」 


エプソン サービス パックは、 ハードウェア 保守 パックです。 

エプソン サービス パック 対象 製品と 同時に ご 購入の 上、 登録して いただき ますと、 対象 製品 購入 時から 所定の 期間 （3 年、 
4 年、 5 年)、 安心の 出張 修理 サービスと 対象 製品の 取り扱い などの お問い合わせに お答えす る 専用 ダイヤルを ご 提供いた 
します。 

• スピーディな 対応： スポッ ト 出張 修理 依頼に 比べて 優先的に 迅速に サービス エンジニアを 派遣いた します。 

. もしもの ときの 安心： 万一 ト ラ プルが 発生した 場合は 何回で も サービス エンジニアを 派遣し 対応いた します。 

• 手続きが 簡単： エプソン サービス パック 登録 書を FAX する だけで 契約 手続きな どの 面倒な 事務 処理は 一切 不要です。 

• 維持費の 予算 化： エプソン サービス パック 規約 内 • 期間 内で あれば、 都度 修理 費用が かからず 維持費の 予算 化が 可能で 
す。 

エプソン サービス パックは、 エプソン 製品 ご 購入 販売店に て お買い求めく ださい。 


ユア ル データの ダウン ロー ドサー ビス 


製品に 添付され ております マニュアル （取扱説明書） の PDF データを ダウン □ー  ドで きる サービスを 提供して います。 マ 
ニュ アルを 紛ヽ 失して しまった ときな どに ご 活用く ださい。 


アド レス  http://www.i-love-epson.co.jp/ 


サービス ■ サボー トの ご 案内  546 


最新 プリンタ ドライバの 入手 方法と インス ト ー ル 方法 


弊社 プリンタ ドライ パは、 アプリケーション ソフトの パー ジョン アップな どに 伴い、 パー ジョン アップを 行う ことがあり 
ます。 必要に応じて 新しい プリンタ ドライ パを ご 使用く ださい。 プリンタ ドライ パの パー ジョンは 数字が 大きい もの ほど 
新しい パージ ヨンと なります。 


■ 最新の プリンタ ドライバ 入手 方法 


最新の プリンタ ドライ パは、 下記の 方法で 入手して ください。 

• インター ネットの 場合は、 次の ホームページの [ダウン □— ド] から 入手で きます。 


アドレス 

http://www.i-love-epson.co.jp/ 

サービス 名 

ダウン □— ドサー ビス 

. CD-ROM での 郵送を ご 希望の 場合は、 「エプソン ディスク サービス」 で 実費に て 承って おります。 


各種 ドライバの 最新 バー ジョ ンの 情報は、 エプソンの ホー ムぺ ージ にて ご 確認く ださし、 ホー ムぺ ージ 
の 詳細は、 「使い方 ガイド」 （紙 マニュアル） 裏表紙の 一覧表を ご覧く ださい。 


■ ダウンロード ■インストール 手順 

ホームページに 掲載され ている プリンタ ドライ パは FF 縮*1 ファイルと なつて いますので、 次の 手順で ファイルを ダウン 
口ー ドし、 紹 凍*2 してから インストールして ください。 

*1 圧縮： 1 つ、 または 複数の データを まとめて、 データ 容量を 小さく する こと。 

*2 解凍： 圧縮され た デー タを 展開して、 元の ファイルに 復元す る こと。 

インストー ルを 実行す る 前に、 旧 パー ジョンの プリンタ ドライバを 削除 （アン インス トー ル） する 必要 
がぁ ります。 

沒 Windows  : 本書 1 22 ぺージ 「プリンタ ソフトウェア の 削除 方法」 

沒 Mac  OS  9  : 本書 21 0 ぺージ 「プリンタ ソフト ウヱ アの 削除 方法」 

^  Mac  OS  X  : 本書 289 ぺージ 「プリンタ ソフト ウェ アの 削除 方法」 


ホ _ ムぺ _ ジ 上の タ ウン ロ ー  ドサ _ ヒ' スか 
ら 対象の 機種を 選択し ます。 

プリンタ ドライバを ハードディスク 内の 任 
意の ディ レクト リへ ダウン ロー ドし、 解凍し 
てから インス トー ルを 実行し ます。 

手順の 詳細は、 ホームページ 上の [ダウン □ー  ド 方法- 
インストール 方法は こちら] を クリックして くださ 
い。 


画面は インター ネッ トエ クス プローラを 使用して 
エプソンの ホー ムぺー ジへ 接続し た 場合 です。 
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‘ 保守 サービスの ご 翻  」 


「故障 かな？」 と 思った ときは、 あわてずに、 まず 本書 「困った ときは」 を お読みく ださい。 そして、 接続 や 設定に 間違い 
がな いこと を 必ず 確認 してく ださい。 


^1 保証書に ついて 

保証期間 中に、 万一 故障した ときには、 保証書の 記載 内容に 基づき 保守 サービスを 行います。 ご 購入 後は、 保証書の 記載 
事項を よく お読みく ださい。 保証書は、 製品の 「保証期間」 を 証明す る ものです。 「お買い上げ 年月日」 「販売店 名」 に 記 
入 漏れがない かご 確認く ださい。 これらの 記載がない 場合は、 保証期間 内であって も、 保証期間 内と 認められない ことが 
あります。 記載 漏れが あっ た 場合は、 お買い求めいた だいた 販売店まで お 申 し 出く ださい。 

保証書は 大切に 保管して ください。 保証期間、 保証 事項に ついては、 保証書を ご覧く ださい。 


■ 補修 用 性能 部品 および 消耗品の 最低 保有 期間 

本 製品の 補修 用 性能 部品 および 消耗品の 最低 保有 期間は、 製品の 製造 終了後 6 年間です。 
※改良な どに より、 予告な く 外観 や 仕様な どを 変更す る ことがあります。 


■ 保守 サービスの 受け付け 窓口 

エプソン 製品を 快適に ご 使用いた だくた めに、 年間 保守 契約を お勧めし ます。 保守 サービスに 関しての ご 相談、 お申し 込 
みは、 次の いずれ かで 承ります。 

• お買い求めいた だいた 販売店 

• エプソン サービス コール センター： 「使い方 ガイド」 （紙 マニュアル） 裏表紙の 一覧表を ご覧く ださい。 

受付 日時 ： 月曜日〜 金曜日 （土日 祝祭日 • 弊社 指定の 休日を 除く） 

9  ：  00~  17  ：  30 


■ 保守 サービスの 種類 


エプソン 製品を 万全の 状態で お使いいた だくた めに、 下記の 保守 サービスを ご用 意して おります。 詳細に ついては、 お 買 
い 求めの 販売店 または エプソン サービス コール センター まで お問い合わせく ださい。 


種類 

概要 

修理代 金と 支払 方法 

保証期間 内 

保証期間 外 

年間 保守 契約 

出張 修理 

. 製品が 故障した 場合、 最 優先で 技術者が 製品 
の 設置 場所に 出向き、 現地で 修理を 行います。 

• 修理の つど 発生す る 修理代 •部品 代* は 無償に 
なる ため 予算 化が できて 便利です。 

. 定期 点検 （別途 料金） で、 故障を 未然に防ぐ 
ことができます。 

* 消耗品 （インク カートリッジ、 トナー、 用紙 
など） は 保守 対象外と なります。 

•fm*  Jlr^ 

Mm 

年間 一定の 保 
守 料金 

スポッ ト 出張 修理 

. お客様から ご連絡い ただいて 数日 以内に 製品 
の 設置 場所に 技術者が 出 向き、 現地 で 修理を 
行います。 

. 故障した 製品を お持ち込みで きない 場合に、 

ご 利用く ださい。 

Mm 

出張 料 + 技術 
料 + 部品 代 

修理 完了後 
そのつど お 支 
払いく ださい 

• 交換 寿命に よる 定期 交換 部品の 交換は、 保証 内外を 問わず、 出張 基本 料 •技術料 •部品 代が 有償と なります。 


(年間 保守 契約の 場合は、 定期 交換 部品 代の み、 有償と なります。） 

• 当機 種は、 輸送の 際に 専門 業者が 必要と なります ので、 持 込 保守 および 持 込 修理は ご 遠慮 願います。 
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仕様 


‘Windows システム 条件  , 


プリンタ ソフトウェアを インストー ルし、 使用す るた めの システム 条件は 下記の 通りです （2005 年 11 月 現在)。 


対象 OS 

Windows  98/Me/2000/XP*VServer  2003 

CPU*2 

Pentium®  233MHz  以上 (Celeron®  633MHz  以上を 推奨) 

RAM*2 

64MB  (128MB 以上を 推奨） 

空き ハー ド ディスク 

500MB 以上 

接続 方法 

USB 接続 

下記 オプション ケープル または USB 外部 機器 （プリ ント アダプタ など） 

を プリンタに 取り付けて 使用し ます。 

•  EPSON  USB  ケー プル （型番： USBCB2) 

. 無線 プリン ト アダプタ （型番： PA-W11G2) 

パラ レ ル 接続 

EPSON パラレル インターフェイス ケー プル （型番： PRCB4N) を 使用し ます。 

ネッ ト ワーク 接続 

市販の LAN インター フェイス ケープル （ストレート ケープル） を 使用し 
ます。 LAN ケープルは、 シールド ツイ スト ペア ケープル （カテゴリ 5 以 
上） を 使用して ください。 10Base-T、 1 00Base-TX のど ちらで も 使え 
ます。 

*1  Windows  XP  Professional  (32 ビット 版） のみを サボー トして います。 Windows  XP  Professional  x64  Edition  (64 ビット 版） はサ 


ポー トして ぃません。 最新の サボー ト 0S 情報は エプソンの ホー ムぺ ージで 確認して くださぃ。 

*2 各 0S の 「必要 システム」 条件を 満たして ぃる こと （0S の 推奨 動作 環境 以上での 使用を 推奨)。 

本 機を USB 接続で 使用す る 場合は、 以下の 条件を すべて 満たして いる 必要が あります。 

. USB に 対応して いて、 コン ピュー タメー カーに より USB ポートの 動作が 保証され ている コンピュータ 

. Windows  98/Me/ 2000 /XP が プレイン ストールされ ている コンピュータ （購入 時、 すでに Windows  98/Me/ 200 0/ 
XP が インストー ルされ ている コンピュータ） または Windows  98 が プレイン ストー ルされ ていて Windows  Me/2000/ 
XP に アップ ヴ レー ドした コンピュータ 

USB2.0 対応に ついて 

. USB2.0 として ご 使用いた だくた めには、 USB2.0 に 対応した ケー プルを お使いく ださい。 また、 コンピュータ 側 も 
USB2.0 に 対応して いる 必要が あります。 USB2.0 非対応の コンピュータを お使いの 場合は、 USB1.1 として 動作し ま 
す （USB2.0 と 比較して デー タ 転送 速度が 遅くなります)。 

• 動作 確認 済みの USB2.0 用 インターフェイス ボー ド または PC カー ドの 情報は、 エプソンの ホームページで ご 確認いた だ 
くが、 インフォメーション センター まで お問い合わせく ださい。 また、 USB2.0 用 インターフェイス ボード または PC 
力ー ドに よって 増設した ときは、 マイク □ソフト 社 製 US B2 .0 ドラ イノ '(が 必要 になります。 マイク □ソフト 社 製 U S B2 .0 
ドライ パの 入手 方法は マイ ク ロソフ ト 株式会社の ホームページで ご 確認く ださい。 

沒 USB2.0 対応 OS は Windows  2000 /XP です。 Windows  98/Me では、 US 巳 1.1 として 動作し ます。 


Windows  XP の リモート デス々 卜'、 ノ プ 機能 * を 利用して いる 状態で、 移動 先の コンピュータに 直接 接続され た プリ ンタへ 
印刷す る 場合、 EPSON ステー タス モニタが インストール されて いると 通信 エラーが 発生し ます。 ただし、 印刷は 正常に 
行われます。 

*  移動 先の モ バイ ル コンビ ュータ などから オフィス ネット ワーク 内の コン ピュー タ 上に ある アプリ ケーシ ヨン や ファ イ ルへ アクセス 
し、 操作す る ことができる 機能 

EPSON 製品に 関する 最新 情報な どを できるだけ 早く お知らせす るた めに、 インター ネッ ト による 情報の 提供を 行って います。 
アドレス： http://www.i-love-epson.co.jp/ 
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■  EPSON ステータス モニタの Windows 動作 環境 (対象 機種) 


. DOS/V 仕様 機 （双方 向 通信 機能* の ある 機種) 


*  口一 カ ル 接続で ご 利用の 場合は、 お使いの コンピュータの インターフェイス が 双方 向 通信 機能に 対応 している かを コン ピュー タメー 
カーに お問い合わせ くだ さい。 


• お使いの コンビ ュータ の 機種に より、 プリンタを 接続す るた めに 使用す るケー ブルが 異なり ますの 
で ご注意く ださい。 

•  NetBEUI を 使用した 直接 印刷 や IPP 印刷の 場合は、 ネット ワーク プリンタの 監視は できません。 

• 推奨 ケーブル 以外の ケーブル、 プリンタ 切替 機、 ソフトウェアの コピー 防止の ための プロ テ クタ 
(ハー ドウ ェア キー） などを、 コンピュータと プリンタの 間に 装着す ると、 双方 向 通信 や データ 転送 
が 正常に できない 場合が あります。 
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‘MacOS システム 条件  」 


プリンタ ソフトウェアを インストー ルし、 使用す るた めの システム 条件は 下記の 通りです （2005 年 11 月 現在)。 


コンピュータ 

Power  PC  G3 搭載 機種 （G4 以上を 椎奨） 

接続 方法 

USB 接続 

下記 オプション ケープル または USB 外部 機器 （プリント アダプタ など） 

を プリンタに 取り付けて 使用し ます。 

•  EPSON  USB  ケー プル （型番： USBCB2) 

. 無線 プリント アダプタ （型番： PA-W11G2) 

AppleTalk  接続 

市販の LAN インター フェイス ケープル （ストレート ケープル） を 使用し 
ます。 LAN ケープルは、 シールド ツイ スト ペア ケープル （カテゴリ 5 以 
上） を 使用して ください。 10Base-T、 1 0OBase-TX のどち 6 でも 使え 
ます。 

システム* 

•  Mac  0S  9.1 〜 9.2.x 

QuickTime  Ver.  3.0 以上 

Open  Transport  Ver.  1.1.1 以上 

ただし、 QuickDraw  GX には 対応して いません （下記 注意を 参照して 
ください)。 

•  Mac  OSX  vlO.2 〜 vlO.4 

印刷 時の 空き メモリ （RAM) 容量 

64MB 以上 （128MB 以上 推奨） 

空き ハー ド ディスク 

100MB 以上 （200MB 以上を 推奨） 

* 各 0S の 「必要 システム」 条件を 満たして いる こと （OS の 推奨 動作 環境 以上での 使用を 推奨)。 


Mac  OS  9 の QuickDraw  GX で 本 製品 を 使用す る ことは できません。 以下の 手順で QuickDraw  GX を 
使用 停止に してく ださい。 

①  caps  lock キー を 解除 して おきます。 

②  スぺー スキー を 押した まま Mac  OS を 起動し ます （機能 拡張 マネー ジャが 開きます）。 

③  QuickDraw  GX 拡張 機能を クリックして [使用 停止] にします （チェック のない 状態になります）。 

④  機能 拡張 マネ ージ ャを閉 じます。 


Mac  OS  X  V10.2 以降での ご 利用に おいては、 OS または プリンタ ドライ パの 制限事項 により 使用で きない 機能が ありま 
す。 制限事項の 詳細は、 以下の ホームページ にて ご 確認く ださい。 

アドレス： http://www.i-love-epson.co.jp/support/ 

0S に 登録す る コンピュータ 名は、 次の 点に 注意して 必ず 設定して ください。 

•  0S が 禁止して いる 文字を コンピュータ 名に 使用し ないで ください。 

• プリンタを 共有 （または ネットワーク 接続） している 場合、 固有の コンピュータ 名に してく ださい。 

本 機を 接続した コンピュータが ネッ ト ワーク 環境に 接続され ていれば、 ネッ ト ワーク 上の ほかの コンピュータから 本 機を 
共有す る ことができます。 設定の 詳細 は 以下の ページを 参照して ください。 

Mac  OS  9  : 本書 195 ぺージ 「プリンタを 共有す るには」 

Mac  OS  X  : 本書 277 ぺージ 「プリンタを 共有す るには」 

EPSON 製品に 関する 最新 情報な どを できるだけ 早く お知らせす るた めに、 インター ネッ ト による 情報の 提供を 行って い 
ます。 

アドレス： http://www.i-love-epson.co.jp/ 
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ンタの 仕様 


基本 仕様 


プリン ト 方式 

半導体 レーザー ビーム 走査 + 乾式 一成 分 電子 写真 方式 

解像度 

600dpi*1 

プリント 速度 

600 dpi  :  40.0 ぺージ / 分 （A4、 モノクロ 片面 印刷 時）*2 

10.0 ぺージ / 分 （A4、 カラー 片面 印刷 時）*2 

ウォームアップ 時間 

85 秒 （温度 23 度、 湿度 55%、 定格 電圧に て） 

ファー スト プリント 

モノクロ 片面 印刷： 13.3 秒 （A4)  /1 4.3 秒 （A3) 

モノクロ 両面 印刷： 1 7.8 秒 （A4)  /20.3 秒 （A3) 

カラー 片面 印刷  ： 19.3 秒 (A4)  /20.3 秒 (A3) (カラーモデルの 場合の み） 
カラー 両面 印刷  ：  31.3 秒 (A4)  /32.3 秒 (A3) (カラーモデルの 場合の み） 

稼働 音 

(本体、 標準 条件）* 3 

待機 時  ：約 39dB  (A) 

稼働 時  ：約 56dB  (A) 

耐久性 （製品 寿命） 

160,000 ページ （A4 連続 時、 カラー/ モノクロの 印刷 比率は 問わず） 

または 5 年の いずれが 短い 方 

*1 dpi  •  25_4mm  |1 イ ンチ 1 あたりの ドッ ト 数 （Dots  Per  Inch) 

*2 印刷 中に、 良好な 画質を 得る ための 画像 調整 （calibration) を 自動的に 行う ことがあり、 上記の 印刷 速度が 出ない 場合が あります。 ま 
た、 用紙 サイズに よっては、 定着 器の 安定性 保持の ために、 印刷を一 時 停止す る ことがあります。 

*3 標準 条件： MP ト レイを 閉めて、 用紙 カセットから 普通 紙を 給 紙した とき 


文字 仕様 


文字コード 

JISX0208-1990 準拠 

書体 

欧文 

□ー マン、 サン セリフ 

Windows 対応 TrueType 互換 14 書体 

DutchTM  801 (Medium/ltalic/Bold/Bold  Italic) 

SwissTM  721 (Medium/ltalic/Bold/Bold  Italic) 

Courier  (Medium/ltalic/Bold/Bold  Italic) 

Symbol 

More  WingBats 

和文 

日月 朝、 ゴシック 
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環境 基本 仕様 


消費 電力 

カラー 印刷 時 

平均 371 W  (カラー モデルの 場合の み） 

モノクロ 印刷 時 

平均 671 W 

低 電カ モ ー ド 時 

平均 12W 以下 （ヒーター オフ 時） 

電源 オフ 時 

〇 W 

省資源 機能 

両面 印刷機 能、 割り付け 印刷機 能、 拡大/縮小 印刷機 能を 使用す る ことで、 印刷用 
紙の 使用 枚数を 節約す る ことができます。 

回収 リサイクル 体制 

使用済み トナー カー トリ ッジの 回収 

資源の 有効 活用と 地球 環境 保全の ために、 使用済みの トナー カー トリ ッジの 回収に 
ご協力く ださい。 使用済み トナー カートリッジの 回収 方法の 詳細は、 新しい トナー 
カー トリ ッジに 添付され ております ご 案内 シー トを 参照して ください。 

修理 体制 

エプソン 製品を 万全の 状態で お使いいた だくた めに、 いくつかの 保守 サービスを ご 
用意して おります。 詳細は 以下を ご覧く ださい。 

沒 本書 548 ページ 「保守 サービスの ご 案内」 

補修 用 性能 部品の 最低 保有 期間 

製品の 製造 終了後 6 年 

消耗品の 最低 保有 期間 

製品の 製造 終了後 6 年 

適合 環境 ラペル 

国際 エネルギー スター プ □ヴ ラム、 エコ マー ク 

定期 交換 部品 

• 製品 寿命を 全 ラす るた めに 定期 交換 部品の 交換が 必要になる 場合が あります。 

. 製品が 故障に 至る ことがない よう、 印刷 途中で あっても 想定 交換 時期に 達した 場合は 動作を 停止し ます。 

• 定期 交換 部品の 交換は、 弊社の 認定を 受けた サービス 実施 店の サービス エンジニア または 弊社 サービス エンジニアが 実 
します。 

• 交換 時期が 近づく と 液晶 パネルに 警告 表示され ます。 その 際は 早めに 販売店、 保守 サービス 実施 店 または エプソン サー 
ピスコー ル センター まで ご連絡く ださい。 

. 定期 交換に 伴 ラ 出張 基本 料、 技術料、 部品 料は 保証期間 内外を 問わず 有償と なります。 


定期 交換 部品 

交換の 目安*1 

交換 メッセージ 

定着 ユニッ ト および 
クリー ニン ヴ テープ*2 

約 80,000 ページ 

定着 ユニッ トを 交換して ください 

転写 ユニット 

約 80,000 ページ 

転写 ユニッ トを 交換して ください 

*1 A4 普通 紙 連続 印刷 時。 印刷 ぺージ 数は 目安です。 印刷の 仕方に より、 印刷 可能 ページ 数は 異なります。 使用 環境、 用紙の 種類、 電源 
の 頻繁な 入 切に より 印刷 可能 ページ 数は 半分 以下に なる 場合が あ ります。 また、 前記 条件に より、 メッセー ジが出 る 前に 交換が 必要 
になる 場合が あります。 

*2 定着 ユニッ トと 同時 交換になります。 
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用紙 関係 

用紙を 大量に 購入す る 場合、 購入 前に 通 紙 印字 品質 チェックを してく ださい。 


給 紙 方法 

用紙 種類 

用紙 サイズ 

( ) 内は 操作 パネルの 上での 表記です。 

紙 厚 

容量 #1 

MP ト レイ 

普通 紙、 

A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 Letter 

64 〜 90g/m2 

1 50 枚*2 

EPSON カラー レーザー 

(LT) 、 Half-Letter  (HLT) 、 

プリンタ 用 上質 普通 紙 

Legal  0_GU、  Government 

Letter  (Gl_ 丁）、 Government 
Legal  (GLG)、 Ledger  (B)、 
Executive  (EXE)、 F4 

郵便 八ガキ 

100  X  148mm  (はがき） 

190g/m2 

50 枚*2 

往復 郵便 ハガキ 

148  x  200mm  (往復は がき) 

標 

封筒*3 

洋形〇 号、 長 形 3 号 

75 〜 90g/m2 

15 枚*2 

準 

装 

備 

ラベル 紙 

A4 

91 〜 163g/m2 

50 枚*2 

厚紙 

A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 Letter 

91 〜 163g/m2 

?5 枚*2 

の 

特 

(LT) 、 Half-Letter  (HLT) 、 

給 

し eg3l  (XGU、  Government 

紙 

殊 

Letter  (Gl_ 丁）、 Government 

装 

置 

紙 

Legal  (GLG)、 Ledger  (B)、 
Executive  (EXE)、 F4 

不定 形 紙 

幅：  98.5 〜 297.0 mm 

64 〜 90  g/m2 

1 50 枚*2 

長さ： 148 •〇〜 431.9 mm 

91 〜 163g/m2 

?5 枚*2 

EPSON カラー レー 
ザ ー プリンタ 用 
〇 HP シー ト 

A4 

100 g/m2 

60 枚*2 

用紙 カセット 

普通 紙、 

A3、 A4、 B4、 B5、 Letter 

64 〜 90g/m2 

250 枚*4 

EPSON カラー レーザー 

(l_ 丁)、 Legal  O-GI-)、 Ledger 

プリンタ 用 上質 普通 紙 

(B) 

才 

増設 カセット 

普通 紙、 

A3、 A4、 B4、 B5、 Letter 

64 〜 90g/m2 

500 枚*5 

プ 

ユニット 

EPSON カラー レーザー 

(l_T)、 Legal  O-GI-)、 Ledger 

シ 

(LPA3CZ1CU2 / 

プリンタ 用 上質 普通 紙 

(B) 

3 

ン 

LPA3CZ1CT2 / 
LPA3CZ1CC2) 

*1 セッ トで きる 用紙の 高さは 用紙 ガイ ド 内側の 最大 枚数 表示まで です。 最大 枚数 表示を 超えて セッ トした 場合は、 給 紙 不良な どの 原因 
となります。 

*2 セッ トで きる 枚数は 使用 環境に よって 異なります。 総 厚 17mm まで セッ ト 可能です。 

*3 ハー ト 社 製 レーザー プリンタ 専用の 封筒への 印刷を お勧めし ます。 

*4 セッ トで きる 枚数は 使用 環境に よって 異なります。 総 厚 27mm まで セッ ト 可能です。 

*5 セッ トで きる 枚数は 使用 環境に よって 異なります。 総 厚 53mm まで セッ ト 可能です。 

排紙 容量  _ 最大 250 枚 （普通 紙 82g/m2) 
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用紙 サイズと 給 紙 方法 


用紙 サイズ 

MP ト レイ 

(標準） 

用紙 

カ セツ ト 1 
(標準) 

用紙 

カ セツ ト* 1 
(オプション） 

両面 

印刷 

用紙の 
セツ ト 方向 

A3 

297.0  x  420.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

縦長 

A4 

210.0  x  297.0 mm 

O 

〇 

〇 

〇 

横長 

A5 

148.0  x  210.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

縦長 

B4 

257.0  x  364.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

縦長 

B5 

182.0  x  257.0 mm 

〇 

〇 

〇 

〇 

横長 

Letter  (LT) 

8.5  x 11.0 インチ 

(215.9  x  279.4 mm) 

〇 

〇 

〇 

〇 

横長 

Half-Letter 

(HLT) 

5.5  x  8.5 インチ 

(139.7  x  215.9 mm) 

〇 

X 

X 

X 

縦長 

Legal  (LGL) 

8.5  x 14.0 インチ 

(215.9  x  355.6 mm) 

〇 

〇 

〇 

〇 

縦長 

Executive 

(EXE) 

7.3  x 10.5 インチ 

(184.2  x  266.7 mm) 

〇 

X 

X 

〇 

横長 

Government 
Legal  (GLG) 

8.5  x 13.0 インチ 

(215.9  x  330.2 mm) 

〇 

X 

X 

〇 

縦長 

Ledger  (B) 

11.0  x 17.0 インチ 

(297.4  x  431.8 mm) 

〇 

〇 

〇 

〇 

縦長 

Government 
Letter  (GLT) 

8.0  x 10.5 インチ 

(203.2  x  266.7 mm) 

〇 

X 

X 

〇 

横長 

F4 

210.0  x  330.0 mm 

〇 

X 

X 

〇 

縦長 

不定 形 紙 

用紙 幅 98.5 〜 297.0 mm 

用紙 長 1 48.0 〜 431 .9mm 

〇*2 

X 

X 

X 

登録した 用 
紙 サイズの 
向き*3 

郵便 八ガキ 

100.0  X  148.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

縦長 

往復 郵便 ハガキ 

148.0  x  200.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

縦長 

〇 HP シー ト 

A4  :  210.0  x  297.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

横長 

ラベル 紙 

A4  :  210.0  x  297.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

横長 

封 

筒 
氺 4 

洋形〇 号 

120.0  x  235.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

横長 

長 形 3 号 

120.0  x  235.0 mm 

〇 

X 

X 

X 

縦長 

〇： 使用可能  X : 使用 不可能 

*1 オプションの 増設 カセッ ト ユニッ トに 装着す る 用紙 カセッ トから 給 紙で きる 用紙 サイズを 表します。 
*2 アプリケーション ソフ トで 任意の 用紙 サイズを 指定で きない 場合は 印刷で きません。 

*3 不定 形 紙の 用紙の セッ ト 方向は、 登録した 用紙 サイズ （用紙 長/幅） によって異なります。 

茂 本書 409 ページ 「不定 形 紙への 印刷」 

*4 ハー ト 社 製 レーザー プリンタ 専用の 封筒への 印刷を お勧めし ます。 
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印刷 保証 領域 

印刷 保証 領域は、 印刷の 実行と 印刷 結果の 画質を 保証す る 領域です。 用紙の 各 端 面から 5mm  (a,  b,  c,  d) を 除く 領域の 
印刷を 保証し ます。 


a 

< ~ ► 

b 

い 

印刷 保証 領域 

い 

電気 関係 


定格 電圧 

AC100V  土  10% 

定格 電流* 

12A 

周波数 

50760Hz  ±  3Hz 

消費 電力 

最大 

: 1150W 

カラー 印刷 時 

: 平均 371 W  (カラー モデルの 場合の み） 

モノクロ 印刷 時 

: 平均 671 W 

待機 時 

: 平均 117W  (ヒーター オン 時） 

低 電カ モード 時 

: 平均 12W 以下 （ヒーター オフ 時） 

*  オプション カセット 含まず 

環境 使用 条件 


動作 時 

温度 

: 1 ◦〜 35 度 

湿度 

: 15 〜 85%  ( ただし 結露し ない こと） 

気圧 （高度） 

:  76.0kpa  (2500m  以下） 

水平 度 

: 傾き 1 度 以下 

照度 

:  3000 lx 以下 （ただし 直射日光を 照射 させない こと） 

周囲 スペース 

: 上方 300 mm、 左側 方 650mm、 右側 方 200 mm、 

前方 830 mm、 後方 220mm、 

保存 _ 輸送 時 

温度 

: 〇〜 35 度 

湿度 

: 15 〜 85%  ( ただし 結露し ない こと） 
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コン ト □ー ラ 基本 仕様 


制御コード 体系 

モード 自動 判別  ： ESC/Page-Color  (カラー モデルの 場合の み)、 ESC/Page、 

ESC/P スー パー (ESC/P エミユ レーショ ン、 PC-PR201H 

エミユ レー シ ョン） 

RAM 

標準  ：  64MB 

オプション 増設 時： 最大 576MB  (2 ソケット） 

インターフェイス 

標準  ： パラ レ ル IEEE1 284 準拠 双方 向 

(コンパチ プル、 ニ プル モード、 ECP モード） 

USB  (Rev. 1.1 および 2 •◦対応） 

10Base-T/100Base-TX 

オプション  ： Type  B  l/F  (1 ス □ッ ト） 

プリ ンタ 外形 寸法/ 質量 


外形 寸法 

幅 584mm  x 奥行き 475mm  x 高さ 478mm  (小数点 以下 四捨五入） 

質量 

LP-S6500  :約 45.3kg 

LP-S 4500  :約 42.5kg 

(標準 用紙 カセット 1 と 消耗品の みを 含む） 

オプション の 増設 カ セット ユニット 外形 寸法/ 質量 

外形 寸法 

(小数点 以下 四捨五入） 

LPA3CZ1CU2  : 幅 569mm  x 奥行き 378mm  x 高さ 129mm 

LPA3CZ1CT2*1 : 幅 569mm  x  奥行き 466mm  x  高さ 142mm 

LPA3CZ1CC2*2  : 幅 569mm  x 奥行き 578mm  x 高さ 219mm 

質量 

LPA3CZ1CU2  :約 6.0kg 

LPA3CZ1C 丁 2*1 :約 6.4kg 

LPA3CZ1CC2*2  : 約 10.5 kg 

*1 脚付き  *2 キャスター 付き 
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■法 n  ( 小数点 以下 四捨五入) 


正面図 


左 側面図 


上面 図 （用紙 カセット、 持ち運び 用 ハンドル 引き出し 時) 


設置 スぺ ー ス 


仕様 558 


製造番号の 表示 位置 


保守 サービス などの お問い合わせの 際に 製造番号が 必要になる 場合が あります。 上図の ラペル 内容を ご 確認く ださい。 
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索引 


数字 


1 ぺ-ジ 目 （MacOS9) . 190 

1 ぺ-ジ 目 (Mac  OS  X) . 255 

1 ぺージ 目 （Windows) . 37 

180 度 回転 （Windows) . 61 

180 度 回転 印刷 （Mac  0S  9) . 152 

A 

ACK 幅 （操作 パネル） . 343 

AppleTalk  (操作 パネル- [I/F 力ー ド 設定] 

メニュ ー ） . 〇48 

AppleTalk  (操作 パネル- [USB  I/F 設定] 

メニュ ー ） . 345 

AppleTalk  (操作 パネル- [ネット ワーク 設定] 

メニュ ー) . 346 

B 

B/W イン サツ マイ スウ （操作 パネル） . 330 

B/W 印刷 枚数 （操作 パネル） . 330 

C 

CODABAR  (Windows) . 427 

Code39  (Windows) . 424 

Codel 28  (Windows) . 425 

ColorSync  (Mac  OS  9) . 182,  209 

ColorSync  (Mac  OS  X) . 253,  287 

[ColorSync] ダイァログ 

(Mac  OS  X) . 245 

[ColorSync] ダィァログ (Mac  OS  X) . 245 

CR  (操作 パネル） . 353 

D 

DMA  (Windows) . 115 

E 

EAN128  (Windows) . 429 

EPN ファ イノ レ . 298 

EPSON  Form!4 . 441 

EPSON  TrueType  フ オン ト . 431 

EPSON  USB  メモリ プリンタ . 298 

EPSON カラー レー ザー プリンタ 用 

0HP  シート . 380,  408,  441 

EPSON カラー レー ザー プリンタ 用 

上質 普通 紙 . 380,  441 


EPSON  ステー タス モニタ （MacOSX) . 279 

EPSON  ステー タス モニタ （Windows)  . 81 

EPSON  ステー タス モニタ （MacOS9) . 200 

EPSON  ノゞー コード フ オン ト （Windows) . 414 

EPSON  プリン ト モニタ！ 3  (Mac  OS  9) . 208 

[ESC/Page 環境 設定] メニュー （操作 パネル） . 353 

[ESC/PS 環境 設定] メ ニュー （操作 パネル） . 351 

ET 力ー トリ ツジ . 442,  463 

ET 力一ト リツ ジの 回収 . 444 

F 

FF  (操作 パネル） . 353 

G 

GW  (操作 パネル- [I/F 力ード 設定] メニュー) . 348 

GW  (操作 パネル- [USBI/F 設定] メニュー） . 344 


GW  (操作 パネル- [ネッ トワー ク 設定] メニュ ー）.... 346 

H 


HDD  ユニット （Windows) . 75 


I/F 力ー ド （操作 パネル） . 336,  348 

I/F 力ー ド 情報 印刷 （操作 パネル） . 329 

I/F 力ー ド 初期化 （操作 パネル） . 349 

[I/F 力ード 設定] メ ニュー （操作 パネル） . 348 

I/F タイムアウト （操作 パネル） . 339 

ICM  (Windows) . 66 

Interleaved  2of5  (Windows) . 426 

IP アド レス 設定 （操作 パネル- [I/F 力ー ド 設定] 

メニュ ー ） . J48 

IP アド レス 設定 （操作 パネル- [USB  I/F 設定] 

メニュ ー j  . 〇44 

IP アドレス 設定 （操作 パネル- [ネットワーク 設定] 

メニュ ー ） . j4d 

IP  (操作 パネル- [I/F 力ード 設定] メニュ ー) . 348 

IP  (操作 パネル- [USBI/F 設定] メニュー） . 344 

IP  (操作 パネル- [ネット ワーク 設定] メニュ ー ） ....... 346 


JAN-8  (Windows) . 421 

JAN-8  Short  (Windows) . 421 

JAN-13  (Windows) . 422 

JAN-1 3  Short  (Windows) . 422 
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L 


T 


LAN インター フ ヱイ スケー ブル . 438 

LCD コン ト ラス ト （操作 パネル） . 341 

LF  (操作 パネル） . 353 

Link  Speed  (操作 パネル） . 347 

M 

MP ト レイ . 386 

MP ト レイ サイズ （操作 パネル） . 335 

MP ト レイ タイプ （操作 パネル） . 335 

MP ト レイ 優先 （操作 パネル） . 340 

MS  Network  (操作 パネル- [I/F 力ード 設定] 

メニュ ー ） . 349 

MS  Network  (操作 パネル- [USB  I/F 設定] 

メニュ ー ） . 345 

MS  Network  (操作 パネル- [ネッ トワー ク 設定] 

メニュ ー) . 347 

N 

NW-7  (Windows) . 427 

0 

0CR-B . 431 

OCR-B  (Windows) . 414 

0HP  シート . 408 

OS の スプー ルを 使用す る （Windows  2000/XP/ 

Server  2003) . 78 


R 


Rendezvous  (操作 パネル- [I/F 力ード 設定] 

メニュ ー ） . 349 

Rendezvous  (操作 バネル- [USBI/F 設定] 

メニュ ー ） . 345 

Rendezvous  (操作 パネル- [ネッ トワー ク 設定] 

メニュ ー) . 347 

RIT  (Mac  OS  9) . 180 

RIT  (Mac  OS  X) . 252 

RIT  (Windows) . 64 

RIT  (操作 パネル） . 337 

ROM モジュール . 442 

ROM モジュール A 情報 （操作 パネル） . 329 

ROM モジ ュー ル 指定 （Windows) . 69 

ROM モジ ュー ルの 取り付け . 451 

S 

SM  (操作 パネル- [I/F 力ード 設定] メニュー) . 348 

SM  (操作 パネル- [USBI/F 設定] メニュー） . 344 

SM  (操作 パネル- [ネット ワーク 設定] メニュ ー).... 346 
sRGB  (Windows) . 66 


TCP/IP の 設定 （操作 パネル） . 358 

TrueType  フォン ト （Windows) . 77 

TrueType フォン トの インス トー ル . 431 

U 

UPC-A  (Windows) . 423 

UPC-E  (Windows) . 423 

USB  (操作 パネル） . 336 

USB  I/F  (操作 パネル） . 344 

[USB  I/F 設定] メ ニュー （操作 パネル） . 344 

USB  SPEED  (操 f 乍 ノゞネ ノレ） . 344 

USB インターフェイス ケー ブル . 438 

USB 外部 機器 情報 印刷 （操作 パネル） . 329 

USB 外部 機器 初期化 （操作 パネル） . 345 

USB プリンタ デバイス ドライバ （Windows) . 122 

USB ホス ト （操作 パネル） . 350 

[USB ホス ト 設定] メニュー (操作 パネル） . 350 

USB  メモリ プリン トメー カー . 298 

あ 

厚紙 . 381 , 406 

アプリケーションの 部 単位 印刷を 優先 (Windows)  ...... 77 

アン インス トー ノレ （MacOS9) . 210 

アン インス トー ノレ （MacOSX) . 289 

アン インス トー ル （Windows) . 122 

い 

イェロー  (Mac  0S  9) . 181 

イェロ-  (Mac  OS  X) . 253 

イェロー （Windows) . 65 

[- 覧] ダイァログ (Mac  OS  X) . 276 

f 多重 力 . 487 

イメー ジ 補正 （操作 パネル） . 338 

色 (Mac  OS  9) . 1 57, 1 78 

色 （MacOSX) . 248,250 

色 (Windows) . 32,  62 

色 補正 方法 （MacOS9) . 180 

色 補正 方法 （Mac  OS  X) . 253 

色 補正 方法 （Windows) . 65 

印刷 開始 （操作 パネル- [インデックス 印刷] 

メニュ ー) . 305,  331 

印刷 開始 （操作 パネル- [画像 ファイル 印刷] 

メニュ ー ） . 31 J,  〇33 

印刷 開始 （操作 パネル- [文書 ファイル 印刷] 

メニュー） . 309,  332 

印刷 可能 領域 . 383 

[印刷 可] ボタン . 317 

印刷 可 ランプ . 317 

印刷 終了した ジョ ブ 情報 （Windows) . 88 

印刷 終了 通知 （Mac  0S  9) . 205 

印刷 終了 通知 （Mac  OS  X)  . 284 
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[印刷 終了 通知] ダイアログ （MacOS9) . 205 

印刷 状況 （MacOS9) . 208 

[印刷 書式 設定] メニュー （操作 パネル） . 337 

印刷 設定 （MacOS9) . 140 

印刷 設定 （MacOSX) . 225 

[印刷 設定] ボタン （MacOS9) . 152 

[印刷 中止] ボタン （MacOS9) . 205 

[印刷 中止] ボタン （MacOSX) . 284 

[印刷 中止] ボタン （Windows) . 87 

印刷 中 プリンタを 監視す る （MacOS9) . 206 

印刷 中 プリンタを 監視す る （MacOSX) . 285 

印刷 中 プリンタを 監視す る （Windows) . 90 

印刷の 中止 方法 （Mac  OS  9) . 141 

印刷の 中止 方法 （Mac  OS  X) . 226 

印刷の 中止 方法 （Windows) . 14 

印刷 品質 (Mac  OS  9) . 1 57, 1 78 

印刷 品質 （MacOSX) . 248,251 

印刷 品質 (Windows) . 59,  62 

印刷 部数 （Windows) . 33 

印刷 部数 （操作 パネル- [画像 ファイル 印刷] 

メニュ ー) . 312,  333 

印刷 部数 （操作 パネル- [パスワード 印刷] 

/  ニュー . 〇34 

印刷 部数 （操作 パネル- [文書 ファイル 印刷] 

メニュー） . 308,  332 

印刷 方向 （MacOS9) . 152 

印刷 方向 （MacOSX) . 237 

印刷 方向 （Windows) . 31 

印刷 保証 領域 . 556 

印刷 モード （MacOSX) . 251 

印刷 モード （Macintosh) . 1 79 

印刷 モード （Windows) . 76 

インター フェイス カー ド . 439 

インター フヱ イス カー ドの 取り付け . 455 


[インデックス 印刷] メニュー （操作 パネル）....  303,  331 

3 


上 オフセット （操作 ノ 、■ネル） . 338 

上 オフセット B  (操作 パネル） . 338 

ウ ォーム アップ 時間 . 552 

■ . 487 

X 

液晶 ディスプレイ . 316 

エコ 印刷 モード . 538 

エラー コード （操作 パネル） . 353 

エラー メッセー ジ （操作 パネル） . 371 

エラー ランプ . 317 

お 

往復 郵便 ハガキ . 381, 400 

[応用 設定] ダイアログ （Windows) . 59 

才一 トフオ ト ファイン！ 5 . 543 


才一 トフオ トフ アイン！ 5  (Mac  OS  9) . 181 

才一 トフオ トフ アイン！ 5  (Windows) . 66 

[オーバーレイ 設定] ダイアログ (Windows) . 68 

オプ ショ ン給紙 装置 （Windows) . 75 

オプ ショ ン 情報 (Windows) . 74 

オプション 寸法/質量 . 557 

オプ シヨ ン 設定 (Mac  OS) . 460 

オプ ショ ン 設定 （Windows) . 458 

オフセット （Mac  OS  9) . 183 

オフセット （Mac  OS  X) . 275 

オフ セット （Windows) . 77 

オリジナル スタンプ マー ク （MacOS9) . 167 

オリジナル スタンプ マー ク （MacOSX) . 263 

か 

外形 寸法 . 557 

解像度 . 540,  552 

解像度 (Mac  OS  9) . 1 57, 1 78 

解像度 (Mac  OS  X) . 248,251 

解像度 （操作 パネル） . 337 

改 ぺージ （操作 パネル） . 353 

拡大/縮小 (Mac  OS  9) . 146 

拡大  /  縮小 (Mac  OS  X) . 231, 239 

拡大  /  縮小 （Windows) . 24,  59,  70 

拡大 / 縮小 率 （Mac  0S  9) . 152 

拡大/ 縮小 率 (Mac  OS  X)  . 237 

[拡張 設定] アイコン （Mac  0S  9) . 159 

[拡張 設定] ダイアログ （Mac  0S  9) . 183 

[拡張 設定] ダイ ア ログ （Mac  OS  X) . 275 

[拡張 設定] ダイアログ （Windows) . 76 

[拡張 設定] ボタン （Windows) . 74 

カスタ マ • バー コード （Windows) . 428 

カスタム 用紙 サイズ （MacOS9) . 147 

カスタム 用紙 サイズ （MacOSX) . 232,237 

[カスタム 用紙] ボタン （MacOS9) . 152 

カセット 1 サイズ （操作 パネル） . 335 

カセット 1 タイプ （操作 パネル） . 335 

カセット 2 サイズ （操作 パネル） . 335 

カセット 2 タイプ （操作 パネル） . 335 

カセット 3 サイズ （操作 パネル） . 335 

カセット 3 タイプ （操作 パネル） . 335 

カセット 4 サイズ （操作 パネル） . 335 

カセット 4 タイプ （操作 パネル） . 335 

画像 確認 シー ト 印刷 （操作 パネル） . 329 

[画像 ファイル 印刷] メニュー （操作 パネル） ..... 310,333 

各国 文字 （操作 パネル） . 351 

画 胃 . 552 

紙 厚 . 385,  554 

紙 種 （操作 パネル） . 340 

紙 センサの 清掃 . 479 

紙 詰まり . 503 

紙を 取り除いて ください A . 505 

紙を 取り除いて ください B . 507 

紙を 取り除いて ください Cl  C2C3C4 . 509 

紙を 取り除いて ください MP . 509 

カ ラー 印刷 枚数 （操作 パネル） . 330 
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カラー トナー カー ト リッジ (Windows) . 75 

カラー モデル . 533 

カラー / モノクロの 自動 判別を 行う （Mac  OS  9) ...... 183 

カラー/ モノクロの 自動 判別を 行う （MacOSX)  ..... 275 

カラー/ モノクロの 自 動 判別 を 行う （Windows) . 77 

簡易 ステータス （Windows) . 80 

[簡易 ステータス] ダイアログ （MacOS9) . 201 

[簡易 ステータス] ダイアログ （MacOSX) . 280 

[簡易 ステータス] ダイアログ (Windows) . 82,83 

[環境 設定] ダイアログ （Windows) . 73 

感光 体 ユニット . 443,  470 

感光 体 ユニット （MacOS9) . 203 

感光 体 ユニット （Mac  OS  X) . 282 

感光 体 ユニット （Windows) . 85 

感光 体 ユニッ トの 交換 . 472 

感光 体 ユニッ トの 廃棄 . 472 

感光 体 ライフ （操作 パネル） . 329 

漢字 書体 （操作 パネル） . 352 

[監視 設定] ボタン （MacOS9) . 207 

[監視 設定] ボタン （MacOSX) . 286 

監視 プリンタ の 設定 （Windows) . 93 

[監視 プ リン タ の 設定] ユー ティリ ティ (Windows)  ..... 93 

ガンマ (Mac  OS  9) . 180 

ガンマ （MacOSX) . 252 

ガンマ （Windows) . 64 

ぎ 

[基本 設定] ダイアログ （Windows) . 30 

逆順 印刷 (Mac  OS  9) . 155 

逆 川 頁 印刷 （MacOSX) . 244 

給 紙 位置 （操作 パネル） . 351 

給 紙 口 （操作 パネル） . 339 

給 紙 装置 （MacOS9) . 156 

給 紙 装置 （MacOSX) . 247 

給 紙 装置 （Windows) . 31 

[給 紙 装置 設定] メ ニュー （操作 パネル） . 335 

給 紙 口ー ラの 清掃 . 481 

共有 (Mac  OS  9) . 195 

共有 （Windows) . 97 

共有 プリンタ （MacOS9) . 194 

共有 プリンタ （Windows) . 92 

[共有 プリンタ 設定] ボタン （MacOS9) . 194 

共有 プリンタを 監視させる （Windows) . 91 

きれし、 （MacOSX) . 248 


< 


クライアント （Windows) . 97 

グラフ ィ ック （MacOS9) . 182 

グラフィック （MacOSX) . 254 

グラフ ィ ック （Windows) . 63 

ク リー ニン グ テー プの 取り外し . 485 

クリー ニン グ ノブ A . 474,  483 

クリー ニン グ ノブ B . 484 


高速 グラフ ィック （Windows) . 77 

高品質 (Mac  OS  9) . 1 57, 1 78 

高品質 (Mac  OS  X) . 248,251 

コピー 枚数 （操作 パネル） . 340 

コ ピー 用紙 . 381 

困った とき の 対処 方法 . 489 

コン ト ラス ト （Mac  OS  9) . 181 

コン ト ラス ト （Mac  OS  X)  . 253 

コン ト ラス ト （Windows) . 65 


さ 


サービス . 545 

再生 紙 . 381 

最大 解像度 （MacOS9) . 193 

彩度 (Mac  OS  9) . 181 

彩度 (Mac  OS  X) . 253 

彩度 （Windows)  . 65 

サボート . 545 


シアン （Mac  OS  9) . 181 

シアン （MacOSX) . 253 

シアン （Windows) . 65 

システム 条件 （Macinttosh)  . 551 

システム 条件 （Windows) . 549 

[実装 オプ ショ ン 設定] ダイ ア ログ (Windows) . 75 

実装 メモリ （Windows) . 75 

Sm . 557 

自動 エラー 解除 （操作 パネル） . 341 

自動 縮小 印刷 （Windows) . 30 

自動 排紙 （操作 パネル） . 341 

紙面 （操作 パネル） . 340 

縮小 (Mac  OS  9) . 146 
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